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本 书 将 现代 轿车 装备 的 各 种 先进 的 电 控 制 动 系统 一 一 ABS、TRC 
(TRAC).. ASR,. ESP,. VSG. YSA. DAG:. HACG. EDS. SBG. BAS,. EBD. 
VDIM、EPB、SWA 、OPS 等 根据 其 内 容 进行 了 较为 详细 的 介绍 。 根 据 目 
前 市 场 保 有 量 较 多 的 车 型 ， 详 细 介 绍 了 丰田 、 本 田 、 大 众 、 奥 迪 、 通 用 别 
克 等 具体 车 型 电 控 制 动 系统 的 原理 与 检修 ， 同 时 还 附 有 典型 车 型 的 故障 案 
例 分 析 ， 以 便于 读者 在 较 高 层次 上 理解 相关 车 型 的 电 控 制 动 系统 的 检修 。 

本 书 涵盖 了 欧 、 美 、 日 等 车 系 的 先进 制 动 控 制 技 术 ， 原 理 与 实践 相 结 
合 ， 突 出 实用 维修 技能 ， 从 电 控 制 动 系统 类 型 人 手 , 使 读者 具有 很 好 的 分 
析 能 力 和 新 车 型 适应 能 力 ， 是 现代 汽车 维修 人 员 不 可 多 得 的 宝贵 资料 。 本 
书 通俗 易 懂 ， 实 用 性 强 ， 可 作为 广大 汽车 维修 人 员 自 学 参考 ， 也 可 作为 高 
职高 专 院 校 、 高 级 技工 院 校 、 技 师 学 院 汽 车 类 专业 的 教学 参考 。 
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中 国 的 汽车 工业 正 以 前 所 未 有 的 速度 迅速 发 展 。 汽 车 技术 在 环保 、 节 能 、 安 全 三 大 前 党 
领域 的 科研 成 采 ， 极 大 地 提高 了 汽车 产品 的 科技 含量 。 各 国 汽车 生产 三 家 为 了 在 世界 汽车 市 
场 上 保持 优势 地 位 ， 都 不 惜 投入 巨 资 进行 汽车 技术 的 研发 工作 ， 同 时 又 不 断 将 最 新 的 科研 技 
术 应 用 在 汽车 上 ， 以 保持 其 技术 方面 的 先进 性 。 正 是 这 种 竞争 推动 了 汽车 技术 的 发 展 与 进 
步 ， 也 促使 汽车 维修 技术 从 传统 癌 现 代 跨 越 。 

随 着 汽车 技术 的 发 展 和 人 们 对 汽车 主动 安全 性 要 求 的 提高 ， 主 动 安全 技术 越 来 越 引 起 人 
们 的 重视 ， 制 动 控制 技术 的 先进 程度 在 很 大 程度 上 保证 了 人 们 生命 和 财产 的 安全 。 同 时 汽车 
技术 的 不 断 变 化 和 更 新 给 维修 人 员 带 来 了 新 的 问题 ， 不 了 解 这 些 系统 的 原理 、 结 构 及 检修 方 
面 的 知识 ， 很 难 进行 相关 检测 与 维修 工作 。 

本 书 正 是 从 这 个 角度 出 发 ， 比 较 全 面 详细 地 介绍 了 汽车 主动 安全 方面 的 技术 ， 主 要 包 
括 : 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 、 防 滑 转 控制 系统 (ASR) 、 电 子 制 动力 分 配 系 统 (EBD) 、 电 子 
差 速 锁 系统 (EDS) 、 制 动 辅助 系统 (BAS)、 上 坡 起 步 辅助 系统 (HAC)、 下 坡 辅 助 控制 系统 
(DAC) 、 电 子 感 应 制 动 控 制 系统 (SBC) 、 电 子 驻 车 制 动 系统 (EPB)、 换 道 辅助 系统 (SWA )、 
视觉 驻 车 辅助 系统 (OPS) 、 倒 车 摄像 机 系统 、 驻 车 转 癌 辅助 系统 等 。 同 时 对 典型 的 电 控 制 动 
系统 义 分 具体 车 型 进行 介绍 ， 如 防 抱 死 制 动 系统 典型 介绍 美国 ITT 公司 的 MK20- 工 防 抱 死 制 
动 系统 ; 防滑 转 控制 系统 典型 介绍 雷克萨斯 LS400 的 防滑 转 控制 系统 ， 电 子 稳定 控制 系统 典 
型 介绍 奥迪 大 众 公 司 、 通 用 公司 采用 的 电子 稳定 程序 系统 (ESP)， 本 田 公 司 的 车 辆 稳定 辅助 
系统 (VSA) 和 丰田 公司 的 车 辆 稳定 性 控制 系统 (VSC)。 同 时 对 目前 丰田 及 雷 元 了 斯 系列 中 融 
级 车 型 采用 的 和 车辆 动态 绽 合 管理 系统 (VDIM) 也 进行 了 较为 详细 的 介绍 。 

书 中 引用 了 各 种 品牌 车 型 的 电路 图 ， 为 读 原 厂 图 时 不 致 混 消 ， 保 留 原 厂 图 元 咒 件 符号 的 
画 法 ， 与 国家 标准 不 完全 一 致 ， 请 读者 注意 。 

本 书 由 刘 春 晖 、 张 妍 妍 主编 ， 参 加 本 书 编写 工作 的 还 有 张 怀 刚 、 乔 华 英 、 张 炜 炜 、 张 书 
华 、 吴 云 。 

本 书 在 编写 过 程 中 借鉴 和 参考 了 大 量 国内 外 的 原版 汽车 维修 手册 及 自学 培训 手册 等 技术 
资料 、 汽 车 维修 类 杂志 和 相关 汽车 维修 类 书籍 ， 由 于 各 种 原因 不 能 将 作者 和 编者 的 名 字 一 一 
介绍 ， 在 此 回 维 修 资 料 的 作者 及 编者 深 表 感谢 ! 由 于 技术 内 容 新 ， 加 上 作者 水 平 所 限 ， 书 中 
难免 有 错误 和 不 当 之 处 ， 忧 请 广大 读者 批评 指正 。 
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、 : 防 抱 死 制 动 系统 <<< | / 


汽车 防 抱 死 制 动 系统 概述 


[总 | 一 、 汽 车 防 抱 死 制 动 系统 的 发 展 历程 





防 抱 死 制 动 系统 ( ABS) 的 发 展 可 以 追 潮 到 20 世纪 初期 ， 早 在 1928 年 制 动 防 抱 死 理论 就 被 
提出 ， 在 30 年 代 机 械 式 制 动 防 抱 死 系 统 就 开始 在 火车 和 飞机 上 获得 应 用 ， 博 世 (BOSCH) 公司 


在 1936 年 第 一 个 获得 了 用 电磁 式 车 轮 轮 速 传感器 获取 车 轮转 速 的 制 动 防 抱 死 系统 的 专利 权 。 


进入 50 年代， 汽车 制 动 防 抱 死 系统 开始 受到 较为 广泛 的 关注 。 福 特 (FORD ) 公 司 曾 于 
1954 年 将 飞机 的 制 动 防 抱 死 系统 移植 在 林肯 (LINCOIN ) 轿 车 上 ; 凯 尔 塞 . 海 伊 斯 ( KELSE- 
HAYES ) 公 司 在 1957 年 对 称 为 “AUTOMATIC” 的 制 动 防 抱 死 系 统 进行 了 试验 研究 ， 研 究 结 
条 表明 制 劲 防 抱 死 系统 确实 可 以 在 制 动 过 程 中 防止 汽车 失去 方 癌 控制 ， 并 且 能 够 缩短 制 动 距 
离 ; 克莱斯勒 (CHRYSLER ) 公司 在 这 一 时 期 也 对 称 为 “SKIDCONTROL” 的 制 动 防 抱 死 系统 
进行 了 试验 研究。 由 于 这 一 时 期 的 各 种 制 动 防 抱 死 系统 采用 的 都 是 机 械 式 车 轮 轮 速 传 感 避 的 
机 械 式 制 动 压力 调 市 法 置 ， 因 此 ， 获 取 的 车 轮转 速 信号 不 够 精确 ， 制 动 压力 调 市 的 适时 性 和 
精确 性 也 难于 保证 ， 控 制 效 果 并 不 理想 。 

随 着 电子 技术 的 发 展 ， 电 子 控制 制 动 防 抱 死 系统 的 发 展 成 为 可 能 。 在 60 年 代 后 期 和 70 
年 代 初 期 ， 一 些 电 子 控制 的 制 动 防 抱 死 系统 开始 进入 产品 化 阶段 。 凯 尔 塞 . 海 伊 斯 公 司 在 
1968 年 研制 生产 了 被 称 为 “SURETRACK” 的 两 轮 制 动 防 抱 死 系统 ， 该 系统 由 电子 控制 装置 
根据 电磁 式 轮 速 传 感 融 输入 的 后 轮转 速 信号 ， 对 制 动 过 程 中 后 轮 的 运动 状态 进行 判定 ， 通 过 
控制 由 真空 驱动 的 制 动 压 力 调 市 法 置 对 后 制 动 轮 包 的 制 动 压力 进行 调 市 ， 并 在 1969 年 被 福 
特 公司 装 备 在 雷 鸟 (THUNDERBIRD) 和 和 大陆. 马克 亚 (CCONTINENTAL MK 亚 ) 轿 车 上 。 

克莱斯勒 公司 与 本 迪克 斯 (BENDIX ) 公 司 合作 人 研制 的 被 称 为 “SURE-TRACK” 的 能 防止 
4 个 车 轮 被 制 动 抱 死 的 系统 ， 在 1971 年 开始 装备 在 带 国 (IMPERIAL) 轿 车 上 ， 其 结构 原理 与 
邮 尔 星海 伊 斯 的 “SURETRACK” 基本 相同 ， 两 者 不 同 之 处 ， 只 是 在 于 两 个 还 是 四 个 车 轮 
有 防 抱 死 制 动 。 博 世 (BOSCH) 公 司 和 戴 维 斯 (TEVES ) 公 司 在 这 一 时 期 也 都 研制 了 各 自 的 第 
一 代 电 子 控 制 制 动 防 抱 死 系统 ， 这 两 种 制 动 防 抱 死 系 统 都 是 由 电子 控制 装置 对 设置 在 制 动 管 
路 中 的 电磁 阀 进 行 控 制 ， 直 接 对 各 制 动 轮 以 电子 控制 压力 进行 调 市 。 

别克 ( BUICK ) 公 司 在 1971 年 研制 了 由 电子 控制 装置 自动 中 断 发 动机 点 火 ， 以 减 小 发 动 














， 机 输出 转 和 矩 ， 防 止 驱动 车 轮 发 生 滑 转 的 驱动 防 抱 死 系统 。 
瓦 布 科 (WABCO ) 公 司 与 奔驰 (BENZ) 公 司 合作 ， 在 1975 年 首次 将 制 动 防 抱 死 系统 装备 
， 在 气压 制 动 的 载 货 汽 车 上 。 
第 一 台 防 抱 死 制 动 系统 于 1950 年 问世 ， 首 先 被 应 用 在 航空 领域 的 飞机 上 ，1968 年 开始 
， 研 究 在 汽车 上 应 用 。70 年 代 ， 由 于 欧美 七 国生 产 的 新 型 轿车 的 前 轮 或 前 后 轮 开 始 采用 盘 式 
”制动器 ， 促 使 了 ABS 在 汽车 上 的 应 用 。1980 年 后 ， 电 脑 控 制 的 ABS 逐渐 在 欧洲 、 美 国 及 日 
， 本 的 汽车 上 迅速 普及 。 到 目前 为 止 ， 一 些 中 高 级 豪华 轿车 ， 如 德国 的 奔驰 、 宝 马 、 保 时 捷 、 
， 欧 宝 等 系列 ， 英 国 的 劳 斯 莱 斯 、 路 虎 、 宾 利 等 系列 ， 意 大 利 的 法 拉 利 、 领 先 、 快 意 等 系列 ， 
， 法 国 的 波 尔 舍 系 列 ， 美 国 福特 的 TX3 、30X 及 克莱斯勒 的 帝王 、 纽 约 豪 客 、 男 甸 、 道 奇 、 顺 
” 风 等 系列 ,日 本 的 思域 、 雷 克 萨 斯 、 豪 华 本 田 、 俊 朗 等 系列 ， 均 采用 了 先进 的 ABS。 现 今 在 
”世界 各 国生 产 的 轿车 中 有 近 75% 的 轿车 应 用 ABS。 
/ 目前 全 世界 已 有 本 迪克 斯 、 博 世 、 戴 维 斯 、 海 斯 凯 尔 西 、 苏 麦 汤姆 、 本 田 、 日 本 无 限 
”等 许多 公司 生产 ABS。 预 计 随 着 轿车 的 迅速 发 展 ， 将 会 有 更 多 的 厂家 生产 ABS。 
进入 70 年 代 后 期 ， 数 字 式 电子 技术 和 大 规模 集成 电路 的 迅速 发 展 ， 为 ABS 向 实用 化 发 
” 展 奠定 了 技术 基础 。 博 世 公 司 存 1978 年 首先 推出 了 采用 数字 式 电子 控制 装置 的 制 动 防 抱 死 
”系统 一 一 博世 ABS2， 并 且 装 置 在 奔驰 轿车 上 ， 由 此 揭 开 了 现代 ABS 发 展 的 序幕 。 尽 管 博世 
”ABS2 的 电子 控制 装置 仍然 是 由 分 离 元 件 组 成 的 控制 装置 ， 但 由 于 数字 式 电子 控制 装置 与 模 
@ 。 拟 式 电子 控制 装置 相 比 ， 其 反应 速度 、 控 制 精度 和 可 靠 性 都 显著 提高 ， 因 此 ， 博 世 ABS2 的 


控制 效果 已 相当 理想 。 从 此 以 后 ， 欧 、 美 、 日 的 许多 制动器 专业 公司 和 汽车 公司 相继 研制 了 









































形式 多 样 的 ABS 。 
总 | 二 、 汽 车 防 抱 死 制 动 系统 的 功能 
几 敬 怠 过 汽车 的 人 都 有 这 样 的 经 验 ， 在 被 十 淋 湿 的 沥青 路 上 或 在 积 雪 道路 上 紧急 制 动 





时 ， 汽 车 会 发 生 侧 滑 ， 严 重 时 会 掉头 旋转 。 如 果 是 在 有 车 办 的 雪 路 上 行驶 ， 产 生 剧 烈 旋 转 的 
危险 性 就 更 大 。 出 现 上 述 情 况 ， 汽 车 的 方 辐 会 失去 控制 。 奋 是 守 道 ， 就 有 可 能 从 路 边 滑 出 或 
驶 人 对 面 车 道 ， 即 使 不 是 弯 道 ， 也 无 法 躲避 障碍 物 。 防 抱 死 制 动 系统 的 作用 就 是 防止 这 些 危 
从 状况 的 发 生 。 它 利用 电子 电路 上 自动 控制 车 轮 制 动 力 ， 可 以 充分 发 挥 制 动 带 的 效能 ， 提 融 制 
动 减速 度 ， 纵 短 制 动 距离 ， 并 有 效 地 提高 车 辆 制 动 时 的 稳定 性 ， 防 止 车 辆 侧 滑 和 忆 尾 ， 减 少 
车 祸 ， 因 此 被 认为 是 当前 提高 汽车 行驶 安全 性 的 有 效 措施 之 一 。 

综 上 所 述 ，ABS 的 功用 是 : 在 汽车 制 动 时 ， 防 止 车 轮 抱 死 在 路 面 上 请 拖 (车 轮 与 路 面 间 
产生 滑 移 ) ， 以 提高 汽车 制 劲 过 程 中 的 方 回 稳定 性 及 转 回 控制 能 力 ， 缩 短 制 劲 距离 ， 使 汽车 
制 动 更 为 安全 有 将 。 防 抱 死 制 动 系统 的 英文 名 称 是 Anti-lock Braking System( 防 抱 死 制 动 系 
统 ) 或 Anti-skid Braking System( 防 请 移 制 动 系 统 ) ， 缩 写 为 ABS 。 

随 看 汽车 行驶 速度 的 提高 、 道 路 行车 密度 的 增 大 以 及 人 们 对 汽车 行驶 安全 性 的 要 求 越 来 
越 高 ，ABS 已 经 成 为 汽车 上 非常 重要 的 主动 安全 装置 ， 目 前 在 轿车 和 客车 上 广泛 使 用 。 


总 | 三 、 汽 车 防 抱 死 制 动 系 统 的 特点 
ABS 是 在 传统 制 动 系统 的 基础 上 上， 增加 了 一 套 防 止 车 轮 制 动 抱 死 的 控制 系统 。 在 制 动 





















































过 程 中 ， 当 车 轮 趋 于 抱 死 ， 即 车 轮滑 移 率 进入 非 稳定 区 时 ， 会 迅速 降低 制 动 系统 的 压力 , 使 
车 轮滑 移 率 恢复 到 接近 理想 滑 移 率 的 稳定 区 内 ， 通 过 自动 、 高 频率 地 对 制 动 系统 压力 进行 调 
节 ( 其 频率 从 每 秒 几 次 到 每 秒 十 多 次 ) ， 使 车 轮滑 移 率 保持 在 理想 的 滑 移 率 范围 内 ， 以 达到 
充分 利用 车 轮 与 路 面 闻 最 大 的 纵向 峰值 附着 系数 和 较 高 的 横向 附着 系数 ， 实 现 防止 车 轮 抱 














死 ， 获 得 最 佳 制 动 性 能 的 目的 。 


应 当 指 出 的 是 ,采用 传统 的 制 动 系统 进行 制 动 时 ， 尽 管 驾 驶 人 也 知道 间 欣 性 地 踩 、 放 制 _ 
动 踏板 ， 防 止 车 轮 抱 死 ， 但 再 有 经 验 的 驾驶 人 也 无 法 精确 地 做 出 判断 和 控制 ， 特 别 是 在 紧急 
制 动 时 ， 不 可 能 将 车 轮滑 移 率 控 制 在 理想 范围 之 内 ， 往 往 会 使 车 轮 抱 死 。 在 结 冰 、 下 雨 打 滑 
的 路 面 上 制 动 时 ， 汽 车 很 容易 产生 侧 滑 、 甩 尾 和 失去 转向 操纵 能 力 ， 此 时 驾驶 人 会 产生 紧张 
情绪 ， 缺 乏 安全 感 。 而 装 用 ABS 后 ， 驾 驶 人 遇 到 紧急 状况 需要 制 动 时 ， 只 需 用 力 踩 下 制 动 
踏板 即 可 ， 许 多 本 来 需要 驾驶 人 做 决定 的 事 ， 都 交 由 ABS 进行 处 理 ， 以 防止 车 轮 发 生 抱 死 

















时 出 现 的 危险 状态 。 
NN 1. ABS 的 优点 旧 


1) 增加 汽车 制 动 时 的 方向 稳定 性 。 装 用 ABS 的 汽车 ， 在 紧急 制 动 时 能 将 滑 移 率 控制 在 
理想 滑 移 率 的 范围 内 ， 具 有 较 大 的 横向 附着 力 ， 有 足够 的 抵抗 横向 干扰 力 的 能 力 ， 从 而 提高 








了 汽车 制 动 时 的 方向 稳定 性 ， 可 以 避免 汽车 侧 滑 和 甩 尾 。 汽 车 在 左右 附着 系数 不 同 的 路 面 上 


制 动 时 ， 有 、 无 ABS 对 汽车 方 同 稳定 性 的 影响 如 图 1-1 所 示 。 

由 图 1-1 可 以 看 出 ， 无 ABS 时 汽车 侧 滑 甚至 甩 尾 ， 有 ABS 时 方向 稳定 性 得 到 极 明显 的 改善 。 

汽车 在 制 劲 时 ， 四 个 车 轮 上 的 制 动 力 是 不 一 样 的 ， 如 果 汽 车 的 前 轮 抱 死 ， 驾 驶 人 就 无 法 控 
制 汽 车 的 行驶 方向 ， 这 是 非 笛 危险 的 ; 倘 奉 汽车 的 后 轮 移 抱 死 ， 则 会 出 现 侧 滑 、 甩 尾 ， 甚 至 出 
现 汽 车 掉头 从 而 造成 严重 的 交通 事故 。ABS 可 以 防止 四 个 车 轮 制 动 时 被 完全 抱 死 ， 提 蜗 汽 车 行 
驶 的 稳定 性 。 有 资料 表明 ， 闻 用 ABS 的 车 辆 可 使 因 车 轮 侧 滑 引起 的 事故 比例 下 降 8% 左右 。 

2) 改善 汽车 制 动 时 的 转 癌 操纵 能 力 。 未 装 ABS 的 汽车 在 紧急 制 动 时 ， 如 有 果 前 轮 抱 死 ， 
因 横 回 ( 侧 癌 ) 附着 力 几乎 为 零 ， 汽 车 就 背 失 了 转 回 操纵 能 力 ， 此 时 即使 转 劲 转 回 盘 ， 汽 车 
也 不 能 转向 ， 只 能 沿 原 惯性 力 运 动 方 癌 前进 ， 最 后 撞 到 障碍 物 上 。 当 装 用 ABS 后 ， 因 汽车 
仍 有 足够 的 转 问 操纵 能 力 ， 可 以 通过 转 问 对 障碍 物 进行 避让 。 汽 车 制 动 时 有 、 无 ABS 对 汽 
车 转 回 操纵 能 力 的 影响 如 图 1-2 所 示 。 




















人 障碍 物 

往 党 障碍 物 太 

扒 答 如 

E 有 和 NA NA 
a) b) 


图 1-1 装 用 ABS 增加 了 汽车 制 动 时 的 方向 稳定 性 图 1-2 装 用 ABS 的 汽车 制 动 时 仍 具 有 转向 操纵 能 
a) 无 ABS b) 有 ABS a) 无 ABS b) 有 ABS 


由 图 1-2 可 以 看 出 ， 无 ABS 的 车 辆 紧急 制 动 时 ， 即 使 转动 转向 盘 ， 和 车辆 也 不 会 转向 ， 而 
“是 沿 原 运动 方向 前 进 ， 有 ABS 的 车 辆 紧急 制 动 时， 车辆 仍 具有 转向 能 


3) 缩短 制 动 距离 。 装 用 ABS 后 ， 汽 车 在 制 动 过 程 中 ， 始 终 保持 车 轮 和 路 面 间 附 着 系数 
”的 最 佳 利用 ， 有 效 地 利用 最 大 纵向 附着 力 ， 因 而 能 在 最 短 的 距离 内 制 动 停车 。 通 常情 况 下 ， 
， 驾 驶 人 操作 时 制 动 距 离 比 无 ABS 时 可 以 缩短 ， | | 

， 特 别 是 在 湿 滑 和 冰雪 路 面 上 ， 制 动 距离 可 以 明 

” 显 缩短 ， 一 般 可 缩短 10% ~ 20% 。 汽 车 制 动 时 

”有 、 无 ABS 对 汽车 制 动 距离 的 影响 如 图 1-3 

， 所 示 。 站 
由 图 1-3 可 以 看 出 ， 无 ABS 的 车 辆 制 动 距 

” 离 明显 较 长 ， 有 ABS 的 车 辆 制 动 距离 缩短 。 








应 当 指 出 的 是 ， 在 松散 的 路 面 上 ， 如 松散 
”的 沙土 和 积 雪 较 深 的 路 面 上 ， 当 汽车 制 动 抱 死 图 13 装 用 ABS 可 以 缩短 制 动 距 离 


a) 无 ABS b) 有 ABS 


， 时 ， 甚 表面 物质 如 积 雪 会 被 铲 起 并 堆 在 车 轮 前 
， 面 ， 形 成 模 形 物 ， 从 而 构成 一 种 阻力 ， 有 利于 汽车 制 动 ， 会 使 制 动 距离 变 短 。 而 在 装 用 ABS 
”的 汽车 上 ， 由 于 车 轮 不 会 抱 死 ， 反 而 没有 这 种 效果 。 
” ”4) 减少 轮胎 磨损 。 在 未 装 ABS 的 汽车 上 ， 当 汽车 制 动 抱 死 时 ， 由 于 车 轮 在 路 面 上 清 
@ 。 抢 ， 会 造成 轮胎 局 部 严重 磨损 ， 特 别 是 在 高 附着 系数 的 路 面 上 。 装 用 ABS 的 汽车 制 动 时 ， 
1 车 轮 处 于 边 滚 边 滑 移 的 状态 ， 可 以 减少 轮胎 局 部 磨损 ， 从 而 延长 轮胎 使 用 寿命 ， 一 般 可 延长 
6% ~ 10% 。 车 轮 抱 死 会 造成 轮胎 杯 形 磨 损 ， 轮 胎 胎 面 磨损 也 不 均匀 ， 使 轮胎 磨损 消耗 费用 
增加 。 经 测定 ， 在 汽车 全 寿命 费用 中 ， 汽 车 实施 紧急 制 动 使 车 轮 抱 死 所 造成 的 轮胎 累加 磨损 
费用 ， 已 超过 一 套 ABS 的 造价 。 因 此 ， 逆 用 ABS 具有 一 定 的 经 济 效 益 。 
5) ABS 使 用 方便 ， 工 作 可 靠 。ABS 的 使 用 与 普通 制 动 系统 的 使 用 几乎 没有 区 别 。 制 动 
时 ， 只 要 把 脚 踩 在 制 动 踏板 上 ，ABS 就 会 根据 情况 自动 进入 工作 状态 ， 如 遇 雨 雪 路 滑 ， 轰 
驶 人 也 没有 必要 用 一 连 串 的 点 制 动 进行 制 动 ，ABS 会 使 制 动 状态 保持 在 最 佳 点 。ABS 工作 
十 分 可 靠 ， 并 有 自 诊断 能 力 。 如 果 它 发 现 系统 内 部 有 故障 ， 就 会 自动 记录 ， 以 故障 码 的 形式 
存储 ， 并 使 ABS 警告 灯 点 守 ， 同 时 终止 ABS 控制 ， 使 普通 制 动 系统 继续 工作 。 维 修 人 员 可 
以 根据 ABS 电 控 系统 记录 的 故障 码 进行 维修 。 
6) 减轻 驾驶 人 紧张 情绪 。 装 用 ABS 的 汽车 进行 制 动 时 ， 驾 驶 人 只 要 把 脚 尽 力 踩 在 制 动 
踏板 上 ，ABS 就 会 代替 驾驶 人 自动 进入 最 佳 制 动 的 状态 ， 驾 驶 人 可 以 比较 放心 地 操纵 转向 
盘 。 习 惯 驾驶 装 用 ABS 汽车 的 驾驶 人 ， 如 果 驾 驶 未 装 ABS 的 汽车 进行 制 动 时 ， 尤 其 在 湿 滑 
































和 冰雪 路 面 上 紧急 制 动 时 ， 会 有 一 种 不 安全 的 感觉 ， 特 别 是 缺乏 当 驶 经 验 的 轨 台 人， 会 产生 
紧张 情绪 。 


7) 车 速 提 高 。 由 于 ABS 制 动 性 能 的 提高 ， 汽 车 的 安全 性 也 得 到 改善 ， 所 以 次 用 ABS 后 ， 
在 同样 条 件 下 可 使 驾驶 人 提高 和 车 速 。 据 统计 ， 净 用 ABS 的 后 辆 行驶 时 可 提高 车 速 约 15% 。 


2，ABS 的 缺点 昌 


1) ABS 不 能 提供 超越 车 轮 与 路 面 所 能 承受 的 制 动 效 果 。 
2) ABS 不 能 代 叔 释 驶 人 的 制 动 操纵 ， 只 能 在 获 驶 人 制 动 时 ， 带 助 黎 驶 人 达到 较 好 的 制 


动 效果 。 
3) ABS 性 能 的 好 坏 受 整 车 制 动 状况 的 影响 。 / 
4) 在 平滑 的 干燥 路 面 上 制 动 ， 技 术 熟练 的 驾驶 人 操作 常规 制 动 系统 ， 其 制 动 距 离 要 比 
ABS 工作 的 制 动 距离 短 ， 这 是 因为 ABS 允许 滑 移 率 降低 到 8% 左右 所 致 。 / 


防 抱 死 制 动 系统 的 基本 原理 


[总 | 一 、 制 动 时 车 轮 的 受 力 分 析 


汽车 只 有 受到 与 行驶 方向 相反 的 外 力 时 ， 才 能 制 动 减 速 ， 直 至 停车 。 这 个 外 力 只 能 由 地 
面 和 空气 提供 ， 但 由 于 空气 阻力 相对 较 小 ， 所 以 实际 上 
外 力 是 由 地 面 提供 的 ， 称 之 为 地 面 制 动力 。 地 面 制 动力 
越 大 ， 制 动 减速 度 越 大 ， 制 动 距离 也 越 短 ， 所 以 地 面 制 
动力 对 汽车 的 制 动 性 能 具有 决定 性 的 影响 。 


工地 面 制 动力 ” 旧 


汽车 在 良好 路 面 上 制 动 时 ， 和 车 轮 受 力 如 图 1-4 所 示 。 
地 面 制 动力 是 使 汽车 制 动 而 减速 或 停车 的 外 力 。 它 
的 产生 源 于 制 动 力矩 7,。 在 7, 的 作用 下 ,地面 反 作用 
于 车 轮 一 个 使 汽车 减速 或 停车 的 切 回 力 。 地 面 制 动 力 的 六 
大 小 一 方面 取决 于 制 动 硕 内 制 动 摩 控 户 与 制 动 藻 ( 盘 ) 图 1-4 车 轮 在 制 动 时 的 受 力 分 析 
间 的 摩擦 力 ， 另 一 方面 受 轮胎 与 地 面 的 附着 力 的 制约 。 


六 2. 制动器 制 动 力 日 


制 动 硕 制 动 力 是 为 区 服 制 动 偶 摩 氛 力 矩 而 在 轮胎 周 绿 所 需 施 加 的 切 回 力 ， 用 符 吕 及 表 
示 。 它 等 于 把 汽车 洪 离 地 面 ， 踩 住 制 动 踏板 后 ， 在 轮胎 周 绿 切 线 方 回 推 动车 轮 直 至 它 能 转动 
所 需 施 加 的 力 。 公 陈 表示 为 


























式 中 了 ,一 一 本 轮 制 动 硕 摩 探 力 和 矩 ， 单 位 为 N mi 
r 一 一 车 轮 半 径 ， 单 位 为 m。 
由 上 和 式 可 知 ， 制 动 需 制 动力 仅 取决 于 制 动 需 的 摩 氛 力 符 ， 即 取决 于 制 动 需 的 形式 、 结 构 
尺寸 、 制 动 右 摩 探 副 的 摩 探 系数 和 车 轮 半 径 ， 并 与 制 动 踏 板 力 ( 制 动 系 的 液压 或 空气 压力 ) 
凤 下 做。 


六 3 地面 制 动力 、 制 动 器 制 动 力 与 地 面 附着 力 的 关系 ” 旧 


汽车 制 动 时 ， 根 据 制 动 强度 的 不 同 ， 千 轮 的 运动 可 侧 单 地 考虑 为 减速 滚动 和 抱 死 滑动 两 
种 状态 。 此 时 地 面 制 动 力 、 制 动 带 制 动 力 及 地 面 附 着 力 之 间 的 关系 如 图 1-5 所 示 。 
1) 车 轮作 减速 深 动 。 当 制 动 踏板 力 较 小 时 ， 制 动 可 雄 擦 力矩 不 大 ， 地 面 制 动 力 足 以 殉 








， 服 制动器 摩擦 力矩 而 使 车 轮 维 持 滚 动 。 显 然 ， 车 
， 轮 滚动 时 的 地 面 制 动 力 就 等 于 制动器 制 动 力 ， 且 
， 随 着 制 动 踏板 力 的 增 大 而 增 大 。 
” ”2) 车 轮 抱 死 滑 拖 。 当 制 动 踏板 力 或 制 动 系 。 
”压力 上 升 到 某 一 极限 ， 地 面 制 动 力 达 到 地 面 附着 
， 力 时 ， 车 轮 会 抱 死 不 转 而 出 现 拖 滑 现象 。 制 动 踏 “ 
， 板 力 或 制 动 系 压力 继续 增 大 ， 制 动 器 制 动 力 由 于 
”制动器 摩擦 力矩 的 增长 按 线性 关系 继续 增 大 。 若 
”作用 在 车 轮 上 的 法 向 载荷 不 变 ， 则 地 面 制 动力 达 











/ 到 地 面 附 者 力 后 不 再 增 大 。 奉 要 增 大 地 面 制 动 制 动 系 油 压 P 

， 力 ， 只 能 通过 提高 附着 系数 来 实现 。 踏板 力作 
/ 由 此 可 见 ， 汽 车 的 地 面 制 动 力 首 先 取 决 于 制 图 1.5 ”地 面 制 动 力 、 制 动 器 制 动 力 与 

/ 动 器 制 动 力 ， 同 时 又 受 地 面 附着 条 件 的 限制 。 所 地 面 附着 力 的 关系 











”以 只 有 汽车 具有 足够 的 制动器 制 动 力 ， 同 时 又 能 
”提供 高 的 地 面 附着 力 时 ， 才 能 获得 足够 的 地 面 制 动力 。 








区 二 、 防 抱 死 制 动 系统 的 功用 


ee @ 由 上 述 汽车 理论 可 知 ， 当 制 动 硕 制 动力 大 于 轮胎 -道路 附 春 力 ( 简 称 附 着 力 ) 时 ， 竺 轮 惑 
会 抱 死 滑 移 。 只 有 汽车 具有 足够 的 制 动 带 制 动 力 ， 同 时 地 面 又 能 提供 较 大 的 附 厦 力 时 ， 汽 车 
才能 获得 较 好 的 制 动 效果 。 

汽车 在 制 劲 时 ， 除 车 轮 旋 转 平 面 的 纵 回 附着 力 外 ， 还 有 垂 埋 于 后 轮 诈 转 平面 的 模 回 附着 
力 。 纵 回 附 厦 力 决 定 汽 车 纵 癌 运动 ， 影 啊 汽车 的 制 劲 距离 ; 横 回 附 春 力 决 定 汽 车 的 横 癌 运 
动 ， 影 响 汽 车 的 方 回 稳 定性 和 转 加 控制 能 

电子 控制 防 抱 死 制 动 系统 的 功用 是 在 汽车 制 动 过 程 中 ， 目 动 调节 车轮 的 制 动 力 ， 防 止 生 
轮 抱 死 请 移 ， 从 而 获得 最 佳 制 动 性 能 ( 缩短 制 动 距离 .提高 方 回 稳定 性 .增强 转 问 控制 能 力 ) ， 
减少 交通 事故 。 


前 | 三 、 车 轮滑 移 率 $ 及 其 影响 因素 


当 汽 车 匀速 行驶 时 ， 实 际 车 速 wx( 即 车 轮 中 心 的 纵 回 速度 ) 与 车 轮 速 度 w ( 即 车 轮 滚 动 的 
圆周 速度 ) 相等 ， 车 轮 在 路 面 上 的 运动 为 纯 深 动 运动 ， 如 网 1-6a 所 示 。 然 而 ， 在 汽车 实际 运 
行 过 程 中 ， 当 驾 驶 人 踩 下 制 动 踏板 后 ， 在 制 动 硕 摩 探 力矩 的 作用 下 ， 和 三 轮 的 角速度 减 小 ， 实 
际 车 速 与 车 轮 速度 之 间 就 会 产生 一 个 速度 差 ， 轮 胎 与 地 面 之 间 就 会 产生 相对 滑 移 ， 如 
图 1-6b 所 示 。 

轮胎 滑 移 的 程度 用 请 移 率 $ 来 表示 。 和 车 轮滑 移 率 是 指 实 际 车 速 " 与 车轮 速度 v 之 差 同 实 
际 车 速 v" 的 比率 ， 其 表达 式 为 


$= )x100% -| -x100% | -时 jx100% 
VD VD 


式 中 5 一 一 车 轮滑 移 率 ， 




































































图 1-6 制 动 车 轮 受 力 分 析 





a) 车 轮 滚动 运动 b) 车 轮 抱 死 滑 移 


车 速 (车 轮 中 心 纵向 速度 ) ， 单 位 为 m/s; 
车 轮 速度 ( 车 轮 瞬 时 圆周 速度 ) ， 单 位 为 m/s; 
一 一 和 车轮 半径 ， 单 位 为 mi 
w 一 一 车 轮转 动 角速度 ， 单 位 为 rad/s。 
当 "=w 时 ， 滑 移 率 $=0， 车 轮 自由 滚动 。 
当 w =0 时 ， 滑 移 率 $ = 100% ， 车 轮 完全 抱 死 滑 移 。 © 
当 ">w 时 ， 滑 移 率 0 <S <100% ， 车 轮 既 滚动 又 滑 移 。 滑 移 率 越 大 ， 车 轮滑 移 程度 越 大 一 
在 制 动 过 程 中 ， 车 轮 抱 死 滑 移 的 根本 原因 是 制动器 制 动 力 大 于 轮胎 -道路 附着 力 。 因 此 
影响 车 轮滑 移 率 的 因素 包括 以 下 几 个 方面 ， 
1) 汽车 载 客人 数 或 载 物 量 。 
2) 前 、 后 轴 的 载荷 分 布 情况 。 
3) 轮胎 种 类 即 轮胎 与 道路 的 附着 状况 。 
4) 路 面 种 类 和 路 面 状 况 。 
5) 制 动 力 大 小 及 其 增长 速率 。 


[总 | 中、 车 轮滑 移 率 5 与 附着 系数 的 关系 


汽车 纵 回 附着 系 效 和 侧 丫 附着 系数 对 请 移 率 有 很 大 影响 。 试 验证 明 ， 在 地 面 附 春 条 件 差 
(例如 冰雪 路 面 ) 的 情 次 下 ， 由 于 过 路 附着 力 很 小 ， 使 可 以 得 到 的 最 大 地 面 制 动力 减 小 ， 因 
此 在 制 动 踏板 力 (或 制 动 轮 生 压力) 很 小 时 ， 地 面 制 动 力 就 会 达到 最 大 附着 力 ， 和 车轮 就 会 抱 
死 滑 移 。 附 春 系数 与 滑 移 率 之 间 的 关系 如 图 1-7 所 示 。 由 图 可 见 : 

1) 附 春 系数 取决 于 路 面 性 质 。 一 般 阅 来 ， 干 燥 路 面 附着 系 效 大 ， 淹 湿 路 面 附 春 系数 
小 ,冰雪 路 面 附 春 系数 更 小 。 

2) 在 各 种 路 面 上 ， 附 着 系数 都 随 滑 移 率 的 变化 而 变化 。 

3) 在 各 种 路 面 上 ， 当 滑 移 率 为 20% 左右 时 ， 纵 向 附 看 系数 最 大 ， 制 动 效 果 最 好 。 

纵 问 附 春 系数 最 大 时 的 请 移 率 称 为 理想 请 移 率 或 最 佳 清 移 率 。 当 消 移 率 超过 理想 请 移 率 
时 ， 纵 回 附着 系数 减 小 ,产生 的 地 面 制 劲 力 随 之 下 降 ， 制 动 距离 将 增长 。 滑 移 率 大 于 理想 滑 
移 率 的 区 域 称 为 非 稳定 制 动 区 域 或 非 稳定 区 ， 如 图 1-8 所 示 。 
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图 1-7 附着 系数 与 滑 移 率 的 关系 图 1-8 干燥 人 硬 实 路 面 上 附着 系数 与 
(虚线 与 实 线 标注 的 上 下 顺序 一 一 对 应 ) 滑 移 率 的 关系 





. 横 回 附 春 系数 是 研究 汽车 行驶 稳定 性 的 重要 指标 之 一 。 棋 回 附 春 系 数 越 大 ， 汽 车 制 劲 时 
@ / 的 方 回 稳定 性 和 保持 转 癌 控制 的 能 力 越 强 。 滑 移 率 为 零 时 ， 横 回 附 春 系数 最 大 。 随 春 滑 移 率 
Co … 的 增加 ， 横 向 附着 系数 逐渐 减 小 。 当 车 轮 抱 死 时 ， 横 向 附着 系数 接近 于 零 ， 汽 车 将 失去 方向 
稳定 性 和 转 回 控制 能 力 ， 危 害 极 大 。 如 于 前 轮 抱 死 ， 虽 然 汽 车 能 沿 百 线 回 前 行驶 ， 但 是 失去 
转 回 控制 能 力 ， 由 于 前 轮 维持 转弯 运动 能 力 的 横 回 附着 力 背 失 ， 汽 车 仍 将 按 原 行驶 方 回 滑 
行 ， 因 此 可 能 冲 和 人 其 他 车 道 与 其 他 车 辆 相 撞 或 冲 出 路 面 与 障 但 物 相 撞 而 发 生 恶 性 交通 事故 。 
如 果 后 轮 抱 死 ， 汽 车 的 制 动 稳定 性 就 会 变 差 ， 抵抗 模 向 外 力 的 能 力 很 弱 ， 后 轮 稍 有 外 力 ( 如 

侧 回 风力 ) 作 用 就 会 发 生 侧 滑 ( 甩 尾 ) ， 甚 至 出 现 掉头 等 危险 现象 。 
综 上 所 述 ， 为 了 获得 最 佳 制 动 性 能 ， 应 将 车 轮滑 移 率 控制 在 10%~ 30% 犯 围 内 。 采 用 电 

子 控制 防 抱 死 制 动 系统 即 可 达到 这 一 目的 。 


汽车 防 抱 死 制 动 系统 的 类 型 


过 去 人 们 常 将 ABS 分 为 两 大 类 ， 即 机 械 式 ABS 和 电子 式 ABS。 目 前 机 械 式 ABS 已 经 淘 
汰 ， 主 要 采用 机 电 一 体 化 的 电子 控制 式 ABS。 电 子 控制 式 ABS 的 种 类 很 多 ， 分 类 方法 各 异 。 
[| 站 | 一 、 按 外 观 结构 或 组 合 形式 分 类 


根据 制 劲 压力 调节 需 ( 执 行 句 ) 与 制 劲 主 仙 的 结构 关系 ， 可 分 为 整体 式 和 分 离 式 两 类 ， 
从 外 观 上 可 以 看 出 两 者 有 明显 的 不 同 。 


对 1 整体 式 ABS s 


整体 式 ABS 是 将 制 动 压力 调 厄 带 与 制 动 主 生 、 蓄 压 带 结合 在 一 起 形成 一 个 总 体 ， 如 图 1-9 
所 示 。 整 体式 ABS 结构 非常 紧凑 ， 管 路 接头 少 ， 但 成 本 相对 较 高 ， 目 前 多 作为 标准 装备 或 





























在 高 级 轿车 上 采用 。 装 用 整体 式 ABS 的 有 博世 APBS3 、 戴 维 斯 ATE 型 、 本 迪克 斯 ABS9 和 德 / 
尔 科 ABS 等 。 





图 1-9 整体 式 ABS 


YN 2. 分 离 式 ABS 旧 


分 离 式 ABS， 其 制 动 压力 调节 器 自 成 一 体 ， 通 过 管 路 与 制 动 主 包 相连， 如 图 1-10 所 示 。 
分 离 式 ABS 在 汽车 上 布置 比较 灵活 。 在 原来 具有 独立 波 压 源 的 ABS 
没有 ABS 的 车 型 上 新 淡 备 ABS 时 ,通常 无 须 
对 汽车 的 原 布置 进行 较 大 改动 ， 很 适合 将 ABS 
作为 选择 装备 装 用 ， 而 且 成 本 相对 较 低 。 但 制 
动 管 路 相对 较为 复杂 ， 管 路 接头 增多 。 目 前 装 用 
分 离 式 ABS 的 较 多 ， 如 博世 (BOSCH) ABS 2S 和 














2E、 戴 维 斯 (TEVES)ABS MK IJV 和 MK 20、 德 尔 制 动 压力 调节 器 
科 (DELCO)ABS VM、 本 迪克 斯 (BENDIX) ABS 4 图 1-10 分离 式 ABS 
和 ABS 6 等 。 


| 总 | 二 、 按 车 轮 控制 方式 分 类 


按 车 轮 控制 方式 不 同 ， 电 子 控制 防 抱 死 制 动 系统 可 分 为 轮 控 式 与 轴 控 式 两 种 。 轴 控 式 又 
分 为 低 选 控制 (SL，Select Low) 和 高 选 控 制 (SH，Select High ) 两 种 。 在 制 动 系统 中 ， 制 动 压 
力 能 够 独立 进行 调 市 的 制 动 管 路 称 为 控制 通道 。 每 个 车 轮 各 占用 一 个 控制 通道 的 称 为 轮 控 式 
( 义 称 为 独立 控制 式 或 单 轮 控制 式 ); 两 个 车 轮 占 用 同一 个 控制 通道 的 称 为 同时 控制 。 当 同 
时 控制 的 两 个 车 轮 在 同一 轴 上 时 ， 则 称 为 轴 控 式 。 

在 采用 轴 控 式 ABS 的 汽车 上 ， 当 左 、 右 车 轮 行 驶 在 附着 系数 不 同 的 路 面 上 时 ， 由 于 左 、 
右 车 轮 与 路 面 之 间 的 附着 力 不 同 , 左 、 庙 车 轮 在 制 动 时 抱 死 的 时 机 就 会 不 同 ， 附 着 系数 小 的 
车 轮 先 抱 死 ， 附 着 系数 大 的 车 轮 后 抱 死 。 如 果 以 保证 附着 系数 较 小 的 车 轮 不 发 生 抱 死 为 原则 
来 调节 制 动 压力 ， 这 两 个 车 轮 就 是 按 低 选 原 则 进行 控制 ， 人 简称 低 选 控制 (SL); 如 果 以 保证 
附着 系数 较 大 的 车 轮 不 发 生 抱 死 为 原则 来 调节 制 动 压 力 ， 这 两 个 车 轮 就 是 按 高 选 原则 进行 控 
制 ， 俐 称 高 选 控 制 (SH ) 。 


入 | 17. 六 通道 六 传感器 式 ABS 旧 
六 通道 六 传感器 式 ABS 主要 用 于 大 型 客车 上 ， 采 用 独立 控制 ， 如 图 1-11 所 示 。 
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图 1-11 六 通道 六 传感器 式 ABS 


”对 > 四 通道 四 传感器 式 ABS 上 


/ 四 通道 四 传感器 式 ABS 如 图 1-12 所 示 。 四 通道 四 传感器 式 ABS 有 4 个 轮 速 传感器 ， 在 
， 通 往 4 个 车 轮 制 动 轮 饶 的 管 路 中 各 设 1 个 制 动 压力 调节 装置 (如 电磁 阀 ) ， 分 别 进 行 独立 控 
\ 制 ， 构成 四 通道 四 传 感 融 控 制 形式 。 


本 © 正直 i 


国 控制 通道 ” 上， 轮 速 传感器 
a) b) 


图 1-12 ”四 通道 四 传 感 需 式 ABS 
a) 双 制 动 管 路 前 后 布置 b) 双 制 动 管 路 对 角 布 置 














由 于 四 通道 四 传感器 式 ABS 是 根据 各 和 车轮 轮 速 传 感 带 输入 的 信号 ,分别 对 各 个 车 轮 进 
行 独立 控制 ， 因 此 ， 附 着 系数 利用 率 高 ， 制 动 时 可 以 最 大 限度 地 利用 每 个 车 轮 的 最 大 附着 
力 。 四 通道 控制 方式 特别 适用 于 汽车 左右 两 侧 车 轮 附 着 系数 相近 的 路 面 ， 不 仅 可 以 获得 恨 好 
的 方 回 稳定 性 和 转 问 操纵 能 力 ， 而 且 可 以 得 到 最 短 的 制 动 距 离 。 但 是 如 果 汽 车 左右 轮 附 着 力 
相差 较 大 ， 如 行驶 在 附着 系数 对 分 的 路 面 上 或 汽车 两 侧 开 下 载 傈 相差 较 大 时 ， 制 动 时 两 个 车 
轮 的 地 面 制 动 力 就 相差 较 大 ， 因 此 会 产生 材 摆 力矩 ， 使 车 对 问 制 动力 较 大 的 一 侧 偏 移 ， 不 能 
保持 汽车 按 预定 方 辐 和 行驶， 影响 汽 车 的 方 回 稳定 性 ， 一 般 驾 驶 人 修正 较为 困难 。 通 稼 在 具有 
驱动 防滑 转 ( ASR ) 功能 时 采用 四 通道 式 。 

常见 车 型 奥迪 (前 轮 驱 动 )、 红 着 轿车 、 广 汽 本 田 (X 型 )， 


I 3. 三 通道 式 ABS 

















三 通道 式 ABS 如 图 1-13 所 示 。 三 通道 式 ABS 有 的 用 4 个 轮 速 传感器 ， 也 有 的 用 3 个 轮 
速 传 感 锅 。 一 般 三 通道 式 ABS 是 对 两 前 轮 进行 独立 控制 ， 两 后 轮 按 低 选 原则 进行 一 同 控制 ， 
因此 也 称 为 混合 控制 。 








c) 
国 控制 通道 ”上 |， 轮 速 传感器 
图 1-13 三 通道 式 ABS 


a) 三 通道 四 传感器 ABS (前 轮 驱 动 ) ”b) 三 通道 四 传感器 ABS (后 轮 驱 动 ) 
c) 三 通道 三 传感器 ABS (对 角 布 置 ) 


图 1-13a 适用 于 前 轮 驱动 汽车 及 按 对 角 布置 的 双 管 路 制 动 系统 。 该 系统 虽然 在 通 往 4 个 
车 轮 制 动 轮 纸 的 制 动 管 路 中 ， 各 设置 了 1 个 制 动 压力 调节 分 装置 ， 但 两 个 后 轮 制 动 压力 调节 


分 流 置 却 古 由 电子 控制 带 按 低 选 原则 一 同 控制 的 。 


目前 ， 小 轿车 普 谢 采 用 了 三 通道 防 抱 死 制 动 系统 ， 即 对 两 前 轮 采 用 独立 控制 ， 对 两 后 轮 ， 





来 用 低 选 控制 。 这 是 因为 对 两 后 轮 采 用 低 选 控制 可 以 保证 汽车 在 各 种 条 件 下 ， 左 、 右 两 个 后 
轮 的 制 动 力 相等 。 即 使 两 侧 车 轮 的 附着 力 相 差 较 大 ， 两 个 车 轮 的 制 动 力 也 能 限制 在 附着 力 较 
小 的 水 平 ， 使 两 个 后 轮 的 制 动 力 始终 保持 平衡 ， 从 而 保证 汽车 在 各 种 条 件 下 制 劲 时 ， 都 具有 
展 好 的 方 回 稳 定性 。 虽 然 两 后 轮 按 低 选 原则 控制 存在 后 轮 附 着 系数 较 大 、 一 侧 的 附 厦 力 不 能 
充分 利用 、 汽 车 的 总 制 劲 万 有 所 减 小 的 问题 ， 但 是 在 紧急 制 劲 时 ， 由 于 发 生 轴 和 荷 前 移 ， 在 总 
制 动 力 中 ， 后 轮 的 制 动 力 所 占 比 重 较 小 ， 尤 其 是 小 轿车 ， 前 轮 的 附 看 力 比 后 轮 的 附 痢 力 大 得 
多 ,后 轮 制 动力 通常 只 占 总 制 动 力 的 30% 左右 。 因 此 ， 后 轮 附着 力 示 能 充分 利用 对 汽车 的 
总 制 动 力 影响 不 大 。 

对 两 前 轮 进行 独立 控制 ， 主 要 是 考虑 到 小 轿车 (特别 是 前 轮 驱 动 轿车 ) 前 轮 的 制 动 力 占 
总 制 动 力 比例 较 大 (可 达 70% 左右 ) ， 可 以 充分 利用 两 前 轮 的 附着 力 。 一 方面 使 汽车 获得 尽 
可 能 大 的 总 制 动 轧 ， 有 利于 缩短 制 动 距离 ; 兄 一 方面 可 使 两 前 轮 在 制 动 过程 中 始终 保持 较 大 
的 椰 向 附着 力 ， 使 汽车 保持 良好 的 转 回 控制 能 力 。 尽 管 两 前 轮 独 立 控制 可 能 导致 两 前 轮 制 动 
力 不 平 衡 ,， 但 是 两 前 轮 制 动力 不 平衡 对 汽车 行驶 的 方向 稳定 性 影响 相对 较 小 ， 并 可 通过 芍 驶 
人 操纵 转向 盘 进 行 修正 。 正 因 如 此 ， 国 产 奥 迪 100、200 型 、 桑 塔 纳 2000GSi 型 、 捷 达 、 红 
旗 CA7220E 型 轿车 等 都 采用 了 三 通道 式 防 抱 死 制 动 系统 。 

图 1-13b 、e 适用 于 后 轮 驱 动 汽车 及 按 前 后 布置 的 双 管 路 制 动 系统 。 在 通 往 两 后 轮 制 动 
轮 氏 的 制 动 总 管 路 中 ， 只 设置 1 个 制 动 压 力 调 市 分 装置 ， 以 便 对 两 后 轮 制 动 轮 包 的 制 动 压力 
进行 一 同 控制 。 由 于 三 通道 ABS 对 两 后 轮 进行 一 同 控 制 ， 对 于 后 轮 驱 动 的 汽车 ， 也 可 以 在 
传动 系统 中 (如 主 减 速 器 或 变速 器 中 ) 只 设置 1 个 轮 速 传感器 ， 如 图 1-13c 所 示 ， 测量 两 后 轮 
的 平均 转速 ， 实 现 近 似 低 选 原则 的 一 同 控制 。 

常见 车 型 : 桑塔纳 2000GSi、 北 京 切诺基 。 
































/ 4 双 通 道 式 ABS s 


/ 双 通 道 式 ABS 如 图 1-14a 所 示 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 在 按 前 后 布置 的 双 管 路 制 动 系统 的 前 
， 后 制 动 管 路 中 ， 各 设置 一 个 制 劲 压力 调节 分 装置 ， 分 别 对 两 前 轮 和 两 后 轮 进行 一 同 控制 。 两 
”前 轮 可 以 根据 附着 条 件 进行 高 选 和 低 选 转换 ， 两 后 轮 则 按 低 选 原则 一 同 控制 。 

















国 控制 通道 业 。 轮 速 传感器 


图 1-14 双 通 道 式 ABS 
a) 对 角 型 b) 前 后 型 


对 于 后 轮 驱 动 的 汽车 ， 可 以 在 两 前 轮 和 传动 系 中 各 安装 一 个 轮 速 传感器 。 当 在 附着 系数 
“分 离 的 路 面 上 进行 紧急 制 动 时 ， 两 前 轮 的 制 动 力 相 差 很 大 ， 为 保持 汽车 的 行驶 方向 ， 驾 驶 人 
“会 通过 转动 转向 盘 使 前 轮 偏转 ， 以 求 用 转向 轮 产生 的 横向 力 与 不 平衡 的 制 动 力 相 抗衡 ， 保 持 
@) 。 泊 攻 行驶 方向 的 稳定 性 。 但 是 在 两 前 轮 从 附着 系数 分 离 路 面 驶 入 附着 系数 均匀 路 面 的 瞬间 ， 
ee 一 原先 处 于 低 附着 系数 路 面 而 抱 死 的 前 轮 的 制 动 力 因 附着 力 突然 增 大 而 增 大 ， 由 于 驾驶 人 无 法 
在 瞬间 将 转向 轮回 正 ， 转 向 轮 上 仍然 存在 的 横向 力 ， 将 会 使 汽车 向 转向 轮 偏转 方向 行驶 ， 这 
在 高 速 行驶 时 是 一 种 无 法 控制 的 危险 状态 。 
图 1-14b 所 示 的 双 通 道 式 ABS 多 用 于 制 动 管 路 对 角 布置 的 汽车 上 ， 两 前 轮 独立 控制 ， 制 
动 液 通过 比例 阔 (P 阀 ) 按 一 定 比例 减 压 后 传 给 对 角 后 轮 。 
对 于 采用 双 通道 ABS 控制 方式 的 前 轮 驱 动 汽车 ， 如 果 在 紧急 制 动 时 离合 器 没有 及 时 分 
离 ， 前 轮 在 制 动 压力 较 小 时 就 趋 于 抱 死 ， 而 此 时 后 轮 的 制 动 力 还 远 未 达到 其 附着 力 的 大 小 ， 
汽车 的 制 动 力 会 显著 减 小 。 而 对 于 采用 此 控制 方式 的 后 轮 驱 动 汽车 ， 如 果 将 比例 阔 调 整 到 正 
常 制 动 情况 下 前 轮 趋 于 抱 死 时 ， 后 轮 的 制 动 力 接近 其 附着 力 ， 则 紧急 制 动 时 由 于 离合 器 难以 
及 时 分 离 ， 导 致 后 轮 抱 死 ， 使 汽车 责 失 方向 稳定 性 。 
由 于 双 通道 ABS 难以 在 方向 稳定 性 、 转 向 操纵 性 和 人 制 动 距离 各 方面 得 到 兼顾 ， 目 前 采 
用 得 很 少 。 


5. 一 通道 式 ABS 


一 通道 式 ABS 名 称 为 单 通 道 ABS， 它 在 后 轮 制 动 右 总 管 中 设 置 一 个 制 动 压力 调节 器 ， 
在 后 桥 主 减速 关上 安装 一 个 轮 速 传 感 硕 (也 有 在 两 后 轮 上 各 
安装 一 个 ) ， 如 图 1-15 所 示 。 

一 通道 式 ABS 一 般 是 对 两 后 轮 按 低 选 原则 进行 一 同 控 
制 。 这 种 系统 不 能 使 两 后 轮 的 附着 力 得 到 充分 利用 ， 因 而 
制 动 距离 不 会 明显 缩短 。 男 外 ， 前 轮 制 动 轮 氏 的 压力 并 未 。” 国 控制 通道 ”号 。 轮 速 传感器 
进行 控制 ， 制 动 时 前 轮 仍 会 出 现 制 动 抱 死 ， 转 问 操 纵 能 图 1-15 ”一 通道 一 传感器 式 ABS 
































也 未 得 到 改善 ， 但 由 于 制 动 时 两 后 轮 并 未 抱 死 ， 能 够 显著 地 提高 制 动 时 的 方向 稳定 性 ， 在 安 ， 
全 上 是 一 大 优势 ， 加 之 具有 结构 简单 、 成 本 低廉 等 优点 ， 所 以 目前 一 通道 式 ABS 在 一 些 轻 
型 载 货 汽 车 上 仍 广泛 应 用 。 





| 站 | 三 、 按 控制 方式 分 类 
目前 ABS 按 控制 方式 可 分 为 两 种 ， 即 模仿 控制 方式 和 预测 控制 方式 。 
Li 模仿 控制 方式 s 


模仿 控制 方式 是 在 控制 过 程 中 ， 记 录 前 一 控制 周期 ， 即 从 制 动 减 压 到 增 压 过 程 中 的 各 种 
参数 ， 再 按 这 些 参数 规定 出 下 一 控制 周期 的 控制 条 件 。 此 种 控制 方式 更 接近 理想 的 制 动 控 
制 ， 它 能 对 制 动 过 程 中 各 种 因素 ( 如 制 动 时 的 路 面条 件 、 使 用 的 档 位 等 ) 的 影响 及 时 修正 , 在 
各 种 路 面 或 行驶 条 件 下 紧急 制 动 时 ， 使 车 轮滑 移 率 的 变化 范围 更 小 。 


六 2 预测 控制 方式 


预测 控制 方式 是 预先 规定 控制 参数 和 设 定 值 等 控制 条 件 ， 然 后 再 根据 检测 的 实际 参数 与 
设 定 值 进行 比较 ， 对 制 动 过 程 进 行 控制 。 根 据 控制 参数 不 同 ， 采 用 预测 控制 方式 的 ABS 又 
可 分 为 下 列 4 种 形式 。 / 名 
1) 以 车 轮 减速 度 为 控制 参数 。 这 种 形式 的 ABS 通过 轮 速 传感器 检测 轮 速 ， 并 对 其 进行 字 
微分 计算 ， 求 得 车 轮 减 速度 ， 然 后 与 ABS ECU 中 预先 设 定 的 车 轮 减 速度 限 值 进行 比较 ， 根 
据 比 较 结果 问 执 行 机 构 发 出 指令 ， 以 增加 或 减 小 制 动 压力 ， 对 制 动 过 程 进行 控制 。 
2) 以 车 轮滑 移 率 为 控制 参数 。 这 种 形式 的 ABS 通过 传感器 检测 的 车 速 和 轮 速 计算 出 车 
轮 的 清 移 率 ， 然 后 与 ABS ECU 中 预先 设 定 的 车 轮滑 移 率 限 值 进行 比较 ,根据 比 较 结 采 问 执 行 
机 构 发 出 指令 ， 以 增加 或 减 小 制 动 压力 ， 对 制 动 过 程 进行 控制 。 轮 速 传 感 融 可 准确 检测 轮 速 ， 而 
准确 检测 车 速 比 较 困难 ， 目 前 ABS 中 应 用 最 多 的 检测 车 速 的 方法 是 根据 车 轮 速 度 近似 计算 车 速 。 
3) 以 车 轮 减 速度 和 加 速度 为 控制 参数 。 这 种 形式 的 ABS 通过 轮 速 传 感 硕 检测 轮 速 ， 并 
计算 求 得 车 轮 减 速度 和 加 速度 ,在 ABS ECU 中 预先 设 有 车 轮 减 速度 限 值 和 加 速度 限 值 ， 
ABS ECU 对 车 轮 减 速度 或 加 速度 与 设 定 值 进行 比较 ， 对 制 动 过 程 进行 控制 。 当 和 车轮 减 速度 
超过 其 设 定 值 时 ，ABS ECU 癌 执 行 机 构 发 出 指令 ， 减 小 制 动 压力 ， 此 后 车 轮 将 加 速 旋转 ，; 
当 车 轮 加 速度 超过 其 设 定 值 时 ，ABS ECU 癌 执 行 机 构 发 出 指令 ， 增 加 制 动 压力 ， 此 后 车 辆 
将 减速 旋转 ， 如 此 反复 实现 ABS 的 控制 。 
4) 以 车 轮 减 速度 、 加 速度 和 滑 移 率 为 控制 参数 。 这 种 控制 方式 的 ABS 采用 多 参数 控 
制 ， 综合 了 上 述 3 种 控制 方式 的 优点 ， 对 制 动 过 程 的 控制 更 准确 ， 目 前 多 数 ABS 均 采 用 这 
种 控制 方式 。 


齐 | 四 、 按 结构 及 原理 分 类 





























入 17. 液压 制 动 ABS 量 
液压 制 动 系统 广泛 应 用 于 轿车 和 轻型 载 赁 汽车 上 ， 目 前 液压 制 动 系统 中 朔 用 的 ABS， 按 





， 其 液压 控制 部 分 结构 原理 的 不 同 主要 可 分 为 整体 式 、 分 离 式 和 ABS-W[ 三 种 类 型 。 其 主要 区 
， 别 在 于 : 在 整体 式 ABS 中 ， 制 动 压力 调节 器 与 制 动 主 饶 结 合 为 一 个 整体 ， 其 结构 更 为 紧凑 ， 
”在 美国 生产 的 汽车 上 常 装 用 整体 式 ABS; 在 分 离 式 ABS 中 ， 制 动 压力 调节 器 与 制 动 主 缸 分 
” 别 为 独立 的 总 成 ， 日 本 丰田 公司 各 型 车 所 装 用 的 是 分 离 式 ABS; ABS-VI 常 用 在 美国 通用 公 
， 司 生产 的 各 型 车 和 韩国 大 宇 车 上 ， 它 装 用 3 个 带 控制 阀 的 活塞 泵 ( 制 动 压力 调节 器 ) ， 两 前 
” 轮 各 用 1 个 、 两 后 轮 共用 1 个 。 














“时 > 气压 制 动 ABS 





气压 制 动 系统 主要 用 于 中 、 重 型 载 货 汽车 上 ， 所 装 用 的 ABS 按 其 结构 原理 主要 分 为 两 





“种 类 型 ， 即 用 于 四 轮 后 驱动 气压 制 动 汽车 上 的 ABS 和 用 于 汽车 、 火 车 上 的 ABS。 





/ 对 3. 气 顶 液 制 动 ABS 








气 了 项 液 制 动 系统 兼 有 气压 和 液压 两 种 制 动 系统 的 特点 ， 应 用 在 部 分 中 、 重 型 汽车 上 。 气 





” 顶 液 制 动 ABS 按 其 结构 原理 又 可 分 为 两 种 类 型 ， 一 种 是 通过 对 气 顶 液 动力 所 输入 空气 压力 
”来 控制 制 动 压力 的 ABS， 另 一 种 是 直接 控制 由 气 项 液 动力 币 输 出 到 各 车 轮 制 动 器 的 制 动 液压 
， 力 的 ABS。 





博世 (BOSCH)ABS， 由 德国 博世 公司 生产 。 戴 维 斯 (TEVES)ABS， 由 德国 戴 维 斯 公司 生 
产 。 上 述 两 个 公司 生产 的 ABS 在 欧 、 美 、 日 、 震 轿车 上 姜 用 最 多 。 德 尔 科 (DELCO ) ABS， 
由 美国 德尔 科 公 司 生 产 ， 在 美国 通用 、 昔 国 大 宇和 等 轿车 上 闭 用 。 本 迪 元 斯 (BENDIX ) ABS， 
由 美国 本 迪 元 斯 公司 生产 ， 在 美国 元 羔 斯 勒 公司 生产 的 汽车 上 装 用 最 多 。 

以 上 4 种 ABS 在 轿车 上 应 用 最 为 广泛 ， 而 且 每 种 ABS 都 在 不 断 发 展 、 更 新 和 换代 ， 因 
此 ， 即 使 同一 三 家， 由 于 生产 年 代 和 装 用 车 型 的 不 同 ，ABS 的 形式 也 可 能 不 一 样 。 有 一 些 
国家 的 生产 厂家 也 生产 其 他 形式 的 ABS， 其 中 有 的 是 从 上 述 厂家 引进 技术 ， 并 在 此 基础 上 进 
行 单独 开发 或 合作 开发 生产 ， 有 相当 部 分 的 ABS 属于 上 述 4 种 的 某 一 变形 。 另 外 ， 还 有 德 
国 的 瓦 布 科 (WABCO) 公 司 ， 英国 卢 卡 斯 : 格林 (Lucas Girling) 公 司 , 日 本 本 田 住 友 ( Honda 
Sumitomo ) 和 美国 岂 尔 寨 : 海 斯 (Kelsey Hayes) 公 司 生产 的 ABS， 它 们 广泛 装 用 在 载 贷 汽 车 或 
大 型 客车 上 上。 中国 上 海 汽 车 制 动 系统 有 限 公司 生 产 的 ABS， 是 从 ITT 公司 引进 并 合资 生 
有 的 。 

除 上 述 分 类 方法 外 ， 还 有 其 他 分 类 方法 。 如 按 制 动 压力 调节 器 调 压 方式 可 分 为 流通 式 和 
变 容 式 等 ; 按照 控制 车 轮 的 数量 不 同 ， 可 分 为 两 轮 ABS 和 四 轮 ABS; 按照 ABS 是 单独 使 用 
还 是 溯 盖 其 他 功能 分 为 ABS 式 、ABS + ASR 式 和 ABS + EBD + TCS + DSC +…… 式 等 。 


防 抱 死 控制 系统 部 件 结构 


ABS 在 汽车 上 的 布置 如 图 1-16 所 示 。 















































和 0 >> >> >> 第 章 防 抱 死 制 动 系 统 We 、 


en 制 动 主 缸 总 成 防滑 控制 传感器 
制 动 执行 器 - 制 动 液 液 位 警告 开关 (后 轮 速 传感器 ) 


一 防滑 控制 ECU 
前 轮 速 传感器 转子 












, 
人 






防滑 控制 传感器 
速 传 感 需 
前 轮 速 传感器 (后 轮 速 传感器 ) 





ee 前 轮 速 传感器 转子 
-熔断 器 (1 号 ABS) 
-熔断 器 (2 号 ABS) 


图 1-16 ABS 在 汽车 上 的 布置 


[站 | 一 、 输 入 信号 元 件 © 


六 7 轮 速 传感器 


轮 速 传 感 带 又 称 为 车 轮 速度 传 感 带 ， 其 功用 是 将 车 轮转 速 转换 为 电信 号 输入 防 抱 死 控制 
和 防 请 转 控 制 ECU， 用 以 计算 和 车轮 的 圆周 速度 ， 以 便 实现 防 抱 死 和 防滑 转 控 制 。 

汽车 冲 用 轮 速 传 感 硕 有 磁感应 式 和 差 动 稚 尔 (效应 ) 式 两 种 ， 目 前 普 过 采用 磁感应 陈 。 

(1) 人 磁感应 式 轮 速 传 感 带 

1) 基本 结构 。 位 感 应 式 轮 速 传 感 副 由 传 感 元 件 和 信号 转子 组 成 ， 其 结构 如 图 1-17 所 
示 。 传 感 元 件 为 静止 部 件 ， 由 永久 磁铁 、 信 号 线圈 (感应 线圈 ) 和 线束 插头 等 组 成 ， 安 闭 在 

















图 1-17“” 轮 速 传 感 融 的 结构 及 安装 
1 、5 一 车 轮 速度 传感器 2 、6 一 脉冲 环 ( 齿 圈 ) 3 一 高 速 信号 ”4 一 低速 信号 


， 车 轮 附近 的 静止 部 件 ( 如 转向 节 ` 半 轴 套 管 . 悬 架构 件 等 ) 上 ， 不 随 车 轮转 动 。 信 号 转子 由 铁 
， 磁 材料 制 成 带 齿 的 圆 环 ， 又 称 为 齿 圈 转子 ， 安 装 在 与 车 轮 一 同 转动 的 部 件 ( 如 轮 载 . 半 轴 等 ) 
”上 。 具 圈 上 此 数 的 多 少 与 车 型 、ABS ECU 有 关 ， 博 世 公司 的 ABS 齿 圈 有 100 个 齿 ， 传 感 器 
”磁极 与 齿 圈 的 端面 有 一 空气 阶 ， 一 般 在 1mm 左右 ， 可 以 通过 移动 传感器 的 位 置 来 调整 间 阶 
(具体 间隙 的 大 小 应 参考 维修 手册 ) 。 
2) 轮 速 传感器 信号 的 产生 原理 。 电 磁感应 式 轮 速 传感器 的 工作 原理 与 普通 的 交流 发 电机 
， 相 同 。 永 久 磁铁 产生 一 定 强度 的 磁场 ， 齿 圈 随 车 轮 在 磁场 中 旋转 时 ， 因 为 齿 圈 上 齿 峰 与 齿 谷 通 
， 过 时 引起 磁场 强 弱 变 化 ， 在 永久 磁铁 上 的 电磁 感应 线圈 就 产生 一 定 的 交流 信号 (图 1-18) 。 交 
， 流 信号 的 频率 与 车 轮 速度 成 正比 ， 交 流 信号 的 振幅 随 轮 速 的 变化 而 变化 。 例 如 德尔 科 ABS-Vi 
， 的 最 低 转速 时 电压 为 0. 1V， 最 高 时 为 9V。 
/ ABS ECU 通过 识别 传感器 发 来 交流 信号 的 
”频率 来 确定 车 轮 的 转速 ， 如 果 ECU 发 现 车 轮 的 We 
”减速 度 急剧 增加 ， 滑 移 率 达到 20% 时 ， 它 立刻 
”给 执行 器 发 出 指令 ,， 减 小 或 停止 车 轮 的 制 动 
” 力 ， 以 免 车 轮 抱 死 。 
” ”3) 电磁 感应 式 轮 速 传感器 的 缺点 主要 有 
”以 下 几 方 面 : 
@ OD 电磁 感应 式 轮 速 传感器 向 ABS ECU 输 
> 送 的 电压 信和 号 的 强 弱 是 随 转速 的 变化 而 变化 
的 ， 信 号 幅 值 一 般 在 1 ~ 15V 之 间 变 化 。 当 车 
速 很 低 时 ,传感器 输出 的 电压 信号 若 低 于 1V， 
ECU 则 无 法 检测 到 如 此 弱 的 信号 ，ABS 也 就 无 图 118 ”电磁 感应 式 轮 速 传感器 的 工作 原理 
法 正常 工作 。 
@ 电磁 感应 式 轮 速 传感器 频率 响应 较 低 。 当 车 速 转速 过 高 时 ,传感器 的 高 频频 率 响应 
差 ， 容 易 产生 错误 信号 。 
@ 电磁 感应 式 轮 速 传感器 的 抗 电磁 波 干扰 能 力 较 差 ， 尤 其 在 输出 信和 号 幅 值 较 小 时 。 
(2) 堆 尔 半导体 式 轮 速 传感器 ” 堆 尔 半导体 式 轮 速 传 感 器 是 近年 来 出 现 的 ， 装 车 量 比 
较 少 ， 其 安装 位 置 与 方式 如 图 1-19 所 示 。 
从 图 1-19 中 可 以 看 出 ， 与 球 轴承 集成 的 前 轮 轮 速 传感器 和 带 磁性 的 转子 安装 在 前 车 桥 
轮 载 上 ， 有 磁性 的 转子 固定 在 球 轴承 内 圈 上 ， 传 感 器 安装 在 球 轴承 盖 上 。 后 轮 轮 速 传感器 安 
装 在 后 车 桥 轮 载 上 ， 传 感 器 转子 安装 在 轴承 内 轿 上 。 堆 尔 式 轮 速 传感器 的 磁 路 如 图 1-20 
所 示 。 
霍 尔 式 轮 速 传感器 是 根据 堆 尔 效应 原理 工作 的 ， 永 久 磁 铁 的 磁力 线 穿 过 霍 尔 元 件 通 向 此 
圈 ， 在 图 1-20a 所 示 位 置 时 ， 穿 过 霍 尔 元 件 的 磁力 线 较 少 ， 磁 场 较 弱 ， 霍 尔 元 件 产生 的 霍 尔 
电压 较 低 ， 当 齿 圈 转动 至 图 1-20b 所 示 位 置 时 ， 穿 过 堆 尔 元 件 的 磁力 线 集中 ， 磁 场 较 强 ， 埠 
尔 元 件 产生 的 霍 尔 电 压 较 高 。 随 着 齿 圈 的 转动 ， 霍 尔 元 件 将 输出 毫 伏 (mV ) 级 的 准 正 弦 波 电 
压 信 号 。 堆 尔 式 轮 速 传感器 中 的 集成 电路 (图 1-21a) 中 的 放大 电路 首先 将 该 信号 放大 ， 然 后 
经 施 密 特 触发 器 转换 成 标准 的 脉冲 信号 ， 再 经 过 放大 后 输出 给 ABS ECU。 集 成 电路 中 的 各 
级 波形 如 图 1221b 所 示 。 
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半导体 式 轮 速 传感器 和 转子 


b) 


图 1-19 和 瞧 尔 半导体 式 轮 速 传 感 锅 的 位 置 与 安装 方式 
a) 前 轮 位 置 及 安装 方式 b) 后 轮 位 置 及 安装 方式 





霍 尔 元 件 






霍 尔 元 件 





永久 磁铁 


a) b) 


图 1-20 ”和 堆 尔 式 轮 速 传 感 硕 的 磁 路 
a) 霍 尔 元 件 磁 场 较 弱 b) 堆 尔 元 件 磁 场 较 强 





图 1-21 午 尔 式 轮 速 传 感 带 集成 电路 框图 及 各 级 波形 
a) 乱 尔 式 轮 速 传 感 带 集成 电路 框图 b) 和 霍 尔 式 轮 速 传 感 融 集 成 电路 各 级 波形 


””” 堆 尔 式 轮 速 传感器 的 磁性 转子 由 装 有 磁 粒 子 的 橡胶 组 成 ， 南 北极 按 圆周 方向 均等 配置 ， 
， 共 48 对 ， 如 图 1-22 所 示 。 磁 性 转子 旋转 使 磁场 强 弱 发 生变 化 ， 主 动 式 传感器 检测 到 这 种 变 
， 化 ， 并 以 车 速 脉 冲 方式 输出 。 
: 半导体 式 轮 速 传感器 


ee i 半导体 式 轮 速 传感器 








图 1-22” 霍 尔 半导体 式 轮 速 传感器 的 安装 


与 广泛 应 用 的 被 动 式 电 磁感应 传感器 相 比 ， 这 种 传感器 能 检测 到 从 0kmxh 开始 的 车 速 ， 
具有 较 高 的 灵敏 度 ， 图 1-23 对 两 种 轮 速 传 感 需 产 生 的 信号 作 了 对 比 。 巾 此 可 知 ， 霍 尔 半 导 
体式 轮 速 传感器 主要 具有 以 下 优点 : 

QD 输出 的 电压 信号 强 弱 不 随 转速 的 变化 而 变化 ， 且 幅 值 较 高 ， 因 此 抗 电磁 波 干 扰 能 
较 强 。 在 汽车 电源 电压 为 12V 的 条 件 下 ， 信 号 的 幅 值 保持 在 11.5 ~ 12V 不 变 ， 即 使 车 速 很 
低 时 也 不 会 改变 。 

@) 传感器 频率 响应 高 达 20kHz， 用 于 ABS 中 ， 相 当 于 车 速 为 1000km/h 时 所 检测 到 的 信 
号 频率 ， 因 此 不 会 出 现 高 速 时 频率 响应 跟 不 上 的 问题 。 

(3) 由 于 霍 尔 式 轮 速 传 感 融 输 出 的 电压 信号 强 弱 不 随 转速 变化 ， 且 幅 值 较 高 ， 因 此 抗 电 
磁 干 扰 能 力 较 强 。 


























此 外 ， 由 于 能 够 检测 到 转子 的 旋转 方向 ， 系 统 可 以 区 分 车 辆 是 向 前 还 是 向 后 运动 
(图 1-23a) 。 通 常 把 堆 尔 半导体 式 轮 速 传感器 称 为 主动 式 轮 速 传感器 ， 而 把 电磁 感应 式 轮 速 








传 感 带 称 为 被 动 式 轮 速 传 感 融 。 








如 车 速 不 超过 门限 什 ， 
则 无 法 检测 到 车 如 
车 办 转速 / 
大 检测 转速 





传感器 输出 值 站 | 
(行驶 时 
-——- 门限 什 


I | | 传感器 输出 值 


传感器 输出 值 
( 倒 档 时 ) 


a) b) 


图 1-23 ”两 种 轮 速 传感器 信和 号 波形 的 对 比 
a) 主动 式 传感器 〈 半 导体 式 轮 速 传感器 )  b) 被 动 式 传感器 〈 电 磁感应 式 轮 速 传感器 ) 














霍 尔 式 轮 速 传 感 锅 的 缺点 是 结构 复杂 ， 成 本 较 高 ， 并 且 工 作 时 需要 有 电源 电压 。 
六 2. 减速 度 传感器 旧 


减速 度 传 感 需 也 称 G 传 感 硕 ， 主 要 应 用 于 四 轮 驱 动 的 汽车 ， 用 来 检测 汽车 制 动 时 的 减 
速度 ， 以 识别 是 否 为 冰 、 雪 等 匈 滑 路 面 。 

减速 度 传感器 又 称 为 加 速度 传感器 。 汽 车 在 高 附着 系数 的 路 面 上 制 动 时 ， 减 速度 很 大 ， 
在 低 附 着 系数 的 路 面 上 制 动 时 ， 减 速度 很 小 ， 防 抱 死 制 动 电 控 单 元 (ABS ECU ) 根据 减速 度 
传 感 锅 所 输出 的 信号 即 可 判断 路 面 状 况 。 例 如 ， 当 判定 汽车 是 在 附着 系数 很 小 的 冰雪 路 面 上 
行驶 时 ，ABS ECU 就 会 按照 低 附 者 系数 路 面 的 控制 方式 进行 控制 ， 以 提高 制 动 性 能 。 

综 上 所 述 ， 减 速度 传感器 的 功用 是 : 将 汽车 在 制 动 时 的 减速 度 转换 为 电信 号 输入 ABS 
ECU， 以 便 判 别 路 面 状 次 并 采取 相应 的 控制 措施 。 

减速 度 传 感 硕 有 光电 式 、 水 银 式 、 差 动 变 压 需 式 和 半导体 式 等 类 型 。 安 装 位 置 因 车 而 
异 ， 有 的 安装 在 行李 舱 内 (如 丰田 赛 利 卡 和 佳美 轿车 ) ， 有 的 安装 在 发 动机 舱 内 。 

(1) 光电 式 减 速度 传 感 旨 ”光电 式 减 速度 传感器 由 两 只 发 光 二 极 管 、 两 只 光敏 品 体 管 、 
一 块 透 光 板 和 信号 处 理 电 路 等 组 成 ， 其 结构 如 图 1-24a 所 示 。 

光敏 管 是 把 光 能 变 成 电能 的 硕 件 ， 内 部 装 有 能 够 产生 光电 效应 的 电极 ， 当 有 党 到 光线 照射 
时 ， 电 极 就 会 问 外 发 射电 子 。 广 泛 用 于 无 线 电 传真 、 自 动 控制 和 电影 领域 。 光 电 效 应 是 指 某 
些 物 质 因 受到 光 的 照射 而 发 出 电子 的 现象 。 光 人 敏 管 有 光敏 二 极 管 和 光敏 品 体 管 两 种 。 

光敏 式 减 速度 传 感 需 透 光板 的 作用 是 透 光 或 遮光 。 当 透 光 板 上 的 开口 位 于 发 光 二 极 管 与 
光敏 晶体 管 之 间 时 ， 发 光 二 极 管 发 出 的 光线 能 够 照射 到 光敏 晶体 管 上 ， 使 光敏 晶体 管 导 通 ， 
如 图 1-24b 所 示 。 当 透 光 板 上 的 齿 局 位 于 发 光 二 极 管 与 光敏 晶体 管 之 间 时 ， 发 光 二 极 管 发 出 
的 光线 被 透 光 板 上 的 元 鹿 挡 住 而 不 能 照射 到 光敏 晶体 管 上 ， 光 敏 晶 体 管 处 于 截止 状态 ， 如 
图 1-24c 所 示 。 









































! 一 一 一 一 实际 转速 / 





光敏 晶体 管 
a) 








图 1-24 ”光电 式 减 速度 传感器 结构 原理 
a) 元 件 位 置 b) 透 光 时 ec) 遮光 时 





汽车 匀速 行驶 时 ， 透 光板 静止 不 动 ， 传 感 器 无 信号 输出 。 当 汽车 减速 时 ， 透 光板 沿 汽车 

”纵向 摆动 ， 如 图 1-25 所 示 。 减 速度 大 小 不 同 ， 透 光板 摆动 角度 也 不 同 ， 两 只 光敏 晶体 管 

“ “ 导 通 ”与 “截止 ”状态 也 就 不 相同 。 减 速度 越 大 ， 透 光板 摆动 角度 越 大 。 根 据 两 只 光敏 晶 

， 体 管 的 输出 信号 ， 就 可 将 汽车 减速 度 区 分 为 四 个 等 级 ， 在 不 同 的 等 级 区 域内 ， 光 敏 晶体 管 的 

@ ”工作 状态 见 表 1-1。ABS ECU 接收 到 传感器 信号 后 ， 就 可 判定 出 路 面 状 况 ， 从 而 采取 相应 的 
人 ee 











a) b) 


图 1-25 ”光电 式 减 速度 传感器 工作 情况 
a) 匀速 行驶 b) 减速 行驶 





表 1-1 减速 度 速率 的 等 级 及 光敏 晶体 管 的 工作 状态 
减速 度 率 等 级 低 减速 率 2 高 减速 率 
No. 1 晶体 管 截止 截止 导 通 
(2) 水 银 式 减速 度 传 感 硕 “水银 式 减速 度 传 感 硕 的 绪 构 如 网 1-26a 所 示 ， 由 玻璃 管 和 水 
银 组 成 。 当 汽车 在 低 附 着 系数 路 面 上 制 动 时 ， 汽 车 减速 度 小 ， 水 银 在 玻璃 管内 基本 不 动 ， 传 
感 硕 电路 接 通 ， 如 网 1-26b 所 示 ，ABS ECU 便 按 低 附 看 系数 路 面 上 的 控制 程序 控制 制 动 系统 


工作 。 
当 汽 车 在 高 附 春 系数 路 面 上 制 动 时 ， 汽 车 减速 度 大 ， 玻 璃 管内 的 水 银 在 惯性 力 的 作用 下 
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前 移 ， 传 感 器 电路 断 开 ， 如 图 1-26e 所 示 ，ABS ECU 便 按 高 附着 系数 路 面 上 的 控制 程序 控制 


制 动 系统 工作 。 
汽车 前 进 方向 


= 


玻璃 玻璃 管 


管 
区 水 银 到 


a) b) c) 


图 1-26 ”水 银 式 减速 度 传感器 结构 原理 
a) 整体 结构 b) 减速 度 小 时 c) 减速 度 大 时 








由 水 银 式 减速 度 传感器 的 结构 可 见 ， 该 传感器 可 以 检测 前 、 后 或 左 、 右 两 个 方向 的 加 、， 
减速 度 ， 因 此 可 以 用 作 横向 加 速度 传感器 。 当 汽车 的 横向 加 速度 低 于 设 定 值 时 ， 水 银 在 玻璃 ， 














管内 基本 不 动 ， 传 感 器 电路 接 通 ， 向 ABS ECU 输入 一 个 高 电 平 信号 ; 当 汽 车 高 速 急 转弯 时 ， 





横向 加 速度 超过 设 定 值 ， 水 银 在 惯性 作用 下 移动 ， 传 感 器 电路 断 开 ， 向 ABS PCU 输入 一 个 


低 电 平 信号 。ABS ECU 接收 到 横向 加 速度 超过 设 定 值 的 信号 后 ， 立 即 发 出 控制 指令 ， 修 正 
左 、 右 车 轮 制 动 轮 缸 的 压力 ， 以 便 提高 ABS 的 制 动 性 能 。 横 向 加 速度 传感器 在 高 级 轿车 和 


赛车 上 采用 较 多 。 

(3) 差劲 变 压 希 式 减 速度 传感器 ”图 1-27 所 示 为 差劲 变 压 需 式 减 速度 传 感 锅 的 结构 ， 
图 1-28 所 示 为 这 种 传 感 带 的 工作 原理 。 差 动 变 压 右 的 一 次 绕组 连接 在 振荡 电路 中 ， 从 一 次 绕 
组 向 变 压 具 输入 一 个 交 变 的 电压 信号 。 差 动 变 压 厅 的 二 次 侧 是 两 个 曲 数 相 秆 红 向 相反 的 绕组 ， 
汽车 静止 或 们 速 行 台 时 ， 差 动 变 压 训 绕组 内 的 铁心 在 刻 咎 的 作用 下 人 处 于 绕组 的 中 间 位 置 ， 二 次 
侧 两 个 绕组 的 感应 电压 总 是 大 小 相等 ， 方 加 相反 ， 因 此 其 输出 为 零 。 当 汽车 制 动 减速 时 ， 铁 心 
受到 惯性 力 的 作用 克服 片 费 的 弹力 回 前 移动 ， 二 次 侧 的 两 个 绕组 产生 的 感应 电压 大 小 不 相 
等 ， 输 出 信号 随 之 变化 ， 并 且 汽 车 减速 度 越 大 ， 铁 心 的 移动 量 越 大 ， 输 出 的 信号 值 越 大 。 

















图 1-27” 差 动 变 压 天 式 减 速度 传 感 希 的 结构 图 1-28 差 动 变 压 带 式 减 速度 传 感 带 的 工作 原理 
1 一 铁心 2 一 绕组 3 一 差 动 变 压 带 1 一 差 动 变压器 ”2 一 解 调 电 路 


4 一 印 制 电路 板 5 一 片 簧 6 一 变 压 带 油 3 一 振荡 电路 ”4 一 基础 电路 


[二 | 三、 控制 开 关 


[时 制 动 开关 s 


. 制 动 灯 开关 安装 在 制 动 踏 板 上 部 ， 如 图 1-29 所 示 。 当 驾驶 人 踩 下 制 动 踏板 时 ， 制 动 开 
， 关 闭合 ， 将 制 动 信号 输入 ABS ECU ， 同 时 接 通 汽车 尾部 的 制 动 灯 电 路 。 

/ 制 动 信号 送 到 ABS ECU， 表 明 制 动 系统 开始 工作 ， 车 轮 随时 可 能 出 现 抱 死 ， 接 到 该 信 
”号 后 ，ABS ECU 进入 准备 工作 状态 。 如 果 制 动 开 关 损 坏 或 者 制 动 灯 熔 丝 烧 断 ， 制 动 信号 送 
”不 到 ABS ECU， 这 时 如 果 车 轮 抱 死 ，ABS ECU 会 产生 车 轮 意外 抱 死 的 故障 码 ， 同 时 ABS 警 
， 告 灯 点 亮 ，ABS 系统 将 失去 作用 。 


“对 > 制 动 液 位 指示 灯 开 关 。 旧 

。 当 制 动 液 液 面 位 置 降低 到 一 定 程度 时 ， 制 动 液 位 指示 灯 开关 闭合 ， 同 时 接 通 制 动 液 位 指 
“ 示 灯 电路 和 ABS 警告 灯 电路 ,提醒 驾驶 人 及 时 添加 制 动 液 。 制 动 液 位 指示 灯 开关 安装 位 置 
”如 图 1-30 所 示 。 




















加 注 口 盖 






制 动 开关 


制 动 踏板 








图 1-29 制 动 开关 的 安 猴 位 置 图 1-30” 制 动 液 位 指示 灯 开 天安 窑 位 置 


3. 驻 车 制 动 指 示 灯 开关 。 旧 

当 敬 驶 人 拉 紧 驻 车 制 动 手柄 时 ， 驻 车 制 动 指示 灯 开 关闭 合 ， 同 时 接 通 驻 车 制 动 指 示 灯 电 
路 和 ABS 警告 灯 电 路 ， 指 示 灯 发 完 ; 当 驻 车 制 动 手 柄 被 放松 时 ， 指 示 灯 烛 灭 ，ABS 可 以 投 
入 J] 人 








| 三 ABS ECU 


目前 ABS ECU 主要 由 集成 度 、 运 算 精 度 很 蜗 的 数字 电路 组 成 。 采 用 专用 集成 电路 和 混 
合集 成 电路 ， 元 件数 量 缩减 到 70 个 左右 ， 大 大 减 小 了 下 CU 的 质量 、 体 积 和 成 本 ， 同 时 提高 
了 可 靠 性 和 生产 率 。 

ABS ECU 主要 用 于 接收 轮 速 传 感 硕 和 其 他 传 感 需 的 输入 信和 号， 进行 放大 、 计 算 和 比较 ， 
根据 设 定 的 控制 逻辑 ， 通 过 计算 、 逻 辑 分 析 和 判断 后 ， 输 出 控制 指令 ， 控 制 制 劲 压力 调节 融 














调 市 制 动 压力 。 

典型 的 四 传 感 顺 四 通道 ABS ECU 的 结构 如 图 1-31 所 示 。 其 内 部 的 基本 结构 主要 包括 : 
轮 速 传感器 的 输入 放大 电路 、 运 算 电 路 、 电 磁 闪 控 制 电路 、 稳 压 电源 、 电 源 监 控 电 路 、 故 障 
反馈 电路 和 继电器 驱动 电路 等 。 











外 部 通信 线路 
电动 机 

监控 线路 

制 动 开关 线路 
电磁 赣 继 电器 
监控 线路 





图 1-31 四 传感器 四 通道 系统 ABS ECU 模块 图 


并 输入 放大 电路 5 


轮 速 传 感 硕 将 车 轮转 速 转换 为 交流 信号 输入 到 ABS ECU， 输 入 放大 电路 将 交流 信号 放 
大 成 矩形 波 并 整形 后 送 往 运算 电路 。 不 同 的 ABS 轮 速 传感器 的 数量 可 能 不 一 样 ，4 个 车 轮 都 
装 用 轮 速 传 感 需 的 ABS 控制 最 精确 。 早 期 的 ABS 在 左右 前 轮 和 后 轴 差 速 器 安装 轮 速 传 感 央 ， 
传 感 希 只 需要 3 个 ， 输 入 放大 电路 也 就 成 了 3 个 。 近 年 来 生产 的 汽车 为 了 使 ABS 工作 得 更 
好 ， 每 个 车 轮 乔 次 用 轮 速 传 感 硕 。 


2. 运算 电路 旧 


运算 电路 主要 进行 车 轮 线 速度 、 初 始 速度 、 滑 移 率 和 加 减速 度 的 运算 ， 以 及 电动 机 、 电 
爸 立 的 开启 控制 运算 和 监控 运算 。 安 装 在 车 轮 上 的 轮 速 传 感 带 齿 圈 随 着 和 车轮 旋 转 ， 轮 速 传 感 
从 全 输出 信和 号， 车轮 线 速度 运算 电路 接收 信号 并 计算 出 车 轮 的 瞬时 线 速度 。 

初始 速度 、 清 移 率 及 加 减速 度 运 算 电 路 把 瞬间 轮 速 加 以 积分 ， 计 算出 初始 速度 ， 再 把 初 
台 速 度 和 瞬时 线 速度 进行 比较 运算 ， 得 出 清 移 率 及 加 减速 度 。 电 动 机 、 电 磁 闪 开 局 控制 运算 
电路 根据 渭 移 率 和 加 减速 度 控 制 信和 号， 控制 电动 机 工作 ， 同 时 对 电磁 阀 控 制 电 路 输出 减 压 、 
保 压 或 增 压 的 信号 。 


> 3. 继电器 驱动 电路 。 5 


继 电 各 驱动 电路 的 作用 是 : 通过 控制 继 电 融 的 工作 来 控制 ABS 电动 机 、 电 人 磁 闹 电源 电 
踏 ， 接 收 来 日 运算 电路 的 减 奈 、 保 压 或 增 压 信和 号， 以 控制 电磁 立 的 电流 。 出 现 故 障 信 号 时 集 


























“上 ABS 的 工作 ， 返 回 常规 制 动 状态 ， 同 时 仪表 板 上 的 ABS 警告 灯 变 亮 ， 让 驾驶 人 知道 有 异 
”常情 况 发 生 。 


”| 4 稳 压 电源 、 电 源 监控 电路 和 故障 反馈 电路 a 


/ 在 蓄电池 供给 ECU 内 部 所 用 5V 电压 的 同时 ， 上 述 电 路 监控 12V 和 5V 电压 是 否 在 规定 
”范围 内 ， 并 对 轮 速 传 感 带 输入 放大 电路 、 运 算 电 路 和 电磁 阀 控 制 电 路 的 故障 信号 进行 监控 ， 
”决定 电动 机 、 电 磁 阀 电路 是 否 供电 。 


”时 5 安全 保护 电路 上 


安全 保护 电路 由 电源 监控 、 故 障 记 忆 、 继 电器 驱动 和 ABS 警告 灯 等 电路 组 成 。 安 全 保 
， 护 电路 接收 汽车 电源 的 电压 信号 ， 对 电源 电压 是 否 稳定 在 规定 范围 内 进行 监控 ， 同 时 将 12V 
或 14V 电源 电压 变 成 ECU 内 部 需要 的 5V 标准 电压 。 

安全 保护 电路 还 可 以 根据 微 处 理 器 输出 的 指令 ， 对 继电器 电路 、ABS 警告 灯 电 路 等 进 
， 行 控制 。 当 ABS 出 现 故障 时 ， 如 电源 电压 过 低 、 轮 速 传 感 器 信号 不 正常 或 计算 电路 、 电 磁 
， 阀 控制 电路 、 电 动机 电路 有 故障 时 ， 安 全 保护 电路 能 够 根据 微 处 理 器 的 指令 ， 切 断 有 关 继 电 
， 器 的 电源 电路 ， 使 ABS 停止 工作 ， 恢 复 常规 制 动 功能 ， 起 到 失效 保护 作用 。 同 时 接 通 仪表 
， 板 上 的 ABS 警告 灯 ， 提 示 驾 驶 人 ABS 出 现 了 故障 ， 应 及 时 维修 ， 并 且 将 故障 信息 存储 在 存 
， 储 器 内 ， 以 便 进 行 自 诊断 检测 时 读 取 故 障 信息 。 


Ee 加 [如 | 执行 控制 元 件 














7. 故障 警告 灯 昌 

装 用 ABS 的 制 动 系统 带 有 两 个 故障 警告 灯 ， 一 个 是 红色 驻 车 制 动 / 制 动 液 面 警 告 灯 ， 另 
一 个 是 黄色 (或 政 珀 色 )ABS 警告 灯 ，ABS 警告 灯 受 ABS ECU 控制 。 两 个 警告 灯 在 仪表 中 的 
位 置 如 图 1-32 所 示 。 








ABS 警告 灯 制 动 警 告 灯 
图 1-32 ”两 个 警告 灯 在 仪表 中 的 位 置 
当 点 火 开关 打开 时 ， 红 色 驻 车 制 动 / 制 动 液 面 警告 灯 与 黄色 ABS 警告 灯 几 乎 同时 亮 ， 驻 


车 制 动 / 制 动 液 面 警告 灯亮 的 时 间 较 短 ，ABS 警告 灯会 觉得 时 间 长 一 些 ( 约 3s) 。 如 打 制 动 系 
统 正 稼 ， 两 灯 移 后 熄灭 。 起 动 汽车 发 动机 后 ， 蔓 能 融 要 建立 系统 压力 ， 此 时 两 故障 指示 灯会 














再 亮 一 次 ， 时 间 可 达 十 几 秒 甚至 几 十 秒 。 红 色 制 动 灯 在 驻 车 制 动 时 也 应 点 亮 。 如 果 在 上 述 情 





况 下 灯 不 完 ， 就 说 明 故 障 指示 灯 本 身 或 线路 有 故障 。 





红色 驻 车 制 动 / 制 动 液 面 警告 灯 在 驻 车 制 动 拉 起 或 制 动 液 不 足 时 也 应 亮 ， 如 果 不 亮 ， 说 
明 故障 警告 灯 本 身 或 线路 有 故障 。 驻 车 制 动 / 制 动 液 面 警 告 灯 常 亮 ， 说 明 制 动 液 不 足 或 驻 车 











制 动 手柄 未 放松 ， 此 时 普通 制 动 系统 与 ABS 均 不 能 正常 工作 ， 要 检查 故障 原因 并 及 时 排除 。 
黄色 ABS 故障 警告 灯 常 亮 ， 说明 ABS ECU 发 现 电 控 系 统 有 问题 ， 应 及 时 检修 。 


> 2. 电动 机 /电磁 阀 继电器 
ABS 中 的 继 电 融 一 般 有 两 个 。 一 个 是 主 电 源 继 电 融 ; 为 一 个 是 电动 机 继 电 迄 。 








主 电源 继电器 通过 点 火 开关 给 ABS ECU 供电 ， 或 者 由 ABS ECU 控制 ， 给 电磁 阔 供 电 。 
只 要 发 动机 起 动 ，ABS ECU 就 会 感知 并 启动 系统 自 检 程 序 ， 检 查 ABS 是 否 良好 。 如 果 主 电 
源 继电器 损坏 ，ECU 就 会 知道 并 让 ABS 停止 工作 (普通 制 动 系统 继续 工作 ) 直到 主 电源 继 电 





人 骼 修复 为 止 。 
电动 机 继 电 右 主要 给 电动 机 供电 ， 当 扣 火 开关 接 通 后 ，ECU 要 进行 日 检 ， 如 无 异 第 ， 


电动 机 继电器 导 通 ， 电 动机 的 触 点 闭合 ， 蓄 电池 直接 给 电动 机 供电 使 其 工作 。 如 果 电 动机 继 








电 需 损坏 或 发 生 故 障 ， 电 动机 就 不 能 运行 ， 必 然 导 臻 ABS 制 动 油 压 压 力 下 降 而 无 法 工作 。 
对 3. 电动 机 





在 ABS 工作 期 间 ，ABS 电动 机 可 在 很 短 时 间 内 将 制 动 液 加 压 到 14 ~ 18MPa， 给 整个 液 / 





压 系 统 提 供 高 压制 动 液体 。 电 动机 的 电源 由 ABS ECU 控制 的 电动 机 继电器 提供 。 
对 和 制 动 压力 调节 器 


制 动 压力 调节 融 是 ABS 的 执行 项， 其 功用 是 接收 ECU 的 指令 ， 通 过 电磁 阀 目 动 调 市 车 
轮 制 动 檀 的 制 动 压 力 。 


防 抱 死 制 动 液压 控制 系统 


液压 控制 系统 由 制 动 压力 调节 带 和 第 规 制 动 竣 置 的 制 动 主 氏 、 制 动 轮 氏 、 制 动 助 力 带 、 
制 动 管 路 等 组 成 。 

制 动 压力 调节 器 (又 称 为 液压 调节 器 ) 是 ABS 的 执行 器 ， 由 电磁 闪 、 储 液 器 和 回 液 泵 电 
动机 组 成 ， 安 寂 在 制 动 主 红 与 车 轮 制 动 轮 饶 之 间 ， 主 要 功用 是 根据 ABS ECU 的 控制 指令 ， 
目 动 调 市 制 动 轮 氏 的 制 动 压力 。 制 动 压 力 调 节 带 波 在 制 动 主 饶 与 轮 氏 之 间 ， 如 末 它 与 制 动 主 
秆 闭 在 一 起 ， 称 之 为 整体 式 制 动 压力 调节 需 ， 和 否则 为 非 整 体式 制 劲 压力 调节 天 。 


[站 | 一 、 制 动 压力 调节 器 的 分 类 


制 动 压 力 调 市 带 种 类 较 多 ， 其 结构 和 工作 原理 差异 也 较 大 。 可 根据 动力 来 源 、 总 体 结构 
和 调 压 方 式 进行 分 类 。 


并 根据 动力 来 源 分 类 


根据 制 动 压力 动力 来 源 不 同 ， 制 动 压力 调节 带 分 为 液压 式 和 气压 式 两 种 。 液 压 式 主要 用 
于 小 轿车 和 轻型 载 赁 汽车; 气压 式 主要 用 于 大 型 客车 和 载 任 汽车 。 














/ | 2. 根据 总 体 结构 分 类 


根据 总 体 结构 不 同 ， 制 动 压力 调节 器 分 为 分 离 式 和 整体 式 两 种 。 分 离 式 制 动 压力 调节 器 
， 自 成 一 体 ， 通 过 制 动 管 路 与 制 动 主 缸 ( 或 制 动 助力 器 ) 相连 。 分 离 式 制 动 压力 调节 器 在 汽车 
， 上 布置 灵活 、 成 本 相对 较 低 ， 但 制 动 管 路 接头 相对 较 多 。 整 体式 制 动 压力 调节 器 与 制 动 主 缸 
“(或 制 动 助力 器 ) 构 成 一 个 整体 。 整 体式 制 动 压力 调节 器 结构 紧凑 、 管 路 接头 少 ,但 成 本 较 
”高 ,大 多 用 在 将 ABS 作为 标准 装备 的 轿车 上 。 


”对 3 根据 调 压 方式 分 类 


根据 调 压 方式 不 同 ， 制 动 压力 调节 器 分 为 流通 式 和 变 容 式 两 种 。 

流通 式 压 力 调节 器 又 称 为 循环 式 或 环流 式 ， 其 特点 是 在 制 动 主 仙 (或 制 动 助力 器 ) 与 制 

， 动 轮 缸 之 间 串 联 一 个 或 两 个 电磁 阀 ， 由 电磁 阀 根据 ABS ECU 的 指令 ， 通 过 控制 制 动 液 的 流 

” 通 情 况 来 调节 制 动 轮 包 的 压力 。 目 前 ， 博 世 、 戴 维 斯 系列 ABS 都 采用 这 种 形式 。 减 压 时 使 

” 制 动 轮 包 的 制 动 液 回流 到 制 动 主 生 (或 储 液 器 ); 保 奈 时 使 制 动 轮 氏 的 制 动 液 既 不 流出 也 不 

”流入 ; 增 压 时 使 制 动 主 纪 (或 储 液 器 ) 的 制 动 液 流入 制 动 轮 缸 。 

， 变 容 式 制 动 压力 调节 器 的 特点 是 在 原 制 动 管 路 中 并 联 一 套 液压 装置 ， 该 装置 中 有 一 个 类 

， 似 活塞 的 零件 。ABS 工作 时 ， 该 装置 首先 将 制 动 轮 氏 和 主 饶 隔离， 然后 通过 电磁 阀 的 开 闭 

”或 电动 机 的 转动 ， 控 制 活塞 在 调 压 氏 中 运动 ,使 调 奈 包工 作 室 至 制 动 轮 负 的 容积 发 生变 化 。 
约 容积 增 大 ， 制 动 压力 降低 ， 容 积 减 小 ， 制 动 压力 升 高 ， 容 积 不 变 ， 压 力 保持 不 变 。 德 尔 科 

a 一 ABS、 本 田 4WALB 型 ABS 采用 了 此 种 调 压 方式 。 


4 根据 电磁 阀 结构 分 类 四 
根据 电磁 阀 结 构 不 同 ， 制 动 压力 调节 器 分 为 二 位 二 通电 磁 阀 式 和 三 位 三 通电 磁 阀 式 两 种 。 
站 | 二、 循环 式 制 动 压力 调节 器 的 组 成 


循环 式 制 动 压力 调节 带 主 要 由 电磁 阅 、 回 油条 、 储 液 硕 等 组 成 ， 如 图 1-33 所 示 。 电 磁 
滴 用 于 控制 连接 制 动 主 条 和 制 动 轮 氏 以 及 储 液 带 三 条 管 路 的 通 断 ， 实 现 对 制 动 轮 饶 制 动 压力 
的 调 三 。 储 液 右 用 于 暂时 储存 制 动 轮 饶 减 压 过 程 中 流出 的 制 动 液 ， 并 腾 减 制 动 液 的 压力 波 
动 。 回 油泵 则 将 储 液 融 的 制 劲 液 条 回 制 动 主 仙 。 
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图 1-33 ”循环 式 制 动 压力 调节 融 的 组 成 
1 一 回 油 泵 ”2 一 单 向 陪 3 一 制 动 主 氏 4 一 电磁 阅 5 一 制 动 轮 氏 6 一 储 液 器 


1. 电磁 阀 
ABS 制 动 压力 调节 需 电 磁 圈 有 两 种 : 三 位 三 通电 磁 辐 和 二 位 二 通电 位 疾 。 


(1) 三 位 三 通电 磁 阀 的 结构 特点 “奥迪 100/200 型 和 丰田 系列 轿车 的 ABS 采用 了 三 位 
三 通电 磁 阅 ， 结 构 及 图 形 符号 如 图 1-34 所 示 。 三 位 三 通电 磁 闪 有 3 个 液压 通 孔 ，3 个 工作 位 


置 ， 因 而 有 3 种 工作 状态 。 


11 yn PE 





| 液 
线圈 ( 通 储 液 器 ) Y( 通 轮 仙 ) 


a) b) 
图 1-34 三 位 三 通电 磁 阀 结构 与 图 形 符号 
a) 结构 简 图 b) 图 形 符号 
1 一 回 液 口 (连接 回 液 管 ) 2 、10 一 过 滤器 “3、7 一 非 磁性 支承 环 4 一 回 液 球阀 5 一 进 液 球 阔 6 一 赚 芯 
8 一 电磁 线圈 9 一 单 向 阀 ”11 一 进 液 口 (连接 主 缸 ) 12 一 阀 芯 工作 气 阶 (a =2. 5mm) 13 一 进 液 球阀 阅 座 
14 一 副 弹 簧 15、17 一 压板 16 一 主 弹 簧 18 一 出 液 口 (连接 轮 氏 ) ”19 一 回 液 球阀 阀 座 


电磁 阀 的 进 液 口 11 通过 制 动 管 路 与 制 动 主 包 相连 ， 出 液 口 18 通过 制 动 管 路 与 制 动 轮 饶 
相连 ， 回 液 口 1 通过 回 液 管 与 储 液 硕 相连 ， 回 液 球阀 4 焊接 在 压板 17 上 ， 进 液 球 准 $ 焊接 
在 压板 15 上 。 进 液 口 和 出 液 口 的 过 滤器 2、10 用 于 过 滤 制 动 液 中 的 杂质 ， 保 证 球阀 密封 良 
好 。 球 阀 与 阅 座 的 加 工 精 度 极 高 ， 在 20MPa 压力 下 仍 能 保证 密封 良好 。 阀 芯 采 用 非 磁 性 支 
承 环 3、7 导 同 ， 以 便 减 小 摩擦 。 

(2) 三 位 三 通电 磁 阀 的 工作 情况 ”三 位 三 通电 磁 阅 的 工作 状态 由 ABS ECU 通过 控制 电 
位 线圈 8 中 流 过 电流 的 大 小 进行 控制 ， 工 作 情况 如 下 。 

当 电 磁 线 圈 未 接 通 电流 (7=0A) 时 ， 在 主 、 副 弹 敌 预 紧 力 的 作用 下 ， 痪 忆 下 移 至 极限 位 
置 ， 使 进 液 球 阀 打 开 ( 即 进 液 口 打开 ) ， 回 液 球 阀 紧 压 在 阀 座 上 ， 回 液 闪 处 于 关闭 状态 ( 即 回 
液 口 关闭 )。 因 此 ,来 自制 动 主 生 的 制 动 液 经 进 液 口 、 进 液 球 阅 、 电 磁 阀 腔 室 、 出 液 口 流入 
车 轮 制 动 轮 和 缸 ， 如 图 1-35a 所 示 ， 从 而 使 制 动 轮 氏 内 制 动 液 压力 随 制 动 踏板 力 升 高 而 升 高 。 

当 电 磁 线圈 通过 电流 较 小 (1=2A) 而 产生 的 电磁 吸力 较 小 时 ， 准 忆 回 上 位 移 量 较 小 (的 
lmm) 。 网 蕊 上 移 时 ， 压 缩 刚 度 较 大 的 主 弹 曲 推动 压板 压缩 刚度 较 小 的 副 弹 营 ， 使 进 液 球 闪 关 
闭 ( 即 进 液 口 关闭 ) ， 但 压板 位 移 量 很 小 ， 不 足以 使 回 液 球 阅 打开 。 由 于 进 液 口 和 回 液 口 都 被 
关闭 ， 制 动 液 既 不 增加 也 不 减少 ， 因 此 制 动 轮 包 中 制 动 液 的 压力 保持 不 变 ， 如 图 1-35b 所 示 。 

当 电 磁 线 圈 通 过 的 电流 较 大 (T=5A) 而 产生 的 电磁 吸力 较 大 时 ， 阀 芯 向 上 的 位 移 量 较 大 
(2. 5mm)。 阀 蕊 带动 压板 上 移 使 回 液 阀 开启 ( 即 回 液 口 打开 )， 进 液 立 保持 关闭 状态 。 此 时 
制 动 轮 氏 的 制 动 液 经 回 液 口 、 回 液 管 流入 储 液 右 ， 使 制 动 轮 包 压力 降低 ， 如 图 1-3$e 所 示 。 
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图 1-35 ”三 位 三 通电 磁 岗 工作 原理 
a) 升 压 位 置 b) 保 压 位 置 c) 降 压 位 置 














单 向 阅 与 进 液 阅 并 列 设置 ， 当 电磁 内 腔 室内 制 动 液压 力 蜗 于 进 液 口 制 动 液压 力 时 ， 肥 室 





内 制 动 液压 力 将 克服 单 向 阔 弹 答 的 弹力 将 单 向 阔 推 开 ， 制 动 液 将 从 进 液 口 流出 而 泄 压 ， 保 证 
， 电 磁 阀 腔 室内 制 动 液压 力 不 会 高 于 进 液 口 制 动 液 的 压力 。 单 向 阀 的 另 一 个 功用 是 在 制 动 踏板 
”放松 时 ， 使 制 动 轮 负 中 的 制 动 液 保持 一 定 的 压力 。 











由 上 可 见 ， 电 磁 浆 在 电磁 线圈 电流 大 小 不 同 ( 较 大 电流 、 较 小 电流 、 零 电流 ) 时 ， 其 动作 











“具有 上 、 中 、 下 3 个 工作 位 置 。 此 外 ， 由 于 该 电磁 阔 具 有 进 液 口 、 出 液 口 和 回 液 口 3 个 通 


踏 ， 所 以 称 为 三 位 三 通电 磁 阅 。 人 简写 为 3/3 电磁 阅 ， 在 工程 上 其 图 形 符号 如 图 1-34b 所 示 。 
2. 储 液 器 与 电动 回 液 汞 “日 


储 液 融 又 称 为 储 液 钱 ， 分 为 低压 储 液 硕 和 高 压 储 液 关 两 种 ， 分 别 与 不 同形 式 的 制 动 压 力 
调 世 需 配 用 。 低 压 储 液 右 主要 用 于 存储 ABS 减 压 过 程 中 从 制 动 轮 缸 流 回 的 制 动 液 ， 同 时 误 
减 回流 制 劲 液 的 压力 波动 ， 又 称 为 储 液 硕 。 高 压 储 液 融通 党 称 为 蔓 能 硕 ， 用 于 存储 制 动 时 所 
需 的 高 压制 劲 液 。 高 压 储 液 锅 大 多 为 黑色 气 吉 ， 它 是 制 动 系统 的 能 源 。 

(1 ) 低压 储 液 带 与 电动 回 液 倘 

1) 结构 特点 。 低 压 储 液 器 内 设 有 一 个 活塞 和 一 个 弹 复 。 电 动 回 液 和 泵 又 称 为 电动 泵 或 回 
液 条 ， 由 永 磁 式 直 流 电 动 机 与 柱 塞 条 组 成 。 电 动机 根据 ABS ECU 的 控制 指令 ， 通 过 凸轮 驱 
动 柱 塞 在 泵 套 内 上 下 运动 ， 如 图 1-36 所 示 。 

2) 工作 原理 。 在 ABS 工作 过 程 中 ， 当 需要 制 动 压力 降低 时 ， 制 动 压力 调 市 疾 的 回 液 阀 
打开 ， 具 有 一 定 压力 的 制 动 液 就 会 从 制 动 轮 氏 经 制 动 压力 调节 器 的 回 液 阅 流 入 储 液 器 和 柱 塞 
人 录 。 与 此 同时 ，ABS ECU 控制 电动 回 液 录 转 动 ， 驱 动 柱 塞 倘 的 凸轮 随 电 动人 汞 旋转 而 转动 。 

当 凸 轮 驱 动 柱 塞 上 升 时 ， 柱 窟 人 录 的 进 液 间 打开 ， 回 液 阀 在 弹 竹 弹力 作用 下 关闭 ， 制 动 液 
流 人 柱 塞 泵 泵 腔 ， 如 图 1-36a 所 示 。 当 柱 寨 下 行 时 ， 泵 腔 内 制 动 液压 力 升 高 ， 克 服 出 液 闪 弹 
先 弹 力 将 出 液 间 打 开 ， 制 动 液压 入 制 动 主 氏 ， 如 图 1-36b 所 示 。 由 于 电动 泵 的 主要 功用 是 将 
制 动 液 泵 回 制 动 主 氏 ， 所 以 称 为 电动 回 液 泵 。 

制 动 液 流入 储 液 絮 时 ， 推 动 活塞 并 压缩 弹 先 回 下 移动 ， 使 储 液 强人 储 液 容积 增 大 ， 暂 时 存 
储 制 动 液 ， 减 小 回流 制 动 液 的 压力 波动 。 

(2) 高 压 著 能 希 与 电动 条 ”高压 蓄 能 融 用 于 存储 制 动 中 或 ABS 工作 时 所 需 的 高 压制 动 
液 。 它 是 制 动 系统 的 能 源 。 高 压 蓄 能 需 外 形 为 黑色 气 赛 ， 其 结构 如 网 1-37a 所 示 。 蓄 能 天 内 
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a) b) 
图 1-36 ”低压 储 液 硕 与 电动 条 
a) 柱 考 上 行 时 储 液 b) 柱 塞 下 行 时 回 液 














部 有 一 个 膜 片 ， 将 蓄 能 器 分 成 上 下 两 个 腔 室 。 上 上 腔 为 气 室 ， 充 满 氮气 并 具有 一 定 压力 (8MPa 
左右 ) 。 下 腔 为 油 室 与 电动 泵 油 道 相 通 ， 用 来 填充 来 自 电动 泵 宵 入 的 制 动 液 。 蓄 能 器 下 腔 的 
制 动 液 始终 保持 14 ~ 18MPa 的 压力 。 若 蓄 能 器 中 的 压力 低 于 14MPa 时 ， 电 动 泵 工作 ， 向 其 
下 腔 泉 入 制 动 液 ， 使 隔膜 上 移 ， 甘 能 各 上 端的 氮气 被 压缩 后 产生 压力 ; 当 蓄 能 硕 中 的 压力 达 
到 18MPa 时， 电动 条 不 工作 ， 俘 止 回 蓄 能 垩 条 入 制 动 液 。 
与 蓄 能 器 相配 合 的 电动 泵 由 直流 电动 机 和 回转 球阀 活塞 式 液压 泵 组 成 ， 如 图 137b 所 29 
示 。 由 于 该 电动 稍 的 主要 作用 是 增 压 ， 所 以 又 称 增 压 双 。 IE 
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图 1-37 高 压 蓄 能 絮 与 电动 倘 
a) 蓄 能 硕 内 部 结构 b) 蓄 能 锅 与 电动 条 的 结构 





徘 近 蕾 能 各 的 进 液 口 处 有 单 向 阅 ， 使 制 动 液 只 能 进 不 能 出 。 在 徘 近 出 液 口 附 近 设 有 限 
压 阀 (或 称 安 全 办) ， 当 蓄 能 名 内 压力 超过 规定 值 时 ， 限 压 浆 打开 ， 使 昔 能 闪 中 制 动 液 流 回 
液压 录 的 进 液 疾 ， 以 降低 昔 能 带 中 制 动 液压 力 。 

在 著 能 表 下 端 闻 有 压力 控制 /压力 警告 开关 。 其 中 压力 控制 开关 的 作用 是 用 于 检测 蓄 能 
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器 下 腔 制 动 液压 力 ， 对 电动 泵 进行 控制 。 当 蓄 能 器 内 制 动 液压 力 低 于 15MPa 时 ， 压 力 控制 
， 开 关闭 合 (ON) ， 接 通电 动 泵 电动 机 电路 ， 使 电动 泵 工作 。 当 蓄 能 器 中 制 动 液压 力 达到 规定 
， 值 18MPa 时 ， 压 力 控制 开关 断 开 (OFF) ， 使 电动 泵 停止 工作 。 

”压力 警告 开关 中 ， 设 有 两 对 开关 触 点 ， 一 对 动 合 ， 一 对 动 断 。 当 高 压 蓄 能 器 下 腔 制 动 液 
”压力 低 于 10. 5MPa 时 ， 动 合 触 点 闭合 ， 点 亮 红色 制 动 警示 灯 ， 同 时 动 断 触 点 张 开 ， 将 信号 
， 送 给 ECU， 关 闭 ABS 并 点 亮 黄 褐色 ABS 警告 灯 。 


“| 启 | 三 、 循 环 式 制 动 压力 调节 器 的 工作 过 程 

。。 制 动 压力 调节 器 串 接 在 制 动 主 征 与 轮 缸 之 间 ， 通 过 电磁 阅 直 接 或 间接 地 控制 轮 缸 的 制 动 
压力 。 通常 ， 把 电磁 阀 直接 控制 
ES 
液压 部 件 












， 轮 缸 制 动 压力 的 调节 器 称 作 循环 
， 式 制 动 压力 调节 器 ， 把 间接 控制 
， 制 动 压力 的 调节 器 称 作 可 变 容积 
， 式 制 动 压力 调节 器 。 
循环 式 制 动 压力 调节 器 是 在 
” 制 动 主 负 与 轮 饶 之 间 串 联 一 个 或 
， 两 个 电磁 阀 ， 以 直接 控制 轮 缸 的 
， 制 动 压力 。 这 种 压力 调节 系统 的 ”后 
多 特点 是 制 动 液压 油 路 和 控制 液压 
ee ” 油 路 相通 ， 如 图 1-38 所 示 。 图 中 
储 液 器 的 功用 是 在 减 压 过 程 中 将 
从 轮 缸 流 经 电磁 阀 的 制 动 液 暂时 
储存 起 来 ， 属 于 低压 储 液 器 。 该 
系统 的 工作 原理 介绍 如 下 。 
并 常规 制 动 过 程 “5 
在 常规 制 动 过 程 中 ，ABS 不 工作 ， 电 磁 线 圈 中 无 电流 通过 ， 电 磁 阀 处 于 升 夺 位置， 此 
时 制 动 主 饶 与 轮 饶 相通 ， 如 图 1-38 所 示 。 由 制 动 主 饶 来 的 制 动 液 直接 进入 轮 氏 ， 轮 缸 压力 
随 主 负 压力 而 增 减 ， 此 时 回 油泵 总 二 
也 不 需要 工作 。 


入 2. 保 压 过 程 


在 ABS 的 工作 过 程 中 ， 当 需 
要 对 制 动 轮 包 保持 制 动 压力 时 ， 
根据 ABS ECU 的 指令 ， 给 电磁 了 疾 
通信 较 小 电流 ( 约 为 最 大 电流 的 
1/2) ， 电 磁 阀 中 的 柱 塞 移 至 图 1-39 
所 示 的 中 间 位 置 ( 保 压 位 置 ) ， 所 
有 的 通道 都 被 天 财 ， 同 时 切断 回 
油泵 电动 机 电源 使 回 油泵 停止 工 
作 ， 制 动 轮 氏 内 的 制 动 压力 保持 
7 图 1-39 ”循环 式 制 动 压力 调节 器 的 保 压 过 程 








图 1-38 循环 式 制 动 压力 调 市 可 的 第 规制 动 过程 














YN 3. 减 压 过 程 


如 果 在 ABS ECU 保 压 命令 发 出 后 ， 车 轮 仍 有 抱 死 的 倾向 ，ABS ECU 发 出 指令 ， 使 制 动 


压力 调节 带电 人 磁 闪 通 入 较 大 的 电流 ， 


电磁 阀 中 的 柱 塞 在 电磁 力 的 作用 下 移 向 上 端 ， 使 电磁 阀 


处 于 减 压 位 置 ， 如 图 1-40 所 示 。 此 时 制 动 主 饶 与 制 动 轮 负 之 间 的 通路 被 切断 ， 而 制 动 轮 氏 


与 储 液 右 之 间 的 管 路 被 接 通 ， 制 
动 轮 氏 中 的 部 分 制 动 液 流 入 储 液 
如 ， 从 而 减 小 了 该 车 轮 的 制 动 压 
力 。ABS ECU 同时 起 动 回 油泵 工 
作 ， 将 流入 储 液 硕 的 制 劲 液 季 回 
制 动 主 生 。 

由 于 减 压 过 程 中 由 制 动 轮 饶 
流入 储 液 硕 的 制 劲 液 被 回 油泵 又 
循环 回 制 动 主 氏 ， 因 此 这 种 制 动 
压力 调 廊 右 称 为 循环 式 制 动 压力 
调 太 器 。 男 外 ， 制 动 液 在 循环 回 
制 动 主 包 的 过 程 中 ， 会 造成 制 动 
主 生 内 的 制 动 液压 力 波 动 ， 因 而 
制 动 踏 板 会 有 有 反弹 的 感觉 ， 踏 板 
反弹 的 频率 为 每 秒 3 ~4 次 。 


4 增 压 过 程 下 





当 压 力 下 降 后 车 轮转 速 太 快 时 ， 





弹 繁 力 的 作用 下 又 回 到 原始 位 置 ， 
制 动 主 生 和 制 动 轮 氏 的 管 路 再 次 相 
通 ,， 来 自制 动 主 和 所 的 制 动 液 可 以 再 
次 进入 制 动 轮 生 使 制 动 轮 生 的 压 
力 增 大 ， 如 图 1-41 所 示 。 

制 动 时 ， 上 述 “ 增 压 - 保 压 - 减 
压 ” 的 调 压 过 程 反复 循环 进行 ， 
直到 解除 制 动 为 止 。 在 压力 调 市 
的 过 程 中 ， 油 液 在 轮 饶 - 储 液 器 - 主 
和 亿 - 轮 人 之 间 不 断 循环 流动 ， 故 此 
称 之 为 循环 式 制 动 压力 调 市 妖 。 

此 种 压力 调节 方式 在 ABS 中 
采用 得 较 多 ， 如 目前 占 主 流 的 博 
世 ABS 以 及 戴 维 斯 ABS 等 ， 都 是 
采用 这 种 方式 。 








图 1-40 “循环 式 制 动 压力 调节 器 的 减 压 过 程 @ 





ABS ECU 发 出 指令 ， 使 电磁 阀 断 电 ， 电 磁 阀 中 的 柱 窟 在 


] 液压 部 件 









图 1-41 循环 式 制 动 压力 调 市 带 的 增 压 过 程 


[总 | 四 、 可 变 容 积 式 制 动 压力 调节 器 的 工作 过 程 





可 变 容积 式 制 动 压力 调 市 冀 是 在 制 动 主 饶 与 纶 饶 之 间 并 联 一 套 液 压 淡 置 ， 以 间接 控制 轮 饶 





”的 制 动 压力 。 这 种 压力 调节 系统 的 特点 是 制 动 液压 油 路 和 控制 液压 油 路 相互 隔绝 而 不 相通 。 
”可 变 容积 式 制 动 压力 调节 器 主要 由 电磁 赔 、 控 制 活塞 、 液 压 硝 、 储 液 器 和 蓄 能 器 等 组 成 。 


”和 1 常规 制 动 过 程 。 旧 


党 规制 动 过 程 如 图 1-42 所 示 ， 电 磁 阔 线圈 中 没有 电流 通过 ， 电 磁 闪 中 的 柱 塞 在 弹 壬 力 
， 的 作用 下 位 于 最 左 端 位 置 ， 将 控制 活塞 的 大 端 工作 腔 与 储 液 器 接 通 ， 控 制 活塞 大 端 工作 腔 内 
”的 控制 油 液 可 以 进入 储 液 器 ， 控 制 活塞 在 其 右 端 复位 弹 答 的 作用 下 运动 到 最 左 端 位 置 ， 控 制 
”活塞 左 端的 推 杆 将 单 向 阀 项 开 ， 使 制 动 主 饶 与 制 动 轮 饶 之 间 的 管 路 连通 ， 制 动 主 包 内 的 制 动 
” 液 可 以 直接 进入 制 动 轮 氏 ， 制 动 轮 饶 的 制 动 压力 随 制 动 主 饶 压力 的 变化 而 变化 。 


”时 2 保 压 过 程 


. 保 压 过 程 如 图 1-43 所 示 ， 当 需要 保持 制 动 压 力 时 ，ABS ECU 发 出 指令 ， 给 制 动 压 力 调 
， 节 器 的 电磁 线圈 通 入 较 小 的 电流 ， 电 磁 阀 中 的 柱 塞 在 电磁 吸力 和 弹簧 力 的 共同 作用 下 处 于 中 
” 间 位 置 ， 因 此 将 通 向 蓄 能 器 、 控 制 活塞 工作 腔 以 及 储 液 器 的 油 路 全 部 封闭 ， 来 自 蓄 能 器 和 液 
” 压 泵 的 制 动 液 不 能 进入 控制 活塞 大 端 工 作 腔 ， 控 制 活塞 大 端 工作 腔 的 制 动 液 被 密封 ， 工 作 腔 
”内 的 油 压 保持 不 变 ， 控 制 活塞 保持 一 定位 置 不 动 ， 因 此 控制 活塞 小 端 工 作 腔 的 容积 不 发 生变 
”化 ， 而 此 时 单 向 阀 仍 处 于 关闭 状态 ， 所 以 制 动 轮 和 的 油 压 保持 不 变 。 
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图 1-42 ”可 变 容积 式 制 动 压力 图 1-43 可 变 容积 式 制 动 压力 
调 市 检 的 肖 规 制 动 过 程 调节 人 囊 的 保 压 过 程 


对 3. 减 压 过 程 


减 压 过 程 如 图 1-44 所 示 ， 在 ABS 工作 过 程 中 ， 当 需要 减 小 制 动 轮 饶 的 制 动 压力 时 ， 
ABS ECU 给 制 动 压力 调节 帮 的 电磁 线圈 通 入 较 大 的 电流 ， 电 磁 阀 中 的 柱 塞 在 电磁 吸力 的 作 
用 下 克服 弹 筑 力 移 至 右 端 位 置 ， 将 蓄 能 需 与 控制 活 赛 工 作 腔 之 间 的 油 路 接 通 ， 同 时 将 通 向 储 
液 器 的 油 路 关闭 。 液 压 泵 开始 工作 ,来 自 蓄 能 需 或 液压 泵 的 高 压制 动 液 进入 控制 活塞 大 端的 
工作 腔 ， 元 服 弹 竹 弹 力 ， 推 动 控制 活 罕 右 移 。 探 制 活 窒 右 移 的 过 程 可 分 为 两 个 阶段 ， 开 始 时 
随 着 控制 活塞 的 右 移 ， 单 向 阀 落 座 关 闭 ， 制 动 主 氏 与 制 动 轮 拭 之 间 的 通路 被 切断 ， 制 动 主 饶 




















的 制 动 液 不 可 能 再 进入 制 动 轮 生 ， 这 是 第 一 个 阶段 。 此 后 ， 随 看 控制 活塞 继 续 右 移 ， ee 
塞 小 端 工作 腔 的 容积 增 大 ， 制 动 轮 缸 内 的 部 分 制 动 液 进 入 控制 活塞 小 端 工作 腔 ， 制 动 轮 缸 的 
制 动 液压 力 下 降 。 轮 缸 制 动 压力 减 小 的 程度 取决 于 控制 活塞 向 右 移 动 的 距离 ， 移 动 距离 越 
大 ， 控 制 活塞 小 问 形 成 的 减 压 容积 承 越 大 ， 轮 缸 制 动 压力 降低 得 也 越 大 。 

由 于 这 种 制 劲 压力 调节 器 工作 时 是 通过 控制 活塞 小 端的 容积 来 调节 轮 缸 的 制 动 压力 , 因 
此 被 称 为 可 变 容积 式 制 动 压 力 调和 从。 


4 增 压 过 程 下 


增 压 过 程 如 图 1-45 所 示 ， 当 需要 增 大 制 动 压力 时 ，ABS ECU 切断 制 动 压力 调节 器 电磁 
线圈 的 电流 ， 电 磁 阀 中 的 柱 塞 在 弹 得 力 的 作用 下 回 到 左 端 原始 位 置 ， 将 控制 活塞 大 端 工作 腔 ”= 
与 储 液 器 的 管 路 接 通 ， 控 制 活塞 大 端 工作 腔 内 的 制 动 液 流入 储 液 器 ， 控 制 活塞 在 弹簧 力 的 作 
用 下 回 到 左 端 初始 位 置 ， 控 制 活塞 端 部 的 推 杆 顶 开 单 向 阀 ， 将 制 动 主 饶 与 制 动 轮 氏 之 间 的 油 
路 连通 ， 来 自制 动 主 氏 的 制 动 液 可 以 再 次 进入 制 动 轮 氏 ， 使 制 动 轮 拭 的 压力 增 大 。 : 
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图 1-44 ”可 变 容积 式 制 动 压力 调节 器 的 减 压 过 程 图 1-45 可 变 容 积 式 制 动 压力 调节 器 的 增 压 过 程 

可 变 容积 式 制 动 压力 调节 融 中 的 液压 泵 与 循环 式 制 动 压力 调节 带 中 的 回 油 泵 的 作用 不 
同 。 和 循环 式 制 动 压力 调 证 器 中 的 回 油 录 的 作用 是 将 减 压 过 程 中 流入 储 液 妖 的 制 动 液 人 录 回 制 动 
主 征 ， 而 可 变 容 积 式 制 动 压力 调节 器 中 的 液压 有 泵 的 作用 是 为 制 动 液 建 立 油 压 ， 用 于 对 控制 活 
塞 的 控制 。 液 压 泵 由 安装 在 液压 泵 出 口 处 的 压力 控制 开关 控制 工作 ， 当 蓄 能 右 内 的 制 动 液压 
力 低 于 设 定 压力 时 ， 压 力 控制 开关 闭合 ， 接 通 液压 系 电动 机 电路 ， 液 压 系 工作 ， 将 制 动 液 由 
储 液 屁 录 入 划 能 促 。 当 蓄 能 大 内 的 压力 高 于 设 定 压 力 时 ， 压 力 控制 开关 断 开 ,液压 泵 停止 工 
作 ， 如 此 将 蓄 能 器 内 制 动 液 的 压力 始终 保持 在 规定 的 范围 内 。 


防 抱 死 制 动 系统 的 控制 过 程 


站] 一 、ABS 的 控制 方式 


ABS 无 论 采 用 哪 种 控制 方式 ， 其 日 的 都 是 根据 轮 速 、 减 速度 、 和 车 速 等 信和 号， 判断 制 动 
时 车轮 的 运动 状态 ， 并 通过 调 市 车 轮 制 动 带 轮 拭 的 制 动 压力 ， 将 车 轮 渭 移 率 控 制 在 10% ~ 

















”30% ， 从 而 获得 最 佳 制 动 性 能 。 
目前 ABS 的 控制 方式 有 车 轮滑 移 率 控制 方式 、 逻 辑 门限 值 控 制 方式 、 最 优化 控制 方式 、 
， 滑 模 动态 变 结构 控制 方式 和 模糊 控制 方式 等 。 其 中 车 轮滑 移 率 控制 方式 和 模糊 控制 方式 需要 
”使 用 成 本 较 高 的 多 普 勒 雷达 检测 车 速 ， 因 此 采用 较 少 。 在 剩 下 的 3 种 控制 方式 中 ,逻辑 门限 
， 值 控制 方式 由 于 实时 响应 好 ， 执 行 机 构 比 较 容易 实现 而 被 广泛 应 用 。 
逻辑 门限 值 控制 方式 通常 是 将 车 轮 的 减速 度 (或 角 减 速度 ) 和 加 速度 (或 角 加 速度 ) 作为 
”主要 控制 门限 ， 而 将 车 轮滑 移 率 作为 辅助 控制 门限 。 通 过 检测 车 轮 的 角速度 来 计算 车 轮 速 度 
”和 加 、 减 速度 ， 再 利用 车 轮 速 度 和 存储 在 存储 器 内 的 制 动 开始 时 的 汽车 速度 计算 车 轮 的 参考 
” 滑 移 率 。ABS 工作 时 ,将 这 些 控制 参数 与 预先 设 定 的 门限 值 进 行 比较 ,根据 比较 结果 控制 
” 制 动 压力 调节 器 的 电磁 阀 动作 来 改变 制 动 力 的 大 小 ， 并 在 控制 过 程 中 记录 前 一 控制 周期 (在 
， 制 动 过 程 中 ,从 制 动 减 压 、 保 压 到 增 压 为 一 个 控制 周期 ) 的 各 个 控制 参数 ， 再 根据 这 些 参 数值 
， 确 定 下 一 个 控制 周期 的 控制 条 件 。 
电子 控制 防 抱 死 制 动 系统 是 根据 车 轮 减速 度 和 滑 移 率 是 否 达到 某 一 设 定 值 来 判定 车 轮 是 
， 工 作 在 附着 系数 - 滑 移 率 曲线 ( 见 图 1-46 所 示 的 gp,-s 曲线 ) 的 稳定 区 域 还 是 工作 在 非 稳定 区 
， 域 ， 并 通过 调节 制 动 轮 缸 的 制 动 液压 力 ， 充 分 利用 轮胎 与 道路 接触 面 之 间 的 附着 力 将 车 轮滑 
， 移 率 控制 在 10% ~30% 的 稳定 区 域内 ， 从 而 获得 最 佳 制 动 性 能 。 
轮胎 与 道路 接触 面 之 间 的 附着 系数 和 车 轮滑 移 率 是 影响 制 动 效果 的 重要 参数 。 现 有 ABS 
多 实用 技术 还 不 能 直接 测量 轮胎 与 道路 接触 面 之 间 的 附着 系数 和 车 轮滑 移 率 ， 这 是 因为 测量 过 
站 ” 程 中 需要 使 用 五 轮 仪 ， 测 量 汽车 实际 速度 需要 使 用 价格 昂贵 的 多 普 勒 雷达 或 加 速度 传感器 ， 
因此 防 抱 死 制 动 普 遍 采 用 自 适应 控制 方式 来 实现 近似 理想 的 控制 过 程 。 
自 适应 控制 方式 的 控制 方法 是 预先 设 定 车 轮 加 、 减 速度 以 及 滑 移 率 门限 值 ， 通 过 检测 车 轮 
的 角速度 来 计算 车 轮 速度 和 加 、 减 速度 ， 再 利用 车 轮 速度 和 存储 在 存储 器 中 的 制 动 开始 时 的 汽 
车 速度 计算 车 轮 的 参考 滑 移 率 。ABS 工作 时 ， 将 这 些 控制 参数 与 预先 设 定 的 门限 值 进行 比较 ， 
根据 比较 结果 控制 制 动 压力 调节 器 的 电磁 阀 动作 来 改变 制 动 压力 大 小 ， 并 在 控制 过 程 中 记录 前 
一 控制 周期 的 各 个 控制 参数 ， 再 根据 这 些 参数 值 确定 下 一 个 控制 周期 的 控制 条 件 。 
汽车 在 行驶 过 程 中 ， 车 轮 速度 传感器 不 断 向 ABS ECU 输入 车 轮 速度 信号 。ABS ECU 根据 
轮 速 信号 计算 车 轮 圆周 速度 ， 再 对 车 轮 圆周 速度 进行 微分 计算 即 可 得 到 车 轮 的 加 、 减 速度 。 
当 踩 下 制 动 踏板 时 ， 制 动 灯 开 关 接 通 ， 并 向 ABS ECU 输入 一 个 高 电 平 (电源 电压 ) 信 
号 ，ABS 开始 投入 工作 。 因 为 在 制 动 条 件 相同 的 情况 下 ， 轮 胎 与 道路 接触 面 之 间 的 附着 系 
数 不 同 ， 制 动 效果 也 不 相同 ， 所 以 ABS 一 般 都 将 制 动 控 制 过 程 分 为 高 附着 系数 、 低 附着 系 
数 和 附着 系数 由 高 到 低 三 种 情况 分 别 进行 控制 。ABS 工作 时 ，ABS ECU 首先 根据 减速 度 信 
号 判定 路 面 状况 ， 减 速度 大 于 一 定 值 为 高 附着 系数 路 面 ， 减 速度 小 于 一 定 值 为 低 附 着 系数 路 
面 ， 然 后 根据 判定 结果 调用 相应 的 控制 程序 ， 通 过 控制 电磁 阀 阀 门 的 打开 与 关闭 ， 使 电磁 闪 
处 于 “ 降 压 "“ 保 压 ” 或 “ 升 压 ” 状 态 来 改变 车 轮 制 动 轮 缸 的 压力 ， 从 而 实现 防 抱 死 制 动 。 


| 有 一 ”ABS 的 控制 过 程 


虽然 轮胎 与 道路 接触 面 之 间 的 附 春 系数 不 同 ， 路 面 上 的 控制 过 程 也 有 所 不 同 ， 但 其 控制 原理 
基本 相同 ， 下 面 以 图 1-46 所 示 的 高 附 看 系数 路 面 的 制 动 控制 过 程 为 例 说 明 ABS 的 控制 原理 。 
在 制 动 初始 阶段 ， 车 轮 制 动 轮 包 的 制 动 液压 力 随 制 动 踏板 力 升 高 而 升 高 ， 车 轮 深 动 的 圆 



































































































































周 速度 vy 降低 ， 减 速度 增加 ， 如 图 1-46 
第 1 阶段 曲线 所 示 。 

当 减 速度 增加 到 设 定 门限 值 ( -4a) 
时 ，ABS ECU 发 出 指令 使 相应 的 电 傍 奖 
转换 到 “保持 压力 ”状态 ， 控 制 过 程 进 
入 第 2 阶段 ， 此 时 制 动 轮 包 压力 保持 不 
变 。 因 为 减速 度 刚 刚 超过 设 定 门限 值 
时 ， 车 轮 还 工作 在 ps-S 曲线 的 稳定 区 
域 ， 所 以 滑 移 率 较 小 ， 且 小 于 设 定 门限 
值 (S, )。 滑 移 率 利用 参考 和 车速 v ,计算 
求 得 ， 称 为 参考 滑 移 率 。 参 考 车 速 由 
ABS ECU 根据 存储 右 中 存储 的 制 动 开始 
时 的 车 轮 速 度 确定 ， 并 按 设 定 的 料 率 
(该 斜率 略 大 于 纵 回 附着 系数 最 大 值 所 
对 应 的 汽车 减速 度 值 ) 下 降 。 














制 动 轮 伍 压力 P 





在 制 动 过 程 中 ， 任 一 时 刻 的 参考 滑 至 0 | 
儿 7 参 -本 、 算得 je 轿 、 . 
移 率 可 由 参考 车 速 计算 得 出 。 在 保 庄 过 图 1-46 ”高 附着 系数 路 面 的 制 动 控制 过 程 \ 
程 中 ， 参 考 滑 移 率 会 增 大 ， 当 参考 滑 移 s 一 车 速 5 一 滑 移 率 门限 值 vw, 一 参考 车 速 和 BD a 
率 大 于 滑 移 率 门 限 值 时 ，ABS ECU 发 出 wv 一 车 轮 圆周 速度 ”+4、+a 一 车 轮 加 速度 门限 值 
绰 令 使 相应 的 电磁 阀 转换 到 “压力 降 -a 一 车 轮 减 速度 门限 值 


低 ” 状 态 ， 控 制 过 程 进入 第 3 阶段 。 

制 动 压 力 降 低 后 ， 汽 车 在 惯性 力 的 作用 下 车 轮 减 速度 开始 回升 。 当 减速 度 回 升 到 高 于 减 
速度 门限 值 ( -a) 时 ，ABS ECU 发 出 指令 使 相应 的 电磁 准 转 换 到 “压力 保持 ”状态 ， 控 制 
过 程 进入 第 4 阶段 。 在 制 动 部 件 以 及 制 动 液 的 惯性 作用 下 ， 车 轮 开 始 加 速 ， 减 速度 由 负 值 迅 
速 增加 到 正 值 ， 下 到 超过 加 速度 门限 值 ( +a) 。 

在 制 动 压力 保持 过 程 中 ， 加 速度 继续 升 高 。 当 加 速度 超过 更 大 的 加 速度 门限 值 ( + 4) 
时 ，ABS ECU 发 出 指令 使 相应 的 电磁 阀 转 换 到 “压力 升 高 ”状态 ， 控 制 过程 进 入 第 5 阶段 。 

制 动 压力 升 高 后 ， 和 车轮 加 速度 降低 ， 当 加 速度 降低 到 低 于 加 速度 门限 值 ( +4) 时 ，ABS 
ECU 发 出 指令 使 相应 的 电磁 立 转 换 到 “压力 保持 ”状态 ， 控 制 过 程 进入 第 6 阶段 。 因 为 此 
时 车 轮 加 速度 高 于 设 定 门限 值 ( +a)， 说 明 车 轮 工作 在 ps-S 曲线 的 稳定 区 域 ， 且 制 劲 力 不 
足 ， 所 以 当 加 速度 降低 到 加 速度 门限 值 ( +a) 时 ，ABS ECU 将 发 出 指令 使 相应 的 电磁 阀 在 
“压力 升 高 ”和 “压力 保持 ”状态 之 间 交 蔡 转 换 ， 控 制 过 程 进入 第 7 阶段 ， 使 车 轮 速度 降 
低 ， 加 速度 减 小 。 当 加 速度 降低 到 减速 度 门限 值 ( -a) 时 ， 控 制 过 程 进入 第 8 阶段 ，ABS 进 
人 第 二 个 控制 周期 ， 控 制 过 程 与 上 述 相同 。 

在 车 轮 加 速度 从 设 定 门限 值 ( +4) 减 小 到 ( -a) 期 间 ， 即 在 第 6、7 控制 阶段 ， 因 为 制 动 
压力 已 经 降低 ， 所 以 ABS ECU 不 再 考虑 滑 移 率 的 变化 情况 。 

在 ABS ECU 的 控制 下 ， 制 动 压力 调节 需 以 每 秒 2 ~ 10 次 的 频率 调节 制 动 轮 拭 的 压力 ， 
将 各 车 轮 的 清 移 率 控制 在 理想 请 移 率 附近 ， 不 仅 能 够 缩短 制 动 距离 ， 而 且 还 能 最 大 限度 地 保 
证 制 动 时 汽车 的 稳定 性 和 安全 性 。 当 驾驶 人 踩 下 制 动 踏板 时 ， 制 动 压 力 “ 升 高 ”和 “降低 ” 




















“的 动作 在 脚掌 上 会 有 抖动 的 感觉 。 


[| 三 、 三 位 三 通电 役 阅 式 ABS 的 控制 过 各 


在 装备 三 位 三 通电 磁 阀 式 制 动 压力 调节 器 的 防 抱 死 制 动 系 统 中 ， 每 次 接 通 点 火 开关 时 ， 
”ABS 就 会 自动 进入 自 检 状 态 。 在 自 检 过 程 中 ,仪表 板 上 的 ABS 警告 灯 发 亮 约 2s 后 自动 炸 
， 灭 ， 同 时 能 够 听 到 继电器 触 点 断 开 与 闭合 的 响声 以 及 回 液 ( 油 ) 泵 电动 机 起 动 时 的 响声 ， 在 
” 制 动 踏板 上 也 能 感觉 到 轻微 的 振动 。 

/ 当 ABS 在 汽车 行驶 过 程 中 发 生 故 障 时 ，ABS 将 自动 关闭 ， 同 时 控制 仪表 板 上 的 ABS 警 
， 告 灯 发 亮 ， 此 时 常规 制 动 系统 将 继续 保持 正常 工作 状态 。 

当 控 制 系统 的 电源 电压 低 于 允许 的 最 低 电压 值 (10.5V) 时 ，ABS 也 将 上 自动 和 关闭， 此 时 
”ABS 警告 灯 将 发 亮 指 示 。 一 旦 电源 电压 恢复 正常 值 时 ，ABS 将 再 次 起 动 ， 指 示 灯 自动 炸 灭 。 
当 驾 驶 人 踩 下 制 动 踏板 时 ，ABS 将 投入 工作 ， 制 动 压力 调节 器 各 执行 元 件 的 工作 状态 
































， 见 表 1-2。 
表 1-2 三 位 三 通电 磁 闹 式 制 动 压力 调节 器 工作 状态 
执行 元 件 名 称 常规 制 动 时 降 压 时 升 压 时 
进 液 六 打开 关闭 打开 
/ 出 液 闪 关闭 打开 关闭 
四 回 液 泵 电动 机 运转 运转 











> 了 常规 制 动 时 制 动 系统 工作 情况 ”下 


汽车 正常 行驶 或 常规 制 动 (ABS 未 投入 工作 ) 时 ， 制 动 压 力 调节 带 的 工作 状态 如 图 1-47 
所 示 。 在 防 抱 死 制 动 电 控 单 元 的 控制 下 ， 电 磁 阅 和 电动 条 均 不 通电 ， 三 位 三 通电 磁 败 在 复位 
弹 千 的 作用 下 ， 进 液 阀 打开 、 ， 制 动 路 板 放 疏 
回 液 阀 关 闭 。 进 液 阅 打开 将 制 上 和 二 本 
动 主 条 与 制 动 轮 氏 之 间 的 油 液 
管 路 接 通 ， 回 液 阅 关闭 将 制 动 


轮 生 与 储 液 器 之 间 的 油 液 管 路 hale oT: | pe 
do a 电磁 线圈 一 因 上 名 ow | 时 ——(™ OY 
见 表 ] .2 。 国 因 国 ) Ti 国 国 因 本 人 
2 号 单 问 随 
当 踩 下 制 动 踏板 时 ， 制 动 


主 包 中 制 动 液压 力 升 高 ， 制 动 
液 从 制 动 主 拭 流入 制 动 轮 策 ， 而 
制 动 液 通道 为 : 制 动 主 红 一 三 
位 三 通电 磁 闪 进 液 口 一 电磁 交 
腔 室 一 出 液 口 一 制 动 轮 拭 。 制 


动 轮 氏 制 动 液 的 压力 随 制 动 主 | : 
饶 制 动 液 的 压力 升 高 而 升 高 。 图 1-47 常规 制 动 时 三 位 三 通电 磁 阀 式 ABS 工作 情况 
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当 放松 制 动 踏板 时 ， 制 动 轮 缸 中 具有 一 定 压力 的 制 动 液 通过 两 条 通道 流 回 制 动 主 代 。 一 
条 通道 为 ， 制 动 轮 饶 一 三 位 三 通电 磁 闪 出 液 口 一 电磁 阅 腔 室 一 进 液 口 一 制 动 主 包 。 另 一 条 通 _ 


违 为 制 动 轮 氏 一 三 位 三 通电 磁 闹 出 液 口 一 电磁 痪 腔 室 一 3 号 单 问 阀 一 制 动 主 仙 。 
位 于 回 液 人 录 管 路 中 的 2 号 单 问 阅 的 功用 是 防止 制 动 液 流 入 回 液 和 到。 


六 2. 制 动 压力 保持 时 制 动 系统 工作 情况 。 旧 





ECU 在 汽车 制 动 过 程 中 ， 当 4 个 车 轮 中 的 任意 一 个 趋 于 抱 死 时 ， 制 动 压力 调节 器 就 会 根 


据 ABS 的 控制 指令 ， 通 过 调节 该 车 轮 制 动 轮 饶 的 制 动 液压 力 “ 降 压 ”“ 保 压 ” 或 “ 升 压 ”来 
达到 防 抱 死 制 动 的 目的 。 

当 车 轮 制 动 轮 饶 管 路 中 的 
制 动 液 压力 升 高 或 降低 、 传 感 絮 
信号 表明 和 车轮 减 速度 或 消 移 率 达 
到 设 定 门限 值 需要 保持 制 动 压力 
时 ，ABS ECU 便 控制 电磁 立 线 
圈 接 通 较 小 电流 ( 约 2A), 使 电 
磁 疾 的 浆 必 克服 复位 弹 自 弹 力 移 
动 较 小 间 险 ， 从 而 使 进 液 阅 和 回 
液 几 均 处 于 关闭 状态 ， 制 动 液 在 
管 路 中 不 能 流动 ， 如 图 1-48 所 
示 , 压力 处 于 “保持 ”状态 。 
“ 保 压 ” 时 各 执行 元 件 的 工作 状 
态 如 表 1-2 所 列 ， 此 时 回 液 和 泵 电 




















机 运转 将 储 液 带 中 剩余 的 制 动 液 图 1-48 “ 保 压 ” 时 三 位 三 通电 磁 阀 式 ABS 工作 情况 
条 回 制 动 主 缸 。 


六 3. 制 动 压 力 降 低 时 制 动 系统 工作 情况 ” 旧 


当 ABS ECU 判定 某 个 车 轮 制 动 趋 于 抱 死 需要 降低 制 动 压力 时 ，ABS ECU 便 控 制 电磁 峰 
线圈 接 通 较 大 电流 ( 约 5A)， 产 生 较 强 电 人 磁 吸 力 使 三 位 三 通电 磁 阀 的 立 尽 移动 较 大 间 际 ， 从 
而 使 进 液 阀 关闭 、 回 液 阀 打 开 ， 如 图 1-49 所 示 ， 制 动 轮 缸 中 的 制 动 液 便 从 出 液 口 、 回 液 口 
流入 储 液 句 。 与 此 同时 ，ABS ECU 还 将 接 通 回 液 和 泵 电动 机 电源 ， 电 动机 和 回 液 和 泵 运转 将 储 
液 器 中 的 制 动 液 泵 回 制 动 主 缸 ， 各 执行 元 件 的 工作 状态 见 表 1.2。 回 液 通道 为 : 制 动 轮 缸 一 
出 液 口 一 电磁 阀 腔 室 一 回 液 阅 一 储 液 絮 一 2 号 单 问 阀 一 电动 回 液 倘 一 1 号 单 问 阀 一 制 动 主 生 。 

随 着 制 动 轮 氏 中 的 制 动 液 流 回 制 动 主 甜 ， 其 制 动 管 路 中 制 动 液 的 压力 随 之 降低 ， 从 而 达 
到 防止 车 轮 抱 死 之 目的 。 


和 | 4. 制 动 压力 升 高 时 制 动 系统 工作 情况 鱼 


当 需 要 升 高 车 轮 制 动 轮 缸 制 动 液压 力 时 ，ABS ECU 将 切断 三 位 三 通电 磁 阀 线圈 电流 
(0A)， 电 磁 阀 在 复位 弹 得 的 作用 下 复位 ， 进 液 阀 打开 、 回 液 阀 关闭 ， 如 图 1-50 所 示 。 进 液 
阀 打 开 将 制 动 主 征 与 制 动 轮 氏 之 间 的 管 路 构成 通路 。 回 液 闪 关闭 将 制 动 轮 氏 与 储 液 絮 之 间 的 























， 油 液 管 路 关闭 。 

和 制 动 液 从 制 动 主 缸 流 入 制 动 轮 缸 ， 制 动 液 通道 为 : 制 动 主 饶 一 三 位 三 通电 磁 阀 进 液 口 一 
， 电 磁 阀 腔 室 一 出 液 口 一 制 动 轮 缸 。 制 动 轮 缸 的 压力 随 制 动 主 缸 制 动 液压 力 升 高 而 升 高 ， 各 执 
， 行 元 件 的 工作 状态 见 表 1-2 。 泵 电动 机 运转 将 储 液 器 中 剩余 的 制 动 液 泵 回 制 动 主 缸 。 

， 当 驾驶 人 踩 下 制 动 踏板 时 ， 制 动 压力 升 高 和 降低 的 作用 力 在 脚掌 上 会 有 持 动 的 感觉 ， 这 
”种 感觉 在 装备 三 位 三 通电 磁 阀 ABS 的 奥迪 轿车 上 为 每 秒 4 ~ 10 次 。 











图 1-49 “ 降 压 ”时 三 位 三 通电 磁 阀 式 ABS 工作 情况 





图 1-50 “ 升 压 ”时 三 位 三 通电 磁 闪 式 ABS 工作 情况 


一 一 一 >>>=>>=> 第 二 章 | 电 控 制 动 系 统 的 部 分 扩展 功能 | 和 、 





电子 制 动 力 分 配 系统 


[总 | 一 、 电 子 制 动 力 分 配 系统 的 功用 





六 了 电子 制 动 力 分 配 系统 概述 ”上 


电子 制 动 力 分 配 的 英文 全 称 是 “Flectronic Control Brake-force Distribution”， 人 简称 EBD。 其 / 
德 文 缩写 为 EBV， 人 全称 是 “Electronische Bremsenkraft Verteiler”( 欧洲 车 一 般 用 EBV 表示 ) 。… 


EBD 是 在 ABS 的 基础 上 开发 出 来 的 ， 采 用 电子 技术 蔡 代 传统 的 比例 阅 ， 根 据 汽车 制 动 时 产生 
轴 和 三 转移 的 不 同 ， 目 动 调节 前 、 后 桥 的 制 动 力 分 配 比例 ， 不 需要 增加 任何 便 件 配置 ， 其 功能 
通过 改进 ABS 软件 的 控制 逻辑 即 可 实现 ， 配 置 EBD 的 ABS 能 较 大 地 减少 工作 时 的 震 噪 感 ， 
提高 车 辆 紧急 制 动 时 的 舒适 性 ， 并 能 在 很 大 程度 上 提高 车 辆 制 动 时 的 安全 性 和 稳定 性 。 

汽车 制 动 时 ， 作 用 在 车 轮 上 的 制 动 力 随 踏 板 力 的 增加 而 增加 ， 但 受到 轮胎 与 路 面 间 附 着 
力 的 限制 ， 一旦 制 动 力 达到 附着 力 ， 车 轮 将 出 现 抱 死 现 象 。 无 论 左 侧 车 轮 抱 死 或 右 侧 车 轮 把 
死 、 前 轮 抱 死 或 后 轮 抱 死 ， 都 会 严重 影响 汽车 行驶 的 安全 性 ， 并 会 加 剧 轮胎 的 磨损 ， 尤 其 是 
后 轮 先 于 前 轮 抱 死 的 危害 更 大 。 人 制 动 时 ， 要 使 汽车 既 保 持 行 驶 方 辐 的 稳定 性 ， 又 使 汽车 能 得 
到 尽 可 能 大 的 制 动 力 ， 最 理想 的 状态 就 是 使 汽车 各 车 轮 
特别 是 前 后 轮 同 时 达到 抱 死 的 边缘 ， 即 各 车 轮 制 动力 之 比 
等 于 附 春 力 之 比 。 在 前 后 轮 路 面 附着 系 数 相同 的 情况 下 ， 
汽车 前 后 轮 同 时 达到 抱 死 的 边缘 的 条 件 是 : 前 后 车 轮 制 动 
力 之 比 等 于 前 后 车 轮 对 路 面 垂 直 载 荷 之 比 。 

由 于 汽车 装载 量 不 同和 汽车 制 动 时 减速 度 所 引起 载 傈 
的 转移 不 同 ， 汽 车 前 后 车 轮 的 实际 垂直 载 傈 比 是 变化 的 ， 
同时 ， 各 和 车轮 与 路 面 的 附 春 系 数 也 不 尽 相 同 。 因 此 ， 要 满 
足 最 佳 制 劲 状态 ， 汽 车 前 后 轮 制 动力 的 比例 也 应 是 变化 的 。 0 前 促 动 管 路 压力 PI 

理想 的 前 后 轮 制 动 管 路 压力 分 配 特 性 曲线 如 图 2-] 网 ?1 前 后 轮 制 动 管 路 斥 力 分 配 特 性 
所 示 。 由 于 汽车 满载 较 空 载 时 质心 后 移 , 疡 应 相应 增 1 一 满载 时 理想 特性 ”2 一 空 载 时 理 
加 ， 故 其 曲线 较 空 载 曲线 上 移 。 又 因 制 动 强度 的 增加 ( 即 想 特 性 ”3 一 无 调节 时 实际 特性 























后 促 动 管 路 压力 p2 























电 控制 动 系统 的 部 分 扩展 功能 --- 





工作 压力 p 的 增加 ) ， 质 心 向 前 转移 程度 的 增加 ， 压 力 比 p/p 应 相应 减 小 ( 小 于 1)。 故 随 压力 p， 
”的 增加 ， 曲 线 变 得 平 组。 


为 满足 上 述 理想 特性 的 要 求 ， 在 一 


” 些 车 型 中 采用 机 械 式 比例 阅 ( Proportio- 
/ ning valve, P-valve ) ， 如 图 2-2 所 示 。 汽 
， 车 制 动 时 ，P-valve 能 使 后 轮 制 动 压 力 比 
， 前 轮 低 ， 以 避免 因 车 辆 质心 前 移 ， 后 轮 
， 负 荷 减轻 ， 而 造成 后 轮 发 生 先 抱 死 所 导 
， 致 的 侧 滑 、 甩 尾 等 现象 。 除 了 常 采用 的 
” 双 比 例 阀 之 外 ， 也 有 的 商用 车 采用 负荷 
/ 传 感 式 比例 网 (Load Sensing Proportioning 
Valve,LSPV)， 其 除了 具有 一 般 比 例 阔 
”的 功能 外 ， 还 能 根据 汽车 载 质量 的 变 
”化 ， 自 动 调整 作用 在 后 轮 的 制 动 力 。 车 
， 辆 无 负荷 时 后 轮 分 配制 动力 小 ， 以 免 后 
” 轮 打滑 ， 有 负荷 时 后 轮 分 配制 动力 大 ， 以 缩短 制 动 距离 。 但 不 论 双 比 例 阀 或 负 蓓 传 感 式 比例 
” 阀 ， 其 前 后 轮 的 制 动 力 分 配 ， 均 不 如 电 控 制 动 力 分 配 系统 迅速 精确 ， 具 体 比较 情况 如 图 2-3 与 


















比例 病 。 
固定 式 分 配 
理想 的 分 配 
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盘 式 制动器 


制 动 主 缸 
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AR 





鼓 式 制动器 
图 2-2 双 比 例 阀 的 安装 位 置 (福特 汽车 公司 ) 


”图 2-4 所 示 。 因 此 现代 汽车 公司 已 开始 普遍 采用 EBD， 以 取代 机 械 式 的 双 比 例 阀 及 负荷 传 感 式 


理想 的 分 配 


后 轮 制 动 力 


EBD 作用 点 





C 前 轮 制 动力 


b) 


图 2-3 采用 比例 阀 及 EBD 的 比较 (现代 汽车 公司 ) 
a) 采用 比例 阀 时 b) 采用 EBD 时 















轻 人 负荷 时 理想 
的 制 动 力 分 配 
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重负 荷 时 理想 
的 制 动 力 分 配 
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采用 比例 阀 时 的 制 动 力 分 配 
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前 轮 制 动 力 
采用 比例 内 及 EBD 的 比较 (本 田 汽车 公司 ) 
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> 2. 电子 制 动 力 分 配 系统 主要 功用 5 


1) 紧急 制 动 时 ， 能 防止 因 后 轮 先 被 抱 死 而 造成 汽车 滑 移 及 甩 尾 。 

2) 取代 机 械 式 比例 阀 的 功能 ， 比 机 械 式 比例 阀 更 能 提高 后 轮 制 动力 ， 纵 短 制 动 距离 。 
3) 可 分 别 控制 四 轮 的 制 动 。 

4) 确保 ABS 工作 时 的 制 动 安全 性 。 

5) 实现 后 轮 制 动 压力 左右 独立 控制 ， 以 确保 转 问 制 动 时 的 安全 性 。 

6) 减少 轮胎 及 制 动 摩擦 片 的 磨损 量 及 温度 的 上 升 ， 以 获得 最 佳 的 制 动 效 率 。 


对 3. 制 动 力 分 配 理想 状况 


(1) 前 后 轮 制 动 力 分 配 “当前 后 轮 承载 负荷 不 同时 ， 汽 车 所 需 的 制 动 力也 不 同 。 在 车 
町 后 部 无 负荷 时 ， 可 适当 增 大 前 轮 的 制 动 力 ， 如 图 2.5a 所 示 ， 随 着 车 辆 后 部 的 负荷 加 大 ，， 
就 要 加 大 后 轮 的 制 动 力 ， 如 图 2-5b 所 示 。 


























理想 制 动 力 分 配 
a 理想 制 动 力 分 配 
六 丰 
是 
到 EBD 控制 
9 前 制 动 力 后 轮 无 负荷 
0 前 制 动 力 后 轮 带 负荷 
a) b) 


图 2-5 前 后 轮 制 动力 分 配 示意 
a) 后 轮 无 负荷 时 理想 制 动 力 分 配 b) 后 轮 带 负荷 时 理想 制 动 力 分 配 





(2) 左右 轮 制 动力 分 配 ” 当 车 辆 正在 转 要 时 ， 如 果 施 加 制 动 ， 千 辆 质心 会 外 移 ， 则 加 
在 内 轮 上 的 载 千 减少 ， 加 在 外 轮 上 的 载 千 增加 。 为 减少 外 侧 车 轮 的 侧 铺 ， 制 动 时 外 侧 桔 轮机 
施加 较 大 的 制 动 力 ， 如 图 2-6 所 示 。 


总 | 二 、 电 子 制 动 力 分 配 系统 的 基本 组 成 及 原理 


EBD 是 建立 在 ABS 之 上 的 一 个 电 控 系统 ， 并 没有 增加 额外 的 硬件， 其 组 成 部 件 与 ABS 
相同 ， 是 在 ABS 的 基础 上 通过 改进 系统 软件 的 控制 逻辑 ,使 之 具有 了 新 的 功能 ， 即 EBD 功 





”能 。 因 此 ， 具 有 EBD 功能 的 ABS， 也 合 称 为 
”ABS + EBD。 其 系统 组 成 如 图 2-7 所 示 。 
汽车 行驶 时 ， 如 果 4 只 车 轮 与 路 面 的 附 
， 着 条 件 (附着 系数 或 垂直 载荷 ) 不 同 ， 如 前 轮 
， 附 着 在 湿 滑 路 面 ， 而 后 轮 附 着 在 干燥 路 面 ， 
” 则 4 只 车 轮 与 地 面 的 附着 力也 不 同 。 汽 车 制 
， 动 时 若 4 只 车 轮 的 制 动 力 同步 增加 ， 就 容易 
”造成 附着 力 小 的 车 轮 先 接近 抱 死 状 态 。 有 了 
\ EBD 后 ， 汽 车 制 动 时 ，EBD 电 控 单元 时 刻 监 
， 控 4 只 车 轮 的 运动 状态 ， 会 快速 计算 出 4 只 
”车 轮 由 于 附着 条 件 不 同 而 各 异 的 附着 力 ， 自 
” 动 以 前 轮 为 基准 去 比较 后 轮 的 滑 移 率 ， 如 发 
， 觉 此 差异 程度 达到 了 必须 被 调整 的 设 定 值 ， 
”而 车 轮滑 移 率 又 没 达 到 ABS 的 调节 值 ， 此 
”时 ，EBD 启动 ， 系 统 将 通过 制 动 压力 调节 器 
， 电 磁 阀 的 工作 ， 来 调整 滑 移 率 较 大 车 轮 的 制 
， 动 管 路 油 压 ， 使 制 动 力 之 比 与 附着 力 之 比 相 
铲 匹配 ,4 只 车 轮 将 得 到 更 平衡 且 更 接近 理想 
四 “化 的 制 动 力 分 配 ， 从 而 保证 车 辆 的 平稳 和 安 和 
全 ， 同 时 可 充分 利用 路 面 附着 力 ， 使 整 车 制 动 力 达 到 最 大 值 。 
制 动 管 路 油 压 的 调节 原理 与 ABS 类 似 ， 也 是 在 “ 保 压 - 减 压 - 增 压 ”三 个 阶段 之 间 不 断 
循环 ， 直 至 车 速 很 低 或 各 车 轮滑 移 率 差 值 在 规定 范围 之 内 。 





























带 脉冲 环 及 车 轮转 速 。 液压 控制 单元 
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图 2-7 EBD 组 成 


一 一 一 一 >>>=>>> 第 二 章 ( 电 控制 动 系 统 的 部 分 扩展 功能 各 、 


总 | 三 、 电 子 制 动 力 分 配 系统 的 优点 


ABS 可 以 防止 汽车 制 动 时 车 轮 发 生 抱 死 ， 以 提高 制 动 时 车 辆 的 稳定 性 ， 并 缩短 汽车 制 
动 距 离 。 但 是 ，ABS 并 不 能 根据 车 辆 制 动 时 的 实际 情况 ， 合 理 分 配 4 只 车 轮 的 制 动 力 , 使 之 
接近 理想 分 配 曲 线 ， 它 只 是 被 动 地 在 制 动 抱 死 现象 发 生 或 临界 发 生 时 才 介 入 调整 。 汽 车 制 动 
时 ， 由 于 载荷 的 重新 分 布 ， 后 轮 附着 力 较 小 而 更 容易 先 接近 抱 死 状 态 。 因 此 ，ABS 并 不 能 
从 源头 上 杜绝 这 种 由 于 制 动 力 分 配 不 当 而 使 车 辆 产生 种 种 险情 的 事件 发 生 ， 同 时 ， 整 车 的 制 
动力 也 不 能 达到 最 大 值 。 例 如 ， 车 辆 左 后 轮 附着 系数 较 小 ， 紧 急 制 动 时 ， 左 后 轮 率先 接近 抱 
死 状 态 。 由 于 ABS 后 轮 一 般 采用 按 低 选 原则 同时 进行 控制 ， 所 以 ，ABS 将 同时 对 两 后 轮 进 














行 压力 调节 ， 从 而 使 右 后 轮 的 较 大 附 春 力 不 能 得 到 充分 利用 。 





而 EBD 则 不 同 ， 它 在 ABS 动作 之 前 就 可 主动 地 介入 ,平衡 调节 各 个 车 轮 的 制 动 力 大 
小 ， 使 各 车 轮 制 动力 之 比 尽 量 接近 理想 分 配 曲线 。 汽 车 紧急 制 动 时 ，EBD 在 ABS 动作 之 前 
就 已 经 平衡 了 每 一 个 车 轮 的 制 动 力 ， 从 而 可 以 使 前 后 轮 几 乎 同时 接近 抱 死 状态 ， 有 效 地 防止 
了 后 轮 先 出 现 抱 死 的 趋势 ， 充 分 利用 各 车 轮 附着 力 ， 提 高 了 整 车 的 制 动 力 。 因 此 ，EBD 可 











更 好 地 防止 车 辆 出 现 侧 清和 甩 尾 ， 纺 得 了 汽车 制 动 距离 ， 提 高 了 行车 安全 性 能 。 


四 、EBD 与 ABS 的 关系 








ABS 与 EBD 都 是 对 作用 在 车 轮 上 的 力 年 进行 控制 ， 避 免 车 轮 相 对 于 路 面 发 生 滑动 ， 以 一 


充分 利用 路 面 的 附着 系数 ， 防 止 因 左 、 右 道路 附着 系数 不 同 而 造成 附加 转 回 力矩 引起 车 辆 方 
问 失 控 。 但 EBD 只 采用 滑 移 率 控制 ， 且 其 门限 值 比 ABS 控制 得 更 低 一 些 。EBD 实际 上 是 
ABS 的 辅助 功能 ， 结 构 上 可 以 不 增加 相应 的 元 件 ， 利 用 现 有 的 ABS 元 件 ， 通 过 软件 进行 功 
能 拓展 ， 在 原 ABS 中 仪 增加 一 套 监 控 程 序 。EBD 先 于 ABS 工作 ，ABS 工作 后 ，EBD 就 俘 目 
工作 ， 如 图 2-8 所 示 。 在 过 度 制 动情 况 下 ， 汽 车 质心 前 移 使 后 轮 有 失去 附着 能 力 的 危险 ， 此 
时 制动器 也 极 易 抱 死 。EBD 对 4 只 车 轮 ，、 


































的 速度 进行 比较 ， 并 相应 地 减 小 后 轮 制 。 人 区- 


人 入 
可 
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动力 ,将 施加 于 前 轮 的 制 动 力 增 大 。 该 、 
动作 还 会 延缓 ABS 的 局 动 ， 从 而 获得 更 县 
短 的 制 动 距离 ， 改 善 和 提高 ABS 的 性 能 。 呈 
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EBD 还 能 根据 车 内 的 载 售 情况 (如 1 名 或 
多 名 乘员 ) ， 自 动 调整 制 动 力 进行 补偿 。 
汽车 制 动 时 ，EBD 是 在 ABS 之 前 工 
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EE 
作 ， 以 使 各 车 轮 制 动 力 分 配 得 更 理想 。 ”小 全 五 i 
若 某 车 轮 已 经 趋 于 抱 死 ， 其 滑 移 率 已 经 ”证 轮 日 由 深 动 滑 移 率 车 轮 抱 死 
达到 了 ABS 介入 调节 的 范围 ，EBD 将 立 Caan EEC ans 
即 退 出 工作 9 让 位 给 ABS 下 4 民 图 2-8 ABS 上 EBD 的 工作 范围 比较 


EBD 建立 在 ABS 之 上 , 但 又 是 相对 
独立 的 。 郑 一 者 出 现 故 障 ， 另 一 者 仍然 可 以 正常 工作 。 因 此 ， 装 备 EBD 的 车 辆 ， 即 使 ABS 
失效 ，EBD 也 能 保证 车 辆 不 会 出 现 因 甩 尾 而 导致 翻车 等 恶性 事件 的 发 生 。 











由 于 装备 EBD 并 不 需要 太 大 的 投入 ， 目 前 大 部 分 轿车 都 将 EBD 作为 标准 安全 配置 ， 以 提 
， 高 产品 性 能 ， 如 大 众 奥迪 系列 奥迪 ( Audi) A6 、 帕 萨 特 、 桑 塔 纳 2000、 波 罗 (POLO) ， 丰田 
”系列 雷克萨斯 、 凯 美 瑞 、 威 驰 、 皇 冠 ， 本 田 系列 奥德赛 以 及 毕加索 、 派 力 奥 、 马 自 达 、 福 美 
来、 伊兰特 等 。 





电子 差 速 锁 系统 





[六] 一 、 电 子 差 迷 镇 的 基本 功用 


”| 1 电子 差 速 锁 的 基本 功用 。s 


电子 差 速 锁 的 英文 全 称 是 Electronic Differential System ， 即 “电子 防滑 差 速 系统 ”， 人 简称 
/ EDS， 也 有 些 车 型 称 为 EDL (Electronic Differential Lock)。 电 子 差 速 锁 用 于 汽车 的 加 速 打滑 
”控制 。 发 动机 动力 经 变速 器 、 主 减速 器 传 至 差 速 器 ， 然 后 再 由 半 轴 传 至 驱动 轮 。 按 工作 特性 
”不 同 ， 差 速 器 可 分 为 普通 差 速 器 和 防滑 差 速 器 两 大 类 。 
”普通 差 速 器 在 实现 差 速 的 同时 ， 左 右 车 轮 得 到 的 驱动 力矩 基本 相等 。 普 通 差 速 器 转 算 等 
@ ， 量 分 配 的 特性 对 于 汽车 在 良好 路 面 上 行驶 是 有 利 的 。 但 汽车 在 较 差 路 面 上 行驶 时 却 会 严重 影 
i 响 其 通过 能 力 。 当 汽车 的 一 个 驱动 轮 处 于 泥 洗 路 面 因 附着 力 小 而 原 地 打转 时 ， 由 于 差 速 器 等 
量 分 配 转 算 的 特性 ， 附 着 力 好 的 驱动 轮 也 只 能 分 配 到 与 打滑 车 轮 同样 小 的 转 矩 ， 以 至 于 总 的 
牵引 力 不 足 以 克服 行驶 阻力 ， 使 得 汽车 不 能 前 进 。 
为 了 提高 汽车 通过 较 差 路 面 的 能 力 ， 可 采用 防滑 差 速 器 。 当 汽车 某 一 侧 驱动 轮 发 生 滑 转 
时 ， 差 速 器 的 差 速 作 用 即 被 部 分 或 全 部 锁 止 ， 并 将 大 部 分 或 全 部 转 矩 分 配给 未 滑 转 的 驱动 
轮 ， 充 分 利用 未 滑 转车 轮 与 地 面 之 间 的 附着 力 ， 以 产生 足够 的 牵引 力 使 汽车 继续 行驶 。 
电子 防滑 差 速 系统 是 防滑 差 速 器 的 一 种 ， 它 的 作用 是 在 车 辆 起 步 或 低速 时 ， 若 一 侧 驱动 
轮 有 打滑 趋势 时 ，EDS 介入 工作 ,使 打滑 驱动 轮 速度 降低 ， 并 将 大 部 分 驱动 力矩 分 配给 另 
一 侧 转速 低 的 驱动 轮 ， 从 而 提高 车 辆 的 驱动 性 能 和 通过 性 能 。 


守 2. 电子 差 速 锁 的 基本 工作 原理 。 旧 


EDS 作为 ABS 的 为 一 种 附加 功能 ， 除 了 在 软件 上 有 变化 之 外 ， 还 在 ABS 控制 单元 上 新 
增加 了 专用 的 电磁 阀 及 其 他 电子 元 件 。 

汽车 行驶 时 ， 如 宋 左 右 驱 动车 轮 处 在 不 同 附 春 系 效 的 路 面 上 ， 励 其 是 当 一 侧 千 轮 处 在 光 
请 的 冰 面 时 ， 这 一 侧 的 车 轮 可 能 出 现 打 滑 现象 ， 在 车辆 起 步 、 加 速 或 上 下 时 这 种 趋势 更 明 
显 。 此 时 ， 电 子 控制 单元 (ECU) 根 据 轮 速 传 感 需 传 来 的 信号 ， 比 较 左 右 驱 动 轮 的 轮 速 ， 当 
轮 速 差 值 较 大 ， 即 一 侧 车 轮 出 现 打 滑 时 ，ECU 将 发 出 指令 ， 对 滑 转车 轮 施加 制 动 。 这 样 ， 
打 请 车 轮 的 速度 将 会 降低 ， 直 到 接近 另 一 侧 的 轮 速 ， 以 保证 另 一 侧 车 轮 有 足够 的 驱动 力 。 


遍 | 二、 电子 差 速 锁 的 基本 工作 过 程 


以 大 众 车 系 常 见 的 MK20 型 ABS 为 例 说 明 EDS 的 结构 与 原理 。MK20 型 ABS 带 有 EDS 功能 ， 






































离 阅 和 两 个 液压 较 ， 如 网 2-9 所 示 。 

轰 驶 人 踩 下 制 动 踏 板 ， 制 动 管 路 
由 制 动 主 所 建立 油 压 ，EDS 使 液压 疾 
不 通电 关闭 ， 电 人 磁 隔 离 阀 不 通电 打 
开 ， 常 开 阀 不 通电 打开 ， 常 闭 阀 不 通 
电 关 闭 ， 轮 饶 压 力 升 高 ， 车 轮 进 行 弟 
规制 动 。 

汽车 在 加 速 过 程 中 ， 如 果 电 子 控 
制 单元 从 轮 速 信号 中 发 现 某 一 个 和 车轮 
打滑， 那么 它 就 会 目 动 启动 EDS 功 
能 。 其 工作 过 程 可 以 分 为 加 压 过 程 、 
保 压 过 程 和 减 压 过 程 。 


对 1 加 压 过 程 s 


EDS 工作 中 的 加 压制 动 过 程 如 
图 2-10 所 示 。 当 电子 控制 单元 根据 
轮 速 信号 判断 出 某 一 侧 驱 动 轮 打滑 
时 ，EDS 使 液压 阀 通电 打开 ， 电 磁 
隔离 国 通 电 关 闭 ， 液 压条 通电 工作 ， 
制 动 管 路 建立 油 压 ， 通 往 该 车 轮 管 
路 中 的 常 开 阀 不 通电 打开 ， 常 闭 阀 
不 通电 关闭 ， 轮 垂 压力 升 高 ， 系 统 
对 该 车 轮 进行 适当 制 动 ， 使 该 车 轮 得 
到 一 定 的 制 动 力矩 。 相 应 地 ， 该 车 轮 
得 到 的 继 劲 力矩 将 增加 ， 由 于 差 速 需 
的 转 和 矩 特性 ， 两 侧 车 轮 分 得 的 转 抢 总 
是 相等 的 ， 所 以 另 一 侧 车 轮 的 驱动 力 
也 会 增加 ， 从 而 提高 了 车 辆 的 整体 驱 
动力 ， 车 辆 的 通过 能 力 大 大 增加 了 。 


入 2. 保 压 过 程 丰 


在 加 压 过 程 中 ， 如 果 电 子 控 制 单 
元 发 现 打滑 车 轮 的 速度 已 经 下 降 ， 为 
了 防止 制 动 压力 的 进一步 升 高 ， 液 压 
倘 补 切断， 同时 该 车 轮 的 常 开 内 和 营 
闭 阀 均 被 关闭 ， 从 而 实现 保 压 过 程 ， 
空转 的 车 轮 继 续 被 制 动 。 保 压 过 程 各 
元 件 工 作 状 态 如 图 2-11 所 示 。 









































常 闭 立 


电磁 隔离 阀 
( 带 限 压 阀 ) 


图 2-9 第 规制 动 过 程 


制 动 主 缸 储 液 器 


常 闭 阀 


图 2-10 EDS 工作 中 的 加 压 过 程 


制 动 主 缸 储 液 器 






bss] 


电磁 隔离 阀 
( 带 限 压 阀 ) 


图 2-11 EDS 工作 中 的 保 压 过 程 


上 3 减 压 过 程 











如 有 果 电 子 控制 单元 从 轮 速 信号 中 发 现 和 车轮 已 不 再 处 在 空转 打滑 状态 ， 则 第 开 阀 打开 ， 电 








” 磁 隔 离 阀 打 开 ， 制 动 液 从 车 轮 制 动 器 回 到 主 氏 ， 制 动 压力 被 解除 ，EDS 功能 止 。 其 元 件 
”工作 状态 如 图 2-12 所 示 。 
. 制 动 主人 缸 储 液 器 
人 
党 闭 疾 
人 
车 轮 制动器 
图 2-12 EDS 工作 中 的 减 压 过 程 
制 动 辅助 系统 
[总 | 一 、 制 动 辅助 系统 的 工作 原理 
NI 概述 下 
制 动 辅 助 系统 (BAS ,Brake Assistant System ) 是 针对 紧急 情况 下 ， 汽 车 要 驶 人 踩 制 动 踏板 


时 缺乏 果断 而 设计 的 一 种 辅助 制 动 系统 。BAS 可 以 从 驾驶 人 踩 制 动 踏板 的 速度 中 检测 到 行 


车 状况 ， 当 轨 驶 人 在 紧急 情况 下 迅速 踩 制 
动 踏 板 ， 但 踏板 力 又 不 足 时 ， 此 系统 便 会 
在 不 到 1s 的 时 间 内 把 制 动 力 增 至 最 大 ， 缩 
豆 紧 急 制 动情 况 下 的 制 动 距 离 。 

BAS 与 ABS 配合 工作 ， 可 大 大 提升 紧 
急 制 动 效 能 。 不 同 的 制 动 模式 ， 制 动 效 能 
也 不 同 ， 具 体 差 别 如 图 2-13 所 示 。 若 驾驶 
人 一 直 用 很 小 的 力 踩 下 制 动 踏板 ， 要 持续 
较 长 的 时 间 才 能 完全 制 动 ， 制 动 距离 较 长 ， 
这 种 情况 称 为 制 动 不 足 ; 知 制 动 初期 的 制 
动 踏 板 力 很 小 ， 且 力 的 增加 非常 缓慢 ， 使 









BAS 模 


式 制 动 


aa 


一 了 制 动 多 


a/(mes’) 


制 动 不 足 


0 0.2 


图 2-13 不 同 制 动 模 式 下 的 制 动 效 采 


L/S 


和 >>>>>=> 第 二 章 ( 电 控制 动 系 统 的 部 分 扩展 功能 


制 动 起 效 灌 后 ， 称 为 制 动 犹 称 ， 若 制 动 作用 迅速 起 效 ， 则 会 大 大 缩短 制 动 距离 ， 这 就 是 BAS 
的 制 动 模式 ， 该 模式 根据 驾驶 人 踩 下 踏板 的 力度 及 速度 ， 将 制 动 力 适时 加 大 ， 从 而 提供 了 一 





个 有 效 、 可 靠 、 安 全 的 制 动 过 程 。 
六 2. 制 动 辅助 系统 的 基本 工作 原理 。 旧 


制 动 辅助 系统 的 基本 工作 原理 就 是 利用 制 动 防 拍 死 执行 器 内 的 压力 传感器 来 探测 制 动 路 


板 和 被 踩 下 时 的 速度 和 力 ， 并 由 电子 控制 单元 通过 分 机、 计算 推算 出 轨 驶 人 紧急 制 动 的 意愿 ， 


进而 制 动 辅助 系统 利用 辅助 的 制 动 能 源 迅速 将 制 动 压力 提高 至 ABS 工作 状态 ， 以 使 车 辆 迅 
过 减速 。 制 动 辅助 系统 使 制 动 协调 时 间 大 大 缩短 ， 带 助 车 辆 获得 了 最 侍 制 动 性 能 。 制 动 辅助 





系统 的 控制 示意 如 图 2-14 所 示 ， 甚 基本 工作 过 程 如 图 2-15 所 示 。 
除 上 述 功能 外 ， 制 动 辅助 系统 还 具有 设 定 助力 定时 和 助力 量 的 功能 ， 通 过 调节 助力 量 ， 


可 以 使 制 动 感觉 尽 可 能 自然 ， 提 高 车 辆 制 动 时 的 舒适 性 。BAS 制 动 力 调节 过 程 如 图 2-16 所 示 。 


制 动 辅助 系统 作用 之 后 ， 如 末 葡 驶 人 松 开 踏 板 ， 制 动 辅 助 就 会 减 小 以 实现 消除 行驶 不 民 的 感觉 。 


制 动 压力 比 传 制 动 控制 ECU 


统 形式 增 大 疏 







主 低 压力 传感器 制 动 踏板 行程 传感器 


图 2-14 制 动 辅助 系统 的 控制 示意 









制 动 压力 传感器 
eens 
防滑 控制 单元 ee 
| 会 
让 
超过 不 带 BAS 
压力 升 高 1 三 ” 
幅度 限定 什 [> 紧急 抽动 
CO 制 动 时 间 
未 超过 
正常 制 动 


图 2-15 制 动 辅助 系统 基本 工作 过 程 图 2-16 制 动 辅助 系统 制 动 力 调 市 


EC 二 、 制 动 辅助 系统 的 工作 过 程 


”1 制 动 辅助 系统 的 增 压 过 程 。 


如 图 2-17 所 示 ， 当 防滑 电子 控制 模块 确定 驾驶 人 要 紧急 制 动 时 ， 制 动 辅助 开关 阀 通电 。 
， 主 缸 的 制 动 液 经 制 动 辅助 开关 阀 到 达 储 液 器 ， 并 且 把 油 液 送 到 液压 泵 中 (未 制 动 时 此 管 路 及 
， 储 液 器 充满 油 液 ) 。 制 动 液 被 液压 泵 加 压 后 送 至 ABS 调 太 器 的 保持 阀 ， 此 时 保持 阀 未 通电 处 
”于 开启 状态 ， 高 压制 动 液 送 到 轮 氏 。 并 且 由 于 此 时 减速 阀 未 通电 关闭 ， 轮 饶 压 力 迅速 升 高 。 
制 动 主 饶 

人 一 紧急 制 动 











压力 传 感 部 








图 2-17 制 动 辅助 系统 的 工作 过 程 


对 2.，ABS 工作 过 程 














(1) ABS 的 工作 过 程 ” 轮 饶 迅 速 升 高 的 油 压 很 快 : 
达到 制 动 (即将 抱 死 状态 ) 时 的 压力 ， 此 时 电子 控制 单元 要 
控制 保持 阀 和 减速 阀 ， 开 始 进入 ABS 工作 状态 ， 车辆 鱼 
由 于 获得 来 自制 动 系统 中 的 最 大 制 动 性 能 而 迅速 减速 。 

(2) 轮 缸 制 动 压力 升 高 过 程 ” 制 动 辅助 系统 起 作 “ 制 动 时 间 
用 过 程 中 ， 轮 缸 制 动 压力 升 高 过 程 如 图 2-18 所 示 。 由 图 和 
中 可 以 看 到 带 制 动 辅助 系统 比 不 币制 动 辅助 系统 的 轮 饶 一 一 不 带 辅助 制 动 系 统 








压力 升 蜗 速率 明显 提高 ， 且 能 迅速 达到 ABS 工作 的 条 件 。 图 2-18 轮 饶 制 动 压力 变化 





一 一 一 一 >>>=>>=> 第 二 章 | 电 控 制 动 系统 的 部 分 扩展 功能 ” 昌 、 





(3) 恢复 常规 制 动 过 程 ” 在 制 动 辅助 系统 工作 后 ， 若 名 驶 人 对 制 动 踏板 施加 的 压力 低 


于 特定 值 ， 系 统 压 力 又 与 制 动 踏板 压力 相近 ， 制 动 系统 将 重新 由 驾驶 人 控制 。 
上 坡 和 下 坡 辅 助 控制 系统 


总] 一 、 上 坡 起 步 辅助 控制 系统 


上 坡 起 步 辅 助 欣 制 系统 的 英文 全 称 是 Hill-start Assist Control System， 人 简称 HAC。 下 坡 辅 / 
助 控制 系统 的 英文 全 称 是 Down Hill Assist Contol System ， 简 称 DAC。 汽 车 在 斜坡 起 步 时 ， 该 / 
系统 在 驾驶 人 松 开 制 动 路 板 ， 踩 下 加 速 中 板 的 间隔 时 间 内 可 以 阻止 车 辆 后 注 ， 提 高 车 辆 斜坡 





起 步 的 安全 性 和 可 靠 性 ， 如 图 2-19 所 示 。 


施加 制 动 以 
阻 正 车 辆 后 溜 








图 2-19 系统 作用 示意 图 


YI 1 车 辆 上 坡 起 步 下 滑 现 象 


汽车 上 坡 起 步 时 ， 在 驾驶 人 右 脚 从 制 动 踏板 换 到 加 速 踏板 的 过 程 中 ， 行 车 制 劲 消失 ， 很 
容易 使 车 辆 由 于 目 重 导致 下 请 ， 这 种 情况 是 非常 危险 的 ， 易 导致 通 事故 。 传 统 的 驾驶 操纵 
征 驾 驶 人 采用 驻 千 制 动 和 加 速 踏板 配 合 进行 操纵 ， 这 对 驾驶 人 的 驾驶 技术 要 求 是 比较 高 的 ， 
对 于 著 台 拉 术 不 熟练 的 获 驶 人 是 很 难 达 到 理想 控制 效果 的 。 


半 2. 上 坡 起 步 辅助 控制 系统 的 功用 


上 坡 起 步 辅助 控制 (HAC ) 系统 作为 坚 华 越野 车 的 高 端 配 置 ， 是 在 车 辆 稳定 控制 程序 
(VSC ,Vehicle Stability Control) 的 基础 上 开发 而 成 的 。HAC 系统 可 有 效 防止 上 坡 起 动 时 车 辆 
汐 车 ,协助 各 强人 更 安全 地 交 驶 车 辆 。 

上 坡 起 步 辅 助 控 制 系 统 就 是 通过 防 消 控制 系统 目 动 控制 车 辆 制 动 ， 在 上 坡 起 步 出 现下 滑 
时 自动 进行 制 动 介 入 ， 从 而 避免 车 辆 在 上 坡 起 步 时 的 下 滑 ， 提 高 汽车 的 安全 性 。 


> 3. 上 坡 起 步 辅助 控制 系统 起 作用 的 条 件 


1) 上 自动 档 车 辆 变速 杆 处 于 DD 位 、4 位 、3 位 、2 位 或 L 位 (注意 :不 可 在 R 位 )， 如 图 2-20 
所 示 。 
2) 车 速 大 于 0km/h。 

















3) 每 个 车 轮 的 转动 和 三 辆 行驶 方向 相反 。 
4) 打消 警告 灯 内 烁 并 且 蜂 鸣 囊 鸣 啊 。 


档 位 车 速 每 个 车 轮 的 旋转 方向 RN 
“D、4、3、2、L” > Okm/h 和 车 辆 行驶 方向 相反 & 滑 移 指 示 灯 内 烁 
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\ 2 = 
注意 : 


R 位 不 工作 


图 220 ”HAC 系统 起 作用 的 条 件 


六 4 上 坡 起 步 辅助 控制 工作 取消 条 件 。 旧 
上 坡 起 步 辅助 控制 工作 取消 条 件 如 图 2-21 所 示 。 


。 人 


踩 下 加 速 踏板 ”变速 杆 移 入 了 位 。“” 躁 下 制 动 路 板 


者 | 六 i i 
A 或 


加 驻 车 制 动 2s 以 后 





图 2-21 上 坡 起 步 辅助 控制 工作 取消 条 件 


5. 工作 过 程 S 


HAC 系统 工作 原理 如 图 2-22 所 示 。 
1) 主动 及 被 动 轮 速 传 感 需 的 比较 。 主 动 及 被 动 轮 速 传 感 锅 的 比较 见 表 2-1。 主 动 轮 速 
传感器 的 安装 位 置 如 图 2-23 所 示 。 
表 2-1 主动 及 被 动 轮 速 传感器 的 比较 
传感器 类 型 被 动 轮 速 传感器 
检测 车 束 检测 速度 为 Okm/h 以 上 检测 速度 大 于 3km/h 
旋转 方向 检测 能 判断 旋转 方向 不 能 判断 旋转 方向 
紧凑 结构 转子 和 轴承 集成 紧凑 ， 质 量 轻 一 














图 2-22 HAC 系统 工作 原理 


人 磁性 转子 磁性 转子 部 分 主动 型 速度 传感器 








图 2-23 ”主动 轮 速 传 感 右 安装 位 置 图 


2) 检测 车 速 的 方法 。 主 动 型 和 被 动 型 轮 速 传 感 右 和 车速 检 测 方法 如 图 2-24 所 示 。 主 动 型 
轮 速 传 感 带 输出 的 是 数字 信号 ， 即 方 流 脉 冲 电压 信和 号， 该 信号 随 着 车 轮转 速 的 升 高 ， 脉 冲 的 
频率 也 升 高 ， 而 传 感 希 信号 电压 的 幅 值 不 变 。 被 动 型 传 感 需 发 出 的 是 模拟 电压 信号 ， 是 正弦 
波 信 和 号， 被 动 型 传 感 需 信号 随 车 速 的 升 高 ， 交 流 电压 增 大 ， 脉 冲 的 频率 和 电压 均 升 高 。 














主动 式 速 度 传感器 被 动 式 速度 传感器 
(Okm/h 或 以 上 可 检测 ) (3km/h 或 以 上 可 检测 ) 







无 法 检测 


车 速 
车 速 





模拟 信号 输出 


/ 收 字 信 号 箱 出 。 二 
说 铬 
世 
O 


: 时 间 : : 时 间 
图 2-24 主动 型 和 被 动 型 轮 速 传 感 融 车 速 检测 方法 示意 图 





3) 轮 速 传感器 检测 车 轮 旋转 方向 的 方法 。 新 型 的 轮 速 传感器 能 够 检测 出 车 轮 的 旋转 方 
， 向 ， 用 来 判断 车 辆 的 实际 行驶 方向 ， 如 图 2-25 所 示 。 新 型 的 轮 速 传感器 内 部 有 两 个 磁 阻 ， 
”在 车 轮转 动 时 产生 两 个 轮 速 信号 ， 传 感 器 把 这 两 个 轮 速 信号 进行 秋 加 后 ， 再 发 送 到 电 控 单 
”元 ， 由 于 车 辆 向 前 或 者 向 后 行驶 时 ， 两 个 磁 阻 发 出 的 信号 是 不 同 的 ， 所 以 电 控 单 元 可 以 根据 
”传感器 信号 来 判断 车 轮 的 旋转 方向 和 车 辆 的 实际 行驶 方向 ， 如 图 2-26 所 示 。 
[向 前 ] 
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图 2-25” 轮 速 传 感 硕 检测 车 轮 旋 转 方 品 原理 图 
a) 信号 产生 原理 b) 前 进 方 向 的 区 分 














时 间 
图 2-26 车 辆 行驶 方向 不 同时 的 信号 对 比 





六 6 上 坡 起 步 辅助 控制 系统 的 优点 旧 
1) 可 以 减少 雪 驶 人 从 制 劲 踏板 到 加 速 路 板 变速 时 车 辆 回 后 下 请 的 机 会 ， 使 驾驶 人 很 舒 
适 地 进行 上 坡 时 的 驾驶 操纵 。 


和 >> >> >> 第 二 章 电 控 制 动 系统 的 部 分 扩展 功能 





2) 可 以 减 小 车 辆 向 后 滚动 的 速度 ， 控 制 驾驶 人 踩 下 加 速 踏板 时 的 车 轮 旋 转 ， 从 而 帮助 


当 驶 人 在 光 请 路 面 上 的 起 动 。 








稳定 性 。 
六 7 上 坡 起 步 辅助 控制 系统 应 用 的 注意 事项 5 


1) HAC 系统 不 是 为 了 保证 车 辆 在 料 坡 上 驻 车 安全 而 设置 的 。 
2) HAC 系统 工作 时 ， 组 合 仪表 上 的 侧 滑 指示 灯 内 烁 ， 制 动 灯 点 之 。 





3) 可 以 优化 控制 4 只 车 轮 上 的 制 动 液压 ， 在 光滑 坡 道 未 锁定 车 轮 的 情况 下 保证 车 辆 的 


3) HAC 系统 控制 4 只 车 轮 的 制 动 力 以 减 小 车 辆 的 后 退 。 但 是 ， 在 特别 陡 的 坡 道 、 冰 面 


或 其 他 摩擦 力 很 小 的 路 面 上 时 ， 该 系统 可 能 不 会 完全 起 作用 。 
总 | 二 、 下 坡 辅 助 控制 系统 


六 了 车 辆 下 坡 下 滑 现象 
汽车 在 下 坡 过 程 中 ， 当 敬 驶 人 没有 采取 合理 制 动 措施 时 ， 和 车 辆 由 于 自重 很 容易 迅速 下 


滑 ， 这 种 情况 是 非常 危险 的 ， 也 很 容易 导致 交通 事故 。 对 于 驾驶 技术 不 熟练 的 轰 pe 


易 达 到 理想 的 控制 。 
六 2. 下 坡 辅助 控制 系统 的 功用 旧 


下 坡 辅 助 控制 (DAC) 系统 束 是 通过 防滑 控制 系统 在 汽车 下 坡 时 目 动 进 行 制 动 介 入 ， 从 
而 避免 车 辆 在 下 坡 过 程 中 出 现 危 险情 况 的 一 种 辅助 制 动 系统 。 


六 3. 下 坡 辅助 控制 系统 起 作用 的 条 件 ”日 


1) DAC 开关 开启 ，DAC 指示 灯 点 亮 ee 


DAC 指示 灯 4WD 控制 开关 在 L4 
skmvh 三 车 速 过 25 km/h 4 





[= 
点 膨 
5 


打 清 指 示 灯 闪烁 





oN 加 当中 村 和 抽动 中 本 动作， 





图 2 2-27 DAC 系统 起 作用 的 条 件 


2) 车 速 大 于 5km/h， 且 小 于 25km/h。 
3) 4WD 控制 开关 在 14 位 置 。 
4) 芍 驶 人 没有 踩 加 速 踏板 及 制 动 踏板 。 





5) 打滑 警告 灯 闪 烁 并 且 蜂 鸣 表 鸣 啊 。 
> 4 下 坡 辅助 控制 系统 的 基本 工作 原理 旧 


防滑 控制 单元 接收 来 自发 动机 及 自动 变速 器 控制 单元 和 轮 速 传感器 等 的 信号 以 监测 车 辆 
”运动 状态 ， 并 将 接收 到 的 信号 进行 计算 、 判 断 。 当 车 辆 状态 符合 DAC 系统 起 作用 的 所 有 条 
” 件 时 ，DAC 系统 对 制 动 压力 控制 单元 发 出 指令 ， 通 过 液压 控制 单元 ,使 来 自 萃 压 器 (或 液 不 
” 泵 ) 的 高 压制 动 液 进 入 轮 氏 ， 进 行车 辆 制 动 。 当 DAC 系统 起 作用 的 条 件 中 任何 一 个 不 能 满足 
”时 ，DAC 系统 停止 工作 ， 车 辆 进入 正常 行驶 状态 。 


六 5. 下 坡 辅助 控制 指示 灯 状 态 。 马 


下 坡 辅 助 控 制 指示 灯 的 不 同 工 况 状态 见 表 2-2 。 
表 2-2 下 坡 辅助 控制 指示 灯 不 同 工 况 状态 




















指 不 灯 条 件 
OFF 


下 坡 辅 助 控制 开关 OFF 


下 坡 辅 助 控制 开关 ON 且 系 统 正 在 工作 


下 坡 辅 助 控 制 开关 ON 且 车 辆 处 于 以 下 状态 : 

J 工作 条 件 未 满足 

@) 制 动 控制 ECU 检测 到 制 动 系统 故障 

(3 制 动 执行 器 过 热 ( 下 坡 辅助 控制 系统 的 工作 短暂 中 断 ) 
(4 系统 工作 时 关闭 下 坡 辅助 控制 开关 ( 制 动 压力 逐渐 释放 ) 











入 灰 DAC 警告 灯 闪 烁 的 含义 旧 


1) 当 出 现下 列 情况 时 ， 警 告 灯 闪烁 以 警告 思 台 人。 

Q@ 制 动 控制 单元 在 DAC 系统 检测 到 故障 。 

@) 和 暂时 中 断 DAC 系统 以 保护 传统 制动器 。 

(3) 当 4WD 控制 开关 在 LZL4 以 外 的 档 位 时 。 

2) 在 下 列 情 况 下 虽然 DAC 系统 还 在 工作 ，DAC 警告 灯会 闪烁 以 警告 驾驶 人 。 
中 变速 杆 处 于 N 位 。 





一 一 一 一 >>>=>>> 第 二 章 | 电 控 制 动 系 统 的 部 分 扩展 功能 | 各 、 


@) 当 DAC 系统 工作 时 ，DAC 开关 认为 关闭 。 


电子 感应 制 动 控制 系统 


汽车 电子 感应 制 动 控 制 (SBC ,Sensotronic Brake Control) 系统 是 在 ABS、ASR( 汽 车 驱动 轮 / 
防滑 转 控制 系统 ) 、ESP( 汽 车 电子 稳定 系统 ) 、BAS( 辅助 制 动 系统 ) 的 基础 上 得 以 发 展 和 应 
用 的 ，SBC 系统 采用 电子 控制 功能 取代 了 传统 制 动 系统 中 制 动 踏板 与 轮 边 制动器 之 间 的 机 械 ， 
及 液压 连接 ， 即 使 用 电子 脉 串 ， 将 驾驶 人 的 制 动 命令 传递 到 一 个 微 处 理 器 中 ， 由 它 同步 处 理 
各 种 不 同 的 传感器 信号 ， 并 根据 特定 行驶 状态 计算 每 一 个 车 轮 的 最 优 制 动 力 。 驾 驶 人 将 脚 从 
加 速 踏 板 移 到 制 动 踏板 上 时 ，SBC 系统 就 可 以 捕捉 到 芭 急 情况 时 的 早期 信号 ， 依 助 高压 著 能 / 
器 ， 系 统 自动 提高 管 路 的 压力 ， 立 即将 制 动 片 贴 紧 制 动 盘 ， 这 样 便 能 在 驾驶 人 踩 下 制 动 踏板， 
时 ， 使 制动器 以 最 天 的 制 动 力 制 动 。 如 果 汽 车 的 制 动 系统 在 时 速 为 120km/h 的 情况 下 紧急 
制 动 时 ， 使 用 SBC 系统 可 减少 高 达 3% 的 制 动 距离 。 


癌 | 一 、 电 子 感应 制 动 控制 系统 的 特点 

















并 电子 感应 制 动 控制 系统 的 优点 


1) SBC 系统 具有 常规 制 动 系统 的 功能 ， 如 减速 到 驻 车 、 驻 车 ， 并 同时 具有 人 制 动力 控 图 
制 、 制 动力 分 配 及 故障 自 诊断 功能 。 

2) 紧急 制 动 时 ，SBC 系统 借助 电子 部 件 感应 和 传递 制 动 信号 ， 其 反应 速度 比 传统 制 动 系 
统 要 快 得 多 ， 由 于 采用 高 压 营 能 器 ， 制 动 压力 也 比 传统 制 动 系统 高 ， 缩 短 了 制 动 时 间 。 研 究 表 
明 ， 装 备 SBC 系统 的 汽车 在 120km/h 的 速度 下 制 动 时 ， 其 制 动 距离 比 传统 制 动 系统 减少 约 3% 。 

3) SBC 系统 与 ESP 等 系统 配合 工作 ， 提 高 了 汽车 的 行驶 稳定 性 。 例 如 在 突然 转向 时 ， 
SBC 系统 与 ESP 系统 相互 作用 ， 通 过 向 各 个 车 轮 发 出 精确 的 制 动 脉 溃 ， 减 小 发 动机 转速， 
保证 车 辆 在 突然 转向 过 程 中 的 安全 性 和 稳定 性 。 

4) 汽车 在 弯 道 上 制 动 时 ，SBC 系统 能 根据 实际 情况 分 配制 动力 ， 通 过 增加 外 侧 车 轮 的 
制 动 力 来 提高 制 动 效果 ， 同 时 减少 内 侧 车 轮 的 制 动 力 ， 以 提高 横向 牵引 力 ， 增 强 转 弯 能 力 ， 
可 见 ，SBC 系统 使 车 辆 具有 和 良好 的 弯 道 制 动 性 能 。 

5) SBC 系统 制 动 踏板 采用 分 离 式 设计 和 机 电 一 体 化 的 均衡 压力 控制 ， 提 高 了 制 动 舒 适 
性 ， 尤 其 在 紧急 制 动 或 ABS 工作 时 ， 感 觉 不 到 制 动 踏板 的 脉冲 。 

6) SBC 系统 的 附加 功能 明显 地 提高 了 汽车 的 安全 性 和 舒适 性 ， 其 主要 附加 功能 包括 ; 

DT 扩大 辅助 制 动 功能 。 松 开 加 速 踏板 ， 借 助 自 动 、 定 量 地 建立 制 动 压力 ， 可 以 使 制 动 
摩擦 片 轻 靠 在 制 动 盘 或 制 动 鼓 上 。 当 驾驶 人 慌乱 制 动 时 ， 该 措施 可 使 汽车 快速 停 下 来 ， 并 缩 
短 制 动 距离 。 若 系统 识别 出 驾驶 人 慌乱 制 动 ， 则 可 在 得 时 间 内 将 制 动 压力 提高 到 附着 系数 多 
许 的 最 佳 制 动 压力 ， 在 驾驶 人 延迟 制 动 时 仍 可 明显 缩短 制 动 距离 。 

D 起 步 辅助 制 动 。 在 激活 起 步 辅助 制 动 后 ， 制 动力 将 明显 增加 ， 汽 车 保持 在 静止 状态 
而 不 需 马上 踩 制 动 踏板 制 动 。 当 驾驶 人 躁 下 加 速 踏板 ， 发 动机 正常 运转 ， 则 系统 退出 起 步 畏 
助 制 动 功能 。 若 汽车 在 山区 没有 操纵 驻 车 制 动 时 仍 可 起 步 ， 对 于 其 他 情况 ， 如 汽车 在 静止 状 
态 没有 制 动 而 车 轮 滚动 时 ， 在 激活 起 步 辅助 制 动 后 驾驶 人 不 需要 持续 制 动 汽车 。 















































(3“ 软 ” 驻 车 。 在 驻 车 前 短暂 的 时 间 内 ,借助 SBC 系统 的 制 动 压力 自动 减 小 功能 ， 可 





”以 在 驾驶 人 和 乘员 没有 前 冲 时 驻 车 ， 提 高 制 动 时 的 舒适 性 。 在 较 高 的 汽车 减速 度 下 ， 不 会 激 
“ 活 “ 软 ” 驻 车 功能 ， 因 为 SBC 系统 的 制 动 榨 制 缩短 了 制 动 距离 。 





(9 交通 拥堵 附加 功能 。 激 活 交 通 拥堵 附加 功能 后 ， 利 用 SBC 系统 进行 制 动 控 制 ， 轰 驶 


“人 在 松 开 加 速 踏板 时 可 得 到 较 大 的 发 动机 倒 拖 转 矩 。 这 样 ， 在 交通 拥堵 时 驾驶 人 可 以 避免 在 
加速 踏板 和 制 动 踏板 之 间 不 断 地 转换 ，SBC 系统 在 需要 时 可 对 汽车 自动 制 动 直至 停车 并 将 汽 
， 车 保持 在 静止 状态 。 交 通 拥堵 附加 功能 只 在 汽车 速度 低 于 50km/h 时 才 被 激活 。 














3) 探 拭 ( 干 ) 制 动 带 附加 功能 。 在 制 动 带 漳 湿 时 ， 擦 拭 制 动 带 附加 功能 可 以 擦 挥 制 动 盘 


”上 的 水 膜 ， 以 缩短 在 制动器 潮湿 时 的 汽车 制 动 距离 。 激 活 擦拭 制动器 附加 功能 的 信号 来 自 风 
” 窗 玻 璃 刊 水 器 信号 。 


(@) 温度 补偿 功能 。 紧 急 和 连续 制 动 后 ， 制 动 可 温 度 增加 ， 此 时 隔离 电磁 阀 开局， 一 部 


”分 制 动 液 回流 ， 实 现 温度 补偿 。 


”| 2. 电子 感应 制 动 控制 系统 的 不 足 。” 旧 








尽管 SBC 系统 具有 诸多 优点 ， 但 目前 尚 存在 一 些 技术 问题 有 竺 解决。 如 实现 制 动 的 关 








， 键 部 件 _ 电动 机 技术 目前 还 不 成 熟 ， 在 功率 、 质 量 和 成 本 方面 与 传统 的 液压 系统 还 有 差 











， 距 ; SBC 系统 要 求 采用 42/36V 的 汽车 电源 ， 与 目前 14/12V 的 汽车 电源 有 很 大 不 同 。 


站] 二 、 电 子 感应 制 动 控制 系统 的 组 成 


SBC 系统 主要 由 传感器 、ECU 、 液 压 调 节 器 和 操纵 单元 等 组 成 ， 各 部 件 在 车 上 的 布置 如 
图 2-28 所 示 。 操 纵 单元 安装 在 与 制 动 踏板 相 接 的 位 置 ， 主 要 由 双 腔 制 动 主 氏 、 制 动 液 储 液 
器 、 制 动 踏板 位 置 模拟 器 等 组 成 。 制 动 踏 板 位 置 模拟 器 连接 在 主 条 上 ， 用 弹 签 力 和 液压 力 推 
动 制 动 踏板 运动 ， 其 集成 的 行程 传 感 需 及 压力 传 感 需 检测 驾驶 人 施加 在 制 动 踏板 上 的 力 的 速 














9 
图 2-28 SBC 系统 部 件 在 车 上 的 布置 
1 一 轮 速 传感器 “2 一 发 动机 ECU 3 一 SBC ECU 4 一 转向 角 传 感 器 5 一 汽车 偏 航 率 和 横 
加 加 速度 传 感 需 ”6 一 带 制 动 踏 板 位 置 传 感 需 的 操纵 单元 7 一 SBC、ABS、ASR、ESP 用 的 液压 调节 需 


<= > 第 二 章 ee 控制 动 系统 的 却 分 护 展 功能 上 等 | 、 


度 和 强度 ， 以 识别 驾驶 人 的 制 动 意图 ， 将 信号 送 给 SBC ECU。 制 动 踏板 位 置 模拟 器 可 以 有 
效 地 模拟 制 动 踏板 作用 力 一 一 位 移 的 制 动 过 程 和 制 动 踏板 的 一 定 缓冲 作用 。 / 

轮 速 传感器 、 偏 航 率 传感器 、 转 向 角 传感器 和 横向 加 速度 传感器 将 车 速 、 车 轮 运动 状态 
以 及 在 索道 行驶 时 的 汽车 状态 数据 传 给 SBC ECU， 并 与 ABS、ASR 和 ESP 共用 。 同 时 还 采 
用 4 个 压力 传感器 分 别 检测 每 个 车 轮 液压 制 动 回路 中 的 制 动 液压 力 。 一 个 压力 传感器 检测 高 
压 车 能 器 的 制 动 液压 力 。 利 用 安装 在 操纵 单元 上 的 制 动 踏板 上 的 制 动 压力 传感器 判定 驾驶 人 
的 制 动 状况 。 制 动 踏板 位 置 传感器 为 两 个 元 余 的 、 独 立 的 角度 传感器 。 制 动 踏板 位 置 传感器 
和 检测 驾驶 人 施加 在 制 动 踏板 上 的 制 动 压力 传感器 一 起 ， 检 测 驾 驶 人 的 制 动 意向 ， 若 传感器 
中 有 一 个 出 现 故 障 ， 则 整个 系统 仍 可 继续 工作 。 \ 

液压 调节 器 位 于 发 动机 前 端 ， 由 分 离 阔 、 压 力 调节 器 、 高 压 蓄 能 器 、 液 压 穴 、 电 动机 等 
组 成 ， 用 于 连接 操纵 单元 和 制 动 轮 缸 ， 并 与 SBC ECU 通信 。SBC 系统 的 制 动 力 由 SBC ECU 
控制 电动 机 实现 ， 电 动机 驱动 液压 柱 塞 汞 ， 使 高 压 蓄 能 器 中 的 制 动 液压 力 增高 到 9 ~ 13MPa， 
并 由 高 压 蓄 能 器 上 的 压力 传感器 监控 。 高 压 蓄 能 器 中 的 制 动 液 输入 到 4 个 独立 的 车 轮 制 动 压 
力 调节 器 中 ， 分 别 控制 各 车 轮 所 需 的 制 动 液压 力 。 车 轮 制 动 压力 调节 器 由 两 个 比例 调节 特性 
的 分 离 阀 和 一 个 压力 传感器 组 成 。 / 
































六] 三 、 电子 感 应 制 动 控制 系统 的 工作 原理 
电子 感应 制 动 控制 系统 的 工作 原理 如 图 2-29 所 示 。 ee 
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图 2-29 SBC 系统 工作 原理 图 


/ | 7 正常 制 动 5 


正常 制 动 时 ， 两 个 分 离 阀 通电 ， 处 于 分 离 状态 ， 切 断 轮 生 与 操纵 单元 的 连接 ，SBC 系统 
”处 于 线 控制 动 (Brake-by-Wire) 方 式 。 当 驾驶 人 踩 下 制 动 踏板 时 ， 制 动 踏板 位 置 模拟 器 检测 
”驾驶 人 施加 在 制 动 踏板 上 的 力 的 速度 及 强度 ， 将 信号 送 给 SBC ECU，SBC ECU 根据 该 信号 
”以 及 其 他 电子 辅助 系统 (如 ABS .ESP 等 ) 的 传感器 (如 轮 速 .转向 角 、 偏 航 率 、 横 向 加 速度 等 ) 
”信号 和 车 辆 行驶 状态 精确 计算 出 各 车 轮 所 需 的 制 动 力 ， 对 制 动 压力 调节 器 发 出 控制 指令 ， 控 
， 制 电动 机 通过 高 压 蓄 能 器 分 别 向 各 车 轮 施 加 制 动 力 ， 使 车 辆 快速 、 稳 定 地 制 动 或 减速 。 系 统 
， 中 每 个 车 轮 可 以 得 到 独立 的 控制 ， 都 能 平稳 减速 ， 以 达到 最 好 的 行驶 稳定 性 和 最 优 的 减速 
， 度 。SBC 系统 随时 监测 驾驶 人 的 驾驶 过 程 ， 一 旦 驾驶 人 的 脚 离开 加 速 踏板 ，SBC 系统 则 做 好 
， 制 动 准 备 ， 驾 驶 人 如 果 施 加 制 动 ，SBC 系统 可 在 最 短 的 时 间 内 达到 最 佳 的 制 动 效 果 ， 以 缩短 

















， 制 动 距离 。 
， 当 汽车 直线 行驶 紧急 制 动 时 ， 汽 车 的 质心 前 移 ， 导 致 驾驶 人 和 乘客 的 身体 及 头 部 向 前 运 


” 动 ， 造 成 不 舒适 感 。SBC 系统 将 作用 在 前 、 后 轴 上 的 制 动 力 合理 分 配 为 70% 和 30% ， 以 降 
， 低 汽车 后 轴 的 制 动 力 。 
当 汽车 转弯 行驶 制 动 时 ，SBC 系统 与 ESP 系统 相互 作用 ， 通 过 向 各 个 车 轮 发 出 精确 的 
， 制 动脉 冲 ， 确 保 汽车 转向 过 程 中 的 安全 性 。 汽 车 左 转弯 行驶 进行 制 动 ， 如 图 2-30 所 示 。 对 
多 于 常规 制 动 系统 ， 汽 车 内 外 侧 车 轮 具 有 相同 的 制 动 力 ， 制 动 开始 0. 4s 后 ， 汽 车 保持 原 方向 
dd 行驶 ,但 1.3s 以 后 ， 汽 车 行驶 方向 发 生 了 改变 。 带 有 SBC 的 制 动 系统 ， 能 根据 当前 汽车 的 
行驶 状态 ， 精 确 控 制 每 个 车 轮 上 的 制 动 力 。 增 大 右前 轮 制 动 力 ,减少 左 后 轮 的 制 动 力 ， 汽 车 
受到 的 侧 向 力也 有 所 降低 ， 提 高 了 汽车 转向 能 力 和 操纵 稳定 性 。 








SBC 调节 
的 单独 的 
车 轮 制 动 






转弯 时 ,车 轮 
上 内 外 侧 的 制 
动力 相同 








开始 制 动 后 0.4s 


图 2-30 ”转弯 制 动 时 制 动 力 的 变化 情况 
a) 第 规制 动 系统 b) 带 SBC 的 制 动 系统 


与 传统 制 动 系统 相 比 ，SBC 系统 可 在 短 时 间 内 给 制 动 系统 提供 持续 稳定 的 车 轮 制 动力 ， 
使 制 动 更 迅速 。SBC 系统 的 传输 速度 比 传统 的 机 械 与 液压 传输 速度 快 0.2s， 可 缩短 6m 以 上 


je- >>>=>>=> 第 二 章 ， 电 控 制 动 系 统 的 部 分 扩展 功能 | 各 、 


的 制 动 距离 。 
守 2. 系统 故障 时 制 动 ” 旧 


当 SBC 系统 出 现 故 障 ( 如 供电 故障 ) 时 ， 两 个 分 离 阅 断 电 ， 处 于 接 通 状 态 ， 轮 缸 与 操纵 ， 


单元 直接 连接 ， 从 操纵 单元 到 轮 缸 埋 接 通过 制 动 液 进行 制 动 。 





为 了 在 系统 出 现 故 障 时 也 有 最 好 的 制 动 性 能 ，SBC 系统 的 主动 制 动 回 路 和 常规 的 前 轮 制 
动 回路 之 间 装 配 了 用 于 制 动 液 分 离 器 的 柱 塞 式 活塞 ， 这 样 可 以 防止 从 高 压 蓄 能 器 排出 的 气体 
进入 前 轮 制 动 器 的 制 动 回路 中 ， 避 免 系 统 出 现 故 障 时 因 气 体 进入 前 轮 制动器 制 动 回路 而 减 小 





制 动 效率 。 





驱动 轮 防 滑 转 控制 的 基本 原理 


_[ 攻 所 三 、 概 壕 


，。。 随 着 汽车 工业 的 发 展 ， 汽 车 保有 量 不 断 增 加 。 人 们 对 汽车 的 安全 性 越 来 越 重视 ， 在 防 把 

， 死 制 动 系统 的 基础 上 ， 又 出 现 了 驱动 轮 防 滑 转 系统 ， 即 ASR( TRC) 系统 ， 它 的 作用 是 当 汽 

@@@ 车 在 易 滑 路 面 或 左右 附着 力 不 同 的 复杂 路 面 上 起 步 或 加 速 时 ， 通 过 电 控 单元 自动 调节 发 动机 

四 “的 输出 转 和 矩 和 对 各 车 轮 适 当 制 动 ， 减 小 车 轮 的 滑 转 ， 保 证 汽车 能 尽快 起 步 、 加 速 并 保持 行驶 
方向 的 稳定 ， 与 ABS 联合 使 用 ， 可 大 大 提高 汽车 行驶 的 安全 性 。 

汽车 驱动 轮 防滑 转 控 制 系统 通常 称 为 防滑 转调 节 系 统 (ASR, Anti-Slip Regulation Sys- 
tem) 。 由 于 防止 驱动 轮滑 转 都 是 通过 调节 驱动 轮 的 驱动 力 (牵引 力 ) 来 实现 ， 因 此 又 称 为 这 
引力 控制 系统 ， 简 称 TCS 或 TRC(Traction Control System) 。 通 常 欧洲 车 多 把 加 速 防 滑 系统 称 
为 ASR， 如 奔驰 和 奥迪 。 但 在 日 本 丰田 公司 生产 的 轿车 上 ， 加 速 防滑 系统 称 为 TRC。 在 日 
本 马自达 公司 生产 的 轿车 上 ， 加 速 防滑 系统 则 称 TCS。ASR 是 ABS 功能 的 完善 和 补充 ，ASR 
可 独立 设立 ， 但 大 多 数 与 ABS 组 合 在 一 起 ， 常 用 ABS/ASR 表示 ， 统 称 为 防滑 控制 系统 。 

众所周知 ， 汽 车 在 起 步 、 加 速 或 冰雪 路 面 上 行驶 时 ， 容 易 出 现 打 滑 现 象 。 这 是 因为 汽车 
发 动机 传递 给 车 轮 的 最 大 驱动 力 是 由 轮胎 与 路 面 之 间 的 附着 系数 和 地 面 作用 在 驱动 轮 上 的 法 
向 反 力 的 乘积 ( 即 附着 力 ) 决 定 的 。 当 传递 给 车 轮 的 驱动 力 超过 附着 力 时 ， 车 轮 就 会 发 生 打 
滑 空转 ( 即 滑 转 ) 。 

当 汽车 在 低 附 着 系数 路 面 (如 泥 党 路 面 \ 冰 雪 路 面 ) 上 行驶 时 ， 由 于 地 面 对 车 轮 施加 的 反 
作用 转 矩 很 小 ， 因 此 在 起 步 、 加 速 时 驱动 轮 就 会 发 生 滑 转 。 此 外 ， 当 汽车 在 越野 条 件 下 行驶 
时 ， 如 果 某 个 (或 某 些 ) 驱动 轮 处 在 附着 系数 极限 低 的 路 面 上 ， 那 么 地 面 对 车 轮 施加 的 反 作 
用 转 矩 将 很 小 ， 虽 然 另 一 个 (或 一 些 ) 车 轮 处 在 附着 系数 较 高 的 路 面 上 ， 但 是 根据 差 速 器 转 
矩 等 量 分 配 特性 ， 它 ( 们 ) 能 够 提供 的 驱动 转 矩 只 能 与 处 在 低 附 着 系数 路 面 上 车 轮 提供 的 驱 
动 转 矩 相等 。 因 此 在 驱动 力 不 足 的 情况 下 ， 汽 车 将 无 法 前 进 ， 发 动机 输出 的 功率 大 部 分 消耗 
在 车 轮 的 滑 转 上 ， 不 仅 浪费 燃油 、 加 速 轮胎 磨损 ， 而 且 降低 车 辆 的 通过 性 能 和 机 动能 

防止 驱动 轮滑 转 曾 采 用 过 许多 办 法 ， 如 安装 防滑 链 ， 使 用 防滑 的 雪 地 轮胎 和 带 防滑 钉 的 
防滑 轮胎 等 ,但 迄今 为 止 最 有 效 的 办 法 还 是 采用 ASR。ASR 的 主要 功用 是 : 在 车 轮 开始 滑 















































| 
力 ， 防 止 驱动 力 超过 轮胎 与 路 面 之 间 的 附着 力 而 导致 驱动 轮滑 转 ， 提 高 车 辆 的 通过 性 ,改善 
汽车 的 方向 操纵 性 和 行驶 稳定 性 。 
ASR 与 ABS 密切 相关 ， 都 是 汽车 行驶 的 主动 安全 系统 ， 两 个 系统 通常 同时 采用 。ASR 
是 维持 附着 条 件 ， 充 分 发 挥 驱动 力 的 电子 调节 装置。 | 


[站 | 二 、 驱 动力, 与 附着 力 ,的 关系 


汽车 行驶 时 ， 驱 动力 与 行驶 阻力 必须 满足 下 述 方程 式 ( 即 汽车 行驶 方程 式 ) 规 定 的 条 件 
Ptrhy+h<F <F,=F,9 











式 中 太一 一 深 动 阻力 ; 
wy 一 一 空气 阻力 ; 
下 一 一 坡度 阻力 ; 
让 一 一 汽车 的 驱动 力 ; 
一 一 附 看 力 ; 
让 一 一 地 面 作 用 在 驱动 轮 上 的 法 癌 ( 垂 直 ) 反 作用 力 ; 
pgp 一 一 轮胎 -道路 附 痢 系数， 人 简称 附着 系数 。 / 
由 此 可 见 ， 当 发 动机 输出 转 矩 增 大 时 ， 了 驱动 力 随 之 增 大 。 但是， 驱动 力 的 增 大 受到 附着 / @ 
力 的 限制 ， 驱 动力 的 最 大 值 只 能 等 于 轮胎 与 路 面 之 间 的 附着 力 。 当 驱 动力 超过 附着 力 出 
动 轮 将 在 路 面 上 滑 转 。 人 们 经 党 看 到 ， 当 驾驶 人 想 使 汽车 快速 起 步 而 用 力 躁 下 加 速 踏板 时 ， 
尺 省 车 轮 快速 转动 ， 但 是 汽车 却 原 地 不 动 ， 其 原因 就 是 传递 给 车 轮 的 驱动 力 超 过 了 附 看 力 。 


总 | 三 、 滑 转 率 与 附着 系数 的 关系 














NL 滑 转 率 


汽车 车 轮 打 滑 有 两 种 情况 : 其 一 是 汽车 制 动 时 车 轮 抱 死 滑 移 其 二 是 汽车 驱动 时 车 轮滑 
转 。ABS 是 防止 车 轮 在 制 动 时 抱 死 而 滑 移 的 装置 ，ASR 则 是 防止 驱动 车 轮 原 地 不 动 而 滑 转 
的 装置 。 驱 动 轮 的 滑 转 程度 用 滑 转 率 表 示 ， 滑 转 率 是 指 车 轮 速度 与 车 速 的 差 值 与 车 轮 速度 之 
比 。 其 表达 式 为 




















-x 100% = 一 一 x100% 


式 中 5 一 一 驱动 轮滑 转 率 ; 

速度 (车 轮 瞬 时 圆周 速度 ,w。 =rw)， 单 位 为 m/s; 

wo 一 一 千 轮 转动 角速度 ， 单 位 为 rad/s; 

径 ， 单位 为 m; 

速 ( 车 轮 中 心 纵 回 速度 ) ， 单 位 为 m/s。 

当 =v 时， 滑 转 率 S, =0， 车 轮 目 由 深 动 。 

当 "=0 时 ， 滑 转 率 $ =100% ， 车 轮 完全 处 于 滑 转 状态 。 

当 v。 > 时 ， 滑 转 率 0 < Su<100% ， 和 车轮 既 深 动 又 滑动 。 和 车 轮滑 转 率 越 大 ， 说 明 车 轮 张 























_ 动 过 程 中 滑 转 成 分 所 占 比例 越 大 。 
”| 2 滑 转 率 与 附着 系数 的 关系 上 


/ 驱动 时 车 轮 和 路 面 之 间 的 附着 系数 与 滑 转 率 的 关系 和 制 动 时 相似 ， 如 图 3-1 所 示 。 开 始 
”时 随 着 车 轮滑 转 率 的 增 大 ， 纵 向 附着 系数 迅速 增 大 ， 当 滑 转 率 达 到 10% ~30% 时 ， 纵 向 附 
”着 系数 达到 最 大 值 ， 此 时 横向 附 和 
， 着 系数 也 比较 大 。 此 后 ， 随 着 滑 


















S 

， 转 率 的 增 大 ， 纵 向 附着 系数 逐渐 这 二 六 青史 
.下降 ， 当 滑 转 率 达 到 100% 时， 在 0 

= = i 上 类 冬 时 一 一 一 

二 沥青 路 面 上 纵向 附着 系数 比 峰 去 SS 
” 值 纵 疝 附 看 系数 会 下 降 10% ~ 时 as 
”20% ， 并 且 横 向 附着 系数 几乎 下 驱动 时 的 滑 转 率 S4(%) “0 rs 


100 80 60 40 20 雪 地 





， 降 为 零 。 因 此 在 完全 滑 转 的 情况 














”下 ,不 仅 会 由 于 纵向 附着 系数 比 。 .一 二 一 一 一 一 一 一 着。 抽动 时 间 洛 移 率 se) 
峰值 时 下 降 导 致 所 能 够 提供 的 地 Th 
: 面 驱动 力 减 小 ， 而 且 由 于 模 问 附 湿 混 凝 + 路 ~~~、 人 _ 0.4 3 
”着 系数 接近 于 零 导致 汽车 行驶 稳 yo 
@ 定性 和 操纵 性 能 的 下 降 ， 对 于 后 。 二 新 青 覆 三 
8 轮 驱 动 的 汽车 会 失去 方向 稳定 性 ， 08 去 
对 于 前 轮 驱 动 的 汽车 会 失去 转向 , 
控制 能 力 。 
防滑 转 控 制 系统 的 基本 控制 图 3-1 纵向 附着 系数 与 滑 移 率 和 滑 转 率 的 关系 


原理 是 在 车 轮滑 转 时 ， 将 请 转 率 
控制 在 最 佳 请 转 率 (10% ~30% ) 范围 内 ， 从 而 获得 较 大 的 附 春 系数 ， 使 路 面 能 够 提供 较 大 
的 附 看 力 ， 和 车 轮 的 驱动 力 能 够 得 到 充分 利用 。 和 车辆 疙 备 ASR 之 后 ， 当 汽车 在 起 步 、 加 速 或 
冰雪 路 面 上 行驶 时 ， 罗 驶 人 无 须 特 别 小 心地 踩 下 加 速 踏板 ，ASR 束 能 根据 路 面 状况 调 市 驱 
动力 ， 使 驱动 轮 你 持 最 佳 的 驱动 力 。 在 车 上 安家 ASR 有 如 下 优 操 : 

1) 提高 了 汽车 的 动力 性 。 汽 车 在 起 步 、 行 驶 过 程 中 可 获得 最 佳 的 驱动 力 ， 尤 其 是 在 附 
大 系数 较 小 的 路 面 ， 汽 车 起 步 、 加 速 及 息 坡 能 力 得 到 显 考 改善 。 

2) 提高 了 汽车 的 行驶 稳定 性 和 前 轮 驱 动 汽 车 的 转 癌 控制 能 

3) 减少 了 轮胎 磨损 ， 降 低 了 发 动机 油耗 。 























四 、ASR 与 ABS 的 异同 


ASR 和 ABS 都 是 通过 控制 车 轮 和 路 面 的 相对 滑动 ， 以 保证 轮胎 与 地 面 之 间 存 在 较 大 的 
纵向 和 槛 回 附 着 系数 ， 因 此 两 系统 密切 相关 ， 笛 采用 相同 的 技术 ， 绪 合 在 一 起 共享 许多 电子 
组 件 和 共同 的 系统 部 件 来 控制 车 轮 的 运动 状态 ， 构 成 车 辆 行驶 安全 系统 。ASR 与 ABS 具有 
许多 共性 ， 主 要 体现 在 : 

(D ABS 与 ASR 均 可 以 通过 控制 车 轮 的 制 动 力矩 来 达到 控制 车 轮滑 动 的 目的 。 

( ABS 与 ASR 均 要 求 系 统 具 有 迅速 的 反应 能 力 和 足够 的 控制 精度 。 








(3) 两 种 系统 均 要 求 调节 过 程 消 耗 尽 可 能 小 的 外 
(4) ASR 与 ABS 一 样 ， 具 有 目 诊 断 功能 。 
同时 ，ASR 与 ABS 也 存在 一 些 明 显 的 区 别 ， 主 要 体现 在 . 
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D ABS 是 防止 制 动 时 车 轮 抱 死 滑 移 ， 改 善 制 动 效能 ， 确 保 制 动 安全 ，ASR 则 是 防止 驱 





动车 轮 原 地 滑 转 ， 提 高 汽车 起 步 、 加 速 性 能 及 在 滑 汶 路面 行驶 的 通过 性 和 方向 稳定 性 。 
@) ABS 对 所 有 车 轮 实施 调节 ，ASR 只 对 驱动 轮 加 以 调节 控制 。 





加 在 ABS 控制 期 间 ， 离 合 器 通常 都 处 于 分 离 状态 ( 指 装备 手动 变速 器 的 汽车 ) ， 发 动机 
也 处 于 龟 速 运转 ， 而 在 ASR 控制 期 间 ， 离 合 器 则 处 于 接合 状态 ， 发 动机 的 惯性 会 对 ASR 控 





制 产生 较 大 的 影响 。 





@ ABS 控制 起 作用 阶段 是 在 制 动 过 程 期 间 ， 而 ASR 控制 阶段 是 在 汽车 驱动 期 间 ( 尤 其 


征 在 起 步 、, 加 速 、 转 弯 等 过 程 中 ) 。 





加 ABS 是 在 汽车 制 动 时 ， 车 轮 出 现 抱 死 的 情况 下 起 控制 作用 ， 在 车 速 很 低 (小 于 8km/h) 
时 不 起 作用 ;而 ASR 则 是 在 整个 行驶 过 程 中 都 工作 ， 在 车 轮 出 现 滑 转 时 起 作用 ， 而 当 车 速 


很 高 (80 ~ 120kmxh ) 时 不 起 作用 。 


@ ABS 工作 时 ， 传 动 系 振动 较 小 ， 各 车 轮 之 间 的 相互 影响 不 大 ， 而 ASR 工作 时 ， 由 于 


差 速 各 的 作用 会 使 驱动 车 轮 之 间 产 生 较 大 的 相互 影响 ,传动 系 易 产生 较 大 振动 。 





@D ABS 只 是 一 个 反应 时 间 近 似 一 定 的 制 动 控制 单 环 系 统 ， 而 ASR 却 是 由 反应 时 间 不 同 


的 制 动 控 制 和 发 动机 控制 等 组 成 的 多 环 系 统 。 


驱动 轮 防 滑 转 的 控制 方法 


防止 驱动 轮滑 转 的 控制 方法 主要 有 : 控制 发 动机 的 输出 转 惩 、 控 制 驱动 轮 的 制 动 力 以 及 
控制 防滑 转 差 速 带 的 锁 止 程度 。 这 些 控 制 方法 的 最 终 目 的 和 都 是 调节 驱动 轮 上 的 驱动 力 ， 并 将 
驱动 轮 的 神 转 率 控 制 在 最 佳 滑 转 率 范 围 之 内 。 


[总 | 一、 控制 发 动机 的 输出 转 拭 


通过 调节 发 动机 的 输出 转 矩 来 调节 驱动 轮 的 驱动 力 是 实现 防 清 转 控制 的 方法 之 一 。 这 种 
控制 系统 能 够 你 证 发 动机 输出 转 矩 与 地 面 提供 的 驱动 转 算 达到 匹配 ， 因 此 可 以 改善 燃油 经 济 
性 ， 减 少 轮胎 匿 损 。 使 汽车 具有 民 好 的 行驶 稳定 性 和 乘坐 舒适 性 。 对 于 前 轮 驱 动 的 汽车 ， 能 
人 够 得 到 恨 好 的 转 回 操纵 性 。 在 装备 电子 控制 燃油 喷射 系统 EFI 的 汽车 上 ， 普 过 采用 了 控制 发 
动机 输出 转 矩 的 方法 来 实现 防滑 转 控 制 。 

控制 发 动机 输出 转 矩 的 方法 有 : 控制 点 火 时 间 、 控 制 燃 油 供 给 量 及 控制 市 气门 开展 等 。 


NN 了 工 控制 点 火 时 间 外 


由 内 燃 机 原理 可 知 ， 减 小 汽油 发 动机 的 点 火 提 前 角 或 切断 个 别 气 秆 的 点 火电 流 ， 均 可 微 
量 降 低 发 动机 的 输出 转 怎 。 现 代 汽 车 普 志 采用 电子 点 火 系 统 ， 其 点 火 时 刻 是 根据 发 动机 转 
速 、 负 千 以 及 冷却 液 温 度 等 信号 确定 。 在 汽车 行驶 过 程 中 ， 防 滑 转 控制 电 控 单元 (ASR 
ECU) 根 据 轮 速 传 感 硕 和 和 车速 传 感 希 信号 即 可 计算 确定 驱动 轮滑 转 率 的 大 小 ， 通 过 减 小 点 火 
提前 角 ， 即 可 微量 降低 发 动机 的 输出 转 矩 。 当 驱动 轮 请 转 率 很 大 ， 延 迟 点 火 时 刻 不 能 达到 控 























” 制 滑 转 率 的 目的 时 ， 则 可 中 断 个 别 气缸 点 火 来 进一步 减 小 滑 转 率 。 在 中 断 个 别 气缸 点 火 时 ， 
“为 了 防止 排放 增加 和 三 元 催化 转换 器 过 热 ， 必 须 中 断 燃 油 喷 射 。 恢 复 点 火 时 ， 点 火 时 间 将 组 
” 慢 提 前 ， 保 证 发 动机 输出 转 算 平稳 增加 。 


”J > 控制 燃油 供给 量 


” ”” 短 时 间 中 断 供 油 也 可 微量 调节 发 动机 的 输出 转 矩 ,但 响应 速度 没有 减 小 点 火 提 前 角 迅 
， 速 。 这 种 控制 方法 适用 于 未 采用 燃油 喷射 系统 的 汽油 发 动机 或 柴油 发 动机 汽车 。 

在 采用 电子 加 速 踏板 的 汽 
， 车 上 ， 根 据 加 速 踏板 行程 大 小 ， 
”通过 调节 汽油 发 动机 节气 门 开 。。 伟 呈 CABsAskED TT 
， 度 或 柴油 发 动机 喷 油 泵 拉杆 位 | 
， 置 ， 使 进 气量 或 供 油 量 改变 即 

， 可 调节 发 动机 的 输出 转 矩 ， 控 


， 制 方法 如 图 3-2 所 示 。 
: 3 万 口 证 、 7 水 司 2 
”。”” 当 驾 驶 人 操纵 加 速 踏 板 时 ， 伺服 电动 机 | 。 一 (区 el 


， 加 速 踏板 的 行程 信号 由 传感器 








电子 加 速 踏板 


A A 














“输入 防滑 转 电 控 单元 (ASR ”节气 站 
@ / ECU)，ASR ECU 根据 预先 存 本 | 四 
I 储 的 数据 和 发 动机 转速 、 冷 却 | 人 
液 渴 度 及 进 民 温度 竺 信 号 确 害 图 3-2 发 动机 输出 转 答 的 控制 
伺服 电动 机 ( 步 进 电动 机 ) 控 制 
电压 或 电流 的 大 小 ， 再 由 伺服 电动 机 调节 节气 门 开 度 或 喷 油 泰 拉杆 位 置 ， 通 过 调节 进 气 量 或 


供 油 量 来 调节 发 动机 的 输出 转 矩 。 
六 3. 控制 节气 门 开 度 


控制 节气 门 位 置 ( 开 度 ) 可 以 控制 进入 气 秆 的 进 气量 ， 从 而 能 够 显著 改变 发 动机 的 输出 
转 和 矩 ， 现 代 汽 车 (如 丰田 雷克萨斯 LS300 .LS400 型 轿车 ) 普遍 采用 这 种 控制 方式 。 

在 采用 电子 控制 燃油 喷射 系统 (EFI) 的 汽车 上 ，ASR ECU 根据 轮 速 传感器 和 车 速 传感器 
所 输出 的 信号 计算 确定 驱动 轮滑 转 率 的 大 小 之 后 ， 通 过 控制 节气 门 开 度 和 燃油 喷射 量 等 即 可 
调节 发 动机 的 输出 转 矩 。 当 驱动 轮滑 转 率 超出 规定 值 范围 时 ，ASR ECU 便 向 执行 器 发 出 控 
制 指 令 ， 减 小 节气 门 的 开 度 、 缩 短 喷 油 需 的 喷射 时 间或 中 断 个 别 喷 油 器 喷 油 ， 这 样 可 迅速 降 
低 发 动机 的 输出 转 矩 ， 从 而 防止 驱动 轮滑 转 。 


总 | 二、 控制 驱动 轮 的 制 动 力 


控制 驱动 轮 的 制 动 力 实际 上 是 利用 差 速 右 的 差 速 作用 (效能 ) 来 获得 较 大 的 驱动 力 。 控 
制 方法 如 图 3-3 所 示 。 

当 张 动 轮 请 转 时 ，ASR 控制 执行 机 构 对 滑 转 车 轮 进行 制 动 ， 束 可 以 阻止 车 轮 进一步 滑 
转 ， 将 车 轮 请 转 率 控制 在 理想 范围 内 。 如 果 汽 车 行驶 在 左右 两 侧 附 春 系数 相差 比较 大 的 路 面 
上 ， 当 附着 系数 较 小 一 侧 的 车 轮滑 转 时 ， 通 过 对 此 车 轮 进行 制 动 ， 不仅 可 以 阻止 该 车 轮 的 滑 
































汽车 驱动 轮 防滑 堪 控 制 系统 


转 ， 而 且 可 以 增 大 附 看 系数 较 大 一 侧 
车 轮 的 驱动 力 ， 其 原理 如 图 3-3 所 示 ， ， 
当 右 侧 驱 动 轮 行驶 在 高 附着 系数 的 路 
面 上 ， 左 侧 驱 动 轮 行 驶 在 低 附 着 系数 
路 面 时 ， 如 果 没 有 ASR， 由 于 差 速 器 
平均 分 配 转 矩 的 特性 ， 人 处 于 高 附着 系 
数 侧 的 车 轮 的 驱动 力 只 能 与 处 于 低 附 
着 系数 侧 的 车 轮 的 驱动 力 fF 相等 ， 
汽车 的 总 驱动 力 等 于 2 有 局。 但 如 果 
ASR 对 请 转车 轮 进行 制 动 ， 就 会 在 清 
转车 轮 上 产生 一 个 制 动 力 页， 发 动 
机 要 驱动 车 轮转 动 就 需要 一 定 的 转 矩 
Ms, 克服 这 一 制 动 力 fF;， 同 样 由 于 差 








图 3-3 作用 在 驱动 轮 上 的 纵 回 力 示 意图 





速 器 平均 分 配 转 矩 的 特性 ， 转 矩 We 也 会 被 分 配 到 附着 系数 较 高 一 侧 的 车 轮 上 ， 并 产生 驱动 
力 政 ， 因 此 附着 系数 较 高 一 侧 车 轮 的 驱动 力 Fi = FL + 下， 汽车 的 总 驱动 力 等 于 2FL + 了， 
大 于 没有 ASR 时 的 汽车 总 驱动 力 ， 有 利于 汽车 驶 出 一 侧 车 轮 陷 于 冰雪 或 泥 学 的 路 段 。 

当 两 侧 的 驱动 轮 都 滑 转 ， 但 滑 转 率 不 同时 ， 则 可 以 对 两 侧 驱动 轮 都 制 动 ， 并 施加 不 同 的 


制 动 力 。 


对 驱动 轮 施 加 制 动 力 是 使 驱动 轮 保持 最 佳 清 转 率 且 啊 应 速度 较 快 的 控制 方法 ， 一 般 仅 采 
用 控制 市 气门 开 度 来 调 市 发 动机 输出 转 矩 的 补充 控制 ， 从 而 达到 啊 应 速度 快 、 方 向 操纵 性 和 
制 动 稳定 性 好 之 目的 。 在 设计 控制 系统 时 ， 为 了 保证 乘坐 舒适 性 ， 制 动力 不 能 太 大 。 为 了 避 
免 制 劲 融 过 热 ， 制 动 时 间 也 不 能 过 长 。 因 此 ， 这 种 方法 只 限于 低速 行驶 时 短 时 间 使 用 。 











总] 三、 控制 差 速 器 的 锁 止 程度 





控制 差 速 从 的 锁 止 程度 必须 采用 防滑 转 差 速 带 进行 控制 。 防 消 转 差 速 右 是 一 种 由 电子 控 


制 右 控制 的 可 锁 止 差 速 句 ， 

这 种 防滑 差 速 器 具有 多 片 离合 器 式 差 
速 锁 ， 差 速 需 的 锁 止 由 液压 油 将 多 片 离合 
希 压 紧 实 现 。 通 过 控制 油 压 的 高 低 ， 束 可 
以 实现 锁 止 程度 从 0 到 100% 的 变化 。 控 
制 油 压 来 自 ASR 的 蓄 能 顺 ， 压 力 的 大 小 由 
ECU 控制 油 压 电 人 磁 阀 进行 调 证 。 当 一 侧 驱 
动 轮滑 转 或 两 侧 驱 动 轮 有 不 同 程度 的 滑 转 
时 ，ECU 控制 电磁 败 调 节 差 速 锅 的 锁 止 程 
度 ， 以 提高 汽车 的 驱动 力 和 行驶 稳定 性 。 

通过 调节 防滑 转 差 速 毅 的 锁 目 程度， 
可 调节 传递 给 驱动 轮 的 驱动 力 ， 所 以 汽车 
在 各 种 附着 系数 不 同 的 路 面 上 起 步 和 行驶 
时 ， 都 具有 较 好 的 稳定 性 和 操纵 性 。 对 于 














控制 原理 如 图 3-4 所 示 。 


到 ASR ECU 
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电磁 闪 压力 传感器 
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| | 轮 速 传感器 | 去 轮 速 传感器 | 上 
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防滑 转 差 速 器 
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图 3-4 ”防滑 转 差 速 冀 锁 止 控制 示意 图 
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”越野 汽车 ， 则 可 大 大 提高 越野 通过 性 。 
\ 上 述 控制 方式 中 ， 前 两 种 采用 较 多 ， 并 且 第 将 这 两 种 方式 相 绪 合 使 用 。 在 实际 控制 过 程 
中 ， 根 据 驱 动 状 态 可 以 两 种 方式 分 别 起 作用 ， 也 可 以 两 种 方式 同时 起 作用 。 例 如 在 发 动机 输 
出 功率 较 小 的 状态 下 ， 出 现 车 轮 请 转 的 主要 原因 是 路 面 附着 系数 较 低 ， 这 时 应 采用 对 请 转 车 
” 轮 进行 制 动 的 方式 ; 而 在 发 动机 输出 功率 较 大 的 状态 下 出 现 车 轮滑 转 ， 则 主要 通过 减 小 发 动 
”机 输出 功率 的 方式 控制 车 轮滑 转 。 有 时 候车 轮滑 转 的 情况 比较 复杂 ， 需 要 通过 减 小 发 动机 转 
， 矩 和 对 车 轮 进行 制 动 的 共同 作用 来 控制 车 轮滑 转 。 
不 同 控制 方式 下 ，ASR 性 能 比较 见 表 3-1。 
表 3-1 不 同方 式 的 ASR 性 能 比较 









































控制 方式 牵 引力 舒 适 性 
节气 门 开 度 很 好 
点 火 参 数 及 燃油 供应 较 差 
驱动 轮 制 动 力矩 调节 ( 快 ) 很 关 
驱动 轮 制 动 力矩 调节 ( 慢 ) 
差 速 器 锁 止 控制 较 关 
/ 离合 器 或 变速 器 很 关 
人 / 节气 门 开 度 + 制 动 力矩 ( 快 ) 较 好 
要 节气 门 开 度 + 制 动 力矩 ( 慢 ) 绞 好 
点 火 参数 + 制 动 力气 绞 好 
节气 门 开 度 + 差 速 器 锁 止 较 好 





点 火 参数 + 差 速 器 锁 目 
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电子 稳定 系统 概述 


[ 祝 J ”概述 


随 着 现代 汽车 技术 的 发 展 ， 车 辆 的 主动 安全 性 大 大 提高 。 为 了 防止 车 轮 抱 死 ， 吕 免 车 辆 
在 紧急 制 动 时 因 车 轮 抱 死 而 失控 ，1978 年 博世 公司 开发 了 世界 首 套 ABS， 并 在 1985 年 投 








产 。 据 统计 ， 在 2004 年 欧洲 生产 的 新 车 ABS 装备 率 已 达到 85% ， 而 欧洲 生产 协会 规定 2004 








年 7 月 起 生产 的 新 车 100% 装备 ABS。 在 我 国生 产 的 新 车 中 装备 ABS 的 也 达到 了 66% 。 

由 于 ABS 不 能 解决 车 辆 在 湿 滑 路 面 上 起 步 或 加 速 出 现 的 车 轮 打 滑 问 题 ， 更 不 能 避免 车 
辆 发 生 侧 滑 。 因 此 ， 在 ABS 的 基础 上 上， 进一步 推出 牵引 力 控制 系统 (TCS ) 。 在 车 辆 起 步 或 
加 速 时 ， 如 果 某 个 车 轮 出 现 了 打滑 现象 (车 轮 轮 速 传 感 咒 不断 监 视 着 每 一 个 车 轮 ) ，TCS 会 
迅速 干预 制 动 系统 和 发 动机 工作 ， 使 车 辆 能 够 安全 地 起 步 或 加 速 (防止 车 轮 打滑 保证 车 辆 具 
有 良好 的 牵引 性 能 ,同时 照顾 其 稳定 性 和 操纵 性 ) 。 

1995 年 博世 公司 又 推出 了 ESP。ESP 是 Electronic Stability Program 的 缩写 ， 中 文 常 译 成 
“电子 稳定 程序 ”或 “电子 稳定 系统 ”， 它 是 德国 博世 公司 的 发 明 专 利和 专用 注册 商标 。 
ESP 属于 汽车 主动 安全 系统 ， 又 称 为 行驶 动力 控制 系统 。 它 是 ABS 和 ASR 两 种 系统 功能 的 
延伸 。 它 通过 对 从 各 传 感 需 传 来 的 车 辆 行驶 状态 信息 进行 分 析 ， 然 后 加 ABS、ASR 发 出 纠 
偏 指令 ， 来 帮助 车 辆 维持 动态 平衡 。ESP 可 以 使 车 辆 在 各 种 状况 下 保持 最 佳 的 稳定 性 ， 在 转 
癌 过 度 或 转 癌 不 足 的 情形 下 效果 更 加 明显 。 从 某 种 意义 上 来 说 ，ESP 也 是 一 种 牵引 力 控 制 系 
统 ， 但 是 与 其 他 牵引 力 控 制 系统 比较 ，ESP 不 但 控制 驱动 轮 ， 而且 可 控制 从 动 轮 。 如 后 轮 驱 
动 汽车 出 现 转 回 过 度 时 ，ESP 便 会 通过 控制 外 侧 的 前 轮 制 动力 来 稳定 车 辆 ， 防 止 后 轮 失 控 而 
发 生 甩 尾 现象 。 在 转 癌 不 足 时 ， 为 了 校正 行驶 方 同 ，ESP 则 会 通过 控制 内 侧 的 后 轮 制 动 力 ， 
从 而 实现 校正 行驶 方向 的 目的 。 

有 了 ESP， 革 辆 在 湿 滑 路 面 失去 控制 的 概率 大 大 降低 了 ， 整 车 的 主动 安全 性 也 更 高 。 无 
论 是 晴天 还 是 十 天， 驾驶 人 都 能 放心 大 胆 地 操纵 加 速 踏板 ， 因 为 在 ESP 的 辅助 作用 下 一 切 
都 会 得 心 应 手 。 但 要 注意 ESP 也 不 是 万 能 的 ， 它 只 是 一 套 辅 助 设 备 。 千 万 不 要 因为 有 了 ESP 
就 可 以 随意 将 加 速 踏板 踩 到 底 或 者 高 速 转 仪 。 如 果 育 目 开 快车 ， 任 何 安全 装置 都 难以 保证 其 
安全 性 。ESP 可 以 称 得 上 是 当前 汽车 防滑 系统 的 最 高 级 形式 。 
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ESP 在 不 同 的 车 型 ， 往 往 赋予 其 不 同 的 名 称 ， 如 奔驰 、 奥 迪 称 其 为 ESP， 宝 马 称 其 为 
DSC， 丰 田 、 雷 克 院 斯 称 其 为 VSC， 三 蓉 称 其 为 ASCZAYC， 本 田 称 其 为 VSA， 而 沃尔沃 称 
其 为 DSTC， 但 其 原理 和 作用 基本 相同 ， 详 细 情 况 见 表 4-1 。 


表 4-1 各 厂商 类 似 ESP 基本 情况 





厂 家 名 称 应 用 车 型 
奔驰 (BENZ)， 奥迪 (Audi) 汽车 ， 
奥迪 大 众 ESP，( Electronic stability Program) 电子 稳定 程序 | 大 众 (VW) 汽车 , 标致 (PEUGEOT) 
汽车 , 一汽 M6， 福特 
宝马 DSC，(Dynamic Stability Control) 动态 稳定 控制 宝马 (BMW) ， 马 自 达 






VSC，(Vehicle Stability Control) 车 辆 稳定 性 控制 
丰田 ， 和 雷克萨斯 VDIM, (Vehicle Dynamics Integrated Management) 丰田 车 系 、 雷 克 萨 斯 车 系 
车 辆 动态 综合 管理 系统 


本 田 、 认 和歌 VSA，(Vehicle Stability Assist) 车 辆 稳定 辅助 系统 本 田 (HONDA) 车 系 、 证 歌 千 系 





DSTC, (Dynamic stability & traction control system ) 
动态 稳定 与 牵引 控制 系统 


ASC，(Automatic Stability Control) 自动 稳定 控制 三 葵 (MITSUBISHI) 


珊 典 沃尔沃 沃尔沃 C70 











VDC，( Vehicle Dynamics Control) 车 身 动态 稳定 日 产 (NISSAN) 车 系 








系统 
68 PSM ， (了 Porsche Stability Management) 保时捷 稳定 
本 奈 党 
管理 系统 保时捷 汽车 
ESC (Electronic Stability Control) 电子 稳定 控制 别克 车 系 、 雪 佛 兰 车 系 、 福 特 车 系 、 
(现代 车 系 也 缩写 为 VSM ) 现代 车 系 以 及 德尔 福 和 天 合生 产 的 系统 


前 | 二 、ESP 在 国外 和 国内 应 用 现状 


德国 保险 业 工 会 前 些 年 的 研究 表明 ， 在 涉及 严重 人 身 伤害 的 车 祸 中 ， 其 中 25% 由 汽车 
侧 滑 引发 ， 且 60% 的 致命 车 祸 都 起 因 于 汽车 侧 滑 导致 的 侧面 撞击 。 在 国内 ， 这 一 数字 可 能 
更 高 。 引 起 侧 滑 的 主因 是 : 路 况 突 变 ， 使 轮胎 失去 侧 向 力 从 而 失去 操控 ; 路面 突现 险情 ， 鸭 
驶 人 紧急 避让 时 猛 打转 向 盘 过 度 等 。 

推广 应 用 ESP 被 认为 是 减少 交通 事故 死亡 人 数 最 重要 的 措施 之 一 。 许 多 著名 汽车 生产 
商 的 研究 表明 : ESP 能 改善 在 湿 滑 路 面 及 紧急 避让 时 的 操纵 稳定 性 与 行驶 安全 性 ， 可 将 严重 
车 祸 的 数量 显著 减少 50% ， 它 是 主动 安全 技术 的 一 项 突破 。 据 美国 国家 公路 交通 安全 管理 
局 (NHTSA ) 的 一 项 报告 称 ， 在 配备 了 ESP 的 车 辆 中 ， 客 车 单车 碰撞 事故 减少 了 30% ， 而 轿 
车 致命 的 单车 碰撞 事故 也 减少 了 30% 。 就 运动 型 多 用 途 车 (SUYV ) 而 言 ， 该 事故 下 降 率 甚 至 
更 高 ， 单 车 碰撞 事故 减少 了 67% ， 而 致命 事故 则 减少 了 63% 。 大 量 研究 和 分 析 都 已 证 实 
ESP 在 增强 道路 安全 方面 的 有 效 性 。 

日 前 ， 在 欧洲 大 约 40% 的 新 车 配备 了 ESP 系统 ， 在 高 档 车 上 已 成 为 标准 配置 ， 中 档 车 
上 的 装配 率 也 迅速 提高 ， 但 在 紧凑 型 车 上 装配 率 还 较 低 。 在 北美 和 日 本 ，ESP 装配 率 也 快速 
上 升 ， 美国 甚至 已 讨论 过 是 否 应 在 新 车 下 线 时 强制 装配 该 系统 。 目 前 ESP 系统 正在 向 一 般 
的 商用 车 及 重型 载 货 汽车 普及 ， 多 家 商用 车 和 重型 载 货 汽车 生产 厂商 正在 推出 带 ESP 的 车 










































































型 。 现 在 正 是 欧 、 美 、 日 汽车 工业 界 推广 应 用 ESP 的 高 潮 期 ， 国 内 也 正 酝 酿 迅速 推广 。 





但 是 ， 目 前 国内 ESP 的 装配 率 还 很 低 ， 新 车 装配 率 仅 为 4% ,已 配 有 ESP 的 车 型 有 : 东 ， 
风 雪 铁 龙 的 凯旋 ， 一 汽 大 众 的 速腾 、 奥 迪 A6/A4、 宝 来 ( 选 装 ESP) ， 上 海通 用 的 君越 、 荣 











御 ， 上 海 大 众 的 由 院 特 领驭 等 。 





在 研发 生产 方面 ， 全 球 主要 有 6 家 汽车 零 部 件 厂商 生产 该 系统 ， 即 德国 博世 、 日 本 电 
装 、 德 国 大 陆 、 美 国 德尔 福 、 日 本 爱 信和 精工 和 美国 TRW 公司 。 德 国 博世 公司 一 直 是 该 领域 
的 领先 者 ， 无 论 是 ABS/ASR， 还 是 更 先进 的 ESP， 技 术 上 都 一 直 处 于 领先 地 位 ， 为 国际 大 
多 数 汽车 厂商 供应 该 套 系统 。 博 世 于 1995 年 第 一 个 把 ESP 投入 量 产 ， 并 不 断 优化 其 设计 ， 
到 2002 年 已 发 展 到 第 8 代 。2005 年 ， 它 还 在 苏州 投资 生产 ESP 8. 0 系统 。 博 世 注 重 中 国 市 


























场 ， 认 为 ESP 将 成 为 国内 汽车 的 新 卖点 ， 而 其 他 ESP 供应 丙 也 在 积极 拓展 中 国 市 场 。 


国内 对 ESP 的 研究 还 处 在 起 步 阶段 ， 只 有 少数 单位 和 学 者 在 从 事 控制 方法 的 仿真 研究 ， 
如 吉林 大 学 、 清 华 大 学 、 上 海 交通 大 学 、 西 北 工业 大 学 等 高 校 和 中 国 重 汽 集 团 、 上 海 汇 众 汽 





车 等 企业 。 巾 于 缺乏 良好 的 试验 条 件 ， 研 究 还 不 人 够 这 入 。 
前 | 三 、ESP 与 其 他 系统 的 关系 


六 7. 电 控制 动 系统 的 功能 及 关系 鲁 





ESP 是 一 项 综合 控制 技术 ， 整 合 了 下 列 多 项 电 控制 动 技术 ， 通 过 对 制 动 系统 、 发 动机 管 ， 


理 系统 和 目 动 变速 融 施 加 控制 ， 防 止 和 车辆 滑 移 。 

(1) 防 抱 死 制 动 系统 防止 制 劲 时 车 轮 出 现 抱 死 ， 使 车 辆 具有 方向 性 和 稳定 性 ， 并 缩 
短 制 动 距 离 ， 减 少 轮胎 的 磨损 。 

(2) 电子 制 动 力 分 配 自动 调 市 前 、 后 轴 的 制 动 力 的 分 配 比 例 ， 提 高 制 动 效 能 ， 提 高 
车 辆 的 制 动 稳定 性 。EBD 是 防止 ABS 起 作用 以 前 ， 或 者 由 于 特定 的 故障 导致 ABS 失效 后 ， 
后 轮 出 现 过 度 制 动 。 

(3) 电子 差 速 锁 这 是 防 抱 死 制 动 系统 的 一 种 功能 扩展 ， 用 于 汽车 的 加 速 打 滑 控制 。 在 
汽车 加 速 过 程 中 ， 当 电子 控制 单元 根据 轮 速 信号 判断 出 某 一 侧 驱 动 轮 打 滑 时 ，EDS 功能 就 会 日 
动 开 始 作 用 ， 通 过 液压 控制 单元 对 该 车 轮 进行 适当 强度 的 制 动 ， 从 而 提高 为 一 侧 驱 动 轮 的 附 看 
利用 率 ， 提 高 车 辆 的 通过 能 力 。 当 车 辆 的 行驶 状况 恢复 正常 后 ， 电 子 差 速 锁 即 停止 作用 。 同 普 
通车 辆 相 比 ， 市 有 了 EDS 的 车 辆 可 以 更 好 地 利用 地 面 附着 力 ， 从 而 提高 了 车 辆 的 通过 性 。 电 子 
差 速 锁 除 了 在 软件 上 有 变化 之 外 , 在 ABS 控制 单元 上 新 增加 了 专用 的 电磁 隅 及 其 他 电子 元 件 。 

当 行 驶 中 和 车辆 的 左右 驱动 车 轮 人 处 在 不 同 附着 系统 路 面 上 ， 尤 其 是 当 一 侧 车 轮 在 光滑 的 冰 
面 上 时 ， 这 一 侧 的 车 轮 可 能 出 现 打 请 现象 ， 在 车 辆 起 步 ， 加 速 或 上 坡 时 这 种 趋势 更 明显 。 

此 时 ， 电 子 控制 单元 根据 轮 速 传感器 传 来 的 信号 ， 比 较 左 右 驱 动 轮 的 轮 速 ， 当 轮 速 差 值 
较 大 即 一 侧 车 轮 出 现 打 请 时 ，ECU 将 发 出 指令 ， 对 滑 转 于 轮 施 加 制 动 ， 这 样 ， 打 请 车 轮 的 
速度 降低 ， 和 耻 到 接近 为 一 侧 车 轮 的 轮 速 ， 保 证 为 一 侧 车 轮 有 足够 的 驱动 力 。 

冯 备 EDS 的 和 车辆 爬 坡 能 力 比 没有 装备 该 系统 的 后 辆 提高 十 几 个 百分点 。 

(4) 发 动机 穴 引 力 调 节 ( MSR 或 EBC, Motor control Slide Retainer) ”MSR 是 德语 Motor 
Schleppmomenten Regelung 的 缩写 ， 意 思 为 发 动机 牵引 力 控 制 ， 等 同 于 EDTC (Engine Drag- 
Torque Control ) 。MSR 的 作用 是 降低 至 引力 算 ， 提 高 汽车 在 光滑 路 面 上 的 转 癌 能 























” ”MSR 的 功能 在 整个 车 速 范围 内 均 能 起 作用 ， 它 可 以 改善 车 辆 在 光滑 路 面 上 的 行驶 及 制 
， 动 性 能 。 若 驾驶 人 在 光滑 的 路 面 上 松 开 加 速 踏板 ， 发 动机 对 车 辆 将 不 再 具有 牵引 作用 ， 此 时 
”驱动 轮 通 过 传动 系统 带动 发 动机 运转 ， 使 车 轮 轮 速 降低 ， 有 抱 死 倾 向 ， 即 产生 所 谓 发 动机 制 
， 动 现象 。 这 时 ，ABS 控制 单元 接 到 轮 速 传感器 的 信号 ,判断 出 车 轮 有 抱 死 趋势 ， 便 通过 
”CAN 总 线 向 发 动机 控制 单元 发 出 指令 ， 提 高 发 动机 的 转速 并 降低 牵引 力矩 ， 以 提高 车 轮转 
， 速 。 于 是 ， 车 轮 不 再 呈现 抱 死 趋势 ， 车 辆 将 继续 保持 稳定 行驶 状态 。 
”MSR 系统 具有 如 下 优点 : 
GD 车 辆 在 低 附 着 系数 的 路 面 滑行 时 ， 可 以 有 良好 的 转向 能 
@ 车 辆 在 低 附着 系数 的 路 面 滑行 制 动 时 ， 可 以 缩短 制 动 距离 。 
” (5) 牵引 力 控制 系统 ASR 功能 可 以 提高 车 辆 在 加 速 过 程 中 的 稳定 性 和 转向 能 力 。 在 
， 加 速 过 程 中 ， 按 照 具 体 的 行驶 条 件 和 道路 状况 ， 如 果 驾 驶 人 操纵 加 速 踏板 过 度 ， 这 时 ASR 
， 控制 单 元 将 接 到 轮 速 传感器 的 信和 号， 并 判断 车 轮 有 打滑 趋势 ， 便 通过 CAN 总 线 向 发 动机 控 
， 制 单元 发 出 指令 ， 降 低 发 动机 的 转速 和 牵引 力矩 ， 使 车 轮 不 再 呈现 滑 转 趋势 ， 车 辆 将 继续 保 
， 持 稳定 加 速 状 态 ， 发 动机 的 转速 和 牵引 力矩 此 时 将 不 依赖 于 对 加 速 踏板 的 控制 。 例 如 在 沙 石 
”及 冰 面 上 起 步 及 加 速 时 会 出 现 上 述 状况 。ASR 在 所 有 的 变速 器 档 位 均 可 以 发 挥 作用 。 驾 驶 
”人 可 以 通过 仪表 板 上 的 ASR 警告 灯 的 状态 确定 ASR 是 否 起 作用 。 
ASR 与 MSR 一 样 通过 CAN-BUS 与 发 动机 管理 系统 进行 通信 。 采 用 ASR 具有 以 下 优点 ; 
人 @@ 人 车 辆 在 低 附着 系数 的 路 面 加 速 时 ， 可 以 有 良好 的 稳定 性 和 转向 能 力 。 
站 @ 车 辆 在 曲线 行驶 时 ，ASR 可 以 避免 车 辆 因 加 大 节气 门 而 冲 出 跑道 。 


入 2. 电子 稳定 程序 的 原理 鲁 


汽车 技术 进步 的 一 个 主要 任务 就 是 提高 主动 安全 性 以 避免 发 生 事故 ， 并 充分 发 挥 车 辆 的 
动力 性 能 。 电 子 稳 定 程序 通过 有 选择 性 的 分 缸 制 动 及 发 动机 管理 系统 干预 ， 防 止 车 辆 请 移 ， 
提高 在 所 有 条 件 下 的 车 辆 稳定 性 ， 纠 正 各 种 行驶 条 件 下 的 过 度 转 向 和 不 足 转 同 。ESP 是 建立 
在 其 他 牵引 控制 系统 之 上 的 一 个 非 独 立 的 系统 ， 也 称 之 为 动态 轰 驶 控制 系统 ， 简 单 地 说 它 是 
一 个 防滑 系统 。ESP 能 够 识别 车 辆 不 稳定 状态 ， 并 通过 对 制 动 系统 、 发 动机 管理 系统 和 变速 
器 管理 系统 实施 控制 ， 从 而 有 针对 性 地 弥补 车 辆 滑动 。ESP 在 主动 安全 性 方面 ， 可 以 防止 车 
辆 侧 滑 而 发 生意 外 事故 ;ESP 在 被 动 安 全 性 方面 ， 可 以 在 事故 中 减少 侧面 碰撞 发 后 的 概率 。 

ABSZTCS 就 是 要 防止 在 车 辆 加 速 或 制 动 时 出 现 人 们 所 不 期 望 的 纵 回 滑 移 。 而 EDCZESP 
就 是 要 控制 横向 滑 黎 ， 它 是 各 种 工 况 下 的 一 个 主动 安全 系统 ， 人 处 理 各 种 异常 情况 ,减轻 驾驶 
人 的 精神 紧张 及 身体 疫 萤 。 只 要 ESP 识别 出 驾 驰 人 的 操纵 与 车 辆 的 实际 运动 不 一 致 ， 它 就 
马上 通过 有 选择 的 制 动 或 发 动机 干预 来 稳定 车 辆 。 

ESP 是 一 种 以 高 车辆 曲线 行驶 稳定 性 的 主动 安全 系统 ， 它 通过 制 动 和 干预 发 动机 工作 来 
实现 让 车 辆 按理 想 轨 迹 行 进 的 目的 ， 同 时 保持 车 辆 的 可 操纵 性 。 

ESP 具有 如 下 特点 : 

(D ESP 并 不 是 一 套 独 立 的 系统 ， 实 际 上 它 是 建立 在 ASR 基础 之 上 的 ， 这 也 是 ESP 总 是 
包含 ASR 功能 的 原因 。 

(2 FSP 不 完全 依赖 于 驾驶 人 的 操纵 产生 纠正 行驶 轨迹 作用 ， 这 样 可 以 减轻 驾驶 人 的 负担 。 

(3) ESP 保证 车 辆 在 复杂 行驶 条 件 下 始终 保持 可 操纵 性 。 
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和 | 3，ESP 与 各 项 电子 制 动 系统 的 包含 关系 


装备 ESP 和 ASR 的 系统 ， 则 同时 具有 EDS、EBD 和 ABS 的 功能 ， 如 图 4-1 所 示 。ESP 是 \ 
一 种 主动 安全 系统 。 它 建立 在 ABS 及 ASR 之 上 ， 是 这 两 种 系统 功能 上 的 延伸 。 因 此 ，ESP 称 
得 上 是 当前 汽车 防滑 装置 的 最 高 级 形式 ， 是 一 个 非 独立 的 系统 ， 其 功能 及 作用 如 图 4-2 所 示 。 








EBD/EBV/EBPD 












图 4-1 ESP 与 各 项 电子 制 动 系统 的 包含 关系 





由 ABS 到 ESP 





图 4-2 ”ESP 在 当前 汽车 防滑 装置 中 的 位 置 





4 ESP 的 工作 范围 


丰田 公司 对 能 起 到 控制 汽车 稳定 性 作用 的 各 个 系统 提出 各 自 有 效 工 作 范 围 ， 如 网 4-3 所 
示 。 由 图 可 知 ， 四 轮转 向 (4WS ) 的 有 效 工 作 区 在 轮胎 附着 圆 的 中 心 部 位 即 侧 回力 、 纵 回力 
较 小 的 轮胎 线性 区 内 ; 率 引 力 控 制 (TCS) 的 有 效 工 作 区 是 最 大 驱动 力 附 近 的 极限 区 域 ， 防 抱 
死 制 动 系统 (ABS) 的 有 效 工作 区 是 最 大 制 动 力 附近 的 极限 区 域 ， 车 辆 稳定 控制 系统 (ESP/ 
VSC) 的 有 效 工 作 区 是 最 大 侧 偏 力 附 近 的 极限 区 域 ， TCS、ABS、VSC 均 工作 在 较 大 地 面 反 作 
用 力 的 轮胎 特性 非 线 性 工作 区 内 。 






























侧 倾 刚度 
侧 倾 刚度 分 配 控 制 


分 配 控 制 


可 让 OO OO A 
道 - 国 = > 图 _- 送 
伍 > > 伍 
怠 > > 驶 





车 辆 系统 控制 车 辆 系统 控制 


制 动 力 分 配 控 制 | 防 抱 死 制 动 系统 





图 4-3 丰田 后 系 欣 制 汽车 稳定 性 各 系统 的 工作 范 于 


[总 | 四 、 制 动力 与 侧 向 力 的 关系 


入 7. 受 力 分 析 


物体 上 作用 着 各 种 力 和 力矩 ， 当 这 些 力 和 力矩 的 总 和 为 去 时 ， 物 体 就 处 于 静止 状态 ， 如 采 
不 为 零 ， 那 么 物体 就 沿 合 力 方 癌 运 动 。 我 们 最 熟悉 的 力 就 是 重力 ， 它 的 方向 是 指 加 地 心 的 。 除 
重力 外 ， 作 用 在 车 上 的 力 还 有 : 驱动 力 ， 方 回 与 汽车 行驶 方 品 相同 ;克服 驱动 力 的 制 动 力 ,与 
汽车 行驶 方 回 相 反 ; 保持 车 辆 转 回 性 能 的 侧身 力 ， 与 转向 的 方 回 相同 ;以 及 由 硅 探 力 和 重力 产 
生 的 附着 力 。 各 力 的 方 回 如 图 4-4 所 示 。 在 车 上 作用 的 还 有 以 下 的 力 和 力矩 : 偏转 力 窍 ， 该 力 
和 矩 试 图 使 汽车 治 科 和 轴线 转动 ; 车 轮转 官 及 惯性 怎 ， 该 力 怎 试图 使 汽车 保持 原来 的 运动 方 丫 。 
尺 外 在 行驶 的 汽车 上 还 存在 其 他 的 力 ， 如 空气 阻力 ， 一 般 分 析 时 可 忽略 不 计 ， 如 网 4-5 所 示 。 





图 4-4 车 轮 的 受 力 分 析 图 4- ”车辆 的 受 力 分 析 
1 一 驱动 力 ”2 一 克服 驱动 力 的 制 动 力 ”3 一 保持 车 辆 转向 1 一 偏转 力矩 ” 开 一 车 轮转 矩 及 惯性 矩 


性 能 的 侧 导 向 力 ”4 一 由 摩擦 力 和 重力 产生 的 附着 力 





和 | 2. 用 Kamm 摩擦 圆 进 行车 轮 状态 分 析 鱼 





用 Kamm 摩擦 分 析 上 述 儿 个 力 共同 作用 的 情况 。 摩 榨 风 的 半径 大 小 由 路 面 与 轮胎 之 间 
的 附着 力 决定 ， 也 就 是 说 :附着 力 小 ， 那 么 这 个 半径 就 小 (a) ;附着 力 大 ， 这 个 半径 就 大 


(5) ， 如 图 4-6a 所 示 。 


摩 控 国 的 基本 原理 就 是 力 的 平行 四 边 形 ， 这 些 力 有 侧 导 向 力 (3) ， 制 动 及 驱动 力 (有 及 
合力 (6) 。 只 要 总 力 在 这 个 国内 ， 车 辆 就 处 于 稳定 状态 ， 如 图 4-6a 所 示 。 如 果 总 力 超出 此 





圆 的 范围 ， 千 辆 就 处 于 不 可 控 状 态 ， 如 图 4-6b 所 示 。 
车 轮 受 力 与 车 轮 运动 的 天 系 有 如 下 几 种 情况 : 
中 制 动 力 和 侧 导 向 力 的 合力 处 于 圆 内 ， 这 时 车 辆 可 自由 转向 ， 如 图 4-6a 所 示 。 
@ 增 大 制 动 力 ， 侧 导向 力 就 变 小 了 ， 如 图 4-6b 所 示 。 





加 当 合力 等 于 制 动 力 时 车 轮 抱 死 ， 由 于 无 侧 向 力 ， 车 辆 就 处 于 无 法 控制 状态 ， 如 图 47 ， 
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图 4-6 车 轮 的 受 力 分 析 图 4-7 合力 等 于 制 动 力 时 的 情况 








驱动 力 与 侧 向 力 之 间 也 存在 类 似 情 况 。 当 驱动 力 都 用 上 的 时 候 ， 侧 导 癌 力 就 变 为 零 了 ， 
这 时 驱动 轮 就 开始 打 少 空转 。 


电子 稳定 系统 的 调节 及 工作 过 程 分 析 


齐 | 一 ESP 的 调节 过 程 


ESP 的 工作 过 程 为 :首先 通过 转向 盘 转 角 传 感 瘟 及 各 和 车轮 轮 速 传 感 兹 识别 车 辆 的 转弯 方 
问 ( 驾 驶 人 的 意愿 ) 。 其 次 ESP 控制 单元 通过 权 摆 角速度 传 感 带 ( 英文 称 为 俩 航 比 率 传 感 硕 ) 
识别 车 辆 绕 垂 直 于 地 面 轴线 的 旋转 角度 ， 通 过 侧 癌 加 速度 传 感 融 识 别 车 辆 的 实际 和 运动 方 回 。 
若 ESP 电脑 判定 为 出 现 不 足 转向 ， 则 通过 ABS 制 动 内 侧 后 轮 ， 使 车 辆 进一步 沿 驾 驶 人 操纵 
的 转弯 方 回 仿 转 ， 从 而 稳定 车 辆 ， 夺 ESP 控制 单元 判定 为 出 现 过 上 度 转 向 ， 则 通过 ABS 制 动 
外 侧 击 轮 ， 防 止 出 现 “ 忆 尾 ” 现 象 ， 并 减弱 过 度 转 向 趋势 ， 从 而 稳定 和 车辆， 如 来 单独 制 动 
某 个 车 轮 仍 不 足以 稳定 和 车辆 ，ESP 将 通过 降低 发 动机 转 矩 输出 或 制 动 其 他 车 轮 的 方式 来 满足 
需求 。 























a. 驾驶 人 想 操 纵 车 驶 向 哪里 ? b. 车 辆 实际 驶 向 哪里 ? 


vy vy 


从 转向 盘 角 度 传感器 从 横 摆 率 传感器 (3) 和 
(和 轮 速 传感器 (2) 侧 向 加 速度 传感器 (4) 
得 到 a 问题 答案 。 


V 





得 到 2 问题 答案 。 





ESP 控 制 单元 进行 比较 
Q 夫 已 本 
车 辆 出 现 危急 行驶 状况 ， 人 


需要 ESP 进行 控制 调整 。 


I， 当 车 辆 出 现 不 足 转向 ， 通 过 对 内 弧 线 后 部 车 轮 施 加 相应 的 制 动 ， 并 
对 发 动机 和 变速 器 管理 系统 施加 控制 ， ESP 可 以 阻止 车 辆 向 外 驶 出 弯 道 。 


1. 当 车 辆 出 现 过 度 转向 ， 通过 对 外 弧 线 前 部 车 轮 施加 相应 的 制 动 ， 并 
对 发 动机 和 变速 器 管理 系统 施加 控制 ， ESP 可 以 阻止 车 辆 向 内 清 移 。 





图 4-8 ESP 的 调节 过 程 框图 





图 4-9 ESP 的 调 市 过 程 图 示 
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图 4-9 ESP 的 调 市 过 程 图 示 ( 续 ) 


通过 两 图 的 对 比分 析 看 出 ，ESP 可 以 克服 控制 过 度 及 控制 不 足 。 但 ESP 还 应 保证 在 不 
直接 干涉 转向 右 的 情况 下 引起 方向 改变 。 其 操控 原理 可 用 履带 式 车 辆 来 说 明 ， 如 果 履 囊 车 要 
左 转弯 ， 弯 度 内 侧 的 履带 应 制 动 ， 而 外 侧 的 履带 应 加 速 ， 如 图 4-10 所 示 。 








图 4-10 ”履带 车 左 转弯 示意 图 





”如 果 想 回 到 原来 的 方向 上 ， 那 么 原来 的 弯 度 内 侧 (现在 已 变 成 了 普度 外 侧 ) 的 履带 应 加 
” 速 ， 另 一 侧 的 履带 应 制 动 ， 如 图 4-11 所 示 。 














El 
人 


图 4-11 履带 车 恢复 原来 方向 示意 


/ | 站 | 二 、ESP 工作 过 程 分 析 
”装备 ESP 的 轿车 在 前 方 突然 出 现 障碍 物 ， 在 急 转 弯 车 道上 高 速 行驶 以 及 在 地 面 附着 力 





入 7 绕 开 障碍 了 


如 图 4-12 所 示 ，1 ~4 分 别 代 表 ESP 在 躲避 前 方 出 现 障 人 碍 物 时 的 工作 情况 。 

1 一 一 完全 制 动 转 向 轮 抱 死 ， 车 辆 失去 控制 。 

2 一 一 左 后 轮 制 动力 过 高 ， 车 辆 不 会 改变 运动 方 问 。 

3 一 一 制 动 影 响 左 前 轮 ， 汽 车 出 现 过 度 转 问 。 

4 一 一 车 辆 稳定 。 此 种 情况 下 ESP 通过 给 一 个 车 轮 制 动 使 车 辆 保持 横 / 纵 和 稳定， 避免 





型 
区 





图 4-12 ”躲避 前 方 突然 出 现 障碍 物 运 动工 况 


如 图 4-13 所 示 ，1 ~4 分 别 代 表 ESP 在 车 辆 连续 转 这 时 的 工作 情况 。 具 体 情况 如 下 : 


et => 第 四 章 | 汽车 电子 稳定 系统 | 入 | 、 








1 一 一 车 辆 面临 甩 尾 的 危险 时 ，ESP 自动 连续 不 断 地 给 右前 轮 制 动 。 
2 一 一 车 辆 稳定 。 
3 一 一 车 辆 面临 甩 尾 的 危险 时 ，ESP 自动 连续 不 断 地 给 左前 轮 制 动 。 
4 一 一 后 辆 稳定 。 














图 4-13 ”在 急 转 要 车 道上 高 速 行 驶 时 运动 工 况 





> 3 车 辆 更 换 到 光滑 路 面 昌 





车 辆 在 附着 力 不 同 的 路 面 上 行驶 的 运动 工 况 如 图 4-14 所 示 ， 此 时 车 辆 面临 思 尾 危险 (后 面 


控制 ) ，ESP 控制 右 后 轮 制 动力 提高 ， 同 时 降低 发 动机 转 符 ， 使 车 辆 按 预定 的 方 癌 行驶 。 

为 了 能 避免 事故 的 发 生 ， 最 好 的 保护 应 该 是 在 发 生 事故 之 前 消除 一 切 不 安全 因 系 ， 当 车 
辆 在 密集 的 大 街 上 行驶 时 ，ESP 每 秒 检测 25 次 车 辆 状态 和 驾驶 人 转向 的 动作 ， 在 面临 典型 
的 危险 情况 下 ， 过 度 转向 能 够 被 ESP 传 感 融 目 动 记录 。 在 驾驶 人 察觉 之 前 ， 和 危机 的 情况 已 
锌 识别 ， 系 统 进入 工作 状态 ， 通 过 对 一 个 车 轮 明确 的 制 动 和 对 发 动机 输出 转 矩 的 控制 ， 使 车 
辆 重新 恢复 稳定 ， 并 控制 正确 的 行驶 方向 。 痛 备 ESP 与 不 波 备 ESP 的 轿车 在 地 面 附 春 力 不 
同 的 路 面 行驶 情况 的 对 比如 图 4-15 所 示 。 





车 辆 更 换 到 光滑 路 面 


图 4-14 在 不 同 附着 力 的 路 面 行 驶 工 况 图 4-15 在 地 面 附着 力 不 同 的 路 面 有 
无 ESP 的 轿车 行驶 效果 对 比 





/ 电子 稳定 系统 的 控制 原理 


[到 一 、ESP 控制 原则 


_ 同 7 基本 控制 原理 


ESP 控制 框图 如 图 4-16 所 示 。 通 过 传感器 收集 转向 盘 转角 、 横 摆 角 速度 、 侧 向 加 速度 
”等 信息 ,输入 电 控 单元 ， 检 测 转 向 盘 
”转角 输入 和 实际 行驶 状态 ， 一 旦 识别 











: | 制 动 压 力 | 

“出 车 辆 不 稳定 状态 ， 立 刻 对 制 动 系 et ,| 
， 统 、 发 动机 管理 系统 和 变速 器 管理 系 

” 统 等 综合 协调 控制 ， 来 降低 车 辆 横向 fe 区 于 

“ 滑 移 ， 防 止 车 辆 在 制 动 时 车 轮 抱 死 、 -El 一 
”起 步 时 打滑 和 车 辆 侧 滑 。 一 般 情况 CT | 
下， 如 果 单独 制 动 某 个 或 某 几 个 车 轮 于 

”不 足以 稳定 车 辆 ，ESP 将 通过 降低 发 ET 驾驶 人 一 | 


@ 动机 转 符 输出 或 其 他 方式 来 进一步 控 
人 一 制 。 在 不 踩 制 动 踏板 时 ， 制 动 预 压力 图 4-16 ”ESP 控制 框图 
一 般 来 源 于 ABS 液压 控制 单元 。 


六 2. 控制 优先 原则 


1) TCS 逻辑 履 闸 ESP 逻辑 : 只 发 生 在 驱动 轮 ， 即 选择 较 低 的 制 动 压力 施加 在 车 轮 上 。 
与 TCS 直接 介入 有 所 不 同 的 是 ， 此 时 动力 源 来 目 ESP 压力 调 市 带 ， 否 则 将 破坏 液压 系统 。 

2) ESP 逻辑 覆盖 ABS 逻辑 : 由 于 ESP 产生 接近 50% 的 滑 移 率 来 稳定 车 辆 ， 超 出 ABS 
20% 逻辑 控制 范围 。 

3) 发 动机 转 矩 调节 : 如 果 ASR、ESP 和 TCS 都 想 降低 发 动机 转 和 矩 ， 则 优先 采用 最 大 调节 量 

4) ESP 与 EBC: 当 ESP 工作 时 ，EBC 需要 介入 ， 提 高 发 动机 转速 。 

















前 | 二 ESP 控制 原理 


ESP 通过 转 癌 盘 转角 传 感 带 及 各 车 轮 轮 速 传 感 名 识别 驾驶 人 转 过 方向 (驾驶 人 意愿 ) 一 
4; 由 横 摆 角速度 传 感 硕 识别 车 辆 绕 质 心 的 旋转 角度 ， 侧 回 加 速度 传 感 硕 识别 车 辆 实际 运动 
方 问 一 B。 在 4> 有 8，ESP 判定 为 出 现 转 癌 不 足 ， 则 制 动 内 侧 后 轮 ， 使 车 辆 进一步 增 大 转 癌 ; 
石 4<B，ESP 判定 为 出 现 转 加 过 度 ， 则 制 动 外 侧 前 轮 ， 防 止 出 现 甩 尾 并 减弱 过 上 度 转 向 趋 热 ; 
硅 单独 制 动 某 个 车 轮 不 足以 稳定 车 辆 ，ESP 则 进一步 降低 发 动机 转 矩 输出 或 制 动 其 他 车 轮 以 
达 有 要 求 。 在 不 同 工 况 下 ， 其 工作 情况 如 下 。 


I 71. 转向 不 足 
车 辆 出 现 转 加 不 足 时 ， 后 内 侧 车 轮 制 动 ， 有 无 ESP 的 车 辆 工作 效果 比较 如 图 4-17 所 示 。 
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ESP ECU 监测 并 比较 来 自 
槛 癌 俩 摆 率 传 感 顺 、 转 向 盘 转 
角 传 感 硕 和 每 个 车 轮 轮 速 传 感 
器 等 信号 ， 以 确定 车 轮 是 否 滑 
移 。 当 ECU 检测 到 车 辆 转 回 不 
足 时 ， 液 压 调 节 需 的 工作 过 程 
为 : 关闭 前 /后 隔离 阀 一 打开 
前 /后 起 动 阀 一 关闭 右前 / 右 后 
进口 较 一 运行 液压 条。 这 将 促 
使 以 下 操纵 : 

() 当 液 压 泵 积累 了 制 动 
液压 力 时 ， 关 闭 后 隔离 阅 ， 后 轮 制 动 回 路 与 主 饶 隔 开 ， 防 止 制 动 液 返回 主 饶 。 














图 4-17 转 问 不 足 时 调控 对 比 示 意 








压力 O 
(3 后 起 动 阀 打开 ， 制 动 液 从 主 币 进 入 液压 泵 中 。 
(4 液压 到 将 合适 的 制 动 液压 力 施 加 到 左轮 制 动 钳 上 ， 使 车 辆 朝 驾 驶 人 想 要 的 方向 侦 转 。 


加 液压 控制 单元 像 在 TCS 模式 下 那样 ， 调 节 左前 和 左 后 进口 闪 及 出 口 阅 ， 以 便 获得 最 


大 的 路 面 牵 引力 。 
入 2. 转向 过 度 


车 辆 出 现 转 向 过 度 时 ， 液 压 系统 控制 过 程 与 转向 不 足 时 的 控制 过 程 相 似 ， 有 无 ESP 的 
车 辆 工作 效果 比较 如 图 4-18 所 示 。 





图 4-18 ”转向 过 度 时 调控 对 比 示意 


| 3. 综合 控制 过 程 实例 。 


没有 装备 ESP 的 车 辆 在 躲避 突然 出 现 的 障碍 物 时 ， 首 先 向 左 急 打转 向 盘 接 着 又 向 右 急 
打转 回 盘 ， 出 现 甩 尾 现 象 ， 由 于 丰 辆 治 垂 二 轴线 转动 而 出 现 失控 状态 ， 如 图 4-19 所 示 。 
装备 ESP 的 轿车 在 突然 遇 到 障碍 物 时 ， 其 行驶 状况 如 图 4-20 所 示 ， 具 体 分 析 见 表 4-2。 


@ 右前 和 右 后 进口 阅 关 闭 ， 以 隔离 右 轮 液压 回路 ， 液 压 调节 器 只 向 左轮 提供 制 动 液 





图 4-19 无 ESP 轿车 躲避 突然 遇 到 障 但 物 甩 尾 失控 示意 图 


OD 车 辆 在 试图 躲避 障碍 物 ，ESP 根据 传感器 来 的 数据 判断 出 现在 是 不 稳定 状态 ， 并 计 





”算出 应 对 措施 。ESP 对 左 后 轮 实施 制 动 ， 于 是 车 的 转动 得 到 了 加 强 ， 前 车 轮 的 侧 导向 力 仍 保 
/ 持 着 (图 4-20a ) 。 


人 @ 当 车 左 转 之 行驶 时 ， 驾 骤 人 辐 右 转向 ， 为 了 加 强 这 个 反 转 向 ， 右 前 轮 被 制 动 。 后 车 


” 轮 可 自由 旋转， 以 保证 在 后 桥 产生 最 佳 侧 向 力 (图 4 -20b)。 


(3 这 种 轮 迹 变化 导致 车 绕 垂 直 轴 线 的 转动 ， 为 避免 车 甩 尾 ， 左 前 轮 被 制 动 。 在 特别 紧急 


”的 情况 下 ， 制 动 可 将 车 轮 抱 得 很 死 ， 以 便 能 限制 前 桥 侧 向 力 的 形成 《摩擦 国 ) (图 4-20c)。 





出 车 辆 的 不 稳定 状态 得 到 校正 后 ，ESP 就 结束 了 其 调节 工作 (图 4-20d)。 
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图 4-20 ”装备 ESP 轿车 躲避 突然 遇 到 障碍 物 时 行驶 情况 
a) 第 1 阶段 b) 第 2 阶段 c) 第 3 阶段 d) 第 4 阶段 





表 4-2 装备 ESP 轿车 躲避 突然 遇 到 障碍 物 时 行驶 状况 分 析 
工作 过 程 车 辆 转向 / 制 动 行驶 状态 | 受制 动车 轮 目 的 
第 1 阶段 回 左 不 足 转 癌 左 后 轮 前 轮 保留 侧 力 ， 有 效 保证 车 辆 的 转向 
第 2 阶段 回 右 不 足 转 癌 右前 轮 保证 后 轴 的 最 佳 侧 向 力 ， 后 轴 车 轮 日 由 转动 


为 阻止 车 辆 出 现 甩 尾 并 限制 前 轴 产 生 侧 向 力 ， 在 特 
殊 危 险情 形 下 该 车 轮 将 强烈 制 动 


第 4 阶段 中 间 稳定 在 所 有 不 稳定 行驶 状态 被 校正 后 ，ESP 结束 调整 








第 3 阶段 回 左 过 度 转 回 左前 轮 











裔 | 三 ESP 新 进展 


ESP 将 通过 CAN 车 载 网 络 进 一 步 完 善 控 制 功能 。ESP ECU 与 发 动机 传动 系 、 制 动 系 等 
的 ECU 通过 CAN 互联 ， 实 现 高 速 数据 共享 。 例 如 : 自动 变速 右 将 当前 的 机 械 传动 比 、 液 力 
变 矩 内 变 矩 比 和 所 在 档 位 等 信息 传 给 ESP， 以 估算 驱动 轮 上 的 驱动 力 。 当 ESP 识别 出 车 辆 是 
在 低 附着 系数 路 面 行驶 时 ， 则 通知 传动 系 ECU 禁止 挂 人 低档 ， 而 是 先 挂 和 2 档 或 3 档 再 起 
步 ， 这 显著 改善 了 大 功率 轿车 的 起 步 舒适 性 。 
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[总 j 一 、ABS 组 成 及 工作 原理 
MK20- [型 ABS 用 于 上 海 桑塔纳 2000GSi 、 一 汽 大 众 的 捷达 都 市 先锋 、 上 海 赛欧 及 上 汽 
奇瑞 等 车 型 。 
大 众 系列 车 型 装备 的 美国 ITT 公司 MK20- | 型 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 是 在 常规 制 动 系统 
”的 基础 上 ， 增 设 电 子 控制 系统 而 构成 ，ABS 布置 示意 如 图 5-1 所 示 ，ABS 控制 系统 示意 如 
© / 图 5-2 所 示 ， 控 制 电 路 如 图 5-3 所 示 。MK20- [型 ABS 为 三 通道 、 前 轮 独 立 控制 和 后 轮 低 选 控 


0 3 [9 有 制 动 灯 (M10) 









ABS 警告 灯 (K47) 
_ 制 动 装置 千 告 打 (K118) 公 G 










~ 


渡 压 聚 (V64) 制 动 灯 开 关 (F) 


ABS 液 压 单元 (N55) 


ABS- 控 制 单元 (J104) 六 大 前 轮 轮 速 传感器 (G47) 


图 5-1 ABS 布置 示意 图 







ABS 的 控制 器 J104 执行 器 





带 低压 储 液 鲁 的 电动 液压 么 V64 





带电 磁 阔 的 液压 单元 N55 
人 四 ) 
ABS- 警 告 灯 K47 
制 动 装置 警告 灯 K118 


轮 速 传 感 需 


"fp i 


和 a 


一 一 自 诊断 的 连接 接口 
图 5-2 ” ABS 控制 系统 示意 图 
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”制式 ， 其 电子 控制 系统 由 4 只 轮 速 传感器 ( 右 后 轮 RR 、 右 前 轮 FR、 左 后 轮 RL 左前 轮 FL)、 
”各 种 控制 开关 、 防 抱 死 制 动 与 制 动 力 分 配 电子 控制 器 (ABS ECU) 和 ABS 警告 灯 等 组 成 。 

” ”ABS 的 基本 工作 原理 是 : 汽车 在 制 动 过 程 中 ， 车 轮 轮 速 传感器 不 断 把 各 个 车 轮 的 转速 
”信和 号 及 时 输送 给 ABS ECU，ABS ECU 根据 设 定 的 控制 逻辑 对 4 个 轮 速 传感器 输入 的 信号 进 
， 行 处 理 ， 计 算 汽车 的 参考 车 速 、 各 车 轮 速度 和 减速 度 ， 确 定 各 车 轮 的 滑 移 率 。 如 果 某 个 车 轮 
”的 滑 移 率 超过 设 定 值 ，ABS ECU 就 发 出 指令 控制 液压 控制 单元 ， 使 该 车 轮 制 动 轮 缸 中 的 制 
” 动 压力 减 小 ; 如 果 某 个 车 轮 的 滑 移 率 没有 达到 设 定 值 ，ABS ECU 就 控制 液压 控制 单元 ,使 
”该 车 轮 的 制 动 压力 增 大 ; 如 果 某 个 车 轮 的 滑 移 率 接近 于 设 定 值 ，ABS ECU 就 控制 液压 控制 
”单元 ,使 该 车 轮 的 制 动 压力 保持 一 定 ， 从 而 使 各 个 车 轮 的 滑 移 率 保持 在 理想 的 范围 之 内 ， 防 
， 止 4 个 车 轮 完全 抱 死 。 

”汽车 在 制 动 过程 中 ， 如 果 车 轮 没有 抱 死 趋势 ，ABS 将 不 参与 制 动 压力 的 控制 ， 此 时 制 
， 动 过 程 与 常规 制 动 系统 相同 。 如 果 ABS 出 现 故 障 ， 电 子 控制 单元 将 不 再 对 液压 单元 进行 控 
， 制 ， 并 将 仪表 板 上 的 ABS 警告 灯 点 亮 ， 向 驾驶 人 发 出 警告 信号 ， 此 时 ABS 不 起 作用 ， 制 动 
”过 程 将 与 没有 ABS 的 常规 制 动 系统 的 工作 相同 。 


EC 二 、 控 制 系统 部 件 结构 
































@ ”对 1 车 轮转 速 传 感 志 


车 轮转 速 传感器 简称 轮 速 传 感 咒 ， 其 功用 是 检测 车 轮转 速 ， 并 转换 为 电信 和 号 输入 ABS 
ECU， 用 以 计算 车 轮 的 圆周 速度 。MK20-[ 型 ABS 采用 了 4 只 磁感应 式 轮 速 传感器 ， 其 结构 原 
理 完 全 相同 ， 都 是 由 产生 信号 的 传 感 需 和 磁头 和 信和 号 转子 两 部 分 组 成 。 传 感 磊 磁头 由 永久 磁铁 、 
言 写 线圈 (感应 线圈 ) 和 线束 插头 等 组 成 。 信 和 号 转子 为 由 铁 磁 材料 制 成 的 带 齿 圆 环 ， 又 称 为 郁 
圈 转 子 ， 在 4 只 轮 速 传 感 需 齿 圈 转 子 的 圆周 上 均 制 作 有 43 个 上 同 齿 。 轮 速 传感器 的 安装 位 置 如 
图 5-4 所 示 。 前 轮 轮 速 传感器 的 传 
感 元 件 安 装 在 万 向 节 上 ， 信 和 号 转子 
安装 在 传动 轴 上 ， 随 前 轮 传 动 轴 的 
转动 而 转动 ， 如 图 5-4a 所 示 。 后 轮 
轮 速 传 感 需 的 传 感 元 件 安装 在 固定 
支架 上 ， 信 号 转子 安装 在 与 车 轮 一 
同 转动 的 后 轮 载 上 ,， 如 网 5- 4b 


















































所 示 。 
传 感 元 件 与 信号 转子 之 间 留 有 图 $-4 MK20-[ 型 ABS 轮 速 传 感 器 安装 位 置 
一 定 的 间 阶 ， 一 般 为 0.4 ~2. 0mm。 4) 前 轮 轮 速 传感器 b) 后 轮 轮 速 传感器 


、 一 做 有 感 元 
如 MK20-[ 型 ABS 前 轮 轮 速 传 感 器 间 Ce 


际 为 1.10 ~1.97mm， 后 轮 轮 速 传感器 间隙 为 0.42 ~ 0.80mm; 红旗 CA7220E 型 轿车 ABS 前 轮 
轮 速 传感器 间 际 为 0.4 ~0.6mm， 后 轮 轮 速 传感器 间隙 为 0. 15 ~0. 85mm。 

有 些 后 轮 驱 动 的 汽车 ， 在 主 减 速 器 或 变速 器 中 安装 一 个 传 感 咒 。 此 环 安装 在 主 减速 器 输入 
轴 上 (有 的 直接 将 主 减 速 融 齿轮 用 作 信 和 号 转子 ) 或 变速 融和 输出 轴 上 ， 传 感 硕 安装 在 主 减 速 器 或 














变速 器 壳 体 上 。 该 传感器 检测 的 是 两 个 后 轮 的 平均 速度 ， 只 适用 于 两 后 轮 一 同 控制 的 ABS。 
传感器 安装 必须 牢靠 ， 否 则 就 会 影响 传感器 正常 输出 信号 或 在 汽车 行驶 振动 时 受到 损 
伤 。 为 了 避免 灰尘 和 飞溅 的 水 、 泥 等 影响 传感器 工作 ， 安 装 前 应 在 传感器 上 涂 甫 防 锈 液 。 


入 2. 制 动 灯 开关 。 旧 


制 动 灯 开关 安装 在 制 动 中 板 旁边 ， 当 驾驶 人 路 下 制 动 路 板 时 ， 制 动 灯 开关 接 通 ， 将 制 动 _ 
言 号 输入 ABS ECU ， 同 时 接 通 汽车 尾部 的 制 动 灯 电 路 。 


六 3. 电子 控制 器 。 5 


电子 控制 器 (ABS ECU) 是 ABS 的 控制 中 心 ， 主 要 功用 是 接收 轮 速 传感器 和 各 种 控制 开 、 
关 信 号 ,根据 设 定 的 控制 逻辑 ， ; / 
通过 数学 计算 和 侵 辑 判断 输出 控 
制 指 令 ， 控 制 液 压 调节 器 调节 制 
动 轮 包 的 制 动 压力 。MK20- 工 型 
ABS 的 电子 控制 器 由 防 抱 死 制 动 
和 制 动 力 分 配 电 子 控制 器 组 成 ， 
称 为 ABS ECU ， 并 与 液压 调节 天 
HCU 组 合成 一 体 ， 简 称 HECU， 
其 外 形 如 图 5-5 所 示 。 

MK20- 工 型 防 抱 死 制 动 与 制 
动力 分 配 电子 控制 器 为 模块 式 结 ”图 53 桑 党组 2000 轿车 MK20- 工 型 的 ABS 制 到 压 刁 调 带 
构 ， 组 成 框图 如 图 5-6 所 示 ， 主 0 
要 由 主 控 CPU 、 辅 控 CPU、 稳 压 模块 电路 、 电 磁 阀 电源 模块 电路 、 电 磁 阀 驱动 模块 电路 、 
回 液 泵 电动 机 驱动 模块 电路 、 信 号 处 理 模 块 电路 元 件 、 安 全 保护 电路 等 组 成 。 


一 ol i oo ro | 1 福 且 控制 间 元 
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图 $-6 MK20- 了 型 ABS ECU 电路 组 成 框图 


ABS ECU 及 用 了 两 个 微 处 理 各 (CPU)， 其 中 一 个 为 主 控 CPU， 万 一 个 为 辅 控 CPU， 主 
”要 目的 是 保证 ABS 的 安全 性 。 两 个 CPU 接收 同样 的 输入 信和 号， 在 运算 处 理 过 程 中 ， 通 过 通 
， 信 对 两 个 微 处 理 器 的 处 理 结果 进行 比较 。 如 果 两 个 微 处 理 器 处 理 结果 不 一 致 ， 微 处 理 器 立即 
”发 出 控制 指令 使 ABS 退出 工作 ， 防 止 系统 发 生 逻 辑 错误 。 
” “(1) 信和 号 处 理 电 路 ”信号 处 理 模块 电路 由 低 通 滤波 电路 和 整形 放大 电路 等 组 成 ， 其 功 
”用 是 对 轮 速 传感器 输入 的 交 变 电 压 信号 进行 处 理 ， 并 传送 给 主 控 CPU 和 辅 控 CPU。 与 此 同 
， 时 ， 信 号 处 理 电路 还 要 接收 点 火 开关 、 制 动 灯 开 关 、 液 位 开关 等 外 部 信和 号。 
(2) 计算 电路 ”计算 电路 是 ABS ECU 的 核心 ， 主 要 由 微 处 理 器 构成 。 其 功用 是 根据 轮 
， 速 传感器 和 控制 开关 信号 ， 按 照 预 先 编制 的 程序 进行 数学 计算 和 逮 辑 判断 ， 形 成 相应 的 控制 
”指令 。 计 算 电 路 按照 设 定 的 程序 ， 根 据 轮 速 传感器 输入 的 轮 速 信号 ， 计 算出 车 轮 瞬时 速度 ， 
”然后 得 出 加 ( 减 ) 速度 、 初 始 速度 、 参 考 车 速 和 滑 移 率 ， 最 后 根据 加 、 减 速度 和 滑 移 率 形成 
”相应 的 控制 指令 ， 再 向 电磁 阀 控制 电路 输出 制 动 压力 “降低 ”"、“ 保 持 ” 或 “ 升 高 ”的 控制 
信号。 
计算 电路 不 仅 能 够 监测 自己 内 部 的 工作 过 程 ， 而 且 还 能 监测 系统 控制 部 件 的 工作 状况 ， 
， 如 轮 速 传感器 、 泵 电动 机 工作 电路 、 电 磁 阀 工作 电路 等 ， 当 监测 到 这 些 电路 工作 不 正常 时 ， 
”立即 向 安全 保护 电路 输出 指令 ,使 ABS 停止 工作 。 
” (3) 驱动 电路 ”驱动 电路 的 主要 功用 是 将 CPU 输出 的 数字 信号 (如 控制 压力 升 高 、 保 
。 持 、 降 低 信 号 ) 进行 功率 放大 并 驱动 执行 元 件 ( 电磁 阀 、 电 动机 ) 工作 ， 实 现 制 动 压力 “ 升 
a 高 "、“ 保 持 ” 或 “降低 ”的 调节 功能 。 

(4) 安全 保护 电路 ”安全 保护 电路 由 电源 监控 、 故 障 记忆 和 ABS 警告 灯 驱 动 电路 等 组 
成 。 其 主要 功用 是 接收 蓄电池 (或 发 电机 ) 的 电压 信和 号， 监控 电源 电压 是 否 在 稳定 范围 内 ， 
同时 将 12V 或 14V 电源 电压 变换 为 ECU 工作 需要 的 5V 电压 。 

由 于 微 处 理 器 具有 监测 功能 ， 该 电路 能 根据 微 处 理 器 输出 的 指令 ， 对 有 关 继 电器 电路 、 
ABS 警告 灯 电 路 进行 控制 。 当 发 现 影响 ABS 工作 的 故障 (如 电源 电压 、 轮 速 传感器 信号 ,计算 
电路 和 电磁 阀 控制 电路 等 出 现 异 常 ) 时 ，CPU 就 会 发 出 指令 使 ABS 停止 工作 ， 恢 复 常规 制 动 
功能 ， 起 到 失效 保护 作用 。 同 时 接 通 仪表 板 上 的 ABS 警告 灯 电路 ， 使 ABS 警告 灯 发 亮 ， 提 
醒 驾 怠 人 及 时 检修 ABS。ABS ECU 还 具有 故障 记忆 功能 ， 当 ECU 监测 到 ABS 出 现 故 障 时 ， 
除 控制 执行 上 述 动作 外 ， 还 要 将 故障 信息 编 成 代码 存储 在 存储 器 中 ， 以 备 自 诊断 时 读 取 故障 
代码 ， 供 维修 诊断 参考 。 


和 | 4. 制 动 压力 调节 器 旧 


液压 控制 系统 由 制 动 压 力 调 节 硕 和 第 规 制 动 装置 的 制 动 主 币 、 制 动 轮 缸 、 制 动 助力 硕 及 
制 动 管 路 等 组 成 ， 图 5-7 所 示 为 MK20- 工 型 ABS 液压 控制 系统 原理 图 。 

MK20-1 型 制 动 压力 调节 需 是 电子 控制 系统 的 执行 元 件 ， 巾 浆 体 、 电 磁 阅 、 储 液 需 、 回 
液 条 和 直流 电动 机 组 成 。 败 体 采 用 多 复合 孔 技 术 将 液压 元 件 连 成 通路 ， 结 构 十 分 紧凑 。 液 压 
调节 磊 设 在 制 动 主 包 与 车 轮 制 动 轮 氏 之 间 ， 主 要 功用 是 根据 ABS ECU 的 控制 指令 ， 自 动 调 
节制 动 轮 氏 的 制 动 压力 。 

MK20- 工 型 ABS 液压 控制 系统 的 液压 调 太 融 为 循环 式 液压 调和 大， 又 称 为 流通 式 或 环流 
式 。 循 环 式 的 特点 是 在 制 动 主 全 ( 和 制 动 助力 融 ) 与 制 动 轮 缸 之 间 串 联 1 个 或 2 个 电磁 阀 ， 
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图 5-7 MK20- I 型 ABS 液压 控制 系统 原理 加 








由 电磁 阅 根 据 ABS ECU 的 指令 ， 通 过 控制 制 动 液 的 流通 情况 来 调节 制 动 轮 缸 的 压力 ， 减 压 


时 使 制 动 轮 生 的 制 动 液 回流 到 制 动 主 和 拭 ( 或 储 液 右 ); 保 压 时 使 制 动 轮 包 的 制 动 液 既 不 流出 
也 不 流入 ; 增 压 时 使 制 动 主 拭 (或 储 液 絮 ) 的 制 动 液 流 和 人 制 动 轮 氏 。 

(1) 电磁 效 

1) 结构 特点 。MK20- 工 型 ABS 的 制 动 压 力 调节 着 采用 了 4 只 二 位 二 通电 磁 了 较 。 在 通 回 
每 一 个 车 轮 制 动 轮 全 的 管 路 中 ， 都 设 有 一 个 进 液 电磁 交 ( 简称 进 液 阅 ) 和 一 个 出 液 电磁 网 ( 人 徐 
称 出 液 圈 ) ，4 只 进 液 阁 为 管 开 电磁 疾 ，4 只 出 液 阀 为 常 闭 电磁 阅 。 二 位 二 通常 开 电 磁 阀 与 
常 闭 电 磁 阀 的 结构 基本 相同 ， 如 图 5-8 所 示 ， 主 要 由 电磁 铁 机 构 、 球 痪 、 复 位 弹 答 、 顶 杆 、 
限 压 阅 和 阀 体 等 组 成 。 在 电磁 线圈 未 通电 时 ， 和 常 开 电 磁 阀 的 球阀 与 阀 座 处 于 分 离 状 态 ， 营 闭 
电磁 阀 的 球阀 与 阅 座 处 于 接触 状态 。 


回 液 口 ” 进 液 口 ( 通 主 红 ) 出 渡口 ( 通 主 饶 ) 
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图 5$-8 ”二 位 二 通电 人 磁 阀 的 结构 
a) 常 开 电磁 赔 b) 常 财 电磁 效 
1 一 顶 杆 2 一 壳 体 3 一 限 压 阅 ”4 一 球阀 5 一 复位 弹 稀 6 一 电磁 线圈 7 一 阀 体 8 一 活动 铁心 9 一 限 位 杆 








在 党 开 电磁 将 中 ， 设 有 一 根 限 位 杆 ， 顶 杆 和 限 位 杆 与 活动 铁心 固定 在 一 起 ,复位 弹 和 党 一 


” 端 压 在 活动 铁心 上 ， 另 一 端 压 在 与 阀 体 相连 的 弹簧 座 上 。 限 压 闪 的 功用 是 限制 电磁 闪 的 最 高 
”压力 。 当 制 动 液压 力 过 高 时 ， 限 压 阀 打开 汇 压 ， 以 免 压 力 过 高 损坏 电磁 阔 。 在 二 位 二 通常 闭 
”电磁 阁 中 ， 一 般 不 设置 限 压 效 。 




















2) 工作 情况 。 二 位 二 通 肖 开 与 常 闭 电 磁 闪 的 工作 原理 基本 相同 ， 下 面 以 第 开 电 人 磁 阀 为 


” 例 说 明 其 工作 过 程 。 


当 电 磁 线 圈 示 通电 时 ， 在 复位 弹 先 弹 力 的 作用 下 ,活动 铁心 市 动 项 杆 和 限 位 杆 下 移 复 








”位 ， 直 到 限 位 杆 与 缓冲 垫圈 相抵 为 止 。 顶 杆 下 移 时 ， 球 阅 随 之 下 移 ， 使 电磁 阅 闹 门 处 于 开启 
”状态 ， 制 动 液 从 进 液 口 经 球阀 阀门 、 出 液 口 流出 。 


当 电 磁 线 轿 有 电流 流 过 时 ， 活 动 铁心 产生 电磁 吸力 ,压缩 复位 弹 壬 并 市 动 项 杆 一 起 上 移 ， 











， 顶 杆 将 球阀 压 在 阅 座 上 ， 电 磁 阀 阁 门 处 于 关闭 状态 ， 进 液 口 与 出 液 口 之 间 的 制 动 液 通道 关闭 。 


由 上 可 见 ， 该 电磁 内 是 根据 电磁 线圈 通电 和 断 电 ， 使 球 较 处 于 开局 和 关闭 两 个 位 置 或 两 











”种 状态 ， 同 时 又 有 进 液 口 与 出 液 口 两 条 通路 ， 因 此 称 为 二 位 二 通电 磁 阀 。 如 果 球 阀 在 电磁 线 
” 圈 未 通电 时 处 于 开启 状态 ， 那 么 就 称 为 二 位 二 通常 开 电磁 赔 ， 如 果 电 磁 线 圈 未 通电 时 ， 球 闪 
”处 于 关闭 状态 ， 那 么 就 称 为 常 闭 电磁 立 。 











(2) 储 液 带 与 电动 回 液 录 ” 储 液 副 又 称 为 储 液 铅 ， 分 为 低压 储 液 带 和 融 压 储 液 带 两 种 ， 








分别 与 不 同形 式 的 制 动 压力 调节 器 配 用 。 低 斥 储 液 器 主要 用 于 存储 ABS 减 斥 过 程 中 从 制 动 
” 轮 氏 流 同 的 制 动 液 ， 同 时 衰减 回流 制 动 液 的 压力 波动 ， 简 称 储 液 器 。 高 压 储 液 器 通常 称 为 划 








能 右 ， 用 于 存储 制 动 时 所 需 的 高 压制 动 液 。 高 压 储 液 右 大 多 为 黑色 气 圳 ， 它 是 制 动 系统 的 能 
源 ， 夏 又 称 为 屠 能 规 。 

低压 储 液 需 内 设 有 一 个 活塞 和 弹 营 。 电 动 回 液 和 又 称 为 电动 条 或 回 液 条 ， 由 永 傍 式 直 流 
电动 机 与 柱 塞 泵 组 成 。 电 动机 根据 ABS ECU 的 控制 指令 ， 通 过 凸轮 驱动 柱 塞 在 泵 套 内 上 下 
运动 ， 如 图 5-9 所 示 。 
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图 5-9 低压 储 液 带 与 电动 条 
a) 柱 窒 上 行 时 储 液 b) 柱 塞 下 行 时 回 液 


ABS 在 工作 过 程 中 ， 当 需要 制 动 压力 降低 时 ， 制 动 压力 调节 需 的 回 液 阅 打开 ， 具 有 一 
定 压力 的 制 动 液 就 会 从 制 动 轮 仙 经 制 动 压力 调节 器 的 回 液 阀 流入 储 液 器 和 柱 塞 条 。 与 此 同 
时 ，ABS ECU 控制 电动 回 液 泵 转动 ， 驱 动 柱 塞 和 泵 的 凸轮 随 电 动 泵 旋转 而 转动 。 

当 凸 轮 驱 动 柱 蹇 上 升 时 ， 柱 塞 条 的 进 液 阅 打 开 ， 回 液 闪 在 弹 和 弹 力 的 作用 下 关闭 ， 制 动 





液 流 入 柱 塞 汞 泵 腔 ， 如 图 5-9a 所 示 。 当 柱 塞 下 行 时 ， 泵 腔 内 制 动 液压 力 升 高 ， 克 服 出 液 阅 
弹簧 弹力 将 出 液 阀 打开 ， 制 动 液 压制 动 主 负 ， 如 图 5-9b 所 示 。 由 于 电动 泵 的 主要 功用 是 


将 制 动 液 人 录 回 制 动 主 氏 ， 所 以 称 为 电动 回 液 倘 。 


制 动 液 流入 储 液 器 时 ， 推 动 活塞 并 压缩 弹簧 向 下 移动 ， 使 储 液 器 储 液 容积 增 大 ， 暂 时 存 


储 制 动 液 ， 减 小 回流 制 动 液 的 压力 波动 。 
总) 三 、MK20- I 型 ABS 结构 特点 


对 1. 采用 3 通道 4 传感器 控制 系统 旧 


MK20- 工 型 ABS 中 两 前 轮 独立 控制 、 两 后 轮 按 低 选 原则 控制 。 在 制 动 系统 中 ， 制 动 压力 
能 够 独立 进行 调节 的 制 动 管 路 称 为 控制 通道 。MK20- I 型 ABS 采用 三 通道 控制 系统 ， 两 后 轮 
是 按 低 选 原则 进行 控制 ， 即 在 两 个 后 轮 中 ， 是 以 保证 附着 系统 较 小 的 车 轮 不 发 生 抱 死 为 原则 








来 调节 制 动 压力 ， 进 行 制 动 控制 。 
| 2. 制 动 压力 调节 器 HCU 与 制 动 主 负 采 用 分 离 式 结构 


MK20- 工 型 ABS 的 液压 调节 器 与 制 动 主 饶 分 离 ， 两 者 之 间 用 制 动 管 路 连通 ， 便 于 维修 和 


更 换 零 部 件 。 
3. 硬件 采用 模块 式 结构 。 旧 


ABS ECU 与 液压 调节 如 HCU 组 合成 一 体 ， 简 称 HECU ， 安 装 在 发 动机 舱 内 。 其 中 8 个 
电磁 阀 的 线圈 全 部 集成 在 ABS ECU 内 部 ， 电 磁 陪 和 电动 回 液 泵 采用 大 功率 模块 式 集 成 电路 
直接 驱动 ， 结 构 十 分 紧凑 。 


对 4. 利用 控制 软件 实现 制 动 力 分 配 控制 


MK20- 工 型 ABS 电子 控制 带 的 软件 中 设计 有 制 动 力 分 配 程 序 ， 具 有 控制 制 动 力 分 配 
(EBD ) 的 功能 ， 因 此 在 液压 控制 管 路 中 不 需要 安装 比例 控制 赔 。 汽 车 在 制 劲 过 程 中 (特别 是 
转弯 制 动 过 程 中 ) ， 当 ABS 尚未 投入 工作 时 ， 控 制 关 对 制 动 力 的 分 配 能 够 进行 控制 。 该 功能 
由 ABS ECU 的 控制 软件 实现 ， 无 须 增 加 任何 零 部 件 ， 既 省 去 了 传统 的 机 械 式 制 动 力 调节 装 
置 ， 又 能 使 前 后 桥 制 动 力 的 分 配 接近 理想 的 制 动 力 分 配 曲 线 。MK20- 工 型 ABS 能 使 前 轮 制 动 
力 分 配 占 整 车 制 动 力 的 78% ， 后 轮 制 动力 占 整 车 制 动 力 的 22% 。 此 外 ， 在 不 增加 任何 便 件 
的 情况 下 ， 通 过 更 改 软件 ， 还 能 实现 驱动 力 控制 TRC， 达 到 防止 驱动 轮 清 转 之 目的 。 


MK20- 1 型 ABS 的 工作 过 程 


在 汽车 行驶 之 前 每 次 接 通 点 火 开关 时 ， 防 抱 死 制 动 系统 就 会 自动 进入 目 检 状态 ,并 持续 
到 汽车 行驶 过 程 中 ， 因 为 茶 些 已 经 存在 的 故障 只 有 在 汽车 行驶 时 才能 被 识别 出 来 。 在 目 检 过 
程 中 ， 仪 表 板 上 的 ABS 警告 灯 发 之 约 2s 后 烛 灭 ， 同 时 可 以 听 到 继 电 融 触 点 断 开 与 财 合 的 响 
声 以 及 回 液 ( 油 ) 录 起 动 时 的 啊 声 ， 在 制 动 蹲 板 上 也 能 感觉 到 轻微 的 振动 。 

ABS 发 生 故 障 后 ， 汽 车 在 行驶 过 程 中 控制 系统 将 日 动 关闭 ABS 的 工作 ， 同 时 控制 仪表 






































” 板 上 的 ABS 警告 灯 发 亮 ， 此 时 常规 制 动 系统 将 继续 保持 正常 工作 状态 。 














\ 当 控 制 系统 的 电源 电压 低 于 允许 的 最 低 电 压 值 (10.5V ) 时 ，ABS 将 目 动 关闭 ， 此 时 ABS 
”警告 灯 将 发 亮 指 示 。 一 旦 电源 电压 恢复 正常 值 时 ， 系 统 将 再 次 启动 ABS， 指 示 灯 自动 熄灭 。 
\ 制 动 压力 调节 器 (液压 调节 器 ) 既是 液压 控制 系统 的 主要 部 件 ， 也 是 防 抱 死 制 动 电 子 控 


” 制 系统 的 执行 元 
中， 制 动 压力 调节 器 中 各 执 
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件 ， 其 工作 情况 直接 关系 到 ABS 的 控制 效果 。 在 MK20- 工 型 ABS 控制 过 程 
件 的 工作 状态 见 表 5-1，。 


表 5-1 MK20- I 型 ABS 制 动 压力 调节 器 工作 状态 





执行 元 件 名 称 常规 制 动 时 保 压 时 降 压 时 升 压 时 
进 液 效 打开 关闭 关闭 间 砍 开 财 
出 液 立 关闭 关闭 间 砍 开 财 关闭 

回 液 娟 电动 机 不 转动 运转 运转 运转 





[ 训 】 一 、 常 规制 动 时 制 动 系统 工作 情况 











汽车 正 第 行驶 或 常规 制 动 (ABS 未 投入 工作 ) 时 ， 制 动 压力 调制 带 的 工作 状态 如 图 5-10 





”所 示 。 在 ABS ECU 控制 下 ， 进 液 阅 、 降 压 阔 和 回 液 泵 电动 机 均 不 通电 ， 二 位 二 通电 磁 阀 在 
”复位 弹 先 弹 力 的 作用 下 ， 进 液 阀 打开 、 降 压 阅 关闭 。 进 液 阀 打开 将 制 动 主 饶 与 制 动 轮 所 之 间 
“的 油 液 管 路 构成 通路 ， 降 压 阔 关 闭 将 制 动 轮 币 与 储 液 器 之 间 的 油 液 管 路 关闭 。 
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图 5-10” 管 规制 动 时 ABS 工作 情况 


当 芍 驶 人 踩 下 制 动 踏 板 时 ， 制 动 主 仙 中 制 劲 油 液压 力 升 高 ， 制 劲 液 从 制 动 主 仙 百 接 流入 
制 动 轮 氏 ， 制 动 液 通道 为 : 制 动 主 拭 一 二 位 二 通 进 液 阀 进 液 口 一 电磁 阀 腔 室 一 进 液 阀 出 液 
口 一 制 动 轮 氏 。 制 动 轮 红 制 动 液 的 压力 随 制 动 主 生 制 动 液 的 压力 升 蜗 而 升 融 。 

当 驾 驶 人 放松 制 动 踏板 时 ， 制 动 轮 缸 中 具有 一 定 压 力 的 制 动 液 通过 两 条 通道 流 回 制 动 主 
氏 。 一 条 通 违 为 : 制 动 轮 饶 一 二 位 二 通 进 液 间 出 液 口 一 电磁 内 腔 室 一 进 液 口 一 制 动 主 和 ;为 一 
条 通道 为 : 制 动 轮 包 一 二 位 二 通 进 液 阀 出 液 口 一 电磁 阀 腔 室 一 1 号 单 癌 阀 ( 泄 压 阀 ) 一 制 动 











下 人 8 


在 常规 制 动 时 ， 虽然 ABS 没有 投入 工作 ， 其 执行 元 件 ( 制 动 压力 调节 器 ) 处 于 初始 状态 ( 进 
液 阁 打 开 .出 液 阅 关闭 . 回 液 泵 不 转动 ) ， 但 是 ABS 随时 都 在 监测 轮 速 传感器 信和 号， 判定 是 否 进 








入 防 抱 死 制 动 状态 。 


总 | 二 、 制 动 压力 保持 时 制 动 系统 工作 情况 


当 4 只 车 轮 中 的 任意 一 个 车 轮 趋 于 抱 死 时 ， 制 动 压力 调节 器 的 电磁 辣 就 会 根据 ABS 
ECU 的 控制 指令 ， 通 过 调节 该 车 轮 制 动 轮 缸 的 制 动 液压 力 “ 保 压 ”“ 降 压 ” 或 “ 升 压 ” 来 - 


达到 防 抱 死 制 动 之 目的 。 





当 驾 驶 人 踩 下 制 动 踏板 的 行程 过 大 ， 使 制 动 轮 币 的 制 动 力 大 于 车 轮 与 地 面 之 间 的 附着 力 
时 ， 车 轮 就 会 抱 死 滑 移 ， 此 时 车 轮 加 速度 很 大 ， 轮 速 传 感 器 将 车 轮 即 将 抱 死 的 信号 输入 电 控 
单元 。 当 ABS ECU 根据 轮 速 传感器 输入 信号 计算 得 到 的 车 轮 减速 度 达到 设 定 门限 值 时 , 它 








就 会 控制 制 动 压力 调 广 带 进 入 “ 保 压 状 态 ”。 





控制 保 压 时 ，ABS ECU 向 进 液 阀 ( 常 开 电磁 阅 ) 和 回 液 泵 电动 机 的 驱动 模块 电路 发 出 高 电 
平 控制 指令 、 向 出 液 闽 ( 常 闭 电磁 阀 ) 的 驱动 模块 电路 发 出 低 电 平 控制 指令 。 进 液 阅 驱 动 模块 
电路 接收 到 高 电 平 控制 指令 时 ， 便 接 通 进 液 闪 电磁 线圈 电路 ， 进 液 阀 阀 芯 产 生 电磁 吸力 并 克服 














复位 弹簧 的 弹力 而 移动 ， 常 开阔 门 关 闭 ， 从 而 使 制 动 主 缸 与 制 动 轮 缸 之 间 的 液压 油 路 切断 。 控 
制 出 液 阅 的 低 电 平 指令 使 阀门 保持 常 闭 状 态 。 由 于 进 液 阅 和 出 液 阔 均 处 于 关闭 状态 ， 制 动 液 在 


管 路 中 不 能 流动 ， 如 图 5-11 所 示 ， 因 此 制 动 压力 处 于 “保持 ”状态 。 回 液 泵 电动 机 驱动 模块 
电路 接收 到 ABS ECU 发 出 的 高 电 平 控制 指令 时 ， 将 使 电动 机 接 通 12V 电源 ， 电 动机 运转 的 日 
的 是 将 储 液 器 中 剩余 的 制 动 液 泵 回 制 动 主 生 。 保 压 时 各 执行 元 件 的 工作 状态 见 表 5-1。 
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图 5-11 保 压 时 ABS 工作 情况 


[总 | 三 、 制 动 压 力 降低 时 制 动 系统 工作 情况 
在 制 动 主 入 与 制 动 轮 氏 之 间 的 液压 油 路 被 切断 后 ， 车 轮滑 移 率 将 逐渐 增 大 ， 并 会 超出 


”ABS 的 控制 范围 (MK20- I 型 ABS 设 定 为 15% ~ 30% ) ， 因 此 需要 降低 制 动 轮 缸 内 制 动 液 的 
”压力 ( 即 需 要 降 压 ) ， 使 滑 移 率 减 小 。 降 压 是 通过 将 制 动 轮 缸 内 的 部 分 制 动 液 泄 到 低压 储 液 
”器 和 利用 电动 回 液 泵 将 制 动 液 泵 回 制 动 主 和 氏 来 实现 的 。 

在 ABS 进入 保 压 控制 状态 后 ， 当 ABS ECU 根据 轮 速 传感器 输入 信号 计算 得 到 的 车 轮滑 
， 移 率 达到 设 定 门 限 值 时 ， 就 会 控制 制 动 压力 调节 器 进入 “ 降 压 状态 ”。 

降 压 时 、ABS ECU 向 进 液 阀 ( 常 开 电磁 阀 ) 的 驱动 模块 电路 发 出 高 电 平 控制 指令 ， 使 进 
” 液 阀 阀门 保持 关闭 。 向 出 液 阀 ( 常 闭 电磁 阀 ) 驱动 模块 电路 发 出 一 系列 脉冲 控制 信号 。 当 脉 
” 冲 上 升 沿 到 来 时 ， 驱 动 模块 电路 使 出 液 阀 阀 门 打 开 ; 当 脉 冲 下 降 沿 到 来 时 ， 驱 动 模块 电路 使 
”出 液 阀 阀门 关闭 ， 每 个 脉冲 信号 都 将 使 出 液 阀 迅速 打开 后 又 迅速 关闭 ， 使 制 动 轮 氏 内 制 动 液 
”压力 逐渐 降低 ， 从 而 车 轮 抱 死 滑 移 成 分 减少 ， 深 动 成 分 增加 。 

””” 当 出 液 阀 阀门 打开 时 ， 制 动 轮 负 内 的 制 动 液 便 经 出 液 阀 汇 放 到 储 液 器 ， 如 图 5-12 所 示 。 
与 此 同时 ，ABS ECU 还 将 向 回 液 泵 驱动 模块 电路 发 出 高 电 平 控制 指令 ， 使 电动 机 接 通 12V 
， 电 源 运 转 。 制 动 液 流入 储 液 器 时 ， 推 动 活塞 并 压缩 弹 答 向 下 移动 ， 使 储 液 器 储 液 容 积 增 大 ， 
”暂时 储存 制 动 液 ， 可 以 减 小 回流 制 动 液 的 压力 波动 。 当 储 液 器 中 的 制 动 液 达 到 一 定数 量 ( 储 
， 液 器 容量 约 为 3. 6mL) 时 ， 电 动 回 液 泵 运转 便 将 储 液 器 中 的 制 动 液 泵 回 制 动 主 代 ， 回 液 通 首 
”为 : 制 动 轮 负 一 出 液 闪 进 液 口 一 出 液 阀 腔 室 一 出 液 阀 出 液 口 一 储 液 器 一 3 号 单 向 阀 一 电动 回 
， 液 泵 一 2 号 单 向 阀 一 制 动 主 饶 。 
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图 5-12” 降 压 时 ABS 工作 情况 


随 看 制 动 轮 负 中 的 制 动 液 流 回 制 动 主 生 ， 制 动 管 路 中 制 动 液 的 压力 随 之 降低 ， 从 而 达到 
防止 车 轮 抱 死 请 移 之 目的 。 降 压 时 各 执行 元 件 的 工作 状态 见 表 5-1。 


[总 | 四 、 制 动 压力 升 高 时 制 动 系统 工作 情况 


降 压 控制 使 制 动 轮 缸 内 制 动 液压 力 降低 后 ， 车 轮 制 动 力 越 来 越 小 ， 车 轮 加 速度 越 来 越 
大 ， 为 了 得 到 最 佳 制 动 效果 ， 需 要 ABS 进入 “ 升 压 状态 ”。 

在 降 压 控制 后 ， 当 ABS ECU 根据 轮 速 传感器 输出 的 信号 计算 得 到 的 车 轮 加 速度 达到 设 
定 门限 值 时 ， 将 发 出 控制 指令 使 出 液 阔 保持 常 闭 状 态 ， 将 制 动 轮 仙 与 储 液 器 之 间 的 油 液 管 路 














切断 。 与 此 同时 ，ABS ECU 向 进 液 阔 驱动 模块 电路 发 出 一 系列 脉冲 控制 信号 使 进 液 阀 间歇 
打开 与 关闭 。 当 脉冲 上 升 沿 到 来 时 ， 驱 动 模 块 电路 使 阁 门 常 开 的 进 液 阁 关 闭 ， 当 脉 冲 下 降 沿 
到 来 时 ， 驱 动 模块 电路 使 进 液 阔 阅 门 打开 ， 将 制 动 主 缸 与 制 动 轮 缸 之 间 的 管 路 构成 通路 ,如 








图 5-13 所 示 ， 使 制 动 轮 红 的 压力 随 制 动 主 饶 制 动 液 压力 升 蜗 而 升 蜗 ， 从 而 进入 升 压 状 态 。 
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传感器 1 
储 液 器 


图 5-13” 升 奈 时 ABS 工作 情况 


进 液 隅 打开 时 制 动 液 从 制 动 主 饶 流入 制 动 轮 氏 ， 制 动 液 通 道 为 : 制 动 主 负 一 进 液 阀 进 液 
口 一 进 液 阐 腔 室 一 进 液 阅 出 液 口 一 制 动 轮 氏 。 每 个 脉冲 信号 都 将 使 进 液 闪 迅速 天 闭 后 又 迅速 
打开 ， 使 制 动 轮 和 内 制 动 液 压力 逐渐 升 咒 ， 从 而 增强 制 动 效 果 。 升 压 时 各 执行 元 件 的 工作 状 
态 见 表 5-1， 双 电动 机 运转 将 储 液 硕 中 剩余 的 制 动 液 季 回 进 液 管 路 。 

当 轨 驶 人 踩 下 制 动 踏板 后 ，ABS 不 断 循环 上 述 “ 升 压 一 保 压 一 降 压 一 升 压 ”过 程 ， 从 
而 将 车 轮滑 移 座 控制 在 设 定 门 限 值 范 围 内 ， 人 防止 车 轮 抱 死 滑 移 ， 控 制 曲 线 如 图 5-14 所 示 。 


车 轮 速 度 











艾 
其 


通 
制 动 灯 | 断 开 一 时 
开关 0 
进 液 间 ee 打开 a 


0 制 动 开始 制 动 时 间 
图 5-14 二 位 二 通电 磁 闪 式 ABS 控制 曲线 


制 动 压力 
站 








/ 在 装备 MK20- I 型 ABS 的 桑塔纳 2000GSi 时 代 超 人 型 轿车 上 为 每 秒 2 ~7 次 。 
| MK20- I 型 ABS 的 自 诊断 


| 裔 | 一 MK20- I 型 ABS 的 自 诊断 测试 





桑塔纳 2000 型 轿车 装备 的 MK20- 工 型 防 抱 死 制 动 系统 ， 具 有 故障 监测 与 自 诊 断 测试 功 
， 能 。 在 组 合 仪表 板 上 设 有 ABS 警告 灯 ， 行 车 前 接 通 点 火 开 关 时 ，ABS 将 进入 自 检 状 态 ，ABS 
”警告 灯 发 亮 。 如 果 ABS 警告 灯 持 续 发 亮 大 约 2s 后 熄灭 ， 说 明 ABS 正常 如果 ABS 警告 灯 一 
” 直 发 亮 ， 说 明 ABS 有 故障 。 自 检 将 一 直 持 续 到 汽车 行驶 过 程 中 ， 因 为 菜 些 故障 只 能 在 汽车 
， 行 驶 过 程 中 才能 被 识别 出 来 。 在 自 检 过 程 中 ， 能 够 听 到 继电器 动作 和 电动 回 液 泵 起 动 的 声 
， 音 ， 也 能 感觉 到 制 动 踏板 轻微 的 振动 。 
汽车 在 行驶 过 程 中 ， 当 ABS 发 生 故 障 时 ，ABS ECU 立即 切断 控制 电路 ， 中 断 ABS 的 防 
， 抱 死 制 动 功能 ， 但 仍然 保持 常规 制 动 功能 ， 并 接 通 ABS 警告 灯 电 路 ， 使 ABS 警告 灯 发 亮 。 
0 。 与 此 同时 ， 控 制 系统 还 将 故障 编 成 代码 存储 在 存储 器 (RAM) 中 ， 以 供 检测 维修 调用 。 利 用 
ER “故障 测试 仪 VAG1551 或 VAG1552 可 以 进行 自 诊断 测试 。 




















总) 二 、 自 诊断 测试 注意 事项 


QD 自 诊 断 测试 只 能 在 汽车 静止 并 接 通 点 火 开 关 ( 或 起 动 发 动机 运转 ) 时 进入 。 如 果 车 速 
大 于 2. 5km/h， 则 无 法 进入 自 诊 断 。 如 果 车 速 大 于 2.5km/h， 上 自 诊 断 程序 将 自动 中 汤 。 

@) 在 进行 自 诊 断 过 程 中 ，ABS 无 调节 功能 ， 此 时 ABS 警告 灯 发 亮 。 

(3) 自 诊 断 功 能 不 仅 可 以 读 取 和 清除 存储 如 中 的 故障 信息 ， 还 可 以 提供 “电子 控制 紫 识 
别 ” 和 “ 读 取 测量 数据 块 ” 等 附加 功能 。 

(9 目 诊断 的 第 1 个 检测 步骤 必须 是 读 取 故障 存储 融 中 的 故障 信息 。 

@) 只 有 当 上 点火 开关 断 开 时 ， 才 能 从 防 抱 死 制 动 系统 电子 控制 需 ABS ECU 上 拔 下 或 插 上 
ABS 控制 部 件 的 线束 搬 头 。 

(@) 只 有 在 更 换 电 动 回 液 泵 和 电磁 浆 继 电器 时 ， 才 允许 拧 开 液压 调节 器 固定 螺栓 。 

CO 某 些 故障 只 有 在 汽车 行驶 中 才能 被 识别 ， 所 以 在 自 诊 断 测试 后 要 通过 试车 来 检查 系 




















统 的 功能 。 试 车 应 在 30s 时 间 内 以 大 于 60km/h 的 车 速 行驶 ， 并 且 至 少 进行 一 次 紧急 制 动 ， 
以 使 ABS 投入 工作 。 


站 | 三 、 读 取 故 障 码 


JU 连接 故障 测试 仪 。 接 通 点 火 开关 或 起 动 发 动机 仍 速 运行 ， 如 故障 导致 发 动机 不 能 起 
动 ， 则 接 通 点 火 开关 ， 然 后 接 通 故障 测试 仪 电源 开关 。 故 障 测试 仪 进入 车 辆 系统 测试 模式 ， 
显示 窗口 。 


> PP > 第 五 章 MK20= ] 型 ABS 原 理 与 检修 J 


Test of vehicle system 


Enter address word x x 
车 辆 系统 测试 
输入 地 址 代码 x x . 
@ 输入 防 抱 死 制 动 电子 控制 系统 的 地 址 指令 03 ， 并 单 击 Q 键 确认 ( 单 击 C 键 可 以 改变 ， 
输入 指令 ) 。 电 子 控制 器 确认 后 将 显示 如 窗口 (2) 所 示 的 信息 ( 只 有 在 点 火 开 关 接 通 或 发 动机 
运转 时 ,才能 显示 电子 控制 器 的 编号 和 代码 ) 。 需 要 特别 指出 的 是 : 由 于 汽车 使 用 的 电子 控 
制 器 以 及 测试 仪 使 用 的 程序 卡 型 号 不 同 ， 各 项 功能 所 显示 和 打印 的 内 容 会 有 所 不 同 。 


Test of vehicle system 








03 一 Brake electronic 
车 辆 系统 测试 
03 一 防 抱 死 制 动 电 子 控制 系统 
3A0 907 379 ABS ITT AE20G1V 
3A0 907 379 一 一 电子 控制 器 零件 编号 ;ABS 一 一 防 抱 死 制 动 系统 ，ITT 一 一 公司 名 称 : 
AE20G1V 一 一 软件 版 本 。 
G3) 单 击 一 键 ， 测 试 仪 屏 幕 上 显示 窗口 (3 ) 。 


Test of vehicle system / 四 





Select function x x 


车 辆 系统 测试 
功能 选择 代码 x x 





(9 输入 功能 选择 代码 01 、02 、…… 08 并 单 击 Q 键 确认 ， 即 可 进入 所 选择 功能 的 测试 。 
读 取 故障 码 时 ， 输 入 功能 选择 代码 02， 并 单 击 Q 键 确认 ， 屏 幕 上 将 首先 显示 存储 故障 的 数 
量 ， 如 窗口 (4) 所 示 。 如 果 没 有 故障 码 ， 显 示 屏 显示 窗口 (3$) 。 











x 个 故障 被 识别 ! 


没有 故障 被 识 别 ! 
故障 人 码 及 其 类 型 显示 完毕 ， 显 示 屏 将 显示 输入 “功能 选择 代码 ”， 此 时 输入 功能 选择 代 
码 ， 可 继续 进行 诊断 测试 。 


| 总 | 中、 清除 故障 码 


故障 排除 后 应 及 时 清除 故障 码 ， 否 则 再 次 读 取 故障 码 时 ， 此 次 故障 人 码 会 一 并 调 出 ， 影 响 
工作 效率 。 

如 果 电 子 控制 器 电源 切断 (如 电子 控制 句 捅 头 被 拔 下 ) 或 蕾 电池 极 柱 上 的 电缆 端子 被 拆 
下 ， 故 障 人 码 存 储 絮 中 存储 的 故障 信息 将 被 清除 。 

利用 故障 测试 仪 VAG1551 或 VAG1552 清除 ABS 故障 码 的 操作 程序 如 下 。 





No faults recognised | 一 人 
CN 














下 也 汽车 电 控制 动 系 统 原理 与 检修 第 2 版 ] <<< | 


中 按 读 取 故 隐 码 的 操作 程序 由 ~ 鸟 进入 诊断 测试 “功能 选择 " 。 当 测试 仪 屏幕 上 显示 输 
， 入 “功能 选择 代码 ”时 ， 如 窗口 (3) 所 示 ， 输 入 “ 读 取 故 障 码 ” 的 功能 选择 代码 02 ， 并 单 
， 击 Q 键 确认 。 

加 单 击 Q 键 ,直到 显示 出 所 有 的 故障 码 ， 并 在 屏幕 上 显示 输入 “功能 选择 代码 ”时 ， 
”输入 “清除 故障 码 ” 的 功能 选择 代码 05 ， 并 单 击 Q 键 确 认 ， 显 示 如 窗口 (6) 。 














Test of vehicle system 


Faults memory 1s erased!| 





车 辆 系统 测试 
存储 的 故障 码 已 被 清除 ! 





3) 单 击 一 键 ， 直 到 故障 码 被 清除 ， 并 在 屏幕 上 显示 输入 “功能 选择 代码 ”时 ， 输 入 
“结束 输出 ”功能 选择 代码 06 ， 并 单 击 Q 键 确认 。 
(9 重新 试车 并 再 次 读 取 故 障 码 ， 不 得 有 故障 码 显示 。 


区 五 、ABS 加 液 与 放 气 


/ 更 换 液压 调节 器 或 储 液 右 中 的 制 动 液 漏 尽 之 后 ， 除 了 按照 常规 制 动 管 路 进行 加 液 放 气 之 
”外 ， 必 须 借助 故障 测试 仪 VAG1551 或 VAG1552 和 专用 制 动 液 注入 与 放 气 装置 VAG1238-13 
四 0 。 对 ABs 进行 加 液 和 放 气 。 加 液 和 放 气 时 ， 首 先 将 专用 装置 VAG1238-13 与 制 动 管 路 连接 ， 充 
液压 力 调节 到 不 超过 100kPa， 以 确保 液压 调 太 带 充 分 放 气 。 操 作 程 序 如 下 。 
QD 按 读 取 夏 障 码 的 操作 程序 ~ 怨 进 入 诊断 测试 “功能 选择 " 。 在 测试 仪 屏 幕 上 显示 输 
入 “功能 选择 代码 ”时 ， 输 入 “基本 设 定 ”的 功能 选择 代码 04 ， 并 单 击 Q 键 确认 ， 显 示 屏 
显示 窗口 (3) 、(7) 、(8) 。 











Test of vehicle system 


04-Basic setting 


车 辆 系统 测试 
04- 基 本 设 定 





Introduction of basic setting 

Enter display group number x x x 
进入 基本 设 定 

输入 显示 组 号 x x x 








@) 输入 显示 组 号 001， 屏 幕 显示 窗口 (9) 。 


System lin basic setting 


Depress pedal and hold 


基本 设 定 
踩 下 制 动 踏板 并 保持 


3) 按 窗口 (9) 所 示 要 求 踩 下 制 动 踏 板 并 保持 ， 电 动 回 液 录 应 当 运 转 ， 制 动 踏板 有 回 弹 感 











党 。 在 屏 医 显 示 窗 口 (10) 时 ， 放 松 制 劲 踏板 ， 拧 松 右 前 /左前 制 劲 钳 放 气 螺钉 。 


System in basic setting 

Rel. pedal; FR/FL bleed screw OPEN (一 >) 

基本 设 定 

放松 踏板 : 拧 松 右前 /左前 制 动 钳 放 气 螺钉 (一 ) 











(4 单 击 一 键 ， 此 时 电动 回 液 系 应 当 运 转 ， 屏 幕 显示 窗口 (11) 和 窗口 (12) 。 等 符 10s 后 ， 
踩 制 动 踏板 10 次， 并 将 右前 /左前 制 动 钳 放 气 螺钉 拧紧 。 


System in basic setting 

Please wait…( 10secs ) 

基本 设 定 

请 等 符 …(10s ) 

System in basic setting 

Depress pedal 10 x ; bleed screw CLOSED(—) 
基本 设 定 2 

中 路 板 10 次 ;拧紧 右前 /左前 制 动 错 放 气 螺钉 (一 ) 








人) 重复 @) ~ 由 操作 过 程 7 次， 然后 单 击 Q 键 ， 当 屏 名 显示 窗口 (13) 所 示 的 放 气 时 ， 输 
入 “结束 输出 ”的 功能 选择 代码 06， 并 单 击 Q 键 确认 ， 退 出 测试 。 


System in basic setting 


Partial bleeding ended 


(13) 


基本 设 定 
部 分 放 气 结束 





(© 断 开 点 火 开关 ， 拆 下 故障 测试 仪 ， 然 后 再 按 常 规制 动 管 路 放 气 方法 进行 放 气 。 
[站 | 六 、ABS 故障 目 视 检 查 与 排除 方法 


当 ABS 出 现 故障 或 感到 ABS 工作 不 正常 时 ， 可 通过 目 视 检查 以 下 内 容 。 

JU 驻 车 制 动 是 否 完全 释放 。 

(2 制 动 液 有 无 渗 漏 、 制 动 液 液 面 是 否 符合 规定 高 度 。 

(8) ABS 熔断 器 、 继 电器 是 否 完 好 ，ABS ECU 搬 接 器 搬 接 是 否 牢固 ， 压 力 调 节 器 的 搭 铁 
线 是 否 可 靠 搭 铁 ; 控制 部 件 ( 轮 速 传感器 .电磁 阀 .电动 回 液 泵 .压力 指示 开关 和 压力 控制 开 
关 等 ) 搬 接 器 搬 头 与 插座 连接 是 否 良 好 。 

由 电源 (蓄电池 和 交流 发 电机 ) 电 压 是 否 符合 规定 。 

@) 读 取 故 障 码 并 根据 代码 指示 情况 进行 检修 。 对 于 故障 测试 仪 YAG1551 或 VAG1552 
能 够 检测 到 的 故障 ， 可 根据 故障 码 表 建议 的 检测 项 目 有 的 放 矢 地 进行 检查 ， 其 故障 码 见 
表 5-2; 对 于 故障 测试 仪 检测 不 到 的 故障 ， 必 须 对 电气 系统 进行 全 面 检查 。 






































表 5-2 MK20- I 型 ABS 的 故障 码 表 


故障 码 故障 原因 故障 排除 


如 果 在 维修 完毕 后 ， 用 V. A. G1552 查询 故障 后 未 发 现 故障 ， 自 诊断 结 

如 果 屏 幕 中 显示 出 “未 发 现 故 障 ”， 但 ABS 不 能 正常 工作 ， 则 按 以 下 步骤 操纵 ; 
无 故障 1. 以 大 于 20kmwh 的 车 速 ， 进 行 紧急 制 动 试车 

2. 重新 用 V. A. G1552 查询 故障 ， 仍 无 故障 显示 





3. 在 无 自 诊 断 的 情况 下 着 手 寻 找 故 障 ， 全 面 进 行 电气 检查 




















65535 电子 控制 单元 故障 更 换 电 子 控制 单元 
es ABS 液压 泵 V64 与 ABS 连接 线路 对 正极 、 对 | ”检查 线路 
地 短路 及 开路 或 液压 马达 故障 03 功能 最 终 控制 诊断 
左前 轮 轮 速 传感器 (G47) 触 点 开路 或 松动 检查 轮 速 传感器 与 控制 单元 的 线路 和 连接 插头 
00283 左前 轮 轮 速 传 感 锅 电路 短路 检查 轮 速 传感器 和 齿 圈 的 安装 间 陈 
轮 速 传感器 和 具 圈 的 间 际 超 差 (信号 不 正常 ) 08 功能 “ 读 取 测量 数据 块 ” 
右前 轮 轮 速 传感器 ( G45 ) 触 点 开路 或 松动 检查 轮 速 传感器 与 控制 单元 的 线路 和 连接 插头 
00285 左前 轮 轮 速 传感器 电路 短路 检查 轮 速 传 感 器 和 具 圈 的 安装 间隙 
轮 速 传感器 和 具 圈 的 间 际 超 差 (信号 不 正常 ) 08 功能 “ 读 取 测 量 数据 块 ” 
左 后 轮 轮 速 传感器 触 点 开路 或 松动 检查 轮 速 传感器 与 控制 单元 的 线路 和 连接 插头 
00290 左前 轮 轮 速 传 感 硕 电 路 短路 检查 轮 速 传感器 和 齿 圈 的 安装 间 阶 
轮 速 传感器 和 齿 圈 的 间隙 超 差 ( 信 号 不 正常 | “08 功能 “ 读 取 测 量 数据 块 ” 
和 © 右 后 轮 轮 速 传感器 触 点 开路 或 松动 检查 轮 速 传感器 与 控制 单元 的 线路 和 连接 插头 
00287 左前 轮 轮 速 传 感 锅 电路 短路 检查 轮 速 传感器 和 齿 圈 的 安装 间 院 
轮 速 传感器 和 具 圈 的 间 际 超 差 (信号 不 正常 ) 08 功能 “ 读 取 测量 数据 块 ” 
01044 ABS 编码 错误 ( ABS 25 针 插 头 触 点 6 和 22) 检查 插头 线束 的 线路 
00668 供电 端子 30 号 线路 、 连 接 插头 、 熔 丝 故障 检查 控制 单元 供电 线路 、 熔 丝 和 连接 插头 
ABS 工作 信号 超 差 ， 可 能 有 外 界 干涉 信号 源 的 en 
与 王 洲 / 语 > ， 大 
01130 0 anh lh 
再 次 查询 故障 码 








MK20- 1 型 ABS 的 检修 


[总 | 一 、MK20- 1 型 ABS 检修 注意 事项 


汽车 防 抱 死 制 动 系统 无 须 维 护 。 当 汽车 以 超过 20km/h 的 速度 行驶 时 ， 如 果 ABS 工作 正 
常 ， 仪 表 板 上 的 ABS 警告 灯 就 不 会 发 亮 。 如 果 ABS 警告 灯 发 亮 ， 就 说 明 ABS 有 故障 ， 需 要 
进行 检修 。 检 修 时 需要 注意 以 下 几 点 。 

(D 拆 秃 液压 调节 各 之 前 ， 必 须 断 开 蓄电池 搭 铁 线 。 

@) 在 汽车 上 使 用 电焊 机 作业 时 ， 必 须 拔 下 ABS ECU 线束 插头 。 

@ 在 汽车 上 进行 喷漆 作业 时 ， 注 意 ABS ECU 不 能 过 热 。ABS ECU 在 短 时 间 内 能 够 承受 
的 最 高 温度 为 900%C ,在 2h 内 可 承受 85$% 。 














(9 检修 ABS 之 前 应 先 读 取 故 障 码 ， 以 便 缩 小 故障 范围 。 连 接 故 障 测 试 仪 之 后 ， 汽 车 不 
得 行驶 。 
(9) 拆 乞 电气 插 接 玫 插 涉 之 前 ， 必 须 断 开 点 火 开 关 。 拆 色 ABS 零 部 件 之 前 ， 应 当 使 用 清 











洁 剂 彻底 清洁 连接 点 和 支承 面 ， 但 不 能 使 用 汽油 、 稀 释 剂 等 清洁 剂 。 拆 下 的 零 部 件 应 当 放 置 


在 干净 的 地 方 。 


(oO 当 出 现 制 动 效果 不 佳 ， 而 ABS 警告 灯 又 未 发 亮 警告 时 ， 可 能 是 制 动 系统 放 气 不 净 或 
常规 制 动 系统 有 故障 。 

(CO 当 更 换 制 动 管 路 、 液 压 调 节 需 等 总 成 部 件 时 ， 必 须 使 用 故障 测试 仪 测试 整个 系统 的 
功能 。 由 于 某 些 故障 只 能 在 汽车 行驶 中 被 发 现 ， 因 此 在 测试 功能 时 要 进行 坛 车。 试车 时 ， 应 
在 30s 内 以 不 低 于 60km/h 的 车 速 行驶， 并 至 少 进行 一 次 紧急 制 动 。 

(8 制 动 液 必 须 绝 对 清洁 ， 决 不 要 使 用 含有 矿物 油 ( 如 机 油 或 油脂 ) 的 物质 ， 应 当 使 用 
DOT4 制 动 液 。 

(9) 更 换 零 部 件 必 须 使 用 原矿 配件 。 











忆 二 、MK20- I 型 ABS 零 部 件 检 修 


MK20- [型 ABS ECU 安装 在 发 动机 舱 内 ， 其 接线 插座 有 25 个 端子 ， 各 端子 排列 情况 如 
图 5-15 所 示 ， 各 端子 与 零 部 件 的 连接 情况 见 表 $-3 。 





于 
10,11, 12，13, 14，15 16 


了 ee 





图 5-15 MK20- 工 型 ABS ECU 搬 接 器 
a) 线束 侧 插 接 器 b) ABS ECU 侧 插 接 器 


表 S$-3 MK20- I 型 ABS ECU 插座 与 零 部 件 的 连接 情况 




















端子 代号 连接 部 件 的 名 称 
1 、17 右 后 轮 速 传感器 G44 
2、10 左 后 轮 速 传感器 G46 
3、18 右前 轮 速 传感器 G45 
4、11 左前 轮 速 传感器 G47 
95 4s .20 备用 端子 
6 捷达 轿车 为 备用 端子 ;桑塔纳 2000GSi 型 轿车 为 车 型 识别 端子 ， 与 22 端子 连接 
8 、24 蓄电池 负极 ( - ) 
9 25 蕾 电池 正极 ( +) 
12 制 动 灯 开关 下 

















( 续 ) 

端子 代号 连接 部 件 的 名 称 

13 诊断 触发 亲子 K 

15 桑塔纳 2000GSi 型 轿车 为 备用 端子 ; 捷达 轿车 为 车 型 识别 端子 ， 与 21 端子 连接 

16 ABS 警告 订 K47 

21 桑塔纳 2000GSi 型 轿车 为 备用 端子 ; 捷达 轿车 为 车 型 识别 端子 ， 与 15 端子 连接 

22 捷达 轿车 为 备用 端子 ， 和 桑塔纳 2000GSi 型 轿车 为 车 型 识别 端子 ， 与 6 端子 连接 

23 中 央 继 电 需 盒 插 接 器 G 的 端子 G3 


合 修 ABS 零 部 件 时 ， 可 拔 下 ABS ECU 线束 插头， 用 仪表 检测 插头 上 各 端子 之 间 的 参数 


值 进行 判断 。 各 端子 之 间 的 标准 参数 见 表 5-4。 


表 5-4 MK20- I 型 ABS ECU 插头 上 各 端子 的 标准 参数 值 
检查 项 日 点 火 开 关 档 位 | 检查 端子 代号 标 准 值 备 注 
回 液 ( 油 ) 泵 电动 机 电源 电 太 OFF 10.1 ~14.5V 














电磁 阀 电 源 电 压 OFF 10.1 ~14.5V 
电源 端子 绝缘 性 能 OFF 0. 00 ~ 0. 50V 万 用 表 电 压 档 检测 
搭 铁 端子 绝缘 性 能 OFF 8 与 24 0. 00 ~0. 50V 

电源 电压 ON 8 与 23 10.0 ~14.5V 













OFF | ABS 警告 条 炸 匹 
手头 与 ECU 脱 开 和 
ABS 警告 灯 发 亮 
ABS 警告 灯 OFF ABS 警告 灯 炸 无 日 测 
手头 与 ECU 连接 | ABS 警告 灯 发 亮 约 
1.7s 后 烛 炎 


N 
制 动 灯 开关 功能 ( 制 动 踏板 未 躁 下 
ON 8 号 12 0. 00 ~0. 50V 
时 ) 
ON 








O 


















Ee . » 工 人 已 一 ZK nya : NA 含油 
制 动 灯 开 关 功 能 ( 制 动 踏板 踩 下 人 万 用 表 电 压 档 检 测 
时 ) 
诊断 插头 OFF 诊断 插头 人 与 13 0. 00 ~0. 50V 
右前 轮 轮 速 传感器 G45 电阻 值 OFF 18 与 3 1.0~1.3kQ 
万 用 表 电 有 阻 档 检测 
左 后 轮 轮 速 传 感 避 G46 电阻 值 OFF 10 与 2 1.0~1.3kQ 
右 后 轮 轮 速 传 感 需 G44 电阻 值 OFF | 1.0~1.3kQ 
左前 轮 轮 速 传 感 融 G47 输出 电压 OFF 11 二 站 3.4 ~14.8mV/Hz 
右前 轮 轮 速 传感器 G45 输出 电压 O 18 与 3 3.4 ~14.8mV/Hz 


FF 
用 示 波 瘟 检测 
OFF 


右 后 轮 轮 速 传 感 避 G644 输出 电压 >12.2mV/Hz 








0.0~1.00 捷达 AT、GTX 








车 型 识别 OFF 











0.0~1.00 桑塔纳 2000GSi 


| 7 轮 速 传感器 的 检修 。 5 


1) 检测 轮 速 传感器 的 电阻 值 。 具 体 步 又 如 下 : 
OQ 将 点 火 开 关 拨 到 断 开 (OFF) 人 位置， 拔 下 发 动机 舱 内 ABS ECU 的 线束 插头 。 





@ 将 万 用 表 拨 到 电阻 COHM x2kQ) 档 ， 分别 检 测 ABS ECU 线束 插头 (图 5-15 ) 端子 11 / 
与 4、 端 子 18 与 3、 端 子 10 与 2、 端 子 17 与 1 之 间 4 只 轮 速 传感器 线圈 的 电阻 值 , 应 为 = 





1.1~1.3kO。 如 电阻 值 仙 差 过 大 ， 应 检查 传 感 硕 导 线 是 否 断 路 或 挫 铁 。 
2) 检测 轮 速 传 感 硕 的 信号 电压 。 其 步 又 如 下 : 
JW 将 点 火 开 关 拨 到 断 开 (OFF ) 位 置 ， 拔 下 发 动机 舱 内 ABS ECU 的 线束 搬 头 。 
@ 用 千斤 顶 (或 举 升 机 ) 将 安 闭 被 测 传 感 希 的 车 轮 项 起 (使 车 轮 离开 地 面 能 够 旋转 ) 。 
人) 在 安装 被 测 传 感 需 的 车 轮 以 每 秒 约 1 转 的 速度 旋转 时 ， 用 万 用 表 交 流 电压 (ACYV x 











2V) 档 ， 检 测 ABS ECU 线 东 插头 (图 5-15) 各 轮 速 传感器 线圈 2 个 端子 之 间 的 输出 电压 值 。 


G47 和 G45 的 输出 电压 应 为 70 ~ 310mV 交流 电压 ，G46 和 G44 的 输出 电压 应 为 190 ~ 
1140mV 交流 电压 。 











如 答 出 电压 值 偏差 过 大 ， 应 检查 传感器 导线 是 否 断 路 或 搭 铁 以 及 传感器 磁头 与 此 图 转子 之 间 
的 气 际 是 否 符合 标准 值 。 前 轮 气 隙 标准 值 为 1.10 ~ 1. 97mm; 后 轮 气 际 标准 值 为 0.42 ~0.80mm。 











今 查 传 感 间 气 际 时 ， 应 在 齿 圈 转子 上 取 4 个 对 称 点 进行 检查 ， 以 防止 齿 圈 变形 造成 误差 。 
对 2. 制 动 压力 调节 器 的 检修 


1) 检测 液压 调节 需 回 液 ( 油 ) 泵 电动 机 的 供电 电压 。 其 步骤 如 下 。 

(D 点 火 开 关 拨 到 上 断 开 (OFF ) 位置， 拔 下 发 动机 舱 内 ABS ECU 的 线束 插头 。 

(2 将 万 用 表 拨 到 直流 电压 (DCV x20V) 档 ， 检 测 ABS ECU 线束 捅 头 ( 图 $-15) 上 端子 8 
与 25 间 的 供电 电压 值 ， 该 电压 值 应 等 于 蓄电池 电压 (标准 值 为 10.1 ~14.5V)。 如 电压 过 低 ， 
说 明 ABS ECU 搭 铁 线 (8 号 端子 连 线 ) 、 蓄 电池 搭 铁 线 以 及 革 电 池 正 、 负 极 柱 电缆 接头 接触 
不 良 或 蕃 电 池 亏 电 ， 应 分 别 进行 检修 。 如 无 电压 ， 可 能 是 ABS ECU 的 25 号 端子 连接 的 熔断 
天 S123(30A ) 断路 或 其 至 蓄电池 正极 之 间 线 路 断路 以 及 ABS ECU 搭 铁 线 (8 亏 端 子 连 线 ) 断 
路 ， 应 分 别 进行 检修 。 

2) 检测 液压 调节 需 电 磁 败 的 供电 电压 。 其 步骤 如 下 。 

J 点 火 开 关 拨 到 断 开 (OFF ) 位置， 拔 下 发 动机 舱 内 ABS ECU 的 线束 搬 头 。 

@) 将 万 用 表 拨 到 直流 电压 (DCV x20V) 档 ， 检 测 ABS ECU 线束 插头 (图 5-15) 上 端子 9 
与 24 间 的 供电 电压 值 ， 应 当 等 于 蓄电池 电压 (标准 值 为 10.1 ~ 14.5V) 。 如 电压 过 低 ， 说 明 
ABS ECU 搭 铁 线 (24 号 端子 连 线 ) 、 著 电池 搭 铁 线 以 及 蓄电池 正 、 负 极 柱 电缆 接头 接触 不 良 
或 蓄电池 亏 电 ， 应 分 别 进行 检修 。 如 无 电压 ， 可 能 是 ABS ECU 的 9 号 端子 连接 的 熔 断 器 
S124(30A) 断 路 或 9 号 端子 至 蓄电池 正极 之 间 线 路 断路 以 及 ABS ECU 搭 铁 线 (24 号 端子 连 
线 ) 断 路 ， 应 分 别 进行 检修 。 


对 3. 检测 ABS ECU 的 供电 电压 


OQ 点 火 开 关 拨 到 汤 开 ( OFF) 位置， 拔 下 发 动机 舱 内 ABS ECU 的 线束 插头 ， 接 通 点 火 开 关 。 
@) 用 万 用 表 直 流 电压 (DCV x20V) 档 ,检测 ABS ECU 线束 插头 (图 5-15) 上 端子 23 与 8 





























， 间 的 供电 电压 值 ， 应 当 等 于 蓄电池 电压 (标准 值 为 10.0 ~ 14. 5SV) 。 如 电压 过 低 ， 说 明 ABS 
”ECU 搭 铁 线 (8 号 端子 连 线 ) 、 蓄 电池 搭 铁 线 以 及 蓄电池 正 、 负 极 柱 电缆 接头 接触 不 良 或 蓄 
”电池 亏 电 ， 应 分 别 进行 检修 。 如 无 电压 ， 可 能 是 ABS ECU 电源 端子 (23 号 端子 ) 至 中 央 继 电 
”器 盒 插 接 器 G 的 端子 G3 之 间 的 熔断 器 S12(15A) 断路 ， 或 23 号 端子 至 蓄电池 正极 之 间 线 路 
”断路 以 及 ABS ECU 拱 铁 线 (8 号 端子 连 线 ) 断路， 应 分 别 进行 检修 。 


”时 4 检查 制 动 灯 开关 的 功能 


J 点 火 开 关 拨 到 断 开 (OFF ) 位 置 ， 氢 下 发 动机 舱 内 ABS ECU 的 线束 插头 。 

/ Go 将 万 用 表 拨 到 直流 电压 (DCV x20V) 档 ， 当 制 动 踏板 未 踩 下 时 ,检测 ABS ECU 线束 
”插头 (图 5-15) 上 端子 12 与 8 间 的 电压 值 ， 应 为 0.0 ~0.5V。 如 电压 等 于 电源 电压 (10.0 ~ 
”14. 5V) ， 说 明 制 动 灯 开 关 短 路 ， 应 予 更 换 新 品 。 

s @ 当 踩 下 制 动 踏板 时 ， 检 测 ABS ECU 线束 插头 (图 5-15) 上 端子 12 与 8 间 的 电压 值 ， 
/ 应 当 等 于 电源 电压 (10.0 ~14.5V)。 如 电压 过 低 , 说 明 ABS ECU 搭 铁 线 (8 号 端子 连 线 ) 、 
” 鞭 电 池 搭 铁 线 以 及 姜 电 池 正 、 负 极 柱 电缆 接头 接触 不 良 或 蓄电池 亏 电 ， 应 分 别 进行 检修 。 如 
”无 电压 ， 可 能 是 ABS ECU 的 制 动 灯 开关 端子 (12 号 端子 ) 至 中 央 继 电器 盒 搬 接 器 C 的 端子 
”C1 之 间 的 熔断 器 S2 断路 ， 或 线路 断路 以 及 ABS ECU 搭 铁 线 (8 号 端子 连 线 ) 断路 ， 应 分 别 
”进行 检修 ，。 


和 @ 六 5. 检查 ABS ECU 的 编码 跨 接线 旧 


MK20- I 型 ABS 设置 有 编码 里 接线 ， 叉 称 为 桥接 短路 线 ， 桑 塔 纳 2000GSi 型 轿车 路 接 在 
ABS ECU 的 端子 6 与 22 之 间 。 检 查 编码 跨 接 线 时 可 按 下 述 方法 进行 。 

(D 点 火 开 关 拨 到 断 开 (OFF ) 位置， 拔 下 发 动机 舱 内 ABS ECU 的 线束 插头 。 

@ 将 万 用 表 拨 到 电阻 (OHM x2000) 档 ， 检 测 ABS ECU 线束 插头 (图 5-15 ) 端子 6 与 22 
间 的 电阻 值 ， 应 当 小 于 1. 09。 如 电阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 编 码 跨 接线 断路 ， 应 了 予 更 换 。 
6 检查 ABS 警告 灯 

检查 桑塔纳 2000GSi 型 轿车 ABS 警告 灯 (K47 ) 的 功能 时 ， 接 通 点 火 开 关 ， 仪 表 板 上 的 
ABS 警告 灯 应 当 发 完 。 如 ABS 警告 灯 不 亮 ， 其 原因 可 能 有 以 下 几 上 点， 应 分 别 进行 检修 。 

(D ABS 警告 灯 控 制 器 搬 座 上 搭 铁 端 子 (31 号 端子 ) 线 路 断路 。 

@) ABS 警告 灯 控 制 器 插座 上 15 端子 至 中 央 继 电器 盒 插 接 器 G 的 端子 G3 之 间 的 熔断 器 
S18(10A) 汤 路 或 线路 汤 路 。 

(3) ABS 警告 灯 控 制 絮 插座 上 ABS 端子 至 电子 控制 锅 16 号 端子 之 间 线 路 断路 。 

由 ABS 警告 灯 控 制 器 插座 上 EBV 端子 至 中 央 继 电器 盒 插 接 器 C 的 端子 C11 之 间 线 路 断路 。 


必 一 、MK20- I 型 ABS 拆 装 注意 事项 


MK20-[ 型 ABS 组 件 的 安装 位 置 如 网 5-16 所 示 。 拆 装 这 些 零 部 件 时 ， 应 当 注 意 以 下 几 点 。 
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图 5-16 MK20- [型 ABS 组 件 在 车 上 的 安装 位 置 
1 一 ABS 控制 器 “2 一 制 动 主 缸 和 真空 助力 器 3 一 自 诊 断 捕 口 
4 一 ABS 警告 灯 (K47) 5 一 制 动 警告 灯 (K118 ) 

6 一 后 轮 轮 速 传感器 (G44/G46) 7 一 制 动 灯 开关 
8 一 前 轮 轮 速 传感器 ( G45/G47) 








了 拆 装 前 必须 将 零 部 件 擦拭 干净 。 维 修 时 应 注意 清洁 ,只 能 用 无 毛 绒 抹 布 擦拭 拆 开 的 堆 


部 件 。 

@) 利用 故障 诊断 仪 读 取 故 障 码 , 以 便 查 找 故 障 原因 进行 修理 。 

(3) 更 换 ABS 零 部 件 时 ,只 能 使 用 原 厂 备件 , 且 备 件 新 品 只 有 在 安装 前 才能 将 包装 打开 。 
更 换 液压 调节 需 ( 液 压 控制 单元 ) HCU 时 ， 原 广 提供 的 配件 中 必须 带 有 专用 支架 和 联 体 出 口 
密封 塞 。 

(4 回 液 录 电动 机 V64 与 液压 调节 需 HCU 为 一 体 结构 ， 不 能 分 离 。 

(3) 系统 拆 开 时 ， 不 要 使 用 压缩 空气 吹 气 或 移动 车 辆 。 

(oO 拆 下 ABS 总 成 后 应 尽快 用 密封 塞 将 各 液压 出 口 堵 住 。 

CO 必须 使 用 DOT4 制 动 液 ， 不 可 使 用 矿物 油 。 

安装 部 件 时 ， 先 用 制 动 液 将 密封 件 和 0 形 密封 圈 浸 湿 ， 不 可 用 机 油 或 制 动 油 襄 。 

OO) 维修 完毕 后 ， 应 检查 常规 制 动 系统 和 ABS 制 动 功能 是 否 可 靠 正 常 ， 并 检查 所 有 液压 
管 路 接头 处 是 否 有 泄漏 现象 。 

d9 凡是 需要 拆 开 液压 系统 进行 的 操纵 ， 必 须 注 入 制 动 液 ， 并 且 用 VAG1238-13 排 气 装置 


对 制 动 系 统 进行 排 气 。 















































| 语 | 二 、HCU 的 拆 印 与 安装 


/ NN 17 HCU 总 成 的 拆卸 下 


MK20- 工 型 的 防 抱 死 制 动 系统 与 制 动 力 分 配 电子 控制 器 ABS ECU 及 液压 调节 器 HCU 组 
”合成 一 体 ， 称 HECU 总 成 。 其 拆 印 顺 序 如 下 。 

OD 关闭 点 火 开 关 ， 拆 下 蓄电池 负极 搭 铁 线 。 

@ 从 HECU 总 成 上 拆 下 25 针线 柬 插头 ， 如 图 5-17a 所 示 。 





b) 
图 5-17 拆 纯 MK20- 工 型 ABS 的 HECU 总 成 
a) 拆 役 线束 插 涉 ” b) 躁 下 制 动 踏板 


3) 踩 下 制 动 踏 板 ( 行 程 大 于 60mm) 并 用 踏板 染 固 定 住 ， 如 图 5-17b 所 示 ， 以 使 制 动 主 生 
的 中 心 赚 关闭 ， 防 止 系 统 拆 开 时 制 动 液 从 出 口 处 流出 。 

9 在 液压 调 市 右 HCU 下 面 铺垫 一 块 干净 抹布 ， 用 以 吸 干 从 出 口 处 渗 漏 出 来 的 制 动 液 。 

(5) 拆 开 液压 调 广 副 HCU 上 与 制 动 主 负 连 接 的 制 动 液 管 ， 如 图 5-18a 中 A、B 所 示 ， 并 
标 上 记号 ， 同 时 立即 用 图 5-18b 中 所 示 专 用 文 洪 上 的 密封 塞 将 出 口 堵 住 。 

















图 $-18 拆卸 MK20- 了 型 ABS 液压 调节 器 HCU 管 路 
1、2、3、4 一 HCU 与 制 动 轮 氏 连接 的 制 动 液 管 5 一 专用 支架 6、7 一 密封 塞 A、B 一 HCU 与 制 动 主 氏 连接 的 制 动 液 管 








@ 用 软 铅 丝 把 制 动 液 管 A 和 B 扎 在 一 起 ， 挂 到 高 处 ， 使 开口 处 高 于 制 动 储 液 器 的 油 
平面 。 
@ 拆 开 液压 调节 器 HCU 上 通 到 各 车 轮 制 动 轮 缸 的 制 动 液 管 ， 如 图 5-18a 中 1 ~4 所 示 ， 
并 标 上 记号 ， 同 时 立即 用 图 5-18b 中 所 示 专 用 支架 上 的 密封 塞 将 出 口 堵 住 。 

拆 下 HCU 固定 支架 上 的 固定 螺母 ， 将 ABS ECU 与 液压 调节 器 HCU 总 成 从 固定 支架 
上 拆 下 。 
在 操作 过 程 中 必须 特别 小 心 ， 不 能 使 制 动 液 渗入 到 ABS ECU 壳 体 中 去 。 如 果 制 动 液 渗 
漏 到 控制 器 中 去 ， 会 使 触 点 腐蚀 ， 损 坏 系 统 。 如 果 壳 体 脏 ， 可 用 压缩 空气 吹 净 。 


2，HECU 总 成 的 安装 日 


HECU 总 成 上 液压 出 口 处 的 密封 塞 只 有 在 安装 制 动 液 管 时 才能 拆 下 ， 以 避免 异物 进入 制 

动 系统 。 / 
HECU 总 成 的 安装 顺序 如 下 。 
中 将 HECU 总 成 罕 到 固定 支 染 上 ， 打 紧 力 矩 为 20 ~24N . m。 : 

@ 拆 下 连接 制 动 主 负 液压 出 口上 的 密封 寨 ， 装 上 制 动 液 管 A 和 B， 并 确认 制 动 液 管 连 

接 正 确 。 
G) 将 制 动 主 氏 上 的 制 动 液 管 安装 到 主 负 上，M10 x 1 接头 的 拧紧 力矩 为 12 ~16N .mm， 

M12 x1 接头 的 拧紧 力矩 为 15 ~18N . m。 © 
@ 加 注 新 的 制 动 液 至 制 动 液 储 液 器 的 MAX 刻 线 处 ， 然 后 按 规定 方法 排 气 。 
加 将 点 火 开 关 转 到 ON 位 置 ，ABS 警告 灯 应 当 发 亮 1. 7s 后 熄灭 。 
© 清除 故障 码 。 
@ 试车 确认 ABS 系统 的 功能 。 试 车 时 制 动 踏板 有 反弹 感觉 ， 说 明 ABS 工作 正常 。 
用 VAG1551 或 VAG1552 故障 诊断 仪 测试 ， 确 认 系 统 无 故障 。 


YN 3. 液压 调节 器 HCU 或 ABS ECU 的 更 换 旧 









































由 于 MK20- 工 型 ABS 的 液 
压 调 节 需 HCU 与 防 抱 死 制 动 电 
子 控制 器 ABS ECU 制作 成 为 一 
个 总 成 ， 因 此 ， 在 需要 单独 更 
换 液压 调节 器 HCU 或 防 抱 死 制 
动 电子 控制 器 ABS ECU 时 ， 必 
须 将 HCU 与 ABS ECU 分 离 。 

在 正常 情况 下 ,不 允许 将 
HCU 和 ABS ECU 分 离 ， 需 要 更 
换 时 最 好 是 整体 更 换 HECU。 单 








独 更 换 的 方法 如 下 。 
Qa 将 回 液 泵 电动 机 线束 插 
头 上 的 锁 止 扣压 下 并 拔 下 线束 图 5-19 “分离 液压 调节 器 HCU 与 ABS ECU 


插头 ， 如 图 5-19a 所 示 。 a) 组 合 状态 b) 分 离 状态 


”时 碰 坏 闪 体 。 


@) 拆 下 国定 ABS ECU 的 4 个 螺钉 。 
@) 将 HCU 分 离 ， 如 图 5-19b 所 示 ， 并 将 液压 调节 器 HCU 安放 到 专用 支架 上 ， 以 免 搬 运 





由 用 新 的 固定 螺钉 将 新 的 HCU 与 ABS ECU 固定 在 一 起 ， 拧 紧 力 矩 为 3 ~4N .ms。 
@) 搬 接 好 回 液 和 泵 电动 机 线束 搬 头 ， 广 意 锁 止 扣 必 须 到 位 。 





_[ 皮 | 三、 前 轮 轮 速 传 感 回 的 拆 和 


” 头 与 齿 圈 之 间 的 间隙 应 为 1.10 ~ 
“1.97mm。 前 轮轴 承 损坏 或 轴 向 间 际 
， 过 大 ， 都 会 影响 前 轮 轮 速 传感器 间 院 
”的 大 小 ， 从 而 影响 轮 速 传 感 器 输出 信 
”号 ， 造 成 ABS 工作 失常 。 因 此 在 检修 
”时 ， 不仅 需要 检查 传感器 间隙 ,而且 
”还 要 检查 前 轮 轮 速 传感器 齿 圈 的 轴 向 
.所 差 。 


| 1 检查 前 轮 轮 速 传感器 间隙 。 旧 


MK20- | 型 ABS 前 轮 轮 速 传 感 希 和 轴承 的 安装 位 置 如 图 5-20 所 示 。 前 轮 轮 速 传 感 锅 磁 





测量 齿 圈 轴 问 摆 差 的 方法 是 用 
千斤 项 或 举 升 机 使 前 轮 离 开 地 面 ， 转 
动 前 轮 并 测量 齿 圈 的 轴 问 氛 差 ， 如 
图 5-21 所 示 ， 标准 值 应 不 大 于 0. 3mm。 

如 果 齿 圈 轴 向 摆 差 ( 即 轴承 轴 向 间 ”图 5-20 MK20- 工 型 ABS 前 轮 轮 速 传感器 和 轴承 的 安装 位 置 
险 ) 过 大 、 亏 圈 变 形 或 齿 数 残缺 ， 应 更 1 一 固定 齿 圈 的 沉 头 螺钉 2 一 前 轮轴 承 弹性 挡 圈 


3 一 固定 防 尘 板 的 六 角 头 螺栓 (10N . m) 4 一 前 轮轴 承 壳 
承 和 齿 圈 。 如 果 齿 圈 完 好 无 损 但 
换 和 轴承 和 齿 财 。 如 林 齿 团 完 好 无 损人 5 一 固定 轮 速 传感器 的 内 六 角 头 螺栓 (10N . m) 6 一 轮 速 传感器 











vpyH on on Fr 二 上 也 pe 
个 泥 江 或 脏 物 域 医 应 当 清 洁 齿 圈 空 (左前 G47. 右 前 C45) 7 一 防 尘 板 8 一 前 轮轴 承 
际 中 的 脏 物 。 9 一 具 圈 10 一 轮 载 11 一 制 动 盘 ”12 一 十 字 权 螺钉 


六 2. 拆 装 前 轮 轮 速 传感器 。 5 


拆 仓 前 轮 轮 速 传 感 硕 时 ， 拔 下 轮 速 传 感 需 线 束 搬 头 ， 拧 下 固定 传感器 的 内 六 角 头 螺栓 ， 
即 可 拆 下 轮 速 传 感 硕 。 

安装 该 传 感 带 时 ， 首 先 清洁 传 感 融 安装 和 孔 ， 并 涂 上 G000 650 号 固体 润滑 脂 ， 然 后 装 入 
传感器 ， 再 拧紧 内 六 角 头 螺栓 (拧紧 力矩 10N. m) ， 最 后 插 上 线束 插头 。 

安装 前 轮 轮 速 传 感 硕 必须 注意 : 左前 与 右前 轮 速 传 感 需 零 件 有 所 不 同 ， 不 能 互 换 使 用 。 


3. 拆卸 前 轮 轮 速 传感器 齿 圈 。 旧 


拆 印 带 有 传 感 带 齿 圈 的 前 轮 载 时 ， 需 要 使 用 200mm 的 顶 拔 需 。 拆 秃 时 ， 将 项 拔 需 的 活 
动 代 钩 住 前 轮轴 涯 元 的 两 边 ( 只 有 一 个 位 置 能 够 钩 住 ) ， 并 在 项 拔 融 顶尖 放 一 英 专 用 压 块 ， 
如 图 5-22 所 示 ， 然 后 转动 项 拔 货 螺杆， 使 项 拔 表 项 住 专用 压 岂 ， 并 将 前 轮 轮 载 与 大 疾 一 同 
































项 出 ， 最 后 拆 下 固定 齿 疾 的 十 字模 沉 头 螺 铭 。 





图 5-21 测量 前 轮 齿 圈 轴 向 摆 差 图 5-22 拆 纯 前 轮 轮 速 传 感 带 齿 圈 


| 总 | 四 、 后 轮 轮 速 传感器 的 拆 装 


局 7 检查 后 轮 轮 速 传感器 问 隐 / 
MK20- [ 型 ABS 后 轮 轮 速 传感器 和 轴承 的 安装 位 置 如 图 5.23 所 示 。 后 轮 轮 速 传感器 磁 “名 


头 与 齿 圈 之 间 的 间 隐 应 为 0.42 ~0. 80mm。 后 轮轴 承 损 坏 或 轴 癌 间 际 过 大 ， 都 会 影响 后 轮 轮 
速 传 感 硕 间 隐 的 大 小 ， 从 而 影响 轮 速 传 感 需 7 8 9 10 
输出 信号 ， 造 成 ABS 工作 失常 。 因 此 在 检修 
时 ， 不 仅 需要 检查 传 感 融 间 险 ， 而 且 还 要 检查 
后 轮 轮 速 传 感 融 齿 圈 的 径 癌 跳动 量 。 

测量 齿 圈 径 癌 跳 动量 的 方法 . 用 千斤 项 或 
举 升 机 使 后 轮 离 开 地 面 ， 转 动 后 轮 并 测量 齿 圈 
的 径 回 跳动 量 ， 标 准 信 应 不 大 于 0. 05mm。 

如 果 后 轮 齿 圈 径 回 圆 跳动 量 ( 即 锥 轴承 径 
回 间 隐 ) 过 大 ， 则 需要 转动 调整 螺母 调 锥 轴 
承 的 间 际 。 调 整 后 径 癌 辆 跳动 量 仍然 过 大 ， 则 
需要 更 换 锥 轴承 。 

如 条 齿 圈 变形 、 齿 数 残 缺 或 有 严重 麻 损 
的 痕迹 ， 则 应 更 换 齿 轿 。 齿 圈 完 好 无 损 但 被 泥 
尝 或 脏 物 堵塞 ， 应 当 清 涪 齿 圈 空 除 中 的 脏 物 。 

图 5-23 ”MK20- [型 ABS 系统 后 轮 轮 速 传感器 


入 2. 拆 装 后 轮 轮 速 传感器 旧 和 轴承 的 安装 位 置 


1 轮 载 羡 2 一 开口 销 3 一 螺母 放松 墨 4 一 六 角 螺 母 
» 必 开 人 > 
1 、。 5 一 止 扒 妇 团 6 一 车 轮 欠 轴 承 7 一 固定 轮 速 传感器 的 内 
Q) 首先 将 汽车 后 排 坐 垫 掀起 ， 然后 拨 六 角 头 螺栓 (10N my) 8 一 轮 速 传 感 器 ( 左 后 G46 右 后 G44) 
下 座 椅 下 面 后 轮 轮 速 传 感 硕 线束 捅 涉 ， 如 ” 9_ 车 轮 支承 短 轴 10 一 后 轮 制 动 器 总 成 11- 弹簧 垫圈 


图 5-24a 所 示 。 12 一 国定 螺栓 (6ON . m) 13 一 轮 速 传感器 具 圈 ”14 一 制 动 载 
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加 拧 下 国定 传感器 的 内 六 角 头 螺栓 。 
” 国 按 图 524p 中 箭头 所 示 方 向 取 下 后 梁 上 的 轮 速 传感器 线束 保护 午 ， 并 拉 出 线束 及 其 
”插头 ， 即 可 拆 下 后 轮 轮 速 传感器 。 





图 5-24 后 轮 轮 速 传感器 线束 插头 
a) 后 排 和 坐垫 下 传 感 右 线束 择 涉 ”b) 后 梁 上 线束 保护 轩 











/ 安装 该 传感器 时 ， 首 先 清洁 传感器 安装 孔 内 表面 ， 并 涂 上 G000 650 号 固体 润滑 脂 ， 然 
， 后 装 入 传感器 ， 再 拧紧 内 六 角 头 螺栓 (拧紧 力矩 10N. m) 。 其 余 步 骤 与 拆 印 顺序 相反 ， 最 后 
后 二 @@ 。 打上 线束 捕 头 。 
安装 后 轮 轮 速 传感器 时 ， 左 后 与 右 后 轮 速 传感器 零件 号 相同 ， 可 以 互 换 使 用 。 








裔 | 五 、 诊断 ABS 故障 的 技巧 和 方法 


N 工 观察 法 台 


ABS 是 把 经 验 丰 富 驾 豫 人 的 点 制 动 操 纵 自 动 化 、 精 确 化 和 理想 化 ， 其 1s 点 制 动 的 次 数 
可 以 达到 12 次 。 对 于 六 有 ABS 的 汽车 ， 驾 驶 人 在 驾驶 和 车辆 的 过 程 中 ， 除 观察 ABS 警告 灯 
外 ， 还 可 以 用 简易 方法 ， 提 前 判断 ABS 是 否 有 故障 ， 具 体 方 法 如 下 : 

1) 体会 在 踩 制 动 踏板 时 ， 有 无 向 上 拱 脚 的 感 党 。 鸭 驶 人 在 驾驶 车 辆 的 过 程 中 ， 感 到 踩 
制 动 踏板 时 没有 拱 脚 的 感 党 ， 即 为 ABS 失效 ， 应 重点 检查 制 动 压力 调节 器 。 因 为 一 旦 制 动 
压力 调节 需 损 坏 ， 制 动 液 就 不 会 按照 ECU 的 指令 工作 ， 所 以 感觉 不 到 点 制 动 的 动作 ， 即 感 
觉 不 到 向 上 拱 脚 的 感觉 ， 此 时 ABS 有 故障 。 

2) 观察 在 紧急 制 动 时 轮胎 与 地 面 有 无 拖 印 。 装 有 ABS 的 汽车 ， 紧 急 制 动 时 轮胎 在 地 面 
上 不 会 留 下 长 长 的 拖 印 ，ABS 正常 的 话 ， 通 过 ECU 对 制 动 力 控制 ， 防 止 滑 移 率 过 大 ， 使 其 
保持 在 10% ~30% ， 即 在 制 动 过 程 中 使 车 轮 与 地 面 之 间 的 附着 力 时 刻 都 能 得 到 最 大 的 发 挥 。 
相反 ， 如 紧急 制 动 时 轮胎 与 地 面 留 下 长 长 的 拖 印 ， 即 为 ABS 有 故障 了 。 


对 2. 故障 码 诊断 法 划 


ABS 的 工作 二 分 可 知 ， 并 且 还 有 目 诊 断 功 能 ， 它 可 根据 故障 码 较 快 地 找 出 并 排除 故障 ， 
从 而 简化 诊断 过 程 。 在 诊断 过 程 中 需 注意 以 下 问题 























1) 在 提取 故障 码 之 前 ， 应 首先 检查 驻 车 制动器 ， 当 确认 没 问题 后 ， 再 按 要 求 提取 故障 
码 。 但是， 故障 码 提示 的 故障 只 是 故障 的 范围 或 可 能 的 原因 ， 而 非 一 个 确定 的 故障 。 通 常 故障 
码 的 读 取 有 3 种 方法 : 一 是 用 专用 扫描 仪 与 插 接 器 连接 ， 按 规定 程序 操作 即 可 读 取 ， 二 是 通过 
豆 接 检测 接头 的 导线 ， 利 用 仪表 板 上 的 ABS 警告 灯 的 闪 亮 读 取 ( 或 用 试 灯 \ 万 用 表 来 显示 故障 
码 ) ;三 是 车 上 带 有 驾驶 人 信息 系统 ， 维 修 人 员 可 启动 自 检 程序 ， 在 显示 器 上 按 顺序 显示 故障 码 。 

2) 当 故 障 码 显示 出 传感器 故障 时 ， 不 要 拆 检 传 感 器 ， 首 先 要 检查 电路 各 连接 插头 与 插 = 
座 接触 是 否 良 好 、 有 无 脏 污 、 是 否 存在 断路 或 短路 等 隐患 。 有 些 安装 在 变速 器 上 的 传感器 ， 
其 磁 世 会 吸附 一 些 铁 丑 导 致 工作 不 良 ， 这 时 只 需 拆 下 传感器 并 消除 磁 芯 上 的 污垢 即 可 。 

3) 在 进行 维修 前 ， 必 须 先 给 ABS 汇 压 ， 并 切断 电源 。 同 时 ， 还 应 注意 收 好 钥 是 和 熔断 
器 ， 在 检修 作业 结束 之 前 不 要 接 通 电源 。 因 为 ABS 大 都 装 有 蓄 能 器 ， 其 压力 高 达 10MPa 以 
上 ， 如 不 小 心 ， 高 压 油 喷 出 ， 容 易 伤 人 。ABS 的 泄 压 方法 很 简单 ， 只 需 断 开 点 火 开关 , 反 
复 踏 动 制 动 踏板 ， 直 至 感觉 不 到 有 助力 作用 为 止 。 一 般 可 踩踏 20 次 以 上 ， 有 些 车 型 需 踩踏 
30 ~40 次 ， 才 能 排出 系统 内 的 压力 。 泄 压 后 可 检查 液压 系统 是 否 工 作 正 常 ， 接 通 点 火 开关 ， 
借助 于 已 经 降低 的 储 滑 压 力 ， 可 以 检验 液压 泵 的 工作 情况 ， 如 果 运 转 轻松 为 正常 。 如 不 能 运 
转 ， 应 检查 插 接 器 的 接触 情况 和 工作 电压 。 若 接触 良好 且 电 压 正常 ， 说 明 液 压 泵 已 坏 , 需 更 
换 总 成 ; 若 电压 偏 低 ， 故 障 在 液压 泵 的 继电器 或 液压 泵 的 搭 铁 不 良 等 。 

4) 泄 压 之 后 ， 还 要 注意 传感器 的 安装 位 置 ， 车 型 不 同 其 传感器 的 安装 位 置 也 有 区 别 。 
传感器 的 齿 圈 一 般 压 咎 在 轮 载 上 ， 也 有 的 安装 在 差 速 器 或 变速 器 内 ,或 者 安装 在 万 向 传动 轴 ”四 
的 一 侧 。 有 的 ABS 传感器 齿 图 就 安装 在 制 动 盘 上 ， 与 不 带 齿轮 的 制 动 盘 没 有 两 样 , 因 制 动 
盘 磨 损 而 需 更 换 时 ， 如 果 不 加 以 区 别 ， 而 更 换 上 未 装 齿 圈 的 制 动 圈 ， 就 会 使 ABS 失去 作用 。 
这 一 点 应 该 引起 维修 人 员 的 注意 。 

5) 在 排除 故障 后 ， 要 及 时 清除 故障 码 ， 其 方法 因 车 型 不 同 而 异 ， 大 多 数 车 型 可 借助 检 
测 仪器 直接 清除 故障 码 。 现 以 通用 车 系 为 例 加 以 说 明 。 其 步骤 包括 : 

@ 断 开 点 火 开关 。 

@ 把 检查 诊断 接头 A、H 端子 用 导线 跨 接 ， 接 通 点 火 开 关 。 

图 当 ABS 警告 灯 点 亮 时 ， 拔 下 跨 接线 的 一 端 ， 当 ABS 警告 灯 灭 时 迅速 插 上 拔 下 的 一 
端 ，ABS 警告 灯 再 亮 时 ， 再 拔 下 导线 的 一 端 。 

如 此 反复 在 10s 内 快速 完成 上 述 过 程 3 次 以 上 ， 即 可 清除 故障 码 。 

六 3. 仪表 快速 检查 法 5 

仪表 快速 检查 法 就 是 在 上 述 自 诊断 基本 明确 故障 范围 后 ， 用 万 用 表 等 测试 仪表 ， 对 ABS 
电路 相应 的 连接 点 进行 检测 ， 以 便 快 速 找 出 故障 产生 的 部 位 。 其 方法 是 根据 维修 手册 中 给 出 
的 与 故障 相对 应 的 测试 部 位 和 数据 ， 用 万 用 表 进 行 测试 。 但 应 该 注意 ， 该 方法 不 能 测量 出 系 
统 间歇 故障 。 

六 4. 警告 灯 诊 断 法 旧 

装 有 ABS 的 汽车 在 仪表 板 上 设 有 制 动 警告 灯 ( 红 色 ) 和 ABS 故障 警告 灯 (黄色 ) 。 维 修 人 
员 可 通过 这 两 种 灯 的 闪烁 规律 ， 粗 略 地 判断 ABS 工作 是 否 正 常 。 有 的 轿车 在 仪表 板 上 设 有 
制 动 蹄 摩擦 衬 片 磨损 警告 灯 和 防滑 系统 ( ASR) 警告 灯 。 灯 的 具体 工作 状态 有 以 下 几 种 情况 。 

















































































































(1) 正常 发 亮 
名 点火 开 关 接 通 (ON 档 ) 时 ， 红 色 制 动 警告 灯 和 黄色 ABS 警告 灯 几 乎 同时 点 亮 ， 前 者 
， 亮 的 时 间 较 短 ，ABS 警告 灯亮 得 长 些 ( 约 为 3s) 。 
加 发 动机 开始 起 动 后 蓄 能 器 要 建立 压力 ,电动 液压 泵 工作 ， 此 时 两 个 警告 灯会 又 亮 一 
， 次 ， 时 间 可 达 十 几 秒 ， 甚 至 几 十 秒 。 
加 使 用 驻 车 制动器 制 动 ， 并 接 通 点 火 开 关 时 ， 红 色 制 动 警告 灯 应 点 亮 。 若 在 上 述 情况 
， 下 灯 不 亮 ， 表 明 故 障 和 警告 灯 灯泡 (发 光 二 极 管 ) 或 其 他 电路 有 故障 ， 应 检查 排除 。 
(2) 故障 性 发 这 
人 @ 红色 制 动 警告 灯 常 亮 ， 表 明 制 动 液 不 足 ( 液 面 过 低 或 漏 液 ) 或 蓄 能 器 压力 过 低 ( 低 于 
”14000kPa) 。 此 时 常规 制 动 装置 和 ABS 均 不 能 正常 工作 ， 要 及 时 检查 排除 。 
””” @ 黄色 ABS 警告 灯 常 亮 ， 表 明 ABS 电子 控制 器 ECU 检测 系统 有 故障 ， 要 及 时 检查 排 
” 除 。 检 修 人 员 可 根据 维修 手册 中 警告 灯 闪 烁 规律 来 对 应 地 找 出 故障 部 位 。 
图 当 两 个 警告 灯 都 亮 ， 并 且 助 力 器 施加 了 助力 ， 应 检查 液 面 高 度 、 液 面 高 度 传感器 及 
， 制 动 压力 读数 是 否 正 常 。 
































人 “| 晤 | 一 、 捷 达 王 轿车 ABS 警告 灯 偶尔 点 亮 


(1) 故障 现象 ”捷达 王 轿车 ， 在 行车 过 程 中 ABS 警告 灯 偶 尔 点 亮 。 

(2) 故障 诊断 ”捷达 王 轿 车 采用 MK20- 工 型 ABS， 此 车 的 ABS ECU 、ABS 液压 控制 单 
元 和 ABS 有 泵 是 一 个 整体 。 

首先 用 诊断 仪 读 取 故障 码 ， 故 障 码 显示 为 “00287， 右 后 轮 速 传感器 信号 不 良 ”。 于 是 
做 常规 维护 ， 清 洗 转速 传感器 。 试 车 ， 故 障 灯 依 旧 偶 尔 点 亮 。 检 查 传感器 自身 电阻 ， 测 得 电 
阻 值 为 1000kQ 左右 ， 符 合 标 准 数据 。 顶 起 车 轮转 动 ， 有 交流 信号 输出 ， 再 拔 下 ABS 控制 单 
元 搬 头 ， 此 插头 有 25 个 针脚 ，1 号 、17 号 是 右 后 转速 传 感 带 信号 线 ， 测 量 电 阻 值 为 1000kQ0 
左右 ， 符 合 标准 值 ， 说 明 传感器 线路 正常 。 既 然 都 正常 ， 只 能 查看 动态 数据 流 。 接 上 诊断 仪 
进入 数据 流 001 组 ， 有 四 组 数值 ， 分 别 是 : 左前 轮 速 、 右 前 轮 速 、 左 后 轮 速 、 右 后 轮 速 的 实 
际 数 值 。 轰 驶 和 车辆 在 不 同 的 车 速 时 查看 4 个 转速 显示 值 ， 发 现 右 后 轮 速 信号 数据 与 其 他 3 个 
数值 偶尔 不 同步 。 把 左边 的 转速 信号 接 到 右边 试车 ， 正 常 ， 说 明 右 后 轮 速 传感器 信和 号 不 良 。 

(3) 故障 排除 ”更换 一 个 轮 速 传感器 后 试车 ， 一 切 正 常 ， 故 障 排除 。 














[总 | 二、 帕萨特 ABS 警告 灯 点 亮 


(1) 故障 现象 ”一 辆 1999 蒜 帕 院 特 轿车 ,行驶 里 程 15 万 km 左右 ， 发 动机 型 号 为 AEP 
型 直列 4 缸 2. 0L，ABS 类 型 为 TEVES MK04。 车 主 反 映 ABS 警告 灯 点 亮 ， 正 常 制 动 时 ABS 
不 起 作用 。 

(2) 故障 诊断 ABS 警告 打点 亮 说 明 ABS 已 出 现 故障 ， 因 此 首先 用 VAG1552 提取 ABS 
ECU 存储 的 故障 内 容 ， 提 取 结 果 显 示 “Voltage supply too low”， 即 供应 电压 过 低 。 根 据 显 示 





的 故障 内 容 来 看 ， 应 该 是 提供 给 ABS 的 电源 电压 过 低 导 致 ABS 单元 无 法 正常 工作 ,使 ABS 
警告 灯 点 亮 。 而 ABS 供应 电压 过 低 主 要 是 由 电源 控制 部 分 造成 的 ， 或 者 是 ABS ECU 本 身 无 
法 保持 正常 工作 电压 而 使 其 无 法 正常 工作 。 据 此 应 主要 检查 ABS ECU 电源 电路 ,检查 ABS 
ECU 是 否 存 在 外 部 短路 ， 因 此 维修 应 主要 围绕 ABS ECU 及 其 线路 展开 。MK04 系统 线路 简 





图 如 图 5-25 所 示 。 
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图 5-25 ”ABS 控制 线路 图 
Hl 一 ABS 故障 指示 条”H2 一 制 动 灯 开 关 ”了 一 仪表 熔 丝 KI 一 液压 电磁 几 继 电器 
K2 一 ABS 泵 继电器 、X2、X3 、X4 、XS 一 轮 速 传感器 “X6 一 液压 组 件 插口 
X1 一 ABS ECU X8、X9 一 诊断 口 ”、B2 一 制 动 踏板 位 置 传感器 


首先 检查 电源 供应 线路 。 从 线路 图 中 可 以 看 出 ，ABS ECU X1 的 电源 是 由 点 火 开 关 问 端 
子 53 提供 的 ， 因 此 先 关 闭 点 火 开 关 ， 断 开 控制 单元 插头 ， 再 打开 点 火 开 天 检测 问 子 53 的 接 
入 线 与 地 之 间 的 电压 ， 测 量 结果 为 12. 5V( 标 准 设 定 值 为 11 ~1S$V, 即 著 电 池 电 压 ) ， 这 表明 
电源 供应 线路 正常 。 

接着 检查 ABS ECU 搭 铁 情 况 。 控 制 单元 通过 1 和 19 脚 搭 铁 ， 用 万 用 表 分 别 测量 端子 1 
和 19 与 车 身 之 间 的 电阻 ， 分 别 为 0.3Q 和 0.4Q， 表 明 控 制 单元 搭 铁 正常 。 既 然 电 源 线 路 和 
搭 铁 线路 正常 ， 为 什么 控制 单元 会 提示 “供应 电压 过 低 ” 呢 ? 难道 是 故障 指示 灯 的 线路 有 
故障 ? 

查看 故障 指示 灯 的 控制 线路 ， 从 图 中 可 以 看 出 ABS 警告 灯 Hl 由 点 火 开 关 控 制 ， 经 熔 丝 
Fl 、 指 示 灯 Hl 之 后 ， 分 别 接 控 制 单 元 的 端子 52 和 液压 Ct Kl 的 端子 30a、87a， 形 成 了 
两 条 回路 。 在 打开 点 火 开关 ABS 自 检 时 ， 电 流 经 Fl 、H1 、K1 的 端子 30a 和 87a 搭 铁 ， 从 而 

此 时 控制 单元 的 端子 34 不同 Kl er 为 一 个 高 电位 ， 端 子 52 也 是 

高 电位 。 自 检 绪 束 后 ， 如 果 系 统 没有 故障 则 端子 34 提供 一 个 控制 信号 ( 低 电 位 ) ， 使 故 

本 HIl 的 两 端 电位 相等 ， 故 障 灯 熄灭 ， 同 时 端子 34 的 控制 信号 使 液压 电磁 阀 继电器 Kl 工 

作 ，K1 的 端子 30a 和 87a 断 开 而 接 通 端子 87 和 30， 向 液压 电磁 阅 X6 和 ABS 泵 电动 机 
供电 。 























经 以 上 分 析 可 知 ， 如 果 Kl1 有 故障 ， 当 控制 单元 的 端子 34 提供 控制 信号 时 ，K1 的 端子 
”30a 和 87a 不 能 断 开 ， 将 会 使 故障 灯 继续 亮 ， 因 此 马上 检测 K1 ， 直 接 给 端子 85 和 86 通电 发 
” 现 Kl 能 正常 吸 合 ， 说 明 KI1 也 正常 。 

(3) 故障 排除 至 此 剩 下 唯一 有 可 能 的 就 是 控制 单元 的 端子 34 没有 发 出 控制 信号 。 因 
”此 对 端子 34 进行 测试 ， 发 现 打开 点 火 开 关 后 ， 端 子 34 输出 的 是 高 电位 ， 起 动车 辆 后 仍 为 高 
， 电 位 ， 明 显 端子 34 没有 发 出 控制 信号 。 据 此 做 出 更 换 ABS ECU 的 决定 。 更 换 后 ， 连 接 
，VAG1552 ， 进 行 重新 检测 ， 显 示 为 无 故障 ， 接 着 进行 路 试 一 切 正常 。 

(4) 维修 小 结 ”整个 维修 过 程 持续 2h 左右 ,但 是 每 一 步骤 都 是 建立 在 对 系统 电路 正确 
”分 析 的 基础 上 进行 的 ， 基 本 上 没有 走 弯 路 ,而 且 对 于 与 故障 现象 无 关 的 电路 如 X1、X2、 
”X3 、X4 以 及 ABS 液压 泵 等 电路 根本 没有 检查 ， 节 省 了 大 量 时 间 ， 顾 客 非常 满意 ， 也 取得 了 
”事半功倍 的 效果 。 


| 部 | 三 、 波 罗 劲 取 ABS 警告 灯 常 亮 


: 一 辆 2007 年 产 上 海 大 众 波 罗 (POLO) 劲 取 1.4L 自动 档 轿 车 ， 行 驶 里 程 3.2 万 km， 轰 
， 驶 人 反映 ABS 警告 灯 常 亮 。 
/ 新 波 罗 轿 车 配备 博世 8.0 版 本 的 ABS。 连 接 VAS5052 故障 诊断 仪 ， 进 入 ABS 控制 单元 
， 了 了 04 查询 故障 存储 ， 发 现 故障 码 : 00285 035 一 一 右前 轮 轮 速 传感器 G45 信和 号 不 可 靠 。 记 录 故 
四 团 。 下 阵 后 ， 清 除 改 障 记忆 ，ABS 警告 灯 塌 灭 ， 接 上 VAS5052 进行 路 试 ， 读 出 测量 值 001 组 中 四 个 
车 轮 的 轮 速 。 开 始 时 ， 四 个 车 轮 的 轮 速 一 臻 上升， 但 在 35km/h 时 ， 右 前 轮 轮 速 突然 由 35km/h 
下 降 到 25km/h，ABS 警告 灯 随 即 亮 起 。 故 障 码 为 右前 轮 轮 速 传 感 锅 G45 信号 不 可 徘 。 
右前 轮 轮 速 传感器 刚 换 过 不 久 ， 难 道 是 G45 的 线束 有 问题 ? 拔 下 JI104 的 插 接 器 ， 测 量 
G45 插 接 需 的 两 个 端子 与 J104 插 接 融 线 束 侧 相 应 端子 T38/6 、T38718 的 导线 ， 导 通 正 销 。 
怀疑 ABS 控制 单元 接口 电路 中 对 应 右前 轮 轮 速 传感器 G45 的 内 部 线路 焊 点 虚 焊 (有 过 类 似 
的 情况 )， 导 致 右前 轮 轮 速 信号 不 良 。 因 该 车 沿 在 保修 索赔 期 内 ， 于 是 换 了 一 个 新 的 ABS 控 
制 单元 。 对 控制 单元 写 入 编码 199， 并 完成 制 动 管 路 的 放 气 作业 ， 起 动 发 动机 ，ABS 警告 灯 
熄灭 。 路 试行 驶 不 到 100m， 车 速 在 35km/h 时 ，ABS 警告 灯 再 度 点 亮 ， 故 障 码 仍 为 645 信 
号 不 可 靠 。 行驶 中 观察 测量 值 001 组 2 区 右前 轮 轮 速 信号 ， 在 35km/h 时 还 是 突然 下 请 到 
25km/h， 由 此 可 见 是 G45 的 信号 不 正常 ， 与 其 他 部 分 无 关 。 
车 轮 轮 速 传感器 为 了 能 向 ABS 控制 单元 
输出 正常 的 轮 速 信号 ， 要 可 靠 地 感应 车 轮 人 磁 
环 附近 的 磁场 变化 。 假 如 磁场 不 稳定 ， 轮 速 
传 感 硕 就 不 能 正常 工作 ， 所 以 应 该 检查 轮 速 
传 感 天 与 磁 环 的 间 院 。 波 罗 轿 车 前 轮 磁 环 集 
成 在 前 轮轴 承 内 ， 拆 下 右前 转向 节 ， 发 现 前 
轮轴 承 已 由 正常 位 置 向 外 位 移 了 约 2mm 的 中 
离 (图 5-26)。 由 于 右前 轮 轮 速 传感器 G45 
与 磁 环 的 间 际 过 大 ， 传 感 希 输出 信号 失真 ， 
ABS 控制 单元 处 理 该 信号 后 得 到 错误 的 数据 ， 
所 以 点 亮 了 ABS 警告 灯 。 图 5-26 右前 轮 速 传 感 硕 的 安装 位 置 







































































按 维修 规范 更 换 右前 轮轴 承 。 起 动 发 动机 ，ABS 警告 灯 炸 灭 。 路 试 中 观察 测量 值 001 组 








中 四 个 车 轮 的 轮 速 ， 在 不 同和 车 速 下 均 呈 同步 变化 。 至 此 ABS 警告 灯 笛 亮 故 隐 彻 确 排 除 。 





在 排除 传感器 信号 不 良 这 一 类 故障 时 ， 习 惯 思维 往往 只 注重 对 传感器 本 身 的 检查 ,而 包 


视 了 传 感 对 象 的 存在 。 本 案例 正 是 因为 这 个 原因 走 了 一 段 弯 路 ， 这 个 教训 值得 次 思 和 吸取 。 
裔 | 中、 捷达 轿车 ABS 警告 灯 时 亮 时 灭 
(1) 故障 现象 ”一 辆 捷达 轿车 ， 出 现 ABS 警告 灯 有 时 亮 有 时 灭 的 现象 。 








(2) 故障 检查 “检查 4 只 车 轮 ABS 传感器 的 技术 状况 ， 首 先 清理 传感器 及 四 轮 表 面 的 
脏 污 ， 发 现 传感器 外 表 无 破损 ， 电 阻 值 在 1000 ~ 13000 ， 传 感 器 与 靶 轮 之 间 的 间 辽 正常 。 全 
面 检查 ABS 导线 ， 发 现 各 接触 点 无 腐蚀 、 松 动 ， 各 插头 插 接 牢靠 且 无 锈蚀 ， 导 线 无 破损 。 





基于 以 上 检查 ， 可 以 判定 是 ABS ECU 内 部 有 问题 。 
(3) 故障 排除 “更换 ABS FCU， 故 障 现象 消失 。 


(4) 维修 小 结 ”捷达 轿车 采用 的 是 MK20 系列 ABS， 出 现 ABS 警告 灯 时 亮 时 灭 现 象 ， / 
除 上 述 情况 外 ， 有 时 还 有 以 下 几 种 原因 :DABS 传感器 脏 污 。 捷 达 轿车 的 ABS 传感器 为 电 
磁 式 ， 表 面 易 吸附 一 些 铁 导 。@@ 传 感 器 的 靶 轮 脏 污 ， 特 别 是 后 部 的 鼓 式 制动器 靶 轮 ， 易 被 磨 
损 下 的 碎 丑 填 平 ， 导 致 信号 不 稳定 。@@ABS 传感器 内 部 连接 不 良 ， 时 而 连接 ， 时 而 断 开 。 





轩 传 感 器 与 和 轮 的 间 阶 超出 规定 范围 。@@ 传 感 器 的 插头 接触 不 良 ， 或 导线 有 破 皮 拱 铁 的 地 ， 
方 。@ABS 供电 线 或 主 搭 铁 线 连接 不 良 。ABS 工作 时 需要 的 电流 较 大 ， 随 着 使 用 时 间 的 增 - 





长 ，ABS 供电 线 或 主 搭 铁 线 很 可 能 在 接头 处 出 现 腐 蚀 或 松动 ， 引 起 导电 不 良 。(DABS ECU 
的 大 插头 因 密 封 不 好 而 进 水 生 锈 ， 导 致 接触 不 良 。(8ABS ECU 内 部 电子 元 件 工作 不 稳定 。 


前 | 无 、 时 代 超人 轿车 ABS 警告 灯 常 误 


(1) 故障 现象 ”一 辆 上 海 桑塔纳 时 代 超 人 乘 用 车 ， 正 滑行 驶 时 ABS 故障 指示 灯 不 熄灭 ， 
紧急 制 动 时 车 轮 全 部 抱 死 。 

(2) 故障 分 析 “该 型 乘 用 车 采用 三 通道 四 传 感 需 结构 ， 对 两 前 轮 实行 独立 控制 ， 对 两 
后 轮 实 行 按 低 选 原则 控制 的 MK20- 工 型 ABS。 由 于 ABS 具有 故障 自 诊断 功能 ， 因 此 当 乘 用 
车 的 点 火 开 关 在 接 通 和 乘 用 车 运行 的 过 程 中 ，ABS ECU 会 对 ABS 的 有 关 部 件 进行 检测 。 当 
检测 到 部 件 有 故障 时 ，ABS ECU 就 自动 关闭 ABS， 使 制 动 系统 保持 在 常规 的 工作 状态 ， 同 
时 有 关 和 警告 部 件 接 通 ABS 故障 指示 灯 电 路 ， 点 亮 仪表 板 上 的 ABS 故障 指示 灯 ， 并 将 检测 到 
的 故障 以 代码 的 形式 储存 在 ABS ECU 存储 器 中 。 

根据 制 动 系统 的 结构 和 工作 原理 ， 找 到 位 于 变速 杆 护 套 下 的 16 端子 诊断 搬 接 需 ， 用 故 
障 检测 仪 对 该 系统 进行 检测 ， 结 果 检 测 仪 的 屏幕 显示 “无 应 答 信 号 ”。 于 是 就 怀疑 ABS 熔 丝 
燃 断 或 接触 不 良 ， 但 检查 发 现 该 熔 丝 完好 。 重 新 装 复 该 熔 丝 后 试车 ， 故 障 依然 存在 。 于 是 就 
按照 过 去 的 维修 经 验 ， 对 较 容 易 出 现 故障 的 轮 速 传 感 需 及 其 电路 进行 了 检查 ， 发 现 前 轮 轮 速 
传感器 表面 有 很 多 脏 物 ， 其 他 均 正 常 。 清 洁 两 轮 速 传感器 后 试车 ， 故 障 现象 依旧 。 

(3) 故障 排除 ”根据 以 上 检查 ， 可 以 断定 该 车 的 ABS 电路 中 存在 断路 或 接触 不 良 的 情 
况 ， 于 是 决定 对 该 系统 的 有 关 插 接 硕 逐 一 进行 检查 ， 当 顺手 掀起 著 电 池 隔 热 套 时 ， 发 现 蓄 电 
池 两 极 柱 氧化 严重 。 由 ABS 电路 图 得 知 ，ABS 的 两 根 搭 铁 线 及 电磁 痪 、 液 压 泵 的 电源 线 均 






































“是 与 蓄电池 直接 连接 的 ， 由 此 联想 到 故障 检测 仪 所 显示 的 内 容 ， 怀 疑问 题 就 出 在 这 里 。 因 此 
” 拆 下 蓄电池 的 两 极 柱 上 的 导线 ， 清 洁 两 极 柱 后 装 复 ， 然 后 试车 ， 发 现 ABS 警告 灯 可 以 正常 
， 熄 灭 。 进 行路 试 ，ABS 工作 正常 。 


EE 六 、 时 代 超 人 轿车 ABS ECU 常见 故障 修复 


(1) 故障 现象 ”一 辆 桑塔纳 时 代 超人 轿车 ， 其 ABS 不 工作 。 
/ (2) 故障 诊断 和 排除 ”用 故障 检测 仪 谈 取 故障 码 ， 为 “01276”， 其 含义 为 ABS 液压 条 
”电动 机 (V64) 信 号 超 差 。 曾 处 理 过 几 例 这 种 故障 ， 故 障 原因 大 多 是 ABS ECU 电路 板 上 ABS 
， 液 压 泵 搬 接 器 端子 的 焊接 点 产生 了 和 裂纹 。 可 以 说 ， 这 是 一 个 设计 缺陷 引起 的 故障 ， 在 其 他 大 
， 众 车 型 上 也 可 见 到 。ABS 液压 泵 电动 机 的 功率 较 大 ， 工 作 电 流 为 10A 左右 ， 而 其 捕 接 器 端 
， 子 在 ABS 电路 板 上 的 焊接 点 相对 较 小 ，ABS 液压 泵 长 时 间 工作 时 ， 其 工作 电流 会 使 该 焊接 
”点 发 热 ， 久 而 久之 ， 该 焊接 点 会 产生 裂纹 ， 能 通过 的 电流 减 小 ， 此 时 ABS ECU 便 判 定 ABS 
”液压 泵 电动 机 性 能 不 良 (电阻 增 大 ) ,设置 故障 码 “01276”。 由 此 可 见 ， 只 要 将 ABS 液压 泵 
” 插 接 器 端子 的 焊接 点 重新 焊 好 便 可 将 故障 排除 ， 不 必 更 换 价格 昂贵 的 ABS ECU。 故 障 诊断 
”和 排除 的 具体 方法 如 下 。 
: 1) 拆 下 蓄电池 ， 拔 下 ABS 液压 泵 电动 机 (V64) 与 ABS ECU(J104) 之 间 的 2 针 导 线 插 接 
® / 售 ( ABS 液压 条 、ABS ECU 和 液压 控制 单元 组 装 成 一 体 , 称 为 ABS 控制 右 ) 测 量 ABS 液压 条 电 
ee 一 动机 的 电阻 ， 应 为 0.790 左右 。 然 后 对 ABS 液压 稍 电 动机 直接 施加 蓄电池 电压 ， 令 其 运转 
( 正 反 转 丝 可 )30s， 若 运转 良好 ， 无 异常 发 热 现 象 (噪声 稍 大 则 无 关 紧要 ) ， 基 本 上 可 以 判定 
故障 在 ABS ECU 内 。 
2) 脱 开 ABS ECU 导线 插 接 做， 拆 下 相关 液 管 及 固定 螺栓 ， 取 下 ABS ECU。 
3) 除去 ABS ECU 外 腕 的 包 边 ， 然 后 用 小 锯条 耐心 地 沿 外 学 缝隙 除去 密封 胶 ( 切 记 不 要 
将 小 锯条 伸 和 信 太 多 ,以 免 损伤 电路 板 )， 再 用 螺钉 旋 具 手动 外 充 盖 的 四 周 ， 取 下 外 党 盖 ， 此 
时 即 露 出 ABS ECU 电路 板 。 
4) 在 电路 板 上 找 出 两 个 与 ABS ECU 外 部 2 针 导 线 插 接 器 连接 的 焊接 点 (并 排 的 两 个 大 
焊 点 ,很 容易 找到 ) ， 轻 轻 刮 掉 覆 盖 在 焊接 点 上 的 胶 膜 ， 此 时 如 仔细 观察 ， 便 可 看 到 焊接 点 
上 的 裂纹 。 
5) 用 电 烙 铁 重 新 焊 牢 焊接 点 。 注 意 : 必须 连接 好 电 烙铁 上 的 保护 接地 线 ， 或 者 将 电 烙 
铁 插头 拔 下 后 进行 焊接 ， 以 防 高 压 电 损伤 电路 板 上 的 元 件 ; 采用 焊锡 丝 进行 焊接 ， 不 要 用 腐 
蚀 性 强 的 去 污 剂 ( 如 盐酸 ) 去 污 ; 修复 后 的 焊接 点 表面 应 光滑 ， 且 有 一 定 的 厚度 ， 以 保证 其 
使 用 寿命 。 
6) 装 上 ABS ECU 外 壳 盖 ， 并 用 玻璃 胶 密 封 好 。 
7) 将 ABS 控制 右 装 复 ， 并 将 其 装 车 。 此 时 接 通 点 火 开关 后 ，ABS 警告 灯 点 亮 2s 后 应 
熄灭 ， 说 明 故 障 已 排除 。 
8) 用 故障 检测 仪 清除 故障 码 ， 维 修 工 作 全 部 结束 。 


[站] 七、 又 堪 纳 轿车 起 动 时 ABS 警告 灯 点 亮 
(1) 故障 现象 ”一 辆 桑塔纳 3000 轿车 行驶 了 465km 后 ， 有 时 起 动 发 动机 时 ABS 故障 指 

































































示 灯 点 完 。 出 现 的 频率 一 般 是 一 周 两 次 ， 冷 机 和 热机 那 曾 出 现 过 。 


(2) 故障 诊断 “首先 用 VAG5052 大 众 专用 故障 阅读 仪 进行 检测 ，ABS ECU 内 存储 了 
“ABS ECU 编码 错误 ”的 故障 内 容 ， 而 且 是 一 个 偶发 故障 。 但 检查 ABS ECU 的 编码 为 
“02802”， 编 码 正确 。 清 除 故障 码 后 试车 ， 连 续 起 动 发 动机 20 多 次 ， 没 有 出 现 ABS 故障 指 


示 灯 点 腕 的 现象 。 接 春 用 蓄电池 测试 仪 检查 苗 电 池 性 能 和 正 负极 连接 情况 ， 也 都 正常。 


经 过 分 析 认为 ， 如 果 ABS 传感器 和 此 图 出 现 问题 ， 包 括 传 感 咒 线束 损坏 ， 都 不 会 产生 
这 个 故障 内 容 。 只 有 ABS ECU 及 其 供电 线路 ， 或 编程 线 出 现 了 问题 ， 或 受到 电磁 干扰 ， 才 
有 可 能 产生 这 个 故障 。 于 是 就 更 换 了 起 动机 和 发 电机 等 ， 让 用 户 将 该 车 开 回 进行 试验 ， 第 3 





天 用 户 打 来 电话 ， 反 映 上 述 故 障 现象 又 出 现 了 。 


考虑 到 ABS ECU 编程 线 可 能 会 出 现 问题 ， 接 着 检查 125/14 和 125717 之 间 的 线路 , 没 
发 现 有 短路 和 断路 的 现象 ， 搬 接 器 也 连接 良好 。 重 新 静 下 心 来 理 了 理 思路 ， 还 是 认为 和 起 动 


有 关系 。 分 析 点 火 开关 的 结构 和 工作 原理 ， 它 有 5 根 导线 : 50 号 起 动 电 源 线 ， 为 大 容量 
全 供 电 的 X 供电 线 ， 为 驻 车 灯 供 电 的 P 供 电线 ， 点 火 开关 1 档 控 制 的 15 号 电源 线 ，30 号 第 


电源 线 。 其 中 X 供电 线 是 当 点 火 开关 处 于 2 档 ， 仪 表 指 示 灯 亮 时 ，18 号 继电器 工作 ,， 才 有 
电压 ， 向 雾 灯 、 鼓 风机 电动 机 、 空 调 系统 、 后 风 窗 加 热 装置 、 刊 水 器 电动 机 和 ABS ECU 等 


大 容量 用 电 设 备 供电 。 因 此 和 ABS 有 直接 关系 的 就 是 X 供电 线 。 


X 供电 线 在 什么 情况 下 会 使 ABS ECU 出 现 该 故障 呢 ? 分 析 下 来 有 以 下 3 点 ， 一 是 起 动 


发 动机 时 X 供电 线 不 会 断 开 ， 造 成 X 供电 线 电 压 不 稳 ; 二 是 点 火 开关 上 的 X 触 点 接触 不 良 ， 





ABS 进行 自 检 时 信号 丢失 ， 三 是 起 动 线路 、X 继电器 或 相关 线路 出 现 问题 。 

(3) 故障 排除 ”检查 X 继电器 和 起 动 线路 ， 均 没 问 题 ， 故 障 点 最 后 锁定 在 点 火 开 关 的 
X 触 点 上 。 于 是 做 了 一 个 试验 ， 接 通 筋 灯 开 关 ， 起 动 发 动机 时 筋 灯 烛 灭 ,说明 X 触 点 可 以 
汤 开 ， 多 次 试验 都 是 正常 ，ABS 故障 指示 灯 始 终 没 有 亮 起 。 尽 管 这 样 ， 仍 旧 怀 疑点 火 开 关 
上 的 X 触 点 接触 不 良 ， 最 后 决定 更 换 一 个 点 火 开关 。 为 了 确保 故障 完全 排除 ， 把 发 动机 舱 
内 继 电 需 / 炊 丝 盒 内 的 S125 和 S204 的 输出 端 进行 互 换 。 用 户 在 多 天 的 行驶 中 上 述 故 障 现 象 
一 直 没 有 再 次 出 现 。 

(4) 维修 小 结 事后 经 过 分 析 认 为 ， 当 接 通 点 火 开 关 时 ，15 号 供电 线 上 有 电压 ，X 继 
电 需 接 通 后 X 线 上 也 有 电压 ，ABS ECU 这 时 开始 自 检 ， 由 于 该 车 点 火 开 关 的 X 触 点 有 时 接 
触 不 恨 ， 在 目 检 过 程 中 电压 不 稳定 ， 造 成 信号 丢失 ， 所 以 产生 了 “ABS ECU 编码 错误 ”的 
故障 内 容 ， 更 换 点 火 开关 后 故障 排除 。 














奥迪 大 众 电 子 稳定 系统 原理 与 检修 ~- 


\ 奥迪 大 众 公 司 的 ESP 系统 广泛 采用 博世 公司 和 ITT-Automotive 公司 的 ESP 系统 ， 两 种 
”ESP 系统 在 奥迪 大 众 公司 各 车 型 上 的 装配 情况 如 下 。 博 世 公 司 ESP 系统 主要 装配 在 Audi 
/ A8、Audi A6 、Audi A4 、Passat 97 等 车 型 ，ITT-Automotive 公司 ESP 系统 主要 装配 在 Golf 98、 
/ Audi A3、Audi TT、Skoda Oktavia、New Beetle 、Seat Toledo 等 车 型 。 汽 车 制 动 时 为 了 能 避免 
， 侧 滑 ， 行 驶 动力 学 系统 (如 ESP) 在 瞬间 就 得 作用 到 制动器 上 ， 制 动 压力 是 通过 ABS 回 液 泵 
， 建 立 起 来 的 。 为 了 获得 较 佳 的 输液 效果 ， 必 须 保 证 在 泵 的 进 液 一 侧 产 生 足 够 大 的 预 压力 。 博 
， 世 和 ITT Automotive 系统 的 根本 区 别 就 在 于 这 个 预 压力 的 产生 过 程 不 同 。 在 博世 系统 上 ， 这 
， 个 预 压力 是 由 一 个 预 增 压 泵 产生 的 ， 该 泵 称 为 行驶 动力 调节 液压 汞 ， 它 位 于 总 支架 上 的 液压 
团 。 单元 下 部 。FSP 系统 控制 单元 与 液压 单元 是 分 开 的 。 而 在 TTT 系统 上 ， 这 个 预 压力 是 由 一 个 


主动 式 制 动 助力 条 产生 的 ， 该 助力 硕 也 叫 加 压 禹 。 液 压 单 元 与 控制 单元 构成 一 个 组 件 。 
电子 稳定 系统 的 结构 


前 | 一 、ESP 组 成 部 件 及 功能 


ESP 的 示意 图 如 图 6-1 所 示 ，ESP 控制 部 件 的 组 成 如 图 6-2 所 示 ， 制 动 系统 部 件 在 车 上 
的 安装 位 置 ( 奥迪 A8 车 ) 如 图 6-3 所 示 。 

ESP 由 电 控 单元 (ECU) 、 转 回 盘 转角 传 感 硕 、 轮 速 传 感 希 、 横 辐 偶 摆 率 传 感 硕 、 横 / 纵 
向 加 速度 传感器 及 液压 系统 等 组 成 ， 典 型 组 成 部 件 如 图 6-4 所 示 。 


YN 1 ESP 的 调节 过 程 旬 


轮 速 传 感 带 不 断 地 发 送 各 车 轮 的 转速 信号 。 转 向 角 传 感 带 将 数据 直接 通过 CAN 总 线 传 
给 控制 单元 。 控 制 单元 根据 这 两 种 信息 计算 出 车 辆 规定 的 转 回 及 行驶 特性 。 横 向 加 速度 传 感 
侣 问 控 制 单元 发 送 车 辆 侧 滑 的 信息 。 仿 转 率 传 感 带 疝 控 制 单元 发 送 车 辆 离心 趋势 信息 。 控 制 
单元 根据 这 两 种 信息 计算 出 车 辆 的 实际 状态 。 如 末 规 定 值 与 实际 值 有 偏差 ， 那么 束 需 要 调 
人 

ESP 可 决定 下 述 内 容 : 中 哪个 车 轮 应 制 动 或 加 速 到 什么 程度 ; 凶 是 否 需 降 低 发 动机 转 
怎 ; 吧 是 否 局 动 变 速 关 控制 单元 ( 指 目 动 变速 带 车 ) 。 然 后 ESP 根据 收 到 的 传 感 锅 数据 ， 来 
判定 调 市 是 否 有 效 。 如 果 是 有 效 的 ， 那 么 调 市 就 结束 了 ，ESP 会 继续 监控 车 辆 的 行驶 特性 ; 
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图 6-1 ESP 的 示意 图 













带 EDS/ASR/ESP 的 be 
ASR/ES 256 训 抽 | 汐 元 ]104 ABS 回 液 继 电器 J105， 
Re 0 < 在 控制 单元 保护 壳 休 内， 
在 右前 脚 坑 内 ， 全 发 动机 舱 左 前 部 
制 动 灯 开 关 F 车 身 前 板 上 papa ABS 回 液肥 V39 
制 动 踏板 开关 F47 ABS 电 磁 交 继 电 突 106 
be | 用 任 近 站 元 保护 壳 体 内 ， 
呈 发 动机 舱 左 前 部 “ 
右前 G45 ABS 进 液 阀 N99，N101， 
左 后 G46 N133，N134 
左前 G47 ABS 出 液 阀 N100，N102， 
Sl N135, N136 
ee 行驶 动态 调节 闪 -1-N225 
行驶 动态 调节 阔 -2-N226 
行驶 动态 高 压 阀 -1-N227 
异 癌 加 速度 传感器 G200 行驶 动态 调节 高 压 阀 -2-N228 
制 动 压 力 传感器 G201 行驶 动态 调节 液压 孙 V156 
组 全 仪表 内 帝 显 示 屏 的 控制 
偏转 率 传感器 G202， 元 ]285 
ds 制 动 条 售 情 款 休 K118 
ee ASR/ESP 指 示 灯 K155 
加 信号 0 附加 信号 
发 引 机 从 理 改动 机 入 
人 导航 系统 管理 
自 诊断 接口 


图 6-2 ESP 控制 部 件 组 成 


| 台 , 汽 车 电 控 制 动 





图 6-3 制 动 系统 部 件 在 车 上 的 安装 位 置 (奥迪 A8 车 ) 

1 一 液压 系统 控制 单元 N55 ”2 一 制 动 压力 传 感 需 G201 3 一 ASR/ESP 按钮 (E256 ) 
4 一 横向 加 速度 传 感 带 ( G200) 和 偏转 率 传 感 融 (G202) 5 一 ASR/ESP 警告 灯 K86 
6 一 制 动 系统 指示 灯 K47 7 一 制 动 系统 故障 灯 K118 8 一 驻 车 制动器 按钮 F234 
9 一 ESP 转向 角 传 感 器 685 10 一 车 轮轴 承 / 轮 载 单 元 11 一 右 后 / 左 后 轮 速 传 感 
器 (C44/G46 ) 12 一 诊断 接口 ”13 一 制 劲 灯 开 关 (F) 和 制 动 踏板 开关 (H47 ) 
14 一 车 轮轴 承 / 轮 载 单元 15 一 右前 /左前 轮 速 传感器 ( G45/G47 ) 

16 一 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 F34 17 一 串联 式 制 动 助力 需 











如 琳 无 效 ， 屠 么 调 市 会 继续 进行 。 调 市 开始 后 ，ESP 警告 灯会 内 完 ， 以 通知 驾驶 人 ESP 正 
在 工作 。 


六 2. 各 控制 部 件 的 作用 旧 


(1) 控制 单元 ECU ESP ECU 是 控制 核心 。 为 确保 高 可 靠 性 ， 采 用 元 余 控制 ， 用 两 个 
相同 的 处 理 冀 同时 处 理 信号 ， 并 相互 比较 监控 。 接 通 点 火 开关 后 ， 系 统 进入 目 检 ， 连 续 监 控 
所 有 电气 连接 ， 并 周期 性 地 检查 电磁 病 功 能 。 在 ECU 出 现 故 障 ， 仍 可 按 稼 规制 动 ， 但 ABS/ 
EBSZASRZESP 功能 失效 。 

(2) 转 回 盘 转角 传 感 需 ”依据 光栅 原理 测量 转向 盘 转 角 ，ECU 以 此 获得 预定 的 行驶 方 
向 。 知 无 此 信号 则 无 法 确定 行驶 方向 ，ESP 失效 。 











图 6-4 ESP 系统 组 成 及 控制 示意 
1 一 ESP 控制 单元 “2 一 液压 控制 单元 ”3 一 制 动 压力 传感器 “4 一 横向 加 速度 传感器 
5 一 偏 摆 率 传感器 ”6 一 ASRZESP 按钮 7 一 转向 盘 转 角 传 感 器 ”8 一 制 动 灯 开 关 
9 ~ 12 一 轮 速 传感器 ”13 一 自 诊断 接口 ”14 一 制 动 系统 警告 灯 15 一 ABS 警告 灯 
16 一 ASRZESP 警告 灯 17 一 车 辆 和 驾驶 状态 ”18 一 发 动机 控制 调整 
19 一 变速 器 控制 调整 ( 仅 指 自动 变速 器 车 ) 

(3) 制 动 压 力 传 感 带 ”检测 实际 制 动 管 路 压力 大 小 ，ECU 由 此 算出 车 轮 上 的 制 动 力 和 
整 车 的 纵 回 力 大 小 。 如 果 ESP 正在 对 不 稳定 状态 进行 调整 ，ECU 将 该 数值 包含 在 侧 回 力 计 
算 范 围 内 。 和 大 无 此 信号 则 无 法 准确 算出 侧 回 力 ，ESP 失效 。 

(4) 槛 回 偏 摆 率 传 感 硕 “检测 车 辆 绕 其 纵 轴 许 转角 度 和 转动 速率 ，ECU 以 此 来 获得 车 
辆 的 实际 行驶 方 各 ， 使 用 音义 形 振荡 式 陀 螺 仪 原理 工作 。 奉 无 此 信号 则 ECU 无 法 确定 车 辆 
是 否 发 生 横 向 全 摆 ，ESP 失效 。 

(5) 纵 癌 加 速度 传 感 带 ”只 安装 在 四 轮 驱 动 的 车 辆 上 。 对 于 单 轴 驱 动车 辆 ， 通 过 计算 
制 动 压力 、 车 轮转 速 信 号 以 及 发 动机 管 
理 系 统 信息 ， 得 出 纵 回 加 速度 。 

(6) 侧 向 加 速度 传 感 希 ”检测 车 辆 
侧 回 力 大 小 。 和 看 无 该 信号 则 ECU 无 法 算 
出 车 辆 的 实际 行驶 状态 ，ESP 系统 失 殖 。 

(7) ASR/ESP 开关 ”在 积 雪 路 面 或 
松软 路 面 上 起 步 时 ， 安 逆 了 防 请 链 的 车 


1 
辆 ， 在 测 功 机 上 检测 时 ， 应 关闭 ESP。 00000 
(8) 系统 指示 灯 ”各 指示 灯 在 仪表 oN 。 200 


板 上 的 位 置 如 图 6-5 所 示 。 








ESP 指 示 灯 ” BAS/ESP 指 示 灯 











图 6-5 ”指示 灯 在 仪表 板 上 位 置 示意 图 





前 | 二 、 元 件 和 电路 图 的 识 读 
ESP 8.0 电路 示意 图 如 图 6-6 所 示 。 人 参照 电路 示意 图 ,根据 其 实际 电路 检测 其 电气 性 能 。 
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图 6-6 ESP 8.0 电路 示意 图 
A/ + 一 正极 连接 D 一 点 火 开 关 ”E256 一 ASR/ESP 按钮 下 一 制 动 灯 开 关 F47 一 制 动 踏板 开关 
G44 一 右 后 轮 轮 速 传感器 ”G45 一 右前 轮 轮 速 传感器 ”G46 一 左 后 轮 轮 速 传感器 ”G47 一 左前 轮 轮 速 传 感 右 
G85 一 转 癌 盘 转角 传感器 “”G200 一 侧 癌 加 速度 传感器 ”G201 一 制 动 压力 传感器 “”G202 一 横 摆 率 传感器 
J104 一 带 有 EDSZASRZESP 的 ABS 控制 单元 J05 一 回 液 和 泵 (ABS ) 继 电 需 “机 06 一 电磁 阀 (ABS ) 继电器 





JP85 一 组 合 仪表 显示 控制 单元 K47 一 ABS 警告 灯 K118 一 制 动 系统 警告 灯 ”K155 一 ASR/ESP 警告 灯 
N99 一 右前 ABS 入 口 阅 ”N100 一 右前 ABS 出 口 阅 ”N101 一 左前 ABS 入 口交 N102 一 左前 ABS 出 口 阀 
N133 一 右 后 ABS 入口 阅 ”N134 一 左 后 ABS 入 口 阅 ”N135 一 右 后 ABS 出 口 阅 ”N136 一 左 后 ABS 出 口 立 
N225 一 动态 调节 控制 阔 1 N226 一 动态 调节 控制 阔 2 ”N227 一 动态 调节 高 压 阅 1 N228 一 动态 调节 高 压 阀 2 
S 一 熔断 硕 ”V39 一 ABS 回 液 录 ”V156 一 动态 调 市 液压 倘 
A 一 连接 手 制 劲 警告 灯 “B 一 导航 系统 “一 发 动机 转 矩 控制 D 一 变速 器 控制 ( 自动 变速 器 ) FE 一 自 诊 断 














总 | 三 、 控 制 单元 卫 04 


控制 单元 本 04 市 有 EDSZASRZESP 的 功能 ， 其 外 形 如 图 6-7 所 示 ， 控 制 单元 与 液压 单元 
是 分 开 的 ， 一 般 安 装 在 右前 部 脚 坑内 。 挖 制 单元 J104 包括 一 台 功 能 强大 的 微机 。 由 于 对 安 
全 性 有 很 高 要 求 ， 该 系统 内 有 两 台 计 算 机 ， 一 个 自身 电压 监控 髓 及 一 个 诊断 口 。 这 两 台 计 算 
机 使 用 同一 软件 来 处 理 信 息 并 彼此 相互 监控 ， 这 种 双重 系统 被 称 为 “主动 多 余 信 息 ”。 控 制 
单元 J104 一 般 不 会 出 现 故 队 ， 即 使 出 现 故障 ， 驾 驶 人 仍 可 操纵 制动器 ， 但 此 时 它 只 是 一 个 
普通 制 动 需 ， 而 无 ABS、EBS、ASR 及 ESP 功能 。 控 制 单元 104 可 以 识别 出 控制 单元 损坏 
和 供电 系统 故障 。 

控制 单元 J104 是 通过 仪表 板 线束 内 的 正极 连接 获得 供电 的 ， 其 电路 结构 如 图 6-8 所 示 。 























图 6-7 带 EDS/ASR/ESP 的 ABS 图 6-8 ”控制 单元 
控制 单元 J104 J104 电路 


| 店 | 四 、ESP 的 传感器 及 控制 开关 


并 转向 角 传感器 G85 卓 


转 回 角 传 感 器 G85 位 于 转向 柱 锁 开 关 和 转 回 盘 之 间 的 转向 柱 上 ， 与 安全 气 宫 时 钟 弹 答 
集成 为 一 体 ， 其 外 形 如 图 6-9 所 示 。 安 全 气 宫 的 带 集 电 环 的 回 位 环 集成 在 该 传感器 内 且 位 于 
该 传 感 硕 下 部 。 转 同 角 传 感 融 G85 的 作用 是 将 转 辐 盘 的 转角 信息 传递 给 装 有 EDS/ASR/ESP 
的 ABS 控制 单元 ， 它 能 够 检测 角度 的 变化 范围 为 +720°*， 即 能 检测 转向 盘 左右 各 转 两 圈 的 
角度 范围 。 











轨 驶 人 安全 气 宫 的 
带 集 电 环 的 回 位 环 





图 6-9 ” 转 回 角 传 感 需 G85 的 外 形 
如 果 缺 少 转向 角 传 感 锅 的 信息 ，ESP 就 无 法 得 知 汽车 所 需要 的 行驶 方向 ， 系 统 功 能 将 失 








， 效 。 在 更 换 了 控制 单元 或 传感器 后 ， 须 重新 校准 起 始 位 置 ( 零 位 ) ， 和 否则 转向 角 传 感 器 将 无 
”法 通信 。 值 得 注意 的 是 ， 调 整 轮 距 后 系统 可 能 会 出 现 故障 ， 一 定 要 注意 传感器 与 转向 盘 的 连 
， 接 。 安 装 时 ， 要 保证 G85 在 正中 位 置 ， 观 察 孔 内 黄色 标记 可 见 。 
转向 角 传 感 器 G85 是 ESP 中 唯一 直接 通过 CAN 总 线 将 信息 传递 给 控制 单元 的 传感器 。 
”只 要 转向 盘 转 角 达 到 4. 3" ， 接 通 点 火 开 关 后 ， 该 传感器 就 开始 初始 化 ， 这 相当 于 转向 盘 转 
， 动 了 约 1.Sem， 其 电路 如 图 6-10 所 示 。 

”。 (1) 转向 角 传 感 器 G85 的 结构 与 测量 原理 ”传感器 角度 的 测量 是 通过 光栅 原理 来 实现 
”的 ， 如 图 6-11 所 示 。 传 感 器 基本 构件 由 光源 、 编 码 盘 、 光 学 传感器 、 计 数 器 等 组 成 ， 用 于 
， 传 递 转 动 圈 数 的 编码 盘 由 两 个 环 构成 ， 一 个 是 绝对 环 ， 一 个 是 增 量 环 。 每 个 环 由 两 个 传感器 
， 进 行 扫描 。 



































加 三 G85 
J103 
J106 


SD 图 6-11 转向 角 传感器 G85 的 结构 
1 一 光源 2 一 编码 盘 3、4 一 光学 传感器 ”5 一 计数 器 


(2) 转向 角 传 感 器 G85 信和 号 产生 机 理 ” 为 了 简化 结构 ， 传 感 器 的 两 个 带 孔 蔽 光 框 放 在 
一 起 ， 一 个 为 增 量 蔽 光 框 ， 另 一 个 是 绝对 项 光 框 如 图 6-12 所 示 。 在 两 个 蔽 光 框 之 间 有 光源 ， 
其 外 侧 是 光学 传感器 。 当 阳光 透 过 终 
隙 照 到 传感器 时 ， 传 感 器 就 会 产生 一 
个 信和 号 电压 。 如 果 光 源 被 遮 住 ， 这 个 
电压 就 会 消失 。 

移动 项 光 框 ， 传 感 器 就 会 产生 两 
个 不 同 的 电压 。 增 量 传感器 传送 一 个 人 
均匀 的 信和 号， 这 是 因为 间隙 是 均匀 分 
布 的 ， 绝 对 传感器 传送 一 个 不 均匀 信 ] 
号 ， 这 是 因为 间隙 是 不 均匀 分 布 的 。 | 

系统 通过 对 比 这 两 个 信和 号， 就 可 
计算 出 蔽 光 框 移动 的 距离 ， 于 是 就 确 
定 了 绝对 部 件 运 动 的 起 始点 。 转 向 角 
传感器 的 工作 原理 与 此 相同 ， 只 是 运 
动 变 成 了 旋转 运动 。 
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图 6-12 转 问 角 传 感 旨 G85 的 工作 原理 
1 一 增 量 瑞光 框 2 一 绝对 蔽 光 框 3 一 光源 4、5 一 光学 传 感 吉 








对 2. 横向 加 速度 传感器 G200 旧 

横向 加 速度 传感器 G200 的 外 形 如 图 6-13a 所 示 。 它 用 于 接收 是 否 有 便 向 力 及 侧 向 力 大 
小 的 信息 ， 这 个 侧 向 力 总 是 试图 使 汽车 脱离 原 行驶 路 线 。 由 于 物理 方面 的 原因 ， 该 传感器 的 
安装 位 置 应 尽量 与 汽车 质心 离 得 近 一 些 ， 一 般 安 装 在 驾驶 人 的 座 椅 下 面 。 


























图 6-13 ”横向 加 速度 传感器 G200 的 外 形 及 电路 
a) 外 形 b) 电路 . 





如 果 缺 少 横向 加 速度 传 感 需 传递 的 信息 ， 控 制 单元 就 无 法 计算 出 车 辆 的 实际 状态 ，ESP 
也 就 失效 了 。 在 诊断 过 程 中 系统 会 确定 导线 是 否 断 路 及 是 否 对 正极 /地 短路 ， 并 会 进一步 确 
定 传 感 需 是 否 损坏 。 

横向 加 速度 传 感 右 通过 三 根 导线 与 控制 单元 J104 相连 ， 电 路 如 图 6-13b 所 示 。 

(1) 传感器 结构 与 测量 原理 ”简单 地 说 ， 横 向 加 速度 传感器 由 一 块 永 久 磁 铁 、 一 个 弹 
千 、 一 个 阻尼 盘 及 一 个 霍 尔 传感器 组 成 ， 如 网 6-14 所 示 。 














b) 





图 6-14 横向 加 速度 传 感 希 G200 工作 原理 
a) 传 感 需 内 部 结构 b) 传感器 信号 产生 过 程 
1 一 永久 磁铁 “2 一 弹 咎 3 一 阻尼 盘 4 一 霍 尔 传感器 





永久 磁铁 、 弹 和 贰 及 阻尼 带 构 成 了 一 个 磁力 系统 。 人 磁铁 与 弹 咎 牢固 地 拥 在 一 起 ， 并 可 由 阻 
尼 盘 来 回 播 动 。 





/ (2) 信号 产生 机 理 ” 当 横向 加 速度 (a) 作 用 到 车 上 时 ,永久 磁铁 也 会 有 相应 运动 ， 但 因 
， 惯 性 原因 ， 这 个 运动 要 稍 迟 发 生 。 也 就 是 说 ， 阻 尼 盘 、 传 感 器 壳 体 及 整 车 一 同 偏离 永久 磁铁 
(该 磁铁 先前 处 于 静止 状态 ) 。 

这 个 运动 会 在 阻尼 盘 内 产生 电 涡 流 ， 而 电 涡 流 又 会 产生 一 个 与 永久 磁铁 磁场 极 性 相反 的 
磁场 。 因 此 ， 总 磁场 的 强度 就 被 削弱 了 ， 这 会 使 霍 尔 传感器 的 电压 改变 ， 电 压 的 变化 是 与 横 
”向 加 速度 的 大 小 成 比例 的 。 
/ 也 就 是 说 ， 阻 尼 器 与 磁铁 之 间 的 运动 幅度 越 大 ， 磁 场 强度 削弱 得 越 厉害 ， 霍 尔 传感器 电 
， 压 变化 得 就 越 明显 。 如 果 没 有 横向 加 速度 ， 霍 尔 传感器 电压 保持 恒定 。 


_[ 3 偏转 率 传感器 G202 


6202 的 安装 位 置 也 应 尽量 离 车 的 质心 近 一 些 。 在 Passat98 车 上 ， 它 位 于 左前 脚 坑 的 得 
” 适 系 统 中 央 控制 单元 前 ， 传 感 器 的 外 形 和 结构 如 图 6-15 所 示 。 




















a) b) 


图 6-15 ”偏转 率 传感器 G202 的 外 形 及 原理 
a) 外 形 b) 工作 原理 
1 一 金属 空心 圆 和 位 ”2 一 压 电 元 件 ”3 一 振荡 波 节 4 一 处 于 谐振 状态 的 4 个 空心 圆 简 5 一 振荡 波 节 的 移动 











该 传感器 是 从 宇航 技术 中 引用 过 来 的 ， 用 来 确定 是 否 有 转 矩 作用 在 物体 上 。 在 ESP 中 ， 
偏转 率 传 感 莫 用 于 确定 车 辆 是 否 绕 垂直 轴线 转动 。 人 们 把 这 个 过 程 称 作 偏 转 率 或 旋转 率 的 
测量 。 

偏转 率 传感器 G202 的 工作 原理 如 图 6-15b 所 示 ， 基 本 组 件 是 一 个 小 的 金属 空心 圆 简 ， 
其 上 有 8 个 压 电 元 件 ， 其 中 4 个 使 空心 圆 简 处 于 谐振 状态 ， 另 4 个 用 于 监控 作用 在 圆 简 上 的 
振荡 波 节 是 否 改变 。 如 果 空 心 圆 简 上 作用 有 转 符 ， 振 荡 波 节 就 会 改变 。 振 荡 波 节 会 移动 ,起 
监控 作用 的 压 电 元 件 会 测量 到 这 个 改变 并 通知 控制 单元 ， 于 是 控制 单元 就 可 以 计算 出 偏转 
率 了 。 


六 4 组 合 传感器 


组 合 传 感 硕 包括 横 癌 加 速度 传 感 硕 G200 和 偏转 率 传 感 带 G202， 这 两 个 传 感 大 闭 在 一 个 
元 体内 。 




















该 传感器 具有 安装 矿 才 小 、 结 构 牢 笔 的 优 
点 ， 而 且 两 传感器 彼此 可 精确 调整 ， 调 整 后 就 
无 法 改变 。 传 感 器 部 件 都 装 在 一 块 印 制 电路 板 
上 ， 按 机 械 原 理工 作 ， 通 过 一 个 六 脚 插 头 连 接 。 
按 电 容 原 理 对 横 回 加 速度 进行 测量 。 

偏转 率 是 通过 测量 科 氏 (coriolis ) 加 速度 而 
获得 的 。 假 如 在 北半球 水 平 开 炮 ， 对 于 正在 与 
地 球 一 同 旋 转 的 观察 者 来 说 ， 炮 弹 看 起 来 是 偏 
离 耳 线 的 。 原 因 就 在 于 观察 者 受到 了 一 个 力 ， 
该 力 逆 着 地 球 旋转 方 品 使 炮弹 加 速 并 仿 离 直线 
方 呵 ， 这 个 力 就 叫 科 氏 (coriolis) 力 ， 如 图 6-16 
所 示 。 

(1) 横向 加 速度 传 感 硕 ”横向 加 速度 传 感 














地 球 旋转 方向 


图 6-16 科 氏 加 速度 示意 


售 是 组 合 传 感 带 印 制 电路 板 上 的 一 个 极 小 部 件 ， 如 图 6-17 所 示 。 人 们 可 以 这 样 描述 





放 好 质量 可 动 的 电容 各 片 ， 使 它 能 来 回 控 动 。 两 个 固 


片 ， 这 样 就 形成 了 两 个 串联 电容 带 Kl 和 K2。 


质量 可 动 的 
固定 板 。 电容 器 片 





C1<C2 


的 电容 器 片 围 住 了 可 动 的 电容 器 





b) 


图 6-17 横向 加 速度 传 感 旨 的 结构 与 功能 


a) 结构 b) 工作 原理 


借助 电极 就 可 以 测量 出 这 两 个 电容 间 容 纳 的 电 奏 量 ， 这 个 电 奏 量 束 叫 电容 C。 如 采 没 有 
加 速度 作用 在 这 个 系统 上 ， 那 么 测 出 来 的 两 个 电容 融 的 电容 C1 和 C2 是 相等 的 。 夺 有 模 问 





加 速度 作用 在 这 个 系统 上 ， 那 么 可 移动 质量 的 电容 船 片 就 会 因 惯 性 而 作用 到 中 间 板 上 ， 即 它 
顶 春 固定 板 并 逆 春 加 速度 方 癌 移动 。 于 是 两 板 之 间距 离 就 改变 上， 相应 的 分 电容 天 的 电 谷 量 





也 增加 了 。 





对 于 电容 器 K1 ， 大 其 两 板 间 距离 变 大 ， 那 么 其 电容 C1 就 变 小 。 对 于 电容 器 K2 ， 知 其 


两 板 间 距离 变 小 ， 那 么 其 电容 C2 就 变 大 。 


(2) 偶 转 率 传 感 角 的 构造 ”在 同一 块 电路 板 上 ， 还 设 有 侦 转 率 传 感 融 ， 





回 加 速度 传 感 硕 在 空间 上 是 分 开 的 。 








该 传 感 融 与 横 





为 了 便于 理解 ， 这 里 对 偏转 率 传感器 只 作 简 


， 要 说 明 : 在 恒定 磁场 的 南极 和 北极 之 间 的 托 架 内 
” 放 一 个 可 摆动 的 质量 块 ， 在 这 个 质量 块 上 装 一 个 
”导电 轨道 ， 这 个 轨道 用 以 代替 真正 的 传感器 ， 如 
”图 6-18 所 示 。 在 真正 的 传感器 上 ， 为 保险 起 见 ， > , 
”有 两 个 这 种 结构 。 A > Wi 
”如 果 接 上 交流 电压 wx， 那么 支撑 导电 轨道 的 
， 托 架 就 会 在 磁场 内 摆动 。 

如 果 有 旋转 加 速度 作用 在 此 结构 上 ， 由 于 惯 


车 辆 行驶 方向 









摆动 质量 块 





”性 作用 ， 摆 动 质量 块 的 状态 与 前 述 的 炮弹 是 一 样 和 
”的 。 即 因为 出 现 了 科 氏 加 速度 ， 质 量 块 偏离 了 来 
， 回 的 直线 摆动 。 这 一 切 都 发 生 在 磁场 内 部 ， 因 此 图 6-18 ”偏转 率 传感器 的 结构 


”导电 轨道 的 电气 性 能 就 改变 了 。 若 测量 出 这 个 变 
”化 就 可 知道 科 氏 加 速度 的 大 小 和 方向 ， 电 子 装置 根据 这 个 值 即 可 计算 出 偏转 率 的 大 小 ， 其 信 
”号 产生 机 理 如 图 6-19 所 示 。 





接 上 交流 电压 后 产生 偏转 率 
的 直线 摆动 科 氏 加 速度 
a) b) 


图 6-19 ”偏转 率 传 感 融 信号 产生 机 理 
a) 接 上 交流 电压 后 的 直线 摆动 b) 旋转 加 速度 作用 后 


入 5. 制 动 压力 传感器 G201 


制 动 压力 传 感 硕 G201 安 闭 在 行驶 动态 调节 液压 和 内。 该 传 感 硕 回 发 动机 控制 单元 提供 
制 动 管 路 内 的 实际 压力 信号 ， 发 动机 控制 单元 根据 这 个 压力 信号 计算 出 车 轮 制 动力 及 作用 在 
车 上 的 纵向 力 。 如 果 需 要 ESP 工作， 控制 单 元 会 将 此 值 用 于 计算 侧 导 向 力 ， 制 动 压力 传 感 
途 的 外 形 和 电路 如 图 6-20 所 示 。 

如 果 缺 少 制 动 压 力 传 感 融 提 供 的 信号 ， 那 么 系统 就 无 法 计算 正确 的 侧 导 回力 ，ESP 也 就 
失效 了 。 在 工作 过 程 中 自 诊断 系统 会 确定 导线 是 否 断 路 及 对 地 /正极 短路 ， 此 外 ， 系 统 还 将 
判定 传 感 咒 是 否 损坏 。 需 要 注意 的 是 维修 时 不 可 从 液压 和 汞 上 仓 下 压力 传 感 句 ， 而 应 与 液压 泵 
一 同 更 换 。 

















a) b) 


图 6-20 ” 制 动 压力 传 感 锅 G201 的 外 形 和 电路 
a) 外 形 b) 电路 


如 图 6-21 所 示 ， 该 传 感 需 的 核心 部 件 是 一 个 压 电 
元 件 ， 制 动 液 的 压力 就 作用 在 其 上 。 男 一 个 部 件 是 传 
感 器 电子 元 件 。 如 果 制 动 液 的 压力 作用 到 压 电 元 件 上 ， 
那么 传感器 电子 元 件 上 的 电荷 分 布 就 会 改变 。 

如 果 没 有 压力 作用 ， 传 感 絮 电子 元 件 中 的 电 葆 分 
布 是 均匀 的 ， 如 图 6-22a 所 示 。 有 压力 作用 时 ， 电 和 葵 
分 布 在 空间 发 生变 化 ， 如 图 6-22b 所 示 ， 于 是 就 产生 
了 了 电压。 压力 越 大 ， 电 三 分 离 的 趋势 越 强 ,产生 的 电 
压 就 越 高 。 这 个 电压 由 电子 装置 放大 ， 然 后 作为 信号 


传 给 控制 单元 。 电 压 的 高 低 就 是 制 动 压力 大 小 的 直接 ”图 621 制 动 压 力 传 感 带 G201 的 每 构 
pa 1 一 压 电 元 件 2 一 传感器 电子 元 件 


WI 
\ 






































a) b) 


图 6-22 ” 制 动 压力 传 感 右 G201 的 工作 原理 
a) 没有 压力 作用 时 b) 有 压力 作用 时 


6，ASR/ESP 按键 E256 
该 按键 的 位 置 根据 车 型 不 同 而 不 同 ， 一 般 安装 在 组 合 仪表 区 。 驾 驶 人 用 该 按键 可 关闭 





”ESP 功能 。 踩 下 制 动 踏板 或 再 次 按 下 
”该 按钮 ， 即 可 再 次 接 通 ESP。 如 果 轰 
” 驶 人 忘 了 再 次 接 通 ESP， 那 么 在 下 次 
”起 动 发 动机 时 ，ESP 自己 就 会 自动 激 
” 活 。 当 ESP 正在 工作 时 ， 超 过 某 一 
”车 速 后 ， 就 无 法 关闭 ESP 了 。 如 果 
”该 开关 损坏 ，ESP 就 无 法 关闭 了 ， 按 
， 键 的 外 形 及 控制 电路 如 图 6-23 所 示 。 
”该 按键 的 故障 由 组 合 仪表 上 ASR/ 
”ESP 警告 灯 来 指示 ， 自 诊断 系统 不 能 
”诊断 该 按键 的 故障 。ESP 在 下 述 情况 
”下 应 关闭 : 四 汽车 在 深 雪 或 松软 土 
， 地 上 艰难 行进 时 ，@@ 汽 车 装备 防滑 
， 链 行驶 时 ; 图 汽车 在 功率 检测 试验 
， 台 上 检测 时 。 








uC 五 、ESP 的 执行 器 


NN 1 行驶 动态 调节 液压 泵 V156 








图 6-23 ”ASR/ESP 按键 E256 的 外 形 及 控制 电路 
a) 外 形 b) 控制 电路 








行驶 动态 调节 液压 条 V156 在 发 动机 舱 内 的 液压 单元 下 面 ， 与 液压 单元 在 同一 染 上 。 
(1) 作用 在 ABS 中 ， 踩 下 制 动 踏板 时 必须 输送 少许 制 动 液 ， 这 些 制 劲 液 的 流 回 与 制 
劲 路 板 产生 的 较 大 的 压力 是 相反 的 ， 这 个 输送 工作 由 回 液 稍 来 完成 。 但 如 采 踏 板 压 力 过 小 或 
根本 没有 踏板 力 ， 那 么 回 液 条 就 不 能 输送 大 量 制 动 液 ， 这 是 因为 在 低温 时 制 动 液 的 条 度 过 高 。 








因此 对 于 ESP 就 再 要 有 一 个 辅助 液压 有 ， 该 条 用 于 在 回 液 和 的 吸 液 侧 建立 起 必要 的 预 压 力 。 














这 个 预 斥 力 的 大 小 由 主 和 亿 内 的 一 个 节 流 浆 来 限制 。 行 驶 动态 调节 液压 条 本 号 是 不 可 


调 的 。 


(2) 信号 中 断后 的 影响 ”液压 录 V156 信号 中 断 将 导致 ESP 不 能 工作 , 但 ABS、EDS 及 





ASR 的 工作 不 受 影响 。 注 意 : 液压 
泵 不 可 以 进行 修理 ， 只 能 整体 更 
换 。 作 为 备件 供应 的 液压 条 内 已 经 
加 注 了 制 动 液 ， 因 此 不 要 过 早 取 下 
墙 罕 。 男 外 不 可 使 用 未 加 注 制 动 液 
的 液压 泵 。 

当 液压 条 出 现 故 障 时 ， 目 诊断 
系统 会 显示 导线 是 否 断 路 及 对 正 
极 / 地 短路 。 液 压 泵 的 两 条 导线 接 
在 控制 单元 JI04 上 ,外形 及 电路 
如 图 6-24 所 示 。 

















图 6-24 行驶 动态 调节 液压 人 V156 的 外 形 及 控制 电路 
a) 外 形 b) 电路 


六 2. 液压 控制 单元 旧 


液压 控制 单元 如 图 6-25 所 示 。 该 单元 在 发 动 
机 舱 内 的 一 根 当 上。 车 型 不 同 ， 安 闭 位 置 也 不 
同 。 例 如 在 帕萨特 轿车 上 ， 该 单元 在 驾驶 人 一 侧 
的 减 振 支柱 穹顶 处 。 

(1) 结构 ”液压 单元 的 两 个 制 动 管 是 按 对 角 
线 布置 的 ， 与 以 前 的 ABS 单元 相 比 ， 现 在 液压 单 
元 的 每 个 制 动 管 都 有 一 个 转换 阀 和 一 个 吸 液 阀 。 
回 液 人 录 是 目 吸 式 的 。 

(2) 功能 ESP 液压 控制 单元 与 以 前 的 ABS 
液压 单元 相 比 ， 增 加 了 4 个 控制 阀 ， 分 别 是 2 个 
动态 控制 分 配 阀 (又 称 控制 阅 ) 和 2 个 动态 控制 高 图 6-25 ”液压 控制 单元 外 形 
压 进 液 阅 ( 高 压 阀 )， 其 基本 组 成 如 图 6-26 所 示 。 
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图 6-26 ESP 液压 控制 单元 基本 组 成 








ESP 液压 控制 单元 的 转换 隅 有 行驶 动态 调 市 分 配 阅 1(N225)、 行 驶 动态 调 市 分 配 阀 2 
(N226) 。 吸 液 闹 有 行 台 动 态 调 广 高 压 交 1(N227)、 行 强 动态 调 广 高 压 阅 2( N228)。 

由 于 液压 调节 单元 各 了 阁 门 的 作用 ， 各 制 动 轮 缸 得 到 控制 。 通 过 控制 液压 调节 单元 里 车 轮 
制 动 拭 的 进 液 闪 和 回 液 阅 。 系 统 有 3 种 状态 : 中 建 立 压力 ; 凶 保 持 压 力 ; 辐 番 压 。 

(3) 出 现 故 障 后 的 影响 ”通过 液压 单元 内 的 各 阀 就 可 控制 各 车 轮 轮 生 的 压力 。 如 果 不 
能 保证 这 些 阀 的 功能 ， 那 么 整个 系统 就 关闭 了 。 

(4) 自 诊 断 所 有 的 阅 和 条 始终 都 处 于 电气 监控 下 ， 如 有 电气 故障 ， 必 须 更换 控 制 
单元 。 














区 六 、 带 串联 主 抵 的 主动 式 制 动 助 力 器 


人 带 串联 主 全 的 主动 式 制 动 助力 器 (TTT ESP) 与 旧型 号 的 制 动 助力 器 是 完全 不 同 的 。 除 完 
”成 普通 功能 外 ( 即 借助 于 进 气 歧 管 或 真空 硝 的 真空 来 加 
”大 踏板 力 ) ， 它 还 要 为 ESP 系统 建立 起 预 压力 ， 因 为 回 
” 液 泵 的 吸 液 特性 决定 它 并 不 是 总 能 产生 足够 大 的 压力 
(原因 是 低温 时 制 动 液 的 黏度 太 大 ) ， 所 以 建立 起 预 压力 
”的 工作 是 很 有 必要 的 ， 如 图 6-27 所 示 。 
(1) 出 现 故 障 时 的 影响 “如 果 电 磁 线 圈 或 开关 F83 
“( 制 动 识别 开关 ,在 制 动 助力 器 内 ) 有 故障 ，ESP 系统 功 
”能 就 失效 了 。 
” (2) 自 诊断 可 识别 出 下 列 故 障 : 导线 断路 、 对 正 
， 极 /地 短路 、 部 件 损 坏 。 
(3) 电路 图 “串联 主 缸 式 制 动 助力 装置 中 有 两 种 电 图 6-27 带 串 联 主 饶 的 主动 式 
， 子 元 件 ， 一 个 是 ESP 制 动 识别 开关 F83 ， 另 一 个 是 制 动 制 动 助力 器 
， 压 力 电 磁 线圈 N247( 制 动 压力 电磁 线圈 ,在 制 动 助力 器 

全 
Dy 到 (4) 结构 
1) 该 助力 器 由 改进 过 的 串联 主 负 和 制 动 助力 器 组 成 。 制 动 助力 器 分 成 真空 部 分 和 压力 
部 分 ， 由 膜 片 分 开 ， 男 外 还 有 一 个 活 墅 电磁 单元 ， 如 图 6-29 所 示 。 























N247 F83 
图 6-28 串联 主 红 式 制 动 图 6-29 ”和 带 串 联 主 红 的 主动 式 制 动 助力 和 带 结构 
助力 淡 置 电路 图 1 一 主 负 ”2 一 制 动 助力 器 ”3 一 真空 部 分 


4 一 压力 部 分 5 一 活塞 电磁 单元 


2) 活 赛 电磁 单元 与 ESP 之 间 的 电气 连接 如 图 6-30 所 示 。 它 由 以 下 部 件 构 成 : ESP 制 
动 识 别 开 关 F83 、 制 动 压力 电磁 线圈 N247 及 一 些 空 气 导向 阀 ,但 在 这 里 不 讨论 空气 导 
向 几 。 

3) ESP 制 动 识别 开关 又 称 释放 开关 。 它 其 实 就 是 一 个 换 癌 开关 ， 在 未 踩 下 制 动 踏板 时 ， 























中 央 触 点 是 与 信号 触 点 1 相连 的 ， 踩 下 制 动 踏板 后 信号 触 点 2 就 合 上 了 。 因 为 触 点 接合 准 
确 ， 所 以 开关 的 信号 也 清晰 ， 因 此 这 个 释放 开关 有 很 高 的 安全 性 ， 如 图 6-31 所 示 。 








图 6-30 活塞 电磁 单元 与 ESP 之 间 的 电气 连接 图 6-31 ESP 制 动 识别 开关 的 工作 原理 


4) 活塞 电磁 单元 的 功能 
QO 借助 活塞 电磁 单元 的 帮助 ， 可 建立 1MPa 的 预 压力 ， 这 个 预 压力 作用 在 回 液 泵 吸 液 阀 
一 侧 (驾驶 人 未 踩 下 制 动 踏板 ) ， 如 图 6-32a 所 示 。 当 系统 识别 出 ESP 应 开始 工作 而 驾驶 人 尚 © 四 
未 踩 下 制 动 踏板 时 ，ABSZEDSZASRZESP 的 控制 单元 就 会 给 制 动 压力 电磁 线圈 通电 。 
@) 电磁 线圈 内 就 建立 起 了 磁场 ， 该 磁场 将 磁铁 心 癌 线圈 里 面 拉 。 这 个 运动 打开 了 活塞 
电磁 单元 内 的 空气 导 辐 疾 ， 大 量 空 气 就 会 流入 制 动 助力 希 ， 以 便 建立 起 1MPa 的 预 压 力 ， 如 
图 6-32b 所 示 。 
(3) 如 果 超 过 了 规定 预 压 力 ， 电 磁 线 圈 的 供电 就 会 减少 ， 磁 铁心 回回 滑动 ， 预 压力 就 
降低 了 。ESP 调节 结束 或 驾驶 人 踩 下 了 制 动 踏板 后 ， 控 制 单元 就 切断 电磁 线圈 的 供电 ， 如 
图 6-32c 所 示 。 




















图 6-32 ”串联 主 氏 式 制 动 助力 装置 中 阀 活 塞 磁 体 的 工作 原理 





5) ESP 制 动 识别 开关 的 功能 。 该 开关 告知 ESP， 驾 驶 人 是 否 对 汽车 实施 了 制 动 。 如 果 








”开关 内 的 中 央 触 点 与 信号 触 点 1 相连 ,那么 系统 就 认为 应 建立 起 所 需 的 预 压 ， 如 图 633a 





图 6-33” 制 动 助 力 波 置 中 的 ESP 制 动 识别 开关 


/ 如 果 轰 驶 人 踩 下 了 人 制 劲 踏板 ， 那 么 电磁 线圈 就 癌 主 
/ 生 方 回 运 动 。 于 是 开关 内 的 中 央 触 点 从 信号 触 点 1 切换 0 J104 
”到 信号 触 点 2， 系 统 也 就 知道 了 驾驶 人 实施 了 制 动 。 由 于 





通过 操纵 制 动 踏板 达到 了 预 压力 ， 就 不 需要 电磁 线圈 工 
作 了 ， 如 图 6-33b 所 示 。 

6) 制 动 灯 踏 下 继电器 J508。 当 ESP 接 通 了 电磁 线 
圈 时 ， 制 动 踏板 会 由 于 公差 而 激烈 运动 ， 以 至 制 动 灯 开 
关 会 接 通 制 动 灯 的 触 点 。 为 了 不 刺激 后 随 车 辆 驾驶 人 的 


眼睛 ， 只 要 电磁 线圈 工作 ， 继 电器 J508 就 会 切断 制 动 灯 J508 

电路 。 制 动 灯 踏 下 继电器 J508， 安 装 在 附加 继电器 支架 了 | ia 
继电器 盘 上 方 ， 左 侧 制 动 灯 /尾灯 M21 的 电路 连接 图 如 一 
图 6-34 所 不。 图 6-34 制 动 灯 踏 下 继 电 融 J508 


前 | 七 、 单 轮 液压 回路 的 控制 过 程 


奥迪 ESP 制 动 力 的 控制 过 程 与 ABS 类 似 ， 也 是 通过 液压 控制 单元 对 制 动 管 路 油 压 进行 
“ 增 压 - 保 压 - 减 压 ” 的 循环 调节 来 实现 的 ， 其 液压 调节 部 件 组 成 如 岁 6-35 所 示 ， 制 动 管 路 部 
件 包 括 : 分 配 阅 N225、 高 压 闪 N227 、 进 液 圈 、 出 液 国 、 制 动 轮 缸 、 回 液 条 、 行 驶 动态 调 万 
液压 和 采 、 制 动 助力 右 。 具 体液 压 控 制 过 程 如 下 : 


并 建立 压力 过 程 上 


如 图 6-36 所 示 ， 当 ESP 开始 工作 时 ,行驶 动态 调 市 液压 俏 就 开始 将 制 动 液 从 储 液 右 输 
送 到 制 动 省 路 ， 于 是 制 动 轮 负 和 回 液 录 很 快 就 产生 了 制 动 压力 。 回 液 俏 开 始 供 液 ， 以 进一步 
提高 制 动 压力 。 





图 6-35 单 轮 液压 回路 的 结构 图 图 6-36 建 奈 过 程 
1 一 分 配 闪 N225 ”2 一 高 压 阅 N227 3 一 进 液 阀 
4 一 出 液 了 网 ”5 一 制 动 轮 缸 ”6 一 回 液 条 
7 一 行驶 动态 调节 液压 泵 “8 一 制 动 助力 需 

六 2. 保持 压力 过 程 昌 

如 图 6-37 所 示 ， 进 液 阀 关闭 ， 出 液 阀 保持 关闭 状态 。 制 动 轮 饶 内 的 压力 就 不 会 旬 挥 ， / 
回 液 泵 停止 工作 ， 高 压 阀 N227 关闭 。 制 动 压力 保持 不 变 。 / 四 
| 全 卸 压 过 程 人 

如 图 6-38 所 示 ， 分 配 阅 N225 切换 到 相反 方 同 。 进 液 阀 保持 关闭 状态 ,同时 出 液 阀 打 


Si 昌 口 


开 。 制 动 液 可 以 通过 串联 的 主 生 流 回 储 液 覃 。 











图 6-37 保持 压力 过 程 图 6-38 ” 纯 压 过 程 


电子 稳定 系统 自 诊断 系统 


[前 | 一 ESP 自 诊 断 项 目 


奥迪 A4 轿车 的 ESP 自 诊 断 项 目 见 表 6-1 。 
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表 6-1 ESP 自 诊断 项 目 


转向 盘 角 度 传 感 大 G85 ESP 系统 路 试 和 


项 目 控制 单元 编码 





初始 化 标定 系统 测试 


转向 盘 角 度 传 感 带 G85 断 电 
转向 盘 角 度 传感器 G85 拆 印 或 更 换 4 


侧 向 加 速度 传感器 G200 拆 纯 或 更 换 
横 摆 率 传感器 G202 拆 外 或 更 换 
制 动 压 力 传感器 G201 拆 缉 或 更 换 

ABS 控制 单元 04 更 换 4 


注 : 全 表示 有 此 项 目 。 

















”时 工 转向 盘 角 度 传感器 G85 的 初始 化 标定 5 


. 如 果 转 向 盘 角 度 传感器 G85 断 电 或 更 换 、ESP 电子 控制 单元 J104 更 换 或 者 车 辆 的 电压 
， 值 不 正常 ， 传 感 器 的 标定 值 会 丢失 ， 即 电子 控制 单元 无 法 正常 识别 传感器 的 数据 起 始点 和 变 
， 化 规律 ， 所 以 需 重新 进行 初始 化 标定 。 初 始 化 标定 的 方法 有 路 试 和 使 用 诊断 仪器 VAS 5051 











， 两 种 标定 方法 。 
全 路 试 时 ， 通 过 短 距离 行驶 ， 传 感 器 G85 会 根据 轮 速 传感器 信息 重新 初始 化 。 


利用 诊断 仪器 VAS 5051 进行 初始 化 标定 的 方法 和 步骤 如 下 : 

(DD 打开 点 火 开 关 ， 顺 时 针 或 逆 时 针 转 动 转向 盘 至 少 10*， 然 后 ， 将 前 轮 置 于 垂直 问 前 方 
器 ( 公 差 45°)。 

@) 连接 VAG1551 或 VAS5051 进入 03 地址 。 

@) 选择 登录 “11”， 按 “Q” 键 确认 ,输入 登录 密码 “40168”， 再 按 “Q” 键 (做 多 项 
调整 时 , 只 需 登 录 1 次 )。 

(9 起 动车 辆 ， 在 平坦 路 面试 车 ， 以 不 超过 20km/h 的 车 速 行驶。 

@) 选择 读 取 数据 流 08 功能 ,输入 “004” 通 道 ， 观察 第 一 显示 区 数值 是 否 为 
“dg 

(0) 选择 基本 设 定 功能 04， 按 “Q” 刍 确认， 再 输入 组 别 号 “001”，ABS 警告 灯 内 亮 。 

@ 选择 退出 功能 06， 按 “Q” 键 确认 ，ABS 和 ESP 警告 灯 闪 亮 时 间 约 2s， 此 时 即 结 
初始 化 标定 。 


2.， ESP 路 试 和 系统 测试 马 





(1) ESP 路 试 ESP 路 试 的 作用 是 检查 ESP 各 个 传感器 的 可 靠 性 ( 侧 向 加 速度 传感器 
G200 、 横 摆 率 传感器 G202、 制 动 压力 传感器 G201 和 转向 盘 角 度 传感器 G85 ) 。 每 次 ESP 的 
电气 元 件 拆 下 或 更 换 后 ， 必 须 进 行路 试 。 

注意 : 对 ESP 的 路 试 一 旦 开始 ， 就 不 能 中 止 ， 必 须 全 部 进行 完毕 。 

(2) 测试 过 程 ”测试 过 程 的 具体 步骤 包括 : 

1) 连接 诊断 仪 希 VAS 5051， 打 开 点 火 开 关 ， 进 入 ABS(03) ， 选 择 基 本 设 定 (04) ， 输 
和 人 显示 组 号 03 来 激活 测试 ， 这 时 ，ABS、ASR 及 ESP 警告 灯 点 亮 ， 在 故障 存储 器 中 会 存储 





“01468” 故障 码 。 


2) 断 开 诊断 仪 句 VAS 5051， 起 动 发 动机 ， 用 力 踏 下 制 动 踏板 (压力 大 约 为 3500kPa) 直 / 


到 ASR 及 ESP 警告 灯 K86 熄灭 ， 此 时 标定 完成 。 


为 10~12m 的 曲线 路 面 上 进行 路 试 。 此 时 ，ABS、EPS、ASR 和 ESP 都 不 工作 。 
(3) 测试 评价 ”测试 评价 的 主要 内 容 包 括 . 
1) 当 路 试 完成 后 ，ABS 和 ASR/ESP 警告 灯 熄 灭 ， 表 明 系 统 正常 。 





2) 如 果 ABS 与 ASR/ESP 警告 灯 没有 熄灭 ， 应 读 取 故 障 存储 并 排除 故障 ， 然 后 再 进行 


路 试 。 
3) 如 果 路 试 中 止 ， 则 ABS 和 ASRZESP 警告 灯 依 然 点 亮 。 
> 3. 侧 向 加 速度 传感器 G200 零点 平衡 上 


侧 向 加 速度 传感器 G200 零点 平衡 步骤 如 下 : 

QD 将 车 停 在 水 平面 上 ， 连 接 诊 断 仪 右 VAG 1551 或 VAS 5051 进入 03 地 址 。 

( 选择 登录 “11”， 按 “Q” 键 确认 ， 输 入 登录 密码 “40168”， 再 按 “Q” 键 确认 。 

(3) 选择 基本 设 定 功能 04， 按 “Q” 键 确认 ,输入 组 别 号 “063”， 再 按 “Q” 键 确认 ， 
ABS 警告 灯 闪 亮 。 

由 选择 退出 功能 06， 按 “Q” 键 确认 ，ABS 和 ESP 警告 灯亮 约 2s。 

(9) 结束 。 

若 显 示 该 功能 不 能 执行 ， 说 明 登 录 有 误 。 大 显示 基本 设 定 关闭 ， 说 明 超 出 零点 平衡 
人 允许 公差 。 此 时 应 读 取 08 数据 流 (004 通道 第 二 显示 区 静止 时 为 -1.5 ~1.5”。 转 向 盘 
至 止 点 ,以 20km/h 的 车 速 向 左 或 向 右 转 弯 时 ,测量 值 应 均匀 上 升 ) 及 故障 记忆 ， 然 后 重新 
进行 。 
对 4. 制 动 压力 传感器 G201 零点 平衡 


制 动 压力 传 感 硕 G201 雪上 点 平 衔 操 作 方 法 及 步骤 如 下 : 

Q 不 要 踩 制 动 踏 板 ， 连 接 诊断 仪器 VAG1551 或 VAS5051 进入 03 地址 。 

@ 选择 读 取 数据 流 08 功能 ， 输 入 “005” 通 道 ， 观察 第 一 显示 区 数值 是 否 为 “-7 ~ 
Tbar” (lbar =100kPa ) 。 

(3) 选择 登录 “11”,， 按 “Q” 键 确认 ， 输 入 登录 密码 “40168”， 再 按 “Q” 键 确认 。 

(9 选择 基本 设 定 功能 04， 按 “Q” 键 确认 ,输入 组 别 号 “0”， 再 按 “Q” 键 确认 ， 
ABS 警告 灯 闪 亮 。 

@) 选择 退出 功能 06， 按 “Q” 刍 确认，ABS 和 ESP 警告 灯亮 约 2s。 

行 显示 该 功能 不 能 执行 ， 说 明 登 录 有 误 。 奉 显示 基本 设 定 关 闭 ， 说 明 超 出 零点 平衡 允许 
公差 。 此 时 需 读 取 08 数据 块 (005 通道 ) 及 故障 记忆 ， 然 后 重新 进行 设 定 。 


入 5. 电子 控制 单元 编码 


更 换 ESP 电子 控制 单元 J04 或 转 回 盘 角 度 传 感 天 G85 后 ， 必 须 对 ESP 重新 进行 编码 。 
编码 的 步骤 如 下 : 
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Oz 连接 诊断 仪器 VAS 5051， 打 开 点 火 开 关 ， 进 入 ABS 03 地 址 ， 选 择 登 录 “11”， 输 入 
登录 密码 。 

@) 选择 电子 控制 单元 编码 功能 07， 输 入 电子 控制 单元 编码 。 

(3) 对 转 回 盘 角度 传 感 需 进 行 初 始 化 标 宇 ， 对 ESP 进行 路 试 和 系统 测试 。 


| 站 | 二 、 读 取 ESP 数据 流 

ESP 数据 流风 表 6-2 。 

用 专用 诊断 仪 VAG1552 或 VAS 5051 可 以 读 取 系统 的 数据 ， 并 可 以 根据 数据 判断 系统 的 
工作 状态 和 分 析 各 传 感 右 是 否 工 作 正 常 ， 这 时 ， 应 进入 “03” 地 址 ， 选 择 “08” 功 能 ， 输 
入 相应 的 通道 号 即 可 以 读 取 相应 的 数据 。 


表 6-2 ESP 数据 流 






























































显示 区 项 日 备 ” 广 
测量 数据 块 001 
1 左前 轮 轮 速 
2 右前 轮 花 速 最 低 显 示 值 是 1， 例 如 "=0 时 ， 测试 仪 显示 1km/h; 最 高 显示 值 是 20km/h， 
3 左 后 轮 轮 速 在 达到 20km/h 时 ，ESP5. 7 诊断 中 止 
130 慎 4 右 后 轮 轮 束 
测量 数据 块 002 
1 制 动 测试 开关 
2 制 动 灯 开 关 如 果 这 些 开关 或 按钮 中 的 一 个 被 按 下 ， 检 测 仪 显示 实际 状态 ， 如 果 没 有 压 下 ， 
3 驻 车 制 动 检测 仪 没 有 显示 
4 ESP 按钮 (中 控 台 ) 
测量 数据 块 003 
1 发 动机 转速 (r/min) 
2 转 矩 (N : m) 
这 些 数据 需要 ABS/ESP 控制 单元 J104 进行 计算 
3 转 矩 损失 (CN . m) 
4 节气 门 角度 (% ) 
测量 数据 块 004 
(显示 范围 0.0 ~255. 59h) 停止 时 间 是 指点 火 开 关 关 闭 到 打开 的 时 间 ; 如 果 仪 
停止 时 间 由 仪表 传送 给 控制 单元 104， 它 需要 计算 制 动 冷却 时 间 
EDS 关闭 可 能 读 出 关闭 /打开 ， 如 果 关 闭 则 正确 ， 例 如 ，EDS 系统 准备 就 绪 ; 如 果 打 开 
则 错误 ， 例 如，EDS 由 于 过 热 关 闭 
, 2 
4 空 
测量 数据 块 005 
1 转向 角度 以 角度 读 出 ， 最 小 为 “720*， 最 大 为 + 720*。， 此 时 前 轮 垂直 向 前 ， 公 差 范围 





为 +5° 










































































( 续 ) 
显示 区 项 目 人 
a 横 摆 率 每 秒 角 度 ， 最 小 为 -69° ， 最 大 为 +69° 
3 制 动 压力 Re Ms a 
会 显示 -41bar， 对 正极 短路 会 显示 +292bar 
4 侧 向 加 速 会 以 m/s 的 平方 来 显示 ， 最 小 为 -25m/s， 最 大 为 +25m/s 
测量 数据 块 006 
1 端子 15 电压 供应 ABS/ESP 控制 单元 且 04 的 端子 15 电压 供应 (正常 为 9.8 ~17.4V) 
2 阀 继 电 融 关闭 /打开 ， 正常: 打开 ; 故障 : 关闭 
3 回流 稍 工 作 OFF/ON 
4 维修 站 编码 服务 站 编码 ， 相 关 服 务 站 的 测试 仪器 编码 
测量 数据 块 007 
1 左前 安装 位 置 显示 范围 不 可 用 /正常 /故障 。 当 车 辆 停车 后 ， 读 出 为 不 可 用 ; 如 果 读 出 故障 ， 
7 右前 安装 位 置 首先 检查 制 动 温 度 ( 只 能 在 室温 下 检测 ) 
检查 传 感 紫 的 安 法 (完全 藤 入 ,螺栓 紧 固 ) 
3 左 后 安装 位 置 检查 车 轮轴 承 
4 右 后 安装 位 置 检查 车 轴 公 差 
测量 数据 块 008 
1 左前 旋转 方向 
2 右前 旋转 方向 
显示 范围 不 可 用 /向 前 / 问 后 。 当 和 车辆 停止 时 ， 读 出 不 可 用 
3 左 后 旋转 方向 
4 右 后 旋转 方向 
测量 数据 块 009 
1 制 动 测 试 开关 
2 制 动 灯 开关 
3 制 动 压力 
4 空 
测量 数据 块 080 
小 产 商 编号 与 Bosch Ansbach 公司 的 生产 商 编号 是 BPA; 编码 KKK 则 用 于 单独 跟踪 一 个 生产 
1 识别 号 商 (第 二 生产 商 ) ， 但 也 可 以 自由 选择 ， 例 如 ， 可 以 输入 000 生产 商 序列 号 是 一 
个 4 位 码 ， 为 控制 单元 提供 单独 的 识别 码 
2 生产 日 期 
3 生产 商 修改 状况 
4 生产 商 测试 编号 
5 生产 商 序列 号 
测量 数据 块 081 
1 底盘 号 但 
2 序列 号 
3 测试 号 码 类 型 
4 空 日 
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( 续 ) 
显示 区 项 目 备 注 
测量 数据 块 125 
) 转向 角度 传感器 
的 CAN 信息 
变速 名 控制 单元 读 出 值 为 1 或 0。 如 果 是 1 表示 正常 ， 如 果 是 0 表示 错误 ， 如 果 显 示 1， 表 明 
的 CAN 信息 相关 控制 单元 传送 了 一 个 CAN 信息 
发 动机 控制 单元 如 果 检 测 仪 显示 0， 表示 CAN 总 线 信 息 中 断 
的 CAN 信息 
4 组 合 仪表 的 CAN 信息 
测量 数据 块 126 
距离 控制 系统 (ACC) 
的 CAN 信息 
网 关 ( Gateway) _. = 
2 ee 读 出 值 为 1 或 0。 如 果 是 1 表示 正常 ， 如 果 是 0 表示 错误 ; 如 果 显 示 1， 表 明 
一 一 一 相关 控制 单元 传送 了 一 个 CAN 信息 
电 了 于 驻 车 制 动 (EPB) | ”如 果 检 测 仪 显示 0， 表示 CAN 总 线 信息 中 断 
的 CAN 信息 
自 水 平 悬 架 的 
© CAN 信息 


裔 | 三 ESP 自 诊 断 功 能 


ESP 与 诊断 仪器 VAC1551 (程序 卡 在 9.0 以 上 )、VAG1552 (程序 卡 在 6.0 以 上 ) 或 
VAS5051 连接 ， 可 实现 如 下 自 诊断 功能 :00 一 一 自动 检测 ，01 一 一 查询 控制 单元 版 本 号 ，; 
02 一 一 查询 故障 存储 器 ; 03 一 一 执行 单元 诊断 ; 04 一 一 基本 设 定 ; 05 一 一 清除 故障 人 码 ; 
06 一 一 结束 ; 08 一 一 读 取 测量 块 ，10 一 一 匹配 ; 11 一 一 登录 。 

应 特别 注意 : 系统 更 换 了 转向 盘 转 角 传 感 器 G85 及 控制 单元 104 后 ， 须 进行 标定 工作 。 
转 问 盘 转 角 传 感 需 应 在 转 癌 盘 正 前 方位 置 ， 大 G85 底部 检查 孔 内 的 黄 点 清晰 可 见 ， 则 表明 
是 传 感 硕 零点 位 置 。 更 换 了 压力 传 感 希 、 横 回 或 纵 回 加 速度 传 感 希 ， 也 需要 做 调整 工作 。 偶 
航 传 感 需 则 可 上 自动 校准 。 


| 1. 基本 设 定 中 的 通道 号 5 


60 一 一 转向 盘 转角 传 感 硕 零点 调整 。 
63 一 一 横 癌 加 速度 传 感 顺 零点 调整 。 
66 一 一 制 劲 压力 传 感 硕 零点 调整 。 
69 一 一 纵向 加 速度 传 感 需 零点 调整 (四 轮 驱 动 ) 。 


对 2. 关于 备件 的 使 用 旧 


偶 航 传 感 毅 、 横 回 加 速度 传 感 胡 非常 敏感 ， 因 此 应 注意 : 
1) 用 原装 包 狼 运输 ， 安 装 前 打开 包 效 。 
































2) 勿 使 备件 跌落 。 

3 ) 传 感 希 上 不 要 放置 重 物 。 
4) 注意 正确 的 安装 位 置 。 
5) 保持 工 位 清洁 。 


六 3. 基本 设 定 操作 s 


(1) 转 问 盘 转 角 传 感 融 G85 零点 平衡 

1) 连接 诊断 仪器 VAG1551、VAG1552 或 VAS5051 进入 03 地 址 。 

2) 登录 “11Q”,“40168Q”( 做 多 项 调整 时 ,只 需 登 录 1 次 )。 

3) 起 动车 辆 ， 在 平坦 路 面 上 试车 ， 以 不 超过 20km/h 的 车 速 行驶 。 

4) 如 果 转 向 盘 是 正中 位 置 ( 知 不 在 正中 位 置 需 调 整 ) ， 停 车 即 可 ， 不 要 再 调整 转 癌 盘 ， 
不 要 关闭 点 火 开 关 。 

5) 检查 08 功能 下 004 通道 第 一 显示 区 0°( 手 册 +4.5°)。 

6) 040 、060Q0 、ABS 警告 灯 闪 亮 。 

7) 选择 结束 功能 06 退出 ，ABS 和 ESP 警告 灯亮 约 2s。 

















8) 结 
(2) 横向 加 速度 传感器 G200 零点 平衡 / 
1) 将 车 停 在 水 平面 上 。 ® 


2) 连接 诊断 仪器 VAG1551、VAG1552 或 VAS5051 进入 03 地址。 

3) 登录 “11Q”， 输入 代码 “40168Q”。 

4) 04Q ，063Q，ABS 警告 灯 闪 亮 。 

5 ) 选择 结束 功能 06 退出 。 

6) ABS 和 ESP 警告 灯亮 约 2s。 

右 显 示 该 功能 不 能 执行 ， 说 明 登 录 有 误 。 符 显示 基本 设 定 关 财 ， 说 明 超 出 零点 平衡 允许 
公差 。 此 时 应 读 取 08 数据 块 (004) (通道 第 二 显示 区 静止 时 显示 “+ 上 1.5”, 转 向 盘 至 止 点 ,以 
20km/h 车 速 左 或 右 转 弯 ,测量 值 应 均 义 上 升 ) 及 其 故障 记忆 ， 然 后 重新 进行 。 

(3) 制 动 压力 传感器 G201 零点 平衡 

1) 不 要 踩 制 动 踏板 。 

2) 连接 诊断 仪器 VAG1551 、VAG1552 或 VAS5051 进入 03 地址。 

3) 进入 读 取 测量 块 08， 阅 读 测 量 数 据 块 005 通道 ， 检 查 第 一 显示 区 “ +7 x10 Pa”。 

4) 登录 “110”, “401680”。 

5) 040，0660，ABS 警告 灯 闪 亮 。 

6) 选择 结束 功能 06 退出 。 

7) ABS 和 ESP 警告 灯亮 约 2s。 

右 显 示 该 功能 不 能 执行 ， 说 明 登 录 有 误 。 和 在 显示 基本 设 定 关 财 ， 说 明 超 出 零点 平衡 允许 
公差 。 此 时 应 读 取 08 数据 块 (005 通道 ) 及 其 故障 记忆 ， 然 后 重新 进行 设 定 。 

(4) ESP 系统 起 动 检测 ”ESP 系统 检测 用 于 检查 信号 的 可 靠 性 (G200、G202 和 G201 ) ， 
拆 凶 或 更 换 ESP 部 件 后 ， 必 须 进行 ESP 检测 。 检 测 步 又 如 下 : 

1) 连接 检测 仪器 VAG1551、VAG1552 或 VAS5051， 打 开 点 火 开 关 ， 进 入 03 地 址 。 
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2) 进入 04 基本 设 定 ,选择 093 通道 按 “Q” 键 。 





3) 显示 屏 显 示 “ON” (表示 ESP 检测 系统 启动 ) ，ABS 警告 灯亮 。 
4) 拔 下 有 目 诊 断 插头， 起 动 发 动机 。 
5) 用 力 踏 下 制 动 踏板 ( 制 动 力 应 大 于 35 x105Pa) ， 直 到 ESP 警告 灯 K155 闪 亮 。 

6) 以 15 ~30kmwh 的 车 速 试车 ， 时 间 不 超过 50s, 行车 时 应 保证 ABS、EDS、ASR 及 


ESP 不 起 作用 。 


7) 转 雪 并 保证 转 回 盘 转 角 大 于 90°。 
8) ABS 警告 打 和 ESP 警告 灯 炸 灭 ， 则 ESP 检测 顺利 完成 。 若 ABS 灯 不 灭 ， 说 明 ESP 


引起 故障 的 原因 及 故障 排除 方法 见 表 6-3 。 


表 6-3 故障 原因 及 排除 方法 


系统 检测 未 顺利 完成 ， 背 ABS 灯 不 灭 上 且 ESP 警告 灯亮 起 ， 需 查询 故障 存储 器 。 
入 和 故障 码 旧 





故障 码 含义 故障 原因 故障 排除 方法 
供电 导线 对 正极 或 地 短路 
此 
00538 OR SY 按 电路 图 检查 导线 


参考 电压 : 电路 有 问题 


转速 速率 传 感 需 G202 
横向 加 速度 传 感 硕 G200 
制 动 压力 传 感 需 1C201 


电气 检测 











G85 与 J(17) 间 断路 或 接触 不 良 








00778 按 电路 图 检查 导线 及 插头 
G85 的 30 号 接线 村 
转向 角 传感器 C85 和 电气 检测 
ae G85 的 15 号 接线 柱 
无 信号 /通信 无 拱 铁 点 更 换 G85 
00778 
` 十 征用 占 平 
转向 角 传 感 器 G85 G85 损坏 
无 信号 /通信 人 
进行 零点 平衡 
ee 转 回 盘 已 拆 下 ， 但 未 进行 零点 平衡 | ”基本 设 定 
oe 检查 C85 规定 值 读 取 测量 数据 二 
ed G85 安装 位 置 不 对 检测 定位 尺寸 
六 G85 损坏 检查 C85 安装 位 置 
更 换 G85 
售 9 安装 位 
00778 G85 安装 位 置 不 对 ee 
转向 角 传 感 器 G85 车 轮 定位 不 对 en 
不 可 靠 信号 @ 因 磨损 造成 转向 器 振动 过 大 pe 
基本 设 定 
00778 


转 癌 角 传 感 带 G85: 基本 设 
定 / 目 适应 未 进行 或 错误 


00778 
转向 角 传 感 器 G85: 损坏 山 


G85 未 发 送 调整 值 或 该 值 错 误 


转向 角 传 感 器 G85 ， 损 坏 





进行 零点 平衡 
基本 设 定 


更 换 G85 
进行 零点 平衡 
基本 设 定 





故障 码 含义 


01130 
ESP: 不 可 靠 信 号 2 (车 速 超 
过 20km/h 时 才能 识别 出 故障 ) 


01279 
纵向 加 速度 传 感 融 G25 电路 
有 故障 


01279 
纵向 加 速度 传 感 右 G25 信号 
不 可 靠 


故障 原因 


外 部 干扰 (如 点 火线 未 绝缘 而 造成 
高 频 辆 射 ) 

导线 断路 、 对 正极 或 地 短路 J104 
损坏 


检查 插头 

供电 电压 低 于 5V， 导 线 断 路 、 对 
正极 或 地 短路 

G25 损坏 


纵向 加 速度 传感器 G25 安装 位 置 
不 对 

导线 断路 、 对 正极 或 地 短路 纵向 
加 速度 传感器 G25 损坏 


( 续 ) 
故障 排除 方法 
清除 故障 存储 器 
以 20km/h 以 上 车 速 试车 ， 重 新 查询 故障 
存储 器 
按 电 路 图 检查 导线 及 插头 
电气 检测 
更 换 J104 








读 取 测量 数据 块 显示 组 006 
参照 电路 图 检查 导线 及 插头 


电气 检测 
更 换 纵向 加 速度 传 感 咒 G25 
进行 零点 平衡 


执行 基本 设 定 ， 读 取 显 示 组 069 








读 取 测量 数据 块 显示 组 006 

检查 纵向 加 速度 传感器 G25 安装 位 置 
参照 电路 图 检查 导线 和 插头 

更 换 纵 向 加 速度 传 感 需 

进行 零点 平衡 

执行 基本 设 定 ， 谈 取 显 示 组 069 








01279 
进行 零点 平衡 执行 基本 设 定 ， 读 取 显 示 
纵向 加 速度 传感器 C25 基本 | ”C25 未 发 送 调整 值 或 发 送 值 错误 a 平衡 执行 基本 设 定 ， 读 取 显 示 
设 定 / 自 适应 未 进行 或 错误 
数据 总 线 损坏 @ 数据 总 线 断 路 、 对 正极 或 地 短路 按 电路 图 检查 数据 总 线 的 导线 及 插头 
总 线 损 进行 电气 检测 
01423 


横向 加 速度 传 感 G200% 
基本 设 定 / 目 适应 未 进行 或 
销 误 





01432 
横向 加 速度 传感器 G200 
电路 有 故障 


01432 
横向 加 速度 传感器 G200 
不 可 靠 信号 9 


未 进行 零点 平衡 


仿 查 插头 

供电 电压 低 于 5V， 导 线 断 路 、 对 
正极 或 地 短路 

横向 加 速度 传 感 带 G200 损坏 





G200 安装 位 置 不 对 导线 断路 、 对 
正极 和 地 短路 

G200 损坏 

事先 未 正确 进行 基本 设 定 


按 电 路 图 检查 导线 及 搬 头 
电气 检测 

更 换 G200 

进行 零点 平衡 

基本 设 定 


读 取 测量 数据 块 

检查 G200 的 安装 位 置 
按 电路 图 检查 导线 及 插头 
更 换 G200 

进行 零点 平衡 

基本 设 定 
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( 续 ) 
故障 码 含义 故障 原 故障 排除 方法 
01435 
re 
制 动 压力 传 感 带 G201 未 进行 零点 平衡 ed 
电路 有 故障 基本 设 





导线 断路 、 对 正极 或 地 短路 


读 取 测量 数据 块 
按 电路 图 检查 导线 和 插头 











01435 制 动 压 力 传感器 G201: 制 动 灯 开关 调整 错误 调整 制 动 灯 开 关 
不 可 靠 信 号 有 制 动 灯 开关 损坏 更 换 G201 
G201 损坏 进行 去 点 平衡 
基本 设 定 
按 电路 图 检查 导线 及 插头 
01435 己 查 搬 关 电气 检测 - 
el 供电 电压 低 于 SV 
制 动 压力 传 感 希 G201 2 0 更 换 G201 
电路 有 故障 @ 导线 断路 、 对 正极 或 地 短路 进行 堆 点 平衡 
制 动 压力 传感器 G201 损坏 i 
基本 设 定 
正确 进行 ESP 工作 检查 ， 然 后 故障 自动 
01486® ESP 工作 检查 已 起 动 清除 
进行 基本 设 定 
0147/Literatur® ESP 工作 检查 超过 规定 时 间 在 规定 时 间 内 正确 进行 ESP 工作 检查 
: 专 榴 测量 涛 
01542 G202 安装 位 置 不 对 ee 
摆动 速率 传感器 C202 导线 断路 、 对 正极 或 地 短路 机 
不 可 对 信号 名 E00 按 电 路 图 检查 导线 及 插头 
更 换 G202 
爹 查 插头 
01542 今 查 导 线 > 
WE. 供电 电压 低 于 5V te 
摆动 速率 传感器 G2023 导线 断路 对 正极 或 地 短路 电气 检测 
电路 有 故障 ne 更 换 G202 


G202 损坏 





QQ 该 故障 在 车 静止 时 被 识别 出 来 。 
@ 车 速 超 过 20km/h 时 才 被 识别 出 故障 (试车 ) 。 


@) 仅 指 ABS/EDS/ASR/ESP。 
@ 该 故障 只 与 故障 “转向 角 传感器 G85 无 法 通信 ”一 同 出 现 。 


| 站 | 四 、ESP 警告 灯 的 故障 识别 


下 面 以 奥迪 A4 车 型 为 例 说 明 ESP 警告 灯 的 故障 识别 方法 。 奥 迪 A4 车 型 的 ESP 系统 共 
有 3 种 警告 灯 ， 分 别 为 制 动 系统 警告 灯 K118 、ABS 警告 灯 K47 、ASR 及 ESP 警告 灯 K155 。 
当 系 统 处 于 不 同 的 状态 时 ，3 种 警告 灯 就 会 有 不 同 的 显示 ， 所 以 在 实际 应 用 过 程 中 ， 可 以 根 
据 3 种 警告 灯 的 显示 情况 来 判断 整个 ESP 系统 的 工作 是 否 正常 ，3 种 警告 灯 的 显示 情况 见 
表 6-4。 另 外 ， 当 制 动 液 储 液 需 中 的 液 面 过 低 或 液 面 传 感 需 损 坏 时 ， 和 警告 灯 K118 也 会 点 亮 ， 
但 此 时 ESP 系统 中 不 会 有 故障 存储 。 由 于 其 他 原因 导致 3 种 警告 灯 点 亮 时 ， 系 统 中 会 有 故 
障 存储 。 














表 6-4 警告 灯 控 制 工作 情况 





| 动 系统 警告 ， A ESP 警告 ， 
闪光 制 动 系统 警告 灯 De SR 及 ES 灯 
K118 K155 
点 火 开关 打开 
系统 正常 
ASRZESP 正在 工作 


ASR/ESP 按键 关闭 ，ABS 仍 可 用 ,在 车 辆 自由 
滑行 时 ESP 被 关闭 ， 但 在 ABS 工作 时 ，ESP 仍 
可 用 





ASRZESP 故障 ， 偏 转 率 传感器 ， 横 向 加 速度 传 
感 咒 ， 转 向 角 传 感 器 ， 制 动 压 力 传 感 器 有 故障 ， 
ABS 有 故障 时 ESP 应 急 功 能 仍 可 用 ，EBYV 仍 可 用 





ABS 故障 ， 这 几 个 系统 都 已 关闭 


博世 电子 稳定 程序 8. 1 系统 


奥迪 A5 安装 了 博世 ESP 8. 1 系统 ， 如 图 6-39 所 示 ， 这 也 是 首次 在 奥迪 系列 车 型 上 安装 
此 系统 。 该 系统 与 以 前 的 ESP 8.0 系统 相 比 ， 阀 门 有 所 改进 ， 功 能 更 加 广泛 。 


ESP 传 感 器 单元 G419 ”TCS/ESP 按 键 E256 


lh 


博世 ESP 8.1 系 统 
图 6-39 ”博世 ESP 8. 1 系统 安装 位 置 








主动 式 车 轮转 速 传感器 G44-G47 








转向 角 传 感 器 G85 


制 动 灯 开关 下 





_[ 癌 | 一、 系统 组 人 


7 ESP 单 元 


/ 奥迪 A5 所 使 用 的 ESP 单元 除了 标准 型 的 ESP 单元 外 ， 还 安装 了 一 个 具有 一 系列 扩展 功 
”能 的 ESP 单元 。 四 轮 驱动 和 前 轮 驱动 的 车 型 所 安装 的 ESP 单元 略 有 区 别 。 

/ ESP 8. 1 系统 和 ESP 8. 0 系统 的 外 圈 直 径 是 相同 的 ， 如 图 6-40 所 示 ， 控 制 阀 闭 合 时 的 紧 
”密度 已 经 优化 处 理 。ESP 控制 单元 具有 连续 运行 能 力 ， 可 通过 CAN 驱动 总 线 始终 保持 激活 
”状态 。 需 特别 提示 的 是 : 维修 时 ， 同 样 严禁 将 ESP 8. 1 的 控制 单元 与 液压 单元 断 开 。 


”时 > 车 轮 轮 速 传感器 上 


/ ESP 8. 1 系统 采用 主动 式 车 轮 轮 速 传 感 锅 。 传 感 带 的 功能 和 原理 与 奥迪 A8 及 奥迪 A6 的 
， 同 类 设备 相同 ， 其 外 形 如 图 6-41 所 示 。 














图 6-40 ESP 8.1 控制 单元 图 6-41 车轮 轮 速 传 感 需 


YN 3. ESP 传感器 单元 G419 


传感器 单元 的 设计 及 功能 原理 同 奥 迪 A8 、A6 的 传感器 单元 。 奥 迪 A5 的 ESP 控制 单元 
都 是 通过 传 感 右 的 CAN 总 线 来 接收 和 发 送 数据 的 ， 如 图 6-42 所 示 。 


和 4. 制 动 灯 开 关 下 


制 动 踏 板 上 装 有 电子 制 动 灯 开 关 。 踩 下 制 动 踏板 ， 便 能 推动 传 感 吉 里 的 推 杆 ( 附带 永久 磁 
铁 ) 。 和 磁 场 强 度 可 以 用 堆 尔 传 感 咒 测量 。 分 析 电 子 系统 为 制 动 灯 (BLS ) 和 制 动 测试 开关 (BTS ) 
提供 两 种 相反 的 信和 号。 奥迪 A5 上 只 有 BLS 信号 ， 是 输入 信号 ， 此 信号 可 以 通过 测量 制 动 压力 
来 判断 是 否 失 真 。 而 制 动 压力 由 ESP 液压 单元 的 压力 传 感 右 G201 进行 测量 ， 如 图 6-43 所 示 。 

通过 旋转 止 挡 片 将 传感器 拧紧 在 踏板 文 架 座 上 上。 永久 磁 体会 随 着 止 挡 片 的 旋转 而 旋转 。 
推 杆 位 于 外 壳 肉 ， 而 且 始 终 保持 位 置 不 变 。 按 推 杆 相反 方 癌 旋转 永久 磁体 使 这 两 个 组 件 互 锁 
在 一 起 。 旋 转 止 挡 片 将 永久 磁体 固定 在 推 杆 上 。 这 样 便 完 成 了 制 动 踏板 传 感 句 的 安装 ， 如 
图 6-44 所 示 。 

制 动 灯 开关 发 送 的 信号 首先 由 发 动机 控制 单元 J]220 进行 恋 取 ， 然 后 传输 至 CAN 总 线 ， 
最 后 由 ESP 控制 单元 104 进行 二 次 读 取 ， 如 图 6-45 所 示 。 

















图 6-42 ”ESP 传 感 需 单元 G419 图 6-43” 制 动 灯 开关 下 







带 霍 尔 传感器 的 分 析 电 子 系统 
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图 6-44 ”将 传 感 需 皖 紧 在 踏板 文 架 座 上 
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图 6-45” 制 动 灯 开关 的 信号 发 送 








六 5 转向 角 传 感 器 G85 旧 


转向 角 传 感 器 G85 是 一 项 最 新 开 
”发 成 果 ， 它 仍然 与 转向 柱 电子 控制 单 
， 元 一 起 ， 集 成 安装 于 开关 模块 内 ， 如 
”图 6-46 所 示 。 奥 迪 A5 的 开关 模块 通 
， 过 安装 键 固定 在 转向 柱 的 套 简 上 ， 这 
” 样 可 以 尽量 减少 安装 空 阶 。 

奥迪 A5 转向 角 传感器 上 的 码 盘 
， 现 在 可 以 通过 转动 转向 盘 驱 动 。 之 前 ， 
”转向 盘 转 动 动力 会 先 传送 到 转向 柱 套 
， 简 ， 然 后 才能 传送 到 码 盘 上 。 直 接 驱 
， 动 的 方式 可 以 保证 测量 的 精确 度 。 图 6-46 转向 角 传 感 器 G85 


转向 角 传 感 需 











-I 对 工 功能 


a @ 下 面 列 出 的 是 ESP 8. 1 系统 与 ESP 8.0 系统 的 共有 设施 : ESP( 电 子 稳定 程序 ); ABS( 防 
抱 死 制 动 系统 ); EBD( 电 子 制 动 力 分 配 装置 ); TCS( 牵 引力 控制 系统 ); EDL( 电子 差 速 锁 ); 
EBC( 发 动机 阻力 矩 控 制 系 统 ); HBA( 液 压制 动 辅助 系统 ) ; FBS( 衰 减 制 动 辅助 系统 ); 紧 
急 制 动 信号 ; 制 动 盘 清洗 。 


守 2. 牵引 稳定 系统 马 


牵引 稳定 控制 功能 已 经 过 优化 
改进 。 和 车 身 的 晃 动 主要 是 由 车辆 重 
直 轴 线 上 的 摆动 扭矩 (往复 扭矩 ) 
引起 的 。ESP 博世 8.0 系统 通过 同 
时 对 4 只 车 轮 进行 制 动 将 车 速 降低 
到 非 临 界 等 级 ， 而 最 新 的 8. 1 系统 
则 是 轮流 对 左前 轮 和 右前 轮 进行 制 
动 。 对 相应 的 前 轮 进行 特殊 制 动 可 
以 抵消 车 身 垂 直 轴 线 上 产生 的 往复 
扭矩 。 这 种 全 新 控制 方式 的 优点 在 
于 ， 无 需 过 度 减速 就 可 以 稳定 牵引 
平衡 ， 如 图 6-47 所 示 。 需 要 提示 



































i Cn = 和 > : 制 动 力 

的 是 ， 只 有 出 厂 前 安装 了 拖车 连接 。 他 
:1 

Mt 、 型 或 安装 奥迪 原装 

沪 置 的 车 型 ， 或 者 安 六 了 奥迪 原装 、_7 :稳定 扭矩 





拖车 连接 逆 置 的 车 型 才 具 有 这 些 
功能 图 6-47 牵引 稳定 控制 





六 3. 坡 道 起 步 辅助 功能 ( AHA) 四 





坡 道 起 步 辅助 功能 简称 AHA， 奥 迪 车 型 首次 采用 了 这 种 最 新 功能 。 它 的 主要 作用 是 : 
当 车 辆 停 在 斜 道 上 时 ， 保 持 车 身 稳定 。 这 样 ，ESP 需要 主动 对 所 有 的 车 轮 同时 进行 制 动 ( 产 
生 制 动力 ) 。 如 果 车 辆 停 在 坡 道上 的 时 间 过 长 ，ESP 的 电磁 阀 就 会 发 热 。 当 电磁 阀 的 温度 超 
过 200C 时 ， 电子 驻 车 制动器 就 会 代替 ESP 继续 保持 车 辆 稳定 。 这 样 设计 的 目的 是 为 了 保护 
电磁 阀 的 线圈 ， 如 图 6-48 所 示 。 当 驾驶 人 想 要 重新 起 动车 辆 时 ， 为 了 防止 翻车 ， 制 动 器 一 











百 保 持 制 劲 状态 ， 直 至 产生 足够 的 发 动机 转 和 矩 。 






国 国 由 ESP 激活 
转台 由 EPB 激 活 


图 6-48 AHA 的 基本 功能 


由 下 列 事项 决定 制 动 力 的 释放 ，. 

1) 发 动机 转 矩 。 

2) 倾斜 角度 ( 由 EPB 控制 单元 的 倾斜 传 
感 絮 决定 ) 。 

3) 所 选 档 位 。 

4) 离合 需 踏 板 状态 (离合 需 位 置 传 感 
器 ) 或 所 用 的 变 流 需 。 

坡 道 起 步 辅 助 功能 的 操纵 : 按 下 奥迪 起 
步 辅助 键 E540 可 以 启用 此 功能 ， 如 图 6-49 
所 示 。 

操纵 状态 包括 : 

1) 关闭 : 开关 LED 未 启动 。 

2) 待机 : 开关 LED 启动 。 

3) 激活 : 开关 LED 启动 ， 组 合 仪表 板 





奥迪 起 步 
辅助 键 E540 





图 6-49 ” 坡 道 起 步 辅助 功能 操作 





， 出 现 相关 的 屏 显 (绿色 的 字母 <“P" ) 。 
要 启用 “待机 ”功能 ， 需 首先 实现 以 下 特定 启用 条 件 : 
1) 各 驶 人 佩戴 安全 种 。 
2) 发 动机 运转 。 
3) 驾驶 人 一 侧 的 车 门 关 紧 。 
4) ESP 和 EPB 无 故障 。 
如 果 出 现下 列 情况 ， 则 EPB 就 会 取代 ESP 执行 制 动 功能 : 
1) ESP 电磁 病 的 温度 超过 200%C 。 
2) 驾 台 人 侧 车 门 为 开启 状 态 。 
3) 未 系 安 全 市 。 
4) 发 动机 煜 火 。 
5) 点 火 开 关 关 闭 。 
6) 开关 启动 。 
7) 躁 下 制 动 踏板 或 加 速 踏 板 。 
\ 当 EPB 取代 ESP 执行 制 动 功 能 时 ， 组合 仪 表 板 的 屏 大 上 的 “P” 会 从 绿色 变 成 红色 ， 
”如 图 6-50 所 示 。 


有 @ (有 (P) 


图 6-50 ”EPB 取代 ESP 执行 制 动 功能 
了 离合 器 位 置 传感器 G476 


(1) 作用 切断 定 速 巡航 的 控制 ; 换 档 时 减少 喷 油 保证 换 档 平顺 ; 识别 离合 带 的 接合 
状态 。 

对 于 安装 手动 变速 此 的 车 型 ， 要 启动 EPB 的 坡 道 起 步 辅助 功能 或 者 奥迪 坡 道 起 动 辅助 
功能 ， 必 须 事 先 确定 离合 器 踏板 的 位 置 。EPB 控制 单元 要 综合 分 析 下 列 因素 才能 确定 制 动 
起 劲 点 的 位 置 ， 即 离合 带路 板 位置 、 所 选 档 位 、 道 路 坡度 以 及 发 动机 转 算 等 。 

同样 ， 在 具备 奥迪 坡 道 辅助 功能 的 车 型 中 ，EPB 控制 单元 要 确定 何 时 释放 系统 中 的 电 
人 磁 阀 以 及 已 降低 的 制 动 力 。 这 两 种 情况 下 ， 为 了 防止 翻车 ， 在 降低 制 动 力 之 前 都 必须 达到 足 
人 够 的 发 动机 转 和 矩 。 

(2) 离合 角 各 端子 的 检测 及 数据 流 ”和 堆 尔 传 感 天 1 是 一 个 数字 式 传 感 般 。 它 将 电压 信 
号 发 送 到 发 动机 控制 单元 。 控 制 单元 根据 这 个 信号 关闭 定 速 巡航 装置 。 堆 尔 传 感 需 2 是 一 个 
模拟 传感器 。 它 将 一 个 脉冲 宽度 调制 信号 (PWM 信号 ) 发 送 到 电 控 机 械 驻 车 制动器 控制 单 
元 。 这 样 就 可 以 准确 识别 离合 带 踏 板 位 置 ， 并 且 在 动态 起 动 时 ， 控 制 单元 可 以 计算 出 什么 时 
候 打 开 驻 车 制 动 硕 为 最 佳 。 堆 尔 传 感 锅 3 是 一 个 数字 式 传 感 般 。 它 将 电压 信号 发 送 到 车载 电 
网 控制 单元 。 控 制 单元 识别 ， 已 经 操作 了 离合 从 。 只 有 在 已 经 操作 离合 溺 的 情况 下 ， 发 动机 
才 可 能 起 动 〈 互 锁 功能 ) 。 




















一 一 一 >>>>> 第 六 章 和风 迪 大 众 电 子 稳定 系统 原理 与 检修 [各 





1) 正 篆 情况 下 测量 离合 带 开 关 的 2、3、4 号 脚 的 电压 如 图 6-51 所 示 。 数 据 流 见 表 6-5。 
发 动机 控制 单元 °/ 
上 的 信号 电压 a 
让 


已 直 时 生动 耳 
ee 
) 驻 车 制动器 控制 单元 
二 车 载 电网 控制 单元 


图 6-51 正和 党 的 离合 需 各 端子 的 电压 
表 6-5 正常 情况 下 测量 离合 器 开关 的 2、3、4 号 脚 数据 流 










线路 板 一 下 Em 


霍 尔 传 感 器 3 一 J 外 





霍 尔 传感器 1 
霍 尔 传感器 2 











项 日 01-08-66-02 第 1 区 09-08-15-03 03-08-03-01 : © 
a ee 本 i 

踩 下 173 00000100 去 10 

踩 下 273 00000100 由 11 








2) 分 别 断 开 离 合 G476 的 2、3 、4 脚 后 数据 流 见 表 6-6 。 
表 6-6 断 开 G476 的 2、3、4 脚 后 数 据 流 








项 目 01-08-66-02 第 2 区 09-08-15-03 03-08-03-01 
不 踩 离合 需 00000000 天 00 
到 J540 断路 踩 下 离合 带 00000100 关 11 
到 J623 上 断路 踩 下 离合 需 00000100 下 01 
到 J519 断路 踩 下 离合 带 00000100 关 10 





从 上 述 试验 得 出 : 从 ABS 控制 单元 04 中 可 以 读 出 G476 到 J540、J623、J519 的 线路 
通 断 状态 ，J104 从 J623 中 得 出 第 1 状态 位 ， 从 J519 中 得 出 第 2 状态 位 。 


电子 稳定 系统 的 新 功能 


电子 稳定 系统 (ESP) 目前 在 各 国 车 型 中 主要 包括 以 下 几 种 功能 : ABS( 制 动 防 抱 死 系 
统 ) 、EBV( 电 子 制 动 力 分 配 ) 、ASR( 奉 引力 控制 系统 ) 、EDS( 电 子 差 速 锁 ) 、MSR (发 动机 
阻力 失调 节 系 统 ) 、HBA( 液 压制 动 辅助 系 统 ) ， 但 是 随 着 汽车 技术 的 发 展 ， 如 在 奥迪 Q7 中 ， 
电子 稳定 系统 又 增加 了 一 些 新 的 功能 。 











[一 、 制 动 监控 系统 











该 功能 会 在 与 前 面 车 辆 有 碰撞 危险 时 主动 给 驾驶 人 发 出 警告 ， 警 告 的 方式 有 以 下 


1) 预警 : 声音 和 视觉 信号 。 
2) 紧急 报警 : 通过 快速 建立 压力 来 提供 制 动 压力 ， 其 控制 示意 如 图 6-52 所 示 。 








前 面 的 车 突然 剧烈 
制 动 压力 紧急 警报 减速 ,例如 因 堵 车 


图 6-52 ” 制 动 监 控 系 统 示意 


| 总 | 二 、 双 级 挂车 稳定 功能 


当 挂 车 出 现 振 动 和 摆动 时 ， 汽 车 击 桥 的 两 个 制 动 棍 就 会 交 蔡 进行 制 动 ， 以 便 使 挂车 稳定 
下 来 。 如 采 振 动 越 来 越 大 ， 那 么 车 上 所 有 制 劲 带 神 会 以 约 2g 的 减速 度 进行 制 动 。 同 时 发 动 
机 转 矩 也 被 降低 ， 车 速 就 降下 来 了 ， 这 就 可 使 车 辆 脱离 危险 的 车 速 范围 。 

在 制 动 过 程 中 制 动 灯 之 起 ，ESP 警告 灯会 闪烁 ， 如 岁 6-53 所 示 。 双 级 挂车 稳定 功能 的 











制 动 过 程 分 为 以 下 两 个 等 级 。 
第 1 级 : 在 中 等 不 稳定 状态 ， 前 桥 两 桔 轮 交 蔡 制 动 就 可 以 将 状态 稳定 下 来 。 











第 2 级 : 当 不 稳定 状态 表现 得 非常 强烈 时 ， 就 会 通过 对 4 只 车 轮 进行 制 动 并 抑制 发 动机 


转 矩 将 状态 稳定 下 来 。 





图 6-53” 双 级 挂车 稳定 功能 





该 功能 通过 电缆 插头 来 激活 ， 目 在 车 速 高 于 65km/h 时 才 工 作 。 一 旦 将 挂车 插头 捅 到 车 
后 插座 内 ， 挂 车 稳定 控制 机 构 就 识别 出 挂车 ， 该 系统 就 被 激活 了 。 当 车 速达 到 65km/h 以 


上 ， 就 可 介入 和 车辆 的 运动 情况 。 
总) 三 、 防 侧 翻 稳定 功能 
ESP 监控 车 辆 的 横向 侧 倾 ( 翻车 的 危险 ) 。 如 果 超 过 了 基 一 事先 确定 的 危险 值 时 ，ESP 就 


会 降低 发 动机 功率 并 对 一 个 车 轮 或 多 个 车 轮 进行 制 动 。 对 弯 道 的 外 侧 车 轮 进行 制 动 可 使 得 外 
侧 车 轮 打 滑 程度 增 大 ， 于 是 车 辆 开始 滑动 ， 而 不 会 深 翻 ， 如 图 6-54 所 示 。 


ft 
< < 


由 于 横向 侧 倾 
而 有 滚 翻 危 险 









横向 倾斜 


ESP 


图 6-54 ” 防 侧 翻 稳定 功能 


前 | 四 、 紧 急 制 动 信和 号 

在 减速 度 非常 高 的 紧急 制 动 中 ,或 者 在 ABS 的 调节 范围 内 的 制 动 中 ， 紧 急 制 动 警告 灯 
都 会 开局 。 激 活该 功能 后 ， 可 以 通过 ESP 来 区 别 车 辆 在 公路 上 行驶 时 的 摩 探 系数 是 高 还 是 
低 ， 有 具体 情况 见 表 6-7 。 




















摩擦 系数 高 摩擦 系数 低 
激活 关闭 激活 关闭 
操纵 了 制动器 踏板 或 驻 车 没有 操纵 制动器 踏板 或 操纵 了 制动器 踏板 或 驻 车 | 没有 操纵 制动器 踏板 或 驻 
制动器 踏板 驻 车 制动器 踏板 制动器 踏板 车 制动器 踏板 
和 或 和 或 
v > 60km/h 开始 制 动 v=0km/h v >60km/h 开始 制 动 v =0km/h 
和 或 和 或 
a< -7m/s 达 1s a > -4m/s 达 0.5s ABS 介入 >3s ABS 介入 结束 
或 或 和 或 
制 动 辅助 功能 激活 制 动 辅助 功能 关闭 制 动 压力 >60bar 达 0.5s 制 动 压力 <50bar 达 0. 2s 








[总] 五 越野 模式 


为 了 改善 车辆 在 松软 地 面 上 行驶 时 的 牵引 力 及 制 动 性 能 ， 可 对 ESP、ASR、EDS 和 ABS 
的 干预 进行 优化 。 
越野 模式 的 激活 方法 : 短促 ( <3s) 按 压 ESP 按键 。 





et ed 显示 屏 显 示 内 容 : 澡 台 人 信息 系统 的 显示 屏 上 显示 “offroad”( 越 野 ) 字 样 ， 黄 色 的 ESP 


警告 灯亮 起 ， 如 图 6-55 所 示 。 

在 越野 模式 下 ， 激 活 ESP/ASRZABS 的 下 限 值 有 所 升 高 ，EDS 提前 开始 工作 。 关 闭 挂车 
稳定 功能 ， 在 倒车 时 激活 ABS， 激 活 “ 下 坡 行驶 辅助 功能 ”， 无 法 通过 按压 ESP 按键 来 关 
闭 ESP 。 

在 越野 模式 下 ， 激 活 “ 倒 车 ABS”。 在 车 辆 向 后 溜 车 时 ，EBD 功能 的 工作 过 程 与 正常 工 
作 时 是 相反 的 ， 如 图 6-56 所 示 。 





入 ESP offroad 


a 





部 


图 6-$5 ”越野 模式 的 操纵 图 6-56 ”越野 模式 下 的 倒车 ABS 


激活 “下 坡 行 驶 辅助 功能 ”的 介入 条 件 是 : 没有 躁 加 速 踏 板 ， 车 速 低 于 20km/h， 识别 
出 坡度 10%~ 15% 以 上 的 陡坡 ,识别 出 路 面 松软 或 附着 性 很 差 。 








这 个 有 针对 性 的 制 动 介入 过 程 ( 制 动 打 请 率 很 高 ) 可 以 将 下 坡 行驶 后 速 保持 基本 恒定 。 


典型 故障 案例 分 析 





站 | 一 奥迪 A8 D3 ESP 警告 灯 常 竞 


(1) 故障 现象 一 辆 装备 4 2L V8 型 发 动机 的 新 款 奥 迪 A8 D3 型 轿车 ， 行 驶 里 程 是 2.3 ， 


万 km, 行驶 过 程 中 ESP 警告 灯 常 亮 。 


(2) 故障 诊断 ”该 车 装备 的 是 博世 公司 生产 的 版 本 为 5.7 的 ESP，ABS/ESP 的 电 控 单 


元 和 液压 控制 单元 集成 一 体 。 当 ABS/ESP 有 故障 时 ,仪表 板 上 的 ESP 警告 灯会 常 亮 。 


ESP 电子 行车 稳定 系统 作为 车 辆 的 一 套 独立 的 主动 安全 系统 ， 由 传感器 信号 、 控 制 单元 
和 执行 元 件 三 大 部 分 组 成 。 分 析 故 障 原因 ， 无 非 有 以 下 几 种 可 能 : 传感器 信号 错误 或 传感器 








损坏 ; 执行 元 件 故障 ; 控制 单元 本 映 存 在 故障 ;系统 连接 线路 存在 故障 。 


根据 故障 现象 ， 首 先进 行 电脑 检测 。 用 大 众 专用 检测 仪 VAS5051 检测 到 ABS/ESP 系统 
有 如 下 故障 信息 :“load signal fault message from engine CU”( 从 发 动机 控制 单元 收 到 错误 的 / 
负荷 信息 ) 。 此 时 用 检测 仪 05( 清除 故障 ) 功 能 不 可 以 清除 掉 该 故障 信息 。 考 虑 到 该 故障 信息 











的 描述 ， 问 题 有 可 能 出 现在 发 动机 控制 单元 。 检 测 发 动机 控制 单元 ， 也 有 一 个 故障 信息 记忆 
“Air mass Meter G70 signal to high”( 空 气流 量 计 的 信号 值 太 高 ) ， 该 故障 可 以 用 05 功能 清 














除 。 当 清除 掉 该 故障 信息 后 ， 仪 表 上 的 ESP 警告 灯 即 熄灭 。 再 进行 检测 ABS 及 ESP 控制 单 
元 ， 发 现 已 无 故障 信息 记忆 。 

根据 故障 描述 和 检测 的 步 又， 怀疑 问题 可 能 出 现在 发 动机 控制 系统 的 空气 流量 计 上 。 但 
是 空气 流量 计 的 信号 是 发 动机 控制 系统 的 信号 ， 为 什么 会 造成 ABS/ESP 系统 的 警告 灯 点 
亮 呢 ? 

分 析 ABS/ESP 工作 简 图 (图 6-57)， 看 到 ABS/ESP 传感器 组 成 部 分 有 一 个 附加 信号 ， 发 
动机 管理 和 变速 器 管理 。ABSZFESP 控制 单元 要 接收 到 发 动机 控制 单元 由 CAN 总 线 传 来 的 负 
傈 信号 ， 而 发 动机 的 负 和 荷 信号 由 空气 流量 计 提 供 。 所 以 当空 气流 量 计 出 现 故 障 、 信 和 号 超 差 
时 ， 发 动机 控制 单元 经 过 CAN 总 线 传递 给 ABS/ESP 控制 单元 的 负荷 信号 也 会 超 差 ， 引 起 故 
障 记 忆 存 储 ，ESP 警告 灯 点 亮 。 

命 查 空气 流量 计 G70。 用 诊断 仪器 VAS5051 读 取 发 动机 控制 单元 空气 流量 计 的 数据 块 ， 
傅 速 时 显示 空气 流量 计 的 值 为 4~6g/s， 该 值 正常 。 但 突然 间 会 跳 至 10g/s 左右 。 人 铺 速 时 空 
气流 量 计 的 正常 值 是 2 ~5g/s， 该 值 跳 动 显示 可 以 断定 空气 流量 计 存 在 问题 。 在 拆 下 空气 流 
量 计 的 时 候 ， 发 现 其 后 部 的 卡 短 没 有 卡 到 位 ， 怀 疑 是 该 问题 ， 重 新 安装 卡 夭 试 车 ， 该 故障 仍 
存在 。 

该 车 空气 流量 计 是 热 膜 式 ， 空 气流 量 计 G70 和 进 气 温度 传感器 G42 集成 一 体 。 空 气流 
量 计 G70 的 劳 通通 道中 有 一 个 微型 线圈 ， 被 电流 加 热 至 约 为 180% ， 经 过 它 的 空气 流 按 流动 
方向 使 线圈 冷却 。 需 要 再 次 达到 180Y 的 电流 就 是 空气 质量 的 数量 。 空 气流 量 计 漏 气 以 后 经 
过 它 的 空气 气流 相应 地 减少 ， 造 成 空气 流量 计 无 法 准确 地 计算 出 发 动机 的 进 和 气量 ， 最 终 损坏 
空气 流量 计 。 


(3) 故障 排除 ”更 换 新 的 空气 流量 计 ， 该 车 故障 排除 。 



























































执行 元 件 
要 ABS 回 液 录 继电器 J105， 
在 控制 单元 保护 有 学 体 内 ， 







. 带 EDS/ASR/ESP 的 2 发 动机 舱 左 前 部 
。 ASR/ESP 按 键 E256 ABS 控制 单元 JI04 a 
. 在 右前 脚 坑内 ， 0 
。 制 动 灯 开 关 开 车 身 前 板 上 所 、ABS 电磁 阀 继电器 J106， 
挨 、 SS 在 控制 单元 保护 索 体 内 ， 
。 制 动 踏板 开关 F47 A 发 动机 舱 左 前 部 
ee ABS 进 液 阅 N99， 

EL TY ELE 

名 时 G45 ABS 出 滚 阀 N100， 
大 后 G46 N102,N135,N136 
Er 和 
: 体 PN 节 网 -2- 
: 感 器 G85 i i 
: Rs 行驶 动态 调节 高 压 冰 -1N227 
行驶 动态 调节 高 压 闪 -2N228 
。 横向 加 速度 传感器 G200 
行驶 动态 调节 液压 系 V156 
。 制 动 压力 传感器 G201 
组 全 仪表 内 带 显 示 屏 的 控制 
偏转 率 传感器 G202， 


。 在 左前 脚 坑 内 ,舒适 


AB 措 示 杂 K47 
侧 动 类 绿 提 六 季 K118 
系统 中 央 控制 条 统 前 ASR 下 SBE 措 中 条 天 155 





”附加 信号 = 发 动机 管理 
。 发 动机 管理 变速器 管理 
， 变速 器 管理 导航 系统 管理 





自 诊 断 接 口 


图 6-57 ABS/ESP 系统 工作 简 图 


[总 | 二、 帕萨特 ESP 等 告 灯亮 


(1) 故障 现象 ”一 辆 装备 ESP 的 帕萨特 V6 2. 8 乘 用 车 , 行驶 里 程 为 5.3 万 km 左右 。 
当 车 辆 在 市 区 频繁 制 动 行驶 一 段 时 间 后 ，ABS 警告 灯 与 ESP 警告 灯 同 时 报警 。 

(2) 故障 诊断 “” 据 驾 台 人 叙述 ， 一 个 月 前 曾 在 地 区 级 维修 站 更 换 了 制 动 压力 传感器 ， 
但 还 存在 上 述 故 障 ， 接 着 又 更 换 ABS 泵 、 制 动 杂 开关 ， 当 时 试车 正常 ， 但 行驶 大 约 10min 
后 ABS 与 ESP 警告 灯 又 报警 。 

接 车 后 ， 首 先 对 该 车 进行 电脑 检测 ， 故 障 码 是 “01435”( 制 动 压 力 传 感 需 ) 。 清 除 故 障 
码 后 试车 ， 确 实 同 车 主 描述 一 样 ， 车 速 保持 在 30 ~ 40km/h， 多 次 制 动 后 出 现 上 述 故 障 。 表 
次 用 电脑 查询 ， 故 障 码 还 是 01435， 证明 故障 确实 存在 ， 不 是 偶发 性 的 ， 但 该 传 感 锅 以 及 
ABS 条 总 成 都 更 换 了 ， 为 什么 还 是 此 故障 了 ? 是 不 是 线路 出 现 问 题 了 ? 查找 线路 图 后 ， 对 
G201 线路 进行 测量 。 

拔 下 G201 捅 头 ， 打 开 点 火 开 关 测量 1 号 脚 与 3 号 脚 的 供电 电压 在 4.2V 左右 。 测 量 2 号 
脚 (信号 线 ) ， 根 据 制 动力 大 小 ， 其 电压 也 随 着 变化 ,证 明 压 力 传 感 郑 是 正常 的 。 再 次 测量 
线路 G201 至 电脑 的 插脚 是 否 通 断 及 与 正极 、 负 极 是 否 短路 ， 也 都 正常 。 这 下 就 开始 有 些 迷 
Te 

G201 压力 传 感 絮 已 经 更 换 多 次 ， 但 没有 排除 故障 。 制 动 压力 传 感 旧 G201 的 作用 是 将 制 
动 回路 内 的 当前 压力 信息 发 送 给 控制 单元 ， 控 制 单元 由 此 计算 出 车 轮 制 动 力 及 作用 于 车 辆 上 






































的 纵向 力 ， 如 果 需 要 ESP 进行 干预 ， 控 制 单元 便 会 利用 此 数值 计算 侧 向 力 。 没 有 当前 制 动 


压力 值 时 ， 系 统 无 法 正确 计算 出 侧 癌 力 的 大 小 ，ESP 功能 失灵 。 





从 上 述 分 析 来 看 ，G201 产生 的 是 一 个 制 动 力 反馈 信号 ， 而 且 导 线 测量 是 正常 的 ， 又 没 


有 显示 线路 故障 码 ， 因 此 肯定 是 一 
个 由 其 他 零件 引起 的 故障 。 为 什么 
在 行驶 过 程 中 频繁 制 动 会 导致 故障 
的 出 现 呢 ?怀疑 是 制 动 灯 开 关 损 坏 ， 
但 制 动 灯 开关 也 更 换 过 。 接 下 来 只 
有 进行 制 动 灯 开关 检查 ， 最 耳 接 的 
方法 是 制 动 时 看 制 动 灯 工作 是 否 正 
第 。 但 这 种 方法 只 能 检查 制 动 灯 开 
关 和 制 动 踏板 开关 F47 是 否 正 和 常 。 
因此 ， 还 应 检测 F47 的 外 围 电 路 
(图 65895 条 开 及 类 半天 > 投下 图 6-58” 制 动 踏板 开关 F47 外 于 电路 
ABS 搬 头 ,测量 ABS 泵 37 号 脚 时 











发 现 轻 躁 制 动 踏板 还 有 电压 ， 将 制 动 踏板 使 艺 踩 到 底 时 才 没有 电压 。 由 此 证 明 制 动 灯 开关 位 








置 没 有 调整 好 ， 所 以 会 产生 ESP 没有 接收 到 驾驶 人 的 操纵 信和 号。 也 就 是 说 没有 将 驾驶 人 踩 








制 动 踏板 的 信息 及 时 反馈 给 控制 单元 。 

(3) 故障 排除 ”将 制 动 灯 开关 拆 下 ， 把 制 动 灯 开 关 顶 端 拉 出 ， 制 动 踏板 不 能 动 ， 下 接 
安装 制 动 条 开关 (旋转 60° 左 右 )， 再 次 测量 一 切 和 人 符合 要 求 ， 疙 复 ABS 和 插头 ， 进 行 死 配 
( 注 : 因 市 有 ESP 的 插头 拔 下 ,打开 点 火 开 关 ,ABS 条 的 编码 将 变 为 00000 ) 。 

连接 电脑 打开 点 火 开 关 进 入 ABS$， 在 进行 设 定 前 车 辆 转 辐 盘 必 须 在 直线 行驶 位 置 进入 
11 ， 输 入 “09597” 后 进入 07， 编 码 输 入 “04297” 后 再 进入 11， 输 入 “40168” 后 进入 04， 
选择 001 进行 匹配 ， 匹 配 成 功 后 ， 显 示 “OK” 字 样 ， 装 复 后 进行 试车 ， 故 障 没 有 出 现 ， 问 
题 排 除 。 

(4) 维 修 小 结 “” 仅仅 是 一 个 小 小 的 调整 ， 就 使 ESP 的 故障 得 以 排除 。 在 检修 汽车 电子 系 
统 的 过 程 中 ， 只 有 真正 掌握 系统 的 原理 后 ， 才 能 明白 每 个 传 感 硕 的 作用 ， 这 样 才能 帮助 我 们 
快速 查找 故障 原因 。 

















忆 三 、2004 款 宝 来 1.8T ESP 警告 灯 常 亮 


(1) 故障 现象 ”一 辆 2004 年 产 的 宝来 1. 8T 手动 档 轿 车 , 行 强 里 程 为 2.3 万 km。 根据 
车 主讲 述 ， 此 车 曾 被 朋友 借用 1 天 ， 送 回 后 隔 了 1 天 ， 发 现 仪表 警告 灯 (K155 ) 点 亮 。 

(2) 故障 诊断 与 排除 ”连接 VAS5051 诊断 仪 ， 进 入 地 址 03 ， 查 询 故 障 码 为 “00778”， 
故障 但 含义 为 转向 盘 转 角 传 感 器 G85 损坏 。 一 般 来 说 ， 转 角 传 感 莫 本 映 有 损坏 的 可 能 性 ， 
但 应 不 会 太 大 。 本 看 由 人 简 至 楷 的 原则 ， 首 先决 定 对 此 车 的 转 加 系统 进行 基本 检查 。 

在 检查 过 程 中 ， 发 现 此 车 的 转向 拉杆 有 一 侧 已 经 弯曲 变形 。 将 弯曲 的 转 癌 拉杆 更 换 ， 并 
经 四 轮 定 位 调试 后 ， 用 仪 问 清除 故障 码 ， 结 果 清 除 不 反 。 这 时 根据 VAS5051 更 换 转 癌 盘 转 
角 传 感 硕 G85 后 进行 零点 平衡 的 方法 ， 用 比 维修 手册 略微 简单 一 点 的 方法 使 用 仪表 直接 进 
入 03-09-004 组 1 区 ， 将 转 回 盘 转 到 0. 00 后 ， 退 出 进入 11 登录。 输入 “40168” 后 进行 基 




















”本 设 定 04-060 后 退出 ， 警 告 灯 ( K155 ) 熄灭 。 后 经 电话 回访 ,车辆 使 用 正常 ,故障 彻底 
， 排除。 
(3) 维修 小 结 ”此 车 产生 “00778” 故 障 码 的 原因 ， 是 由 于 外 力 造 成 转向 拉杆 左右 侧 的 
， 单 边 前 束 不 正确 。 在 直线 行驶 过 程 中 ， 转 向 盘 转 角 传 感 器 偏向 一 侧 ， 偏 离 685 初始 化 的 零 
”点 位 置 。ESP 控制 单元 根据 转向 盘 转 角 传 感 器 横向 加 速度 传感器 反馈 的 数据 始终 不 能 对 应 ， 
， 这 时 控制 单元 认为 转向 盘 转 角 传 感 器 的 位 置 存在 问题 ， 于 是 点 亮 报警 灯 (K155 ) ， 存 储 故 障 
， 码 00778。 











[一 西 、 彬 荚 特 ABS 和 ESP 备 省 灯 问 砍 点 这 


(1) 故障 现象 ”一 辆 帕萨特 轿车 ， 采 用 2.8L 发 动机 和 01V 自动 变速 器 ， 出 现 ABS、 
”ESP 警告 灯 间 欣 点 亮 的 现象 。 
/ (2) 故障 诊断 与 排除 ” 接 车 后 发 现 这 2 个 故 隐 指示 灯 确 实 已 经 点 亮 。 连 接 诊断 仪 
”VAS5051B 进行 故障 查询 ， 得 知 是 制 动 压力 传感器 故障 (偶发 性 故障 ) 。 随 后 将 故障 码 清除 后 
， 起 动 发 动机 ，ABS 故障 指示 灯 随 之 熄灭 。 因 为 是 偶发 性 故障 ， 便 准备 对 该 车 进行 路 试 。 当 
， 踩 下 制 动 踏板 将 变速 杆 挂 入 R 位 ， 缓 抬 制 动 踏板 时 ，ABS 和 ESP 警告 灯 又 点 亮 了 。 用 
，VAS5051B 检测 ， 还 是 相同 的 故障 码 。 考 虑 到 在 点 火 开关 接 通 后 ABS 自 检 时 系统 一 切 正常 ， 
@® / 所 以 可 以 排除 ABS 线路 有 问题 的 可 能 。 怀 疑 是 位 于 ABS 主 氏 上 的 制 动 压力 传 感 副 有 故障 ， 
ee … 于 是 领 出 一 只 配件 号 相同 的 传感器 ， 装 车 后 清除 故障 记录 ， 起 动 发 动机 后 仪表 显示 一 切 正 
常 ， 当 踩 下 制 动 踏板 将 变速 杆 挂 和 人 R 位 ， 松 开 制 动 踏板 倒车 时 ， 发 现 ABS 、ESP 警告 灯 又 点 
亮 了 。 随 即将 变速 杆 推 和 人 P 位 并 将 发 动机 熄火 。 
怀疑 故障 现象 是 搭 铁 不 良 所 致 ， 将 相关 的 搭 铁 点 用 砂纸 打磨 紧 固 ， 故 障 依 旧 。 接 着 考虑 
是 ABS 主 包 的 故障 ,但 又 认为 该 车 刚 行驶 了 7 万 多 km, 一般 情况 下 主 包 应 该 不 会 坏 。 当 笔 
者 在 驾驶 座 中 苦 思 竖 想 时 ， 不 经 意 中 踩 到 制 动 踏板 ， 却 发 现 当 制 动 踏板 躁 下 一 段 行程 时 仪表 
上 的 制 动 指示 娄 才 腕 起 ， 换 档 锁 止 电磁 立 才 有 动作 ， 也 就 是 说 原本 是 一 触 即 发 的 制 动 信号 现 
在 是 要 在 躁 下 制 动 路 板 一 段 行 程 时 才能 发 出 。 怀 疑 是 制 动 开关 存在 故障 。 随 即 拆 下 位 于 转 问 
盘 下 的 装饰 板 ， 拔 下 制 动 开 关 的 4 针 导 线 侧 持 接 右 ， 拆 下 制 动 开 关 ， 换 上 新 的 制 动 开关 并 插 
好 导线 侧 插 接 需 。 试 车 发 现 ， 接 通 点 火 开 关 后 ， 制 动 踏板 踩 下 一 点 点 时 仪表 板 上 的 制 动 指示 
灯 就 亮 了 ， 同 时 换 档 锁 止 电磁 痊 也 有 了 动作 。 对 该 车 进行 了 50km 的 路 试 ，ABS、ESP 和 警告 
灯 没 再 点 亮 。 上 述 故 障 彻底 排除 。 
(3) 维 修 小 结 ”事后 对 该 故障 进行 分 析 认 为 ， 该 车 采用 自动 变速 问 ， 挂 档 时 需要 躁 下 制 
动 踏板 ， 起 步 时 要 绥 抬 制 动 踏板 ， 当 该 踏板 抬 至 3/5 行程 时 制 动 开关 就 不 再 给 ABS 控制 单 
元 信号 了 ， 可 制 动 管 路 中 还 有 制 动 压力 ， 就 造成 了 制 动 压力 传 感 带 还 癌 ABS 控制 单元 提供 
制 动 压力 信号 ， 所 以 造成 了 ABS 控制 单元 取得 了 相互 矛盾 的 信息 ，ABS 控制 单元 误 认 为 制 
动 压力 传 感 副 有 故障 ， 就 点 之 ABS 和 ESP 警告 灯 。 



































齐 | 五 速腾 ASRZESP 警告 灯 常 亮 


(1) 故障 现象 ”一 辆 一 汽 大 众 速腾 轿车 ， 出 现 ASRZESP( 加 速 防 滑 闭 置 / 电 子 稳定 控制 
程序 ) 警告 灯 笛 亮 的 现象 。 




















(2) 故障 诊断 “该 车 的 变速 杆 前 方 装 有 ASR/ZESP 按钮 开关 ， 用 以 关闭 或 启用 ASRA 
ESP， 在 正常 情况 下 ， 当 关闭 ASRAESP 时 ，ASR/ESP 警告 灯 点 亮 ， 反 之 就 熄灭 。 反 复 接 通 、 
断 开 ASRAESP 按钮 开关 ，ASR/ESP 警告 灯 均 不 熄灭 ， 说 明 ASRAESP ECU 内 储存 了 故障 码 。 








用 X-431 故障 检测 仪 调 取 故障 码 ， 调 得 的 故障 码 为 “00778”， 含 义 为 转 回 角度 传 感 右 ( G85) 


故障 ， 而 且 该 故障 为 永久 性 故障 ， 无 法 清除 。 读 取 该 系统 的 数据 流 ， 当 将 转向 盘 置 于 正中 间 
位 置 时 , 第 4 组 1 区 显示 为 “0.00°”， 当 向 左 或 向 右 转 动 转向 盘 时 该 区 数字 能 随 之 变化 , 说 
明 转 向 角度 传感器 正常 。 在 对 该 车 路 试 过 程 中 发 现 ， 当 该 车 以 直线 状态 行驶 时 ， 转 向 盘 位 置 
却 有 点 偏 。 经 询问 车 主 得 知 ， 该 车 的 左前 轮 不 久 前 曾 被 碰撞 过 ， 至 此 故障 原因 基本 明了 , 该 
车 辆 经 过 上 次 碰撞 后 转向 盘 偏 置 了 ， 当 汽车 直行 时 转向 角度 传感器 输送 给 ASR/AESP ECU 的 
是 轿车 转向 的 信号 ， 于 是 ASR/ESP ECU 就 认为 转向 角度 传感器 信号 不 可 靠 ， 设 置 了 故障 码 


























“00778”， 并 且 点 亮 了 ASRZESP 警告 灯 。 


(3) 故障 排除 “对 该 车 做 四 轮 定 位 ， 调 正 转 向 盘 ， 并 用 大 众 专用 故障 阅读 仪 对 转向 角 


度 传 感 带 做 等 后 平衡 ， 上 述 故 障 排 除 。 


前 | 六 、 速 腾 ESP 敬告 灯 常 亮 


(1) 故障 现象 ”一 辆 2006 年 出 厂 的 大 众 速腾 2. 0L 轿车 (采用 手动 变速 器 ) ， 在 行驶 中 


出 现 仪表 板 上 的 ESP 警告 灯 和 常 亮 现 象 。 


(2) 故障 诊断 与 排除 ”用 诊断 仪 VAS5051 进行 故障 查询 ， 发 现 多 个 系统 的 控制 单元 内 


都 有 较 多 的 故障 码 储存 ， 而 且 都 是 偶发 性 故 隐 。 询 问 该 车 车 主 得 知 ， 该 车 因此 故障 曾 在 其 他 
的 一 汽 大 众 4S 店 维修 过 ， 兽 断 开 过 著 电 池 负 极 电 缆 ， 试 着 调换 过 车 载 网 络 控制 单元 
(J519 ) 。 

根据 以 上 情况 分 析 ， 该 车 的 众多 偶发 性 故障 码 是 由 断 开 过 蓄电池 负极 电缆 和 车 载 网 络 控 
制 单元 导线 搬 接 器 引起 的 ， 但 这 并 不 会 直接 导致 ESP 警告 灯 常 亮 。 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 
位 ， 用 VAS5051 清除 故障 码 后 ，ESP 警告 灯 烛 灭 ， 接 着 断 开 点 火 开 天， 退出 VAS5051 诊断 
程序 。 

对 该 车 再 次 进行 路 试 ， 当 行驶 了 一 段 路 程 后 ESP 警告 灯 点 亮 。 再 次 用 VAS5051 进行 检 
测 ， 发 现 ABS 控制 单元 内 有 一 个 永久 性 的 故障 人 码 无 法 清除 ， 故 障 公 是 “00493”, 含义 是 
ESP 传 感 希 单元 (C419 ) 无 信号 /通信 。G419 传感器 单元 内 部 集成 安装 了 G200( 横 向 加 速度 
传感器 ) 和 G202 (偏转 率 传 感 器 ) ， 根 据 故 障 码 的 提示 进行 分 析 ， 首 先 怀 疑 故 障 码 是 由 于 传 
感 絮 单元 的 导线 侧 插 接 器 没有 接触 好 而 发 生 的 。 于 是 拆 下 前 排 乘员 座 椅 (G419 传感器 单元 装 
在 该 座 椅 下 ) ， 仔 细 检 查 G19 传 感 硕 单元 导线 侧 搬 接 融 ， 连 接 状 况 良 好 ， 没 有 发 现任 何 疑 
点 ， 重 新 安装 好 该 导线 侧 插 接 硕 ， 在 不 安装 前 排 乘 员 侧 座 椅 的 情况 下 进行 试验 。 接 通 点 火 开 
关 ， 仪 表 板 上 的 ESP 警告 灯 经 过 几 秒 钟 的 目 检 后 就 熄灭 了 ， 用 VAS5051 检测 ， 发 现 故障 三 
“00493” 变 为 偶发 性 故障 了 ， 将 其 清除 后 ， 反 复试 车 ，ESP 警告 灯 没 有 亮 起 ， 一 切 正 党。 

但 当 安 竣 好 前 排 乘 员 座 椅 和 其 他 部 件 ， 准 备 交 车 最 后 试车 时 ， 在 行驶 中 ESP 警告 灯 又 
点 亮 了 。 再 次 用 VAS5051 检测 ， 发 现 故 障 码 “00493” 又 变 为 永久 性 故障 了 。 于 是 将 疑点 转 
移 到 前 排 乘 员 座 椅 与 G419 传 感 絮 单元 的 关系 上 。 前 排 乘 员 座 椅 的 调节 为 机 械 式 的 ， 再 次 拆 
下 该 座 椅 作 进一步 检查 。 发 现 G419 传 感 融 单元 的 线束 是 从 该 座 椅 下 面 的 地 胶 走 过 的 ， 而 且 
该 车 的 地 胶 是 用 户 买 车 后 加 装 的 ， 扒 开 地 胶 仔 细 检 查 G419 连接 线束 ， 发 现 该 线束 在 拐弯 处 













































































， 有 被 挤 压 的 现象 ， 而 且 原 车 的 线束 固定 卡子 已 被 人 为 破坏 ， 剥 开 线束 的 外 皮 发 现 有 一 根 绿 / 
， 黄 色 导 线 的 绝缘 皮 已 被 磨 破 。 将 其 包扎 固定 后 ， 重 新 安装 好 地 胶 和 前 排 乘员 座 椅 ， 并 用 
，VAS5051 清除 故障 码 ， 经 过 长 时 间 试车 ， 上 述 现象 一 直 没 再 出 现 。 

(3) 维修 小 结 根据 以 上 的 检查 过 程 和 诊断 结果 ， 认 为 该 车 ESP 警告 灯 常 亮 的 原因 是 
”在 更 换 地 胶 时 ， 工 作 人 员 破 坏 了 G419 传感器 单元 连接 线束 的 固定 卡子 ， 以 致 该 线 东 的 走向 
”发 生 改 变 ， 被 前 排 乘 员 座 椅 挤 坏 了 绝缘 皮 而 出 现 对 地 短路 。 因 此 提醒 车 主 ， 在 进行 轿车 装饰 
”时 要 特别 注意 杜绝 这 类 现象 的 发 生 。 




















EC 七 、2008 球速 腾 仪 表 板 上 ESP 学 千 灯 向 党 


(1) 故障 现象 ”速腾 仪表 板 上 ESP 警告 灯 常 亮 。 
/ (2) 故障 诊断 ESP 功能 为 速腾 车 系 ABS 的 标准 配置 ，ESP 通过 转向 盘 转 角 传 感 器 及 
， 各 车 轮 轮 速 传感器 了 解 驾 驶 人 的 意愿 ， 同 时 ABS 控制 单元 采集 横向 偏 摆 和 加 速度 传感器 的 
”数据 进行 计算 分 析 是 否 需 要 ESP 介入 。ESP 系统 存在 电路 故障 或 在 内 部 逻辑 分 析 过 程 中 出 
， 现 校 验 错误 ，ESP 控制 单元 会 激活 仪表 板 上 ESP 警告 灯 常 亮 报 警 ( 与 ESP 起 作用 时 警告 灯 闪 
， 亮 是 不 同 的 ) 。 
用 诊断 仪 VAS5051 检查 故障 码 ，03 制 动 控制 单元 有 一 故障 码 存储 ， 含 义 为 转向 角度 传 
， 感 器 G85 机 械 故 障 。 此 时 ， 在 03 通道 中 读 取 数据 流 08-04 组 第 1 区 G85 角度 能 随 转 向 盘 转 
四 @ yi 说 明 ABS 能 收 到 G85 信和 号。 又 因 44 转向 辅助 装置 控制 单元 中 无 故障 ， 可 排除 
G85 部 件 电气 故障 和 动力 总 线 传递 信号 不 良 的 可 能 性 。 分 析 为 ABS 控制 单元 内 部 分 析 人 处 理 
电路 故障 或 因 转向 角度 传感器 G85 反馈 值 与 实际 转向 角度 不 匹配 所 致 。 
接 下 来 监控 G85 传 感 硕 反馈 值 的 准确 性 ， 在 前 轮 打 正 ， 辐 前 行驶 一 小 段 距 离 使 车 辆 处 
于 直行 状态 ， 此 时 的 状态 应 为 实际 方向 零点 位 置 ， 此 时 通过 03 一 08 一 04 组 查询 数据 为 9°， 
说 明 G85 反馈 值 相对 实际 角度 偏差 相差 了 9"。 
此 时 ， 当 和 车辆 问 左 转 问 角 度 为 40*， 诊断 仪 实际 显示 为 49*， 而 问 右 转向 40" ， 诊 断 仪 识 
别 为 31"。 在 一 定 速度 下 ，ESP 控制 单元 将 接收 到 的 纵向 加 速度 和 模 摆 角速度 的 信息 进行 分 
析 处 理 ， 便 能 识别 收 到 了 非 正 党 的 G85 信号 ( 转 问 角度 仿 离 目标 值 过 大 ) ,使 ESP 报警 。 行 
驶 基准 应 为 0" ， 而 G85 传 感 吉 发 出 的 信息 为 9"， 这 就 需要 通过 04-060 将 ABS 与 G85 的 对 应 
基准 关系 进行 重新 标定 。 因 G85 的 对 应 数据 更 新 ，44 内 对 应 关系 也 改变 了 上， 电动 转向 助力 
控制 单元 也 识别 到 了 G85 的 故障 (G85 信号 作为 电 控 助力 调节 信号 ,本 身 对 G85 信号 识别 能 
力 较 能 不 报警 ,但 如 末 识 别 到 不 匹配 便 会 报 辕 ) ， 从 而 使 助力 转 癌 指示 灯 K161 点 完 报 警 ， 同 
时 出 现 相应 故障 码 。 
(3) 故障 排除 在 03 制 动 控 制 单元 中 将 角度 标定 为 0*， 执 行 11 一 40168 一 04 一 060 功 
能 ，ABS 控制 单元 内 故障 消失 ， 然 而 44 转向 辅助 装置 控制 单元 中 开始 出 现 一 个 新 故障 码 存 
储 : 转向 角度 传 感 带 G85 有 故障 。 这 是 因为 在 J527 转向 柱 控制 单元 内 作 了 有 关 G85 信息 的 
更 新 需 进行 重新 识别 ， 进 入 44 再 进行 与 G85 通信 的 标定 44 一 11 一 31857 一 04 一 060， 最 后 进 
行 转向 初始 化 4 一 10 一 00， 左 右 转 动 转向 盘 到 止 点 再 回 到 转 问 盘 中 心 位 ， 和 警告 灯 炸 灭 ， 故 
障 码 自行 清除 ， 故 障 彻底 解决 。 












































第 t 章 
别克 电子 稳定 系统 原理 与 检修 -~ 


电子 稳定 系统 的 作用 与 原理 


[总 | 一 、 汽 车 电子 稳定 系统 的 作用 与 类 型 


汽车 电子 稳定 系统 的 作用 是 保持 车 辆 在 各 种 情况 下 的 行驶 稳定 性 ， 防 止 车 辆 由 于 行驶 在 
不 同 的 道路 中 因 不 同 的 附着 力 而 产生 车 轮 的 打滑 。 

ESP ECU 通过 传感器 时 刻 监测 车 辆 的 行驶 状态 ， 并 通过 计算 分 析 判 定 车 辆 行驶 方向 是 转 
否 偏离 驾驶 人 的 操纵 意图 。 当 识别 出 危险 状况 ， 可 及 时 做 出 干预 措施 使 车 辆 恢复 到 稳定 行驶 ” 
状态 。ESP ECU 控制 车 辆 运动 的 手段 有 两 个 : 第 一 个 是 控制 节气 门 收 油 ， 衰 减 汽车 动力 ， 
让 速度 降下 来 ; 第 二 个 手段 就 是 对 某 些 车 轮 进行 制 动 ， 让 汽车 的 速度 能 够 减 小 到 极限 值 以 
内 。 那 么 ESP ECU 是 怎么 识别 车 辆 的 运动 状况 是 否 接近 危险 状况 的 呢 ? 这 就 需要 两 套 传 感 
器 为 ESP ECU 搜集 行车 信息 。 一 套 是 转向 盘 转 向 角度 传感器 ， 另 一 套 是 车 轮 轮 速 传感器 ( 每 
个 车 轮 上 都 装 有 一 个 ) 。 前 者 用 来 收集 驾驶 人 的 转向 意图 ， 后 者 是 用 来 监测 车 辆 的 运动 状 
况 。 当 转向 盘 转 向 角度 传感器 检测 到 驾驶 人 的 转向 意图 以 后 ， 就 会 通知 ESP ECU。 与 此 同 
时 ， 各 个 车 轮 轮 速 传感器 测 得 的 车 轮转 速 信息 也 会 传递 到 ESP ECU。ESP ECU 可 以 根据 各 
个 车 轮 的 转速 计算 出 车 辆 的 实际 运动 轨迹 。 如 果实 际 运动 轨迹 跟 理论 运动 轨迹 有 区 别 ， 或 者 
检测 出 某 个 车 轮 打 滑 ，ESP ECU 就 会 首先 控制 节气 门 ， 减 小 开 度 。 然 后 控制 制 动 系统 对 某 
个 车 轮 进行 制 动 ， 来 修正 运动 轨迹 。 当 实际 运动 轨迹 与 理论 运动 轨迹 (驾驶 人 意图 ) 相 一 致 
时 ，ESP 自动 解除 控制 。 

ESP 有 以 下 3 大 特点 。 

@D 实时 监控 ESP 能 够 实时 监控 驾驶 人 的 操控 动作 、 路 面 反 应 及 汽车 运动 状态 ， 并 不 
断 向 发 动机 和 制 动 系统 发 出 指令 。 

@ 主动 干预 ，ABS 等 安全 技术 主要 是 对 驾驶 人 的 动作 起 干预 作用 ， 但 不 能 调控 发 动机 。 
ESP 则 可 以 通过 主动 调控 发 动机 的 转速 ， 并 调整 每 个 车 轮 的 驱动 力 和 制 动 力 ， 来 修正 汽车 的 
过 度 转 向 和 转向 不 足 。 

@ 事先 提醒 ， 当 驾驶 人 操纵 不 当 或 路 面 异 常 时 ，ESP 会 以 警告 灯 的 形式 警示 驾驶 人 。 

目前 FSP 主要 有 3 种 类 型 : 能 向 4 只 车 轮 独 立 施加 制 动 力 的 四 通道 或 四 轮 系 统 ; 能 对 两 
个 前 轮 独立 施加 制 动 力 的 双 通 道 系 统 ; 能 对 两 个 前 轮 独 立 施 加 制 动 力 和 对 后 轮 同时 施加 制 动 
























































力 的 三 通道 系统 。 


[站 | 二、 别克 汽车 电子 稳定 系统 的 组 成 与 基本 作用 


/ 别克 荣 御 轿 车 ESP 是 在 原 有 防 抱 死 制 动 系统 (ABS)、 电 子 制 动力 分 配 (EBD) 和 牵引 力 
”控制 (TCS) 系统 的 基础 上 发 展 起 来 的 ， 其 制 动 系统 具有 上 述 所 有 功能 。 汽 车 电子 稳定 系统 主 
”要 由 传感器 ( 轮 速 传感器 、 减 速度 传感器 、 横 摆 率 传感器 、 转 向 角度 传感器 、 制 动 液 压 传 感 
”器 、 节 气门 位 置 传感器 ) 、 电 子 控制 单元 、 执 行 器 及 警示 装置 组 成 。 图 7-1 所 示 是 别克 荣 御 
， 轿 车 的 汽车 电子 稳定 系统 零件 位 置 及 其 组 成 图 。 其 电路 如 图 7-2 所 示 。 


























图 7-1 别克 琳 御 轿车 电子 稳定 系统 零件 位 置 及 其 组 成 
1 一 前 轮 轮 速 传感器 “2 一 前 轮 轮 速 传感器 接线 ”3 一 电子 控制 单元 (ECU) 4 一 液压 调节 器 总 成 
5 一 转向 盘 转 角 传 感 器 “6 一 横向 偏 摆 率 传感器 “7 一 后 轮 轮 速 传感器 脉冲 环 ”8 一 后 轮 轮 速 传感器 


轮 速 传 感 角 是 一 个 电磁 式 传 感 希 ， 效 在 每 个 车 轮 的 相应 位 置 上 ， 用 于 检测 车 轮 旋 转 的 角 





前 轮 轮 速 传感器 是 前 轮 轮 载 总 成 的 一 部 分 ， 前 轮 轮 载 总 成 是 一 台 永 久 性 的 密封 装置 。 友 
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图 7-2 电子 控制 系统 电路 


前 和 右前 轮 轮 慌 各 装 有 一 个 车 轮 轮 速 传 感 毅 和 一 个 48 齿 的 磁 脉 冲 信号 环 。 


别 死地 御 轿车 采用 后 轮 驱 动 ， 后 轮 轮 速 传 感 带 位 于 主 减 速 角 后 盖 的 文 架 上 ， 左 、 右 各 有 





一个。 后 轮 轮 速 传感器 脉冲 环 是 主 减 速 器 内 车 桥 法 兰 的 一 部 分 ， 不 能 单独 维修 。 前 、 后 轮 束 
， 传 感 器 的 位 置 分 别 如 图 7-3 和 图 7-4 所 示 。 





图 7-3 ”前 轮 轮 速 传感器 图 7-4 后 轮 轮 速 传 感 需 
各 / 1 一 前 轮 轮 速 传感器 ”2 一 前 轮 载 总 成 1 一 后 轮 轮 速 传感器 ”2 一 传感器 脉冲 环 


如 图 7-5 所 示 ， 轮 速 传 感 硕 与 脉冲 环 配合 在 一 
起 产生 一 个 交流 信号 电压 ， 该 信号 的 幅 值 和 频 座 与 
车 轮 速度 成 比例 。 轮 速 传 感 需 正弦 波 图 比较 了 高 速 
和 低速 时 轮 速 传 感 融 产生 的 信号 。 图 7-5 波形 图 中 
的 实 线 表示 高 速 时 轮 速 传 感 带 产生 的 电压 与 时 间 的 
关系 。 虚 线 表示 低速 时 轮 速 传 感 右 产生 的 电压 与 时 
间 的 关系 。 轮 速 传 怀 带 产生 的 信号 被 发 送 到 电子 控 
制 单元 (ECU)， 电 子 控制 单元 利用 这 个 信号 来 确 
定 每 个 车 轮 的 转速 。 


入 2. 横向 偏 摆 率 传感器 号 




















图 7-5 轮 速 传 感 带 的 工作 机 理 





横向 偏 摆 率 传 感 锅 一 般 装 在 汽车 行李 舱 前 部 ， 1 一 轮 速 传感器 “2 一 脉冲 环 
与 汽车 垂直 轴线 平行 ， 用 于 检测 汽车 横 辐 偏 摆 率 3 一 高 速 时 轮 速 传 感 器 产生 的 电压 与 时 间 的 关系 
(汽车 绕 垂 直 轴 旋转 的 速度 到 4 一 低速 时 轮 速 传 感 锅 产生 的 电压 与 时 间 的 关系 





别克 采 御 轿车 横向 偏 摆 率 传 感 带 位 于 仪表 板 中 
央 控 制 台 的 下 部 。 模 回 偏 摆 率 传 感 带 总 成 包括 两 个 部 件 ， 一 个 是 横向 偏 摆 率 传 感 副 ， 男 一 个 是 
横 回 加 ( 减 ) 速 度 传 感 希 。 横 向 佣 摆 率 传 感 希 根据 车 辆 绕 其 纵 轴 的 旋转 角度 产生 对 应 的 输出 信 
号 电压 ; 横 加 加 ( 减 ) 速 度 传 感 希 用 于 检测 汽车 的 纵 回 和 棋 加 加速度， 根据 车 轮 侧 回 请 移 量 7 
生 对 应 的 输出 信号 电压 。ESP ECU 利用 横 回 俩 摆 率 传 感 亲 和 横 癌 加 速度 传 感 硕 输出 的 这 两 个 电 
压 信 叶 ， 计 算出 车 辆 的 实际 行驶 状态 ， 再 结合 车 轮 轮 速 传 感 带 的 输出 信号 和 转 癌 盘 转 角 传 感 融 
的 串 行 数据 输出 信号 ， 确 定 控制 目标 。 横 癌 偶 摆 率 传 感 硕 如 图 7-6 所 示 ， 传 感 需 搬 头 端子 排列 
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图 7-6 横 回 偏 摆 率 传 感 需 图 7-7 横向 偏 摆 率 传 感 锅 各 端子 排列 
表 7-1 横向 偏 摆 率 传感器 各 端子 的 作用 
端 子 功 用 电路 编号 端 功 用 电路 编号 
1 5V 参考 电压 1337 横向 偏 摆 率 信 和 号 716 
2 自 检 1338 加 速度 信号 2086 











3 12V 点 火电 压 839 低 参 考 电压 5353 / 163 

(1) 权 向 加 速度 传 感 融 ”图 7-8 为 模 
癌 加 速度 传 感 厚 原理 示意 图 。 从 图 中 可 以 
看 出 ， 权 回 加 速度 传 感 郑 由 连接 在 固定 侧 
板 上 的 差分 电容 和 质量 板 组 成 ， 质 量 板 在 
其 质心 用 弹簧 悬挂 在 车 如 上 

当 车 辆 静止 时 (图 7-8a) ， 质 量 板 和 两 
个 侧 板 之 间 的 距离 是 相等 的 。 因 此 ， 两 个 
电容 之 间 的 电容 值 是 相等 的 ， 横 癌 加 速度 
传 感 硕 的 输出 信号 电压 为 0。 

当 车 辆 加 速 时 (图 7-8b) ， 侧 板 随 车 辆 ， 
C 一 起 移动 ， 而 由 弹 知 悬挂 的 质量 板 D 趋 
回 于 于 相反 方 回 移动 。 因 此 ， 质 量 板 和 侧 
板 之 间 的 距离 与 车 辆 模 回 加 速度 的 大 小 成 图 7-8 ”横向 加 速度 传感器 原理 示意 图 
比例 变化 。 1 一 固定 侧 板 2 一 质量 板 

这 样 就 改变 了 两 个 电容 间 的 电容 值 ， 

从 而 使 横 回 加 速度 传 感 锅 产生 一 个 幅 值 与 质量 板 的 移动 量 成 比例 的 信号 电压 。 

(2) 楼 回 但 摆 率 传 感 硕 “” 横 回信 摆 率 传 感 硕 的 组 成 如 图 7-9 所 示 ， 权 回 偏 摆 率 传 感 希 包 
括 以 下 零件 : 2 个 晶振 板 ， 在 其 质心 用 弹 黎 悬挂 ;加 速度 传 感 硕 ， 集 成 在 品 振 板 内 ; 永久 磁 
铁 为 品 振 板 提供 一 个 磁场 。 

当 品 振 板 处 在 磁场 中 时 ， 电 流 施 加 到 品 振 板 上 ， 使 品 振 板 以 恒定 的 振幅 (到 ) 运动 。 











a) b) 























图 7-9 横 癌 偶 摆 率 传 感 右 工作 过 程 
a) 车 辆 直线 行驶 时 b) 车 辆 绕 其 纵 轴 旋 转 时 
1 一 晶振 板 2 一 弹簧 3 一 加 速度 传感器 ”4 一 质量 板 5 一 侧 板 


二 © 当 车 辆 治 直 线 回 前 行驶 且 没 有 横向 力 施加 到 加 速度 传 感 硕 上 时 ， 加 速度 传 感 希 的 质量 板 

和 侧 板 之 间 的 距离 是 相等 的 。 因 此 ， 电 容 间 的 电容 值 是 相等 的 ， 加 速度 传 感 希 的 输出 信号 电 
压 为 0。 

当 和 车 辆 绕 其 纵 轴 旋 转 时 ， 会 出 现 以 下 情况 固定 在 车 辆 上 的 横向 偏 摆 率 传 感 带 总 成 随 车 
辆 一 起 转动 ， 但 质量 板 除 外 ; 由 弹 赏 蕉 挂 且 随 晶振 板 一 起 移动 的 质量 板 趋 钻 于 在 当前 位 置 揪 
扫 ， 而 固定 的 侧 板 随和 车 辆 一 起 旋转 。 因 此 ， 质 量 板 和 固定 侧 板 之 间 的 距离 与 车 辆 绕 其 纵 轴 旋 
转 的 角度 成 比例 。 这 样 就 改变 了 两 个 电容 板 之 间 的 电容 值 ， 从 而 使 加 速度 传 感 天 产生 一 个 幅 
值 导 质量 板 的 移动 量 成 比例 的 信号 电压 。 

横向 偏 探 率 传 感 副 的 判断 电路 比较 并 判断 两 个 加 速度 传 感 紫 的 输出 信号 ， 以 计算 车 辆 绕 
其 纵 轴 Z 旋转 的 量 。 


3. 转向 盘 转角 传感器 旧 


转 回 盘 转 角 传 感 希 装 于 转 辐 盘 
后 侧 ， 如 图 7-10 所 示 ， 用 于 检测 转 
问 盘 的 转向 角度 ， 可 根据 转向 盘 的 
转动 情况 输出 表示 转 癌 盘旋 转角 度 
的 输出 信和 号， 电子 控制 单元 利用 这 
个 信息 计算 出 驾驶 人 想 要 的 方向 。 
具体 结构 如 图 7-11 所 示 ， 插 头 端子 
视图 如 图 7-12 所 示 ， 各 端子 的 作用 
见 表 7-2 。 
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图 7-10” 转 问 盘 转角 传 感 副 的 位 置 
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图 7-11 转向 盘 转 角 传 感 融 图 7-12 ”转向 盘 转角 传感器 端子 视图 
1 一 齿轮 2 一 测量 齿轮 
3 一 人 磁铁 ”4 一 判断 电路 
5 一 各 问 异 性 磁 阻 (AMR ) 集 成 电路 


表 7-2 转向 盘 转角 传感器 各 端子 的 作用 
端 于 功 用 端 - 功 用 
1 CAN 低位 1 4 CAN 高 位 2 


2 CAN 低位 2 12V 点 火电 压 供电 电路 
3 CAN 高 位 1 0 低 参 考 电压 电路 


(1) 检测 原理 ”由 于 两 只 测量 齿轮 的 齿 数 不 同 ， 故 产生 不 同 相 位 的 两 个 转角 信号 ， 即 
能 产生 一 个 可 表示 +760° 转 癌 盘 旋转 角度 的 输出 信和 号， 电子 控制 单元 利用 这 个 信息 计算 出 加 
驶 人 所 要 求 的 方向 。 电 子 控制 单元 通过 转 辐 盘 转角 传 感 大 与 横 回 偏 摆 率 传 感 硕 信号 的 比较 ， 
确定 车 辆 实际 行驶 轨迹 与 驾驶 人 的 要 求 是 否 一 致 ， 从 而 确定 控制 目标 。 

(2) 各 向 异性 磁 阻 集成 电路 ”各 向 异性 磁 阻 (AMR ) 集成 电路 (IC) 包 括 8 个 各 向 异性 磁 阻 
元 件 ， 这 8 个 元 件 组 成 2 个 惠 斯 顿 电 桥 。 其 中 一 个 惠 斯 顿 电 桥 与 另外 一 个 成 45 安装， 这 使 得 
各 问 异 性 磁 阻 ( AMR ) 集成 电路 (IC) 能 产生 正弦 和 余 蓄 输出 信号 。 各 向 异性 磁 阻 元 件 根据 施加 
到 各 回 异 性 磁 阻 (AMR ) 集成 电路 (IC) 上 的 磁场 的 角度 变化 而 改变 电阻 ， 与 磁场 极 性 无 关 。 

转 回 盘 转 角 传 感 硕 的 判断 电路 判断 并 合成 各 回 异 性 磁 阻 (AMR ) 集成 电路 (IC ) 的 输出 信 
号 ， 以 产生 两 个 相同 的 线性 输出 信号 (A)， 表 示人 磁场 旋转 360°。 各 问 异 性 磁 阻 元 件 的 全 极 性 
将 单个 各 回 异 性 磁 阻 集成 电路 的 信号 输出 范围 限制 在 0" ~180°* 内 ， 如 图 7-13 所 示 。 

测量 齿轮 磁铁 所 产生 磁场 的 角 辐 与 转 回 盘 的 角 位 相对 应 。 该 磁场 改变 各 回 异 性 磁 阻 元 件 
的 电 阳 值 ， 使 各 问 异 性 磁 阻 集成 电路 产生 一 对 输出 信号 。 两 个 测量 齿轮 之 间 的 转速 差 使 第 二 
个 各 问 异 性 磁 阻 集成 电路 的 信号 输出 范围 比 第 一 个 各 问 异 性 磁 阻 集成 电路 的 信号 输出 范围 要 
短 。 判断 电路 4 比较 并 判断 这 一 差别 以 及 两 个 各 问 异 性 磁 阻 集成 电路 输出 信号 在 对 比 点 5 处 






































”的 变化 率 ， 从 而 计算 出 精确 的 转向 盘 角 位 。 
” (3) 转向 盘 转 角 传 感 器 的 布局 为 了 
， 增 大 转向 盘 转 角 传 感 器 的 输出 信号 范围， 
”并 使 其 能 产生 一 个 可 表示 + 上 760* 转 向 盘旋 | | 
”转角 度 的 输出 信号 ， 转 向 盘 转角 传感器 上 +、 | Ap 转换 | 
”安装 了 2 个 各 向 异性 磁 阻 集成 电路 。 向 各 ， | 
”向 异性 磁 阻 集成 电路 提供 磁场 的 磁铁 安装 
”在 主 测量 齿轮 和 次 测量 齿轮 上 。 与 主 测量 
”齿轮 相 比 ， 次 测量 齿轮 少 2 个 齿 。 这 使 得 
”测量 齿轮 以 不 同 的 速度 旋转 ， 其 检测 原理 
”如 图 7-14 所 示 。 

” (4) 转向 盘 转 角 传 感 器 的 校准 “电子 
”控制 单元 监测 并 判断 转向 盘 转 角 传感器 的 
”输出 信号 。 当 车 辆 沿 直线 行驶 了 15min 或 
”以 上 时 ,电子 控制 单元 会 将 该 行驶 方向 设 
” 定 为 正 向 前 方向 。 如 果 电 子 控制 单元 检测 
， 到 转向 盘 转角 传感器 角 向 偏离 正 向 前 方向 ， 

@@ 。 则 电子 控制 单元 将 执行 下 列 功能 ， En 
ep 人 1 一 测量 齿轮 磁铁 “2 一 异性 磁 阻 元 件 

1) 如 用 侦 离 度 守 于 或 小 于 1"， 则 电子 3_ 答 出 信号 4 判断 电路 5 输出 信号 的 对 比 点 
控制 单元 自动 执行 转向 盘 转 角 传 感 器 校准 。 

2) 如 果 偏 离 度 大 于 15°*， 则 
设置 DTC C0460“ 转 向 盘 转 角 传 感 
器 故障 " 。 转 向 盘 转角 传感器 可 使 
用 故障 诊断 仪 Tech2 重新 校准 。 


六 4 液压 控制 装置 


液压 控制 装置 在 正常 情况 下 执 
行 制 动 助力 功能 ; 当 和 车 轮 在 加 速 或 
减速 过 程 中 出 现 滑 移 时 ， 执 行 TRC 
和 ABS 功能 ， 当 汽车 出 现 侧 滑 时 ， 
液压 控制 装置 把 受到 控制 的 制 动 液 es 0 0 

a) 大任 位 | 蓝 wa 后 的 位 
压 加 到 每 个 车 轮 上 。 sn 

液压 调节 器 总 成 内 部 液压 回路 4 一 主 测量 齿轮 磁铁 。5 一 次 测量 齿轮 磁铁 
示意 图 如 图 7-15 所 示 。 为 了 能 独 
立 控制 各 车 轮 的 制 动 回路 ， 别 克 示 御 轿车 的 液压 控制 装置 采用 了 前 、 后 分 离 的 四 通道 回路 结 
构 ， 每 个 车 轮 的 液压 制 动 回路 都 是 隔离 的 ， 这 样 当 某 个 制 动 回路 出 现 泄 漏 时 其 他 制 动 回路 仍 
能 继续 制 动 。 液 压 调节 器 总 成 根据 电子 控制 单元 发 送 的 控制 信号 调 市 制 动 液 压力 。 液 压 调节 
器 总 成 包括 回程 人 泉 、 电 动机 、 蓄 能 器 、 进 口 阀 、 出 口 阅 、 隔 离 阀 和 后 起 动 立 等 部 件 。 

在 ABS-TCSZESP 减 压 阶段 ， 两 个 回程 人 录 从 划 能 融和 制 动 钳 抽取 过 量 的 制 动 液 ， 然 后 通 

















CAN 数据 总 线 
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图 7-15 液压 调节 器 总 成 内 部 液压 回路 示意 图 
1 一 液压 调节 需 总 成 ”2 一 回 液 条 3 一 蕾 能 希 ”4 一 制 动 钳 5 一 制 动 主 和 6 一 进口 阀 
7 一 出 口 ”8 一 隔离 电磁 网”9 一 起 动 电磁 败 A 一 常规 的 制 动 液压 力 ”B 一 俘 止 的 制 劲 液压 
力 流 (电磁 阀 闭合 )”C 一 人 泵 产生 的 制 动 液 压力 流 ”DD 一 制 动 踏板 躁 下 M 一 电动 机 





过 液压 调 证 各 将 制 动 液 返 回 到 制 动 主 生 以 减 小 制 动 液 压力 。 男 外 ， 回 程 泉 还 可 以 在 制 动 干预 
阶段 向 制 动 钳 施加 制 动 液压 力 。 电 动机 用 于 驱动 回 液 人 汞 。 鞭 能 右 在 ABS-TCS/ESP 减 压 阶段 
存储 过 量 的 制 动 液 ， 从 而 使 液压 调节 器 能 够 即时 减 小 制 动 液 压力 。 进 口 阀 是 常 开 立 ， 在 常态 
位 置 时 ， 各 进口 阀 使 制 动 液 压力 施加 到 制 动 钳 上 ， 当 阀 动 作 时 ， 各 进口 阀 将 制 动 钳 与 制 动 主 
生 卫 离开 来 。 出 口 阀 是 常 团 了 阅 ， 在 常态 位 置 时 ， 各 出 口 阀 将 制 动 钳 与 匡 能 絮 及 回 液 录 隔离 开 
来 ， 当 阀 动 作 时 ， 各 出 口 阀 将 过 量 的 制 动 液 直 接 3 引 至 鞭 能 器 和 回程 如， 从 而 使 压力 减 小 。 隔 
离 阀 动作 时 ， 将 后 制 动 回路 与 制 动 主 生 隔 离开 来 ， 从 而 防止 了 制 动 液 在 率 引 力 控制 系统 工作 
期 间 回 流 至 制 动 主 氏 。 后 起 动 阅 用 于 在 牵引 力 控制 系统 工作 期 间 使 制 动 液 从 制 动 主 饶 流 至 液 
压 泵 中 。 别 克 麻 御 轿 车 的 液压 控制 装置 如 图 7-16 所 示 。 


六 5. 电子 控制 单元 上马 


电子 控制 单元 将 传 感 需 采集 到 的 数据 进行 计算 ， 计 算出 车 身 状态 然后 跟 存 储 大 中 预先 设 
定 的 数据 进行 对 比 。 当 电子 控制 单元 计算 数据 超出 存储 货 预 存 的 数值 ， 即 桔 身 临近 失控 或 者 
已 经 失控 的 时 候 ， 则 命令 执行 项 工作 ， 以 保证 车 号 行驶 状态 能 够 尽量 满足 要 驶 人 的 意图 。 电 












































， 子 控制 单元 如 图 7-16 所 示 ， 其 插头 端子 视图 如 图 7-17 所 示 ， 各 端子 的 作用 见 表 7-3。 电 子 
”控制 单元 是 ABS-TCS/ESP 系统 的 控制 中 心 ， 别 克 荣 御 轿 车 的 电子 控制 单元 与 液压 控制 装置 
”集成 在 一 起 组 成 一 个 总 成 。 电 子 控制 单元 持续 监测 并 判断 的 输入 信号 有 : 蓄电池 电压 、 车 轮 
转速、 转向 盘 转 角 、 横 向 偏 摆 率 以 及 点 火 开 关 状 态 、 驻 车 灯 开 关 状态 、 串 行 数据 通信 电路 等 
”信和 号。 根据 所 接收 的 输入 信号 ， 电 子 控制 单元 将 向 液压 控制 装置 、 发 动机 控制 模块 、 组 合 仪 
， 表 和 串 行 数据 通信 电路 等 发 送 控制 信号 。 
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1 4 26 46 
图 7-16 别克 采 御 轿车 的 液压 控制 装置 图 7-17 电子 控制 单元 (ECU ) 插头 端子 视图 


1 一 电子 控制 单元 (ECU) 2 一 液压 控制 装置 
表 7-3 电子 控制 单元 (ECU ) 各 端子 的 作用 


























端 子 功 用 电路 编号 
1 继 电 大 、 内 和 泵 电动 机 主 措 铁 350 
2 12V 连续 供电 电压 熔 丝 103 542 
3 12V 连续 供电 电压 熔 丝 36 1440 
4 搭 铁 -电子 控制 单元 搭 铁 1502 
3 左前 轮 轮 速 传 感 带 信号 830 
6 未 用 一 
7 左 后 轮 轮 速 传 感 带 信号 884 
8 右 后 轮 轮 速 传感器 低 参 考 电压 883 
9 右前 轮 轮 速 传感器 低 参 考 电压 883 
10 右前 轮 轮 速 传 感 带 -信号 872 
11 防 抱 死 制 动 系统 诊断 启用 799 
12 未 用 
13 未 用 = 
14 CAN 高 1 2500 
15 横向 偶 摆 率 传感器 搭 铁 5353 
16 横向 佣 摆 率 传感器 信和 号 716 


























端子 功 用 电路 编号 

17 组 合 仪 表 制 动 电路 1134 
18 横向 偏 摆 率 传感器 SV 参考 电压 1337 
19 未 用 一 
20 加 速度 传 感 希 信和 号 2086 

1 24 未 用 夫 
25 CAN 低 2 2501 
26 左前 轮 轮 速 传 感 希 低 参 考 电压 873 
27 左 后 轮 轮 速 传 感 希 低 参 考 电压 885 
28 12V 点 火 供电 电压 熔 丝 27 点 火电 压 839 
29 右 后 轮 轮 速 传 感 器 信和 号 882 
30 驻 车 灯 开 关 12V 信和 号 20 

31 ~34 未 用 二 
35 CAN 低 1 2501 
36 未 用 = 
37 横向 停摆 率 传感器 上 自 检 1338 

38 ~44 未 用 和 
45 CAN 高 2 2500 
46 未 用 一 








别克 荣 御 轿车 的 电子 控制 单元 是 ABS-TCS/ESP 的 控制 中 心 。 当 点 火 开关 接 通 时 ， 电 子 
控制 单元 会 不 断 进 行 自 检 ， 以 检测 并 查 明 ABS-TCS/ESP 的 故障 。 此 外 ， 电 子 控制 单元 在 每 
个 点 火 循 环 都 执行 自 检 初始 化 程序 。 当 车 速达 到 约 15km/h 时 ， 初 始 化 程序 即 启 动 。 在 执行 
初始 化 程序 时 ， 可 能 会 听 到 或 感觉 到 程序 正在 运行 ， 这 属于 系统 的 正常 操纵 。 在 执行 初始 化 
程序 的 过 程 中 ， 电 子 控制 单元 将 向 液压 调节 融 发 送 一 个 控制 信号 ， 循 环 操纵 各 个 电磁 闪 并 运 
行 录 电动 机 ， 以 检查 各 部 件 是 否 正 常 工作 。 如 果 人 泵 或 任何 电磁 阀 不 能 正常 工作 ， 电 子 控制 单 
元 会 设置 一 个 故障 码 。 当 车 速 超过 15km/h 时 ， 电 子 控制 单元 会 将 输入 和 输出 逻辑 序列 信和 号 
与 电子 控制 单元 中 所 存储 的 正常 工作 参数 进行 比较 ， 以 此 来 不 断 监 测 ABS-TCSZESP。 如 果 
有 任何 输入 或 输出 信号 超出 正 背 工作 参数 范围 ， 则 电子 控制 单元 将 设置 故障 码 。 


六 6 制 动 液压 传感器 下 


制 劲 液压 传 感 需 一 般 装 于 液压 控制 装置 上 部 ， 检 测 驾 驶 人 进行 制 动 操纵 时 的 制 劲 液 
压力 。 


入 7 节气 门 位 置 传感器 旧 
节气 门 位 置 传感器 装 于 节气 门 体 上 ， 检 测 节气 门 的 开 度 。 
和 | 8 节气 门 执行 器 旧 
节气 门 执行 器 在 汽车 电子 稳定 系统 控制 发 动机 功率 时 ， 控 制 节气 门 开 度 大 小 。 
































\ 警示 装置 主要 指 仪表 板 上 的 ESP 警告 灯 。 
/ YN 10.， ESP 开关 


别克 荣 御 轿车 的 ESP 开关 位 于 地 板 控制 台 上 ， 如 图 7-18 所 示 。 该 开关 是 一 个 瞬间 接触 
”开关 ， 按 一 下 ESP 开关 ， 电 子 稳定 程序 从 接 通 转 至 关闭 。 当 电子 稳定 程序 关闭 时 ，ABS-TCS 
， 仍 能 正常 工作 。 当 ESP 处 于 关闭 位 置 时 ， 再 按 一 下 ESP 开关 ， 将 接 通电 子 稳定 程序 。 按 下 
”ESP 开关 超过 60s 将 被 视 为 短路 ， 会 记录 故障 码 ， 且 电子 稳定 程序 在 该 点 火 循环 内 将 被 禁 
， 用 。 如 果 没 有 记录 牵引 力 控制 系统 当前 的 故障 码 ， 电 子 稳定 程序 将 在 下 一 个 点 火 循环 复位 到 
， 接 通 状态 。 


/ 对 1711. 驻 车 灯 开 关 


””” 驻 车 灯 开关 (图 7-19) 是 一 个 常 开 开 关 ， 在 制 动 踏板 被 踩 下 时 闭合 。 电 子 控制 单元 利用 
， 驻 车 灯 开 关 的 信号 电压 来 确定 制 动 踏板 是 否 被 踩 下 。 
































图 7-18 ”ESP 开关 图 7-19 ”了 驻 车 灯 开 关 
1 一 ESP 开关 1 一 驻 车 灯 开 关 插 接 需 


防 抱 死 制 动 系统 的 工作 过 程 





并 常规 制 动 一 一 建 压 阶段 旧 


在 党 规制 动 时 ,液压 调 市 瘟 中 的 所 有 电磁 阅 痢 处 于 常态 位 置 ， 这 使 得 制 动 液 畅通 无 阻 地 
从 制 动 主 饶 流 至 制 动 错 。 液 压 凋 市 冀 使 制 动 液 能 从 主 红 流 至 制 动 钳 或 从 制 动 钳 流 至 主 红 ， 从 
而 实现 了 非 ABS 常规 制 动 。 

各 驶 人 踩 下 制 动 踏板 后 ， 制 动 管 路 的 压力 上 升 ， 轮 速 降低 ， 进 入 常规 制 动 的 建 压 阶段 。 
此 时 ,4 只 车 轮 还 没有 出 现 抱 死 ，ABS 不 起 作用 ， 篆 规制 动 的 液压 回路 如 图 7-20 所 示 。 
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图 7-20 ”常规 制 动 阶段 制 动 液压 回路 
1 一 制 动 主 氏 ”2 一 制 动 钳 ”3 一 液压 调 市 带 总 成 ”A 一 常规 的 制 动 液压 力 
B 一 停止 的 制 动 液压 力 流 ( 电 磁 阀 闭合 ) ”DD 一 制 动 踏板 被 踩 下 ”MM 一 电动 机 


六 2. ABS 建 压 和 保 压 阶段 旧 


在 紧急 制 动 时 ， 防 抱 死 制 动 系统 通过 调节 施加 到 相应 车 轮 上 的 制 动 液 压力 来 防止 车 轮 抱 
死 。 当 电子 控制 单元 检测 到 车 轮 开 始 抱 死 时 ， 防 抱 死 制 动 系统 将 在 保 压 - 减 压 - 增 压 - 保 压 以 下 
几 个 阶段 循环 工作 。 

敬 驶 人 躁 下 制 动 踏板 后 ， 制 动 管 路 的 压力 上 
升 ， 轮 速 降低 ， 进 入 常规 制 动 的 建 压 阶 段 ，ABS 建 
压 、 保 压 阶 段 的 压力 曲线 如 图 7-21 所 示 ， 制 动 液 回 
路 如 图 7-22 所 示 。 电 子 控制 单元 监测 并 比较 每 个 车 
轮 轮 速 传感器 的 信号 以 确定 车 轮 是 否 滑 移 ， 如 果 在 
制 动 过 程 中 检测 到 车 轮滑 移 ( 如 左 后 轮 )， 电 子 控制 
单元 将 切换 到 保 压 阶段 ， 并 回 液 压 调 节 顺 发 送 控制 ， 








压力 





这 号 ， 以 关闭 左 后 进口 阅 。 当 左 后 进口 阅 和 出 口 阔 
都 关闭 时 ， 无 论 制 动 踏板 所 施加 的 制 动 液压 力 为 多 图 7-21 ABS 建 压 、 保 压 阶段 液压 曲线 图 
少 ， 左 后 制 动 回路 都 将 被 隔离 ， 从 而 使 左 后 轮 制 动 ee 


、 一 人 A 一 制 | 动用 关 合 过 程 B 一 保 奈 阶段 
液压 力 保 持 恒 定 。 制 动 硕 接 合 过 程 保 压 阶段 
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图 7-22 ” ABS 保 压 阶段 制 动 液 回路 
1 一 液压 调节 器 ”2 一 进口 阔 3 一 出 口 阔 A 一 常规 的 制 动 液 压力 
B 一 停止 的 制 动 液压 力 流 (电磁 阀 闭合 ) ”DD 一 制 动 踏板 被 中 下 M 一 电动 机 


入 3.ABS 减 压 阶段 上 


ABS 减 压 阶段 的 压力 曲线 如 图 7-23 所 示 ， 制 动 液 
回路 如 图 7-24 所 示 。 如 有 果 防 抱 死 制 动 系统 处 于 保 压 阶 
段 时 仍然 检测 到 左 后 车 轮 处 于 请 移 状态 ， 则 电子 控制 
单元 将 切换 到 ABS 减 压 阶 段 ， 电 子 控制 单元 向 液压 调 
节 器 发 送 控制 信 导 ， 关 闭 左 后 进口 阅 ， 打 开 左 后 出 口 
浆 ， 左 后 轮 制 动 液 先 被 导入 车 能 器 ， 以 保证 制 动 液压 
力 立 即 下 降 ， 鞭 能 带 存 储 过 量 的 左 后 轮 制 动 液 。 运 行 
液压 调节 铝 稍 ， 图 出 左 后 轮 制 动 液 回流 压力 ， 从 而 使 图 7.23 ABS 减 压 阶段 电线 图 
左 后 轮 制 动 错 释 放出 来 的 制 动 液 能 够 抵消 制 动 踏板 压 1_ 制 动 系统 切换 减 压 阶 段 的 预定 点 
力 ， 返回 到 制 动 主 氏 。 在 ABS 阶段 ， 液 压 调 节 器 泵 将 B 一 保 压 阶段 C 一 减 压 阶段 





时 间 


和 JP >> >> 第 七 章 别克 电子 稳定 





系统 原理 与 检修 





一 二 保持 可 工作 状态 。 在 这 个 阶段 中 ， 由 于 制 动 蹄 板 仍 处 于 躁 下 状态 ， 所 以 从 制 动 错 释放 出 





来 的 压力 必须 大 于 制 动 主 饶 施加 的 压力 ， 才 能 返回 主 条 ， 此 时 感觉 到 制 动 足 板 的 振动 。 
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图 7-24 ABS 减 压 阶段 制 动 液 回路 
1 一 液压 调节 器 总 成 ”2 一 进口 3 一 出 口交 4 一 液压 泵 5 一 昔 能 器 ”6 一 制 动 钳 
7 一 制 动 主 币 ”A 一 党 规 的 制 动 液压 力 “B 一 停止 的 制 动 液压 力 流 (电磁 闪 财 合 ) “一 液压 调节 需 
人 泵 产生 的 制 动 液压 力 流 ”D 一 常 规制 动 液压 力 与 释放 的 制 动 液压 力 相 组 合 。M 一 电动 机 


对 4，ABS 增 压 阶 段 旧 


ABS 增 压 阶段 的 压力 曲线 如 图 7-25 所 示 ， 制 动 
液 回 路 如 图 7-26 所 示 。 如 果 电 子 控 制 单元 检测 到 由 
于 ABS 减 压 阶 段 所 施加 的 制 动 力 减 小 而 导致 左 后 轮 
速度 大 于 其 他 3 个 车 轮 的 速度 ， 则 电子 控制 单元 将 切 
换 到 增 压 阶段 ， 电 子 控制 单元 回 液 压 调 布 需 发 送 控制 
信号 ， 关 闭 左 后 出 口 赔 ， 打 开 左 后 进口 赔 ， 继 续 运 行 
液压 调节 器 泵 。 此 时 ， 主 和 氏 的 制 动 液 像 常规 制 动 操作 
那样 被 再 次 引入 左 后 轮 制 动 错 。 先 前 减 小 的 制 动 液压 
力 现 在 增加 了 ， 从 而 减 小 了 左 后 轮 的 速度 。 

这 种 ABS 建 压 、 保 压 、 减 压 、 增 压 阶 段 不 断 重 
复 ， 直 到 电子 控制 单元 检测 到 车 轮转 速达 到 平衡 或 者 








时 间 
图 7-25 ”ABS 增 压 阶段 曲线 
1 一 制 动 液压 力 到 达 减 压 和 增 压 的 临界 点 
A 一 增 压 阶段 C 一 减 压 阶段 
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图 7-26 ABS 增 压 阶段 制 动 液 回路 
1 一 液压 调节 器 总 成 ”2 一 进口 浆 3 一 出 口 阅 4 一 液压 泵 总 成 5 一 制 动 主 氏 6 一 制 动 钳 
A 一 常规 的 制 动 液压 力 ”B 一 停止 的 制 动 液压 力 流 ( 电 磁 阀 闭合 ) 
C 一 液压 调 厄 器 倘 产生 的 制 动 液 压力 流 ”DD 一 制 动 踏板 被 躁 下 ”M 一 电动 机 





电子 制 动 力 分 配 及 全 引力 控制 系统 工作 过 各 


电子 制 动 力 分 配 系 统 是 ABS 软件 的 组 成 部 分 ， 它 被 编程 设置 在 电子 控制 单元 ( ECU) 
中 。 该 系统 用 于 在 适度 制 动 时 符 代 后 制 动 力 比例 几 ， 以 减 小 后 轮 的 滑 移 。 电 子 制 动力 分 配 系 
统 利 用 已 有 的 防 抱 死 制 动 系统 主动 控制 功能 来 调 广 和 车辆 后 轮 的 制 动 液压 力 。 这 使 得 电子 制 动 
力 分 配 系统 能 对 各 种 车 辆 载 傈 、 鸭 驶 操作 或 路 面 状 况 提 供 动 态 的 前 后 轮 制 动 力 比 例 。 

在 茶 些 情况 下 ， 如 打 电 子 制 动 力 分 配 系统 局 用 ， 则 当 驾 驶 人 来 回 踩踏 制 动 踏 板 ， 改 变 制 
动 踏板 压力 时 ， 制 动 踏板 会 下 降 约 10mm。 这 是 由 于 液压 调节 珊 对 后 轮 制 劲 液压 力 进 行 调 整 
而 造成 的 ， 属 于 正常 现象 。 电 子 制 动力 分 配 系 统 对 保持 车 辆 稳定 性 具有 很 重要 的 作用 。 因 
此 ， 电 子 制 动力 分 配 系统 在 其 软件 中 加 入 了 一 个 保持 活性 (Keep Alive) 功能 。 当 电子 控制 
单元 检测 到 防 抱 死 制 动 系统 有 故障 时 ， 根 据 故障 类 型 ， 系 统 的 茶 些 部 分 仍然 能 起 作用 。 这 
样 ， 即 使 防 抱 死 制 动 系统 存在 菏 些 故障 ,电子 制 动力 分 配 系 统 仍 能 对 后 轮 实行 一 定 程 度 的 制 




















动力 比例 分 配 。 
前 | 一、 电子 制 动力 分 配 工作 过 程 


1 EBD 保 压 阶段 


EBD 保 压 阶段 制 动 液 回路 如 图 7-27 所 示 ， 电 子 控制 单元 监测 并 判断 每 个 车 轮 轮 速 传感器 
的 信号 以 确定 车 轮 是 否 滑 移 。 当 电子 控制 单元 确定 后 轮 减 速 比 前 轮 快 ， 但 减速 度 还 没有 达到 需 
要 ABS 干预 的 临界 点 时 ， 电 子 控制 单元 将 切换 到 EBD 保 压 阶段 ， 以 保持 后 轮 制 动力 并 防止 车 - 
轮 抱 死 。 电 子 控制 单元 将 向 液压 调节 器 发 送 控制 信号 ， 关 闭 后 进口 阀 ， 将 后 轮 制 动 回路 与 制 动 








主 包 隔离 开 来 。 这 样 ， 无 论 制 动 踏板 所 施加 的 制 动 液压 力 为 多 大 ， 虱 保持 了 后 轮 制 动 液 压力 。 
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图 7-27 EBD 保 压 阶段 制 动 液 回 路 
1 一 液压 调节 器 总 成 ”2 一 后 进口 阀 A 一 常规 的 制 动 液压 力 
B 一 停止 的 制 动 液 压力 流 (电磁 阀 闭合 ) ”DD 一 制 动 踏板 被 躁 下 M 一 电动 机 


I 2.，EBD 减 压 阶段 旧 


EBD 减 压 阶 段 制 动 液 回 路 如 图 7-28 所 示 ， 在 电子 制 动 力 分配 系 统 保 压 阶段 ， 如 琳 电 子 控 
制 单元 检测 到 后 轮 减速 仍然 比 前 轮 快 ， 则 电子 控制 单元 将 切换 到 减 压 阶段 。 电 子 控制 单元 回 液 





， 压 调节 器 发 送 控 制 信号 ， 关 闭 后 进口 阅 ， 打 开 后 出 口 阅 。 此 时 ， 后 轮 制 动 液 直接 进入 蓄 能 器 以 
， 减 小 制 动 液压 力 ， 蓄 能 器 储存 过 量 的 后 轮 制 动 液 。 蓄 能 器 能 够 储存 电子 制 动 力 分 配 系统 工作 过 
， 程 中 所 有 的 过 量 制 动 液 。 但 是 ， 如 果 蓄 能 器 容量 已 经 达到 极限 ， 并 且 电子 控制 单元 仍 判定 后 轮 
， 沽 速 比 前 轮 快 ， 则 电子 控制 单元 将 运行 液压 调节 器 泵 ， 将 过 多 的 制 动 液 返回 到 制 动 主 缸 。 
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图 7-28 EBD 减 压 阶段 控制 液 路 


1 一 液压 调节 天 总 成 ”2 一 后 进口 阀 ”3 一 后 出 口 赋 ”4 一 著 能 天 ”5 一 液压 调节 天 条 ”6 一 制 动 主 佐 
A 一 常规 的 制 动 液压 力 ”B 一 停止 的 制 动 液 压力 流 (电磁 阀 闭合 ) “一 液压 调节 需 肥 


产生 的 制 动 液压 力 流 D 一 制 动 踏板 被 踩 下 M 一 电动 机 


> 3 EBD 增 压 阶 段 


在 EBD 减 压 阶段 ， 如 来 电子 控制 单元 检测 到 由 于 EBD 减 压 阶段 减 小 了 制 动 力 ， 前 后 轮 
此 时 以 相同 或 几乎 相同 的 速度 旋转 ， 则 电子 制 动 力 分 配 系 统 将 从 减 压 阶 段 切换 到 增 压 阶段 。 
在 这 个 阶段 ， 电 子 控制 单元 将 问 液 压 调 节 带 发 送信 号， 使 后 出 口 阐 和 后 进口 阅 恢 复 其 第 态 静 
止 位 置 。 此 时 ， 主 和 所 制 动 液 像 常规 制 动 操作 那样 被 直接 引入 后 制 动 错 。 先 前 减 小 的 后 轮 制 动 
液压 力 现在 已 增加 到 正常 的 主 生 制 动 液压 力 ， 前 后 轮 制 动 液压 力 再 次 相等 ， 制 动 主 条 像 第 规 
制 动 操作 那样 向 后 轮 施加 正常 的 制 动 液 压力 。 

这 些 阶 段 将 不 断 重 复 ， 直 到 电子 控制 单元 检测 到 车 轮 速度 达到 平衡 或 者 制 动 踏板 压力 消 
除 为 止 。 根 据 路 面 情况 ， 每 秒 有 4 ~6 个 控制 循环 。 








站 | 二 、 牵 引力 控制 系统 控制 过 程 


牵引 力 控制 系统 利用 防 抱 死 制 动 系统 中 的 主动 制 动 控制 功能 和 发 动机 控制 模块 (ECM) 
的 发 动机 转 矩 减 小 功能 来 防止 在 加 速 过 程 中 车 轮 产 生 纵向 空转 。 


电子 控制 单元 监测 并 比较 每 个 车 轮 轮 速 传感器 的 信号 以 确定 驱动 车 轮 是 否 滑 移 ， 如 果 确 
定 是 由 于 路 面 湿 滑 或 发 动机 转 矩 过 大 而 导致 车 轮 纵 向 空转 ， 且 没有 施加 制 动 ， 则 电子 控制 单 
元 将 切换 到 TCS( 牵 引力 控制 系统 ) 模式 。 在 TCS 模式 中 ， 电 子 控制 单元 首先 向 发 动机 控制 ， 
模块 (ECM ) 发 送 一 个 串 行 数据 通信 信和 号， 请求 减 小 发 动机 转 矩 。 如 果 在 发 动机 控制 模块 已 
执行 发 动机 转 矩 减 小 功能 后 仍 能 检测 到 有 车 轮空 转 ， 则 电子 控制 单元 将 切换 到 牵引 力 控制 阶 
段 ， 实 施 TCS 制 动 干 预 。 如 图 7-29 所 示 ， 现 以 左 后 轮 打滑 为 例 ， 在 这 个 阶段 ， 电 子 控制 单 
元 将 向 液压 调节 器 发 送信 号 ， 关 闭 后 隔离 阅 ， 以 使 后 轮 制 动 回路 与 主 低 隔离 开 来 ， 防 止 制 动 
液 返回 主 氏 。 打 开 后 起 动 阀 , 使 制 动 液 从 制 动 主 和 进入 液压 硝 中 。 关 闭 右 后 进口 阅 ， 以 隔离 
右 后 轮 液 压 回路 ， 使 液压 调节 器 只 向 左 后 轮 提供 制 动 液压 力 。 运 行 液压 调节 器 泵 ， 将 制 动 液 






































钳 上 ， 以 阻止 左 后 轮空 转 。 在 TCS 模式 下 ， 这些 操作 每 秒 会 执行 4 ~ 





(GHAI NN ON OS OPININ 
PAT NS OS OPV!] 


AZ 六 


(GHIAI HINO ON OI OPI NM 
(HHI ON OSI VN 


图 7-29 ”TCS 制 动 干预 (以 左 后 轮 为 例 ) 
1 一 液压 调 市 帮 总 成 ”2 一 隔离 阅 ”3 一 起 动 阅 ”4 一 右 后 进口 阅 ”4a 一 左 后 进口 阀 
5 一 液压 泵 ”6 一 左 后 出 口 阅 B 一 停止 的 制 动 液 压力 流 (电磁 阀 闭合 ) 
C 一 液压 调 市 器 人 泵 产生 的 制 动 液压 力 流 ”M 一 泵 电动 机 





6 次 。ABS 和 TCS 模式 之 间 的 差别 在 于 ， 在 TCS 模式 下 是 增加 制 动 液压 力 以 阻止 车 轮空 转 ， 
而 在 ABS 模式 下 是 减 小 制 动 液压 力 以 避免 车 轮 抱 死 。 如 果 在 TCS 模式 下 人 工 实行 制 动 ， 则 
”退出 TCS 制 动 干 预 模式 ， 而 允许 人 工 制 动 。 


汽车 电子 稳定 系统 的 基本 工作 原理 





”汽车 在 转弯 过 程 中 会 出 现 打滑 现象 ， 当 后 轮 出 现 打滑 时 产生 转向 过 度 ， 当 前 轮 出 现 打滑 
”时 产生 转向 不 足 。 当 以 上 两 种 情况 出 现时 ， 汽 车 电子 稳定 系统 就 开始 工作 。 

”电子 控制 单元 通过 转向 盘 转角 传感器 确定 驾驶 人 想 要 的 行驶 方向 ; 通过 车 轮 轮 速 传感器 
， 和 横向 偏 摆 率 传感器 来 计算 车 辆 的 实际 行驶 方向 。 当 电子 稳定 程序 检测 到 车 辆 行驶 轨迹 与 轰 
， 驶 人 要 求 不 符 时 ， 电 子 稳定 程序 将 首先 启用 牵引 力 控制 系统 中 的 发 动机 转 矩 减 小 功能 并 向 发 
”动机 控制 模块 发 送 一 个 串 行 数据 通信 信号 ， 请 求 减 小 发 动机 转 矩 。 如 果 电 子 稳 定 程序 仍然 检 
” 测 到 车 轮 侧 向 滑 移 ， 则 电子 稳定 程序 将 实行 主动 制 动 干预 。 因 此 ， 电 子 稳定 程序 (ESP) 用 
”于 在 高 速 转弯 或 在 湿 滑 路 面 上 行驶 时 提供 最 佳 的 车 辆 稳定 性 和 方向 控制 。 


[六 一 、 转 向 不 足 的 操纵 


”转向 不 足 示意 图 如 图 7.30 所 示 ， 转 向 盘 转角 传感器 向 电子 控制 单元 发 送 一 个 驾驶 人 想 
伏 。” 要 骨 方 向 A 转向 的 信号 ， 横 向 偏 摆 率 传感器 检测 到 车 辆 开始 打转 B， 同 时 车 辆 前 端 开始 向 方 


回 C 清 移 ， 说 明 丰 辆 出 现 转 癌 不足， 电子 稳定 程序 将 实行 主动 制 动 干预 。 如 网 7-31 所 示 ， 















































图 7-30 ”转向 不 足 示 意图 图 7-31 转 回 不 足 控 制 示意 
1 一 施加 制 动 的 内 侧 车 轮 1 一 施加 制 劲 力 的 内 侧 车 轮 
A 一 苔 驶 人 想 要 转 癌 的 方 辐 B 一 车 辆 开始 2 一 绕 内 侧 车 轮 旋转 的 外 侧 车 轮 
打转 的 方向 C 一 车 辆 前 端 滑 移 方 癌 A 一 车 辆 绕 纵 轴 旋 转 的 方 问 





电子 稳定 程序 利用 ABS TCS 系统 中 已 有 的 主动 制 动 控 制 功能 向 车 辆 的 一 个 或 两 个 内 侧 车 轮 1 
施加 计算 得 到 的 制 动 力 ， 这 将 促使 车 辆 绕 其 纵 轴 A 旋转 ， 以 稳定 车 辆 并 使 车 辆 天 驾驶 人 想 
要 的 方向 转向 。 转 向 不 足 的 制 动 液 回 路 如 图 7-32 所 示 ， 当 电子 控制 单元 检测 到 车 辆 转向 不 
足 时 ， 电 子 控制 单元 将 加 液压 调节 俘 发 送信 号 ， 天 闭 前 、 后 阳 离 阅 ， 以 使 后 轮 制 动 回 路 与 主 佐 








隔离 开 来 ， 防 止 制 动 液 返 回 主 缸 。 打 开 前 、 后 起 动 阅 ， 使 制 动 液 从 制 动 主 缸 进 入 液压 奈 中 。 关 
闭 右前 、 右 后 进口 阅 ， 以 隔离 右 轮 液压 回路 ， 从 而 使 液压 调节 器 只 向 左轮 提供 制 动 液压 力 。 运 
行 液压 调节 器 汞 ， 将 合适 的 制 动 液压 力 施加 到 左轮 制 动 钳 上 ， 以 使 车 辆 朝 驾 驶 人 想 要 的 方向 转 














回 。 如 果 在 ESP 模式 下 进行 人 工 制 动 ， 则 退出 ESP 制 劲 干预 模式 并 允许 凋 规 制 动 。 
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图 7-32 ”转向 不 足 制 动 液 回路 图 
1 一 液压 调节 器 总 成 ”2 一 隔离 阀 3 一 起 动 阅 4 一 右前 和 右 后 进口 阔 ”4a 一 左前 和 左 后 进口 阀 
5 一 液压 泵 ”6 一 左前 和 左 后 出 口 阅 ”B 一 停止 的 制 动 液压 力 流 ( 电 磁 立 闭合 ) 
C 一 液压 调节 器 泵 产生 的 制 动 液压 力 流 “M 一 泵 电动 机 





上 | 二 、 转 向 过 度 的 操纵 


转 问 过度 示 意图 如 图 7-33 所 示 ， 转 向 盘 转 角 传 感 带 问 电 子 控制 单元 发 送 一 个 各 驶 人 想 
要 朝方 向 A 转 回 的 信号 ， 横 癌 偏 摆 率 传 感 带 检测 到 车 辆 开始 打转 (B)， 同 时 和 车辆 后 端 开始 问 
方向 C 滑 移 。 资 明生 辆 开始 转 癌 过 度 ， 电 子 稳定 程序 将 实行 主动 制 动 干预 。 如 图 7-34 所 示 ， 
电子 稳定 程序 利用 ABSZTCS 系统 中 已 有 的 主动 制 动 控制 功能 向 车 辆 的 一 个 或 两 个 外 侧 车 轮 
2 施加 计算 得 到 的 制 动 力 ， 使 内 侧 和 车轮 绕 车 辆 纵 轴 A 旋转 ， 以 稳定 车 辆 并 使 车 辆 问 敬 驶 人 想 要 
的 方向 转向 。 转 向 过 度 的 制 动 液 回路 如 图 7-35 所 示 ， 当 电子 控制 单元 检测 到 车 辆 转 癌 过 度 时 ， 
癌 液 压 调 市 带 发 送 一 个 信号 ， 关 闭 前 、 后 隐 离 闹 ， 以 将 制 动 液 回路 与 主 氏 隐 离 开 来 ， 防 止 制 
动 液 返 回 主 杀 。 打 开 前 、 后 起 动 阐 ， 使 制 动 液 从 制 动 主 和 进入 液压 录 中 。 关 闭 左 前 、 左 后 进 
口 滴 ， 以 隔离 左轮 液压 回路 ， 从 而 使 液压 调 市 瘟 只 疝 右 轮 提 供 制 动 液 压力 。 运 行 液压 调 市 侣 



































图 7-33 转 问 过度 示意 图 图 7-34 ”转向 过 度 操 纵 示 意图 
1 一 施加 制 动 的 外 侧 车 轮 1 一 施加 制 动 的 外 侧 车 轮 2 一 绕 外 侧 车 轮 旋转 的 内 侧 车 轮 
A 一 驾驶 人 想 要 转 回 的 方向 “B 一 车 辆 开始 A 一 驾驶 人 想 要 转岗 的 方 癌 


打转 的 方向 “C 一 车 辆 后 端 开 始 滑 移 的 方 回 
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图 7-35 ” 转 癌 过 度 制 动 液 回路 图 
1 一 液压 调节 器 总 成 ”2 一 隔离 阀 3 一 起 动 阀 4 一 左前 和 左 后 进口 阀 ”4a 一 右前 和 右 后 进口 阀 
5 一 液压 泵 ”6 一 右前 和 右 后 出 口 阅 ”B 一 停止 的 制 动 液 压力 流 ( 电 磁 立 闭合 ) 
C 一 液压 调节 器 泵 产生 的 制 动 液压 力 流 ”M 一 泵 电动 机 








电子 稳定 系统 的 维修 


前 | 一 、 自 诊断 


别克 荣 御 轿车 ABS ECU 具有 自 诊断 功能 。ABS ECU 能 随时 检测 传感器 、 著 电池 、 继 电 
器、 电磁 阅 、 警 告 灯 及 ABS ECU 单元 本 身 的 各 个 环节 是 否 正 背 工作 。 一 旦 出 现 故 障 ， 则 点 
亮 ABS 警告 灯 。 若 出 现 使 ABS 无 法 正常 工作 的 故障 ， 则 从 ABS 状态 切换 到 正常 制 动 状态 ， 
并 将 故障 码 存 储 到 存储 器 中 。 注 意 : 在 对 ABS/TCS/ESP 进行 检修 之 前 ， 应 先 排除 常规 制 动 
系统 故障 。 

当 检 测 到 故障 时 ，ECU 将 记录 一 个 表示 该 故障 的 故障 码 。ECU 将 所 记录 的 故障 码 指定 
为 当前 故障 码 和 历史 故障 码 。 如 果 引 发 故障 人 码 的 故障 条 件 是 在 最 近 一 次 ECU 自 诊 断 过 程 中 
出 现 的 ， 则 该 故障 码 将 被 指定 为 当前 故障 码 。 如 果 引 发 故障 码 的 故障 条 件 在 最 近 一 次 的 
ECU 自 诊 断 过 程 中 未 出 现 ， 则 该 故障 码 将 被 指定 为 历史 故障 码 。ECU 执行 自 检 时 ， 大 发 现 
故障 被 解除 ， 则 当前 故障 码 被 清除 ， 故 障 码 由 当前 状态 转 为 历史 状态 。 

别克 采 御 轿车 使 用 故障 诊断 仪 Tech2 读 取 或 清除 故障 码 。 其 常见 故障 码 见 表 7-4。 


表 7-4 别克 荣 御 轿 车 ABS 故障 码 









































DTC 故障 内 容 说 明 DTC 故障 内 容 说 明 

C0035 左前 轮 轮 速 传 感 带 信号 或 低 参 考 电 压 电路 故障 ”|| C0145 液压 调节 器 前 起 动 电磁 阀 1 电路 故障 
C0040 | ”右前 轮 轮 速 传 感 带 信号 或 低 参 考 电 压 电 路 故障 ”|| C0151 液压 调节 融 后 隔离 电磁 内 2 电路 故障 
C0045 左 后 轮 轮 速 传 感 带 信号 或 低 参 考 电压 电路 故障 ”|| C0156 液压 调节 需 后 起 动 电磁 闪 2 电路 故障 
C0050 | 右 后 轮 轮 速 传 感 带 信号 或 低 参 考 电压 电路 故障 ”|| C0101 制 动 开 关 电 路 故障 

C0060 左前 液压 调节 器 出 口 电磁 阀 电 路 故障 C0186 横向 加 速度 传感器 

C0065 左前 液压 调节 器 进口 电磁 阀 电 路 故障 C0196 横向 偏 摆 率 传 感 融 输出 信号 故障 
C0070 右前 液压 调节 器 出 口 电磁 阀 电 路 故障 C0245 车 轮 轮 速 信号 输出 故障 
C0075 右前 液压 调节 器 进口 电磁 阀 电 路 故障 C0252 车 轮 轮 速 信 号 超出 工作 参数 范围 
C0080 左 后 液压 调节 器 出 口 电磁 阀 电 路 故障 C0253 长 期 补 傍 失 效 

C0085 左 后 液压 调节 器 进口 电磁 阀 电 路 故障 C0450 转向 盘 转 角 传 感 器 故障 
C0090 右 后 液压 调节 器 出 口 电磁 阀 电路 故障 C0550 内 部 电脑 故障 

C0095 右 后 液压 调节 器 进口 电磁 阀 电 路 故障 C0551 电脑 未 编程 设置 

C0110 液压 调节 需 双 电动 机 电路 故障 C0569 电脑 系统 配置 不 符 

C0121 电脑 内 部 闪 继 电器 故障 CO800 蓄电池 电压 超出 范围 

C0131 液压 调节 器 压力 传感器 故障 C0895 转向 盘 转 角 传 感 器 供电 电压 超 范围 
C0141 液压 调节 需 前 隔离 电磁 阀 1 电路 故障 








在 执行 ABS 诊断 程序 时 ， 必 须 遭 竺 下 列 诊断 注意 事项 : 
1) 在 检查 任何 系统 时 ， 必 须 用 木 块 挡住 车 辆 驱动 轮 ， 并 且 拉 紧 驻 车 制 动 带 。 
2) 在 进行 ABS 诊断 之 前 应 先 排除 常规 制 动 系统 存在 的 故障 。 








3) 必须 使 用 专用 的 测试 设备 ， 以 免 引 起 错误 诊断 或 损坏 良好 的 零 、 部 件 。 

4) 除非 另 有 指示 ， 和 否则 不 要 清除 任何 故障 码 。 

5) 必须 再 现 故 障 ， 否 则 ， 可 能 出 现 误诊 断 或 误 更 换 良 好 的 零 、 部 件 。 
. 6) 必须 使 用 插头 测试 转 接 接头 组 件 ( 工 具 号 J35616-A) 中 的 插头 转 接 接头 ， 以 免 损 坏 插 
天 莉 子 。 
. 7) 必须 仔细 检查 线路 和 插头 ， 这 是 诊断 程序 的 一 部 分 ， 否 则 可 能 会 导致 误诊 断 。 
8) 检查 导致 报修 的 可 疑 电路 或 插头 端子 是 否 有 以 下 情况 : 插头 端子 脱出 、 线 束 接头 配 
” 合 不 良 、 线 束 接 头 锁 扣 断 裂 、 插 头 端子 损坏 ， 以 及 线束 损坏 。 
\ 9) 在 更 换 零 、 部 件 之 前 ， 请 检查 其 插头 端子 是 否 具 有 可 能 导致 故障 的 腐蚀 或 变形 。 
10) 使 用 Tech2 诊断 完成 后 ， 从 诊断 座 (DLC) 上 断 开 并 且 关 闭 点 火 开 关 至 少 10s 以 上 才 
”能 进行 路 试 。 因 为 在 多 数 Tech2 诊断 程序 期 间 ，ABS 功能 被 禁用 ， 所 以 需要 复位 控制 模块 。 
在 完成 所 要 求 的 诊断 和 维修 操作 后 ， 路 试车 辆 ， 确 保 系统 工作 正常 。 


二、 制动器 排 气 程序 


\ 在 执行 ABSATCS/ESP 制 动 絮 排 气 程序 之 前 ， 必 须 完成 常规 的 制 动 系统 排 气 程序 。 具 体 
， 步 又 是 : 
1) 连接 Tech2， 起 动 发 动机 并 念 速 运行 。 
2) 执行 “Tech2 制动器 排 气 程序 ”中 所 列 的 指示 ， 注 意 : 在 执行 该 程序 期 间 ， 确 保 制 
全 。 动 主 红 中 的 制 动 液 液 位 不 低 于 最 低 液 位 。 
He ”3) 关闭 点 火 开 关 ， 并 从 数据 链 路 搬 接 需 (DLC) 上 断 开 Tech2 。 
4) 用 规定 的 制 劲 液 加 注 制 劲 主 和 仙人 和 储 液 需 至 最 高 液 位 。 
5) 执行 另 一 个 常规 制 动 系统 制动器 排 气 操作 。 
6) 关闭 点 火 开 关 ， 踩 下 制 动 踏 板 3 ~5 次 ， 以 耗 尽 制 动 助力 器 的 真空 储备 压力 。 
7) 缓慢 踩 下 制 动 踏 板 ， 如 果 感 觉 制 动 踏板 绢 软 ， 重复 ABSATCS/ESP 制动器 排 气 操纵 。 
8) 重复 ABSATCS/ESP 排 气 操纵 后 ， 制动器 故障 指示 灯 
如 果 仍 然 感觉 制 动 踏板 绵软 ,检查 制 动 系 
统 是 否 存在 外 部 或 内 部 泄漏 ， 如 果 维 修 程 本 2 
序 执行 完毕 后 ， 制 动 器 故障 指示 灯 (图 7- | (2 个 















































36) 仍 亮 ， 则 应 先 诊断 并 修理 故障 ,然后 人、 
才能 驾驶 车 辆 。 
9) 保持 发 动机 烽火 并 且 不 使 用 驻 车 制 图 7.36 ”制动器 故障 指示 灯 的 安装 位 轩 


动 咒 ， 然 后 接 通 点 火 开 关 ， 如 果 驻 车 制 动 
器 /制动器 故障 指示 灯 持 续 点 亮 ， 先 诊断 并 排除 故障 。 

10) 路 试车 辆 ， 执 行 ABSZTCSZESP 目 检 初始 化 程序 ， 如 有 果 感 觉 制 动 踏 板 细 软 ， 重 复 
ABSZTCSZESP 制 动 需 排 气 操作 ， 直 到 制 动 踏板 感 党 坚实 。 

11) 检查 ABSZTCSZFSP 系统 的 操纵 。 


前 | 三 、ESP 传感器 及 执行 器 的 检修 








1. 转向 盘 转 角 传 感 器 的 校准 5 
电子 控制 单元 监测 并 判断 转 回 盘 转角 传 感 需 的 输出 信号 ， 当 车 辆 治 直 线 行驶 了 15min 或 








以 上 时 ， 电 子 控制 单元 会 将 该 行驶 方向 设 定 为 正 前 方向 。 oy 
角 传 感 品 角 向 偏离 正 前 方向 ， 如 果 偏离 度 等 于 或 小 于 15*， 则 电子 控制 单元 自动 执行 转向 盘 











转角 传感器 校准 。 如 果 偶 离 度 大 于 15°*， 则 设置 故障 码 : DTC C0460 一 一 转向 盘 转角 传 感 吉 
故障 。 转 向 盘 转 角 传 感 器 可 使 用 Tech2 重新 校准 ， 具 体操 作 步 骤 是 : 
1) 路 试车 辆 并 记录 车 辆 笔直 向 前 行驶 时 的 转向 盘 位 置 。 
2) 将 Tech2 连接 到 车 辆 上 ， 并 执行 “Tech2 转向 盘 转角 传感器 校准 程序 ”中 的 指示 。 
3) 检查 ABSZTCSZESP 的 操纵 。 


| 2. 电子 控制 单元 和 液压 总 成 的 维修 旧 


电子 控制 单元 和 液压 总 成 集成 为 一 体 ， 如 图 7.37 所 示 ， 在 保修 期 内 ， 不 要 拆 解 电子 榨 


制 单元 和 液压 总 成 。 
3. 轮 速 传感器 的 检查 旺 














别克 荣 御 轿 车 4 只 车 轮 轮 速 传感器 均 为 电磁 式 传感器 ， 传 感 器 气 阶 不 可 调 。 检 查 轮 速 传 


感 絮 时 ， 可 用 万 用 表 测 量 传 感 絮 阻 值 ， 也 可 用 示 波 屁 测量 传 感 右 的 输出 波形 。 温 度 在 20% 
时 ， 传 感 咒 的 电阻 正常 值 为 1.3 ~1. 8kQ0。 


YN 和 ESP 开关 的 检查 








ESP 开关 的 端子 视图 及 检查 方法 如 图 7.38 所 示 ， 可 使 用 万 用 表 测 量 ESP 开关 端子 间 的 
电阻 ， 以 判断 其 好 坏 。ESP 开关 处 于 常态 位 置 时 ， 端 子 3 和 端子 4 间 应 导 通 ， 端 子 3 和 端子 











5 间 开 路 。 按 下 ESP 开关 时 ， 端 子 3 和 端子 4 开路， 端子 3 和 端子 5 导 通 。 端 子 2 和 端子 6 
之 间 是 照明 灯 电 阻 。 如 果 测 量 结果 不 在 规格 范围 内 ， 则 更 换 ESP 开关 。 











图 7-37 电子 控制 单元 和 液压 总 成 图 7-38 ESP 开关 端子 视图 及 检测 方法 
1 一 电子 控制 单元 “2 一 液 扑 调节 器 “3 一 螺钉 





典型 故障 案例 分 析 


[总 | 一、 别克 GL8 的 ABS 故障 灯 间 网 点 亮 


(1) 故障 现象 ”别克 GL8 商务 车 行驶 9 万 km， 在 行驶 中 有 时 ABS 故障 灯 点 亮 ， 大 概 一 
个 星期 一 次 ， 关 闭 发 动机 重新 起 动 后 又 恢复 正常 。 用 诊断 仪 检 测 没有 当前 故障 码 ， 只 有 一 个 








， 历 史 故 障 码 “C1222”， 右 前 轮 轮 速 传感器 信号 为 0， 已 多 次 进 厂 检修 未 修好 。 

(2) 故障 诊断 ”经 过 多 次 反复 试车 发 现 只 有 在 故障 产生 的 瞬间 为 当前 故障 ， 然 后 立即 
， 转 为 历史 故障 ， 也 就 是 说 故障 是 瞬间 产生 然后 立即 恢复 正常 而 且 产生 故障 时 都 是 在 低速 转弯 
”的 条 件 下 产生 的 (起 步 转弯 也 会 ) 。 根 据 故 障 产生 的 条 件 : 四 有 一 个 车 轮转 速 为 0km/h; 
， 回 其 余 车 轮转 速 大 于 8km/h; @ 其 他 车 轮转 速 不 超过 11km/h。 从 故障 产生 的 条 件 结合 试车 
的 现象 判断 ， 这 个 故障 是 间 睦 性 的 ， 从 电路 图 (图 7-39 ) 分 析 ， 线 路 故障 可 能 性 较 大 。 因 此 
”按照 以 下 方法 检测 ， 首先 测量 右前 轮 轮 速 传感器 电阻 值 是 11250 (正常 为 850 ~ 13500 ) 正 
， 常 ， 同 时 用 另 一 种 方法 测量 传感器 旋转 右前 轮 轮 速 传感器 输出 交流 电压 为 102mV (正常 为 
，100mV) 也 正常 ， 首 先 可 以 排除 传感器 故障 。 其 次 检测 右前 轮 轮 速 传感器 线路 ， 没 有 对 地 或 
”对 电源 短路 及 断路 。 检 测 ABS 控制 模块 的 电源 与 搭 铁 控 制 也 正 
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左前 轮 右前 轮 右 后 轮 右 后 轮 | 电子 制 动 
轮 速 信 轮 速 信 。 ” 轮 速 信 轮 速 信 轮 速 信 轮 速 信 ! 控制 模块 
号 低 。 号 高 号 低 号 高 号 低 ”号 高 | (EBCM) 


图 7-39 ABS 电路 图 


(3) 故障 排除 ”根据 经 验 判 断 ABS 控制 模块 是 正常 的 ， 最 大 的 故障 可 能 还 是 在 线路 上 。 
拆 下 右前 轮 轮 速 传 感 希 线束 ， 用 振动 法 一 小 段 一 小 段 来 检测 ， 检 测 到 右前 减 振 希 附近 那 一 小 
段 线束 时 电阻 瞬间 出 现 无 穷 大 ， 剥 开 绝 缘 皮 发 现 里 面 线 忆 已 雁 成 粉 未 状 了 。 更 换 此 段 线 训 ， 
经 过 反复 试车 ， 故 障 排除 。 

(4) 维修 小 结 ”此 线束 固定 在 减 振 右 上 ， 转 向 时 能 带动 线束 转动 ， 时 间 久 了 从 固定 文 
淋 上 脱落 或 者 维修 中 用 过 大 的 力 扯 动 过 它 ， 容 易 出 现 线 蕊 故障 从 而 引起 间 软 性 断路 。 这 种 现 
象 开 始 时 出 现 频率 低 ， 可 能 一 个 星期 左右 出 现 一 次 ， 随 着 时 间 的 推移 出 现 的 频率 会 越 来 越 
高 ， 最 后 ABS 故障 灯会 第 守 。 其 实用 为 一 种 方法 也 可 以 判断 是 不 是 线路 故障 ， 即 用 车 载 诊 
叶 电 脑 结合 路 试 的 方法 观察 右前 轮 轮 速 传 感 带 信号 ， 看 看 是 不 是 为 0Okm/h。 此 外 还 有 一 种 现 
象 也 是 上 述 故 障 引 起 的 ， 当 你 轻 躁 制 动 踏板 时 ABS 条 会 工作 ， 能 听 到 “ 哇 、 味 ”的 啊 声 。 
也 是 随 着 里 程 数 的 增加 出 现 频 率 递 增 的 现象 。 





























忆 二 、 别 下 新 君威 ABS 灯亮 


(1) 故障 现象 ”一 辆 2011 款 别克 新 君威 轿车 ， 装 配 2. 4L LES 发 动机 、6T40E 手 自 一 休 





变速 钥 和 了 PB 一 键 式 电子 驻 车 制 动 系统 ,行驶 里 程 4 万 km， 癌 驶 人 报修 该 车 ABS 灯 腕 。 





(2) 故障 诊断 与 排除 ” 接 车 后 进行 故障 确认 ， 该 车 确实 存在 ABS 灯 一 直 点 亮 的 现象 , 用 ， 
GDS2 读 取 故 障 码 ， 存 在 “U0121 一 一 与 电子 制 动 模块 失去 通信 ”、“U0128 一 一 与 驻 车 制 动 模块 
失去 通信 ”、“U010100 与 变速 如 模块 失去 通信 ”以 及 “U0073 控制 模块 通信 总线 A 关闭 ”等 
故障 码 ， 并 且 状态 都 是 通过 的 ， 可 以 在 控制 单元 上 进行 清除 。 通 信 系 统 由 于 其 设计 和 工作 的 特 




















殊 性 ， 在 插头 松动 虚 接 时 ， 水 汽 进 入 插头 ， 搬 针 氧 化 及 过 及 都 会 出 现 关 似 的 故障 人 码 。 





按照 一 般 通信 系统 的 维修 方法 ， 先 检查 了 出 现 故 障 码 模块 的 各 个 持 头 ， 没 有 发 现 有 可 自由 
晃动 的 插头 及 插 针 ， 也 无 明显 氧化 现象 ， 就 在 报 故障 码 模块 的 通信 插 针 上 涂抹 了 导电 胶 ， 清 除 
故障 码 进行 路 试 ， 在 平坦 路 面 上 行驶 了 4km 没有 出 现 异 常 ， 而 在 颠 艇 路 面 行 台 不 足 500m， 











ABS 灯 就 点 之 了 了， 此 时 用 GDS2 读 取 故障 码 ， 出 现 U0121 和 U0128 ， 其 他 故障 码 没 有 再 出 现 。 





判断 故障 点 在 ABS 和 电子 驻 车 制 动 上 ， 由 于 在 颠 艇 路 面 上 出 现 故 障 ， 所 以 怀疑 插 针 在 
剧烈 振动 时 出 现 了 接触 不 良 的 情况 ， 为 保证 揪 针 牢固 接触 ， 在 ABS 和 电子 驻 车 制 动 的 通信 


线 搬 针 上 塞 上 铜 丝 ， 然 后 进行 路 试 ， 但 是 ABS 灯 仍 然 腕 上 且 出 现 上 述 两 个 故障 码 。 








两 个 故障 码 都 是 高 速 通信 系统 的 故障 码 ， 当 点 火 开 关 置 于 RUN 位 置 时 ， 在 串 行 数据 电 
路 上 进行 通信 的 每 个 模块 发 送 一 个 健康 状态 (SOH) 信息 以 确认 模块 正常， 如 果 模 块 由 于 








各 种 原因 在 串 行 线 路 上 停止 通信 时 ,模块 轮流 设置 一 个 与 不 通信 模块 健康 状态 信息 丢失 相关 
的 故障 码 。 按 照 维 修 手册 ， 对 线路 进行 了 测量 ,通信 线 之 间 的 电阻 均 小 于 0. 5Q， 没有 发 现 
磨损 、 短 路 等 异常 情况 ,测量 Class2 串 行 数据 电路 问 子 2 及 低速 GMLAN 串 行 数据 端子 1、 
高 速 GMLAN 串 行 数据 端子 6 和 14， 数 据 均 正 常 。 在 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 60s 后 ， 测 得 了 
串 行 数据 电路 与 数据 链 路 插 接 大 问 子 之 间 电 阻 小 于 5Q， 为 正和 常情 况 。 

此 时 ,线路 损坏 的 情况 基本 可 以 排除 ， 进一步 怀疑 模块 有 问题 ,翻阅 相 关 电 路 图 
(图 7-40) 发 现 ，ABS 模块 在 通信 线路 中 与 其 他 几 个 模块 串联 ， 处 于 关键 位 置 。 将 同 款 事 故 
车 上 的 ABS 模块 与 该 车 对 换 ， 进 行 维修 编程 、 配 置 与 设 定 后 ， 路 试 了 好 长 时 间 故 障 没 有 再 
出 现 ， 就 把 车 交付 客户 ， 客 户 使 用 半 个 月 ， 没 有 再 出 现 问题 。 

由 于 该 车 处 于 质保 期 内 ，4S 店 没 有 权利 随意 更 换 索 赔 模 块 ， 维 修 站 向 上 海通 用 做 了 技 
术 反 馈 ， 索 赔 更 换 ABS 模块 。 于 是 进行 订货 ， 更 换 新 的 ABS 模块 ， 本 年 内 多 次 回访 没有 再 
出 现 ABS 问题 。 

(3) 维修 小 结 ”在 确定 线路 正常 的 情况 下 ， 简 下 的 就 是 控制 单元 本 身 的 硬件 及 其 内 部 软 
件 控制 的 问题 了 。 至 于 针对 CAN 系统 信号 的 检测 问题 ， 需 要 使 用 专用 的 示波器 。 在 针对 该 故 
障 的 检查 中 ， 假 设 用 示波器 对 ABS 控制 单元 的 CAN-H 及 CAN-L 输出 波形 进行 检测 的 话 ， 应 该 
能 够 看 到 异常 的 波形 显示 ,但 可 能 由 于 各 企业 财力 、 重 视 程度 的 问题 以 及 维修 人 员 技 术 水 平 问 
题 ， 导 致 了 示 波 骨 的 使 用 灾 窗 无 几 ， 这 也 为 CAN 系统 故障 诊断 带 玉 了 极 大 的 困难 。 


站 | 三 、 雪 佛 兰 乐风 轿车 ABS 及 驻 车 警告 灯 常 亮 
(1) 故障 现象 ”一 辆 上 海通 用 雪佛兰 乐风 轿车 , 行驶 里 程 72352km， 该 车 组 合 仪 表 上 



































的 ABS 警告 灯 和 驻 车 警告 灯 常 亮 。 
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图 7-40 ”高 速 通信 和 网络 图 


(2) 故障 诊断 首先， 将 SGM 专用 检测 仪 Tech2 连接 到 车 辆 DLC 上 ， 进 入 车 身 ABS 进 
行 诊断 ， 在 电子 制 动 控制 模块 EBCM 中 存储 有 两 个 故障 码 ， 分 别 为 : “DTC C0035 一 一 左前 
轮 轮 速 传感器 开路 或 短路 ”、“DTC C0037 一 一 左前 轮 轮 速 传感器 输入 信和 号 为 零 ”。 

进行 路 试 ， 观 察 到 ABS 左前 轮 数据 为 零 ， 初 步 怀 搬 左 前 轮 轮 速 传 感 硕 有 故障 。 更 换 左 
前 轮 轮 速 传 感 需 后 再 次 试车 ，ABS 警告 灯 不 再 点 亮 ， 左 前 轮 轮 速 传 感 需 数据 正常 ， 但 组 合 
仪表 正 的 驻 御 等 于 六 还 是 稼 沈 5 

正常 情况 下 ， 驻 车 警告 灯 应 在 启用 驻 车 制 动 时 点 亮 ， 或 者 在 制 动 液 液 位 过 低 报 警 时 点 
亮 。 根 据 以 往 的 维修 经 验 ， 首 先 检 查 驻 车 制 动 开 关 是 否 存在 常 搭 铁 现象 。 拆 开 驻 车 制 动 手 
柄 ， 切 断 驻 车 制 动 开关 的 标 / 日 色 线 (线路 编 扎 为 33 ,图 7-41) ， 用 万 用 表 测 量 该 线 的 对 地 电 
阻 为 ， 且 驻 车 警告 灯 仍 然 常 亮 ， 因 而 排除 了 驻 车 制 动 开关 线路 搭 铁 导致 驻 车 警告 灯 常 亮 的 
可 能 性 ， 接 下 来 ， 检测 制 动 液 位 过 低 报警 开关 线路 (线路 编号 为 33 和 450) ， 断 开 该 线 插头 ， 
用 万 用 表 测 量 线路 33 插头 中 1 号 线 ( 标 / 日 色 ) 的 对 地 电阻 为 ，2 号 线 (黑色 ) 的 对 地 电阻 为 
0， 且 组 合 仪表 上 的 驻 车 警告 灯 依 然 常 亮 ， 说 明 这 部 分 也 没有 问题 。 

会 不 会 是 电子 制 动 控 制 模块 EBCM 的 1867 线路 ( 深 绿 /黑色 ) 对 地 短路 ， 从 而 点 亮 了 驻 
车 警告 灯 呢 ? 于 是 将 电子 制 动 控制 模块 EBCM 的 插头 断 开 ， 用 万 用 表 测 量 插头 16 号 针脚 的 
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图 7-41 组 合 仪表 及 相关 电路 
对 地 电阻 ,测量 结 末 为 ， 而 且 断 开 该 插头 后 ， 组 合 仪表 上 的 驻 车 警告 灯 还 是 稼 亮 。 
(3) 故障 排除 ”为 什么 所 有 涉及 的 线路 被 新 开 后 警告 灯 依 然 帝 完 ， 难 道 是 组 合 仪表 内 
部 的 集成 电路 存在 短路 现象 ? 想到 此 ， 立 即 找 来 一 个 相同 型 总 的 组 合 仪表 ， 换 上 后 ， 驻 车 警 
告 灯 终于 烛 灭 了 。 重 新装 回 原来 的 组 合 仪表 ， 故 障 再 现 ， 说 明 该 组 合 仪表 确实 损坏 。 分 析 该 
故障 产生 的 原因 ， 主 要 是 由 于 ABS 出 现 故 障 后 影响 到 组 合 仪表 ， 造 成 其 内 部 集成 电路 板 短 
路 ， 所 以 引起 驻 车 警告 灯 稼 亮 。 更 换 组 合 仪表 后 ， 故 障 排 除 。 


必 四 、 君 威 ABS 故障 灯 点 亮 


(1) 故障 现象 ”一 辆 2006 款 别 克 君 威 2. 5GCL 轿车 ， 行 驶 里 程 6850km。 该 车 仪表 板 上 
的 ABS 故障 灯 点 亮 。 

(2) 故障 诊断 ”连接 通用 公司 专用 检测 仪 Tech 2 进行 检测 ， 电 子 制 动 控制 模块 (EB- 
CM) 中 存储 有 “DTC C1223” 和 “DTC C1227” 两 个 故障 码 。“DTC C1223” 的 含义 是 “ 左 
后 车 轮 轮 速 传感器 输入 信号 为 0”;“DTC C1227” 的 含义 是 “ 左 后 车 轮 轮 速 变动 过 大 ”。 路 
试 查看 EBCM 数据 清单 中 的 左 后 轮转 速 ， 发 现 经 ABS 传感器 传送 给 EBCM 的 数据 变化 不 定 ， 
时 有 时 无 。 更 换 车 轮 ABS 传感器 轴承 ， 故 障 不 能 排除 。 

测量 ABS 传 感 需 电阻 为 1. 28kQ， 检查 ABS 传 感 需 插 线 没有 发 现 问 题 。 拆 下 EBCM 插 


























“ 头 ， 用 万 用 表 测 量 EBCM 的 A3 端子 (图 7-42 ) 与 ABS 传感器 插座 中 黑色 线 之 间 的 电阻 为 
“0.30Q， 再 测量 EBCM 的 A4 端子 与 ABS 传感器 插座 中 红色 线 之 间 的 电阻 为 ， 由 此 判定 此 
” 线 有 了 断路 之 处 ， 
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图 7-42” 轮 速 传感器 电路 


/ (3) 故障 排除 ”沿线 路 查找 ， 拆 开 右 侧 A 柱 前 下 方 的 C200 插头 ， 发 现 E4 号 插脚 没有 
” 插 牢 ， 存 在 虚 接 现象 。 拆 开 C200 插头 ， 处 理 E4 捕 脚 ， 重 新 加 定好 线束 后 ， 故 障 排除 。 











“(4) 维修 小 结 “该 车 使 用 的 车 轮 轮 速 传感器 ( 电阻 为 0. 85 ~1.35kQ) 是 一 个 多 极 磁性 传 


感 检测 需 ， 当 齿 环 通过 车 轮 轮 速 传 感 顺 时 ， 传 感 套 产生 一 个 交流 电信 号 ，EBCM 用 该 信号 来 
计算 车 轮转 速 。 从 维修 手册 可 知 ，EBCM 不 设置 “DTC C1232 ~ C1235” 故 障 码 、 不 踩 制 动 
踏板 、 车 辆 行驶 中 在 0. 01s 内 车 轮转 速 变 化 大 于 24km/h， 以 上 条 件 出 现 5 次 ， 且 每 次 出 现 
间隔 时 间 不 到 1.0s， 则 防 抱 死 制 动 系统 (ABS)/ 穴 引力 控制 系统 (TCS) 中 止 ， 防 抱 死 模块 
EBCM 点 亮 ABS 和 “TRAC OFF” (如 装备 ) 故 障 灯 。 





前 | 五 别克 GL ABS 警告 灯亮 


(1) 故障 现象 ”一 辆 别克 GL 轿车 事故 修复 后 ，ABS 警告 灯 上 点 之 ， 用 通用 公司 专用 检测 
仪 Tech2 检测 ， 发 现 电子 控制 制 动 系统 不 能 被 访问 。 用 Tech2 检测 车 号 控制 模块 BCM 的 故 
障 码 ， 结 果 显 示 “U1040 失去 与 电子 制 动 控制 模块 通信 ”。 

(2) 故障 诊断 上 海 别 克 轿 车 装备 多 种 电子 控制 模块 ， 如 动力 系统 控制 模块 ( PCM ) 、 
车 身 控制 模块 (BCM) 、 电 子 制 动 控制 模块 (EBCM) 、 安 全 气 宫 控制 模块 (SDM) 、 组 合 仪表 
控制 模块 ( 耻 ) 、 空 调控 制 模 块 及 音 啊 控制 模块 (和 舒适、 娱乐 E&Cc) 等 ,不同 的 控制 模块 接 在 一 
条 串 行 数据 总 线 上 称 之 为 二 级 数据 总 线 ， 这 些 控制 模块 之 间 的 通信 和 它们 与 检测 仪 Tech2 之 
间 的 通信 都 通过 这 条 数据 总 线 进 行 。 

别克 轿车 二 级 数据 总 线 电路 图 ， 如 图 7-40 所 示 。 在 别克 轿车 维修 资料 和 维修 手册 中 都 
把 此 通信 线 翻 译 为 “二 级 数据 总 线 ” 其 英文 是 “class2”， 它 是 相对 于 先前 使 用 的 一 种 UART 
(异步 接收 与 传递 ) 串 行 数据 总 线 而 言 ， 前 者 的 数据 传输 速度 是 8192bits， 总 线 电 压 高 电 平 
为 SV， 低 电 平 为 0V。 第 二 代数 据 总 线 的 数据 传输 速度 是 10400bit/s， 可 以 满足 美国 汽车 工 
程 师 协会 (SAE )J1850 的 标准 要 求 。 数 据 系统 静止 时 电压 为 0V( 挫 铁 ) ， 局 用 时 为 7V。 























车 辆 在 正常 工作 时 ， 操 作 信 息 和 指令 通过 数据 总 线 在 模块 间 相 互 交换 ， 模 块 在 车 辆 的 正 
常 操 纵 中 监视 串 行 数据 通信 。 另 外 ， 在 总 线 上 的 各 模块 也 在 传输 “节点 活动 ”( 安 全 状态 ) 
言 息 ， 当 某 模块 未 被 检测 到 有 关 信 息 时 ， 其 他 能 通信 的 模块 将 设置 不 能 通信 模块 的 故障 码 。 

由 以 上 分 析 可 知 ， 产 生 故 障 码 “U1040” 的 原因 可 能 为 两 部 分 : 一 是 电子 制 动 控制 模块 
(EBCM) 工作 不 正常 ; 二 是 EBCM 工作 正常 ， 但 是 它 的 信息 不 能 通过 数据 总 线 传递 给 其 他 
模块 。 

由 图 7-43 可 知 ， 电 子 制 动 控 制 模块 (EBCM) 的 B7 端子 是 数据 线 端 ， 拔 下 EBCM 的 接线 插 
头 ， 测 量 插座 中 B7 端子 与 诊断 插头 (DLC) 端 子 2 间 的 阻 值 为 002， 正 常 ， 说 明 串 行 数 据 线 良 
好 ， 电 子 制 动 控制 模块 端子 如 图 7-44 所 示 ， 其 A、B 端子 为 正极 供电 端 ，C、D 端子 为 搭 铁 端 。 
接 通 点 火 开关 ， 测量 其 EBCM 插座 端子 A、B 与 车 体 间 的 电压 为 12V 也 正常 。 根 据 测 量 结 
说 明 是 电子 制 动 控制 模块 (EBCM ) 不 工作 。 为 慎重 起 见 ， 又 测量 了 一 下 EBCM 插座 端子 A 或 B 
与 C 或 D 之 间 的 电压 值 ， 结 果 是 0V， 再 测量 C、D 端子 与 车 体 间 的 电阻 值 为 ， 这 说 明 故 障 
原因 是 制 动 控制 模块 供电 搭 铁 不 良 。 原 来 ， 该 搭 铁 线 并 不 是 经 过 其 他 线束 内 的 搭 铁 线 搭 铁 ， 而 
是 一 根 专门 的 搭 铁 线 ( 搭 铁 点 如 网 7-45 所 示 ) ， 在 空气 滤 清 需 壳 体 及 PCM 劳 的 车 架 上 ，。 
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图 7-43 ”数据 总 线 与 诊断 插头 电路 
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图 7-44 ”电子 制 动 模块 端子 图 





/ (3) 故障 排除 ” 拆 挥 空气 滤 清 带 充 体 ， 近 下 此 搭 铁 线 ， 发 现 车 染 经 重新 噶 漆 后 将 搭 铁 
”点 用 漆 覆 盖 ， 重 新 清理 此 搭 铁 点 后 装 复 搭 铁 线 ， 试 车 。ABS 灯 熄 灭 ， 用 Tech2 消除 故障 记 


”人 忆 ， 故 障 排除 。 
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图 7-45 电子 制 动 模块 搭 铁 点 











和 人 人 章 
本 田 车 系 防滑 控制 系统 原理 与 检修 < 





广汽 本 田 ABS 


[站 上 一、 概述 


防 抱 死 制 动 系统 ( ABS) 可 以 防止 车 辆 施加 制 动 时 车 轮 发 生 抱 死 ， 由 此 可 保持 车 辆 的 操纵 
性 。 车 辆 的 前 轮 或 后 轮 抱 死 是 非常 危险 的 。 如 果 前 轮 抱 死 ( 例如 在 猛烈 制 动 时 或 在 易 滑 路 面 





使 用 制 动 时 ) ， 驾 驶 人 将 失去 方向 控制 ， 车 辆 将 沿 当前 方向 继续 运动 ， 如 果 后 轮 抱 死 ， 车 辆 


将 发 生 甩 尾 现象 。ABS 可 以 对 制动器 进行 控制 ， 使 车 轮 不 会 发 生 抱 死 ， 如 图 8-1 所 示 。 
在 普通 路 面 上 ， 车 轮 在 临近 抱 死 前 的 轻微 转 
动 使 制 动 力 达 到 最 大 。 轮 胎 此 时 产生 较 高 的 附着 SS 





力 ， 可 以 保证 操纵 性 ，ABS 对 制 动 右 进行 自动 控 
制 ， 使 车 轮 保持 在 该 状态 下 。 最 大 制 动 力 是 由 制 
动 益 的 性 能 特性 所 限定 的 。ABS 不 会 提高 制 动 带 
的 性 能 特性 或 者 达到 较 短 的 驻 车 距离 ， 它 所 起 的 
作用 只 是 单纯 地 确保 制 动 大 以 最 高 的 效率 进行 











了 | 
在 沙子 路 面 和 深 而 新 的 雪 路 上 ， 较 短 的 驻 车 
距离 有 时 可 通过 车 轮 抱 死 来 实现 。 在 ABS 工作 过 a) b) 
程 中 ， 制 动 液 压力 的 变化 在 制 动 踏板 处 产生 轻微 图 8-1 ”ABS 的 控制 示意 
反 冲 。 可 以 让 系统 在 工作 时 不 反 冲 ,但 目前 的 系 a) 装备 ABS b) 未 装备 ABS 


统 虱 特意 采取 能 产生 反 冲 的 设计 ， 因 为 这 可 以 指示 ABS 正在 工作 。 
如 果 ABS 发 生 故 障 ，ABS 和 警告 灯 变 亮 ， 在 此 情况 下 ， 制 劲 硕 仍 然 可 以 使 用 ， 但 失去 防 
抱 死 功能 。 


[总 | 二 、 工作 原理 


ABS 控制 装置 根据 四 个 轮 速 传 感 硕 提供 的 信号 计算 车 速 以 及 每 个 车 轮 的 实际 转速 。 制 
动 过 程 中 ， 如 朱 千 速 与 其 中 一 个 车 轮 的 转速 差 超 过 了 预定 值 ， 控 制 猴 置 即 认 为 该 车 轮 发 生 把 
和 死 ， 由 此 ， 它 会 降低 该 车 轮 的 制 动 压力 。 当 车 轮转 速 随后 提高 并 消除 了 抱 死 危险 时 ， 将 重新 





“施加 制 动 。ABS 以 很 高 的 速度 重复 该 瞬 态 过 程 ， 以 确保 车 轮 不 发 生 抱 死 ， 并 达到 最 大 的 抽 
_ 动 效果 ， 其 控制 过 程 如 图 8-2 所 示 。 


压力 增高 
压力 保持 
压力 降低 


制 动 液压 力 





图 8-2 广汽 本 田 ABS 的 工作 过 程 示意 图 


RN a | a 加 ABS 的 基 本 结构 


广汽 本 田 ABS 由 车 轮 轮 速 传 感 希 ，ABS 调 
制 右 (控制 装置 、 调 制 句 装置、ABS 控制 装 
置 )， 电 动机 继 电 各 (控制 装置 内 )，ABS 失效 
保护 继电器 (控制 装置 内 ) 等 部 件 组 成 。 


六 了 轮 速 传感器 


对 于 2003 寺 雅 交 ， 人 役 性 编码 融 安 竣 在 前 轮 
轴承 和 后 轮 载 内 ， 如 图 8-3 所 示 。 随 着 车 轮 旋 
转 ， 轮 速 传 感 带 检测 到 磁性 编码 右上 的 磁铁 极 性 
变化 。ABS 控制 装置 根据 从 车 轮 轮 速 传 感 胡 收 
到 的 信号 ， 计算 车 轮转 速 。 图 8-3 ”本田 雅 阅 车 轮 轮 速 传感器 的 安装 位 置 





轮 速 传感器 


YN 2.，ABS 调制 器 装置 旺 


ABS 调制 装置 由 4 个 人 口 电磁 阅 、4 个 出 口 电 磁 轿 、2 个 储 液 磊 、2 个 缓冲 腔 、2 个 条 和 1 
电动 机 组 成 。 为 保证 两 条 制 动 管 路 的 相互 独立 性 ， 每 条 管 路 都 配备 了 自己 的 一 组 部 件 ( 泵 电动 
机 除外 )。 缓 冲 腔 用 于 降低 实际 传递 到 制 动 踏板 的 反 冲 力 ， 并 对 来 日 录 的 任何 脉动 进行 缓冲 。 

(1) 正常 制 动 ” 正 常 制 动 时 的 制 动 过 程 如 图 8-4 所 示 。 

(2) 保持 压力 ”保持 压力 的 过 程 如 图 8-5 所 示 。 

(3) 降低 压力 ”降低 压力 的 过 程 如 图 8-6 所 示 。 
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图 8-4 正常 制 动 过 程 
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图 8-5 ”你 持 压 力 过 程 
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个 | | 本 储 液 器 、 同 储 液 器 情史 
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FR 开启 RL 出 口 阔 出 口 阅 RR 
图 8-6 降低 压力 过 程 


(4) 提高 压力 ”提高 压力 的 过 程 如 图 8-7 所 示 。 
(5) 失效 保护 模式 ”如 果 自 诊断 功能 检测 到 任何 异常 ，ABS 控制 装置 将 进入 故障 安全 


二 


主 包 


进口 阀 “ 泵 ”缓冲 腔 DA 
调制 器 装置 ”人 山 
二 





司 储 液 器 Tp 


二 PR 电动 机 
FR 关闭 RL 出 口 阀 出 口 阀 
图 8-7 提高 压力 过 程 
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RR 


FL 





横 式 。 它 会 激活 故障 安全 继电器 ， 以 断 开 调制 装置 的 电磁 阔 的 所 有 措 铁 线 ， 由 此 中 止 ABS 
“的 工作 。 所 有 电磁 阔 回 路 均 被 断 开 ， 此 时 ， 进 口 阔 保 持 默认 开启 状态 ， 出 口 阔 保 持 默 认 关闭 
”状态 ， 这 一 作用 确保 了 从 主 和 到 车 轮 制动器 的 常规 制 动 管 路 可 以 使 用 。 


[站 、 电 子 制 动 力 分 配 系统 
全 ps 调制 器 有 一 个 电子 制 动 力 分 配 (EBD) 系统 ， 在 ABS 运行 之 前 ， 它 通过 调节 后 轮 


制 动 力 ， 有 助 于 控制 汽车 的 制 动 效 果 。 根 据 和 车 轮 轮 速 传 感 带 输出 的 信号 ，ABS 控制 装置 利 
用 调制 胡来 分 别 控 制 后 轮 制 动 融 。 当 后 轮转 速 小 于 前 轮转 速 时 ，ABS 控制 站 置 可 通过 关闭 
调制 从 内 的 进口 阅 ， 而 保持 当前 的 后 轮 制 劲 液压 力 。 当 后 轮转 速 升 高 并 接近 前 轮转 速 时 ， 控 
制 狐 秆 会 瞬时 打开 进口 阅 ， 从 而 增加 后 轮 制 动 液 压力 。 整 个 过 程 会 以 极 快 的 速度 重复 。 在 这 
个 过 程 中 ， 制 动 踏板 会 出 现 反 弹 。 


广汽 本 田 轿 车 防滑 转 控制 系统 


[站 一 、 概 述 
国内 当前 生产 的 广汽 本 田 轿 车 上 装备 了 ABSZTCS ， 系 统 元 件 组 成 及 位 置 如 图 8-8 所 示 。 
防滑 转 控制 系统 (TCS) 可 以 对 轮胎 传递 到 路 面 的 转移 进行 控制 。 通 过 最 大 限度 地 减少 
车 轮滑 转 ， 使 转移 传递 到 路 面 的 效率 得 到 了 最 大 化 。TCS 在 下 列 情况 下 开展 工作 : 在 有 积 雪 
等 易 滑 路 面 上 以 确保 车 辆 平稳 起 步 ; 在 转弯 过 程 中 发 动机 输出 转 矩 过 高 时 以 保证 车 辆 安全 转 
弯 ( 制 动 控 制 型 TCS 没有 该 项 功能 )。 本 田 车 所 用 的 TCS 可 以 大 体 划 分 为 发 动机 输出 控制 型 
和 制 动 控制 型 两 种 类 型 


六 7. 发 动机 输出 控制 型 ”5 


发 动机 输出 控制 型 又 分 为 以 下 三 种 控制 方式 : 
QD TCS 控制 装置 发 出 的 信号 被 馈送 到 动力 传动 系 控制 模块 (PCM) 。PCM 通过 调整 喷 油 
量 和 点 火 正 时 ， 对 发 动机 输出 转 矩 进行 控制 。 


























pp 前 排 乘 客席 熔 丝 / 继电器 盒 右 后 轮 轮 速 传感器 
av 












调制 器 装置 数据 传输 插头 
右前 轮 轮 速 传感器 \ 控制 装置 es 
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图 8-8 广汽 本 田 ABSZTCS 元 件 位 置 





加 TCS 控制 装置 向 TCS 控制 阀 执行 器 发 送信 号 ， 由 该 执行 器 关闭 位 于 节气 门 上 方 的 


TCS 控制 冰 ， 由 此 实现 对 发 动机 输出 转 矩 的 控制 。 





加 TCS 控制 装置 的 信号 通过 发 动机 控制 模块 (ECM) 被 传送 到 电子 节气 门 执行 器 。 电 


于 节气 门 热 行囊 将 根据 这 些 信 号 天 财 节 气门 ， 以 控制 发 动机 输出 转 矩 。 
六 2. 制 动 控制 型 

制 动 控制 型 TCS 利用 防 清 制 动 系统 的 部 件 。 如 采 ABSZTCS 控制 净 置 断定 当前 有 一 个 或 
两 个 前 轮 正 在 打转 ， 则 它 会 执行 ABSZTCS 调 市 装置 控制 ， 并 向 打转 的 车 轮 施加 制 动 。 


[站] 二 、 发 动机 输出 控制 型 TCS 的 功能 











六 7 驱动 控制 


在 静止 起 步 和 加 速 过 程 中 ，TCS 控制 装置 根据 车 轮 轮 速 传 感 需 提 供 的 信号 实施 控制 。 对 于 
前 轮 驱 动 的 车 辆 ， 前 轮 轮 速 传 感 硕 指示 驱动 轮转 速 ， 而 后 (从 动 ) 轮 轮 速 传 感 需 指示 和 于 辆 实 
际 速度 。 当 PCMZECM 断定 驱动 轮 正 在 滑 转 时 ， 它 会 降低 发 动机 的 输出 转 和 矩 ， 如 图 8-9 所 示 。 


> 2. 操纵 控制 下 
TCS 施 加 制 动 ， 
> NK 以 阻止 滑 转 


在 转弯 过 程 中 ，TCS 控制 装置 根据 
两 后 轮 之 间 的 转速 差 推断 车 辆 的 实际 转 
弯 方 向 。 同 时 ，TCS 控制 装置 根据 转向 
角 传 感 希 信号 和 车 速 (后 轮 的 平均 转速 ) 
推断 驾驶 人 预期 的 转弯 方向 。 如 果实 际 
方向 与 预期 转弯 方 回 之 间 有 较 大 差异 ， 
则 TCS 控制 装置 推 凌 车辆 没有 沿 驾 驶 人 
预期 的 线路 行驶 ， 并 发 送 相应 的 信号 到 图 8-9 ”驱动 过 程 的 实现 





轨 驶 人 在 低 牵 
引力 表面 上 加 速 















PCMZECM， 将 降低 发 动机 输出 转 矩 ， 以 消除 差异 。 
”I 3. 起 伏 路 面 控制 


/ 在 沙 石 和 其 他 松散 路 面 上 减速 时 ， 轻 微 的 车 轮 打转 会 有 助 于 车 轮 减速 ，TCS 控制 装置 将 
”根据 4 只 车 轮 轮 速 传感器 所 发 出 的 信号 变化 ， 推 定 车 辆 正在 不 良 路 面 上 行驶 。 此 时 ，TCS 控 
， 制 装置 将 放松 其 对 发 动机 输出 转 矩 的 控制 ， 以 允许 轻微 的 车 轮滑 转 。 


”| 4 附着 力 控制 @ 


/ TCS 控制 站 置 根据 车速 和 其 他 因 系 确定 车 辆 的 纵向 和 横向 加 速度 ， 并 利用 该 计算 数据 推 
， 断 轮胎 对 路 面 的 附着 效率 。 如 果 TCS 控制 装置 推断 为 高 水 平 的 附着 力 ， 它 会 放松 对 发 动机 
/ 输出 转 和 窍 的 控制 ， 以 提高 车 辆 的 性 能 (该 项 功能 允许 出 现 少 量 的 方 癌 俩 移 ) 。 


_[ 序 | 三 、 制 动 控制 型 TCS 的 功能 


TCS 控制 装置 在 汽车 静止 起 步 高 牵引 力 ” 低 率 引力 
”或 低速 ( 低 于 40km/h) 行 驶 时 对 4 只 
”车 轮 轮 速 传感器 以 及 PCM 信号 进行 
”监测 。 如 果 检 测 到 前 轮转 速 显 著 高 
四 罗 于 其 他 车 轮 ， 则 计算 出 目标 前 轮转 
速 (高 于 后 轮转 速 3% ~ 10% ) 。 然 
后 ，TCS 将 操纵 调 市 装置 ， 问 滑 转 
的 车 轮 施 加 制 动 。 在 低 容 引力 情况 
下 ， 如 一 个 前 轮 处 于 静止 状态 ， 另 




















一 个 前 轮 在 自由 滑 转 ，TCS 将 起 到 在 右前 轮 处 于 低 棕 引力 路 面 时 ,加 速 私 坡 。 
防 沸 莽 速 各 的 作用 。 同 滑 转 的 车 轮 图 8-10” 制 动 控制 型 TCS 的 控制 过 程 


施加 制 动 后 ， 差 速 占 将 转 矩 传递 到 “1 一 右前 轮 在 低 率 引力 路 面 上 打转 2 一 TCS 向 右前 轮 制 动 钳 施 加 
另 一 前 轮 ， 此 时 车 辆 能 够 起 步 并 平 。” 制 动 力 3 一 差 速 器 向 左前 轮 传递 转 矩 4 一 车 辆 利用 处 于 高 牵 
稳 加 速 ， 控 制 过 程 如 图 8-10 所 示 。 引力 路 面 上 的 轮胎 进行 加 速 


裔 | 四 ，TCS 的 工作 过 程 


据 轮 速 传感器 和 转向 角度 传感器 的 信号 来 进行 计算 ，TCS 控制 装置 将 发 动机 输出 转 矩 欣 
制 在 某 一 范围 ， 并 将 相应 的 控制 信号 发 送 到 ECM。ECM 对 发 动机 输出 转 矩 实施 相应 的 控制 。 

TCS 控制 装置 还 具有 自 诊断 /失效 保护 功能 ，TCS 控制 装置 持续 执行 自 诊断 检查 。 如 果 
发 现 系统 异常 ， 则 立即 接 通 TCS 指示 灯 ， 并 使 系统 停止 工作 。 如 果 检 测 到 异常 时 系统 正在 
执行 控制 功能 ， 则 会 在 控制 功能 结束 时 停止 工作 。 控 制 装置 将 储存 一 个 与 该 异常 对 应 的 
DTC， 稍 后 可 以 从 该 装置 的 存储 器 中 读 取 这 一 信息 ， 以 方便 故障 诊断 。 

TCS 工作 期 间 ， 除 了 轮 速 传 感 咒 的 信 呈 外， 输入 到 ABSZTCS 控制 装置 的 信号 还 包括 市 
气门 位 置 传 感 费 信号、 发 动机 转速 信号 和 档 位 信号 ， 这 些 信 号 均 由 发 动机 和 变速 器 ECM 通 
过 数据 总 线 传 送 过 来 。 电 控 单 元 根据 轮 速 传 感 需 的 信和 号， 监控 驱动 轮 是 否 打 滑 。 如 果 驱 动 轮 











的 转速 高 于 从 动 轮 ， 表 明 驱 动 轮 由 于 发 动机 动力 输出 过 高 或 地 面 附着 系数 较 低 而 出 现 了 打 ， 
滑 。 此 时 ABS/TCS ECM 控制 电动 机 工作 ， 产 生 制 动 压力 ， 再 通过 驱动 电磁 阅 控 制 制 动 轮 红 
的 制 动 压力 ， 对 发 生 空转 的 驱动 轮 施 加 制 动 ， 直 到 驱动 轮 的 转速 恢复 到 与 从 动 轮转 速 相等 。 





同时 ABSZTCS ECM 通过 数据 总 线 癌 发 动机 和 变速 右 ECM 发 出 降低 发 动机 动力 输出 的 请 求 ， 





发 动机 和 变速 器 ECM 通过 减少 燃料 喷射 量 、 延 迟 点 火 时 间 以 及 变速 器 自动 升 高 档 ( 自动 档 
车 型 ) 来 实现 降低 发 动机 动力 、 减 小 车 轮转 矩 输出 。 当 驱动 轮 停止 打滑 ，ABS/TCS ECM 绪 











束 对 打滑 车 轮 的 制 动 ， 发 动机 和 变速 絮 电 探 单元 (ECM) 也 结束 对 发 动机 动力 输出 的 限制 ， 
汽车 重新 正常 行驶 。TCS 系统 的 工作 过 程 如 图 8-11 所 示 。 








ABS 和 TCS 控制 装置 


一 = 
度 代 局 涡 矩 计算 控制 0 至 发 动机 和 
发 动机 转速 信号 = 一 | -= 状态 信号 | 变速器 ECM 
EEE | 
下 a >| 驱动 电磁 阔 右前 电磁 阀 
| 


换 档 信 号 | 
右 后 轮 轮 速 传 感 器 [ 检测 轮 速 人 计算 车 速 二 > 控制 总 量 1 驱动 电磁 阀 | 左前 电磁 闪 
左 后 轮 轮 速 传感器 |>| 检测 轮 速 

ed 之 | 计算 偏差 

轮 速 平均 值 

右 后 轮 轮 速 传感器 [>| 检测 轮 速 

Ny 计算 驱动 计算 偏差 
左 后 轮 轮 速 传感器 检测 轮 速 轮 速 差 值 


















计算 驱动 


ABSZTCS ECM 利用 调节 笑 装 置 来 
对 制 动 轮 包 施加 制 动 ， 控 制 过 程 中 制 
动 系统 的 压力 变化 有 3 种 模式 : 压力 
增加 、 压 力 保 持 和 压力 减 小 。 


YN 71. 压力 增加 模式 


压力 增加 模式 如 图 8-12 所 示 。 在 
这 种 模式 中 ， 泵 电动 机 接 通 ， 产 生 制 动 
高 压 。TCS NO 阀 通电 汤 开 ,切断 高 压 
制 动 液 去 制 动 主 包 的 回路 。TCS NC 网 
通电 导 通 ， 使 制 动 液 可 以 由 储 液 器 和 制 
动 主 氏 被 抽出 。 进 液 阀 不 通电 ， 导 通 ， 
高 压制 动 液 经 进 液 阀 流 到 打滑 车 轮 的 制 
动 轮 氏 。 出 液 阀 不 通电 ， 断 开 ， 加 到 制 图 8-12 压力 增加 模式 


a ER zn 1-TCS NO 阅 2 一 TCS NC 阅 3 一 条 电动 机 4 一 ABS OUT 阅 
动 轮 生 的 高 压制 动 液 不 能 经 此 回流 到 储 5 一 ABS IN 阀 6 一 左前 制动器 7 一 右 后 制动器 

















/ 渡 器 ”结果 折 ;由 生 || 云 泵 出 的 制 动 液 重新 
: 液 器 。 结 果 打 请 车 轮 被 制 动 。 0 


) 六 2. 压力 保持 模式 2:ON( 打 开 ) 


: 压力 保持 模式 如 图 8-13 所 示 。 在 这 5:ON( 关 闭 ) 
”种 模式 中 ， 泵 电动 机 接 通 ， 产 生 制 动 高 

， 压 。TCS NO 阀 通电 断 开 ， 切 断 高 压制 动 ”“ 鞍 交 ) 
， 液 去 制 动 主 缸 的 油 路 。TCS NC 阀 通 电导 
， 通 ， 使 制 动 液 可 以 由 储 液 器 和 制 动 主 佐 ss 
”被 抽出 。 进 液 阀 通电 ， 断 开 ， 高 压制 动 ~ 
” 液 不 能 经 进 液 阀 流 到 车 轮 的 制 动 轮 饶 。 1 
”出 油 阀 不 通电 ， 断 开 ， 加 到 制 动 轮 负 的 
“高 压制 动 液 不 能 经 此 回流 到 储 液 器 。 制 0 

， 动 液 保留 在 前 制 劲 轮 红 内 ， 结 采制 动 压 1 一 Tcs NO 闪 2 一 TCs NC 阅 3 一 泵 电动 机 4 一 ABS OUT 阅 
| 力 保 持 。 5 一 ABS IN 阀 6 一 左前 制动器 ”7 一 右 后 制动器 





| | 3 压力 减 小 模式 旧 


/ 压力 减 小 模式 如 图 8-14 所 示 。 在 这 种 模式 中 ， 条 电动 机 接 通 ， 产 生 制 动 高 压 。TCS NO 
198 ， 阀 通电 断 开 ， 切 断 高 压制 动 液 去 制 动 主 和 的 回路 。TCS NC 阀 通 电导 通 ， 使 制 动 液 可 以 由 储 
| 液 器 和 制 动 主 负 被 抽出 。 进 液 阀 通 
电 ， 上 断 开 ， 高 压制 动 液 不 能 经 进 液 交 

流 到 打 请 生 轮 的 制 动 轮 缸 。 出 液 赋 通 2:ON( 打 开 ) 

电 ， 导 通 ， 加 到 制 动 轮 氏 的 高 压制 动 

液 经 此 回流 到 储 液 右 。 结 果 制 动 轮 饶 

压力 减 小 。 4ON( 打 开 ) 








抽动 流通 过 
对 和 取消 TCS 功能 下 安全 阀 回流 

只 要 发 动机 起 动 ，TCS 就 会 启 
动 ， 但 驾驶 人 可 以 通过 按 动 TCS 开关 \ 一 禾 
来 手工 禁用 该 系统 。 在 TCS 被 禁用 


3:ON 








后 ，TCS 指示 灯 将 会 接 通 ， 并 持续 点 ©) 

亮 | 重 这 ) 系统 ， " 

0 a J | 图 8-14 ”压力 减 小 模式 

止 。 注 意 : 系统 发 生 故 障 时 ,TCS 指 | mcs NO 阅 2 一 TCS NC 阅 3 一 杂 电 动机 4 一 ABS 0UT 立 
示 灯 也 会 接 通 并 持续 点 亮 。 5 一 ABS IN 阀 ”6 一 左前 制动器 7 一 右 后 制动器 


六 5 TCS 异常 现象 


某 些 正常 情况 也 可 能 导致 TCS 出 现 异 常 的 表现 。 如 当 安 装 了 非 标准 规格 的 车 轮 和 轮胎 
(如 备 胎 ) 时 ， 会 导致 TCS 控制 装置 提供 的 车 轮转 速 信号 输入 出 现 差异 ， 从 而 可 能 造成 更 频 
索 或 不 正 稼 的 TCS 工作 。 在 此 类 情况 下 ， 应 禁用 TCS。 如 采 将 前 轮 置 于 辊 子 上 或 举 升 状态 下 
挂 档 运 行车 辆 ， 则 TCS 将 断定 正在 发 生 车 轮滑 转 ， 并 会 尝试 施加 制 动 巴 以 纠正 。 在 此 类 情 

















一 一 一 一 >>>=>>=> 第 八 章 ， 本田 车 系 防 滑 控 制 系统 原理 与 检修 各.… , 


况 下 ， 应 至 用 TCS。 


车 辆 稳定 辅助 控制 系统 


VSA (Vehicle Stability Assist) 即 车 辆 稳定 辅助 ， 它 是 本 田 车 系 中 的 一 项 主动 安全 系统 ， 





它 不 是 独立 的 系统 ， 是 基于 ABS 和 了 CS 控制 系统 之 上 的 ， 如 图 8-15 所 示 。VSA 控制 系统 的 \ 


守 点 是 : 实时 监控 、 随 时 待命 、 主 动 干预 及 预防 事故 。 其 作用 与 功能 包括 : 
1) 一 般 在 汽车 制 动 时 起 作用 ， 防 止 车 轮 在 制 动 时 抱 死 。 
2) 一 般 在 汽车 加 速 时 起 作用 ， 人 防止 起 动 或 加 速 时 打滑 。 





3) VSA 系统 在 后 台 始 终 处 于 工作 状态 ， 不 停 地 进行 监控 ( 每 秒 25 次 监控 来 自传 感 器 的 


言 号 ) ， 一 旦 预测 到 有 出 现 危 险 的 可 能 性 ，VSA 系统 会 立即 做 出 干预 ， 使 车 辆 保持 稳定 。 
VSA 系统 的 控制 功能 示意 如 图 8-15 所 示 。 
VSA=ABS+TCS+ 防滑 控制 







ABS/TCS 控制 纵向 滑 移 


VSA 控制 横向 滑 移 
确保 制 动 性 能 
后 轮 最 佳 制 动 力 分 配 
发 动机 控制 TCS 避免 驱动 轮 打消 
TCS 
和 制 动 控制 TCS 在 低 摩擦 路 面 保证 驱动 力 
上 转向 过 度 抑制 控制 控制 车 辆 旋转 
VSA 
转向 不 足 抑 制 控制 提高 线性 扎 迹 性 
紧急 制 动 时 辅助 制 动 


图 8-15 ”车 辆 稳定 辅助 系统 的 功能 示意 


| 站] 一 VSA 系统 的 功能 控制 


六 7 过 度 转向 控制 


在 车 辆 转弯 时 转 癌 盘 突 然 转动 了 过 大 的 角度 以 及 车 辆 因 后 轮 打滑 而 开始 滑 转 等 情况 下 ， 
VSA 系统 向 前 轮 施加 制 动 ， 由 此 ， 产 生 一 种 朝 癌 外 侧 的 作用 力矩 ( 即 过 转 癌 控制 力矩 )， 使 
车 辆 得 到 稳定 ， 如 图 8-16、 图 8-17 所 示 。 









装备 有 VSA 





装备 VSA 检测 车 身 的 
和 实际 转 矩 


图 8-16 ”过 度 转 向 控制 示意 图 8-17 检测 与 控制 原理 





/ | 2. 转向 不 足 控制 


. 如 果 车 辆 转 伦 加速 时 驱动 车 轮 开始 滑 转 ， 且 车 轮 开始 偏向 转 于 曲线 的 外 侧 时 ，VSA 系 
， 统 即 开始 工作 ， 通 过 控制 电子 节气 门 降低 发 动机 转 矩 输出 ， 并 且 会 向 内 侧 后 轮 施加 制 动 ， 由 
， 此 ， 增 加 了 转弯 所 要 求 的 横 摆 力矩 ， 车 辆 能 够 更 好 地 沿 驾驶 人 期 望 的 路 线 行驶 ， 如 岁 8-18、 
”图 8-19 所 示 。 






未 装备 VSA 


装备 有 VSA 


检测 车 身 的 
实际 转 抵 








图 8-18 ” 转 回 不 足 控制 示意 图 8-19 ”转向 不 足 的 检测 与 控制 原理 


入 3. 转弯 时 的 制 动 控 制 


如 果 汽 车 在 转 伙 制 动 时 检测 到 较 高 的 横 回 加 速度 ，VSA 系统 会 加 外 侧 后 轮 施加 相当 蜗 
的 制 动 力 ， 由 此 ,使 车 辆 稳定 性 得 到 提高 ， 为 外 ， 制 动 所 要 求 的 距离 相应 减少 。 


N14 静止 起 步 控 制 


虽然 这 种 作用 不 构成 任何 类 型 的 侧 请 控制 ， 但 如 宋 汽 车 在 静止 起 步 时 或 者 在 任何 其 他 类 做 
情况 下 驱动 车 轮 开始 滑 转 ， 则 VSA 系统 将 使 TCS 降低 发 动机 转 矩 。 另 外 ， 如 果 左 右 车 轮 的 路 
况 不 同 ， 并 且 摩 擦 力 最 低 的 一 侧 车 轮 开 始 打 滑 ，TCS 将 会 起 作用 ， 它 会 向 该 车 轮 施加 制 动 。 除 
了 提高 车 轮 的 附着 力 外 ， 这 一 作用 还 能 确保 回 其 他 车 轮 传递 较 大 的 驱动 转 矩 ， 如 网 8-20 所 示 。 
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人 


未 装备 VSA 装备 有 VSA 











图 8-20 ”静止 起 步 控 制 示 意图 


二 、VSA 系统 的 结构 及 工作 过 程 


1. VSA 系统 结构 框图 9 

VSA 系统 结构 如 图 8-21 所 示 ，VSA 系统 结构 框图 如 图 8-22 所 示 。 
2. VSA 系统 部 件 位 置 及 工作 过 程 

VSA 系统 的 部 件 位 置 如 图 8-23 所 示 ， 其 工作 过 程 如 图 8-24 所 示 。 
3， 系 统 电 路 

本 田 车 系统 电路 如 图 8-25 所 示 。 

4. VSA 系统 功能 作用 条 件 S 


满足 下 列 条 件 时 ，VSA 系统 才 可 能 起 作用 . 
1) VSA OFF SW 未 关闭 。 





转角 
轮 速 传感器 开关 传感器 指示 灯 ” 轮 速 传 感 器 


控制 装置 





轮 速 传感器 PCM VSA 转 换 装 置 轮 速 传感器 
图 8-21 VSA 系统 结构 


电气 连接 二 一 一 二 液压 连接 “国有 ,<、 竺 有 组 件 
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VSA OFF 驻 车 制 制 动 液 > 
METER 控制 装置 ECM/PCM ECMPCM 控 制 六 置 | 


“VSA OFF 开关 信号 
. 驻 车 制 动 开关 信号 
指 模 向 加 速度 - 模 
示 名 和 地 音信 ENG 转 矩 控制 请 求 .VSA 控制 启用 /禁用 
扶 -横向 大 速度 信 怠 “AT 档 位 控制 请 求 -节气 门 开 度 信号 
工 





















"控制 模式 请 求 “ENG 转速 信号 
Me 各 . AT 档 位 信号 
“ 制 动 开 关 信和 号 
“维修 检测 信和 号 


ECU [| ae | 
` 电 磁 阀 控制 yw FE 人们 
.电动 机 控制 VSA UNIT i “ 制 动 液压 信号 


液压 调节 装置 


图 8-22 VSA 系统 结构 框图 


右 后 车 轮转 速 传感器 


VSA 调 节 器 -控制 单元 


轮 载 轴承 单元 
(磁性 编码 器 ) 







车 轮轴 承 (磁性 编码 器 ) 


右前 车 轮转 速 传感器 左前 车 轮转 速 传感器 
车 轮轴 承 (磁性 编码 器 ) 


转向 角 传感器 





偏 摆 率 -横向 速度 传感器 
图 8-23 VSA 系统 的 部 件 位 置 
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i ap 

和 乡 和 性 地 面 ba D 记 

转向 盘 转角 传感器 而 辆 实 。 Ek 线 和 旋转 

a 侧 向 加 速度 传感器 : 识别 车 辆 
实际 运动 方向 


制 动 内 侧 车 轮 ， 使 车 辆 制 动 外 侧 前 轮 ， 防 止 出 现 
进一步 向 下 驶 人 转弯 方 甩 尾 ， 并 减弱 过 度 转向 赵 
向 偶 转 ， 从 而 稳定 车 辆 势 ， 稳定 车 辆 


如 果 单 独 制 动 某 个 车 轮 不 足以 稳定 车 辆 ， VSA 将 通过 降 
低 发 动机 转移 输出 的 方式 或 制 动 其 他 车 轮 来 满足 需求 





图 8-24 VSA 系统 的 工作 过 程 


(+ ) 发 动机 日 下 熔 。。 制 动 开 关 
+B] 。 丝 / 继 电器 盒 。 ”关闭 : 踩 下 制 动 路 板 时 仪表 控制 模块 
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图 8-25 ”本田 轿车 电路 图 
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图 8-25 ”本田 轿车 电路 图 ( 续 ) 


2) 车 辆 为 前 进 的 行驶 状态 (倒车 时 ,VSA 系统 不 起 作用 ) 。 

3) 下 列 参数 完成 零点 设置 ( 即 中 点 学 习 ) ， 并 存储 在 VSA UNIT 中 。 
J 液压 传 感 希 压力 值 。 

(CC) Yaw Rate( 横 摆 角 速率 ) o 

(3) Lateral Acceleration( 横向 加 速度 ) 。 

(4) Steering Angel( 转 回 盘 转角 ) 。 
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4) 车 辆 行驶 速度 大 于 15km/h( ABS 作用 最 低 10km/h)。 
5) 系统 未 检测 到 Yaw Rate Sensor 和 Lateral Acceleration Sensor 断路 或 短路 。 
VSAZTCS 作用 过 程 中 VSA 被 激活 ， 指 示 灯 会 内 烁 ， 频 率 为 5SHz。 


| 总 | 三 、VSA 系统 的 传感器 及 控制 开关 


六 了 横 摆 率 传感器 /横向 加 速度 传感器 卓 


横 摆 角 速 率 传 感 需 回 VSA ECU 发 送 关 于 车 辆 行驶 方向 变化 速度 的 数据 。 横 向 加 速度 传 
感 器 向 VSA ECU 发 送 关 于 车 辆 横向 加 速 幅 度 的 数据 。 其 安装 位 置 如 图 8-26 所 示 。 这 一 组 合 
被 称 为 横 摆 率 传 感 需 / 横 癌 加 速度 传 感 希 ， 它 位 于 中 间 欣 制 台 上 ， 其 功能 及 其 失效 影 啊 
见 表 8-1 。 

















图 8-26” 横 摆 率 传 感 硕 / 横 癌 加 速度 传 感 名 安装 位 置 
1 一 横 摆 率 传感器 /横向 加 速度 传感器 插 接 吉 ”2 一 安装 螺母 ”3 一 横 摆 率 传感器 /横向 加 速度 传感器 ”4 一 托 架 


表 8-1 横 摆 率 传感器 /横向 加 速度 传感器 功能 及 其 失效 影响 














构 成 功 能 失效 的 影响 类 型 
不 能 测量 侧 向 加 速度 ， 控 制 单元 不 
检测 横向 加 速度 ， 确 定 汽车 是 否 在 | Wi 电容 式 (类 似 碰 
黄 向 加 速度 传 感 能 实际 状态 ，VSA 系统 
横向 加 速度 传 感 需 通过 弯 道 时 打滑 WA VSA 系统 功 拉 传 感 加 
能 失效 
检测 车 体 绕 垂 直 轴 的 旋转 角 速 率 ;| ”控制 单元 不 能 识别 车 辆 是 否 发 生 旋 
黄 摆 角 速 率 传 感 | 晶 音 又 式 
横扫 角 速 率 传 感 融 | 确定 作用 在 车 身上 的 扭矩 转 ，VSA 系统 功能 失效 C0 
es 1 传 感 问 对 训 击 、 摔 打 敏 感 ， 耐 受 性 差 ， 极 易 损 坏 
2. 保证 电气 搭 铁 
2. VSA OFF 开关 








VSA OFF 开关 的 安装 位 置 如 图 8-27 所 示 ， 关 闭 此 开关 后 VSA 激活 指示 灯 常 这。 关闭 
VSAZTCS 功能 ， 但 ABS 功能 仍然 存在 。 鸭 驶 人 躁 下 和 制 动 踏 板 时 ， 或 再 按 一 次 该 按钮 ， 将 重 
新 激活 VSA 系统 功能 。 如 果 当 驶 人 忘 了 重新 激活 VSA 系统 功能 ， 发 动机 重新 起 动 时 ， 系 统 


自己 重新 激活 。 
在 下 列 情况 下 ， 应 该 关闭 VSA 系统 功能 ， 
@ 试图 通过 前 后 摇摆 将 汽车 驶 出 深 深 的 积 雪 或 
”松软 的 路 面 时 。 
/ @ 安装 了 防滑 链 行驶 时 。 
@ 在 测 功 机 上 运转 车 辆 进行 检测 时 。 
@ 想 体验 驾驶 乐趣 。 
\ 但 是 当 VSA 系统 正在 介入 时 ， 或 超过 某 一 速度 
”时 ， 系 统 不 能 被 关闭 。 如 果 VSA 按钮 有 故障 ， 则 不 





”能 关闭 VSA 系统 功能 。 故 障 通过 VSA/TCS 指示 灯 图 8-27 VSA OFF 开关 
”显示 在 仪表 板 插 件 上 。 1 一 VSA OFF 开关 2 一 VSA OFF 开关 5 针 插 接 器 


党 3. 转向 盘 转 角 传 感 器 


打开 点 火 开 关 后 ， 转 向 盘 转 动 4.5°( 相当 于 1. 5cm) ， 传 感 器 进行 初始 化 。 安 装 该 传 感 
”器 时 ， 要 保证 传感器 位 置 居中 。 如 更 换 了 组 合 开关 (或 此 传感器 ) ， 需 重新 进行 标定 ， 即 传 
， 感 器 进行 中 点 位 置 学 习 。 








裔 | 中、VSA 系统 的 指示 灯 


2008 款 广汽 本 田 雅 阅 轿 车 有 4 个 指示 灯 ， 如 图 8-28 所 示 。 分 别 是 : ABS 指示 灯 、 制 动 
系统 指示 灯 、VSA 指示 灯 以 及 VSA 激活 指示 灯 。 当 系统 检测 出 某 个 故障 时 ， 相 应 的 指示 灯 
就 会 变 亮 。 根 据 故 障 类 型 ，VSA 调制 器 控制 装置 会 决定 哪些 指示 灯 变 亮 。 如 果 系 统 正常 ， 
则 每 个 指示 灯会 在 点 火 开 关 置 于 “ON(I)” 之 
后 ， 点 亮 大 约 28， 然 后 熄灭 。 各 指示 灯 的 工作 

(D ABS 指示 灯 。 如 果 ABS 功能 缺失 ， 则 
ABS 指示 灯 点 亮 。 制 动 髓 像 常 规 系 统一 样 工作 。 

@) 制 动 系统 指示 灯 。 如 果 EBD 功能 缺失 ， 
施加 了 驻 车 制动器 ， 和 /或 制 动 液 液 位 过 低 ， 则 


9 











制 动 系统 指示 灯 将 会 点 亮 。 4 3 2 

(3) VSA 指示 灯 。 如 果 VSA 系统 功能 缺失 ， 图 8-28 广汽 本 田 雅 阅 轿 车 制 动 系统 指示 灯 
VSA 指示 灯 点 亮 。 1 一 ABS 指示 灯 ”2 一 制 动 系统 指示 灯 

@ VSA 激活 指示 灯 。 如 果 VSA 系统 功能 被 3 一 VSA 指示 灯 4 一 VSA 激活 指示 灯 





激活 ， 则 VSA 激活 指示 灯 内 亮 。 如 果 VSA 关 断 或 者 VSA 功能 缺失 ， 则 VSA 激活 指示 灯 点 亮 。 
前 | 五、 传感器 的 学 习 功能 


| 1 VSA 传感器 中 点 学 习 内 容 日 


更 换 / 取 下 VSA(ABS ) 模 块 Assy， 偶 航 率 传 感 需 、 横 G 传 感 吉 的话、 一 定 要 进行 VSA 传 





感 器 的 中 点 学 习 。VSA 传 感 融 的 中 点 学 习 步 又 如 下 : 
J 在 水 平 的 地 方 使 车 辆 驻 车 。 
@) 关 掉 IG 开关 ， 把 数据 链接 需 (16P) (图 8-29) 连 
接 到 HDS 上 。 | 
@) 选择 SCS 方式 。 
由 不 要 踩 制 动 踏板 ， 把 IG 开关 置 于 ON( IL)。 
G@) ABS 指示 灯 熄 灯 后 0.5s 以 内 , 按 1 次 VSA 





OFF 开关 。 Na 
(OO ABS 指示 灯亮 灯 后 0.5s 以 内 , 按 1 次 VSA 数据 链接 器 (DLO) 
OFF 开关 图 8-29 ”数据 链接 器 (DLC) 安装 位 置 


(7 VSA 工作 指示 灯 熄 灯 ， 闪 烁 2 次 ，1s 后 完全 熄灯 ， 学 习 结 


传感器 数据 学 习 异 式 在 IG 开关 OFFP 后 才 结束 。VSA 工作 指示 灯 如 不 进行 以 上 操作 ， 可 


能 会 出 现 DTC， 因 此 请 确认 DTC， 进 行 故障 诊断 。 如 果 操 作 没完 全 ， 请 从 步 又 中 开始 重 做 。 
@) 学 习 结 束 后 ， 关 掉 IG 开关 。 取 下 HDS。 


六 2. 转向 盘 转角 传感器 的 学 习 5 





更 换 / 取 下 转向 盘 转 角 传 感 器 /VSA(ABS) 调制 器 ， 一 定 要 进行 VSA 转向 盘 转 角 传 感 器 ， 


的 学 习 。VSA 转 回 盘 转角 传感器 的 学 习 步 又 如 下 : 
QD 取 下 车 上 的 行李 ， 车 上 只 允许 驾驶 人 一 人 乘坐 。 
@) 把 IG 开关 置 于 ON( 卫 )， 起 动 发 动机 。 
(3) 打开 前 照 灯 。 
由 左右 旋转 转向 盘 90" 以 上 。 
@) 以 时 速 25km/h 以 上 的 速度 直线 行驶 30m 以 上 。 
(O) 连接 HDS， 确 认 中 点 学 习 是 否 完 成 。 如 中 点 学 习 没 完成 的 话 , 请 反复 操作 第 久 、@ 步 。 
注意 : 如 果 学 习 不 成 功 ， 请 确认 转向 盘 转角 传 感 咒 有 无 上 下 装 反 。 


斋 | 六 、VSA 系统 的 局 限 性 


在 本 田 相 关 丰 型 所 有 的 升级 朔 备 中 ，VSA 系统 是 最 具有 安全 和 实用 意义 的 效 备 。VSA 
系统 昌 极 大 地 提高 了 汽车 的 主动 安全 性 ,但 是 从 来 就 没有 绝对 安全 的 狐 备 ，VSA 系统 不 应 
该 被 用 来 当 作 是 挑战 物理 极限 的 工具 : VSA 系统 只 能 最 大 限度 的 利用 地 面 附 春 力 ， 并 对 皇 
辆 进行 一 定 程度 上 的 主动 干预 ,但 它 并 不 能 改变 轮胎 所 能 提供 的 最 大 附着 力 ， 如 末 VSA 系 
统 进行 二 预后， 车辆 所 受 的 离心 力 仍 大 于 附 看 力 时 ， 仍 然 会 发 生 事故 。 因 此 ， 一 般 情况 下 不 
要 轻易 尝试 。 安 全 敬 驶 , 才 是 最 重要 的 ! 


典型 故障 案例 分 析 


总 | 一、 广汽 本 田 飞 度 轿车 ABS 警告 灯 点 况 
(1) 故障 现象 ”一 辆 2011 款 广 汽 本 田 飞度 轿车 ， 发 动机 排 量 为 1.SL， 因 常事 损 坏 而 维 
































， 修 ， 之 后 出 现 ABS 警告 灯 点 亮 现象 。 
(2) 故障 诊断 与 排除 ”该 故障 车 辆 修复 后 维修 人 员 对 其 进行 四 轮 定位 ， 完 工 后 路 试 ， 
”发 现 仪表 上 ABS 警告 灯 点 亮 ， 无 ABS 功能 。 维 修 人 员 将 故障 车 辆 开 回 车 间 ， 连 接 广 汽 本 田 
， 原 厂 故障 诊断 仪 HDS 进入 ABS， 读 取 故 障 码 ， 有 含义 为 ABS 电源 中 断 、 左 前 轮 速 传感器 信 
， 号 不 良 、 轮 速 传感器 与 磁 码 信号 发 生 器 气 阶 过 大 、 轮 速 传感器 损坏 的 故障 码 。 
此 时 维修 人 员 将 故障 车 辆 开 到 举 升 机 上 ， 起 动 发 动机 ， 挂 人 档 位 使 车 轮 旋 转 ， 从 诊断 仪 
”HDS 显示 屏 上 明显 看 到 左前 轮 速 传感器 无 信号 数据 输出 ， 始 终 显 示 为 0， 右 前 轮 速 传感器 信 
， 号 数据 能 随 着 车 轮 的 转速 变化 而 变化 ， 显 示 正 常 。 判 断 问题 出 在 左前 轮 速 传感器 上 ， 导 致 
”ABS 无 法 检测 到 左前 轮 速 传感器 信号 。ABS 以 故障 码 的 形式 将 左前 轮 速 传感器 故障 存储 在 
”ABS 控制 单元 的 存储 器 内 ， 点 亮 ABS 警告 灯 ， 同 时 启动 ABS 失效 保护 电路 ， 使 ABS 以 常规 
， 制 动 功能 进行 工作 。 
经 过 上 述 分 析 认为 该 世事 损坏 车 辆 因 左前 轮 受到 碰撞 而 撞 断 了 ABS 左前 轮 速 传感器 的 
， 线 东 ， 引 起 信号 中 断 ， 但 没有 发 现 线束 被 撞 断 损坏 的 迹象 。 于 是 对 ABS 左前 轮 速 传感器 线 
” 束 至 ABS 控制 单元 的 25P 插头 进行 测量 ， 相 关 线 束 导 通 良好 ， 无 断路 或 短路 故障 。 会 不 会 
， 是 左前 轮 速 传感器 受到 撞击 振动 引起 传感器 自身 损坏 呢 ? 由 于 此 传感器 与 传统 磁 电 式 传感器 
”在 结构 上 存在 较 大 差异 ， 属 于 内 部 集成 电路 IC 芯片 的 有 源 传 感 器 ， 用 传统 的 万 用 表 很 难 测 
， 量 其 好 坏 ， 只 能 用 示波器 测量 动态 工作 波形 ， 或 从 HDS 诊断 仪 看 数据 流 判断 是 否 损坏 。 
@ 团 从 前 面 的 诊断 中 已 经 发 现 左前 轮 速 传感器 已 无 信号 输出 ， 决 定 更 换 左前 轮 速 传感器 。 更 
和 换 传感器 后 清除 故障 码 ， 进 行路 试 ，ABS 警告 灯 再 次 报警 。 回 厂 后 ， 用 HDS 诊断 仪 读 取 故 
障 码 ， 含 义 为 左前 轮 速 脉 冲 信号 发 生 器 故障 ， 与 原来 的 故障 码 一 致 。 
维修 至 此 ， 将 左前 桥 再 次 解体 ， 进 行 彻底 检查 ， 发 现 该 车 型 ABS 脉冲 信号 发 生 器 与 其 
他 传统 ABS 脉冲 信号 发 生 器 在 结构 上 完全 不 同 ， 传 统 的 ABS 脉冲 信号 发 生 器 以 磁 码 齿 环 通 
过 静 配 合 的 形式 与 外 球 笼 外 座 圈 相 配合 ， 而 飞度 轿车 的 ABS 脉冲 信号 发 生 器 是 一 种 磁 片 经 
塑封 压制 而 成 ， 类 似 轴承 防 尘 挡 圈 ， 安 装 在 前 轮轴 承 上 。 黑 色 为 普通 防 尘 挡 圈 ， 棕 色 才 是 带 
有 ABS 磁 码 片 防 尘 挡 圈 ， 它 具有 双重 作用 : 一 是 给 ABS 传输 轮 速 传 感 磁 码 信号 ， 二 是 保护 
轴承 ， 起 防 尘 作用 。 
由 于 维修 人 员 玻 忽 ， 误 将 带 轮 速 传 感 器 的 轴承 装 反 ， 将 棕色 带 有 磁 码 脉冲 信和 号 发 生 器 的 
挡 圈 一 面 装 在 了 内 侧 〈 另 一 端面 ) ， 导 致 左前 轮 速 传 感 器 无 法 拾取 磁 码 脉冲 信和 号， 引起 ABS 
功能 失效 。 将 左前 轮轴 承 压 出 ， 重 新 正确 安装 ， 修 复 后 清除 故障 码 ，ABS 指示 灯 不 再 点 亮 。 
(3) 维修 小 结 ”该 车 故障 现象 是 ABS 警告 灯 报警 ， 故 障 码 是 “左前 轮 速 信号 故障 "。 
维修 人 员 按 照 一 般 检 测 步 又， 先 测量 线 路 ， 再 更 换 轮 速 传感器 ， 但 故障 原因 并 非 如 此 。 该 车 
装 有 带 IC 芯片 的 有 源 轮 速 传感器 ， 信 和 号 轮 改 为 集成 在 车 轮轴 承 挡 圈 上 的 磁 码 齿 环 ， 如 果 将 
轴承 方向 装 反 ， 等 于 没 安装 磁 码 齿 环 ， 轮 速 信号 当然 不 会 发 出 。 
电 控 系统 故障 率 排序 是 线路 、 元 件 、 控 制 单元 ， 元 件 故障 率 排序 是 状况 、 型 号 、 安 装 ， 
该 轮 速 传 感 器 元 件 状况 良好 、 型 号 无 异 ， 而 是 安装 出 了 差错 。 如 何 避 免 差错 ? 一 是 怎么 拆 就 
怎么 装 (前提 是 原 安 装 无 错误 ) ， 二 是 按照 维修 手册 ， 三 是 对 元 件 分 析 后 再 安装 。 维 修 人 员 
应 具有 理论 知识 ， 掌 握 所 有 传感器 的 类 型 、 结 构 和 工作 原理 ， 就 不 会 出 现 安装 错误 。 例 如 转 
速 传感器 都 装 有 信和 号 轮 ， 那 么 该 信号 轮 什么 样 ? 装 在 哪 ” 如 果 第 一 位 维修 人 员 有 这 个 认识 ， 
则 此 车 就 不 会 在 维修 中 出 现 新 的 故障 。 
















































































二 、 广 汽 本 田 雅 阅 轿 车 VSA、ABS 故障 和 警告 灯 间 歇 性 点 这 


(1) 故障 现象 “一 辆 2007 年 生产 的 广汽 本 田 雅 阅 CMS 轿车 ， 车 主 报修 该 车 仪表 上 的 
VSA、ABS 故障 警告 灯 间 和 葡 性 点 亮 〈 图 8-30) ， 在 行驶 过 VSA 激 活 指示 灯 \ 






VSA 和 警告 灯 


程 中 没有 其 他 异常 现象 。 

(2) 故障 诊断 与 排除 车 主 反映 该 车 仪表 板 上 的 
VSA、ABS 故障 警告 灯 间 软 性 点 亮 ， 有 时 两 三 天 ， 有 时 一 
个 星期 。 曾 在 一 家 综合 修理 厂 检修 过 相关 线路 ， 更 换 了 
ABS 泵 后 故障 依然 存在 。 根 据 敬 驶 人 描述 得 知 该 车 故障 人 码 
可 以 清除 且 故 障 指示 灯 没 有 规律 性 点 亮 ， 判 断 其 故障 为 间 
软 性 故障 。 

VSA 系统 由 VSA 调制 名 控制 装置 、 轮 速 传 感 希 、 转 
向 轴 传 感 咒 和 横 摆 角 速 率 -横向 加 速度 传感器 组 成 ， 通 过 
控制 每 个 车 轮 的 制 动 压力 轴 和 发 动机 转 矩 来 完成 ABS、 有 
ee 图 8.30 VSA 系统 警告 灯 示 意图 

连接 广汽 本 田 故 障 诊断 仪 HDS， 读 取 ABS 中 的 故障 
码 ，81-3 一 一 ABS 控制 单元 中 央 处 理 咒 故障， 可 以 清除 ， 试 车 10km 左右 ， 故 障 没有 再 现 。 








查看 故障 码 的 冻结 数据 ， 发 现 四 轮 车 速 为 零 ， 维 修 人 员 用 HDS 进入 发 动机 系统 读 取 的 _ 


故障 码 : P0685 一 一 发 动机 控制 模块 控制 电路 /内 部 电路 故障 ， 其 他 系统 未 发 现 故 障 码 。 

此 前 曾经 处 理 过 一 个 案例 是 因为 故障 车 辆 更 换 过 其 他 品牌 电池 而 出 现 过 类 似 故 障 ， 人 怀疑 
是 信号 干扰 导致 的 ， 查 看 故障 人 码 冻 结 数 据 ， 与 上 次 处 理 的 案例 一 样 。 但 不 同 的 是 ， 那 辆 车 点 
亮 的 是 发 动机 故障 灯 ，ABS 有 故障 人 码 但 不 点 亮 灯 ， 刚 好 与 这 辆 车 相反 ,但 此 车 的 电池 是 原 
三 件 ， 刚 换 过 不 到 半年 ， 起 动机 电压 等 数据 都 正常 ， 联 想 上 次 那 辆 车 的 故障 排除 ， 认 为 故障 
还 是 出 在 电源 控制 方面 或 搭 铁 线 不 好 。 

对 主要 的 搭 铁 线 进行 检查 测量 ， 电 阻 均 在 标准 范围 内 ， 发 电机 发 电量 稳定 正常 ， 发 动机 
舱 继 电 需 控制 模块 因为 前 照 灯 不 能 关闭 而 刚 换 过 不 久 。 对 于 控制 比较 多 电源 的 多 路 控制 单元 
(MICU) ,决定 拆 检 。 

拆 检 后 发 现 有 些 插 接 器 的 端子 有 泡 过 水 的 痕迹 ， 但 不 明显 。 据 车 主 反映 ， 原 来 前 风 窗 玻 


璃 贴膜 时 进 过 一 些 水 ， 也 有 故障 ， 但 当时 就 解决 所 -二 
了 ， 而 且 时 间 已 经 过 去 两 三 年 了 。 Ny 

怀疑 MICU 出 现 故障 ， 于 是 更 换 。 更 换 两 个 月 本 z 
内 多 次 回访 ， 车主 反映 故障 没有 再 现 。 过 后 拆 解 
MICU， 发 现 其 内 部 有 非 稼 明显 的 泡 过 水 的 猴 迹 
(图 8-31) 。 

(3) 维修 小 结 ”由 于 MICU 有 很 多 层 ， 只 清除 
表面 的 水 渍 而 没有 清理 进 到 MICU 内 部 的 水 ， 车 辆 
当时 不 会 发 生 什 么 问题 ， 但 时 间 一 长 就 会 发 生 腐 
蚀 ， 导 致 短路 或 者 断路 故障 。 图 8-31 拆 下 来 的 多 路 控制 单元 (MICU ) 














ABS 敬 告 灯 





/ [总] 三 、 本 田 雅 阅 轿车 ABS 不 工作 


(1) 故障 现象 “一 辆 本 田 雅阁 轿车 ，ABS 功能 失效 ， 但 仪表 板 上 的 ABS 警告 灯 不 亮 。 
(2) 故障 诊断 “首先 接 通 点 火 开 关 ， 发 现 ABS 警告 灯 闪 亮 。 起 动 发 动机 ， 发 现 ABS 敬 











， 告 灯 随 着 发 动机 的 运转 而 熄灭 这 一 不 正常 情况 。 正 常情 况 下 ， 接 通 点 火 开 关 后 ，ABS 自 检 
”2s， 此 时 ABS 警告 灯 闪 亮 ， 如 果 ABS 正常 ， 故 障 指示 灯 熄 灭 。 在 驾驶 室 右 前 杂 物 箱 下 找到 
”2P 诊断 插 接 器 ， 跨 接 该 搬 接 器 上 的 两 个 端子 ， 人 工读 取 ABS 的 故障 码 ， 没 有 调 得 任何 故障 
， 码 (ABS 警告 灯 始 终 不 亮 ) ， 说 明 ABS 警告 灯 线 路 有 故障 。 由 于 有 的 维修 工 ， 在 解决 不 了 
，ABS 故障 时 ， 为 了 不 使 ABS 警告 灯 常 亮 ， 一 般 会 把 ABS 警告 灯 连 接 在 机 油 压 力 警 告 灯 或 充 
， 电 指示 灯 线路 中 ， 这 样 ABS 警告 灯 就 会 随机 油 压力 警告 灯 或 充电 指示 灯 的 熄灭 而 熄灭 ， 借 
， 此 来 蒙混 过 关 。 








对 ABS 警告 灯 线 路 进行 检查 ， 结 果 发 现 ABS 警告 灯 被 连接 在 机 油 压 力 警 告 灯 电路 中 了 


”于 是 按照 电路 图 将 ABS 警告 灯 线 路 恢复 后 ， 短 接 该 诊断 插 接 器 上 的 两 个 端子 ， 接 通 点 火 开 
， 关 ， 发 现 ABS 警告 灯 常 亮 。 在 右前 翼 子 板 处 找到 ABS ECU ， 检 查 ABS 警告 灯 至 ABS ECU 之 
， 间 线路 ， 无 短路 、 断 路 的 现象 。 接 着 检查 ABS ECU 的 供电 情况 。 拔 下 ABS ECU 22P 导线 侧 
， 捅 接 器 ， 发 现 端子 13 上 无 12V 供电 电压 。 由 电路 图 得 知 该 电源 是 由 发 动机 舱 内 右前 豆子 板 














”处 的 熔 丝 盒 提供 的 ， 经 检查 发 现 该 熔 丝 盒 已 经 不 存在 了 ， 仅 剩 下 用 绝缘 胺 带 包 着 的 一 捆 线 
一 东 ， 于 是 按照 线路 图 做 了 一 个 熔 丝 盒 后 ， 测 量 ABS ECU 供电 端子 电压 ， 正 常 。 














插 上 ABS ECU 导线 侧 插 接 器 后 试车 ，ABS 警告 灯 工 作 恢 复 正 常 了 。 于 是 对 该 车 进行 路 
试 ， 轿 车 刚刚 行 台 10m，ABS 警告 灯 又 亮 了 了 ， 停 车 进行 检测 ， 人 工 调 取 的 故障 码 为 44， 含 
义 是 “ 右 后 轮 轮 速 传 感 器 故障 ” 。 拆 下 鸭 驶 室 右 前 杂 物 箱 ， 找 到 橙色 6P 搬 接 需 ， 该 搬 接 需 
即 为 检测 轮 速 传 感 硕 和 ABS 条 的 维修 插 接 需 。 在 插 接 需 处 测量 各 轮 速 传 感 希 的 电阻 ， 发 现 
右 后 轮 轮 速 传感器 的 电阻 为 Sk0， 其 他 轮 速 传 感 套 的 电阻 均 为 9000， 在 右 后 轮 处 测量 该 轮 
速 传 感 句 的 电阻 ， 为 9000， 说 明 该 轮 速 传 感 锅 线路 有 虚 接 的 地 方 。 将 该 轮 速 传感器 线路 恢 
复 正 常 后 进行 路 试 ， 大 约 行驶 了 20km 后 ，ABS 警告 灯 又 亮 了 。 再 次 读 取 故障 码 ， 调 得 的 故 
障 码 为 41， 含 义 是 “右前 轮 轮 速 传 感 套 故障 ”， 因 为 刚才 已 经 测量 过 右前 轮 轮 速 传 感 套 的 电 
阻 为 9000， 属 正常 ， 于 是 就 用 示 波 需 观察 右前 轮 轮 速 传 感 套 的 信号 波形 ， 发 现 其 信号 波形 
时 有 时 无 。 

拆 下 右前 轮 轮 速 传 感 硕 检查 ， 结 果 发 现 该 传 感 硕 比 其 他 传 感 锅 顶部 要 短 2mm， 车 主要 
求 在 不 更 换 该 轮 速 传感器 的 情况 下 ， 尽 量 把 ABS 故障 排除 掉 。 抱 着 试 试看 的 态度 将 一 片 厚 
度 约 为 2mm 的 铁 片 用 AB 胶 固 定 在 该 传 感 需 的 顶部 ， 装 复 后 用 示 波 需 检测 该 轮 速 传 感 锅 的 
音 号 波形 ， 一 切 正 常 。 通 过 较 长 时 间 的 路 试 ，ABS 工作 一 直 正 常 。 

(3) 故障 排除 ”一 个 月 后 该 轿车 驾 台 人 又 打 来 电话 ， 反 映 ABS 警告 灯 偶 尔 还 会 亮 ， 但 
ABS 工作 正常 ， 只 要 发 动机 熄火 后 重新 起 动 ，ABS 警告 灯 工 作 就 恢复 正常 。 对 该 车 进行 检 
查 ， 发 现 当 接 通 转向 灯 开 关 时 ， 发 动机 转速 表 指 针 会 随 着 转向 灯 闪 烁 的 频率 而 来 回 波 动 ， 由 
此 说 明 该 轿车 组 合 仪表 挫 铁 不 好 。 检 查 组 合 仪表 与 和 车身 的 挫 铁 情况 ,正常 。 继 续 检 查 发 现 发 
动机 舱 内 左 侧 发 动机 胶 热 处 搭 铁 不 良 ， 将 搭 铁 不 恨 处 经 过 除 锈 、 打 麻 处 理 后 装 复 ， 上 述 故 障 
彻底 排除 了 。 






































[i 四 、 本 田 CR-V ABS 警告 灯 点 亮 


(1) 故障 现象 ”一 辆 进口 本 田 CR-V， 配 备 2.0L 发 动机 。 点 火 开 关 打 开 ，ABS 警告 灯 / 





点 完 ， 起 动 发 动机 几 分 钟 后 ABS 警告 灯 起 灭 。 





(2) 故障 诊断 “可 能 原因 有 : 轮 速 传感器 故障 、 线 东 故 障 、ABS 泵 故障 、 油 位 问题 及 ， 


油 压 不 足 等 问题 。 





根据 客户 所 反映 的 故障 现象 ， 首 先 检查 ABS 液压 调节 器 的 储 液 器 制 动 液 面 ， 正 常 。 接 
着 ， 关 闭 点 火 开关 ， 用 HDS 连接 加 速 踏板 上 方 16 针 诊 断 插座 ， 打 开 点 火 开 关 ， 读 取 故 障 





码 ， 无 故障 码 出 现 ， 而 显示 没有 故障 。 


本 田 轿车 ABS 的 构造 与 工作 原理 : CR-V ABS 由 ABS 控制 单元 、 液 压 调节 器 、 轮 速 传 / 





武人 入 及 ABS 警告 灯 等 组 成 。 液 压 调节 融 的 原理 采用 变 容 的 原理 。 其 中 液压 调节 符 由 油条 、 


紫 泥 











能 器 、6 个 电磁 阀 (3 个 进 油 电磁 阀 和 3 个 回 油 电磁 阀 ) 、1 个 压力 开关 、 储 液 器 、4 个 滑 ， 


动 活塞 组 成 。 油 泵 产生 的 高 压 并 不 与 制 动 轮 缸 相通 ， 压 力 的 调节 是 通过 滑动 活塞 移动 来 实现 
的 ， 而 滑动 活塞 的 移动 则 是 由 控制 单元 指令 电磁 阀 动作 使 高 压 油 液 进 入 或 停止 进入 滑动 活塞 
组 ， 或 是 使 滑动 活塞 组 内 的 高 压 油 回 到 储 液 器 来 实现 的 。ABS 控制 单元 则 是 根据 来 自 轮 速 
传感器 的 信和 号 来 确定 车 轮 有 无 抱 死 ， 然 后 给 液压 调节 器 中 的 电磁 阀 发 出 指令 ， 进 行 防 抱 死 制 














动 控制 ， 当 油 奈 不 足 时 ABS 控制 单元 同时 指令 油泵 电动 机 运转 。ABS 控制 单元 还 通过 制 动 





灯 开 关 ， 驻 车 制 动 灯 开 关 和 压力 开关 来 监视 ABS， 并 能 进行 自我 诊断 。 

基于 以 上 工作 原理 ， 考 虑 到 该 车 每 次 起 动 后 ，ABS 油泵 电动 机 都 运转 较 长 时 间 ， 油 泵 
电动 机 停止 运转 则 ABS 灯亮 。 这 说 明 初 次 起 动 时 ，ABS 油 压 等 不 足 ， 所 以 油泵 运转 。 烛 火 
再 起 动 ， 油 人 泵 仍 需 运转 ， 说 明 前 次 的 油 录 运 转 并 没 能 建立 足够 的 油 压 ， 屡 次 起 动 儿 如此， 应 
是 油 压 不 能 建立 。 为 确定 是 否 油 压 过 低 ， 根 据 ABS 有 泵 放 气 法 确定 拧 开 ABS 液压 调节 髓 上 
的 放 气 螺钉 ， 局 动 发 动机 ， 此 时 油泵 运转 ， 放 气 螺 钉 处 只 能 射出 油 高 3 ~5cm， 在 使 油 录 工 
作 一 定时 间 后 ， 再 拧 松 放 气 螺钉 ， 则 几乎 无 制 动 液 流 出 。 正 和 党 的 ABS 油泵 应 该 产生 高 达 
20MPa 左右 的 压力 。 检 查 至 此 ， 出 现 问 题 的 部 件 基本 确定 ， 油 压 过 低 是 肯定 了 。 

(3) 故障 排除 ”是 油泵 不 行 还 是 内 部 严重 漆 压 呢 ?” 是 否 是 进 油 电磁 阀 卡 在 打开 位 置 ， 
这 样 油泵 有 泵 出 的 油 经 卡 住 的 进 油 电磁 阀 、 常 开 的 回 油 电磁 阀 而 直接 回 到 储 液 右 呢 ?” 观 察 储 液 
融 在 油泵 运转 时 ， 回 油 口 不 见 回 油 而 进 油 日 反 而 有 有 反 流 的 现象 。 问 题 很 可 能 出 在 柱 塞 式 油泵 
本 身 的 进 油 立 或 柱 塞 与 柱 塞 套 简 上 。 拆 下 液压 调节 器 总 成 ， 分解 柱 塞 泵 ,发现 进 、 出 油 阀 的 
钢 球 及 阀 座 均 已 磨损 ， 柱 寒 上 的 皮 圈 也 老化 了 ， 于 是 更 换 柱 塞 泵 组 件 。 直 接 给 油泵 电动 机 通 
电 ， 拧 开放 气 螺 条 ， 此 时 吐出 油 柱 是 有 20cm 高 。 装 回 车 上 放 气 ， 故 障 排除 。 

(4) 维修 小 结 ”原来 这 种 ABS 液压 达到 标准 后 ， 油 泵 停止 运转 ,液压 过 低 ， 油 泵 工作 
一 定时 间 后 液压 仍 过 低 ， 总 不 能 让 油泵 电动 机 旋转 下 去 ，ABS 控制 单元 指令 油泵 停止 工作 ， 
同时 将 ABS 警告 灯 点 亮 ， 警告 驾驶 人 ABS 有 故障 ， 应 及 时 维修 。 


站 | 五 、 广 本 雅阁 轿车 ABS 警告 灯 常 亮 不 炸 


(1) 故障 现象 ”一 辆 广 本 雅阁 (2.3L) 轿 车 ， 最 近 一 个 多 月 ABS 警告 灯 笛 亮 不 熄 。 丰 主 
说 ， 在 来 我 三 之 前 到 过 维修 站 没 修好， 震 要 更 换 ABS 条 电动 机 和 ABS 继 电 融 之 类 的 部 件 ， 
































， 因 价格 过 高 ， 没 有 更 换 。 
(2) 故障 诊断 ”把 点 火 开关 打开 ， 查 看 ABS 警告 灯 ， 常 亮 。 在 ABS 正常 、 发 动机 未 起 
， 动 的 情况 下 ， 打 开 点 火 开 关 ON，ABS 警告 灯 点 亮 2s 后 自行 熄灭 ， 随 后 ABS 警告 灯 将 再 次 
， 亮 起 2s 后 熄灭 。 用 跨 接线 将 诊断 插头 (仪表 板 下 方 ) 跨 接 ， 打 开 点 火 开 关 ，ABS 若 有 故障 或 
， 多 种 故障 时 ，ABS 警告 灯 将 根据 故障 码 数 字 的 大 小 按 由 小 到 大 的 顺序 依次 闪 示 故障 码 。 读 
， 取 故障 码 为 51 和 53 号 故障 码 。 查 广 本 雅阁 ABS 故障 诊断 资料 得 知 ，51 号 故障 码 为 “ABS 
” 泵 电动 机 卡 死 "，53 号 故障 码 为 “ABS 泵 电动 机 继电器 电路 故障 " 。 又 用 诊断 仪 读 取 故 障 ， 
”也 是 51 和 53 故障 码 。 清 除 故 障 码 时 ，53 号 故障 码 却 无 法 清除 。 
”打开 发 动机 日 ， 打 开 继 电器 盒 盖 ( ABS 继电器 ) 有 两 个 继电器 ， 一 个 是 ABS 泵 电动 机 继 
”电器 ， 另 一 个 是 失效 保护 继电器 ， 其 故障 码 显示 ABS 泵 电动 机 继电器 故障 ， 就 用 简单 的 替 
， 换 法 将 暖 风 继电器 和 ABS 泵 电动 机 继电器 相互 替换 一 下 ， 再 打开 点 火 开 关 ， 清 除 故障 码 ， 
”还 是 清除 不 掉 。 又 打开 了 暧 风 开 关 ， 暧 风电 动机 运转 正常 ， 看 来 不 是 继电器 的 故障 ， 应 在 继 
， 电 器 到 ABS 泵 电动 机 电路 和 ABS 泵 电动 机 本 身 的 故障 。 
(3) 故障 排除 拔 下 了 ABS 泵 电动 机 上 的 两 根 线 插头 ， 一 根 是 白 / 蓝 色 ， 是 ABS 泵 电 
”动机 到 ABS 泵 电动 机 继电器 触 点 之 间 的 插 接 线 ( 电 源 线 ) ; 另 一 根 为 搭 铁 线 。 用 数字 万 用 表 
”的 通 断 档 测量 ABS 泵 电动 机 到 ABS 和 泵 电动 机 继电器 这 根 线 的 导 通 状态 ， 蜂 鸣 器 鸣叫 ， 证 明 
， 导 通 ， 测 得 导线 的 搭 铁 状态 为 不 导 通 ， 正 常 。 下 一 步 测量 ABS 泵 电动 机 的 搭 铁 线 ， 用 数字 
@ 俩 万用表 检测 ， 结 果 不 导 通 ， 发 现 这 根 黑色 搭 铁 线 终端 在 ABS 泵 上 边 纵 粱 加 强 筋 上 。 拆 下 螺 
2 钉 发 现 ， 此 车 为 事故 车 ， 搭 铁 处 有 一 层 腻 子 ， 黑 色 搭 铁 线 无 法 拱 铁 。 将 其 处 理 后 打开 点 火 开 
关 ， 清 除 故 障 码 ， 显 示 无 故障 ，ABS 警告 灯 烛 灭 。 
不 用 诊断 仪 也 可 用 手工 清 码 ， 具 体 方法 是 : @ 将 跨 接线 接 在 诊断 插头 上 。@ 踩 下 制 动 踏 
板 ， 并 保持 踏 下 位 置 不 动 。@ 接 通 点 火 开关 。@ 待 ABS 警告 灯 熄 灭 后 ， 松 开 制 动 踏板 。@ 
在 ABS 警告 灯亮 起 时 再 次 踩 下 制 动 踏板 。@ 待 ABS 警告 灯 熄灭 后 ， 再 松 开 制 动 踏板 。@ 几 
秒 后 ABS 警告 灯会 闪烁 两 次 并 随 之 熄灭 。 
(4) 维修 小 结 ” 通 过 维修 这 个 故障 ， 告 诚 同行 朋友 们 不 要 把 问题 复杂 化 ， 先 从 简单 人 
手 。 如 果 一 下 就 更 换 了 ABS 泵 电动 机 ， 故 障 原因 还 是 没有 找到 ， 浪 费 人 力 和 财力 ，ABS 泵 
并 不 容易 损坏 ， 也 可 能 有 其 他 问题 存在 。 
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丰田 车 系 电 控制 动 系统 原理 与 检修 ~ 





雷 死 萨 斯 LS400 型 轿车 ABS/TRC 总 体 结构 


众所周知 ， 防 止 汽车 驱动 轮滑 转 的 控制 方法 主要 有 : 控制 发 动机 的 输出 转 矩 、 控 制 驱动 
轮 的 制 动 力 以 及 控制 防滑 转 差 速 器 的 锁 止 程度 。 这 些 控制 方法 的 最 终 目 的 都 是 调节 驱动 轮 上 
的 驱动 力 ， 并 将 驱动 轮 的 滑 转 率 控制 在 最 佳 滑 转 率 范围 内 。 在 汽车 实际 装备 的 防滑 转 控制 系 
统 中 ， 为 了 充分 发 挥 电子 控制 系统 的 控制 功能 并 有 效 地 防止 驱动 轮滑 转 ， 一 般 都 将 上 述 3 种 
不 同 的 控制 方法 组 合 在 一 起 进行 控制 。 常 用 的 组 合 方式 是 组 合 控制 发 动机 的 输出 转 矩 和 驱动 
轮 的 制 动 力 、 组 合 控制 发 动机 的 输出 转 赴 和 控制 差 速 器 的 锁 止 程度 。 下 而 以 采用 组 合 控制 发 加 
动机 答 出 转 矩 和 驱动 轮 制 动力 的 雷克萨斯 LS400 系列 轿车 防滑 转 控制 系统 为 例 ， 介 绍 丰田 
TRC( 防滑 转 控 制 ) 系统 的 结构 特点 与 控制 过 程 。 


前 | 一 、 防 滑 转 控制 系统 的 结构 特点 


TRC 与 ABS 有 许多 共同 之 处 ， 如 它们 都 是 对 车 轮滑 移 率 进 行 探 制 、 都 需要 轮 速 传感器 
输出 的 信号 等 ， 因 而 通常 将 两 者 组 合 在 一 起 ,构成 具有 和 制 动 防 抱 死 和 驱动 防滑 转 功 能 的 防滑 
控制 系统 。 雷 克 院 斯 LS400 轿车 防滑 转 控制 系统 (ABSZTRC ) 采用 循环 调 压 方 式 、 四 通道 、 
四 轮 独立 控制 。 在 驱动 过 程 中 ， 通 过 调节 副 节气 门 的 开 度 和 驱动 轮 介 入 制 动 的 方式 ， 对 两 后 
驱动 轮 进行 防滑 转 控 制 。 雷 元 院 斯 LS400 型 轿车 TRC 与 ABS 组 合 构成 的 简 图 如 网 9-1 所 示 。 
由 图 可 见 ，TRC 和 ABS 都 是 由 液压 控制 系统 和 电子 控制 系统 两 个 子 系统 组 成 ， 并 组 合 在 一 
起 。 该 系统 不 仅 能 够 实现 ABS 功能 ， 而 且 能 够 实现 TRC 功能 。 

实践 经 验 表 明 ， 在 控制 驱动 轮 的 制 动 力 时 ,将 TRC 与 ABS 结合 在 一 起 是 控制 驱动 轮 制 
动力 的 最 佳 方 案 。 这 是 因为 对 于 前 驱动 的 汽车 ， 考虑 到 舒适 性 和 操纵 稳定 性 ， 对 TRC 和 
ABS 制 动 压力 的 建立 速度 有 不 同 要 求 。 一 般 说 来 ，TRC 制 动 压力 的 建立 速度 比 ABS 制 动 压 
力 的 建立 速度 要 慢 。 驱 动 轮 的 制 动 力 可 直接 使 用 ABS 的 液压 系统 进行 控制 ， 只 需 在 ABS 的 
液压 控制 系统 中 增设 一 些 TRC 液压 调节 装置 即 可 。 防 滑 转 液压 控制 系统 是 在 防 抱 死 制 动 系 
统 的 基础 上 ， 增 设 液 压 调 节 器 ( 即 TRC 执行 器 ) 、TRC 液压 泵 和 蓄 能 器 等 构成 。 


前 | 二、 防滑 转 控制 系统 的 基本 组 成 
防滑 转 电子 控制 系统 控制 部 件 的 安装 位 置 如 图 9-2 所 示 ， 它 主要 由 轮 速 传 感 器 、 防 滑 转 





















































电 探 单元 (TRC ECU)、 发 动机 副 广 气门 位 置 传 感 带 及 其 控制 步 进 电动 机 、TRC 液压 调 市 如 、 
各 种 控制 开关 、 继 电 硕 和 指示 灯 等 组 成 。4 只 轮 速 传 感 硕 为 ABS 和 TRC 共用 ，ABS ECU 与 
TRC ECU 组 合 为 一 体 ， 称 为 ABSATRC ECU。 在 ABS 的 基础 上 ， 增设 了 TRC 执行 器 、 发 动 
机 副 节 气门 控制 步 进 电动 机 以 及 TRC 控制 开关 和 显示 灯 等 。 其 中 ， 副 节气 门 控制 步 进 电动 
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图 9-2 丰田 汽车 ABSZTRC 控制 部 件 安 装 位 置 
1 一 ABS 液压 调 市 右 ”2 一 TRC 液压 调节 需 ”3 一 副 节 气门 位 置 传感器”4 一 主 节 气门 位 置 传 感 需 ”5 一 副 节 气门 位 置 
控制 步 进 电动 机 6 一 副 节 气门 步 进 电动 机 继电器 ”7 一 防 抱 死 制 动 与 防滑 转 控 制 电 控 单元 ( ABS/TRC ECU) 








8 一 发 动机 与 自动 变速 器 电 控 单元 (ECU) 9 一 防滑 转 控 制 系统 关闭 开关 10 一 防滑 转 控制 指示 
灯 与 防滑 转 控制 系统 关闭 指示 灯 11 一 后 轮 轮 速 传感器 “12 一 后 轮 轮 速 传 感 顺 信号 转子 “13 一 停车 灯 开 关 
14 一 空 档 起 动 开 关 ”15 一 防滑 转 控 制 液压 泵 ”16 一 防滑 转 控 制 液压 泵 继电器 ”17 一 防滑 转 控制 蓄 能 四 
18 一 制 动 液 位 警告 灯 开 关 19 一 防滑 转 控制 主 继 电 需 “20 一 前 轮 轮 速 传 感 需 ”21 一 前 轮 轮 速 传 感 需 信号 转子 








机 和 TRC 液压 调 市 大 是 电子 控制 系统 的 执行 元 件 。 
并 轮 速 传感器 5 


NN 2. ABS/TRC ECU ® 


在 4 只 车 轮 上 各 安装 一 个 电磁 感应 式 轮 速 传感器 ， 向 ABS/TRC ECU 输入 各 车 轮 的 轮 速 


ABS/ATRC ECU 集 制 劲 防 抱 死 与 驱动 防 请 转 控 制 于 一 体 ， 有 3 个 八 位 微 处 理 硕 ， 通 过 两 / 
个 串 行 缓冲 寄存 需 进 行 通信 ， 各 微 处 理 需 之 间 可 进行 相互 监测 。ABSZTRC ECU 接收 处 理 各 \ 
轮 速 传感器 输入 的 车 轮转 速 信号 ， 形 成 相应 的 控制 指令 ， 驱 动 制 动 压力 调节 器 及 副 节 气门 电 
动机 ， 进 行 制 动 防 抱 死 和 驱动 防滑 转 控 制 。ABS/TRC ECU 还 接收 设置 在 主 征 储 液 器 中 的 液 
位 开关 、 设 置 在 TRC 制 动 供 能 总 成 中 的 压力 开关 等 输入 的 监控 信号 及 发 动机 /变速 器 ECU 


输入 的 主 、 副 市 气门 开 度 信号 。 


ABS/TRC ECU 的 自 诊断 系统 定期 对 系统 的 主要 电路 进行 监测 ， 如 发 现 系 统 有 故障 , 会 
自动 停止 ABS 或 TRC 的 工作 ， 各 免 对 系统 进行 错误 控制 ， 同 时 点 亮 故 障 警告 灯 ， 提 示 驾 驶 








人 进行 维修 ， 并 将 故障 信息 存 人 存储 上 名 ， 为 维修 提供 参考 。 


ABS/TRC ECU 主要 对 制 动 压力 调节 器 装置 中 的 4 个 三 位 三 通电 磁 阀 和 电动 回 液 汞 、 








TRC 隔离 电磁 阀 总 成 中 的 3 个 二 位 二 通 隔离 电磁 阀 、TRC 制 动 供 能 总 成 中 的 电动 供 液 泵 以 








及 副 市 气门 控制 步 进 电 动机 等 进行 控制 。 
六 3 制 动 压力 调节 器 日 


制 动 压力 调节 吉 主 要 由 4 个 三 位 三 通 调 压 
电磁 阅 、2 个 储 液 器 及 1 个 液压 和 泵 组 成 ， 如 
图 9-3 所 示 。 调 压 电磁 阀 分 别 设置 在 通 往 4 个 
轮 生 的 制 动 液 通 路 中 ， 可 分 别 对 4 个 轮 缸 的 制 
动 压力 进行 增 压 、 保 持 和 减 压 调节 。 储 液 需 用 
于 接纳 在 制 动 压力 调节 过 程 中 从 轮 拭 流出 的 制 
动 液 ， 液 压 泵 在 制 动 压力 调节 过 程 中 将 流入 储 
液 器 中 的 制 动 液 泵 回 主 仙 或 TRC 制 动 供 能 总 
成 的 著 能 器 中 。 在 制 动 压力 调节 融 上 安装 了 调 
压 电 磁 阀 继电器 和 液压 泵 继电器 。 


4 TRC 执行 器 旧 


TRC 执行 天 包括 控制 滑 转车 轮 制 动 的 
TRC 制 劲 压力 调节 项 和 控制 副 节 气门 开 度 的 
步 进 电动 机 。TRC 制 动 压力 调 从 由 隔离 电 








图 9-3 制 动 压 力 调和 从 





磁 卫 总 成 和 制 动 供 能 总 成 组 成 。 1 一 线束 夹 2 一 继电器 护 置 3 一 继电器 四 立 
(1) TRC 隔离 电磁 聊 总 成 ”该 装置 通过 4 一 调 压 电磁 阀 继电器 “5 一 制 动 压力 调节 器 


管 路 与 制 动 主 和 人生、 制 动 压 力 调 节 各 和 TRC 供 6 一 安装 座 7 一 液压 泵 继电器 








总 成 相连 。 隔 离 电磁 阀 总 成 包含 3 个 二 位 二 通电 磁 阀 ， 分 别 由 制 动 主 纪 隔离 电磁 阀 、 蓄 能 

隔离 电磁 阀 和 储 液 器 隔离 电磁 阀 组 成 ， 如 图 9-4 所 示 。 

”在 未 介入 驱动 防滑 转制 动 时 ，3 个 隔离 

”电磁 阀 不 通电 ， 主 负 隔 离 电 磁 阅 处 于 接 通 状 
” 态 , 将 主 饶 至 制 动 压力 调节 器 中 后 调 压 电磁 
， 闪 的 制 动 液 通 路 接 通 ， 蓄 能 器 隔离 电磁 阀 处 
， 于 关闭 状态 ， 将 TRC 制 动 供 能 总 成 至 制 动 
， 压 力 调 节 器 中 后 调 压 电 磁 阀 的 制 动 液 通路 关 
， 闭 ; 储 液 器 隔离 电磁 阀 处 于 关闭 状态 ， 将 制 
” 动 压力 调节 器 中 后 调 压 电磁 阀 至 储 液 器 的 制 
， 动 液 通 路 关闭 。 
在 TRC 工作 过 程 中 ，3 个 隔离 电磁 阀 在 
”ABS/TRC ECU 的 控制 下 全 部 通电 ， 此 时 主 
， 千 隔离 电磁 阀 处 于 关闭 状态 ， 以 防止 制 动 液 
， 流 回 主 缸 ;车 能 器 隔离 电磁 阀 处 于 接 通 状 
， 态 ， 将 蓄 能 器 升 压 后 的 制 动 液 通过 电磁 阀 送 
”到 后 轮 轮 氏 ; 储 液 器 隔离 电磁 阀 处 于 接 通关 

镭 。 态 ， 将 储 液 器 及 轮 缸 的 制 动 液 送 回 主 币 。 

四 (2) 制 动 供 能 总 成 ” 制 动 供 能 总 成 主 
要 由 TRC 液压 条 、 蕾 能 器 和 压力 传 感 需 等 图 9-4 ”TRC 隔离 电磁 阀 总 成 
组 成 。 压 力 传感器 安装 在 TRC 隔离 电磁 立 
总 成 的 旁边 ， 为 接触 开关 型 ， 当 暮 能 器 内 的 压力 高 于 13. 24MPa 时 ， 开 关 断 开 ; 当 压 力 低 于 
9. 32MPa 时 ， 开 关 接 通 。 压 力 传 感 器 信号 送 入 ABSZTRC ECU，ABS/TRC ECU 根据 开关 信号 
控制 TRC 液压 泵 是 否 工 作 。 制 动 供 能 总 成 如 图 9-5 所 示 。 
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图 9-5 ”TRC 制 动 供 能 . 


成 


入 5. 副 节 气门 及 其 驱动 装置 5 
如 图 9-6 所 示 ， 副 节气 门 和 由 加 速 踏板 操纵 的 主 节 气门 都 安装 在 节气 门 体内 ， 副 有 气门 








位 于 主 方 气门 前 方 ， 由 步 进 电动 机 驱动 。 当 
TRC 不 工作 时 ，ABSZTRC ECU 不 给 步 进 电动 机 
通电 ， 副 节气 门 全 开 ， 发 动机 进 气 量 由 主 节 气 
门 控制 ，TRC 工作 时 (图 9-7)ABSZTRC ECU 发 
出 控制 指令 使 步 进 电动 机 驱动 副 节 气门 使 其 开 
度 减 小 ， 此 时 由 于 副 节 气门 的 开 度 小 于 主 市 气 
门 ， 因 而 发 动机 的 进 气量 取决 于 副 节 气门 的 开 
度 ， 这 样 ABSZTRC ECU 就 可 以 控制 发 动机 的 输 
出 转 矩 ， 从 而 防止 车 轮滑 转 。 

节气 门 体 上 装 有 主 、 副 两 个 节气 门 位 置 传 


























2 
或 中” 将 主 ” 副 两 个 熙 气门 售 置 位 县 拷 守 > 
感 带 ， 将 主 、 副 两 个 市 气门 位 置信 号 先 送 至 发 图 9-6 副 节 气门 及 其 驱动 装置 
动机 /自动 变速 器 ECU， 然 后 由 发 动机 /自动 变 1 一 副 节 气门 2 一 步 进 电 动机 3 一 节气 门 体 
速 器 ECU 传输 至 ABSZTRC ECU 。 4 一 主 节气 门 位 置 传感器 “5 一 副 节气 门 位 置 传感器 
扇形 齿轮 

来 Ee 

日 二 > 一 > 

志 一 > 一 > 

$= 

中 > J/ -一 > 








图 9-7 副 节 气门 的 工作 情况 
a) 全 开 位 置 ”b) 半 开 位 置 c) 全 财 位 置 


[总 | 三 、 防 滑 转 接 制 系统 的 控制 过 程 


雷 克 了 萨 斯 LS400 型 轿车 的 ABSZTRC 控制 系统 工作 原理 如 图 9-8 所 示 。 该 控制 系统 是 把 
ABSZTRC 控制 系统 组 合 为 一 个 整体 ， 下 面 分 析 其 工作 原理 。 
六 7 常规 制 动 

在 ABSZTRC 控制 系统 未 进行 制 动 防 抱 死 和 驱动 防滑 转 控制 时 ，ABS 制 动 压力 调节 需 的 4 个 
三 位 三 通电 磁 阅 和 TRC 制 劲 压力 调节 需 的 3 个 二 位 二 通 隔离 电磁 联 ( 关 上 断 电 磁 闪 ) 总 成 中 的 各 个 电 
人 磁 阀 均 不 通电 ， 处 于 图 9-8 所 示 的 状态 。 制 动 主 饶 至 各 制 动 轮 氏 的 制 动 液 通路 都 处 于 沟通 状态 。 
某 能 器 中 制 动 液 的 压力 保持 在 一 定 范 围 之 内 ， 副 节气 门 步 进 电动 机 不 通电 ， 保 持 在 全 开 位 置 。 

躁 下 制 动 踏板 时 ， 从 制 动 主 红 输出 的 制 动 液 将 通过 各 调 压 电 磁 阅 进入 各 制 动 轮 氏 ， 使 其 
制 动 压力 随 制 动 主 拭 输出 压力 的 变化 而 变化 。 
2. 防 抱 死 制 动 控制 ”下 

此 时 TRC 系统 不 工作 ， 如 果 在 制 动 过 程 中 ABSZTRC ECU 根据 轮 速 传感器 输入 的 信和 号 判 
定 有 和 车轮 趋 于 制 动 抱 死 时 ，ABS/TRC 控制 系统 就 进入 制 动 防 抱 死 控 制 过 程 。 当 判定 需要 减 
小 某 一 制 动 轮 拭 的 制 动 压力 时 ， 就 使 该 制 动 轮 包 的 调 压 电磁 阀 通 过 较 大 的 电流 ( 约 5A)， 调 
压 电 磁 阀 将 制 动 主 饶 至 该 制 动 轮 氏 的 制 动 液 通路 封闭 ， 而 将 至 相应 储 液 右 的 制 动 液 通路 沟 
通 ， 该 制 动 轮 拭 中 的 部 分 制 动 液 就 会 流 和 人 相应 的 储 液 右 中 ， 其 制 动 压力 将 随 之 减 小 。 与 此 同 

















”时 ，ABS/TRC ECU 还 使 电动 回 液 泵 通电 运转 ， 将 流入 储 液 器 的 制 动 液 泵 回 制 动 主 仙 。 
TRC 警告 灯 
TRC 执行 器 副 节气 门 步 进 电动 机 \、 ”TRC 关 断 指示 条 
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已 2 感 器 
wy en | Ei 
ei FR wo ae 
| 制 动 主 佐 
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中 
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左前 制 动 轮 包 [由 
前 轮 轮 速 传感器 
转 / 图 9-8 ”雷克萨斯 LS400 型 轿车 ABS/ATRC 控制 系统 工作 原理 图 


| 当 ABSATRC ECU 判定 需要 保持 某 一 制 动 轮 饶 的 制 动 压力 时 ， 就 使 该 制 动 轮 包 的 调 压 电 
位 间 通过 较 小 的 电流 ( 约 2A)， 使 调 压 电磁 阀 将 制 动 轮 包 至 制 动 主 氏 和 相应 储 液 旨 的 制 动 液 
通路 都 封闭 ， 该 制 动 轮 包 的 制 动 压力 便 保持 一 定 。 

当 ABSATRC ECU 判定 需要 增 大 某 一 制 动 轮 氏 的 制 动 压力 时 ， 就 使 该 制 动 轮 包 的 调 压 电 
磁 几 断 电 ， 调 压 电 磁 阀 将 制 动 主 生 至 该 制 动 轮 拭 的 制 动 液 通 路 沟通 ， 而 将 至 相应 储 液 右 的 制 
动 液 通 路 封闭 ， 制 动 主 生 输出 的 制 动 液 就 会 进入 该 制 动 轮 氏 ,使 其 制 动 压力 随 之 增 大 。 

通过 上 述 “ 减 压 、 保 压 、 增 压 ” 循 环 调节 ， 就 可 以 使 车 轮滑 移 率 保持 在 规定 范围 内 。 
六 3 驱动 防滑 转 控制 下 

此 时 ABS 不 工作 ， 如 果 在 驱动 过 程 中 ABSZTRC ECU 根据 轮 速 传感器 输入 的 信号 ， 判 定 
驱动 车 轮 的 滑 移 率 超过 控制 门限 值 时 ，ABSZTRC 控制 系统 就 进入 驱动 防滑 转 控 制 过 程 。 首 
先 ABSATRC ECU 将 使 副 节气 门 步 进 电动 机 通电 转动 ， 将 副 节气 门 的 开 度 减 小 。 减 少 进入 发 
动机 的 进 气量 ， 使 发 动机 的 输出 转 矩 减 小 。 当 ABSZTRC ECU 判定 需要 对 驱动 车 轮 进行 制 动 
时 ， 将 使 TRC 隔离 电磁 阀 总 成 中 的 3 个 隔离 电磁 闪 通 电 ， 使 制 动 主 纪 隔 离 电磁 闪 处 于 断 流 
状态 ， 而 使 琵 能 厦 隔 离 电 磁 阀 和 储 能 玫 液 离 电 磁 阀 处 于 通 流 状 态 ， 此 时 ， 鞭 能 器 中 具有 压力 
的 制 动 液 就 会 通过 鞭 能 絮 隔 离 电 人 磁 风 、 后 轮 三 位 调 压 阀 进入 后 制 动 轮 氏 ， 后 制 动 轮 氏 的 制 动 
压力 随 之 增 大 。 在 驱动 防滑 转制 动 过 程 中 ，ABS/TRC ECU 可 以 像 制 动 防 抱 死 控制 一 样 ， 通 
过 独立 地 控制 2 个 后 调 压 电 磁 立 的 电流 值 ， 对 2 个 后 制 动 轮 包 的 制 动 压力 进行 增 大 、 保 持 和 
减 小 的 循环 调节 ， 以 防止 驱动 轮滑 转 并 使 其 滑 移 率 保持 在 规定 的 范围 内 。 

在 压力 调节 过 程 中 ， 增 压 时 进入 制 动 轮 伺 的 制 动 液 是 来 自 蓄 能 器 被 加 压 后 的 制 动 液 ， 而 
不 是 来 自制 动 主 生 。 减 压 时 从 制 动 轮 和 流出 的 制 动 液 不 是 流 回 储 液 右 ， 而 是 经 调 压 电 人 磁 闪 、 
储 液 器 隔离 电磁 立 流 回 制 动 主 氏 的 储 液 器 ， 此 时 ABS 电动 回 液 泵 并 不 工作 。 另 外 ，TRC 工 
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作 中 ， 当 压力 开关 检测 到 著 能 需 中 液压 下 降 到 一 定 值 时 ，ECU 会 接 通 供 液 条 电路 ， 使 供 液 
条 运转 ， 将 蕃 能 融 中 液压 升 至 正常 值 。 
四 、ABS/TRC 控制 系统 电路 


雷克萨斯 LS400 型 轿车 ABSZTRC 控制 系统 的 电路 如 图 9-9 所 示 ， 其 ABSZTRC ECU 插 接 
名 各 端子 的 编号 如 网 9-10 所 示 ， 各 端子 的 编号 、 符 号 及 功能 见 表 9-1。 
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图 9-9 ABS/TRC 防滑 控制 系统 电路 

1 一 点 火 开 关 ”2 一 ABS 警告 灯 3 一 制 动 灯 开 关 4 一 制 动 灯 5 一 制 动 装置 警告 灯 6 一 驻 车 制 动 开 关 7 一 储 液 器 液 
位 开关 ”8 一 空 档 起 动 开 关 9 一 P 位 指示 灯 10 一 N 位 指示 灯 11 一 TRC 关闭 开关 ”12 一 诊断 通信 和 链 路 插 接 絮 (TDCL) 

13 一 TRC 关闭 指示 灯 14 一 TRC 工作 指示 灯 15 一 发 动机 故障 警告 灯 ”16 一 诊断 插座 ”17 一 主 节气 门 位 置 传 感 絮 

18 一 副 节 气门 驱 劲 步 进 电动 机 ”19 一 副 节 气门 位 置 传感器 “20 一 发 动机 /变速 问 ECU ”21 一 右前 轮 轮 速 传 感 絮 

22 一 左前 轮 轮 速 传 感 需 “23 一 右 后 轮 轮 速 传感器 ”24 一 左 后 轮 轮 速 传 感 器 ”25 一 ABS 制 动 压力 调节 器 26 一 ABS 制 
动 压 力 调节 器 左 后 电磁 阅 27 一 ABS 制 动 压 力 调节 器 右 后 电磁 阅 ” 28 一 ABS 制 动 压力 调节 器 电磁 阀 继 电器 ”29 一 ABS 制 
动 压力 调节 顺 左 前 电磁 阀 ”30 一 ABS 制 动 压力 调节 器 右前 电磁 阅 31 一 ABS 回 油泵 ”32 一 ABS 回 油 泵 继电器 。、33 一 TRC 
液压 泵 ”34 一 TRC 液压 泵 继电器 ”35 一 副 节 气门 驱动 步 进 电动 机 继电器 ”36 一 压力 传感器 ”37 一 TRC 隔离 电磁 阀 总 成 
38 一 储 液 带 隔 离 电 人 磁 阅 ”39 一 制 动 主 拭 隐 离 电磁 阀 40 一 TRC 蘑 能 天 隔离 电磁 几 41 一 TRC 制 动 主 继 电 融 42 一 ABS/TRC ECU 


避 .汽车 电 控制 动 系统 原理 与 检修 第 2 版 ] «<<< | 





图 9-10 雷克萨斯 LS400 型 轿车 ABSZTRC ECU 插 接 器 端子 排列 图 


a) 端子 序号 b) 端子 符号 


表 9-1 雷克萨斯 LS400 型 轿车 ABS/TRC ECU 插 接 器 端子 、 代 号 及 名 称 


编号 | 符号 编号 端子 名 称 
Al8-1 | smc 制 动 主 负 隔 离 电 磁 阀 控制 步 进 电动 机 + 






































四 / 2 | sRC 储 液 器 隔离 电磁 阅 控 制 CND 拱 铁 

i we R- 继 电 带 搭 铁 SRR 右 后 电磁 阀 线 圈 
4 TSR TRC 制 动 主 继 电 融 控制 BAT 备用 电源 
5 MR ABS 回 油 和 泵 电动 机 继 电 需 控制 PKB 驻 车 制 动 开 关 
6 SR ABS 电磁 阀 继 电器 控制 TC 诊断 
7 TMR TRC 液压 泵 电动 机 继 电 咒 控制 Neo 发 动机 转速 Ne 信号 
8 TTR TRC 副 节气 门 继电器 控制 VTH 主 节气 门 位 置 传感器 信号 
9 A 步 进 电 动机 WA ABS 警告 灯 控 制 
10 A 步 进 电动 机 TR, 发 动机 点 火 正 时 信号 
1 BM 步 进 电动 机 电源 wT TRC 关闭 指示 灯 
12 ACM 步 进 电 动机 + 9 TR; 发 动机 故障 警告 灯 
13 SFL ABS 左前 电磁 阀 线 图 10 / 
14 | SsAC 蓄 能 器 隔离 电磁 阅 控 制 LBL, 制 动 液 位 开关 
15 VC TRC 关闭 开关 
16 AST 副 节 气门 位 置 传感器 信和 号 
17 NL 诊断 








15 2” 
19 PL 变速 硕 驻 车 档 (P 位 ) 开 关 中 TRC 工作 指示 灯 


6 IND 
20 IDL, 副 节 气门 食 速 开关 A20-1 右前 电磁 阀 线 圈 














| MTT TRC 液压 和 电动 机 继 电 需 监控 2 GND 搭 铁 
23 B 步 进 电动 机 3 RL ， 左 后 轮 轮 速 传 感 需 


23 B 步 进 电 动机 




















编号 符号 端子 名 称 
5 RR ， 右 后 轮 轮 速 传感器 - 左 后 轮 轮 速 传感器 
6 FL- 左前 轮 轮 速 传感器 右前 轮 轮 速 传感器 
El 右 后 轮 轮 速 传 感 需 
8 MT ABS 回 油泵 电动 机 继 电 带 左前 轮 轮 速 传 感 带 
9 ML- TRC 液压 泵 电动 机 闭锁 传 感 融 搭 铁 
10 PR 搭 铁 
11 IG 轮 速 传 感 带 诊断 
12 SRL TRC 液压 泵 电动 机 闭锁 传 感 融 
13 GND 搭 铁 STP 制 动 灯 开 关 





在 雷克萨斯 LS400 型 轿车 ABSZTRC 控制 系统 中 ，ABS 与 TRC 控制 系统 共用 一 个 ECU， 


共用 一 些 电磁 阀 、 轮 速 传感器 和 开关 信和 号， 它们 之 间 的 电路 和 工作 是 不 能 截然 分 开 的 ， 下 面 


分 析 其 工作 过 程 。 
1. 系统 自 检 旧 

接 通 点 火 开 关 ， 蓄 电池 电压 经 点 火 开 关 加 到 ABSATRC ECU 的 IG 端子 上 ， 系 统 开 始 自 
检 。ABSZTRC ECU 通过 GND 和 下 端子 搭 铁 。 

香 发 现 故障 ，ABSZTRC ECU 将 故障 情况 以 故障 码 的 形式 存储 记忆 ， 防 滑 控 制 系统 关闭 。 
由 于 调 压 电磁 阀 继 电器 始终 处 于 非 激励 状态 ，ABS 警告 灯 有 电流 通过 而 持续 点 亮 。 

若 系 统 正常 ，ABS/TRC ECU 将 从 BAT 端子 接受 蓄电池 电压 ， 作 为 工作 电压 。 


对 2. 系统 进入 工作 状态 & 





1) 防 抱 死 制 动 系统 。ABSZTRC ECU 向 SR 端子 供给 蓄电池 电压 ， 并 使 R 端子 通过 内 部 
搭 铁 ， 调 压 电磁 阀 继 电器 因 励 磁 线 圈 中 有 电流 通过 而 处 于 激励 状态 ， 使 ABS 警告 灯 不 再 有 
电流 通过 而 熄灭 ， 蓄 电池 电压 通过 调 压 电 磁 阀 继电器 中 的 闭合 触 点 加 在 4 个 调 压 电磁 阀 电磁 
线圈 的 一 端 和 ABSZTRC ECU AST 端子 上 ，ABS 处 于 等 待 工作 状态 。 

2) 驱动 防滑 转调 节 装 置 。TRC 关闭 开关 靳 开 ， 使 ABSATRC ECU 的 CSW 端子 短路 ， 
TRC 也 处 于 等 待 工 作 状 态 。 

ABSZTRC ECU 回 TSR 端子 供给 蕃 电 池 电 压 ， 使 TRC 制 动 主 继 电 需 处 于 激励 状态 ， 蘑 
池 电 压 通 过 TRC 制 动 主 继电器 中 的 触 点 加 在 3 个 隔离 电磁 阀 电 磁 线 圈 的 一 端 。 当 TRC 中 的 
压力 开关 因 蓄 能 需 中 的 制 动 液压 力 不 足 而 财 合 时 ，ABSZTRC ECU 的 PR 端子 将 与 EE, 端子 具 
有 相同 的 电压 ，ABSZTRC ECU 由 此 判定 需要 向 TMR 端子 供电 ， 激 励 TRC 电动 供 油 泵 继 电 
顺 ， 使 条 运转 。 电 动 供 油泵 继 电 需 激励 期 间 有 电压 加 在 MTT 端子 上 ，ABSZTRC ECU 由 此 监 
测 电 动 供 油泵 继电器 的 工作 状态 。 

ABSZTRC ECU 还 供给 WT 端子 和 IND 端子 电压 ,使 TRC 关上 断 指 示 灯 和 TRC 工作 指示 灯 
烛 灭 。 














1) 轮 速 传感器 分 别 通过 RL- 和 RL + 、RR- 和 RR +、FL- 和 FL+、FR- 和 FR+4 对 端子 
”向 ABSZTRC ECU 输入 各 车 轮 的 转速 信号 。 

2) 主 副 节气 门 位 置 传感器 通过 发 动机 、 变 速 器 ECU 的 VTA, ，Vec 和 VTA, 端 子 ， 青 经 
”过 Neo、TR,、VSH、VTH、IDL, 和 IDL, 等 端子 向 ABS/TRC ECU 输入 发 动机 转速 、 主 副 节气 
， 门 开 度 及 仍 速 状态 等 信号 。 

3) 发 动机 发 生 故 障 使 警告 灯 点 亮 时 ，ABSZTRC ECU 的 TR, 端 子 自动 搭 铁 ， 停 止 驱动 防 








” 滑 转 控制 。 
/ 4) ABSZTRC ECU 通过 监测 端子 PKB 和 LBL 的 输入 电压 对 驻 车 制 动 开 关 和 液 位 开关 的 
”状态 进行 判定 。 


/ 5) ABSZTRC ECU 通过 监测 PL 和 NL 端子 的 输入 电压 对 变速 部 所 处 档 位 进行 判定 。 
“和 4. 系统 功能 控制 日 


1) 制 动 防 抱 死 控 制 。 汽 车 制 动 时 ， 制 动 灯 开关 闭合 ， 鞭 电池 电压 通过 制 动 杂 开关 从 
”STP 端子 输入 到 ABS/ATRC ECU， 并 由 此 判定 汽车 进入 制 动 过 程 。 
\ ABS/TRC ECU 根据 各 轮 速 传感器 输入 的 信号 对 各 车 轮 状态 进行 监测 ， 并 通过 分 别 控制 
加 其 SRL、SRR、SFL 和 SFR 4 个 端子 的 搭 铁 电阻 值 ， 控 制 各 调 压 电磁 阀 的 通过 电流 ， 使 各 相 
| 应 制 动 轮 缸 的 制 动 压力 增 大 、 保 持 或 减 小 。 同 时 ，ABSZTRC ECU 输 给 端子 MR 电压 ， 使 电 
动 回 油泵 通电 运转 , ABS/ATRC ECU 根据 其 端子 MT 的 输出 电压 ， 对 电动 回 油条 继 电 事 的 状 
态 进 行 监测 。 

2) 防滑 转 驱 动 控 制 。 汽 车 驱动 过 程 中 ， 当 ABSZTRC ECU 根据 轮 速 传感器 输入 的 车 轮 
信号 判定 驱动 车 轮 的 滑 移 率 超过 控制 门限 值 时 ， 系 统 进行 驱动 防滑 转 控制 。 

ABSZTRC ECU 癌 问 子 TTR 提供 电压 ， 使 副 世 气门 控制 步 进 电动 机 处 于 激励 状态 ， 将 蓄 
电池 电压 通过 BM 端子 经 过 ABSZTRC ECU 供给 ACM 端子 和 BCM 端子 。ABSZTRC ECU 通过 
控制 其 端子 A、A 和 B、B 的 搭 铁 电阻 值 ， 控 制 步 进 电动 机 驱动 副 节气 门 相 应 地 转动 ， 对 发 
动机 进 气量 进行 调节 。 

夺 ABSATRC ECU 判定 需要 制 动 介入 时 ， 使 端子 SAC、SMC、SRC 分 别 通过 内 部 挫 铁 ， 使 
3 个 隔离 电磁 阀 因 电磁 线圈 中 都 有 电流 通过 而 换 位 ，ABSATRC ECU 再 通过 控制 其 端子 SRL、 
SRR 的 搭 铁 电阻 人 ， 欣 制 两 个 后 调 斥 电磁 败 分 别 对 两 个 后 制 劲 轮 和 仙 的 制 动 压力 进行 调节 。 
驱动 防滑 控制 期 间 ，ABSZTRC ECU 通过 内 部 使 其 IND 端子 搭 铁 ，TRC 工作 指示 灯 点 亮 。 

闭合 TRC 开关 ，ABSZTRC ECU 判定 其 CSW 端子 搭 铁 ， 就 不 再 向 端子 TSR、TTR 和 
TMR 供给 电压 ， 使 TRC 制 动 主 继电器 、 副 节气 门 控制 步 进 电动 机 继 电 右 和 TRC 电动 供 油泵 
继 电 融 都 处 于 非 激励 状态 ， 系 统 即 可 退出 防滑 转 控 制 。TRC 关 汤 指示 灯 因 ABSZTRC ECU 使 
端子 WT 通过 内 部 搭 铁 而 点 亮 。 

3) 故障 诊断 控制 。ABSZTRC ECU 的 DG 、TC 和 TS 端子 与 诊断 插头 工 和 诊断 插头 工 中 
相应 的 端子 相连 ， 在 进行 故障 诊断 时 ， 将 诊断 插头 工 或 诊断 插头 正中 的 TC 端子 与 搭 铁 线路 
接 ，ABSZTRC ECU 将 以 存储 记 忆 故 障 码 相应 的 方式 使 端子 WA 或 WT 间断 搭 铁 ，ABS 警告 
灯 或 TRC 工作 指示 灯 闪 烁 ， 显 示 故 障 码 。 









































雷克萨斯 LS400 型 轿车 ABS/TRC 故障 自 诊断 


[总 | 一、 故障 码 的 读 取 与 清除 
YI 7. 系统 的 自 检 


当 点 火 开 关 接 通 ( ON) 时 ,仪表 板 上 的 TRC 关 断 指示 灯 点 亮 3s 后 烛 灭 。 如 点 火 开 关 接 
通 (ON) 时 ，TRC 关 断 指示 灯 不 亮 或 3s 后 不 熄灭 ， 均 为 不 正 沉 ， 此 时 应 检查 TRC 关 靳 指示 
灯 及 其 电路 。 


六 2. 故障 码 的 读 取 日 


ABS/ATRC ECU 通过 其 端子 T,、D/G 及 了 与 故障 诊断 插座 和 故障 诊断 通信 插座 (TDCL ) 
相应 的 端子 相连 进行 故障 诊断 时 ， 将 诊断 插座 中 的 T. 与 下 端子 跨 接 ，ABSZTRC ECU 就 会 使 
其 WA 或 IND 内 部 间断 搭 铁 ，ABS 警告 灯 或 TRC 关上 断 指 示 灯 闪烁 ， 显 示 存 储 的 故障 码 。 故 
障 码 及 所 指示 的 故障 见 表 9-2 。 


表 9-2 雷克萨斯 LS400 型 轿车 ABS/TRC 控制 系统 故障 码 


故障 码 故障 内 容 故障 码 故障 内 容 / ®@ 
11 TRC 制 动 主 继电器 电路 断路 ECU 控制 副 节 气门 全 开 ， 但 副 节 气门 不 动 ee 


12 TRC 制 动 主 继电器 电路 短路 停止 向 步 进 电动 机 供电 时 ， 副 节气 门 未 能 全 开 
13 TRC 副 节 气门 继电器 电路 断路 TRC 工作 时 ，Ne 信号 未 送 入 ECU 


傅 速 开关 断 开 时 ， 主 节气 门人 感 器 信和 号 
14 TRC 副 节 气门 继电器 电路 短路 开关 断 开 时 ， 主 市 气门 位 置 传 感 带 信号 


三 1.3V 
长 时 间 向 TRC 供 油泵 电动 机 供电 (有 漏 油 故 急速 开关 接 通 时 ， 主 节气 门 位 置 传感器 信号 








人 
CN 














| nn | 上 上 上 上 全 人 玉 | iM5 
| 人 | \ CO ~ CN LA 人 | 一 


LA 
CN 








15 














障 ) 三 4. 3V 或 二 0. 2V 
傅 速 开关 断 开 时 ， 副 节气 门 位 感 器 信和 号 
压力 开关 断路 (LHD)/ 压 力 开关 短路 (RHD) | 0 寸 ， 副 节气 门 位 置 传感器 信和 号 
念 速 开 关 接 通 时 ， 副 节气 门 位 置 传感器 信和 号 
17 压力 开关 ( 传 感 锅 ) 一 直上 断 开 a 
TRC 供 液 泵 电动 机 接 通 和 断 开 次 数 比 正常 的 
动机 信息 六 新 路 或 得 
19 多 (车 能 加 泄漏 ) 发 动机 信息 交换 电路 断路 或 短路 
21 制 动 主 和 仙 隔 离 电磁 卫 电 路 断路 或 短路 1 发 动机 控制 系统 有 故障 
D3 蔓 能 器 隔离 电磁 闪电 路 断路 或 短路 制 动 液 位 开关 接 通 
23 储 液 器 隔离 电磁 闪电 路 断路 或 短路 TRC 供 液 泵 电动 机 继电器 电路 断路 
24 副 节 气门 步 进 电动 机 电路 断路 或 短路 TRC 供 液 泵 电动 机 继电器 电路 短路 





TRC 供 液 人 汞 电动 机 闭锁 


25 步 进 电动 机 达 不 到 ECU 控制 预定 的 位 置 


入 3. 故障 码 的 清除 ”日 
故 隐 排除 后 ， 点 火 开 关 转 至 “ON” 位 置 ， 在 诊断 座 端子 T. 与 也 连接 的 状态 下 ，3s 内 连 





“ 续 踩 制 动 踏板 8 次 以 上 ， 即 可 清除 ECU 中 储存 的 故障 码 。 
上 二 、ABS/TRC ECU 的 自 诊断 


/ ABSZTRC ECU 具有 初始 检查 功能 。 点 火 开关 打开 后 ， 当 满足 一 定 的 条 件 时 ，ECU 会 进 
， 行 电 控 系 统 的 自我 诊断 。 


并. 副 节 气门 执行 器 的 初始 检查 旧 





， ， 当 变速 器 变速 杆 位 于 P 位 或 N 位 、 主 节气 门 全 闭 及 车 辆 静止 这 3 个 条 件 同时 满足 时 ， 
“ECU 就 控制 副 节气 门 执行 器 动作 ， 先 将 副 节 气门 完全 关闭 ， 然 后 完全 打开 ， 对 副 节气 门 执 
， 行 器 和 节气 门 位 置 传感器 的 电路 进行 检查 ， 同 时 也 检查 副 节气 门 的 工作 情况 。 其 检查 过 程 如 
”图 9-11 所 示 。 点 火 开关 每 接 通 一 次 ， 就 进行 一 次 这 种 检查 。 当 副 节 气门 全 闭 时 ，ABS/TRC 
”ECU 就 将 其 开 度数 据 储 存在 存储 器 中 。 


YN 2. TRC 电磁 阀 的 初始 检查 














，。。 当 变 速 器 变速 杆 置 于 了 位 或 N 位 、 车 辆 静止 及 发 动机 工作 这 3 个 条 件 同时 满足 时 ， 点 火 开关 
” 接 通 后 ，ABS/ATRC ECU 操纵 TRC 电磁 阀 ， 进 行 一 次 初始 检查 ， 其 检查 过 程 如 图 9-12 所 示 。 


Lans 
@ 增 压 


| | 
OO a 全 入 轩 
全 开 二 | -3 
( 石 抽 和 大 后 ) ， 减 压 
| 
开 度 通 
主 饶 切断 | | 
电磁 内 时 














全 闭 | I 
通 | 通 | | 
盒 j 蓄 能 器 
傅 速 触 点 | 断 六 断 生 厂 交 | | | 
初始 检查 开始 | | 
储 液 器 切断 | ] ] 
电 侯 内 断 
图 9-11 副 节 气门 执行 如 初 始 检 查 过 程 图 9-12 TRC 电磁 阀 的 初始 检查 


入 3. 故障 警告 和 存储 功能 旧 


如 果 ECU 检测 到 TRC 系统 内 有 故障 ， 就 使 组 合 
仪表 内 的 TRC 指示 灯 点 亮 ， 提 醒 轰 驶 人 有 故障 发 生 。 
同时 ，ECU 储存 故障 码 。 

如 图 9-13 所 示 ， 当 下 面条 件 同 时 满足 时 ，TRC 
指示 灯 闪 烁 ， 显 示 夏 障 码 。 

QD 点 火 开 关 接 通 。 

(2 TDCL 或 检查 搬 接 器 的 T. 和 开端 子 连 接 ( 仅 在 
有 安全 气 赛 的 车 辆 上 ,检查 插 接 器 才 有 T, 端 子 )。 

(3) 车 辆 静止 (0km/h)。 图 9-13 ”TRC 指示 灯 











失效 保护 功能 未 局 用 。 

当 TRC 系统 不 工作 ，ABS/ATRC ECU 检测 到 故障 时 ， 立 即 关 断 TRC 节气 门 继电器 、TRC 
电动 机 继电器 和 TRC 制动器 主 继电器 ， 从 而 使 TRC 系统 不 能 工作 。 如 果 在 TRC 工作 中 ， 
ECU 检测 到 故障 ，ECU 就 停止 控制 ， 关 断 TRC 电动 机 继电器 和 TRC 制 动 执 行 器 主 继电器 。 
当 ECU 使 TRC 系统 不 能 工作 时 ， 发 动机 和 制 动 系统 的 工作 方式 与 无 TRC 系统 的 车 型 一 样 。 

当 TRC 有 故障 时 ， 发 动机 的 输出 功率 可 能 下 降 或 制 动 可 能 拖 滞 。 但 由 于 TRC 系统 有 失 
效 保护 功能 ， 若 系统 中 有 任何 异常 现象 发 生 ，ABS/TRC ECU 就 会 停止 TRC 的 工作 ， 车 辆 就 
会 像 没 有 安装 TRC 系统 一 样 运行 。ABS/TRC ECU 有 自 诊断 功能 ， 这 个 功能 使 TRC 警告 灯 
点 亮 ， 将 故障 通知 匠 驶 人 及 维修 人 员 。 





| 总 | 三 、 输 入 信号 元 件 的 检修 


入 7. 副 节 气门 位 置 传感器 。 旧 
副 节 气门 位 置 传感器 是 线性 节气 门 位 置 传感器 ， 如 图 9-14 所 示 。 线 性 节气 门 位 置 传 感 
器 的 插座 有 4 个 接 脚 ， 图 中 的 VTA 接 脚 为 传感器 的 滑动 触 点 的 信号 输出 脚 ， 将 节气 门 开 度 
言 号 输送 给 ECU。 而 IDL, 脚 为 傅 速 信号 输出 脚 ， 当 节气 门 全 关 时 ，IDL, 导 通 。VC 接 脚 从 ， 
ECU 取得 5V 电源 电压 ， 以 确保 通过 传感器 内 部 的 电阻 ， 使 滑动 触 点 取得 的 分 压 与 节气 门 开 
度 成 为 一 个 线性 关系 ， 其 线性 关系 如 图 9-15 所 示 。 _@ 


发 动机 和 ECT ECU ABS 和 TRC ECU 





闭 EE = 节气 门 一 和 开 


图 9-14 副 节 气门 位 置 传 感 磺 电路 图 图 9-15 ”传感器 输出 电压 与 开 度 关系 
图 9-14 中 的 忆 脚 为 线路 搭 铁 接 脚 。 从 图 9-14 中 可 知 ， 当 节气 门 全 关 时 ， 与 节气 门 轴 联 





动 的 滑动 触 点 使 仿 速 触 点 IDL, 与 搭 铁 接 脚 , 相 接 。 亨 气门 开启 后 ， 仍 速 触 点 搭 铁 的 信号 消 
失 ， 同 时 ， 触 点 VTA 随 市 气门 的 不 同 开 度 从 内 部 电阻 上 取得 与 节气 门 开 度 相 对 应 的 分 压 ， 
并 将 此 分 压 作 为 市 气门 开 度 信号 输入 ECU。 

副 节 气门 位 置 传感器 的 检测 方法 如 下 : 

CD 接 通 点 火 开 关 ， 用 电压 表 检 查 VC 脚 是 否 有 电源 电压 输入 ， 否 则 应 查找 供电 回路 。 

@ 关闭 点 火 开 关 ， 拨 下 节气 门 位 置 传 感 需 插头 ， 用 万 用 表 电 阻 档 分 别 测量 副 节 气门 位 
置 传 感 硕 的 搭 铁 接 脚 E, 与 念 速 接 脚 IDL. ， 搭 铁 接 脚 E, 与 信号 接 脚 VTA, 搭 铁 接 脚 EE, 与 电源 
输入 接 脚 VC 之 间 ， 当 节 和 气门 全 关 、 全 开 时 ， 以 及 在 其 他 开 度 时 的 电阻 值 ， 然 后 与 有 关 资 料 
对 比 。 









































图 观 察 节气 门 位 置 传感器 E, 与 VTA 间 电 阻 值 在 节气 门 由 全 关 到 全 开 过 程 中 是 否 呈 线性 
”变化 (图 9-15)。 

”和 2. 主 节 气门 怠速 触 点 信号 。 旬 

发 动机 主 节气 门 电路 如 图 9-16 所 示 。IDL 脚 为 仍 速 信号 输出 端子 ， 当 节气 门 全 关 时 ， 
IDL 与 措 铁 端子 马 导 通 ， 端 子 电压 为 0V。 节 气门 开启 后 ， 仍 速 触 点 与 拱 铁 EE, 断 开 ， 端 子 电 
[| 3 压力 传 感 开关 或 压力 传感器 。 5 


。。 左 侧 驾驶 的 车 辆 ， 采 用 接触 型 压力 传 感 开关 ， 如 果 压 力 降低 ,点火 开关 打开 后 ，ECU 
“将 控制 TRC 电动 机 工作 ， 给 蔷 能 器 打压 ， 直 到 存储 的 高 压制 动 液压 力 恢复 正常 。 压 力 传 感 
“开关 或 压力 传感器 的 电路 如 图 9-17 所 示 。 














[一 | 
约 095MPa  ” 约 135MPa 
制 动 液 压 
ABS 和 TRC ECU 






TRC 制 动 执行 器 





低压 开关 接 通 
高 压 … 开关 断 开 


图 9-16 ” 主 节 气门 仿 速 触 点 信和 号 图 9-17 ”压力 传 感 开关 工作 及 电路 





压力 传 感 开 关 产 生 通 断 型 的 开关 电压 信号 。 当 系统 压力 过 低 ， 低 于 1.35MPa 时 ， 信 号 
电路 对 地 导 通 ,产生 的 信号 为 低 电 压 ; 当 系 统 压力 恢复 正常 ， 达 到 1. 35MPa 以 上 时 ,信号 
电路 对 地 断 开 ,产生 的 信号 为 12V 的 高 电压 。 


N14 档 位 开关 看 


在 ECU 对 副 市 气门 执行 妖 和 TRC 电磁 阀 的 初始 检查 中 ， 变 速 右 变速 杆 必 须 置 于 P 位 或 
N 位 。 档 位 信和 号 的 电路 如 图 9-18 所 示 。 

ECU 通过 “PL” 和 “NL” 端 
子 感知 变速 右 的 档 位 ， 当 变速 杆 置 档 位 开关 
于 P 位 时 ，“PL” 端子 为 高 电压 ， 
仪表 板 上 的 P 位 指示 灯亮 起 ; 当 变 
速 杆 置 于 N 位 时 ,，“NL” 端 子 为 高 














电压 ， 仪 表 板 上 的 N 位 指示 灯 腕 / 
起 ;如果 变速 杆 置 于 其 他 位 置 ， 则 N 位 指示 条 


两 端子 均 为 低 电 压 。 图 9-18 ” 档 位 信号 的 电路 


六 5 TRC 断路 开关 5 


TRC 断路 开关 电路 如 图 9-19 所 示 。 按 下 TRC 断路 开关 时 ， 给 ECU 一 个 取消 TRC 控制 的 / 
指令 ， 这 时 TRC 控制 将 不 再 起 作用 ， 同 时 TRC 关 断 指示 灯亮 起 ， 提 醒 驾 驶 人 TRC 已 经 取消 。 


仪表 板 接线 盒 


仪 3 


驾驶 人 侧 接线 合 a 










接点 插 接 器 TRC 断路 开关 


7 
W/B el W/B WI/B 3 Y/G 

NM 1(LHD) (LHD) (LHD) 
15(LHD) 


图 9-19 ”TRC OFF 指示 灯 、TRC 断路 开关 电路 图 


TRC 断路 开关 的 检测 方法 如 下 : ee 名 es 
Oz 拆 出 TRC 断路 开关 。 
@) 脱 开 TRC 断路 开关 插头 。 
(3) 测量 TRC 断路 开关 端子 2 和 端子 3 间 的 电阻 ， 在 TRC 断路 开关 按 下 时 导 通 ， 松 开 时 
不 导 通 。 


对 6 发 动机 转速 信号 


如 图 9-20 所 示 ，ABS 和 TRC 的 ECU 发 动机 和 ECTECU ABS 和 TRCECU 
接收 发 动机 和 变速 各 ECU 所 发 出 的 发 动机 
转速 信号 (Ne 信号 ) 。 当 点 火 开 关 接 通 ， 发 
动机 焊 火 时 检查 轮 速 信号 线 的 电压 ， 应 为 
4 ~6V 或 低 于 1V。 起 动 发 动机 ， 保 持 仿 速 
运转 ， 检 查 轮 速 信号 线 的 电压 ， 应 为 2 ~ 
3V( 方 波 脉动 ) 。 图 9-20 ”Ne 信和 号 电路 








前 | 四 、 输 出 执行 元 件 的 检修 


并 副 节 气门 执行 器 

副 广 气门 泪 秆 的 主要 作用 是 在 驱动 防滑 转 控制 的 过 程 中 调 市 副 节 气门 的 开 度 ， 进 而 调整 
发 动机 的 进 气 量 ， 达 到 控制 发 动机 输出 转 矩 的 目的 。 副 市 气门 (或 辅助 方 气门) 设置 在 发 动 
机 节气 门 体 主 节气 门 的 前 方 。 当 TRC 不 工作 时 ， 副 气门 完全 打开 ， 对 发 动机 的 工作 没有 影 




















， 响 。 当 TRC 部 分 工作 时 ， 副 节气 门 打开 一 定 角度 。 当 TRC 完全 工作 时 ， 
副 节 气门 电动 机 的 控制 线路 如 图 9-21 人 

， 所 示 。 点 火 开关 打开 ， 发 动机 不 起 动 ， 测 

， 量 节气 门 电动 机 电源 输入 端子 BM 与 搭 铁 
” 间 电 压 ， 应 为 蓄电池 电压 。 测量 ACM、 
”BCM 与 搭 铁 间 的 电压 ， 应 为 蓄电池 电压 。 
”或 者 关闭 点 火 开 关 ， 拔 下 节气 门 电动 机 捕 
， 头 ， 分 别 测量 端子 5 和 端子 4， 端 子 5 和 
”端子 6， 端 子 2 和 端子 1， 端 子 2 和 端子 3 
， 间 电阻 ， 应 为 0.99。 图 921 副 节 气门 电动 机 的 控制 线路 


2. 制 动 执行 器 。 
制 动 执行 器 包括 3 个 切断 电磁 阅 ， 如 图 9-22 所 示 。 各 个 切断 电磁 阅 的 作用 如 下 ; 


ABS 和 TRC ECU 















TRC 制 动 执行 器 
图 9-22” 制 动 执行 各 电路 图 


1) 鞭 能 如 切 断 电磁 阅 。 在 TRC 系统 工作 时 ， 将 来 自 著 能 天 的 液压 传送 至 盘 式 制 动 轮 缸 。 

2) 主 氏 切断 电磁 阅 。 当 琵 能 器 中 的 液压 被 传送 至 盘 式 制 动 轮 氏 时 ， 这 个 电磁 阀 阻止 制 
动 液 流 回 到 主 饶 。 

3) 储 液 絮 切断 电磁 阅 。 在 TRC 系统 工作 时 ， 这 个 电磁 阀 使 制 动 液 从 盘 式 制 动 轮 饶 流 回 
至 主 仙 储 液 需 。 

制 动 执 行 絮 的 电源 由 制 动 带 主 继 电 和 供给。 点 火 开 关 打 开 后 ，ECU 进行 日 检 ， 如 果 系 
统 正 党 ，ECU 即 控 制 制 动 套 主 继 电 送 工作 ， 将 电源 提供 给 制 动 执 行 硕 的 左 端 ， 当 TRC 系统 
工作 时 ，ECU 控制 执行 锅 的 右 端 搭 铁 ， 使 执行 锅 工 作 。 


3. 电动 机 划 


电动 机 控制 电路 如 图 9-23 所 示 。 

ECU 通过 控制 TRC 泵 电动 机 继电器 向 电动 机 供电 。TRC 启动 时 ，ECU 便 接 通电 动机 继 
电器 ,使 TRC 对 电动 机 转动 。 符 该 继 电 送 电路 发 生 故 障 ，ECU 启动 故障 防护 功能 ， 停止 
TRC 控制 。 注 意 : TRC 泵 电动 机 端子 2 和 端子 3 之 间 有 一 个 4~69 的 电阻 。 

检测 时 拔 开 TRC 液压 泵 电动 机 插 接 絮 ， 将 电源 正 、 负 极 分 别 与 TRC 液压 泵 电动 机 插 接 
货 端 子 3 和 端子 1 连接 (注意 连接 时 间 不 得 超过 3s) ， 应 能 听 到 TRC 液压 泵 转动 的 声音 。 如 





5 EX ( 左 侧 驾 驶 车 辆 ) 


> 
WR 1 ( 右 仙 名 驶 车 辆 ) TRC 友 电动 机 
Eyl 3 交流 发 电机 3 一 fH 2LY AMn 
a Ed 
的 
蓄电池 由 VB WB 1 
EB( 太 侧 驾 驶 车 畏 ) 
EA( 右 侧 驾 驶 车 辆 ) 


图 9-23 ”TRC 泵 电动 机 继电器 控制 电路 


果 液 压 友 电动 机 不 能 正常 工作 ， 应 更 换 液压 泵 和 电动 机 。 如 果 液 压 友 电动 机 工作 正常 ， 应 检 ， 
测 TRC 液压 泵 电动 机 线束 侧 插 接 器 端子 1 与 车 身 拱 铁 之 间 以 及 TRC 液压 泵 电动 机 线 东 侧 插 








搂 器 端子 3 与 TRC 液压 奈 电 动机 继电器 之 间 的 线路 。 
丰田 轿车 的 车 身 稳定 控制 系统 


[六 一、 概述 


为 了 提高 汽车 行驶 的 安全 性 和 稳定 性 ， 丰 田 汽车 公司 开发 了 一 种 主动 安全 系统 ， 即 车 号 
稳定 控制 系统 (VSC, Vehicle Stability Control)。 它 日 前 配置 在 丰田 系列 中 的 一 汽 直 田 量 冠 
(CROWN)3.0、 花 冠 (CCOROLLA) 、 锐 志 (REIZ) 、 广 汽 凯 美 瑞 (CAMRY) 、 霸 道 (PRADO ) 、 
雷 克 院 斯 (LEXUS ) 等 以 及 国产 汞 威 (ROEWE )750 、 一 汽 马 目 达 (MAZDA)6 等 中 局 档 车型 中 。 
近 几 年 ， 丰 田 公 司 在 汽车 主动 安全 技术 方面 的 研究 取得 了 巨大 的 成 就 ， 美 国 的 权威 机 构 
J. D. POWER 的 测评 结果 显示 ， 丰 田 公 司 在 汽车 主动 安全 技术 方面 的 评价 超过 宝马 公司 和 奔 
驰 公司 。 其 中 ，VSC 系统 功 不 可 没 。 

作为 车 辆 的 辅助 控制 系统 ，VSC 系统 可 以 对 车 辆 因 转 动 转 同 盘 力 度 过 大 或 者 路 面 湿 滑 而 引 
起 的 侧 滑 现象 进行 控制 。 当 传 感 带 检测 出 车 辆 侧 滑 时 ， 系 统 能 自动 对 各 车 轮 的 制 动 力 以 及 发 动 
机 动力 进行 控制 。 车 映 稳定 控制 系统 是 从 其 他 技术 如 防 抱 死 制 动 (ABS) 和 从 引力 控制 (TRC) 技 
术 每 发 展 起 来 的 ， 这 些 系统 工作 时 ， 都 必须 检测 车 轮 是 否 将 要 抱 死 并 能 单独 地 调整 车 轮 的 制 动 
力 。 稳 定 控制 系统 利用 了 ABS 及 TRC 所 用 的 传 感 顺 和 计算 控制 单元 。 控 制 单元 不 断 地 监测 并 
处 理 从 转 辐 系统 、 车 轮 和 车 身上 的 传 感 希 上 传 来 的 信号 ， 确 定 车 辆 转 这 时 是 否 正 在 打 请 。 如 果 
发 现 打 滑 ， 控 制 单元 对 需要 制 动 的 车 轮 进行 微量 制 动 以 帮助 车 辆 稳定 行驶 状态 。 有 些 系 统 还 可 
以 进一步 地 调整 发 动机 的 输出 功率 。 从 而 可 以 在 不 需要 驾驶 人 干涉 的 情况 下 帮助 其 控制 车 辆 。 

汽车 制造 商 花 费 了 大 量 的 资金 开发 车 辆 的 稳定 控制 系统 ， 他 们 完成 了 上 百 次 的 测试 来 优化 





















































， 该 系统 参与 车 辆 的 控制 。 就 车 辆 本 身 而 言 ， 一 些 车 辆 具有 很 好 地 操控 性 ， 几 乎 不 需要 稳定 控制 
， 系 统 的 修正 ， 而 另外 一 部 分 车 辆 则 需要 系统 较 强 的 参与 控制 。 从 制造 商 的 角度 而 言 ， 有 些 制造 
” 商 喜欢 在 车 辆 出 现 轻微 不 稳定 时 就 让 稳定 控制 系统 参与 控制 ， 而 一 部 分 制造 商 则 希望 只 在 必要 
”时 刻 让 系统 参与 控制 ， 还 有 一 些 制造 商 选择 利用 开关 来 变换 稳定 控制 系统 参与 控制 的 程度 。 

/ 在 极限 环境 上 下， 稳定 控制 系统 不 能 阻止 车 辆 发 生 侧 请 ， 但 是 可 以 降低 侧 请 的 程度 。 


/ 总 | 二 丰田 VSC 系统 的 组 成 


车 身 稳定 控制 系统 元 件 组 成 示意 图 如 图 9-24 所 示 。 它 主要 由 传感器 、 电 探 单元 (VSC 
| 动 执行 器 
和 EcU 和 
ABS 电 袜 线 图 继电器 内 置 ) 组 合 仪表 (各 种 警告 灯 和 指示 灯 内 置 ) 




















停车 灯 开 关 转向 盘 转 角 传 感 器 





ABS 
电动 机 断路 器 继电器 


DELC3 
发 动机 ECU VSC 蜂 史 器 TRC 关闭 开关 
制 动 踏板 负荷 感应 开关 
半导体 式 前 车 轮 轮 速 传 感 器 和 转子 横 摆 率 传 感 器 和 线性 加 速度 传感器 
组 合 人 
VSC 警告 峰 哆 器 in 
转向 盘 转 
防滑 控制 角 传感器 
ABS ECU 
ei 





图 9-24 VSC 系统 元 件 位 置 图 





ECU) 和 执行 器 3 部 分 组 成 ， 因 为 VSC 是 ABS 和 TRC 的 完善 与 补充 ， 所 以 VSC 的 大 部 分 控 
制 部 件 都 可 与 ABS 和 TRC 共用 。 为 了 实现 防止 车 轮 侧 滑 的 功能 ，VSC 在 ABS 和 TRC 的 基础 
上 ， 传 感 器 部 分 需要 增设 用 于 检测 汽车 状态 的 横 摆 率 传感器 、 转 向 盘 转 角 传 感 器 、 横 向 加 速 
度 传感器 以 及 检测 制 动 主 缸 压力 的 制 动 液压 力 传感器 等 。 电 控 单元 需要 增强 运算 能 力 ， 增 加 
相应 的 信号 处 理 电 路 、 驱 动 放 大 电路 和 软件 程序 等 ，VSC ECU 一 般 都 与 ABS ECU 和 TRC 
ECU 组 合 为 一 体 ， 称 为 ABS/ATRC/AVSC ECU。 执 行 器 部 分 既 可 像 ABS 或 TRC 那样 单独 设置 
压力 调节 器 和 发 动机 输出 转 矩 调节 器 ， 也 可 对 液压 通道 进行 适当 改进 ， 直 接 利 用 ABS 和 
TRC 已 有 的 调节 装置 对 制 动 力 和 发 动机 输出 转 抢 进行 调节 。 除 此 之 外 ， 还 需 设 置 VSC 故障 
指示 灯 、VSC 蜂 鸣 需 等 指示 与 报警 猴 置 。 


并 车 辆 稳定 性 控制 系统 的 传感器 和 控制 开关 。 卓 


(1) 横 摆 率 传感器 和 线性 加 速度 传感器 “半导体 式 的 横 摆 率 传 感 器 和 加 速度 传感器 集 
成 在 一 个 单元 中 ， 如 图 9-25 所 示 ， 其 结构 更 加 紧凑 ， 安 装 在 中 央 控 制 台 下 方 。 当 车 辆 加 速 
时 ， 加 速度 传感器 内 的 可 变 电 极 
发 生 移 动 ， 根 据 和 固定 电极 间 的 
距离 变化 计算 电极 间 的 静电 容 
量 ， 并 转换 为 电子 信号 。 相 对 于 
车 辆 的 前 后 方向 ， 两 个 加 速度 传 
感 需 分 别 与 车 辆 轴 辐 成 4$" 安 装 ， 
这 样 ， 两 个 加 速度 传 感 锅 组 合 能 
检测 车 辆 水 平方 向 所 有 的 减速 
人 图 9-25 “ 横 押 率 传感器 和 线性 加 速度 传感器 
种 路 况 条 件 下 进行 精确 的 控制 。 

根据 压 电 陶瓷 元 件 的 横 摆 率 大 小 和 方向 ， 横 摆 率 传感器 能 检测 车 辆 轴 疝 的 旋转 角速度 
( 横 摆 率 和 轴 疝 速度 ) 。 将 专用 的 IC( 集 成 电路 ) 用 于 传感器 单元 的 摆动 和 信号 处 理 ， 使 其 结 
构 更 加 紧凑 ， 并 确保 性 能 可 靠 。 

(2) 转向 盘 转 角 传 感 器 ”转向 盘 转角 传感器 安装 在 组 合 开 关 区 。 该 传 感 需 能 检测 转向 
力 和 转 辐 方向， 并 加 防滑 控制 ECU 输入 信和 号。 转向 盘 转 角 ( 简 称 转向 角 ) 传感器 包括 一 个 市 
孔 的 信号 盘 、 一 个 微型 处 理 名 和 几 个 光 隔 离 锅 (SS1 .SS2 SS3 ) ， 如 图 9-26 所 示 ， 光 隅 离 病 包 
括 发 光 二 极 管 和 光敏 晶体 管 。 转向 是 转角 传感器 发 光 二 极 管 
当 转 动 转 向 盘 时 ， 信 和 号 盘 会 随 \ 
着 转向 盘 转 动 ， 发 光 二 极 管 发 
出 的 光线 周期 性 地 经 过 信号 盘 
光 孔 照射 在 光敏 晶体 管 上 ， 光 
敏 晶 体 管 就 发 出 一 定 的 电压 信 
号 。 交 隅 离 融 则 检测 信号 ， 峙 
把 信号 传 给 微型 处 理 器 ， 由 微 
型 处 理 器 把 这 些 信号 转化 成 数 0 
字 信 号 传 给 ECU。ECU 通过 这 图 9-26 ”转向 盘 转 角 传 感 器 的 结构 










































































“个 数字 信号 来 判断 转向 盘 的 中 间 位 置 、 旋 转 方向 和 转向 的 角度 。 检 测 车 速 的 方法 如 图 9-27 
”所 示 ， 轮 速 传感器 检测 旋转 方向 的 方法 如 图 9-28 所 示 。 
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车 速 不 能 检测 
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图 9-27 ”主动 型 和 被 动 型 轮 速 传 感 角 车 速 检 测 方法 示意 网 


光电 隔离 器 的 输入 中 间 位 置 
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图 9-28 转向 盘 转 角 传 感 带 转动 方向 及 角度 原理 图 





(3) 制 动 液压 力 传 感 需 “” 制 动 液压 力 传 感 锅 安装 在 VSC 液压 调 证 絮 的 上 部 ， 其 功用 是 
检测 制 动 主 仙 内 制 动 液 的 压力 ，VSC ECU 根据 制 动 液压 力 的 高 低 向 液压 调节 需 的 电磁 联 发 
出 不 同 占 空 比 的 控制 脉冲 以 便 控制 车 轮 制 动力 的 大 小 。 

(4) 轮 速 传 感 需 “” 轮 速 传感器 安装 在 每 个 车 轮 上 ， 其 功用 是 检测 车 轮 旋 转 的 角速度 ， 
用 于 VSC ECU 计算 车 轮滑 移 率 和 滑 转 率 ， 并 采取 相应 的 控制 措施 。 

(5) 节气 门 位 置 传 感 需 “ 节 和 气门 位 置 传感器 安装 在 节气 门 体 上 ， 其 功用 是 检测 驾驶 人 
潜 纵 加 速 踏 板 的 程度 ， 以 及 由 VSC 执行 锅 调 节 发 动机 输出 转移 时节 气门 开 度 的 大 小 。 

(6) 制 动 踏板 负荷 感应 开关 ”该 开关 安装 在 制 动 踏板 上 ， 当 制 动 踏 板 推 动 主 低 推 杆 时 ， 
通过 控制 杆 打 开 制 动 踏板 负 和 蓓 感应 开关 。 制 动 踏板 负 葵 感应 开关 信号 ， 是 伺服 失效 辅助 控制 
器 所 需 控 制 数 据 的 一 部 分 。 


六 2. 车 辆 稳定 性 控制 系统 的 执行 器 。 旧 


(1) 制 劲 液压 调和 郁 ” 制 劲 液压 调节 表 一 般 都 直接 利用 ABS 液压 调 市 六 来 调 方 制 动 力 。 
丰田 系列 轿车 将 ABS 液压 调节 关 、TRC 液压 调节 机 和 VSC 液压 调节 融 制 作成 一 体 ， 称 为 制 动 

















液压 调节 器 ， 安 装 在 发 动机 舱 内 右前 侧 。 制 动 液压 调节 器 主要 由 蓄 能 器 、 储 液 器 、 回 液 汞 、 回 
液 泵 电动 机 、 选 择 电磁 阀 和 控制 电磁 阀 等 组 成 ， 其 结构 原理 与 前 述 同类 装置 大 同 小 异 。 

选择 电磁 阀 在 VSC、TRC 或 ABS 工作 时 ， 接 通 或 断 开 制 动 主 饶 与 控制 电磁 阀 之 间 的 液 
压 管 路 。 控 制 电 磁 阀 在 VSC、TRC 或 ABS 工作 时 ， 升 高 、 保 持 或 降低 每 个 车 轮 制 动 轮 缸 的 
制 动 液 压力 ， 调 节 每 个 车 轮 的 制 动 力 或 驱动 力 ， 从 而 实现 VSC、TRC 或 ABS 功能 。 当 汽车 
制 动 减速 使 车 轮 发 生 滑 移 时 ， 液 压 调节 器 执行 ABS 功能 ; 当 车 轮 发 生 滑 转 时 ， 液 压 调节 器 
执行 TRC 功能 ， 当 车 身 发 生 侧 滑 时 ， 液 压 调节 器 执行 VSC 功能 。 通 过 自动 调节 各 车 轮 的 制 
动力 ， 实 现 防 抱 死 制 动 、 牵 引力 控制 和 车 身 稳定 性 控制 等 功能 。 

(2) 节气 门 执行 器 “节气 门 执行 器 一 般 采 用 步 进 电动 机 与 扇形 齿轮 配合 对 发 动机 副 节 
气门 的 位 置 进行 控制 。 丰 田 系列 轿车 将 其 称 为 副 节气 门 位 置 控 制 步 进 电动 机 ， 安 装 在 发 动机 
节气 门 体 旁 边 ， 与 TRC 共用 。 当 VSC 调节 发 动机 输出 转 矩 时 ，VSC ECU 向 步 进 电动 机 发 出 
控制 指令 ， 步 进 电动 机 步 进 转动 ， 电 动机 轴 一 端的 驱动 齿轮 驱动 副 节气 门 轴 上 的 扇形 齿轮 转 
动 ， 使 副 节 气门 开 度 减 小 ( 副 节气 门 在 TRC 、VSC 不 起 作用 时 处 于 全 开 状态 ) 减少 发 动机 的 进 ， 
气量 ， 使 发 动机 的 输出 转 矩 减 小 。 

(3) 警告 灯 和 指示 融 ”组 合 仪表 内 安装 了 各 种 指示 禹 和 警告 灯 ， 如 图 9-29 所 示 。 


ABS 警 各 条 






































VSC 警告 灯 制 动 警告 灯 
侧 滑 指示 灯 
图 9-29 丰田 车 VSC 系统 的 警告 灯 和 指示 器 


1) 侧 滑 指示 灯 。 灯 光 闪 烁 提示 驾驶 人 TRC 系统 、 和 斜坡 起 步 辅助 控制 系统 及 VSC 系统 
正在 工作 。 此 外 ，TRC 关闭 时 ， 提 示 灯 亮 起 。 

2) 制 动 警 告 灯 。 除 了 通 铝 的 驻 梧 制 动 硕 打 开 以 及 制 动 液 减 少时 的 警告 之 外 ， 与 ABS 警 
告 灯 同时 亮 起 ， 通 知 骂 驶 人 不 仅 是 ABS，FBD 也 不 起 作用 。 

3) ABS 和 警告 灯 。 当 ABS 或 制 动 助 力 系统 故障 时 ， 和 警告 灯 腕 起 通知 驾 强 人 人。 此外， 在 诊 
断 模 式 时 ， 警 告 灯 闪烁 显示 DTC( 诊断 故障 码 ) 。 

4) VSC 警告 灯 。 当 VSC 系统 故障 时 ， 和 警告 灯亮 起 通知 驾驶 人 。 上 此外， 在 诊断 模式 时 ， 
警告 灯 闪 烁 显示 DTC( 诊 断 故 障 码 ) 。 

(4) VSC 蜂 哆 着 VSC 蜂 鸣 需 安 法 在 音 啊 系统 的 上 方 。 用 间歇 性 鸣 啊 来 通知 轨 驶 人 
VSC 正在 运行 。 














/ [总 | 三 、 丰田 VSC 系统 控制 原理 


/ 汽车 前 轮 侧 滑 就 会 失去 路 径 跟踪 能 力 ( 即 循 迹 能 力 )， 后 轮 侧 滑 就 会 发 生 甩 尾 现象 。 车 
， 辆 稳定 性 控制 主要 是 指 侧 滑 控制 ， 控 制 内 容 包括 两 个 方面 : 一 是 抑制 前 轮 侧 滑 ， 保 持 汽车 的 
路径 跟踪 能 力 ; 二 是 抑制 后 轮 侧 滑 ， 防 止 车 身 出 现 甩 尾 现象 ， 确 保 车 辆 稳定 行驶 。 

抑制 车 轮 侧 滑 的 原理 是 利用 左右 两 侧 车 轮 制 动力 之 差 产 生 的 横 摆 力矩 ， 使 车 身 产 生 一 个 
， 与 侧 滑 相反 的 旋转 运动 ， 从 而 防止 前 轮 侧 滑 失去 路 径 跟 踪 能 力 ， 以 及 防止 后 轮 侧 滑 甩 尾 失去 
”行驶 稳定 性 。 


和 7 前 轮 侧 滑 的 抑制 。 上 


” ”抑制 前 轮 侧 滑 时 ， 首 先 需 要 控制 节气 门 开 度 ， 降 低 发 动机 输出 转 矩 使 汽车 减速 ， 同 时 额 

”外 增加 一 个 制 动 力 ， 使 车 身 产生 向 内 旋转 的 运动 。 因 此 ， 在 抑制 前 轮 向 右 侧 滑 时 ， 必 须 先 向 

” 左 后 轮 施加 一 个 制 动 力 ， 如 图 9-30a 所 示 ( 图 中 箭头 表示 制 动 力 )， 以 使 车 身 产生 向 内 旋转 

“”( 沿 道 时 针 方 向 旋转 ) 的 运动 ， 然 后 再 对 两 前 轮 施加 制 动 力 ， 使 车 速 降低 到 某 一 水 平 ， 用 以 

”保证 汽车 的 路 径 跟 踪 能 力 和 稳定 行驶 。 同 理 ， 抑 制 前 轮 向 左 侧 滑 时 ， 必 须 先 向 右 后 轮 施加 一 

”个 制 动 力 ， 如 图 9-30b 所 示 ， 以 便 产 生 向 内 旋转 ( 沿 顺 时 针 方向 旋转 ) 的 运动 ， 然 后 再 对 两 前 
图 ， 轮 施加 制 动 力 ， 使 车 速 降低 到 某 一 水 平 保证 汽车 的 路 径 跟踪 能 力 和 稳定 行驶 。 
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a) b) 
图 9-30 ”前 轮 侧 滑 抑制 原理 
a) 右前 轮 侧 请 的 抑制 ”b) 左前 轮 侧 滑 的 抑制 


六 2. 后 轮 侧 滑 的 抑制 


为 了 抵消 后 轮 的 侧 滑 ， 首 先 再 要 控制 节气 门 开 度 ， 来 降低 发 动机 输出 转 矩 使 汽车 减速 ， 同 时 
额外 增加 一 个 疝 外 的 旋转 运动 ， 用 以 平衡 侧 滑 引起 的 回 内 运动 ， 防 止 车 号 出 现 甩 尾 掉头 现象 。 
此 ， 在 抑制 后 轮 向 右 侧 滑 时 ， 必 须 在 右前 轮 上 和 额外 施加 一 个 制 动 力 ， 如 图 9-31a 所 示 ( 图 中 第 尖 表 
不 制 动 力 )， 使 车 喘 产 生 向 外 旋转 ( 沿 顺 时 针 方 回旋 转 ) 的 运动 ， 防 止 发 生 甩 尾 或 挥 尖 现象 。 同 理 ， 
抑制 后 轮回 左 侧 消 时 ， 必 须 在 左前 轮 上 和 额外 施加 一 个 制 动 力 ， 如 图 9-31b 所 示 , 使 车 映 产 生 向 外 
旋转 ( 沿 逆 时 针 方 向 旋转 ) 的 运动 ， 防 止 发 生 甩 尾 或 掉头 现象 ， 从 而 确保 汽车 稳定 行驶 。 














a) b) 
图 9-31 ”后 轮 侧 请 抑制 原理 
a) 右 后 轮 侧 滑 的 抑制 ”b) 左 后 轮 侧 滑 的 抑制 


| 3. 车 辆 稳定 性 控制 过 程 


汽车 在 行驶 (特别 是 在 湿 滑 的 路 面 上 转弯 ) 过 程 中 ， 前 轮 发 生 侧 滑 时 就 会 产生 较 大 的 侧 / D235) 
问 ( 横 疝 ) 加 速度 ， 后 轮 发 生 侧 滑 时 就 会 产生 较 大 的 侧 偏 角 ， 横 回 加 速度 传 感 融 和 横 摆 率 传 一 
感 器 分 别 将 这 两 种 侧 滑 产生 的 信号 输入 ABSZTRCA VSC ECU 后 ，ABS/TRC/ VSC ECU 就 会 
问 发 动机 输出 转 窍 调节 装置 ( 即 副 节 气门 位 置 控制 步 进 电动 机 ) 发 出 控制 指令 ， 使 发 动机 的 
输出 转 矩 减 小 来 降低 车 速 。 与 此 同时 ，ABS/ATRC/ VSC ECU 还 要 根据 制 动 液压 力 的 高 低 向 
液压 调节 器 的 电磁 阀 发 出 不 同 占 空 比 的 控制 脉冲 ， 控 制 相应 车 轮 的 制 动 力 ， 使 车 身 产 生 一 个 
与 侧 滑 相反 的 旋转 运动 ， 从 而 防止 前 轮 侧 滑 而 失去 路 径 跟 踊 能 力 或 防止 后 轮 侧 滑 甩 尾 而 失去 
行驶 稳定 性 ， 减 少 交 通 事故 。 

当前 轮 向 右 侧 滑 时 ，ABS/TRC/ VSC ECU 首先 向 副 节 气门 执行 器 发 出 控制 指令 ， 使 发 
动机 输出 转移 减 小 来 降低 车 速 ， 同 时 各 制 动 液压 调节 需 中 左 后 轮 液 压 通道 的 电磁 闪 发 出 占 空 
比 控制 脉冲 ， 向 左 后 轮 施加 一 个 制 动 力 ， 如 图 9-30a 所 示 ， 以 便 产 生 沿 逆 时 针 方向 旋转 的 运 
动 ， 然 后 再 对 两 前 轮 施加 制 动 力 ， 使 车 速 降低 ， 平 稳 行 驶 ， 并 保持 路 径 跟 踩 能 

当前 轮回 左 侧 滑 时 ， 在 控制 副 太 气门 执行 着 使 发 动机 输出 转 矩 减 小 的 同时 ， 还 辐 右 后 轮 
液压 通道 的 电磁 阀 发 出 占 空 比 控 制 脉 冲 ， 向 右 后 轮 施加 一 个 制 动 力 ， 如 图 9-30b 所 示 ， 以 便 
产生 沿 顺 时 针 方 回 旋转 的 运动 ， 然 后 再 对 两 前 轮 施加 制 动 力 ， 使 车 速 降低 ， 平 稳 行 驶 ， 并 保 
持 路 径 跟 踪 能 力 。 

当 后 轮 向 右 侧 滑 时 ，ABSZTRCZ VSC ECU 首先 向 副 节 气门 执行 器 发 出 控制 指 今 ， 使 发 
动机 输出 转 窍 减 小 来 降低 车 速 ， 同 时 向 制 动 液 压 调节 器 中 右前 轮 液压 通道 的 电磁 阀 发 出 占 空 
比 控制 脉冲 ， 向 右前 轮 额 外 施加 一 个 制 动 力 ， 如 图 9-31a 所 示 ， 使 车 身 产生 沿 顺 时 针 方 向 旋 
转 的 运动 ， 从 而 防止 发 后 甩 尾 或 掉头 现象 。 

当 后 轮 向 左 侧 滑 时 ，ABSZTRCZ VSC ECU 在 控制 副 节气 门 执行 器 使 发 动机 输出 转 矩 减 
小 的 同时 ， 还 加 左前 轮 液压 通道 的 电磁 阀 发 出 占 空 比 控制 脉冲 ， 辐 左前 轮 额 外 施加 一 个 制 动 






































， 力 ， 如 图 9-31b 所 示 ， 使 车 身 产生 沿 逆 时 针 方向 旋转 的 运动 ， 防 止 发 生 甩 尾 或 掉头 现象 ， 从 
”而 确保 汽车 稳定 行驶 。 
试验 研究 证 明 : 防 抱 死 制 动 系统 和 防滑 转 控制 系统 只 能 改善 轮胎 与 路 面 之 间 附 着 系数 的 
”利用 率 ( 即 改 善 纵向 动力 学 性 能 ) ，TRC 系统 侧重 于 减少 轮胎 磨损 和 发 动机 功 耗 ， 而 VSC 除 
， 能 改善 纵向 动力 学 性 能 之 外 ， 还 能 控制 车 辆 的 偏转 力矩 ( 即 改善 横向 动力 学 性 能 ) 。 该 系统 
”能 够 根据 “所 有 车 轮 上 的 外 部 作用 力 ( 如 制 动 力 驱动 力 和 侧 向 力 等 ) 控 制 车 身 绕 其 质心 而 转 
， 动 ”的 原理 ， 通 过 调节 前 后 车 轮 上 的 制 动 力 ， 使 车 辆 按 预 定 轨迹 稳定 行驶 ， 即 使 在 湿 滑 的 
路 面 上 仍 能 保持 稳定 的 驾驶 性 能 。 丰 田 汽车 公司 对 3 种 丰田 车 型 连续 5 年 发 生 的 交通 事故 数 
， 据 推算 结果 表明 : 装备 VSC 后 ， 每 1 万 辆 汽车 中 ， 由 于 侧 滑 导 致 的 事故 率 可 以 降低 35% ， 
， 由 于 侧 滑 导致 正面 冲撞 的 事故 率 可 以 降低 30% 。 
车 辆 稳定 性 控制 技术 虽然 能 对 车 辆 转弯 过 程 中 出 现 的 侧 滑 现象 进行 修正 ， 但 其 修正 作用 
”是 有 限 的 ， 车 辆 装备 VSC 后 同样 遵循 汽车 动力 学 原理 ， 因 此 ， 只 能 在 一 定 车 速 范围 内 才能 
， 实 现 稳定 性 控制 ， 如 果 车 速 过 快 ， 车 轮 侧 滑 程度 超出 VSC 的 调节 范围 时 ， 车 辆 仍 会 发 生 事 
” 故 ， 这 一 点 必须 引起 广大 驾驶 人 的 警惕 。 
”VSC 的 发 展 趋势 是 将 ABS、TRC、VSC、 制 动力 分 配 控制 EBD 和 制 动 辅助 控制 EBA 等 
”控制 制 动 力 和 驱动 力 的 主动 安全 系统 ， 与 电子 控制 动力 转向 系统 EPS 和 电子 调节 悬 架 系 统 
”EMS 等 组 合成 为 一 个 综合 管理 系统 即 VDIM 系统 ， 对 车 身 姿态 进行 全 方位 控制 ， 不 仅 能 够 提 
多 高 车 身 的 动态 稳定 性 ， 而 且 还 能 大 大 提高 汽车 行驶 安全 性 和 乘坐 舒适 性 。 


丰田 VSC 自我 诊断 与 元 件 检测 


2000 年 以 后 生产 的 丰田 / 雷 克 萨 斯 车 系 的 大 部 分 车 型 装备 的 ABS， 同 时 具备 EBD (电子 
制 动 力 分 配 )、BAS( 辅助 制 动 系统 )、TRC( 牵引 力 控 制 系统 ) 以 及 VSC( 车 辆 稳定 控制 系统 ) 
的 功能 。 下 面 介 绍 VSC 的 目 我 诊断 与 重要 元 件 的 检测 方法 。 

裔 | 一 VSC 自我 诊断 


当 仪表 板 上 的 VSC 故障 警告 灯 ( 图 9-32 ) 异 稼 点 亮 时 ， 必 须 进 行 VSC 目 我 诊断 。 如 果 发 
动机 控制 系统 或 ABS 存在 故障 ， 也 可 能 引起 VSC 


故障 警告 灯 点 这， 当 发 动机 或 ABS 的 故障 排除 并 
清除 故障 人 码 以 后 ，VSC 警告 灯 就 会 起 灭 ， 不 必 进 























一 步 检修 。VSC 的 自我 诊断 可 以 采用 专用 仪 带 ， 图 9-32 VSC 的 故障 警告 灯 
也 可 以 用 手工 方法 。 


1. 手工 读 取 ABS/VSC 故障 码 


由 于 采用 同一 个 控制 单元 ，VSC 的 目 我 诊断 为 ABS 目 我 诊断 系统 的 一 部 分 ， 手 工 谈 取 
ABSZVSC 故 隐 码 程序 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 转 至 OFF 。 

2) 检查 变速 杆 位 置 是 否 处 于 P 位 ， 将 转向 盘 转 至 中 间 位 置 。 

3) 用 蜂 接 线 连接 0OBD- 卫 端子 TS(14) 和 CGC(4)， 如 图 9-33 所 示 。 


4) 起 动 发 动机 。 

5) 检查 VSC 警告 灯 是 否 闪 烁 。 

注意 : 如 果 VSC 警告 灯 不 内 ， 检 查 VSC 警告 灯 电 路 和 TS 端子 电路 。 

6) 安装 新 的 ECU 后 ， 首 先 应 该 起 动 发 动机 并 使 车 辆 停止 在 平坦 路 面 上 3s 以上， 进行 
偏转 率 传感器 的 零点 校准 设置 。 

7) 检查 转 回 角 传 感 顺 。 从 竺 辆 停止 状态 ， 回 左 或 癌 右 转 劲 转 回 盘 直 至 极限 位 置 ， 返 回 
转 回 盘 至 中 间 位 置 。 

8) 检查 偏转 率 传感器 。 将 变速 杆 置 于 DD 位， 以 大 约 $kmvh 车 速 驱动 汽车 ,将 转向 盘 向 
左 或 右 转 动 90°? 以 上 ， 和 车辆 维持 180° 的 环行 停车 并 将 变速 杆 移 至 P 位 ， 检 查 VSC 蜂 鸣 需 是 否 
持续 哆 啊 。 

注意 ， 

如 果 VSC 蜂 鸣 名 有 响声 ， 则 传 感 硕 的 检查 正 浓 完 

如 果 VSC 蜂 鸣 器 不 响 ， 检 查 VSC 蜂 鸣 器 电路 ， 然 后 再 做 传感器 检查 。 

如 果 VSC 蜂 鸣 需 仍 不 啊 ， 则 传 感 需 有 故障 ， 这 时 应 检查 是 否 有 故障 码 。 





























如 果 驱 动车 辆 转 180" 后 ， 车 辆 的 方向 和 其 开始 的 方向 之 差 应 保持 在 180° +5°( 图 9-34)。 


TS DLC3 


起 始 位 置 






图 12 |11 






十 5" 之 内 
CG I 终点 位 置 
图 9-33 ”诊断 座 接 脚 图 9-34 检查 偏转 率 传 感 磊 示意 图 


9) 用 路 接线 连接 OBD- 匡 端子 TC 和 CG。 

10) 读 取 VSC 警告 灯 闪 烁 的 次 数 (2 位 数 ) 即 是 故障 码 。 

11) 拆除 OBD- 卫 端子 TS 和 CG、TC 和 CG 之 间 的 跨 线 ， 将 点 火 开关 转 至 OFF。 
六 2. 故障 码 表 。 旧 


ABS/VSC 故障 人 码 见 表 9-3 。 


表 9-3” ABS/VSC 故障 码 




















故障 人 码 号 故障 人 码 检 测 条 件 故障 部 位 

C0200/31 右前 轮 轮 速 传 感 需 信和 号 故障 

C0205/32 左前 轮 轮 速 传 感 锅 信号 故障 右前 、 左 前 、 右 后 、 歼 后 轮 速 传 感 需 
一 各 速度 传 感 电 路 

C0210/33 右 后 轮 轮 速 传 感 需 信和 号 故障 传感器 齿 圈 

C0215/34 左 后 轮 轮 速 传 感 需 信和 号 故障 








汽车 电 控 制 动 系统 原理 与 检修 第 2 版 CE 
( 续 ) 
故障 码 号 故障 码 检 测 条 件 故障 部 位 
0 a 制 动 执行 器 
C0226/21 制 动 执行 器 阀 电 路 开路 或 短路 ( SFR 电路 ) SFRH 或 SFRR 电路 
0 a 制 动 执行 露 
C0236/22 制 动 执 行 器 阀 电 路 开路 或 短路 (SFL 电路 ) Sp 古 民 
0 、 制 动 执行 露 
C0246/23 制 动 执行 需 病 电路 开路 或 短路 (SRR 电路 ) Si a GRRR 是 区 
ee ee 制 动 执行 露 
C0256/24 制 动 执行 器 阀 电 路 开路 或 短路 (SRL 电路) SRLH 或 SRLR 电路 
C0273/13 ABS MTR 继电器 电路 开路 ABS Material 继电器 
C0274714 ABS MTR 继电器 电路 短路 ABS MTR 继 电 需 电路 
C0278/11 ABS SOL 继电器 电路 开路 ABS SOL 继电器 
C0279/12 ABS SOL 继电器 电路 短路 ABS SOL 继电器 电路 
ER No 制 动 执行 露 
C1225/25 制 动 执 行 器 阀 电 路 开路 或 短路 ( SM 电路 ) SMF 或 SMR 电路 
0 a 制 动 执行 露 
C1226/26 制 动 执 行 句 病 电 路 开路 或 短路 (SRM 电路 ) SEN ES 二 
0 制 动 执行 露 
[5 制 动 执 行 器 阅 电 路 开路 或 短路 (SRC 电路 ) SRCF 或 SRCR 电路 
C1235/35 右前 传 感 需 前 端 附 采 
C1236/36 左前 传感器 前 端 附 有 杂 右前 、 左 前 、 右 后 、 左 后 轮 速 传 感 需 
C1238/38 右 后 传感器 前 端 附 有 灯 传 感 带 齿 圈 
C1239/39 左 后 传 感 费 前 端 附 有 厅 
蓄电池 
C1241/41 蓄电池 正极 电压 低 或 不 正常 地 高 充电 录 
电源 电路 
减速 度 传感器 
六 Y 度 感 昌 人 了 2 人 _E. SI 、 
C1243/43 减速 度 传 感 融 故障 (输出 量 不 变 ) 碱 速度 传 感 器 系统 配 线 
、 、 减速 度 传感器 
减速 度 传 感 如 或 短 、 
C1244/44 减速 度 传感器 电路 开路 或 短路 减速 度 传感器 电路 
、 减速 度 传 感 句 
局 速度 感 呈 人 - 
C1245/45 减速 度 传 感 句 故障 减速 度 传感器 系统 本 线 
主人 和 饶 压力 传 感 需 
C1246/46 感 絮 故障 
x 主 币 压 力 传 感 器 故障 主 季 压力 传感器 电路 
四 、 驻 车 灯泡 
C1249/49 学 村 
停车 灯 开 关 电 路 开路 驻 车 灯 开 关 电 路 
ABS 和 泵 电动 机 卡 住 五 由 
C1251/51 泵 电动 机 电路 开路 ABS 人 泵 电动 机 
电源 电路 
一 直 ON 制 动 防 抱 控制 ECU 故障 ABS 警告 灯 电 路 
制 动 防 抱 控制 ECU 
C1201/51 发 动机 ECU 故障 发 动机 控制 系统 
制 动 液 平 面 
C1202/52 制 动 液 面 低 制 动 液 平面 报警 开关 电路 开路 制 动 液 平面 报警 开关 









































制 动 液 平面 报警 开关 电路 


















































( 续 ) 
故障 人 码 号 故障 人 码 检 测 条 件 故障 部 位 
a > TRC + 或 TRC- 电 路 
C1203/53 ECU 通信 电路 故障 ENC + 或 ENC- 电 路 ECU 
偏转 率 传 感 磊 
C0210/36 偏转 率 传 感 右 零点 校准 未 做 偏转 率 传 感 锅 电路 
P 位 置 开 关 电 路 
C1223/43 ABS 控制 系统 故障 ABS 控制 系统 
C1224/44 Neo 信号 电路 开路 或 短路 人 
ECU 
转向 角 传 感 器 
威 另 人 
C1231731 转 回 角 传 感 器 故障 能 向 角 传感器 电路 
减速 度 传 感 句 
成 度 感 呈 ef 人 
C1232/32 减速 度 传 感 融 故障 ( 一直 输出 ) 减速 度 传感器 电路 
C1233/33 偏转 率 传感器 电路 开路 或 短路 偏转 率 传感器 
C1234/34 偏转 率 传 感 带 故障 仿 转 率 传 感 占 电路 
转向 角 传 感 器 
， 感 
C1235/35 转向 角 传 感 融 开路 对 向 角 传 感 器 电路 
减速 度 传 感 句 
C1236/39 减速 度 传 感 融 零 点 校准 未 做 减速 度 传感器 电路 
P 位 置 开 关 电 路 
主 币 压 力 传 感 器 
、 威 兄 er 
C1260/61 主 仙 压力 传感器 故障 主 币 压力 传感器 电路 
_ 电源 电路 
夫 除 2 葡 生 指示 ， 
直 ON 制 动 防 抱 控制 ECU、VSC 警告 指示 灯 电 路 开路 制 动 防 抱 控制 ECU 
右前 速度 传 感 句 
C1271771 右前 速度 传 感 需 输出 电压 低 传感器 安装 
传感器 转子 
左前 速度 传 感 句 
C1272/72 左前 速度 传感器 输出 电压 低 传感器 安装 
传感器 转子 
右 后 速度 传 感 絮 
C1273773 右 后 速度 传感器 输出 电压 低 传感器 安装 
传感器 转子 
左 后 速度 传 感 句 
C1274/74 左 后 速度 传 感 带 输出 电压 低 传感器 安装 
传感器 转子 
C1275/75 右前 速度 传 感 需 输出 电压 变化 不 正常 右前 传 感 需 转子 
C1276/76 左前 速度 传 感 需 输出 电压 变化 不 正常 左前 传 感 右 转子 
C12772797 右 后 速度 传感器 输出 电压 变化 不 正常 右 后 传 感 需 转子 
C1278/78 左 后 速度 传 感 需 输出 电压 变化 不 正常 左 后 传 感 需 转子 
减速 度 传 感 句 
减 、\ 度 感 驻 7 
C1279/79 减速 度 传 感 右 故障 传感器 安装 
C1281/81 主 饶 压力 传 感 絮 输出 信号 错误 主 币 压 力 传 感 器 





[3 故障 码 清除 ® 


故障 排除 后 ， 满 足下 面 的 条 件 ABSAVSC 警告 灯 才 熄灭 。 

(1) 以 20km/h 速度 至 少 行驶 30s， 检 查 ABSZVSC 警告 灯 是 否 熄灭 。 
(2) 至 少 重复 3 次 以 上 下 面 的 操作 ， 检 查 ABSAVSC 和 警告 灯 是 否 熄灭 。 
(QD 让 车 辆 至 少 停止 5s， 轻 踩 制 动 踏板 2 次 或 3 次 。 

(以 50km/h 的 速度 驱动 车 辆 ， 重 踩 制 动 踏板 约 3s。 


区 一 、 仿 转 率 传 感 冀 和 减速 度 传 感 癌 零点 校准 


”偏转 率 传感器 的 作用 是 在 汽车 转向 时 修正 ABS 的 工作 时 机 。 减 速度 传感器 是 对 汽车 在 
， 不 同 路 面 上 制 动 时 进行 修正 。 偏 转 率 传感器 与 减速 传感器 集成 在 一 起 。 
， 当 移动 过 偏转 率 传感器 、 减 速度 传感器 或 ECU 时 ， 要 确保 进行 偏转 率 传感器 和 减速 度 
， 传 感 器 的 零点 校准 。 
注意 : 当 获 取 零 点 时 ， 不 要 使 车 辆 倾斜 、 运 动 或 晃动 以 免 带 来 振动 ， 并 保持 驻 车 状态 
(不 要 起 动 发 动机 ) ， 并 确保 汽车 在 水 平地 面 上 (坡度 在 1% 之 内 ) 。 
“对 工 清除 偏转 率 和 减速 度 传感器 零点 旧 
”1) 将 变速 杆 置 于 P 位 。 
绞 。  。。 ，) 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 。 
3) 用 跨 接 线 在 8s 内 ,反复 断 开 和 连接 DLC3 端子 TS 和 CG 4 次， 检查 TRC OFF 指示 灯 
是 否 点 亮 ， 指 示 存 储 的 零点 被 删除 。 
4) 将 点 火 开关 转 至 OFF。 


YN 2. 设 定 偏转 率 传感器 零点 


1) 断 开 DLC3 端子 TS 和 CG 之 间 的 连接 。 

2) 车 辆 处 于 停止 状态 ， 变 速 杆 置 于 P 位 。 

3) 点 火 开 关 转 至 ON 后 ， 检 查 TRC OFF 指示 灯 是 否 亮 15s。 

注意 : 如 果 在 步骤 1 的 第 4 步 中 点 火 开关 没有 转 至 OFF 仍然 在 ON 位 置 ， 偶 转 率 传感器 
零点 校准 也 能 完成 ， 这 时 TRC OFF 指示 灯 点 亮 约 15s 后 开始 闪烁 (正常 码 ) 。 

4) 确认 TRC OFF 指示 灯 维 持 2s 炸 灭 后 ， 将 点 火 开 关 转 至 OFF。 


对 3. 减速 度 传感器 零点 校准 。 旧 


完成 偏转 率 传感器 零点 校准 (步骤 2) 后 ，VSC 警告 灯 熄 灭 。 这 时 如 果 没 有 完成 步骤 3 
(减速 度 传 感 器 零点 校准 ) 车 辆 便 起 动 ， 将 检测 到 减速 度 传 感 吉 零 点 校准 故障 ， 同 时 VSC 和 警 
告 灯 又 将 亮 起 来 ， 因 此 ， 必 须 完 成 步骤 2 后 紧 接 着 完成 步骤 3。 

1) 用 跨 接线 连接 DLC3 端子 TS 和 CG 。 

2) 车 辆 变速 杆 置 于 P 位 ， 和 车辆 静止 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 ON 后 ，VSC 警告 灯 应 亮 4s， 然 后 以 0. 13s 的 间隔 快速 闪烁 。 

4) 确认 TRC OFF 指示 灯 闪 烁 2s 后 将 点 火 开 关 转 至 OFF。 

5) 拆 去 跨 接 线 以 断 开 DLC3 端子 TS 和 CG 的 连接 。 



































裔 | 三 、VsC 相关 元 件 检测 


六 7 轮 速 传感器 


轮 速 传感器 用 于 检测 车 轮 速 度 ， 并 将 适当 的 信和 号 传输 至 ECU， 这 些 信 号 用 于 控制 ABS、 
BAS 、TRC 和 VSC。 轮 速 传感器 前 、 后 转子 各 有 48 个 细 具 ， 转 子 转动 时 ， 轮 速 传 感 器 中 的 
永久 磁铁 的 磁场 产生 交流 电压 。 这 种 交流 电压 的 频率 变化 与 转子 的 车 速成 正比 ，ECU 利用 ， 
这 种 频率 来 检测 每 个 车 轮 的 速度 (图 9-35) 。 轮 速 传感器 的 电阻 为 1.4 ~1. 8kQ。 / 


低速 
轮 速 传感器 
转子 


图 9-35 ”ABS 轮 速 传感器 信和 号 

















和 磁性 环 代 蔡 原 来 磁 电 式 拾 波 线 圈 和 齿 圈 ， 使 轮 速 信 号 更 加 精确 (图 9-36 ) 。 ee 
[磁性 转子 ] 磁性 转子 部 分 [主动 式 轮 速 传感器 ] 











图 9-36 主动 式 轮 速 传感器 


2. 偏转 率 传感器 

但 转 率 传 感 硕 的 作用 是 在 汽车 转向 时 修正 ABS 的 工 
作 时 机 ， 传 感 器 的 校准 参照 上 文 。 

不 采用 仪 锅 时 仿 转 率 传 感 器 的 测试 步骤 如 下 : 

J 取 下 文 架 盒 然后 移动 偏转 率 传 感 硕 (不 要 拆 下 其 上 
插 接 关 ) 。 

@) 将 点 火 开 关 转 至 ON。 

@) 测量 偏转 率 传感器 端子 YFAW2(1) 和 GYAW (5)， 
端子 YD 与 GYAW(5 ) 之 间 的 电压 如 图 9-37 所 示 。 正 负电 图 9-37 测量 偏转 率 传感器 




















避 车 | (汽车 电 控制 动 系统 原理 与 检修 第 2 版 «<< | 


端子 1 和 端子 5(YAW2-GYAW) 之 间 : 2. 42 ~2. 58V，。 
端子 6 和 端子 S(YD-GYAW) 之 间 : 4.5 ~5.3V。 


”时 > 减速 度 传感器 。 5 


减速 传感器 的 作用 是 对 汽车 在 不 同 路 面 上 制 动 时 进行 修正 。 减 速度 传感器 的 校准 参照 
”上 文 。 
/ 不 用 仪器 时 减速 度 传感器 的 测量 步骤 如 下 . 

(将 3 市 1.5V 的 干电池 串联 为 一 组 (图 9-38 ) 。 




















242 图 9-38 测量 减速 度 传 感 需 


@) 将 VYS 端子 连接 至 电池 正极 ( + ) ，GYAW 端子 连接 至 电路 ， 即 在 VYS 和 GYAW 端 
子 间 加 上 约 4.5V 电压 。 

注意 : 端子 VYS 和 GYAW 之 间 不 要 加 上 大 于 6V 的 电压 。 

@) 检查 端子 GL1 和 G12 之 间 的 输出 电压 ， 见 表 9-4。 

注意 : 如 采 传 感 硕 倾斜 太 多 ， 将 显示 错误 值 ; 如 采 传 感 硕 跌 洛 ， 应 换 一 个 新 传 感 禹 ;如 
采 从 车 辆 上 移动 传 感 带 注意 不 要 装 倒 。 





表 9-4 ”端子 GL1 和 GL2 之 间 的 输出 电压 











符 号 标 准 值 
GLI1 约 2.3V 
GL1 和 斜 回 前 2.3 ~4.1V 
GL1 和 斜 问 后 0.4 ~2.3V 





六 不 转向 盘 转 角 传感器 旧 


转 回 盘 转 角 传 感 硕 用 于 检测 转 辐 盘 的 角度 ， 作 为 VSC 动作 时 机 的 依据 。 测 量 转 癌 盘 转 
角 传 感 硕 的 步骤 如 下 : 

J 拆 下 转向 盘 安 全 衬 垫 、 转 回 柱 上 、 下 盖 。 

@) 拆 下 转 辐 盘 转 角 传 感 咒 连接 需 。 

(3) 在 端子 2 和 端子 3 上 加 上 蓄电池 电压 (网 9-39 ) 。 

出 将 示 波 需 连 到 转 癌 角 传 感 硕 端子 9 和 端子 10 上 。 











人 @) 缓慢 转动 转向 盘 ， 检 查 信号 波形 (图 9-40) 。 
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图 9-39 ”转向 盘 转 角 传感器 插 接 器 测量 图 9-40 ”转向 盘 转 角 传 感 器 插 接 器 信号 波形 


丰田 车 辆 动态 综合 管理 系统 概述 





[让 J 一、 概述 
近年 来 ， 随 着 汽车 行驶 速度 的 提高 及 道路 行车 密度 的 增 大 ， 汽 车 的 主动 安全 性 受到 了 各 \ 43 
大 汽车 制造 三 商 的 高 度 重 视 。 汽 车 主动 安全 性 是 根据 汽车 理论 对 汽车 内 部 的 结构 、 装 置 进行 一 一 一 一 一 
合理 、 有 效 的 设计 ， 来 主动 预防 事故 的 发 生 。 丰 田 汽 车 公司 于 2005 年 首次 把 车 辆 动态 综合 
管理 系统 (VDIM ,Vehicle Dynamics Integrated Management) 运用 到 雷 克 院 斯 GS430 上 ， 之 后 把 
这 一 技术 陆续 装备 到 了 雷克萨斯 GS300 、LS460/460L、RX400h、 最 新 的 LS600hL 和 一 汽 丰 
田 生 产 的 第 十 三 代 新 皇冠 等 车 型 上 ， 成 为 丰田 品牌 的 一 大 技术 亮点 。 
VDIM 整合 了 过 去 常规 型 车 辆 的 防 抱 死 制 动 控制 (ABS) 、 电 子 制 动力 分 配 控制 (EBD ) 、 
斜坡 起 步 辅助 控制 (HAC) 、 制 动 辅助 控制 (BAS) 、 牵 引力 控制 (TRC) 、 车 辆 稳定 性 控制 
(VSC)、 转 向 协同 控制 一 一 动力 转向 (EPS) 和 可 变 传动 比 转向 控制 (VGRS) 等 对 汽车 各 种 行 
驶 状态 实现 类 似 球面 的 平滑 控制 ， 如 图 9-41 所 示 。 它 使 车 辆 行驶 、 转 弯 、 停 止 等 基本 运动 
转弯 驾驶 











驾驶 








转弯 
VDIM 常规 型 
各 功能 彼此 紧密 协作 运行 各 功能 均 有 其 相应 控制 部 位 
一 平滑 控制 车 辆 一 独立 运行 


图 9-41 VDIM 控制 概念 示意 图 





”性 能 迈 上 了 一 个 更 高 的 台阶 ， 达 到 了 人 车 一 体 的 境界 。 电 子 制 动 控制 EBC( Electronic Brake 
”Control) 构成 了 实现 这 些 功 能 的 硬件 ，VDIM 的 实质 是 以 EBC 系统 (以 下 简称 EBC ) 为 基础 的 
”转向 协同 控制 ， 如 图 9-42 所 示 。 









VSC 
制 动 保持 Nt 


制 动 辅助 
AT 协作 控制 














图 9-42 ”车辆 动态 集成 管理 (VDIM ) 的 功能 框图 


名 | 汪 | 二 车辆 动态 综合 管理 系统 的 功能 





车 辆 在 起 步 、 行 驶 、 转 弯 和 停止 时 ， 由 于 轮胎 附着 力 的 影响 和 驾驶 人 操纵 转向 盘 不 当 ， 
会 引起 车 辆 的 纵向 侧 滑 和 横向 侧 滑 。 车 辆 动态 管理 就 是 通过 对 发 动机 输出 转 矩 控制 和 制 动 性 
能 控制 ， 结 合 转 癌 协 同 控制 ， 在 车 辆 发 生 纵向 和 横 癌 侧 滑 ， 车 姿 出 现 不 稳定 前 ， 进 行 预 调 
节 ， 及 时 消除 车 辆 不 稳定 状态 ， 从 而 提高 了 和 车辆 在 各 种 行驶 状态 下 的 主动 安全 性 ， 其 工作 原 
理 如 图 9-43 所 示 ，VDIM 的 控制 框图 如 图 9-44 所 示 。 

















VDIM VSC 或 
控制 ABS 控 制 





a) b) 


图 9-43 VDIM 与 VSC 或 ABS 控制 的 传统 系统 的 弯 道 控制 区 别 
a) VDIM 控制 ”b) VSC 或 ABS 控制 


六 了 转向 协同 控制 旧 


电动 助力 转 疝 ( EPS, Electronic Power 
Steering ) 利用 电动 机 产生 的 动力 协助 驾驶 
人 进行 动力 转 问 。 汽 车 在 转 癌 时 ， 转 问 传 
感 带 会 “感觉 ”到 转向 盘 的 力矩 和 拟 转 动 
的 方向 ， 这 些 信号 会 通过 数据 总 线 发 给 电 
探 单元 ， 电 探 单元 会 根据 传动 力矩 、 拟 转 
的 方 问 等 数据 信号 ， 问 电动 机 控制 硕 发 出 
动作 指令 ， 从 而 电动 机 就 会 根据 具体 的 需 
要 输出 相应 大 小 的 转动 力矩 ， 从 而 产生 了 
助力 转 癌 。 如 果 不 转 丫 ， 则 本 套 系统 就 不 
工作 ， 处 于 休眠 状态 等 待 调用。 由 于 电动 
助力 转 癌 的 工作 特性 ， 你 会 感觉 到 开 这 样 
的 车 ， 方 同感 更 好 ， 高 速 时 更 稳 ， 俗 话说 : 
“ 方 回 不 发 昧 ”。 又 由 于 它 不 转 回 时 不 工 
作 ， 所 以 ， 在 一 定 程 度 上 玉 省 了 能 源 。 一 
般 高 档 轿车 使 用 这 种 助力 转 问 系统 的 比 





















目标 车 辆 动作 
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车 辆 状态 计算 量 
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控制 计算 量 
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制 动 控制 












转向 
发 动机 


VDIM 
图 9-44 VDIM 的 控制 框图 - 5 Re 


可 变 传 动 比 转 癌 系统 (VGRS ,Variable Gear Ratio Steering ) 的 运用 ， 改 变 了 普通 转 问 系统 
传动 比 恒定 的 缺点 ， 由 转向 控制 ECU 根据 转向 角 传 感 硕 信号 和 和 车速 信 号 计算 出 转向 执行 天 
总 成 的 日 标 转动 角度 。 并 且 通 过 转向 执行 右 总 成 的 转动 角度 与 驾驶 人 转动 转向 盘 的 角度 相 加 
来 控制 前 轮 的 转 回 角 。 因 此 ， 其 转 回 机 构 的 传动 比 可 根据 和 车辆 行驶 状况 而 动态 变化 ， 从 而 实 
现 车 速 从 低速 到 高 速 范 围 内 民 好 的 转 回 操 纵 灵 活性 和 竹 辆 稳定 性 。 

动力 转向 ECU 总 成 和 转向 控制 ECU 协同 控制 ， 根 据 和 车 辆 工作 状态 ， 提 供 转 向 辅助 ， 增 强 和 车 
辆 的 稳定 性 ， 如 图 9-45 所 示 。 转 向 协同 控制 在 VSC 作用 同时 提供 高 性 能 的 转向 控制 ， 如 图 9-46 
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向 减速 比 控 
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EPS 电动 机 





图 9-45 转 加 协同 控制 框图 











， 所 示 。 制 动 控制 系统 的 系统 唤醒 条 件 如 图 9-47 所 示 ， 系 统 退出 条 件 如 图 9-48 所 示 。 
当 后 轮 失 去 附着 力 当前 轮 开 始 出 现 打 清 





zap 反 向 转向 肋 力 提高 转向 减速 比 
去 





调整 轮胎 方向 抵消 转 EPS 
向 不 足 过 度 
VGRS 
a) b) 


图 9-46 转 回 协同 的 两 种 控制 形式 
a) 稳定 车 辆 b) 防止 进一步 转 回 不 足 


打开 点 火 开 关 制 动 踏板 踩 | 驾驶 人 和 车门 打 开 


a (IG/ON) 





图 9-47 制 动 控 制 系统 唤醒 条 件 


关闭 点 火 开关 制 动 踏板 未 被 路 下 驾驶 人 车 门 关闭 


处 电 异 1 关 站 国生 主 继电器 2 关 问 


图 9-48 制 动 控 制 系统 退出 条 件 





入 2. 防 抱 死 制 动 系统 


车 辆 紧急 制 动 或 在 附着 力 低 的 道路 上 制 动 ，ABS 有 助 于 防止 车 轮 抱 死 而 滑 移 ， 图 9-49 
为 有 无 ABS 的 车 辆 在 不 同情 况 下 制 动 时 的 对 比 。 


配备 ABS 的 车 辆 
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不 配备 ABS 的 车 辆 


> 开始 制 动 
图 9-49 有 无 ABS 的 制 动 情 况 对 比 


入 3. 电子 制 动 力 分 配 





电子 制 动 力 分 配 (EBD, Electric Brake-force Distribution ) 能 够 根据 由 于 汽车 制 动 时 产生 轴 \ 
何 转 移 的 不 同 ， 目 动 调 市 前 、 后 轴 的 制 动 力 分 配 比 例 ， 提 高 制 动 效 能 ， 并 配合 ABS 提高 制 / 
动 稳定 性 。 汽 车 在 制 动 时 ，4 只 轮胎 附着 的 地 面条 件 往往 不 一 样 。 比 如 ， 有 时 左前 轮 和 右 后 








纶 附着 在 干燥 的 混凝土 地 面 上 ， 而 右前 轮 和 左 后 轮 却 附着 在 水 中 或 泥水 中 ， 这 种 情况 会 导致 








在 汽车 制 动 时 4 只 轮子 与 地 面 的 摩 探 力 
不 一 样 ， 制 动 时 容易 造成 打 清 、 倾 料 和 


A 多 
车 辆 侧 翻 事 故 。EBD 用 高 速 计算 机 在 汽 OLE 


车 制 动 的 瞬间 ， 分别 对 4 只 轮胎 附 春 的 








不 同 地 面 进行 感应 、 计 算 ， 得 出 不 同 的 1 

摩擦 力 数值 ， 使 4 只 轮胎 的 制 动 装置 根 [ > Ce 
据 不 同 的 情况 用 不 同 的 方式 和 力量 制 动 ， 

并 在 运动 中 不 断 高 速 调整 ， 从 而 保证 车 9 g 
辆 的 平移、 安全， 其 控制 机 理 如 图 9-50 图 9-30 ”电子 制 动 力 分 配 控制 图 示 

所 示 。 a) 前 后 分 配 b) 左右 分 配 


4 制 动 辅助 


机 械 制 动 辅助 系统 (BAS,Brake Assist System) ， 能 判断 各 驶 人 的 制 动 动作 ， 在 紧急 制 动 
时 增加 制 劲 力 ， 缩 短 制 动 距离 。 它 根据 芍 台 人 踩 下 制 动 踏板 的 力度 及 速度 ， 将 制 动 力 适 时 加 
大 ， 从 而 提供 一 个 有 效 、 可 徘 和 安全 的 制 动 ， 对 老人 和 女性 ( 脚 部 力量 不 足 者 ) 帮助 奇 大 ， 
还 有 缩短 制 动 距 离 的 效果 。 

BAS 可 以 从 区 驶 人 踩 制 动 踏板 的 速度 中 检测 到 和 后 辆 行驶 中 遇 到 的 情况 ， 当 轨 驶 人 在 对 
急 情 况 下 迅速 踩 制 动 踏板 ， 但 踩踏 力 又 不 足 时 ， 此 系统 便 会 在 不 到 1s 的 时 间 内 把 制 动 力 增 
至 最 大 ， 挥 短 又 急 制 动情 况 下 的 制 动 跑 离 ， 其 控制 示意 图 如 图 9-51 所 示 。 


六 4. 牵引力 控制 
牵引 力 欣 制 (TRC 或 TRAC ,Traction Control System ) 的 作用 是 使 汽车 在 各 种 行驶 状况 下 都 
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图 9-51 制 动 辅助 控制 示意 


能 获得 最 佳 的 牵引 力 。 汽 车 在 行驶 
， 时 ， 加 速 需要 驱动 力 ， 转 弯 需 要 侧 向 
” 力 。 这 两 个 力 都 来 源 于 轮胎 对 地 面 的 
”摩擦 力 ,但 轮胎 对 地 面 的 摩擦 力 有 一 
”个 最 大 值 。 在 摩擦 系数 很 小 的 光滑 路 
a 纹 ”而 上 ,汽车 的 驱动 力 和 侧 向 力 都 很 2 
小 。 车辆 在 光滑 的 路 面 上 起 步 或 加 ”jjRAC 和 
速 ， 该 控制 功能 有 助 于 防止 因 驾 驶 人 
过 度 踩 下 加 速 踏板 引起 驱动 轮 打 滑 的 





现象 ， 其 控制 如 图 9-52 所 示 。 图 9-52 ”牵引 力 控制 示意 图 
入 6. 车 辆 稳定 控制 2 


车 辆 转弯 时 ， 车 辆 稳定 控制 (VSC, Vehicle Stability Control) 的 传感器 实时 监控 汽车 的 转 
弯 方 向 、 行 驶 速度 、 节 气门 的 开 度 、 制 动力 、 和 车 身 倾 糙 度 及 侧 倾 速度 等 从 而 判断 驾驶 人 意 网 
与 安全 轰 驶 行为 间 的 差距 ， 最 终 调整 发 动机 的 转速 和 车 轮 的 制 动 力 分 布 ， 修 正 过 度 转 回 或 转 
问 不 足 。 汽 车 在 转向 过 程 中 ， 当 前 轮 失 去 附着 力 时 ，VSC 可 抵消 转 回 严重 不 足 ， 其 控制 示 
意 如 图 9-53 所 示 。 汽 车 在 转向 过 程 中 ， 当 后 轮 失去 附着 力 时 ，VSC 可 抵消 转向 严重 过 度 ， 
其 控制 示意 如 图 9-54 所 示 。 
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图 9-53 ”转向 不 足 的 VSC 控制 图 9-54 ” 转 癌 过 度 的 VSC 控制 





| 7. 和 斜坡 起 步 辅助 控制 电 


车 辆 在 斜坡 上 起 动 时 ， 当 档 位 位 于 前 进 档 ， 驾 驶 人 右 脚 离开 制 动 踏板 ， 车 轮 产 生 后 退 趋 
热 时 (上 坡 时 驱动 力 不 足 ) ， 和 斜坡 起 步 辅助 控制 (HAC,Hill-start Assist Control System ) 系统 会 / 
自动 地 保持 制 动 油 压 2 ~3s， 即 此 系统 自动 施加 制 动 力 于 车 轮 ， 使 车 辆 停止 ， 而 当 车 轮 又 向 
前 运动 时 制 动 力 会 自动 释放 ， 防 止 激 车 现象 发 生 。 但 此 系统 不 有 0 
车 ， 也 就 是 说 保持 制 动 油 压 2 ~3s 之 后 ， 如 果 驾 驶 人 还 没有 踩 制 动 踏板 的 动作 ， 车 辆 还 会 注 
车 。 制 动 油 压 保 持 时 间 的 控制 是 通过 ECU 的 延 时 向 排 液 电磁 阀 发 出 汇 压 信号 而 实现 的 。 / 

当 系 统 控制 开始 时 ， 轮 拭 的 排 液 阀 和 进 液 阀 都 关闭 ， 此 时 制 动 系 统 处 于 保 夺 状态， 车 辆 
稳定 控制 程序 (VSC ) 控制 单元 ECU 延 时 2s 向 排 液 电磁 阀 发 出 泄 压 信号 ， 延 时 过 后 排 液 闪 打 ， 
开 ， 车 轮 制 动 解除 ， 系 统 控制 完毕 ， 驾 驶 人 踩 加 速 踏板 车 辆 上 坡 前 行 ， 其 控制 示意 如 图 9.55 
MR 
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图 9-55 ”斜坡 起 步 辅助 控制 示意 图 


控制 开始 的 许可 条 件 包 括 : 车辆 停止 状态 ， 驻 车 制 动 ， 点 火 开 关 处 于 OFF; 无 加 速 踏板 
操纵 ; 驾驶 人 踩 制 动 踏板 (用 制 动 油 压 判断 是 否 踩 制 动 踏板 ) 。 当 以 上 各 条 件 成 立时 ， 则 保 
持 停止 时 的 制 动 油 压 。 

控制 结束 条 件 包括 驾驶 人 松 开 制 动 踏板 之 后 2s; 驻 车 制 动 : ON; 有 躁 加 速 踏板 动作 ; 

营 驶 人 再 次 踩 加 速 踏板 (用 制 动 油 压 判断 是 否 踩 制 动 踏板 )。 当 上 述 条 件 之 一 成 立时 ， 则 制 

动 液 绥 慢 减 压 。 系 统 控制 过 程 的 概念 如 图 9-55 所 示 。 

机 能 不 良 时 的 安全 措施 : 故障 检 出 时 VSC 警告 灯 点 亮 ， 机 能 动作 被 禁止 ， 返 回 到 通常 
(无 VSC 配置 ) 的 车 辆 状态 。 


六 8， 紧急 制 动 灯 控 制 
汽车 紧急 制 劲 时 ， 紧 急 制 动 灯 控 制 使 制 动 灯 闪烁 ， 以 警告 尾随 车 辆 的 驾驶 人 。 


电子 制 动 控制 (EBC,Electronic Brake Control ) 属于 线 控 电子 制 动 控制 系统 ， 传 感 器 输入 的 
， 信 和 号 主要 有 : 转向 盘 转 角 、 加 减速 度 、 摇 摆 率 、 主 缸 制 动 液压 力 、 制 动 钳 轮 缸 压力 、VGRS( 可 
/ 变 传 动 比 转向 系统 Variable Gear Ratio Steering ) 控制 角 、EPS( 电 子 动力 转向 Electronic Power 
”Steering) 助力 转 矩 、 制 动 踏板 行程 、 车 轮 速度 、 加 速 踏板 位 置 和 节气 门 位 置 等 。EBC 电 控 单 
， 元 根据 输入 信号 进行 车 辆 目标 和 车 辆 状况 计算 ， 然 后 计算 控制 值 ， 其 控制 目标 主要 包括 : 制 
， 动 控制 、 转 向 比 角度 控制 、 转 向 助力 转 抢 控制 、 节 气门 控制 ， 也 就 是 对 制 动 执行 器 、VGRS、 
”EPS 和 发 动机 之 间 进 行 协同 控制 ， 以 实现 VDIM 的 动态 稳定 性 能 ， 如 图 9-56 所 示 。 











。 转 向 盘 转 角 
。 加 减速 
。 播 摆 率 


制 动 控制 ECU 


车 辆 目标 行为 计算 | 


pa 


CAN 通信 





车 辆 状况 计算 ee 


< 一 一 一 = 传感器 











250 控制 值 计 算 | 。 主 缸 制 动 液压 
ee en 。 制 动 错 轮 饶 液压 
,加速 踏 板 位 置 EPS 助 制 动 控制 制 动 执行 器 
人 。 节 气门 位 置 力 转 抵 
i 转向 助力 转 矩 转向 比 / VGRS 控制 角 
0 度 控制 
发 动机 ECU EPS VGRS 
(ECMD) ECU ECU 


图 9-56 雷克萨斯 VDIM 理念 的 控制 原理 图 


裔 | 一 FEBC 系统 的 构成 


EBC 主要 由 各 种 信号 输入 传感器 、 制 动 行 程 模 拟 露 、 制 动 执行 器 、 制 动 控制 ECU 和 电 
源 备 份 单元 等 构成 ， 如 图 9-57 所 示 。 

系统 ECU 通过 CAN 网 络 输 入 摇摆 传感器 信号 和 转 回 盘 转角 传 感 顺 信号 ， 同 时 协调 控制 
发 动机 、EPS、VGRS 和 4WD。DLC3 为 诊断 接口 ， 通 过 网 关 ECU 与 舒适 系统 ECU 通信 ， 
EBC 工作 状态 可 在 组 合 仪表 上 显示 出 来 。 

(1) 制 动 执行 器 模块 ” 制 动 执 行 器 模块 是 EBC 的 核心 ， 它 整合 了 EBC 的 电 控 单元 、 液 
压 控 制 单元 、 蓄 能 器 和 助力 泵 等 。ECU 具有 VDIM 和 网 络 CAN 通信 功能 。 液 压 控 制 单 元 的 
能 量 来 源 不 是 驾驶 人 ， 而 是 由 助力 液压 泵 所 产生 的 高 压制 动 液 ， 制 动 执 行 器 ECU 根据 蓄 能 
器 压力 传感器 信号 ， 实 时 调节 助力 液压 么 电动 机 ， 驱 动 助力 液压 系 产生 系统 所 需 压 力 ， 输 往 
液压 控制 单元 控制 阀 ( 图 9-58)。 
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图 9-58 ”EBC 系统 的 液压 控制 模块 和 压力 调 市 原理 


(2) 制 动 行程 模拟 带 ”由 于 EBC 属于 线 控制 动 系统 ， 与 传统 的 真空 助力 液压 制 动 系统 
不 同 ，EBC 在 液压 回路 中 使 用 了 制 动 行 程 模拟 天 (图 9-59)， 液压 主 氏 的 制 动 液 并 非 下 接 进 
入 制 动 执 行 伪 ， 而 古 流入 行程 模拟 保 。 行 程 模拟 带 内 有 柱 窒 和 弹 赏 ， 主 和 饶 来 的 制 动 液 推动 柱 


系统 关闭 或 失效 











图 9-59” 制 动 行程 模拟 器 结构 与 原理 示意 图 


， 塞 并 压缩 弹 徐 ， 弹 和 侦 的 设计 模拟 了 驾驶 人 操纵 制 动 踏板 时 行程 与 力度 的 感觉 。 模 拟 器 内 装 

”开关 式 电磁 阀 ( 图 9-59) ， 系 统 正常 工作 时 电磁 阀 打 开 ， 主 负 制 动 液 流 往 行程 模拟 器 ， 当 

”EBC 关闭 或 失效 时 ， 制 动 液 则 直接 通 往 制 动 执 行 器 ， 确 保 轮 缸 获得 制 动 所 需 压力 。 

(3) 制 动 路 板 行程 传感器 和 主 饶 压力 传感器 ”为 实现 线 控 电 子 制 动 ， 制 动 踏板 行程 传 

” 感 器 和 主 和 压力 传感器 输出 信号 反映 了 驾驶 人 的 意图 (图 9-60)，EBC 及 时 对 液压 执行 器 电 

， 磁 阀 发 出 制 动 指令 ， 控 制 各 轮 缸 制 动 力 以 满足 驾驶 人 的 制 动 要 求 。 

制 动 踏板 行程 制 动 控制 
传感器 ECU 
















制 动 灯 
开关 


13 30 45 


| 19 0 
制 动 路 板 被 释 也 
感应 杆 旋转 角度 /(" ) 


制 动 踏板 行程 传感器 





制 动 路 板 
图 9-60” 制 动 踏 板 行程 及 调节 器 原理 图 
/ (4) 执行 器 液压 控制 单元 ”液压 控制 单元 主要 由 蓄 能 阅 、 助 力 油泵 、 鞭 能 器 压力 传 感 
， 器 、2 个 主 缸 电磁 压力 切断 朔 、4 个 电磁 加 压 阀 、4 个 电磁 减 压 浆 、2 个 主 缸 压力 传感器 、4 
52 个 轮 缸 压力 传感器 和 1 个 安全 阀 等 组 成 (图 9-61) 。 
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图 9-61 制 劲 执行 如 结构 配 液压 控制 系统 工作 原理 网 





正常 工作 时 ， 两 个 主 氏 电磁 切断 阀 同时 “ON”， 即 阀 关 闭 ， 油 路 被 切断 ， 制 动 液 只 能 
经 助力 条 、 蕃 能 器 到 达 4 个 加 压 阀 ， 它 们 的 “ON/OFF” 由 ECU 控制 ， 同时 与 4 个 减 压 阀 的 
“ON/OFF” 状态 组 合 ， 对 各 个 轮 包 进行 增 压 、 保 压 或 减 压 控制 。 加 压 阀 和 减 压 阀 均 为 线性 
调节 ， 这 样 ECU 可 以 对 各 个 轮 缸 压力 进行 精确 控制 。 尤 其 是 当 汽车 处 于 不 稳定 状态 时 ， 系 
统 需要 对 某 个 车 轮 进行 制 动力 和 干预， 系统 便 能 对 该 车 轮 的 制 动 力 进 行 单 独 的 控制 ， 以 使 车 辆 
恢复 稳定 。 











当 系统 关闭 或 无 电源 电压 提供 时 (图 9-62) ， 制 动 执行 器 助力 电动 机 停止 工作 ， 蓄 能 器 
不 能 提供 系统 工作 的 油 压 ， 为 确保 汽车 的 制 动 安全 ， 系 统 仍然 提供 了 两 个 前 轮 的 制 动 力 , 行 
程 模拟 器 开关 电磁 阔 “OFF” (关闭) ， 制 动 液 直接 经 过 两 个 打开 的 主 负电 磁 切 断 阀 (此 时 处 
于 “OFF”) ， 到 达 两 个 前 轮 制 动 轮 缸 。 








器 





图 9-62 系统 关闭 或 无 电源 电压 提供 时 液压 控制 原理 3 Ne ce 








当前 制 动 失效 时 (图 9-63), 行程 模拟 带 开 关 电 人 磁 阅 “OFF”( 关闭 )， 制 动 液 下 接 经 过 
2 个 打开 的 主 氏 电磁 切断 闪 ( 些 时 处 于 “OFF”) 到 达 两 个 前 轮 制 动 轮 氏 ， 但 两 个 后 轮 轮 饶 制 动 
液 仍 由 蓄 能 珊 提 供 。 











图 9-63 ”前 制 动 失效 时 液压 控制 原理 





(5) 电源 备份 单元 ” 当 电 源 电压 下 降 时 ， 电 源 备 份 单元 会 癌 制 动 系统 提供 电压 ， 确 保 
系统 工作 可 靠 ， 如 图 9-64 所 示 。 












































图 9-64 电源 备份 单元 


| 训 ] 二 、EBC 系统 的 工作 原理 


，。 制 动 踏板 位 置 传感器 和 主 缸 压力 传感器 输入 驾驶 人 的 制 动 意图 信号 ，EBC 对 该 信号 进 
， 行 处 理 ， 识 别名 驶 人 对 车 辆 制 动 的 时 间 和 力度 要 求 ， 同 时 根据 车 辆 状态 传感器 (车速 .摇摆 
” 率 , 转 向 盘 转 角 、EPS 及 VGRS 等 传感器 ) 的 输入 信和 号 及 制 动 执 行 器 的 状态 传感器 的 输入 信号 
转 。( 主 币 . 轮 氏 和 蔷 能 器 压力 传感器 ) ， 进 行 以 下 两 方面 控制 。 


并 对 制 动 执 行 器 的 控制 


EBC 根据 主 氏 、 轮 饶 及 匡 能 作 奈 力 传 感 带 控制 助力 俏 电 动机 和 制 动 执行 带 的 电磁 阀 ， 
当 EBC 需要 对 菏 个 车 轮 进行 制 动 力 干预 时 ， 便 对 控制 该 车 轮 制 动 液 回路 的 相应 电磁 阀 发 出 
制 动 指 令 ， 使 轮 饶 制 动 压力 满足 VDIM 的 控制 要 求 。 匡 能 右 传 感 上 提供 了 液压 控制 回路 输入 
端的 压力 ，EBC 通过 对 助力 条 电动 机 的 控制 把 制 动 液压 力 调整 到 能 满足 轮 缸 压力 控制 的 要 
求 。 这 种 主动 的 压力 控制 形式 能 及 时 满足 驾驶 人 的 意图 ， 轮 缸 能 获得 比 传统 制 动 系统 更 大 的 
制 动 压力 和 压力 升 遍 率 ， 大 大 提高 了 制 动 效能 。 


| 2.，EBC 通过 CAN 网 络 的 协同 控制 


当 需 要 对 汽车 进行 制 动 力 控制 时 (如 VSC) ， 发 动机 不 应 有 较 高 转速 。 同 时 也 要 避免 发 
动机 转速 又 降 对 车 轮 的 制 动 作 
用 ， 此 时 EBC 对 发 动机 ECU 发 2 ee 
出 控制 指令 (图 9-65 ) ， 要 求 立 即 
对 节气 门 进行 控制 ， 使 发 动机 转 
速 与 制 动 状态 相 适 应 。 当 对 车 辆 
进行 VDIM 控制 时 ，EBC 通过 
CAN 向 EPS 和 VCRS 进行 协同 控 
制 ( 图 9-66)， 以 便 配 合 制 动 力 控 
制 对 转 回 轮 进行 转 回 控制 ， 修 正 
汽车 的 不 稳定 状态 ， 这 种 协同 欣 图 9-65 ”EBC 系统 与 发 动机 协调 控制 原理 

















组 合 仪 表 








制 存 在 于 任何 行驶 状态 ， 实 现 球面 的 平滑 控制 的 VDIM 效果 。 


AN | 。 制 动 控制 ECU 
2 NN Te | 所 需 转向 角 与 转向 比 VGRS 
Er 2 





KZ 
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图 9-66 ”EBC 系统 与 EPS 和 VGRS 的 协调 控制 原理 





车 辆 动态 综合 管理 系统 中 协同 转向 控制 原理 


站] 一 、 前 轮 打滑 控制 本 荐 


车 辆 动态 管理 系统 对 汽车 前 轮 打滑 的 控制 如 图 9-67 所 示 ， 其 控制 原理 如 下 ， 

1) 车 辆 在 较 高 行驶 速度 状态 下 转弯 ， 由 于 驾驶 人 过 度 转 动 转向 盘 ， 会 使 前 轮 失 去 附着 
力 。 转 向 盘 过 度 转向 越 大 ， 前 轮 侧 滑 越 严重 ， 使 车 辆 不 按 正常 轨迹 转弯 (转向 不 足 ) 。 

2) 防滑 控制 ECU 通过 检测 到 车 辆 的 转向 角 传 
感 器 、 车 速 传感器 、 横 摆 率 和 加 速度 传感器 的 信 没有 装备 VGRS 的 车 型 
号 ， 计 算出 目标 横 摆 率 和 实际 横 摆 率 间 的 差异 来 确 居 
定 前 轮 打 滑 的 状态 。 车 辆 的 实际 横 摆 率 小 于 驾驶 人 
操纵 转向 盘 所 产生 的 目标 横 摆 率 ( 由 车 速 和 转向 盘 全 
转向 角 制定 ) ， 表 示 车 辆 将 以 大 于 目标 行驶 轨迹 的 
角度 转向 。 因 此 ， 防 滑 ECU 判定 前 轮 打滑 趋势 。 ”通过 EPS ECU 控制 



























转向 助力 , 增 大 反 向 
增 大 。 阻力 , 防止 过 度 转向 


3) 防滑 控制 ECU 根据 前 轮 打滑 趋势 的 程度 采 
取 对 策 ， 在 没有 装备 VGRS 系统 的 车 辆 上 上， 防滑 控 
制 ECU 会 请 求 发 动机 ECU 采取 降低 发 动机 输出 转 
和 矩 ， 回 两 个 后 轮 施加 制 动 来 降低 车 速 。 并 且 ， 同 时 
问 处 于 外 侧 的 前 轮 施 加 制 动 和 通过 动力 转向 EPS 
ECU， 增 大 向 右 操 纵 转 向 盘 的 阻力 ， 防 止 前 轮 继续 er 
打滑 。 在 装 有 VGRS 系统 的 车 辆 上 ， 防 请 控制 ECU 交 
除了 采取 上 述 措施 外 ， 还 会 协同 转向 控制 ECU 增 
大 转向 机 构 传动 比 ， 以 限制 前 轮 的 转 回 角 。 动 力 转 图 9-67 前 轮 打 请 控制 


装备 VGRS 的 车 型 











”向 EPS ECU 会 在 转向 盘 的 回转 方向 上 产生 辅助 转 矩 ， 这 样 可 以 控制 驾驶 人 的 转向 操控 来 稳 
” 定 车 姿 。 


[| 二、 后 办 打滑 控制 


车 辆 动态 省 理 系统 对 汽车 后 轮 打 滑 的 控制 如 图 9-68 所 示 ， 其 控制 原理 如 下 : 





1) 竺 辆 在 行驶 转车 过 程 中 ， 如 末 后 轮 失 去 附着 力 ， 会 使 车辆 超出 转 讨 轨迹 ( 转 回 过 度 ) 。 


2) 防滑 控制 ECU 通过 检测 到 的 转向 角 传感器 、 
“大 
(单位 时 间 车 辆 打滑 角度 的 变化 率 ) 的 值 来 判定 
”后 轮 打滑 的 状态 。 车 辆 打滑 角度 大 且 侧 偏 角速度 
”过 大 时 ， 防 滑 控制 ECU 判定 后 轮 打滑 趋势 增 大 。 


计算 出 车 辆 打滑 角度 和 车 辆 侧 偏 角速度 





3) 防 请 控制 ECU 根据 后 轮 打滑 趋势 的 程度 


”采取 对 策 。 在 没有 装备 VCRS 系统 的 车 辆 上 ， 防 
” 滑 控制 ECU 会 请 求 发 动机 ECU 采取 降低 发 动机 
， 输 出 转 矩 ， 对 转向 外 侧 的 前 轮 和 后 轮 施加 制 动 ， 
， 使 车 辆 产生 向 外 的 惯性 力矩 以 帮助 抑制 后 轮 打滑 
”趋势 。 同 时 ， 动 力 转向 EPS ECU 协同 控制 以 提高 


@ 


有 反 向 辅助 力矩 ， 方便 驾驶 人 进行 转向 操控 来 适当 


校正 因 后 轮 打 滑 引 起 的 转 癌 过 度 。 在 装 有 VGRS 
的 车 辆 上 ， 防 滑 控制 ECU 除 采取 上 述 措施 外 ， 
还 可 以 根据 后 轮 打 滑 的 程度 ， 协 同 转向 控制 ECU 
使 转 癌 执行 器 总 成 调整 转向 传动 比 ， 以 控制 前 轮 
转 问 角 稳 定 车 姿 。 


和 车速 传 感 费 、 模 摆 率 和 加 速度 传 感 带 的 






没有 装备 VGRS 的 车 型 
cvV 
通过 EPS ECU 提供 
转向 助力 ， 以 利于 
修正 打滑 
效 备 VGRS 的 车 型 


通过 转向 控制 ECU， 
根据 后 轮滑 移 量 控制 
前 轮转 角 


图 9-68 后 轮 打滑 控制 


站] 三 、 藻 辆 左右 车 轮 在 摩擦 系数 差异 较 大 的 路 面 上 紧急 制 动 控制 


和 车辆 左右 和 车轮 在 雄 氛 系数 差异 较 大 的 路 面 上 紧急 制 动 控制 如 图 9-69 所 示 ， 其 控制 原理 如 下 : 
1) 如 来 左右 车 轮 在 雄 擦 系数 差异 较 大 的 路 面 上 实施 紧急 制 动 ， 左 右 和 车轮 间 的 制 动 效 果 


没有 装备 VGRS 的 车 型 
《< 
(人 ® 
光滑 路 面 


通过 EPS ECU 控制 转向 助力 ， 
实施 辅助 控制 





装备 VGRS 的 车 型 





通过 转向 控制 ECU 操作 VGRS 
执行 器 ， 控 制 前 轮转 角 


图 9-69 ”三 轮 在 摩 榨 系数 差异 较 大 的 路 面 上 紧急 制 动 控制 


异 会 产生 横 摆 力 矩 ， 导 致 车 辆 甩 尾 。 在 这 种 状况 发 生 时 ， 没 有 装备 VCRS 系统 的 车 辆 ,， 防 
滑 控制 ECU 会 起 动 VSC 控制 和 动力 转向 控制 协同 运行 ， 对 左右 车 轮 施加 不 同 的 制 动 及 转向 








辅助 力矩 。 方 便 禹 驶 人 进行 转向 操纵 来 稳定 车 姿 。 


2) 装 有 VCRS 系统 的 车 辆 ， 防 滑 控 制 ECU 除 采取 上 述 措施 外 ， 还 会 协同 转向 控制 ECU ， 


使 转 问 执行 总 成 输出 合适 的 转 癌 传动 比 ， 控 制 前 轮转 向 角 ， 以 稳定 车 姿 ， 修正 甩 尾 现象 。 
总 | 四、 左右 轮 在 摩擦 系数 差异 较 大 的 路 而 上 突然 起 步 或 加 速 控制 








如 下 : 








引起 车 姿 不 稳 ， 并 会 对 加 速 性 没有 装备 VGRS 的 车 型 装备 VGRS 的 车 型 
能 产生 负面 影响 。 在 这 种 状况 

发 生 时 ， 没 有 凄 备 VGRS 系统 和 
的 车 辆 ， 防 请 控制 ECU 会 起 动 (NS 











TRC 控制 和 动力 转向 控制 协同 > 一 
运行 ， 对 打滑 的 驱动 轮 实 施 制 

动 及 转向 辅助 力矩 ， 方 便 芍 驶 ，，， 8 

人 进行 转向 控制 来 稳定 车 姿 。 

司 让 六 渔 覆 省 求 发 云 通过 EPS ECU 控制 转向 助力 ， 通过 转向 控制 ECU 操纵 VGRS 
同时 ， 防 滑 控 制 ECU 请 求 发 动 实施 辅助 控制 执行 器 ， 控 制 前 轮转 角 


机 ECU 实施 发 动机 输出 转 矩 控 

制 使 加 速效 果 得 到 改善 图 9-70 ”车 轮 在 摩擦 系数 差异 较 大 的 路 面 上 突然 起 步 或 加 速 控 制 
2) 在 装 有 VGRS 系统 的 车 辆 上 ， 防 滑 控制 ECU 除了 采取 上 述 措 施 外 ， 还 会 协同 转向 控 

制 ECU 使 转向 执行 喜 总 成 输出 合适 的 转 回 传动 比 ， 控 制 前 轮转 回 角 以 稳定 车 姿 。 


总 | 五 VDIM 的 主要 优点 


1) 实现 了 先进 的 线 控 制 动 (brake-by-wire) 方 式 ， 构 对 人 操纵 制 动 踏板 时 不 但 具有 真实 
感 ， 而 且 操 纵 更 加 灵敏 和 准确 。 

2) EBC 系统 的 辅助 制 动 力 功能 使 该 系统 比 普 通 真 空 助 力 系统 具有 更 高 的 制 动 效 能 。 

3) EBC 系统 先进 的 控制 技术 可 以 对 各 个 车 轮 制 动 压力 进行 精确 的 主动 动态 控制 。 实 现 
ABS、EBD、HAC、Traction、BAS、VSC 和 VDIM 的 功能 。 

4) 在 驾驶 人 对 转向 盘 操 纵 不 当时 ，VDIM 通过 与 EPS 和 VGRS 的 协同 控制 ， 及 时 进行 
预 调节 ， 使 汽车 在 出 现 不 稳定 的 状态 之 前 及 时 消除 车 辆 不 稳定 因素 ， 从 而 实现 VDIM 的 平顺 
构 驶 操纵 ， 大 大 提高 了 汽车 在 各 种 行驶 状态 下 的 稳定 性 。 


VDIM 系统 故障 诊断 及 校准 


如 有 果 防 滑 控 制 ECU 检测 到 VDIM 系统 发 生 控 制 故 障 时 ， 防 滑 控制 ECU 局 动 失效 保护 模 
式 运行 。 并 且 ABS 警告 灯 、 制 劲 警 告 灯 、 打 滑 指 示 灯 和 主 警 告 灯 痢 会 完 起 。 此 时 应 通过 故 














车 轮 在 摩擦 系数 差异 较 大 的 路 面 上 突然 起 步 或 加 速 控制 如 图 970 所 示 ， 其 控制 原理 


1) 如 果 车 辆 左右 轮 在 摩擦 系数 差异 较 大 的 路 面 上 突然 起 步 或 加 速 ， 导 致 驱动 轮 打 滑 ，， 


避 车 | (汽车 电 控制 动 系统 原理 与 检修 第 2 版 «<< | 


” 障 码 检查 方法 ， 观 察 ABS 警告 灯 闪 烁 模式 读 取 故 障 码 或 从 多 信息 显示 屏 上 读 取 故 障 码 。 
NN 工 VDIM 系统 失效 保护 s 


1) 如 果 输 入 防滑 控制 的 各 种 传感器 信和 号 或 制 动 执行 器 系统 发 生 故 障 ， 则 防滑 控制 ECU 
， 将 禁止 向 制 动 执 行 器 供电 ， 并 通过 CAN 总 线 向 发 动机 ECU 发 出 VSC 系统 故障 的 信息 。 

2) 制 动 执行 器 停止 电磁 阀 工 作 。 根 据 来 自 防滑 控制 ECU 的 信号 ， 使 VSC 系统 请 求 发 
”动机 ECU 调节 发 动机 转 矩 功能 停止 运行 。 然 后 车 辆 按照 与 未 配备 ABS、TRC 和 VSC 系统 的 
， 车辆 相似 的 方式 运行 。 

” ”3) ABS 控制 禁用 ,但 EBD 控制 继续 ， 直 至 无 法 运行 该 控制 。 如 果 EBD 控制 不 能 运行 ， 
， 则 制 动 警告 灯亮 起 以 警告 驾驶 人 。 

4) 如 果 VSC 开始 工作 前 ，VSC 系统 零件 发 生 故 障 ， 则 VSC 系统 停止 工作 。 如 果 VSC 
， 工 作 时 ， 系 统 零件 发 生 故 障 ， 则 系统 将 逐渐 停止 工作 ， 以 免 引 起 车 辆 稳定 性 发 生 双 变 。 如 果 
VSC 控制 不 能 进行 ， 则 警告 灯 将 亮 起 以 告知 驾驶 人 系统 控制 已 终止。 

” 5) 在 带 多 信息 显示 屏 的 车 辆 ， 如 果 EBD 系统 、BAS 系统 或 TRC 系统 有 故障 或 ABS 控 
， 制 、VSC 控制 无 法 执行 ， 则 主 警 告 灯 亮 起 的 同时 ， 多 信息 显示 屏 上 显示 警告 信息 。 


| 2 VDIM 系统 故障 码 检 查 旧 


Ee @ 1) 用 诊断 插 接 线 ， 连 接 DLC3 的 13 号 (TC) 端 子 和 4 号 (CC) 端子 。 
2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” (IGC) 位 置 。 
3) 通过 组 合 仪表 中 的 ABS 警告 灯 闪 烁 读 取 故障 码 或 谈 取 多 信息 显示 屏 上 输出 的 故 

















YI 3. VDIM 系统 故障 码 清 除 ” 鳃 


1) 用 诊断 搬 接 线 ， 连 接 DLC3 的 13 号 (TC) 端 子 和 4 号 (CG) 端 子 。 

2) 将 发 动机 开关 置 于 “ON”(IG) 位 置 。 

3) 5s 内 踩 下 制 动 踏 板 8 次 或 以 上 ， 清 除 存储 在 ECU 中 的 故障 码 (DTC ) 。 

4) 检查 多 信息 显示 屏 和 ABS 警告 灯 未 输出 故障 码 (DTC ) 。 

5) 从 诊断 插座 (DL3 ) 端子 上 拆 下 诊断 插 接线 。 

6) 不 能 通过 断 开 蓄电池 端子 电缆 或 LH ECU-IG 熔 丝 来 清除 故障 码 (DTC ) 。 

7) 故障 人 码 检查 /清除 后 ， 检 查 并 确认 将 发 动机 开关 置 于 “ON”(1G) 位 置 约 3s 内 ，ABS 
警告 灯 和 打滑 指示 灯 应 熄灭 。 


4 VDIM 系统 校准 旬 


在 更 换 VSC 相关 零件 或 进行 前 轮 定 位 调整 后 ， 需 执行 系统 校正 ， 校 正 内 容 见 表 9-5。 
表 9-5 VDIM 系统 校正 

















更 换 零 件 或 执行 程序 必要 操作 
更 换 制 动 执行 器 总 成 (防滑 控制 ECU ) (1) 清除 零点 校准 数据 和 系统 信息 
更 换 横 摆 率 传感器 和 加 速度 传感器 (2) 执行 横 摆 率 传感器 和 加 速度 传感器 零点 校准 并 存储 系 
前 轮 定位 调整 统 信息 








注意 事项 : 只 有 在 清除 储存 的 系统 信息 后 ， 才 能 存储 新 的 系统 信息 。 获 取 横 摆 率 传感器 
和 加 速度 传感器 零点 时 ， 和 车辆 必须 保持 静止 状态 ， 不 要 振动 、 倾 斜 ， 不 要 起 动 发 动机 和 移动 





车 辆 。 确 保 车 辆 停止 在 坡度 小 于 1° 的 水 平 路 面 上 执行 校准 程序 。 
1) 清除 零点 校准 数据 和 系统 信息 。 其 步骤 如 下 : 
QD 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
@) 检查 并 确认 转向 盘 是 否 置 中 。 
3) 检查 并 确认 变速 杆 是 否 置 于 P 位。 
@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” (1IG) 位 置 。 
(5) ABS 警告 灯 和 打滑 指示 灯 持 续 亮 起 3s 熄灭 ， 指 示 初 始 检 查 完 成 。 


以 5 

CO 检查 并 确认 ABS 警告 灯亮 起 (内 烁 ) ， 并 且 VSC 警告 显示 在 多 信息 显示 屏 上 。 

进入 执行 横 摆 率 和 加 速度 传 感 需 零点 校准 程序 。 

2) 执行 横 摆 率 传 感 希 和 加 速 传 感 右 零点 校准 ， 并 存储 系统 信息 。 其 步骤 如 下 : 

QD 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

@) 检查 并 确认 转向 盘 是 否 置 中 。 

(3 检查 并 确认 变速 杆 是 否 置 于 P 位。 

(@ 用 诊断 连接 线 连接 诊断 插座 (DLC3 ) 的 12 号 (TS) 端 子 和 4 号 (CG) 端 子 。 

@@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” (1IG) 位 置 。 

(6) 在 水 平 路 面 上 保持 车 辆 静止 5s 或 更 长 时 间 。 

CO 通过 检查 多 信息 屏 ， 确 保 VSC 处 于 测试 模式 。 通 过 检查 并 确认 ABS 警告 灯 闪 烁 ( 亮 
起 0. 125s ,熄灭 0. 12$s) ， 确 保 ABS 处 于 测试 模式 。 

将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 人 位置， 并 从 DLC3 上 上 断 开 诊断 连接 线 。 


典型 故障 案例 分 析 


总 | 一、 丰田 新 皇冠 轿车 短 距离 行驶 ABS 故障 灯 点 亮 


(1) 故障 现象 ”一 辆 丰田 皇冠 GRS182 车 型 ， 车 辆 起 步 后 ， 只 要 直线 行驶 100m，ABS 
故障 警告 灯 就 点 亮 ，ABS 失去 作用 ， 用 故障 诊断 仪 ， 读 取 故 障 码 为 “C1239”， 提 示 故 障 内 
容 为 左 后 轮 轮 速 传 感 右 有 人 金属 悄 吸 附 。 

(2) 故障 诊断 ”该 车 轮 速 传感器 ， 采 用 磁 阻 型 半导体 传感器 (简称 MRE 传 感 融 ) 。 磁 性 
转子 是 由 内 置 带 磁性 粒子 的 橡胶 制 成 南北 共 48 极 磁极 ， 按 圆周 方向 均匀 布置 的 环 状 垫 片 ， 
鳃 上 般 在 后 轮轴 承 内 轿 上 (图 9-71) 与 车 轮 同 速度 旋转 。MRE 传 感 锅 则 安 闭 在 左 后 轮 载 上 ， 
国定 不 动 ， 与 磁性 转子 间 存 在 0.5 ~0. 8mm 的 空气 间 际 。 当 人 磁性 转子 随和 车 轮 旋转 时 ， 产 生 磁 
场 变 化 ，MRE 传感器 内 的 和 磁 阻 值 相应 变化 ,经 IC 电路 处 理 以 车 速 脉冲 信号 输出 给 ABS 
ECU。MRE 传 感 需 与 广泛 采用 的 其 他 方式 轮 速 传 感 融 比较 ， 它 能 检测 到 从 0kmvh 开始 的 车 
速 ， 此 外 ， 能 够 检测 到 转子 的 旋转 方向 ， 因 此 系统 可 以 区 分 车 辆 的 运动 方向 (图 9-72) ， 为 
斜坡 起 步 辅 助 控制 系统 提供 制 动 控 制 信和 号。 



































(@@ 用 诊断 连接 线 ， 在 8s 内 连接 和 上 断 开 DLC3 的 12 号 (TS ) 端子 和 4 号 (CG) 端 子 4 次 或 / 
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MRE 传感器 和 转子 
图 9-71 MRE 传 感 需 


/ 然而 ， 当 ABS ECU 检测 到 下 列 任意 一 
”项 (故障 码 检测 条 件 ) 时 ，ABS 故障 警告 灯 
”就 会 点 亮 ， 并 储存 “C1239” 故 障 码 。 
/ 1) 车 速 为 20km/h 或 更 高 时 ,来自 
® ， 左 后 轮 MRE 传感器 产生 异常 信号 ， 至 少 
i 下 地 5s 时 间 。 
2) 车 速 为 10km/h 或 更 高 时 ， 左 后 


MRE 传感器 











MRE 传 感 需 动 ] 合 由 次“MRE 传 感 器 转子 
轮 传 感 需 转子 转动 1 圈 ， 输 出 1 工 次 0 


异常 信号 ， 至 少 持续 15s 时 间 。 
(3) 故障 排除 ”在 谈 取 各 种 车 轮 速 
度 的 数据 流 时 发 现 ， 车 速 超过 10km/h 百 








线 行驶 时 ,， 左 后 轮 速 度 比 其 他 3 个 车 轮 速 向 前 
度 慢 30% ? ABS 故 障 警 告 灯 就 立 即 点 亮 。 图 9-72 MRE 传感器 工作 原理 


因此 根据 故障 诊断 仪 提示 的 故障 内 容 和 故 

障 可 能 发 生 的 部 位 ， 检 查 MRE 传 感 右 输入 电源 和 传感器 与 ABS ECU 的 电路 配 线 都 未 发 现 异 
常 ， 拆 下 左 后 轮 MRE 传 感 需 ， 检 查 传 感 需 顶端 也 无 刮 靖 和 异物 吸附 ， 再 进一步 检验 左 后 轮 载 
时 ， 发 现 磁性 转子 表面 吸附 一 粒 0.3mm 的 金属 铁 局 ， 当 MRE 传感器 切 制 磁力 线 时 ， 产 生 磁 场 
可 路 ， 使 车 速 脉冲 信号 失真 造 成 ABS 和 警告 灯 点 亮 。 清 除 磁 性 转子 表面 金属 铁 导 后 ， 闭 复 左 后 
轮 载 和 传 感 问 ， 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。ABS 故障 警告 条 熄 灭 ，ABS 恢复 正常 工作 。 











| 齐 | 一 雷克萨斯 4700 ABS VSC 灯 党 竞 


(1) 故障 现象 “车 主 反映 他、 的 站 8、 人 @W 灯 常 亮 。 此 车 曾经 在 别 的 4S 店 修理 过 ， 
查 了 两 天 也 没有 进展 ， 后 来 告诉 车 主 ECU 有 故障 ， 车 主 有 事 着 急 也 没 来 得 及 更 换 。 

(2) 故 隐 诊断 ”首先 拿 来 手持 式 诊断 仪 进行 故 隐 诊断 。 故 障 码 共 两 个 : DC12237/43 
ABS 控制 系统 故障 ; @C0215 左 后 轮 轮 速 传感器 信号 故障 。 从 这 两 个 故障 码 分 析 ， 第 二 个 故 
障 码 ( 左 后 轮 轮 速 传感器 信和 号 故障 ) 的 产生 会 使 ABS 失去 控制 ， 也 就 产生 了 第 一 个 故障 码 











(ABS 控制 系统 故障 ) 。 于 是 将 左 后 轮 轮 速 传感器 的 插头 断 开 ， 用 万 用 表 测 量 ， 阻 值 为 
1.25kQ。 从 阻 值 看 ， 此 传感器 无 异常 ,一 定 是 线路 问题 。 从 驾驶 人 制 动 踏板 的 上 方 找到 
ABS/TRC/AVSC ECU， 一 共 4 个 插头 分 别 为 52(A)、53(B)、54(C)、55(D)， 从 53(B) 的 捅 
头 中 发 现 与 左 后 轮 轮 速 传 感 器 相连 的 两 根 线 分 别 是 B18 脚 的 (R/ 红 色 ) 线 与 B19 脚 的 (G/ 绿 ， 
色 ) 线 ， 用 万 用 表 在 此 处 测量 电阻 仍然 是 1. 25k9 ， 说 明 此 线路 没有 断路 。 以 前 曾 遇 到 过 一 





些 ABS 故障 都 是 线路 断路 或 者 ABS 传 感 锅 本 身 故 障 。 








最 后 用 手持 式 诊断 仪 清除 故障 码 试 试 ， 结 果 清 除 不 掉 。 是 不 是 ABS 控制 单元 本 身 真 的 有 
故障 ? 试 试 ABS/ATRCAVSC ECU 是 否 正常 ， 把 左前 轮 轮 速 传感器 插头 拔 掉 ， 结 果 手 持 式 诊断 仪 
显示 出 第 3 个 故障 码 左前 轮 轮 速 传感器 ， 由 此 说 明 ABSATRCAVSC ECU 没 问 题 。 假 设 Bl18 脚 的 
(R/ 红 色 ) 线 与 B19 脚 的 (G/ 绿 色 ) 线 有 一 根 拱 铁 时 左 后 轮 ABS 传感器 产生 的 交 变 信号 电压 会 被 
分 散 ， 不 能 到 达 ECU，ECU 没 接收 到 左 后 轮 轮 速 传感器 送 来 的 信号 电压 会 失去 控制 ， 也 就 出 
现 Cl223/43 ABS 控制 系统 故障 。 正 常 B18( R/ 红 色 ) 线 与 B19( G/ 绿 色 ) 线 与 车 体 都 是 绝缘 的 。 
结果 测试 到 B19( GX 绿 色 ) 线 时 万 用 表 显 示 拱 铁 ， 于 是 从 副油箱 的 后 面 断 开 一 灰色 的 插头 发 现 从 

















灰色 插头 到 ABS 传 感 希 这 段 线 搭 铁 。 这 段 线 经 过 车 架 与 车 吴 之 间 到 达 左 后 轮 轮 速 传 感 硕 。 








(3) 故障 排除 ”要 想 解决 这 个 故障 有 两 种 方法 ， 一 种 方法 是 使 车 架 与 车 身分 体 ， 另 一 
种 是 直接 接线 。 第 一 种 方法 需要 的 时 间 长 ， 费 用 高 。 最 后 车 主 选择 第 二 种 方法 。 接 完 线 后 试 


车 ， 故 障 排 除 。 








(4) 维修 小 结 ” 这 次 故障 的 维修 超出 了 以 往 的 检修 思路 。 希 望 同 行 们 多 读 一 些 维修 资 


料 ， 多 进行 一 些 可 能 出 现 故 障 的 判断 与 测试 ， 对 我 们 维修 是 有 一 定 帮助 的 。 
| 裔 | 三 雷克萨斯 LX470 车 ABS、，TRC、VGRS、VSC OFF 灯亮 


(1) 故障 现象 ” 雷 元 院 斯 LX470 车 ABS、TRC、VGRS 及 VSC OFF 灯 膨 ， 且 喇叭 不 啊 ， 
转 问 盘 上 其 他 按钮 也 不 起 作用 。 

(2) 故障 诊断 ”询问 客户 得 知 ， 此 车 刚 买 不 到 一 个 月 就 出 现 这 种 现象 ， 且 时 有 时 无 。 
用 诊断 仪 调 取 故障 码 为 左 后 、 右 后 轮 轮 速 传 感 锅 和 减速 传 感 硕 零点 未 校准 3 个 故障 码 。 为 什 
么 ABS、TRC 及 VSC OFF 会 同时 点 亮 ? 因为 ABS，TRC 都 要 接收 轮 速 传感器 的 信号 ， 而 车 
吴 稳 定 控制 系统 (VSC) 又 是 通过 防 抱 死 、 牵 引力 系统 和 发 动机 电 控 系统 来 控制 车 辆 的 稳定 
性 ， 只 要 发 动机 电 控 部 分 出 现任 何故 障 VSC 都 会 关闭 。 

(3) 故障 排除 ”检查 两 后 轮 的 转速 情况 并 没有 什么 异常 现象 ， 把 传感器 拆 下 看 转子 也 
没有 脏 堵 ， 是 不 是 到 发 动机 控制 单元 的 线路 有 上 断路 和 虚 接 ? 检查 车 身 左 下 部 到 发 动机 控制 单 
元 的 线束 没有 上 断 线 情况 ， 是 插头 虚 接 吗 ? 找到 其 搬 接 器 ， 打 开 搬 接 器 发 现 其 中 有 水 存在 ， 把 
水 清除 干净 测量 其 插脚 到 两 线束 的 通 断 均 正 常 ， 用 诊断 仪 清 码 后 ABS、VSC 及 TRC OFF 灯 
熄灭 。 转 回 盘 上 按钮 不 起 作用 ， 可 能 原因 是 螺旋 电费 断裂 ， 拆 开 转 回 盘 盖 ， 没 发 现 虚 接 ， 测 
量 插头 有 上 断路， 更 换 螺 旋 电 缆 后 排除 。VGRS 灯亮 ， 诊 断 仪 显示 减速 传感器 未 校正 ， 用 诊断 
仪 校正 后 灯 熄 灭 。 试 车 时 VGRS 灯 又 亮 且 转 向 盘 偏 出 30"， 连 接 诊断 仪 又 做 校正 后 试车 ， 故 
障 排除 。 

(4) 维修 小 结 ” 由 于 螺旋 电缆 断裂 ， 发 动机 ECU 始终 找 不 到 减速 传感器 的 初始 位 置 ， 
只 要 车 一 行驶 ，ECU 就 不 停 地 调整 初始 位 置 ， 电 动 转 向 也 不 停 地 变化 转向 盘 的 位 置 ， 鸭 驶 
人 还 是 按 原来 的 位 置 转动 转 回 盘 ， 致 使 螺旋 电缆 断裂 ， 而 ABS、TRC、VSC OFF 灯亮 是 因为 
































两 后 轮 轮 速 传感器 线束 插 接 器 正好 处 于 左 后 车 身 通风 口 下 面 ， 只 要 一 下 十 或 洗车 时 水 就 有 可 
， 能 从 此 处 进去 导致 虚 接 现 象 ， 且 时 有 时 无 。 


| 斋 | 四 进口 吉田 RAV4 ABS/VSC 故障 灯亮 


/ (1) 故障 现象 一 辆 2010 间 次 丰田 RAV4， 车 型 为 ACA37， 装 备 2. 0L 1AZ-FE 4 氏 发 动 
”机 、4 速 自动 变速 器 U241E， 行驶 里 程 为 9400km。 该 车 为 事故 修复 车 ，ABS/VSC 故障 灯亮 。 
” (2) 故障 诊断 te 
， 准 未 完成 ”， 维 修 手册 上 写 的 故障 部 位 为 制 动 执行 器 总 成 ( 防滑 控制 ECU) 、 横 摆 率 和 加 速度 
， 传 感 器 、 没 有 做 零点 校准 。 
” ”用 丰田 检测 仪 IT- 卫 对 该 车 进行 多 次 横 摆 率 和 加 速度 传感器 的 零点 校准 后 ， 该 车 ABS/ 
“VSC 故障 灯 依 然 亮 ， 故 障 码 依然 为 “C1210/36 横 摆 率 传感器 的 零点 校准 未 完成 "。 
怀疑 横 摆 率 和 加 速度 传感器 不 好 ， 检 查 横 摆 率 和 加 速度 传感器 线路 没有 问题 ， 将 横 摆 率 
， 和 加 速度 传感器 装 到 另外 一 辆 RAV4 车 上 工作 正常 ， 表 明 该 车 横 摆 率 和 加 速度 传感器 是 好 
的。 怀疑 该 车 制 动 执 行 器 总 成 ( 防滑 控制 ECU) 有 问题 ， 由 于 检查 很 麻烦 ， 和 暂且 先 不 检查 。 
/ 回想 整个 横 摆 率 和 加 速度 传感器 的 零点 校准 的 过 程 ， 对 该 车 进行 检查 ， 发 现 该 车 的 转向 
” 盘 是 焉 的 ， 当 两 前 车 轮 正 对 前 方 时 ， 丰 田 检 测 仪 IT-IX 显示 转向 盘 转 角 为 -310°。 拆 下 该 车 
畏 和 转 问 盘 并 重新 安装 正直 后 ， 重 做 横 摆 率 和 加 速度 传感器 的 零点 校准 后 ， 依 然 不 成 功 。 
pe 一 ” (3) 故障 排除 ”查看 U241E 自动 变速 器 档 位 开关 电路 图 (图 9-73 ) ， 再 次 对 该 车 进行 检 
查 ， 发 现 该 车 自动 变速 器 变速 杆 在 P 位 时 ， 组 合 仪表 上 有 时 不 显示 在 哪个 具体 档 位 (变速 杆 
(GO) 
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图 9-73 ”U241E 目 动 变速 锅 档 位 开关 电路 图 











在 D 位 、R 位 、N 位 时 ， 仪 表 上 可 正常 显示 相应 档 位 ) ， 但 不 影响 该 车 正常 起 动 (丰田 自动 





档 车 只 有 在 P 位 \N 位 才 可 以 起 动 发 动机 )。 











分 查 该 车 自动 变速 嚣 档 位 开关 ， 发 现 该 车 自动 变速 器 档 位 开关 插头 P 位 线 插 针 脚 虚 接 ， 








将 该 车 目 动 变 速 融 档 位 开关 线 处 理 好 后 ， 重 做 横 摆 率 和 加 速度 传 感 带 的 零点 校准 成 功 。 





(4) 维修 小 结 ”在 判断 事故 车 修复 后 的 连带 故障 ， 尤 其 不 止 一 个 故障 时 ， 应 搜集 所 有 
故障 现象 的 条 件 ， 或 者 是 故障 范围 的 交集 ， 是 提高 效率 的 有 效 途径 。 往 往 人 为 故障 就 是 简单 














的 线路 短路 故障 ， 这 样 的 故障 会 得 到 很 快 的 解决 。 


总] 五 . 丰田 RAV4 制 动 、ABS/VSC 警告 灯 点 误 


(1) 故障 现象 2010 款 丰 田 RAV4， 行 驶 里 程 80km。 正 常 行驶 时 仪表 中 制 动 系统 警告 


灯 、ABSZVSC 警告 灯 同 时 点 亮 。 


(2) 故障 诊断 “车 辆 起 动 后 仪表 中 的 制 动 系统 警告 灯 、ABS/VSC 警告 灯 始 终点 亮 ， 说 
明 自 诊断 功能 已 经 检测 到 系统 存在 故障 。 据 车 主 反映 ， 车 辆 购买 的 第 一 天 一 切 正常 ， 当 天 下 
午 贴 太阳 膜 后 便 停 人 车 库 。 第 二 天 也 就 是 保修 这 天 正常 起 动 行驶 了 约 15km 后 故障 灯 点 亮 报 





管 。 尝 试 炸 火 后 重新 起 动 仍 无 法 消除 。 


询问 车 主 得 知 车 辆 在 15km 行程 中 ， 路 面 平坦 ， 车 速 约 60km/h， 没 有 发 生 磷 碰 ， 行驶 








中 没有 听 到 异常 响声 ， 制 动 效果 正常 。 另 外 得 知 ， 由 于 车 主 对 新 车 各 项 功能 还 不 能 熟练 操纵 





的 情况 下 没有 对 车辆 进行 太 多 的 改装 ， 只 是 加 装 了 座 椅 垫 、 脚 热 和 全 车 太阳 膜 。 

连接 丰田 专用 检测 仪 IT- 卫 后 选择 车 型 及 配置 进入 底盘 ABS/VSC 系统 ， 检 测 到 故障 人 码 
C1380( 制 动 灯 控制 继电器 故障 )， 同 时 观察 到 车 主 所 没有 发 现 的 第 二 个 故障 现象 .在 踩 制 动 
踏板 时 制 动 灯 不 能 点 亮 。 

考虑 到 此 车 是 新 车 ， 在 未 对 车 辆 线路 改装 和 事故 碰撞 的 情况 下 ， 可 以 排除 车 辆 本 身 质量 
问题 。 可 以 引起 故障 码 C1380 出 现 的 条 件 有 以 下 几 种 . 

J 制 动 灯 开 关 及 其 线路 出 现 故 障 。 

@) 制 动 灯 控制 继电器 BRK RELAY 及 其 线路 出 现 故障 。 

(3) 制 动 硕 执行 融 总 成 (防滑 控制 ECU ) 出现 故障 。 

可 以 引起 制 动 灯 不 能 正常 点 亮 的 原因 有 : 

中 制 动 灯 电源 (STOP 燃 丝 ) 及 其 线路 出 现 故障 。 

@) 制 动 灯 开关 出 现 故 障 。 

@) 制 动 灯 控 制 继电器 BRK RELAY 及 其 线路 出 现 故障 。 

由 制 动 灯 控 制 继电器 STOP LIGHT CONTROL RELAY 及 其 线路 出 现 故障 。 

G@) 后 组 合 尾灯 出 现 故 障 。 

综 上 分 析 后 进行 以 下 检测 : 打开 工作 台 左 下 侧 仪 表 板 插 接 需 找 到 10A STOP 制 动 灯 开关 
电源 熔 丝 ,测量 其 电阻 为 0.20， 熔 丝 接 脚 到 车 身 搭 铁 电压 为 12.4V， 电 源 正 党 。 

呆 开 制 动 灯 开 关 插 接 顺 A66， 测 量 插 接 需 中 2 扎 脚 白色 线 到 车 映 搭 铁 电压 为 12.4V， 正 
常 。 拆 下 制 动 灯 开关 测量 接 脚 1 和 2 的 开关 电阻 ， 开 关 松 开 触 点 接 通 时 为 0.20， 按 下 开关 
触 点 断 开 时 为 无 限 大 ， 正 浓 。 

重新 插 好 A66 ， 连 接 丰 田 专用 检测 仪 IT- 芷 ， 选 择 车 型 及 配置 进入 底盘 ABS/VSC 系统 后 
谈 取 数据 流 。 随 后 踩 / 松 制 动 踏板 ， 检 测 仪 制 动 灯 开关 STOP LIGHT SW 项 分 别 显 示 ON/ 



































: OFF， 说 明 制 动 灯 开 关 到 防滑 控制 ECU 线路 及 ECU 本 身 良 好 。 使 用 检测 仪 主动 测试 功能 测 
/ 试制 动 控 制 继 电器 BRK RELAY， 分 别 选 择 ON/OFF 时 制 动 灯 可 以 响应 点 亮 /熄灭 ， 说 明 
/ BRK 继电器 、 组 合 尾灯 及 之 间 连 接线 路 正常 。 

/ (3) 故障 排除 ” 拆 开 副 驾 驶 杂 物 箱 ， 在 工作 台 下 部 右 侧 防火 墙 上 找到 制 动 灯 控 制 继 电 
”器 STOP LIGHT CONTROL RELAY， 断 开 其 插 接 器 A70 测量 表 1 所 示 各 接线 端子 。 

”重新 插 上 搬 接 器 A76 后 再 次 测量 8 号 脚 ， 踩 制 动 踏板 时 到 车 身 拱 铁 无 电压 输出 ( 制 动 灯 合 
， 计 阻 值 约 为 1320， 此 处 测量 已 考虑 到 电压 降 的 问题 ) 。 依 据 线 路 图 ( 图 9-74) 跨 接 6 号 和 8 号 接 
/ 脚 ， 制 动 灯 可 以 正常 点 之 ,证 明 制 动 灯 控制 继电器 STOP LIGHT CONTROL RELAY 损坏 。 
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图 9-74 ” 制 动 灯 线 路 图 


为 消除 车 主 对 故障 原因 由 车 辆 质量 问题 导致 的 疑虑 ， 进 一 步 解 体 了 制 动 灯 控 制 继 电器 
STOP LIGHT CONTROL RELAY 后 发 现 内 部 有 进 水 腐蚀 的 痕迹 ， 如 图 9-75 所 示 。 更 换 新 零件 
后 制 动 系统 警告 灯 、ABSZVSC 警告 灯 目 检 后 熄灭 ， 制 动 灯 正 稼 点 亮 ， 故 障 排除 。 








图 9-75“” 进 水 腐蚀 的 制 动 灯 控 制 继 电 需 


站 | 六、 雷克萨斯 ES350 车 身 稳定 控制 灯 报 车 


(1) 故 隐现 象 ”一 策 雷 兄 防 斯 ES350 轿车 ， 采用 2GR-FE 发 动机 ,行驶 里 程 23.5 万 / 





km。 客 户 在 清洗 内 饰 时 ， 发 现 防 侧 滑 灯亮 ，AFS OFF 灯 闪 烁 ， 信 息 显 示 屏 显示 “检查 
C”。 同 时 客户 反映 锁 车 时 两 后 视 镜 不 收 著 。 

(2) 故障 诊断 与 排除 ”首先 采用 IT- 卫 进行 检测 ， 经 测试 发 现 ABSAVSC 内 含有 故障 码 
“C1231( 转 向 角度 传感器 电路 故障 ) ”，AFS 内 含有 故障 码 “B2414( 转 向 位 置 传感器 故障 )”、 
“B2411[ 前 照 灯 旋转 电动 机 传 感 顺 ( 左 侧 ) 故障 ]”、 “B2416 (高 度 探 制 传 感 硕 故障 )”、 
“B2425[ 前 照 灯 旋 转 电动 机 ( 右 侧 ) 故 障 ]”。 消 码 后 只 有 C1231 和 B2414 两 个 故障 码 无 法 清 
除 。 故 障 码 C1231 的 产生 机 理 为 转 癌 盘 转角 传 感 硕 信和 号 通过 CAN 通信 系统 发 送 到 防滑 控制 
ECU， 当 CAN 通信 系统 中 出 现 故障 时 ， 转 回 盘 转角 传感器 零点 故障 诊断 功能 将 会 检测 至 
故障 。 故 障 码 B2414 的 产生 机 理 为 AFS ECU 通过 CAN 通信 系统 接收 转向 盘 转 角 传 感 器 
的 转 回 盘 转角 信号 ，AFS ECU 根据 转角 和 和 车速 计算 目标 照明 角度 ， 并 分 别 改 变 
灯 的 旋转 角度 。 这 两 个 故障 但 都 和 安装 在 组 合 开关 区 的 转向 角度 传感器 有 关系 ， 该 传感器 可 
以 检测 所 用 的 转 回 力 以 及 转 回 方向 ， 并 将 信息 传输 到 防滑 控制 ECU。 

查看 电路 图 (图 9-76 ) 知道 ， 发 动机 舱 内 熔 丝 盒 10 A 的 ECU-B No.1 和 7.5A 的 ECU IG 
No. 2 向 转向 盘 转 角 传 感 器 提供 12V 电压 ， 找 到 这 两 个 熔 丝 ， 发 现 熔 丝 ECU-B No. 1 已 烧 坏 。 

重新 更 换 ECU-B No. 1 熔 丝 后 ， 打 开 点 火 开 关 时 燃 丝 再 次 烧 坏 ， 说 明 内 部 线路 肯定 有 搭 
铁 点 ， 初 步 怀疑 是 由 于 内 部 线路 进 水 而 引起 的 。 通 过 电路 网 ， 可 以 发 现 燃 丝 ECU-B No. 1 是 
给 转 回 盘 转 角 传 感 絮 供电 的 电源 ， 怀 疑 是 在 清洗 内 饰 时 里 面 进入 了 水 而 引起 故障 的 。 当 拔 下 
转向 盘 转角 传感器 的 搬 头 时 ， 并 没有 发 现 里 面 有 水 珠 ， 此 时 进行 测量 ， 熔 丝 处 仍然 存在 搭 铁 
点 ， 说 明 燃 丝 与 转 辐 盘 转 角 传 感 器 之 间 的 连接 线 肯 定 存在 搭 铁 点 ， 由 于 此 车 并 没有 出 现 过 事 
故 ， 且 车 辆 以 前 并 没有 出 现 过 此 问题 ， 所 以 线束 破损 的 可 能 性 很 小 ， 将 电路 网 中 的 插头 中 、 
(、@ 重 新 清洁 整理 后 ， 恢 复 初 始 状 态 ， 再 一 次 进行 试验 发 现 线路 连接 良好 ， 故 障 码 可 以 清 
除 挤 ， 且 仪表 显示 正常 ， 锁 车 时 两 后 视 镜 正 常 折 铸 。 对 车 辆 进行 了 几 次 试验 ， 均 没有 再 次 发 
现 故 障 存在 。15 天 后 ， 故 障 再 次 出 现 ， 熔 丝 ECU-B No. 1 烧 坏 ， 经 与 客户 交流 得 知 这 段 时 间 

















”并 没有 什么 异常 。 

这 时 笔者 想到 此 熔 丝 与 座 椅 和 后 视 镜 都 有 关系 ， 怀 疑 故障 是 由 座 椅 或 者 电动 后 视 镜 开 关 
”引起 。 来 回 移动 了 几 次 座 椅 位 置 后 ， 发 现 熔 丝 ECU-B No. 1 连接 良好 了 ， 难 道 是 座 椅 内 部 原 
” 因 ? 检查 座 椅 时 发 现 座 套 是 新 的 ， 询 问 客户 得 知 是 清洗 内 饰 时 刚 更 换 的 。 


(3) 故障 排除 ”在 拆 凶 座 倒 过 程 中 发 现 座 僚 挂 钧 挂 在 了 座 楠 插头 上 ， 拆 下 挂 钓 后 发 现 





\ 上 面 有 一 烧结 点 。 查 找 座 椅 电路 图 ( 图 9-77) ， 此 线 果 然 和 ECU-B No. 1 熔 丝 有 直接 关系 。 将 
”挂钩 重新 移 换 位置 后 ， 青 重新 调整 座 椅 试 验 多 次 ， 均 没有 发 生 故 障 。 
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图 9-76 ”车身 稳定 控制 系统 电路 
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图 9-77 座 椅 控制 电路 





加 第 十 章 


电子 驻 车 制 动 系统 概述 


过 去 ,为 了 能 够 确保 驻 车 成 功 ， 驾 驶 人 必须 用 力 拉 驻 车 制动器 或 用 力 踩 辅助 制 动 踏 
， 板 ， 现 在 只 需要 轻 轻 按 动 仪表 板 上 的 开关 就 可 以 进行 。 这 都 是 因为 目前 在 奥迪 大 众 系列 
”车 型 如 迈腾 、 奥 迪 A8 中 安装 的 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 替代 了 常规 的 手动 驻 车 制动器 。 电 
， 控 机 械 式 驻 车 制动器 不 仅 在 驻 车 时 提供 辅助 ， 在 山路 行驶 时 ， 通 过 它 的 智能 操纵 ， 也 能 
” 够 确保 车 辆 安全 制 动 。 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 又 称 为 电 控 驻 车 制动器 ( EPB, Electrical Park 


268) \ Brake ) 。 


[总 | 一 、 电 子 驻 车 制 动 系统 的 功用 








六 了 电子 驻 车 制 动 系统 的 作用 ”上 


电子 驻 车 制 动 系统 蔡 代 传统 意义 的 驻 车 制 动 功能 ， 通 过 电动 机 在 后 车 轮 上 产生 制 动 力 。 
EPB 系统 配备 有 上 自己 的 控制 单元 ， 且 通过 一 个 专用 的 CAN 总 线 与 ESP 总 成 联网 ， 因 此 可 以 
实现 很 多 传统 驻 车 制 动 带 无 法 实现 的 功能 。 

机 电 式 驻 车 制动器 有 下 述 功 能 : (D 驻 车 制 动 功 能 ; 人 @ 动 态 紧急 制 动 功能 。 


NN 2. 优点 


EPB 系统 的 优点 如 下 : 

1) 在 内 部 空间 结构 中 有 更 大 的 自由 度 。 无 须 安 装 手 动 制 动 杆 ， 并 由 一 个 按钮 来 奉 代 。 
这 样 就 可 以 使 内 部 空间 结构 具有 更 大 的 上 自由 度 并 且 使 中 探 台 和 肢 部 空间 的 设计 更 自由 。 

2) 对 于 顾客 来 说 ， 扩 展 了 的 功能 性 。 由 于 使 用 了 电子 控制 系统 和 CAN 联网 ， 电 控 驻 车 
制动器 能 提供 给 顾客 更 多 有 用 的 功能 (例如 AUTO HOLD 即 自动 保持 功能 或 动态 起 动 辅助 功 
能 ) 以 及 更 高 的 舒适 度 。 

3) 装配 过 程 中 的 优点 。 由 于 无 须 安装 手动 制 动 杆 及 手 制 动 拉 索 ， 大 大 入 化 了 车 辆 的 生 
产 过 程 和 装配 过 程 。 

4) 上 自 诊 断 功 能 。 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 需 是 一 个 机 电 一 体 化 系统 ， 该 系统 的 功能 会 被 持 


续 监 控 。 
































小 





\j 3. 传统 驻 车 制 动 和 电子 驻 车 制 动 的 比较 


传统 驻 车 制 动 和 电子 驻 车 制 动 的 比较 见 表 10-1。 
表 10-1 传统 驻 车 制 动 和 电子 驻 车 制 动 的 比较 





传统 驻 车 制 动 电子 驻 车 制 动 
操纵 拉 起 驻 车 制 动 手柄 按 下 电子 驻 车 制 动 按 钮 
释放 松 开 驻 车 制 动 手柄 松 开 电子 驻 车 制 动 按钮 


坡 路 起 动 驻 车 制 动 、 加 速 踏板 和 离合 器 踏板 的 复杂 配合 | ， 车辆 起 步 时 自动 释放 
当 激 活 “AUTO HOLD” 功 能 后 ， 车 辆 在 每 次 静止 
后 自动 停 稳 





驻 车 持续 地 施加 驻 车 制 动 或 踩 制 动 踏板 





| 裔 | 二 KEPB 系统 组 成 


六 1.EPB 系统 的 组 成 日 
EPB 系统 的 组 成 如 图 10-1 所 示 ，EPB 系统 的 概貌 如 图 10-2 所 示 。 


传感器 执行 器 
离合 器 位 置 传感器 G476 左 制 动 电动 机 V282 269) 







后 轮 制 动 执行 器 
人 AB3 控制 年 元 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 控制 单元 











电 控 机 械 式 驻 车 制 
动 吕 按钮 D538 


回 - 


0 














电 控 机 械 式 驻 车 制 
动 右 指示 条 K213 


制 动 装置 指示 灯 K118 












电 探 机 械 式 驻 车 制 动 
器 故障 指示 灯 K214 


AUTO HOLD 指 示 灯 K237 





离合 器 位 置 传感器 电 近 机 优 式 和 AUTO HOLD (自动 保持 ， 





图 10-1 EPB 系统 的 组 成 图 10-2 ”EPB 系统 的 概貌 


六 2. 电子 驻 车 制 动 系统 电路 
电子 驻 车 制 动 系统 的 电路 图 如 图 10-3 所 示 。 












多 二 4 | 9 
V282 V283 K213 ES38 | ES40 | K237 
了 


图 10-3 电子 驻 车 制 动 系统 电路 
E538 一 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 E540 一 AUTO HOLD 按钮 ”G476 一 离合 器 位 置 传感器 、H3 一 蜂 鸣 器 和 警报 器 
J104 一 ABS 控制 单元 。J285 一 组 合 仪 表 内 的 控制 单元 。J519 一 车 载 电 网 控制 单元 。540 一 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 
控制 单元 。K118 一 制 动 装 置 控制 条”K213 一 电 探 机械 式 驻 车 制 动 妖 指示 条”K214 一 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 右 故障 
旨 示 灯 “K237 一 AUTO HOLD 指示 灯 S 一 熔 丝 V282 一 左 制 动 电动 机 V283 一 右 制 动 电动 机 
Y 一 至 发 动机 控制 单元 J623 颜色 编码 /图 例 
( 绿 ) 轩 = 输入 信和 ss ( 芯 ) 国 -和 榆 山 信号 ( 红 ) 国 时 时 时 =f 权 ( 灰 ) = 搭 铁 
( 黄 ) 轩 9 =CAN 数据 总 线 





| 





和 3 EPB 系统 的 部 件 昌 … : 


(1) 控制 单元 J540 ”如 图 10-4 所 示 ， 该 控制 单元 J540 位 于 车 内 中 控 台 区 域 ( 有 的 安装 


在 行李 舱 右 侧 著 电池 的 下 方 ) 。 在 中 控 台 中 进行 所 有 对 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 需 的 起 动 和 诊 
汤 。 电 探 机 械 式 驻 车 制 动 硕 控制 单元 有 两 个 处 
理 蔽 ， 并 且 通 过 一 个 专用 CAN 数据 总 线 与 ABS 


控制 单元 联网 。 


一 个 传 感 带 串 。 它 包括 横向 加 速度 传 感 融 、 纵 
问 加 速度 传 感 融 以 及 偶 转 率 传 感 项 。 传 感 厅 串 
的 信号 不 仅 用 于 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 带 ， 还 用 
于 ESP 系统 调 世 功能。 从 纵 癌 加 速度 传 感 硕 信 





< 


电 控 机 械 式 驻 车 制 动 带 控制 单元 中 集成 了 











号 可 以 推算 出 倾 侧 角 。 图 10-4 ”控制 单元 J540 


(2) 后 车 轮 制 动 执行 
1) 后 车 轮 制 动 执 行 右 的 结构 。 制 动 执 行 各 是 一 个 电 控 机 械 式 伺服 单元 ， 它 集成 在 后 车 








轮 制 动 钳 中 。 通 过 电动 机 、 多 级 变速 器 及 螺杆 
传动 ， 制 动 执 行 锅 将 命令 “操纵 驻 车 制动器 ” 
转换 成 相应 的 力 ， 然 后 制 动 摩擦 片 以 这 个 力 压 。 币 动 负 
靠 到 制 动 胡 上， 其 结构 如 图 10-5 所 示 。 
QD 齿轮 。 只 需要 一 个 很 小 的 制 动 活塞 行 
程 运 动 就 可 以 进行 电 控 机 械 式 制 动 。 电 动机 转 
动 运 动 到 直线 运动 的 整体 传动 比 为 1: 130， 并 
分 成 三 步 进 行 。 也 就 是 说 ,电动 机 转动 150 
转 ， 能 带动 螺杆 转动 1 次， 如 图 10-6 所 示 。 
其 传动 步骤 如 下 . 多 级 变速 器 
第 一 步 : 同步 币 传 动 。 从 电动 机 到 和 斜 盘 式 图 10-5 ”后 车 轮 制 动 执行 器 的 结构 
齿轮 输入 端 完成 第 一 步 传 动 ， 传 动 比 为 1: 3。 
第 二 步 : 斜 盘 式 齿轮 。 通 过 和 斜 盘 式 齿 轮 进行 第 二 步 传 动 ， 传 动 比 为 1 : 50。 
第 三 步 : 螺杆 传动 。 在 第 三 步 传 动 过 程 中 ， 通 过 螺杆 传动 将 转动 运动 转化 为 行程 运动 。 






电动 机 ( 制 
动 电动 机 ) 


螺杆 传动 。 通 过 螺杆 传动 ， 将 转动 运动 转变 为 行程 运动 。 斜 盘 式 齿轮 直接 转动 螺杆 。 
曝 征 转动 的 方向 决定 螺纹 上 的 压力 螺母 向 前 或 向 后 移动 。 螺 杆 机 械 装置 是 自 锁 式 的 ， 电 控 机 


械 式 制 动 需 起 动 后 ， 即 使 不 通电 时 系统 也 保持 锁 止 状态 ， 螺 杆 传动 结构 如 网 10-7 所 示 。 
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一 | ed :WN 
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制 动 活塞 ” 螺杆 传动 
图 10-6 齿轮 传动 示意 图 10-7 ”螺杆 传动 结构 示意 





ISSN 
Ma UD 








压力 螺母 纵向 安装 在 制 动 活塞 中 ， 并 可 以 滑动 ， 这 就 是 说 ， 螺 母 只 可 以 进行 轴 向 运动 。 
制 动 活 寺 内 部 形状 及 压力 螺母 的 形状 决定 螺母 不 能 旋转 ， 其 结构 如 网 10-8 所 示 。 

(3 同步 带 齿 轮 如 图 10-9 所 示 。 电 动机 与 斜 盘 式 齿 轮 之 间 通 过 同步 带 进行 了 第 一 步 传 
动 ， 传 动 比 为 1:3。 同 步 带 传动 由 一 个 小 齿轮 (电动 机 输出 端 ) 和 一 个 大 齿轮 (和 斜 盘 式 齿轮 输 
入 端 ) 构 成 。 两 个 齿轮 间 用 同步 带 连 接 。 两 个 齿轮 大 小 的 比值 决定 了 传动 比 。 





E 大 类 轮 
压力 螺母 ( 斜 悬 式 项 轮 输 入 端 ) 


图 10-8 压力 螺母 的 结构 图 10-9 ”同步 市 齿轮 的 结构 
SS 、 一 一 =- 、 、 HP 一 大 全 此 
团 斜 盘 式 齿轮 如 图 10-10 所 示 。 通 过 斜 盘 式 齿轮 进行 第 0 


“二 步 传动 ， 传 动 比 为 1: 50。 斜 盘 式 齿轮 由 一 个 大 齿轮 、 斜 盘 
， 轮 和 从 动 轮 组 成 。 斜 盘 轮 通过 2 个 凸 耳 固定 在 外 壳 中 ,并 且 
人 @ 幼 无 法 转动 。 这 样 ， 斜 盘 轮 只 能 做 摆动 运动 。 其 传动 过 程 





四 加 

= 
mn - 
- EE 


传动 轴 固 定 在 从 动 轮 上 。 大 齿轮 固定 在 传动 轴 上 。 佟 ” 王 
盘 轮 择 在 大 齿轮 轮 载 上 。 轮 载 和 轴 之 间 有 一 个 角度 错位 。 有 
由 于 这 个 角度 错位 引起 了 和 斜 盘 轮 的 摆动 运动 。 大 齿轮 旋转 条 
期 间 ， 总 是 斜 盘 轮 的 2 个 齿 和 从 动 轮 的 2 个 齿 呈 合 。 也 就 


是 说 ， 总 是 在 大 齿轮 轮 慌 材料 强度 最 低 的 地 方 (a 处 ) 发 | 
生 哮 合 ， 如 图 10-11 所 示 。 因 此 ， 大 齿轮 转动 半 圈 之 后 , 斜 。 人 和。 


盘 轮 /从 动 轮 齿 轮 组 在 和 斜 盘 轮 位 置 2 进行 嘴 合 。 图 10-10 斜 盘 式 齿轮 的 结构 


™ 此 的 哺 合 
轮 载 、 全 和 角度 错位 斜 盘 轮 / 从 动 轮 








“ee 


和 斜 盘 轮 / 从 动 轮 

a) b) 
图 10-11 传动 过 程 
a) 位 置 1 b) 位 置 2 





和 斜 盘 轮 有 $1 个 上 大， 从 动 轮 有 50 个 从。 这 样 就 使 得 齿 和 
齿 槽 之 间 永 远 不 可 能 完全 嘴 合 。 因 此 和 斜 盘 轮 的 齿 始 终 路 合 在 
从 动 轮 的 一 个 元 面 上 〈 图 10-12 ) 。 通 过 这 个 压力 ， 从 动 轮 
继续 转动 一 个 小 角度 。 这 样 ， 从 动 轮 束 移动 到 位 置 1， 然 后 
一 直 继 续 与 从 动 轮 的 齿 面 嘴 合 ， 直 到 到 达 斜 盘 轮 齿 位 置 





齿 面 
2 处 。 
这 样 ， 大 具 轮 每 转动 一 圈 ， 从 动 轮 就 能 移动 一 个 具 宽 。 
因为 从 动 轮 有 50 个 众 ， 所 以 大 齿轮 必须 转动 50 次 ， 才 能 使 《从 动 轮 斜 盘 轮 
从 动 轮转 动 一 次 。 因 此 ， 这 一 步 的 传动 比 为 1 : 50。 图 10-12 人 齿 和 齿 槽 间 吵 合 情 况 





2) 后 车 轮 制 动 执 行 硕 的 功能 


OD 电 控 机 械 式 。 如 果 需 要 关闭 驻 车 制动器 ， 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 控制 单元 会 起 动 电 
动机 。 电 动机 通过 带 轮 和 斜 盘 式 齿轮 传动 螺杆 。 螺 杆 转动 ， 使 得 螺纹 上 的 压力 螺母 向 前 移 
动 。 压 力 螺 母 移动 到 制 动 活塞 上 ， 并 将 其 压 向 制 动 摩擦 片 。 制 动 摩擦 片 从 另 一 侧 压制 动 盘 。 
这 样 ， 就 造成 密封 环 沿 制 动 摩擦 片 方向 发 生变 形 。 由 于 这 个 压力 ， 使 得 电动 机 的 耗 电量 升 


高 ， 其 控制 过 程 如 图 10-13 所 示 。 





制 动 盘 ” 制 动 摩 探 片 


图 10-13 电子 机 械 式 控制 过 程 


在 制 动 过 程 中 ， 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 从 控制 单元 全 程 测 量 电动 机 的 耗 电量 。 当 耗 电量 超 
过 一 定 值 时 ， 控 制 单元 关闭 对 电动 机 的 供电 。 驻 车 制 动 融 打开 时 ， 螺 杆 上 的 压力 螺母 同 后 移 
动 。 制 动 活塞 被 松 开 。 随 春 密封 环 逐 潮 恢 复原 形 ， 并 且 制 动 盘 由 此 可 能 产生 的 不 平衡 度 ， 制 
动 活 塞 缩 回 。 制 动 摩 探 片 离 开 制 动 盘 。 

Go 液压 方式 。 动 态 紧 急 制 动 时 (行驶 时 按 下 电 控 机 械 式 驻 车 制 劲 大 按钮 ) ， 制 劲 管 路 制 
动 液 的 压力 升 遍 ， 其 控制 过 程 如 图 10-14 所 示 。 这 个 压力 将 制 动 活塞 压 癌 制 动 雄 擦 片 。 制 动 
摩擦 片 抵 住 制 动 盘 。 这 样 ， 就 是 密封 环 沿 制 动 摩 擦 片 方向 发 生 了 变形 。 制 动 过 程 结束 后 ， 制 
动 液压 力 下 降 。 制 动 活塞 松 开 。 随 痢 密 封 环 逐渐 恢复 原形 ， 制 动 盘 由 此 可 能 产生 不 平衡 度 ， 
制 动 活塞 缩 回 。 制 动 摩 探 片 离开 制 动 盘 。 








制 动 活塞 制 动 盘 制 动 摩擦 片 
图 10-14 ”液压 方式 控制 过 程 
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侣 位 置 传 感 顺 固 定 在 主 仙 上 ， 如 图 10-15 所 示 。 通 过 这 个 传 感 噩 可 以 获知 驾驶 人 是 
A 器 踏板 。 下 列 情况 时 ， 需 要 使 用 离合 器 位 置 传感器 信号; @ 发 动机 起 动 时 ，@ 关 
， 闭 定 速 巡航 装置 时 ，@ 为 了 暂时 降低 喷射 量 以 及 阻止 由 此 而 产生 的 变速 过 程 中 发 动机 急 冲 现 


象 时 ; 外电 控 机 械 式 驻 车 制 动 右 “动态 起 动 辅助 ”功能 时 。 
(1) 结构 “主人 和 亿 通过 插销 节 固 定 在 支撑 座 上 上。 驾驶 人 踩 离合 器 踏板 时 ， 挺 杆 推动 主 低 
中 的 活塞 ， 如 图 10-16 所 示 。 





支 接 计 地 


离合 器 位 置 
传感器 





带 永久 磁铁 的 活塞 
带 离合 器 位 置 传感器 的 离合 器 踏板 踏板 行程 
图 10-15” 带 离合 器 位 置 传感器 的 离合 器 踏板 图 10-16 ”离合 器 踏板 的 工作 示意 








(2) 功能 驾驶 人 踩 动 离合 天 踏板 时 ， 插 杆 和 活塞 一 起 参 离 合 融 位 置 传 感 融 方 癌 移动 。 
在 活塞 的 另 一 端 是 一 块 永久 人 磁铁。 离合 需 位 置 传 感 硕 电路 板 上 集成 了 3 个 堆 尔 传 感 硕 。 





本 内 六 办， 第 十 音 (电子 驻 车 制 动 系统 | | 备 |. | 








当 永久 磁铁 滑 过 霍 尔 传感器 时 ， 分 析 电子 装置 就 将 信号 传递 给 相应 的 控制 单元 ， 其 结构 如 


图 10-17 所 示 。 
挺 杆 


带 永久 磁铁 的 活塞 





霍 尔 传感器 1 
霍 尔 传感器 2 
霍 尔 传感器 3 
离合 器 位 置 
1 感 器 





图 10-17 ”离合 需 踏 板 位 置 传 感 需 的 结构 


霍 尔 传感器 1 是 一 个 数字 式 传感器 。 它 将 电压 信号 发 送 到 发 动机 控制 单元 上 。 控 制 单元 
根据 这 个 信号 关闭 定 速 巡 航 装置 。 / 
替 尔 传感器 2 是 一 个 模拟 传感器 。 它 将 一 个 脉冲 宽度 调制 信号 (PWM 信和 号) 发 送 到 电 控 
机 械 式 驻 车 制动器 控制 单元 上 。 这 样 就 可 以 准确 识别 离合 器 踏板 位 置 ， 并 且 在 动态 起 动 时 ， 辐 
控制 单元 可 以 计算 出 什么 时 候 打 开 驻 车 制动器 为 最 佳 。 8 
霍 尔 传感器 3 是 一 个 数字 式 传感器 。 它 将 电压 信号 发 送 到 车 载 电 网 控制 单元 上 。 控 制 单 
元 识别 驾驶 人 是 否 已 经 操纵 了 离合 器 。 只 有 在 已 经 操纵 离合 器 的 情况 下 ， 发 动机 才 可 能 起 动 
( 互 锁 功能 ) ， 如 图 10-18 所 示 。 
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图 10-18 ”离合 硕 踏 板 位 置 传 感 絮 的 信号 产生 











5. 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 E538 


通过 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 硕 按钮 可 以 打开 或 关闭 电 探 机械 式 驻 车 制 动 各 。 这 个 按钮 位 于 
照明 设备 旋钮 左边 ， 如 图 10-19 所 示 。 





NN 6 AUTO HOLD 按钮 E540 


. 通过 AUTO HOLD 按钮 可 以 打开 或 关闭 AUTO HOLD 功能 。 这 个 按钮 位 于 中 控 台 变速 杆 
”左边 ， 如 图 10-20 所 示 。 





电 控 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 AUTO HOLD 按钮 
276 \ 图 10-19 电 探 机 械 式 驻 车 制 动 从 按钮 E538 图 10-20 AUTO HOLD 按钮 E540 


7 指示 灯 


组 合 仪 表 及 各 个 按钮 中 的 指示 灯 显 示 电 探 机 械 式 驻 车 制 动 间 的 状态 。 主 要 指示 灯 包 括 . 

(1) 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 作 指示 灯 K213” 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 絮 指示 灯 位 于 电 控 机 械 
式 驻 车 制 动 融 按 钮 中 。 按 下 按钮 上 且 驻 车 制 劲 融 打 开 时 ， 指 示 灯 点 涝 ， 如 图 10-21 所 示 。 

(2) 制 动 装置 指示 灯 K118 制 动 装置 指示 灯 位 于 组 合 仪表 中 ， 如 图 10-22 所 示 。 驻 车 
制动器 打开 时 ， 指 示 灯 点 亮 。 

(3) 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 故障 指示 灯 K214” 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 故障 指示 灯 位 于 
组 合 仪 表 中 ， 如 图 10-23 所 示 。 如 果 制 动 装置 发 生 故 障 ， 故 障 指示 灯 点 亮 ， 请 立即 将 车 辆 送 
至 工厂 检修 。 

(4) AUTO HOLD 指示 灯 K237 AUTO HOLD 指示 灯 位 于 AUTO HOLD 按钮 中 ， 如 图 10-24 
所 示 。 按 下 按钮 并 且 AUTO HOLD 打开 时 ， 指 示 灯 点 亮 。 

















图 10-21 电 控 机 械 式 驻 图 10-22” 制 动 装置 图 10-23” 电 探 机械 式 驻 ”图 10-24 AUTO HOLD 
车 制 动 需 指 示 灯 K213 指示 灯 K118 车 制 动 需 故 障 指示 灯 K214 指示 灯 K237 





总 | 三 、 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 的 功能 


电 控 机 械 式 驻 车 制动器 提供 给 驾驶 人 以 下 功能 : 驻 车 制 动 功能 ; 动态 起 动 辅助 功能 ; 动态 紧 
急 制 动 功能 ; AUTO HOLD 功能 。 制 动 开始 / 
根据 千 速 基 本 上 可 以 将 制 9 
动 模式 分 为 两 种 ,一 种 是 静态 
模式 (车速 低 于 7km/h 时 ) ， 另 











一 种 是 动态 制 动 (车 速 高 于 pe 
7km/h 时 )。 / 
oo 车 辆 静止 状态 


静态 模式 下 ， 驻 车 制 动 带 
的 开局 和 关闭 为 电 控 机 械 式 
的 。 动态 制 动 模式 下 ， 由 于 
ABS/ESP 系统 车 辆 会 减速 ， 
也 就 是 说 ， 所 有 车 轮 的 制 动 由 
液压 控制 ， 如 图 10-25 所 示 。 

下 面 对 各 个 电 控 机 械 式 驻 
车 制动器 功能 作 进一步 的 说 明 。 图 1025 ”静态 模式 和 动态 模式 功能 : 多 


入 工 驻 车 制 动 功能 A 


电 控 机 械 式 驻 车 制动器 系统 能 够 确保 车 辆 在 30% 倾斜 度 的 斜坡 上 安全 驻 车 。 通 过 按 电 
控 机 械 式 驻 车 制 动 右 按钮 来 打开 和 关闭 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 絮 。 

(1) 驻 车 制 动 功 能 打开 和 关闭 

1) 驻 车 制 动 功能 关闭 。 任 何 时 候 都 可 以 关闭 电 欣 机 械 式 驻 车 制 动 需 ， 即 使 在 点 火 系统 关 
闭 的 情况 下 也 可 以 。 如 果 在 点 火 系 统 接 通 的 情况 下 打开 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 ， 电 探 机 械 式 驻 
车 制 动 带 按钮 中 的 指示 灯 以 及 组 合 仪表 中 制 动 灯 的 指示 灯 就 会 点 亮 。 如 果 在 点 火 系统 关闭 的 情 
况 下 打开 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 ， 两 个 指示 灯 只 点 亮 大 约 30s8， 然 后 熄灭 ， 如 图 10-26 所 示 。 


电 控 机 械 式 制 动 





液压 制 动 











图 10-26 驻 车 制 动 带 按钮 指示 灯 及 组 合 仪表 中 制 动 灯 指示 灯 


2) 驻 车 制 动 功 能 打开 。 只 有 在 点 火 系 统 接 通 的 情况 下 才 可 以 打开 电 控 机械 式 驻 车 制 动 
人 希 。 营 驶 人 脚 踩 制 动 蹲 板 ， 同 时 按 下 电 控 机械 式 驻 车 制 动 带 按钮 就 可 以 打开 电 探 机械 式 驻 
车 制 动 融 。 当 营 驶 人 系 上 安全 市 ， 关 上 车门 并 起 动 发 动机 后 ， 躁 加 速 足 板 或 车 辆 起 动 时 ， 电 
控 机 械 式 驻 梧 制 动 锅 目 动 松 开 。 系 统 会 根据 倾斜 角度 和 发 动机 转 怎 ， 来 计算 出 何 时 关闭 电 括 
机 械 式 驻 车 制 动 各 。 电 探 机 械 式 驻 车 制 动 带 被 天 闭 后 ， 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 可 按钮 和 组 合 仪 
表 中 的 指示 灯 烛 灭 。 








(2) 驻 车 制 动 功能 的 作用 流程 ” 驻 车 制 动 





“功能 的 作用 流程 如 图 10-27 所 示 ， 其 步骤 如 下 : 


JU 获 强 人 按 下 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 棍 按钮 。 
书 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 占 控制 单元 通过 





/ 专用 CAN 数据 总 线 与 ABS 控制 单元 互通 信 
” 息 ， 并 确定 车 速 低 于 7km/h。 





B) 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 带 起 动 两 个 后 车 轮 


”制动器 抽动 电动 机 。 电 控 机 械 式 制 动 过 程 完成 


网 驾驶 人 再 次 按 下 电 控 机 械 驻 车 制 动 需 按 





。 钮 同时 躁 抽动 踏板 ， 后 车 轮 驻 车 制动器 松 开 。 
“和 2 动态 起 动 辅助 功能 上 


在 电 控 机 械 了 式 驻 梧 制 动 春 打 开 的 情况 下 ， 


”动态 起 动 辅助 功能 可 以 确保 车 辆 在 倾斜 道路 上 
”起 动 时 车 轮 不 会 猛 冲 向 前 或 倒退 。 只 有 在 驾驶 
”人 侧 车 门 关闭 ， 安 全 带 系 好 并 且 发 动机 已 经 起 
， 动 的 情况 下 ， 该 功能 才能 起 效 。 





根据 下 列 参数 决定 何 时 打开 电 控 机 械 式 驻 
车 制动器 : 

J 倾斜 角度 。 巾 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 需 
控制 单元 中 的 纵向 加 速度 传感器 来 获悉 。 

@ 发 动机 转 矩 。 

(3) 加 速 踏板 位 置 。 

由 离合 器 操纵 情况 。 在 手动 变速 器 车 辆 
中 ， 会 分 析 离 合 器 位 置 传感器 的 信号。 

G@) 芍 台 人 所 期 望 的 行驶 方向 。 在 自动 变速 





















V282 


图 10-27 驻 车 制 动 功能 的 作用 流程 
ES38 一 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 J104 一 ABS 控制 单元 
( 防 抱 死 制 动 系统 控制 单元 ) ”J540 一 电 控 机 械 驻 车 制 动 
器 控制 单元 ”V282 一 左 制 动 电动 机 ”V283 一 右 制 动 电动 机 





信和 车 辆 中 ， 通 过 选择 的 行驶 方向 来 获悉 ， 在 手动 变速 信和 车 辆 中 ， 则 通过 倒车 灯 开 关 来 获悉 。 








如 果 打 开 了 驻 车 制 动 硕 ， 在 交通 信号灯 前 驻 车 时 就 无 须 躁 制 动 踏板 。 一 旦 踩 了 加 速 踏 
板 ， 驻 车 制 动 硕 束 会 目 动 解除 ， 车 辆 可 以 继续 行驶 。 

在 上 坡 路 时 起 动车 辆 使 用 驻 车 制 动 厅 可 以 减轻 芝 台 人 的 负担 。 打 开 驻 车 制 动 偶 到 一 定 程 
度 ， 同 时 踩 离合 融和 加 速 踏板 ， 可 使 后 辆 加 入 加 前 行驶 的 车 队 中 。 














由 于 只 有 当 车 辆 的 输入 转 算 大 于 控制 单元 计算 出 的 料 坡 输出 转 惩 时 ， 驻 车 制 动 硕 才 会 解 


除 ， 因 此 确保 了 车 轮 不 会 自行 向 后 深 动 。 


动态 起 动 辅助 功能 和 作用 流程 如 图 10-28 所 示 ， 其 主要 步骤 包括 





J 车 辆 静止 。 接 通电 控 机 械 式 驻 车 制 动 融 。 车 驶 人 起 动车 辆 , 选择 1 档 并 且 踩 下 加 速 踏板 。 

忆 分 析 完 所 有 参数 ( 倾 糙 角度 ,发 动机 转 矩 ,加速 踏板 位 置 离合 帮 操纵 或 选择 的 前 进 挡 ) 
后 ， 电 控 机 械 式 驻 车 制 劲 带 控 制 单元 计算 出 斜坡 输出 转 和 矩 。 

(3) 如 果 车 辆 输入 转 算 大 于 由 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 硕 控制 单元 计算 出 的 和 糙 坡 输出 转 矩 ， 








控制 单元 起 动 两 个 后 车 轮 制 动 带 制 动 电动 机 。 











后 车 轮 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 带 按钮 松 开 。 车 辆 起 动 且 起 动 过 程 中 车 轮 不 会 疝 后 深 。 
党 3. 动态 紧急 制 动 功能 


制 动 踏板 失灵 或 锁 住 时 ， 可 以 通过 动态 紧急 制 动 功能 强行 制 动 车 辆 。 
(1) 动态 紧急 制 动 功能 的 打开 和 解除 / 
1) 打开 。 车 辆 行驶 时 ， 通 过 按 住 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 ， 可 以 制 动 车 辆 , 但 此 时 
车 辆 有 6m/s? 的 减速 度 。 这 时 ,警报 音 响起 ， 并 且 制 动 信号灯 接 通 。 车 速 超过 7km/h 时 ， 
通过 建立 液压 制 动 压力 ， 可 以 在 所 有 4 只 车 轮 上 实现 动态 紧急 制 动 功 能 。ABS/ESP 系统 根 
据 行驶 状况 调节 制 动 过 程 。 这 样 就 确保 了 制 动 期 间 车 辆 的 稳定 性 。 车 速 低 于 7km/h 时, 通 
过 操纵 电 控 机 械 驻 车 制动器 按钮 关闭 驻 车 制动器 。 : 
应 该 注意 的 是 ， 操 纵 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 时 ， 发 动机 转 矩 进入 仍 速 状态 ， 并 且 一 些 
辅助 功能 关闭 ， 例 如 定 速 巡航 系统 (GRA) ， 自 动 距离 调节 系统 (ADR) 或 AUTO HOLD 功能 。 
2) 解除 。 如 果 动 态 紧急 制 动 后 , 车 速 仍 超过 7kmyh 时 , 可 以 通过 松 开 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 
器 按钮 或 通过 操纵 加 速 踏板 来 进行 制 动 。 如 果 成 功 制 动 且 车 辆 静止 后 ， 必 须 松 开 驻 车 制动器 。 


























(2) 作用 流程 ”如 图 10-29 所 示 。 





图 10-28 动态 辅助 功能 的 作用 流程 图 10-29 ”动态 紧急 制 动 功能 的 作用 流程 
E538 一 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 絮 按钮 ”J104 一 ABS 控制 单元 E538 一 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 右 按钮 ”J104 一 ABS 控制 单元 
( 防 抱 死 制 动 系统 控制 单元 ) ”J540 一 电 控 机 械 驻 车 制 动 ( 防 抱 死 制 动 系统 控制 单元 ) ”J540 一 电 控 机 械 驻 车 制 动 


独 控 制 单元 。V282 一 左 制 动 电动 机 ”V283 一 右 制 动 电动 机 需 控 制 单元 V282 一 左 制 动 电动 机 ”V283 一 右 制 动 电动 机 





@ 驾驶 人 按 住 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 。 
加 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 控制 单元 通过 专用 CAN 数据 总 线 与 ABS 控制 单元 互通 信息 并 
”获悉 ， 车 速 是 否 超 过 7km/h。 
” ”” @ ABS 控制 单元 起 动 液 压 泵 ， 并 在 液压 管 路 中 建立 液 太 制 动 压力 ,液压 管 路 与 4 只 
， 轮 制动器 连接 。 车 辆 制 动 。 
团 如 果 松 开 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 或 者 操纵 加 速 踏板 ， 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 控 





” 制 单元 停止 工作 。 
/ 4 AUTO HOLD 功能 
AUTO HOLD 功能 是 一 个 辅助 功能 ， 它 在 车 辆 静止 和 起 动 过 程 中 ( 癌 前 行 强 或 回 后 行 台 


时) 辅助 驾驶 人 操纵 车 辆 。AUTO HOLD 具有 下 列 辅助 功能 ， 如 图 10.30 所 示 。 

















c) d) 
图 10-30 ”AUTO HOLD 功能 的 使 用 
a) 启用 AUTO HOLD 功能 b) 驻 车 和 起 动 辅助 功能 c) 坡 路 起 车 功能 d) 目 动 驻 车 功能 


(1) 启用 AUTO HOLD 功能 ” 按 下 控 台 中 的 AUTO HOLD 按钮 后 ， 驾 驶 人 就 可 以 使 用 
AUTO HOLD 功能 了 。 按 钮 中 的 指示 灯 点 亮 ， 说 明 该 功能 已 经 激活 。 再 一 次 按 动 AUTO 
HOLD 按钮 ， 就 关闭 了 AUTO HOLD 功能 。 按 钮 中 的 指示 灯 熄 灭 。 

(2) 驻 车 和 起 动 辅助 功能 ”由 于 轰 台 人 人 制 动 静止 的 车 辆 时 无 须 再 踩 制 劲 踏 板 ， 因 此 在 
车 辆 停 停 走 走 的 行驶 状况 下 ， 大 大 减轻 了 芍 驶 人 的 负担 。 

(3) 坡 路 起 车 功能 ”停止 过 程 和 起 动 过 程 的 自动 化 给 车 辆 在 上 坡 路 的 起 动 提 供 了 支持 。 
车 轮 不 会 出 人 意料 地 癌 后 深 动 。 











(4) 自动 驻 车 功能 在 AUTO HOLD 功能 打开 的 状况 下 ， 如 果 车 辆 停止 并 且 驾驶 人 侧 车 
门 打开 ， 安 全 市 被 解除 或 点 火 系统 关闭 ， 驻 车 制 动 硕 会 目 动 开 居 。 

只 有 当 驾 驶 人 侧 车 门 关闭 ， 安 全 带 系 好 并 且 发 动机 已 经 起 动 时 ，AUTO HOLD 功能 才 会 ， 
激活 ， 只 要 以 上 情况 中 的 一 种 发 生变 化 ，AUTO HOLD 功能 就 会 关闭 。 重 新 起 动车 辆 时 , 都 
必须 按 下 AUTO HOLD 按钮 重新 激活 该 功能 。 : 

无 论 车 辆 是 如 何 静 止 下 来 的 ，AUTO HOLD 功能 都 能 够 确保 车 辆 自动 受 控制 地 静止 
下 来 。 / 
AUTO HOLD 功能 激活 时 ， 车 辆 总 是 首先 通过 4 个 液压 车 轮 制 动 嚣 进行 制 动 。 驾 驶 人 通 
过 踩 制 动 踏板 来 建立 制 动 压 力 。 然 后 ， 由 于 阀门 被 锁 止 ， 这 个 制 动 压 力 被 存储 在 ABS 单元 
中 ， 因 此 区 驶 人 无 须 再 踩 制 劲 踏板 ， 和 车 辆 就 可 以 制 动 。 

如 果 驾 驶 人 没有 踩 制 动 踏板 ， 但 是 车 辆 在 静止 状态 后 重新 起 动 ，ESP 将 打开 ,产生 一 个 
液压 增 压 。 也 就 是 说 ， 由 ABS 泵 建立 制 动 压力 。3min 后 ， 车 辆 由 ESP 液压 制 动 转 人 入 电 控 机 
械 式 制 动 。 / 

其 作用 流程 如 下 (图 10-31): 


7_ 才 
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图 10-31 AUTO HOLD 功能 的 作用 流程 
E540 一 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 ”104 一 ABS 控制 单元 ( 防 抱 死 制 动 系统 控制 单元 ) 
J]540 一 电 控 机 械 驻 车 制动器 控制 单元 。 V282 一 左 制 动 电动 机 V283 一 右 制 动 电动 机 





QD AUTO HOLD 功能 打开 。 车 辆 静止 ， 并 且 通 过 4 只 车 轮 制 动 器 液压 制 动 。 根 据 倾斜 度 
ABS 控制 单元 计算 出 必需 的 压力 并 进行 调整 。 

@) 3min 后 ， 制 动 方式 由 液压 式 转换 成 了 电 控 机 械 式 。ABS 控制 单元 将 计算 出 的 制 动 转 
和 矩 传 递 给 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 控制 单元 。 











G@) 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 需 控制 单元 起 动 两 个 后 车 轮 制 动 硕 制 动 电 动机 。 制 动 方式 转 为 


“ 电 控 机 械 式 ， 同 时 制 动 压力 自动 降低 。 
[| 5 技术 监控 模式 旧 


， 测 状态 下 进行 一 定量 的 制 动 。 


(1) 技术 监控 模式 的 局 动 ” 对 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 融 进 行 功能 检查 时 ， 必 须 在 制 动 检 








拉 术 监控 模式 目 动 被 识别 ,， 仅 当 点 火 系 统 开 局 时 ，AUTO HOLD 功能 关闭 ， 前 轮 集 住 并 


”上 且 后 轮 以 2. 5km/h 和 9km/bh 的 速度 持续 转动 ss 以 上 。 组 合 仪表 中 机 电 驻 车 制动器 K214 的 
”故障 灯 点 亮 时 ， 技 术 监控 模式 启动 。 


按 下 电 控 机 械 式 驻 车 制 劲 融 按 钮 后 ， 张 紧 力 逐步 地 形成 。 驻 车 制 动 硕 的 关闭 性 能 由 电 欣 


机械 起 驻 车 制动器 控制 单元 来 调整 。 先 后 4 次 按 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 后 ， 制 动 活塞 和 
” 动 一 段 固定 的 距离 ， 且 驻 车 制动器 张 紧 力 逐渐 提高 。 第 5 次 按 下 按钮 后 ， 电 控 机 械 式 驻 车 抽 
_ 动 器 松 开 。 


(2) 技术 监控 模式 结束 ” 当 满 足下 列 条 件 中 的 任意 一 项 时 ， 技 术 监 控 模式 结束 。 

OQ 前 轮转 速 为 Okm/h，。 

后 轮转 速 低 于 2.5km/h 或 高 于 9km/h，。 

@) 点 火 系统 已 关闭 。 
六 6. 空气 间隙 重新 调整 

车 辆 静止 时 ， 会 循环 测定 空气 间隙。 行驶 1000km 后 ， 如 果 仍 没有 操纵 过 驻 车 制动器 
时 ， 将 会 自动 进行 一 次 空气 间隙 重新 调整 。 这 时 ， 制 动 摩擦 片 从 零 位 开始 朝 制 动 盘 移动 。 

电 控 机 械 式 驻 车 制 动 硕 控制 单元 根据 电动 机 的 耗 电 量 获悉 历 控 片 移 动 的 距离 ， 并 且 因 此 
可 以 对 制 动 摩擦 片 磨损 进行 补偿 ， 如 图 10-32 所 示 。 








磨损 的 制 动 摩 氛 片 直到 制 动 摩擦 片 接触 到 制 动 
盘 时 压力 螺母 移动 的 距离 


图 10-32 ”空气 间 辽 重新 调整 





注意 : 只 有 当 和 车 辆 静止 ， 点 火 开 关 锁 止 ， 
且 驻 车 制 动 带 没有 锁 住 时 ， 才 进行 制 动 峻 擦 
片 磨损 伞 途 。 


六 7 制 动 摩擦 片 更 换 模式 


在 没有 操纵 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 硕 的 情 
况 下 更 换 制 动 摩 探 片 。 通 过 车 辆 诊断 、 测 量 
和 信息 系统 VAS 5051， 螺 杆 上 的 压力 螺母 完 
全 回 到 原 位 ， 这 样 就 完全 打开 了 电 控 机 械 式 
驻 车 制 动 硕 。 

同样 ， 也 可 以 通过 车 辆 诊断 、 测 量 和 信 
县 系统 VAS 5051 张 紧 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 








器 。 制 动 摩擦 片 的 新 位 置 将 被 自动 调试 ， 如 抽动 活 密 。。。 压力 和 
图 10-33 所 未。 图 10-33 ” 制 动 摩擦 片 更 换 


[ 训 ] 四 、 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 CAN 数据 总 
电 控 机 械 式 驻 车 制动器 控制 单元 通过 专用 CAN 数据 总 线 与 ABS 控制 单元 相连 ， 如 图 10-34 ， 


所 示 。 ee®@ 











图 10-34 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 CAN 数据 总 线 中 的 控制 单元 





J104 一 ABS 控制 单元 。 J533 一 数据 总 线 诊断 接口 J540 一 电 探 机械 式 驻 车 制 动 硕 控制 单元 


电 控 机 械 式 驻 车 制动器 专用 CAN 数据 总 线 的 传输 速度 是 500kbit/s。 数 据 传输 通过 高 电 
平 CAN 线 和 低 电 平 CAN 线 进 行 。CAN 线 相互 绞 在 一 起 ， 这 就 保证 了 数据 传输 的 安全 性 。 单 
根 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 CAN 数据 总 线 无 法 工作 。CAN 线 失 灵 时 ， 无 法 进行 数据 传输 。 


迈腾 电子 机 械 式 驻 车 制 动 系统 


[让 | 一、 迈腾 EPB 系统 电路 分 析 
迈腾 EPB 系统 的 电路 图 如 图 10-35 ~ 图 10-37 所 示 。 
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图 10-35 ” 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 硕 的 控制 单元 ,左右 两 侧 驻 车 电动 机 电路 图 


ws= 日 色 
sw 二 黑色 
ro= 红 色 
b 二 褐色 
gn= 绿 色 
bl= 蓝 色 
2 三 灰色 
1= 淡 紫色 
ge= 黄 色 


of 王权 黄色 


G476 一 离合 项 位 置 传 感人 融 ”04 一 ABS 控制 单元 J540 一 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 硕 的 控制 单元 
SC29 一 炊 丝 架 C 上 的 熔 丝 29 SC30 一 炊 丝 架 C 上 的 熔 丝 30 SD2 一 熔 丝 架 D 上 的 炊 丝 2 





SD30 一 炊 丝 架 D 上 的 燃 丝 30 SD31 一 熔 丝 架 D 上 的 炊 丝 31 T2an 一 2 心 插头 连接 
T2ao 一 2 忌 插 头 连接 “15j 一 5 必 搬 头 连接 T30 一 30 世 插 头 连接 T38 一 38 发 插头 


连接 _V282_ 左 侧 驻 车 电动 机 _V283_ 右 侧 驻 车 电动 机 (688) 一 中 间 通 道上 


的 搭 铁 点 2 正极 连接 1(15a) ， 在 主线 束 中 G36) 一连 接 2( 豫 动 


系统 CAN 总 线 了 ish) ， 在 主线 束 中 Ga 连接 2( 驱 动 系 
统 CAN 总 线 Low) ， 在 主线 束 中 
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图 10-36 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 絮 的 控制 单元 ， 电 探 机 械 式 驻 车 制动器 的 按钮 电路 图 
E538 一 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 的 按钮 ， 左 侧 仪表 板 E540 一 AUTO HOLD 驻 车 按钮 ， 靠 近 变 速 操 纵 杆 
J285 一 组 合 仪表 中 的 控制 单元 ”J540 一 电 控 机 械 式 驻 车 制 动 需 的 控制 单元 K213 一 电 控 机 械 式 驻 
车 制动器 的 指示 灯 ”K237 一 AUTO HOLD 指示 灯 ”176 一 按钮 照明 灯泡 ”SC2 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 2 
SD17 一 炊 丝 染 D 上 的 炊 丝 17 T6h 一 6 必 插 头 连接 T10i 一 10 必 插 头 连接 “T30 一 30 心 插头 连接 


T36 一 36 芯 插头 连接 《49 一 拱 铁 连接 2， 车 内 线束 中 “699 一 搭 铁 连接 31， 在 主线 束 中 “人 @9 一 搭 铁 
点 ,在 左 侧 人 柱 上 《他 一 中 间 通 道上 的 措 铁 点 1 627) 正极 连接 1(15a) ， 在 主线 束 中 
6333 正极 连 楼 18(30s) ， 在 主线 束 中 连接 1(58d) ， 在 主线 东 中 


连接 18， 在 主线 束 中 
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图 10-37 组合 仪 表 ， 多 功能 显示 屏 ， 数 据 总 线 诊断 接口 电路 网 
J119 一 多 功能 显示 右 ”J285 一 组 合 仪 表 中 的 控制 单元 519 一 车 载 电网 控制 单元 。J533 一 数据 总 线 诊 断 
接口 K118 一 制 动 系统 指示 灯 K214 一 电动 驻 车 制 动 硕 和 手动 驻 车 制 动 融 故障 指示 灯 ”Tl12i 一 12 发 插头 


连接 “120e_20 芯 持 头 连接 T3636 芯 插 头 连 接 连接 1(58d) ， 在 主线 束 中 


连接 2( 驱动 系统 CAN 总 线 硬 eh) ， 在 主线 束 中 人 ao) 过 


2( 驱动 系统 CAN 总 线 Low) ， 在 主线 束 中 


从 电路 图 中 可 以 看 到 ， 电 子 机 械 式 驻 车 制 动 系统 的 控制 单元 J540 有 一 个 30 针 的 插头 


T30， 其 各 个 针脚 的 定义 如 下 : 


T30/1 一 一 到 G476 离合 硕 位 置 传 感 右 ( 仪 限 于 装备 手动 变速 硕 的 车 辆 )， 





置信 号 ， 用 于 动态 起 动 辅助 。 该 线 出 现 故 障 时 ，J540 给 出 故障 人 码 . 


获取 离合 器 位 
03182 一 一 离合 器 位 置 传 


感 器 G476 。 





警报 灯 K118。 当 该 线 断 路 时 ,仪表 上 K118 指示 灯 不 能 点 亮 。 
T30/3 、T30/4 、T30/5 


ee 
也 从 
We Be 








T30/2 一 到 J285 仪表 T36/6。 功 用 : 提供 驻 车 制 动 信号 ， 点 亮 或 熄灭 仪表 上 人 制 动 系 统 


T30/6 一 一 到 J104 ABS 控制 单元 的 T38/6 ， 唤 醒 导线 。 关 于 电子 驻 车 制 动 系统 CAN 的 唤 
醒 导 线 有 如 下 作用 : 当 关闭 点 火 开 关 后 ， 理 论 上 ]104 应 停止 工作 ， 但 是 此 时 电子 驻 车 制 动 
系统 仍 需 工 作 ， 如 果 此 时 按 下 驻 车 制 动 开 关 ，J540 要 将 此 信号 告诉 了 04， 所 以 要 通过 唤醒 
导线 进行 唤醒 ， 待 ]104 工作 后 通过 驻 车 CAN 发 送信 号 。 因 此 ， 如 果 唤 醒 导 线 有 故障 时 , 不 
能 唤醒 了 04， 电 子 驻 车 故障 警报 灯 K214 点 亮 ，J540 存储 故障 码 : 02839 一 一 电子 制 动 系统 








ECU 的 唤醒 导线 对 正极 短路 ， 但 不 影响 电子 机 械 式 驻 车 制 动 系统 正常 工作 。 
T30/7 一 一 AUTO HOLD 指示 灯 K237 的 控制 搭 铁 。 
T30《8 一 一 电子 机 械 式 驻 车 制 动 融 指示 灯 K213 的 控制 搭 铁 。 
T3079 一 一 AUTO HOLD 开关 ES40 的 输入 线 。 
T30/10 
T30/11 一 一 J540 对 电子 机 械 式 驻 车 制 动 需 按钮 ES338 和 AUTO HOLD 开关 E540 的 输出 ， 


pee 
也 人 入 
Co 








正常 清 况 下 测量 电压 为 蓄电池 电压 。 当 该 线 断 路 时 ， 电 子 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 E538 不 能 
正常 工作 ， 按 压 按钮 E538 时 ， 电 子 机 械 式 驻 车 制动器 指示 灯 K213 会 闪 一 下 ， 但 系统 不 工 





作 。J540 记忆 故障 码 ; 03200 一 一 电子 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 E538; 03216 一 一 AUTO HOLD 


开关 ES40 。 

T30/12 一 一 至 右 侧 驻 车 电动 机 V283 。 

T30/13 一 一 30 正 电 ， 由 SD30 提供 ，2006 年 5 月份 以 后 由 SC29 提供 。 

T30/14 一 一 至 左 侧 驻 车 电动 机 V282 。 

T30/15 一 一 30 正 电 ， 由 SD31 提供 ，2006 年 5 月份 以 后 由 SC30 提供 。 

T30/16 一 一 至 J104 的 总 线 CAN-H。CAN 总 线 和 J104 之 间 的 信息 传递 路 线 ， 不 能 单线 
工作 ， 当 断路 时 仪表 上 电子 驻 车 故障 警告 灯 K214 不 点 亮 ， 电 子 机 械 式 驻 车 制 动 系统 能 正常 
工作 ,但 诊断 仪器 无 法 进入 。 也 可 以 看 出 540 的 故障 信息 以 及 数据 传递 是 通过 CAN 总 线 到 
J104 ， 再 经 动力 CAN 传递 到 仪表 。 

T30/17 一 一 至 J]104 的 总 线 CAN-L。 

T30/18 一 一 E538 给 J540 的 输入 信号 线 。 

T30/19 一 一 E538 给 J540 的 输入 信号 线 ( 宛 余 设计 ) ，18 、195 号 导线 应 该 是 E538 内 的 一 
个 宛 余 设计 ， 当 这 两 根 导 线 中 任 一 条 导线 断路 时 ， 电 子 机 械 式 驻 车 制 动 厦 按钮 E538 不 能 
常 工 作 ， 按 压 按 钮 E538 时 ， 电 子 机 械 式 驻 车 制 动 需 指示 灯 K213 会 内 一 下 ,但 系统 不 工作 。 
J540 记忆 故障 码 : 03200 一 一 电子 机 械 式 驻 车 制动器 按钮 E538。 

T30/20 一 一 J540 给 E538 的 输出 。 

















T30/21 全 本 
T30/22 一 一 15 正 电 ， 由 SD2 提供 。 
T30/23 < 





T30/24 一 一 J540 搭 铁 线 。 
T30/25 、T30/26 





Jee 
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T30/27 一 一 至 右 侧 驻 车 电动 机 V283 。 
T30/28 一 一 J540 搭 铁 线 。 
T30/29 一 一 至 左 侧 驻 车 电动 机 V282 。 
T30/30 一 一 J540 搭 铁 线 。 


“[ 训 ] 二 、 基 本 设 定 的 操作 以 及 控制 单元 编码 
对 于 迈腾 轿车 更 换 J540 后 应 做 以 下 基本 设 定 ， 
[Nz 进入 03 系统 时 的 步 又 


1) 对 ABS 系统 进行 编码 (根据 车 辆 配置 有 不 同 的 编码 : 318 ，315 ，2366 等 ) 。 
2) 对 偏 航 率 传 感 费 G200 、 横 回 加 速度 传 感 硕 GC202 、 纵 回 加 速度 传 感 硕 G251 进行 基本 
， 设 定 : 03-16-40168-04-061( 激 活 ) 。 
3) 对 G85 进行 零点 平衡 。 

4) 03-16-40168-04-060( 激活 )。 

5) 对 制 动 压力 传感器 G201 进行 零点 平衡 。 

6) 03-16-40168-04-066( 激活 )。 

7) 进行 ESP 起 动 测试 。 


汪汪 于 “时 2. 进入 53 系统 时 的 步骤 











1) 对 J540 进行 编码 : 53-07-57 (根据 车 辆 配置 有 不 同 的 编码 ;自动 档 为 57 ;手动 档 为 56)。 

2) 用 VAS 5051 进入 故障 导航 ， 选 择 电 子 机 械 驻 车 功能 ， 进 入 电子 驻 车 制 动 基 本 设置 。 

注意 : 在 做 基本 设置 时 必须 将 驻 车 制 动 放 开 ， 且 不 能 进行 任何 操纵 。 设 置 完成 后 所 有 的 
故障 灯 应 熄灭 ， 系 统 里 所 有 的 故障 自动 清除 。 


典型 故障 案例 分 析 


斋 | 一 奥迪 A6L 轿车 制 动 警告 灯 闵 烁 


(1) 故障 现象 ”一 辆 2006 年 产 奥迪 A6L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 7.7 万 km， 配备 BDW 型 
2. 4L 发 动机 和 自动 变速 器 。 和 车 主 反 映 该 车 仪表 板 上 的 制 动 警告 灯 一 直 闪 烁 ， 且 伴 有 蜂 鸣 报 
警 声 音 。 

(2) 故障 诊断 ” 接 车 后 验证 故障 现象 ， 打 开 点 火 开 关 ， 仪表 板 上 的 制 动 警 告 灯 和 电子 
驻 车 制动器 开关 (图 10-38) 上 的 指示 灯 一 同 快速 办 烁 ， 这 说 明 系 统 内 存储 了 当前 故障 码 。 首 
先 连 接 故 障 诊断 仪 VAS5052 进入 53 驻 车 制 动 系统 ， 发 现 “ 右 后 轮 制 动 硕 电动 机 电 融 故障 ” 
的 故障 码 ， 但 故障 码 可 以 被 清除 。 清 除 故 障 码 后 ， 按 压 电 子 驻 车 制动器 开关 ， 可 以 听 到 左 后 
轮 制 动 电 动机 工作 的 声音 ， 但 同时 仪表 板 上 的 制 动 警告 灯 又 开始 闪烁 ， 再 次 清除 故障 码 ， 按 
下 电子 驻 车 制 动 右 开关 ， 仔 细 听 右 后 轮 制 动 电动 机 的 工作 声音 ， 在 按 开 关 的 同时 可 以 听 到 右 
后 轮 制 动 右 电动 机 (图 10-39 ) 发 出 “ 味 ” 的 一 声响 。 需 要 说 明 的 是 ， 奥 迪 A6L 的 电子 驻 车 

















制动器 系统 具有 保护 功能 ， 即 当 系统 检测 到 有 故障 时 会 存储 故障 码 ， 如 果 当 前 故障 仍然 存 


在 ， 系 统 将 执行 保护 功能 ， 即 该 系统 不 再 工作 ， 必 须 清除 故障 码 后 才能 执行 电子 驻 车 功能 。 





图 10-38 ”奥迪 A6L 轿车 的 电子 驻 车 制 劲 硕 开 关 图 10-39 ”奥迪 A6L 轿车 右 后 轮 制 动 硕 电动 机 





通过 前 面 的 检查 ， 怀 疑 通 往 右 后 轮 驻 车 电动 机 的 线路 有 故障 。 首 先 检查 右 后 轮 驻 车 电动 
机 的 插头 ， 发 现 插头 连接 完好 ， 拔 下 插头 接 上 试 灯 ， 此 时 按压 电子 驻 车 制动器 开关 ， 可 听见 
左 后 轮 电 动机 的 工作 声音 ， 但 是 右 后 轮 驻 车 电动 机 插头 上 的 试 灯 始终 没有 点 亮 。 试 灯 不 亮 时 
就 应 该 检查 电子 驻 车 制 动 控制 单元 通 往 右 后 轮 电动 机 的 线路 ， 在 行李 舱 右 后 角 拆 下 电子 驻 车 











制 动 控制 单元 ]540， 按 照 电路 图 测量 线束 的 导 通 性 ， 结 果 导 通 良好 。 既 然 线 路 没有 问题 ， 
那么 试 灯 为 何不 亮 呢 ， 难 道 是 控制 单元 ]540 有 故障 ? 是 不 是 J540 识别 负载 不 正确 而 实施 了 

















叶 电 保护 功能 呢 ? 为 了 验证 猜测 ， 采取 了 蔡 代 的 方法 ， 将 右 后 轮 制 动 电动 机 的 插头 线 接 长 ， 
直接 通 往 左 后 轮 制 动 电动 机 ， 同 理 也 将 左 后 轮 制 动 电 动机 插头 线 接 长 ， 通 往 右 后 轮 制 动 电动 
机 。 连 接 完 毕 后 ， 清 除 故 障 码 ， 按 下 电子 驻 车 制 动 带 开关 ， 发 现 左 后 轮 制 动 电动 机 可 以 正 第 
工作 ， 而 右 后 轮 制 动 电动 机 仍然 不 工作 ， 看 来 右 后 轮 制 动 电动 机 确实 损坏 了 。 

(3) 故障 排除 ”更换 右 后 轮 制 动 带 电动 机 ， 试 车 故障 排 除 。 

(4) 维修 小 结 通过 该 故障 的 排除 ， 说 明 以 往 用 试 灯 检 测 的 方法 在 检修 很 多 新 型 电子 
部 件 时 不 适用 ， 而 且 解决 此 类 故 队 必须 清楚 工作 原理 以 及 是 否 有 负载 识别 保护 等 功能 。 


站 | 二 、 返 腾 轿车 自动 驻 车 系统 按键 E538 不 起 作 朋 


(1) 故障 现象 ”一 辆 2007 年 产 一汽 大 众 迈 腾 1. 8T 轿车 ,行驶 里 程 3.7 万 km。 用 户 抱 
忽 前 照 灯 开关 左 侧 的 EPB 电子 机 械 式 驻 车 系统 按键 E538 按 下 不 起 作用 ， 而 且 变 速 杆 劳 的 
AUTO HOLD E540 按键 按 下 也 没有 反应 ， 同 时 仪表 板 上 的 黄色 驻 车 灯 K213 点 亮 。 此 故障 偶 
尔 会 出 现 ， 故 障 出 现 后 ， 车 辆 行驶 一 段 距 离 故 障 一 般 会 消失 ， 当 EPB 按键 恢复 正常 时 ，AU- 
TO HOLD 按键 也 恢复 正常 。 

(2) 故障 诊断 ”连接 故障 诊断 仪 VAS5052 进行 诊断 ， 输 入 地 址 码 53 进入 EPB 系统 ， 
系统 内 存储 两 个 故障 码 ,， 分 别 是 “02434”( 左 侧 通 道 供电 控制 单元 断路 /对 地 短路 ) 和 
“02435”( 右 侧 通 道 供 电 控 制 单元 断路 /对 地 短路 ) 。 简 单 地 讲 ，EPB 系统 的 控制 程序 是 由 
E538 按键 发 出 请 求 信号 ， 信 号 传递 到 电子 机 械 式 驻 车 制 动 控 制 单元 540， 再 由 J540 发 出 执 
行 信号 到 左 后 轮 驻 车 制 动 电动 机 V282 和 右 后 轮 驻 车 制 动 电动 机 V283 ， 整 个 控制 过 程 比较 简 
单 。AUTO HOLD 自动 驻 车 功能 作为 EPB 系统 的 一 个 强化 功能 ， 首 先 由 J540 通过 CAN 总 线 


























”收集 满足 AUTO HOLD 工作 的 条 件 ， 当 按 下 按键 E540 时 ,信号 传递 到 J540， 由 J540 通过 
”ABS 控制 单元 J104 对 左 、 右 制动器 执行 控制 。 
由 后 轮 驻 车 制 动 电动 机 电路 图 (图 10-35 ~ 图 10-37 ) 可 以 看 出 ， 故 障 码 应 与 熔 丝 SC29 和 
”SC30 供电 的 两 条 线路 有 关 ， 还 与 后 轮 驻 车 制 动 电动 机 V283 和 V282 以 及 相关 线路 有 关 。 如 
， 果 将 熔 丝 SC29 和 SC30 同时 断 开 ，EPB 控制 单元 J540 无 法 通信 ， 而 且 ESP 警告 灯亮 起 ， 断 
” 开 其 中 任意 一 个 熔 丝 ， 相 应 一 侧 的 电动 机 不 工作 。 首 先 检查 两 个 熔 丝 供电 是 否 正 常 (正常 ， 
， 均 为 12V) ， 再 检查 J540 的 T30713 脚 与 T30715 脚 的 供电 是 否 正常 (正常 , 均 为 12V)， 这 说 
” 明 线 束 无 断路 ， 线 路 阻 值 小 于 1. 5Q9。 再 检查 V282 与 V283 的 线路 情况 ，T30/14 脚 与 T2anl 
， 脚 、T30729 脚 与 T2an2 脚 、T30712 脚 与 T2aol 脚 、T30727 脚 与 T2ao2 脚 之 间 电阻 均 小 于 
”1.5Q， 而 且 无 短路 或 断路 现象 。 检 查 至 此 ， 电 动机 V282 与 V283 的 电源 线路 确定 没有 问题 。 
， 读 取 数据 流 ， 数 据 流 显示 EPB 按键 E538 状态 错误 ， 于 是 决定 按照 电路 图 检查 按钮 按键 
”E538 与 J540 之 间 线路 。 
/ 测量 J540 的 T30720 脚 与 按键 E538 的 TI10i2 脚 之 间 导 通 ，J540 的 T30711 脚 与 E538 的 
”T10i/5 脚 之 间 导 通 。 对 于 按键 E538， 释 放 开关 时 电路 走向 为 ，T30/19 一 T10i/6 一 T10i/2 一 
”7T30/20; 按 下 开关 时 电路 走向 为 T30718-*TIOi4-*TIOi5-*T30X11。AUTO HOLD 按键 E540 
， 按 下 时 ， 电 路 走向 为 T30711-*T6hX5-*T6h/4-T30/9。 经 过 检查 E540 与 FE538 开关 线路 均 正 
， 常 ， 于 是 决定 更 换 J540( 图 10-40) 。 
团 (3) 故障 排除 更 换 J540 后 ,需要 进行 
”> 人 多 项 设 定 ， 设 定 完成 后 故障 排除 。 

(4) 维修 小 结 ”下 面 对 更 换 J540 后 需要 
进行 的 设 定 进 行 介绍 。 更 换 Jj540 后 首先 需要 
对 ABS 和 EPB 系统 进行 编码 ， 查 看 两 个 控制 
单元 内 存储 有 多 个 未 进行 设 定 的 故障 码 ， 故 障 
码 无 法 清除 ， 这 是 因为 J540 内 部 集成 了 横向 国 这 
加 速度 与 纵向 加 速度 传感器 ， 于 是 先进 行 传 感 、 玉 、》 和 pe 一 0 
带 的 基本 设 定 。 执 行 03-11- 40168- 04- 60 对 图 10-40 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 的 控制 单元 (J540) 
G85 进行 设 定 ，03-11-40168-04-61 对 纵向 加 速 
度 传感器 进行 基本 设 定 ，03-11-40168-04-66 对 制 动 压力 传感器 进行 设 定 。 进 行 完 上 述 设 定 
后 ， 在 存储 从 里 还 有 仪表 的 K213 与 驱动 防滑 灯 点 之 ，03-10-61-0 进行 设 定 后 ， 驱 动 防滑 灯 
烛 灭 ， 而 且 ABS 控制 单元 内 无 故 隐 存储。 仪表 的 K213 还 是 点 之 ,查看 EPB 系统 里 面 有 
“01087” 故障 码 (未 执行 基础 设 定 ) ， 于 是 对 EPB 系统 进行 功能 引导 基本 设 定 。 以 上 设 定 完 
成 后 ， 和 车辆 一 切 恢 复 正 常 。 


| 总 | 三、 迈腾 上 线 检测 后 EPB 故障 警告 灯 报 警 


(1) 故障 现象 ”一 辆 迈腾 1.8 TSI 轿车 (新 车 ,手动 档 )， 上 线 检测 后 EPB 故障 警告 灯 
(K214 ) 报警 。 

(2) 故障 诊断 ”进行 初步 检查 ， 发 现 驻 车 制 动 的 基本 功能 是 正常 的 ， 只 是 EPB 故障 警 
告 灯 (K214) 报 警 。 用 VAS5051 查询 故障 码 ， 发 现 有 故障 码 “03182”( 没 有 中 英文 说 明 )， 
用 VAS5051 的 故障 引导 功能 检查 ， 发 现 左 后 和 右 后 制 动 电动 机 运转 困难 。 用 功能 引导 做 了 












I 























制 动 电动 机 的 伸缩 功能 ， 并 进行 了 基本 设 定 ， 但 故障 依然 存在 。 由 于 是 新 车 ， 于 是 咨询 一 汽 


大 众 扩 术 组 ， 一 汽 大 众 技 术 组 给 出 的 解决 方案 如 下 。 
1) 用 VAS5051 进行 删除 学 习 值 (53-10-04) 。 如 采 故 障 现象 不 能 消除 ， 进 行 下 述 步 又 。 


2) 氢 下 左 后 驻 车 制 动 电动 机 和 右 后 驻 车 制 动 电动 机 的 导线 插 接 器 ，15s 后 重新 连接 好 


上 述 导线 插 接 胡 。 
3) 把 ]540 导线 插 接 需 拔 下 ， 然 后 重新 连接 好 。 
4) 更 换 J540( 应 该 说 是 调换 )。 


经 过 上 述 处 理 后 试车 ， 驾 驶 人 说 定 速 巡 行 功能 也 表 失 了 ， 不 用 踩 离合 器 踏板 也 可 以 起 动 
发 动机 。 用 VAS5051 查询 ， 发 现 定 速 巡 行 系统 内 没有 存储 故障 码 。 读 取 发 动机 数据 流 的 66 
组 ， 数 值 应 由 0 变 为 1。 如 图 10-41 所 示 ， 迈 腾 车 的 离合 器 踏板 位 置 传感器 比较 特殊 ， 它 有 3 
个 输出 信号 。 第 1 个 信号 输出 给 发 动机 控制 单元 ， 用 于 功率 控制 、 定 速 巡航 控制 和 起 动 控制 ， 
第 2 个 信号 输出 给 车 载 电源 控制 单元 (J519) ， 用 途 不 详 ; 第 3 个 信号 输出 给 电子 驻 车 控制 单元 
(J540) ， 用 于 动态 起 动 辅助 功能 和 坡 道 起 步 (用 于 检测 离合 器 踏板 的 精确 位 置 ) 。 进 入 J540 读 
取 数 据 流 08 组 第 1 区 离合 器 轨迹 ， 数 值 在 256 步 ， 没 有 变化 (正常 情况 下 应 在 30 ~256 步 ， 
未 踩 下 离合 器 踏板 时 为 30 步 ,将 离合 器 踏板 位 置 传感器 踩 到 底 时 为 256 步 ) 。 由 此 可 见 , 故 





























障 原 因应 该 是 离合 融 踏 板 位 置 传 感 希 有 问题 。 
(3) 故障 排除 ”更换 J540 和 离合 融 踏 板 位 置 传 感 硕 后 故障 排除 。 

















和 
元 的 信号 > 
输出 插头 0 
金属 薄板 
Ee 5 到 JS40 
霍 尔 传 感 器 1 的 信号 
霍 尔 传感器 2 JS$40 
霍 尔 传感器 3 
到 JS19 
JS519 


位 置 传感器 
图 10-41 迈腾 1. 8TSI 车 离合 器 踏板 位 置 传感器 的 信号 输出 








前 | 四 、 新 迈腾 B7L 轿车 电子 驻 车 制动器 失效 


(1) 故障 现象 ”一 辆 2012 款 一 汽 大 众 新 迈腾 B7L 轿车 ， 搭 载 1. 8TSI 发 动机 ， 行 驶 里 
程 2.5 万 km。 出 现 仪表 驻 车 制 动 灯 报 警 ， 驻 车 制 动 有 时 失效 。 

(2) 故障 诊断 ”经 检查 ， 该 故障 车 辆 装备 电子 机 械 式 驻 车 制 动 (EPB) 系统 ， 在 驻 车 
制 动 时 只 需 操 作 一 个 电子 开关 E538， 就 可 实现 以 往 使 用 的 拉杆 式 或 脚 踏 式 操作 机 构 的 驻 车 
制 动 作 用 。 首 先 验 证 故障 现象 ， 发 现 仪表 驻 车 制 动 故障 灯 一 直 点 亮 ， 电子 驻 车 制 动 失效 。 用 
大 众 专 用 诊断 仪 VAS6150 检测 到 电子 驻 车 制 动 系统 故障 码 : 03200， 如 图 10-42 所 示 。 

故障 码 清 除 之 后 ， 发 现 电 子 驻 车 制 动 功 能 恢复 正常 。 维 修 工 根据 故障 码 判 断 是 电子 驻 车 
制 动 按 钮 E538 的 故障 ， 于 是 更 换 新 的 驻 车 制 动 按 钮 ， 没 想到 不 但 故障 没有 排除 ， 而 且 控 制 
单元 又 多 了 两 个 清除 不 掉 的 故障 码 ， 如 图 10-43 所 示 。 









































车 辆 车 载 诊断 
_004.01- 检查 故障 代码 存储 器 


53- 停车 制动器 
3AA907801G 3AA907801G 
本 J540 EPB4 VW-64783 H1 

3 是 否 检测 到 故障 代码 ? 


9 0009 
代码 22057 




















sj 三 和 372 0 
00401- 检查 讨 障 代 码 存 化 3AA907801G 3AA907801G QS200 人 要 
成 功 执行 该 功能 J540 EPB4 VW-64783 H19 0009 由 -E538- 
1 是 否 检测 到 故障 代码 ? 代码 22057 和 
经 销 编号 37240 16353 O14 环境 
03200 012 控制 单元 条 件 
电气 机 械 式 停车 制动器 按钮 -E538- 环境 故障 
电路 电气 故障 条 件 静态 
二 | pr] Le 
= 二 TF EE= i 破 际 
静态 
二 | 如 | 三 | 了 | 区 | a 
图 10-42 ”诊断 仪 读 取 的 故障 码 图 10-43 ”诊断 仪 第 2 次 读 到 的 故障 码 








根据 诊断 仪 第 2 次 读 到 的 故障 码 : 16352， 人 怀疑 电子 驻 车 制 动 控 制 单元 有 问题 ， 于 是 将 
， 驻 车 制 动 按钮 及 中 央 通 道 拆 下 ， 更 换 了 新 的 电子 驻 车 制 动 控 制 单元 540， 用 诊断 仪 对 新 的 

， 驻 车 制 动 控 制 单元 进行 编码 、 设 定 。 试 车 后 驻 车 制 动 功能 恢复 正常 ， 于 是 就 交 车 了 。 
两 星期 后 客户 打 电 话说 故障 灯 又 亮 了 ， 再 次 到 店 检查 ， 再 次 替换 新 的 驻 车 制 动 按 钮 ， 故 
， 障 依旧 。 重 新 进行 检查 ， 测 量 电子 驻 车 制 动 按钮 E538 的 线路 ， 没 有 发 现 异常 。 当 拔 下 电子 
， 驻 车 制 动 控制 单元 J540 线束 插头 时 发 现 了 问题 ， 线 束 捕 头 上 充满 了 油 液 ， 这 油 液 到 底 是 从 
侈 。 哪 来 的 呢 ? 通过 油 的 颜色 和 油 质 判断 可 能 是 制 动 油 或 动力 转向 油 ， 怀 疑 是 某 个 有 压力 的 单元 
8 油 液 泄 漏 ， 在 压力 的 作用 下 油 液 顺 导线 内 芯 流 到 J540 插头 内 导致 线束 短路 。 该 车 采用 的 是 
电 控 助力 转向 ， 因 此 怀疑 是 变速 器 机 电 单 元 液压 油 ， 拔 下 变速 器 机 电 单 元 插头 ， 没 有 发 现汇 

漏 ， 剩 下 只 能 考虑 制 动 油 了 。 

(3) 故障 排除 ”考虑 到 该 车 装备 的 是 电子 机 械 式 驻 车 制 动 (EPB) 系统 ， 当 驾驶 人 操 
作 EPB 开关 ， 控 制 单元 J540 控制 两 电动 机 对 后 轮 实施 制 动 。 于 是 分 别 拔 下 两 后 轮 制 动 轮 佐 
电动 机 捅 头 ， 当 上 断 开 右 后 制 动 轮 缸 电动 机 捅 头 时 ， 立 刻 有 油 液 流出 ， 如 图 10-44 所 示 。 至 此 

故障 根源 已 找到 。 更 换 右 后 制 动 轮 缸 ， 清 除 故障 码 ， 电 子 驻 车 制 动 功能 恢复 正常 。 
(4) 维修 小 结 ” 由 于 右 后 轮 缸 密封 不 良 ， 导 致 制 动 油 在 制 动 压力 的 作用 下 通过 电动 机 
进入 电动 机 插座 ， 而 该 电动 机 插座 有 密封 环 密封 ， 制 动 油 没有 泄漏 到 外 面 ， 而 是 通过 线束 内 
芯 流 到 驻 车 制 动 控制 单元 J540 捕 座 处 。 长 时 间 累 积 ， 越 积 越 多 ， 达 到 一 定量 时 会 导致 线束 

之 间 短 路 产生 故障 。 























图 10-44 汤 油 的 制 动 轮 生 及 电动 机 插头 





汽车 的 安全 性 正在 得 到 不 断 的 开发 ， 它 已 成 为 新 车 开发 的 主要 目标 之 一 。 奥 迪 Q7 轿车 / 
首次 作为 标准 装备 应 用 的 全 新 驾驶 人 辅助 系统 将 为 此 做 出 重大 贡献 。 奥 迪 Q7 轿车 可 以 根据 
需要 同时 提供 多 项 革命 性 驾驶 人 辅助 系统 ， 包 括 雷 达 换 道 辅助 系统 、 带 有 声音 和 图 像 显 示 的 











光 竺 驻 车 辅助 系统 以 及 倒车 摄像 机 。 





在 变换 行车 道 所 导致 的 交通 事故 中 ， 有 很 多 是 因为 在 换 道 过 程 中 来 看 清 车 辆 而 引起 的 。 
通过 对 相 邻 车 道 ， 尤 其 是 汽车 后 方 区 域 的 持续 监控 ， 换 道 铺 助 系统 为 驾驶 人 在 超车 和 换 道 过 ， 
程 中 提供 支持 ， 从 而 为 提高 车 辆 的 主动 安全 性 做 出 了 贡献 。 当 相 邻 车 道 被 一 个 或 多 个 道路 使 














用 者 占用 时 ， 驾 驶 人 会 得 到 提醒 。 驾 驶 人 必须 始终 注意 ， 所 有 安全 系统 起 到 的 辅助 作用 都 无 
法 替代 驾驶 人 自己 的 判断 责任 。 即 使 安装 了 换 道 辅助 系统 ， 驾 驶 人 仍然 需要 转动 头 部 ， 亲 自 


观看 侧面 后 视 镜 以 及 观察 交通 状态 。 

电子 驻 车 辅助 系统 也 得 到 了 进一步 的 优化 ， 并 回 用 户 提供 了 两 种 新 的 功能 。 早 已 被 大 众 
所 了 解 的 驻 车 辅助 蜂 鸣 天 现 在 得 到 了 进一步 扩展 。 

在 MMI( 多 巡 体 界面 ) 显示 屏 中 加 入 了 视 党 提示 信息 。 它 利用 线条 图 形 准确 地 回 用 户 显 
示 出 了 哪个 位 置 上 存在 碰撞 危险 。 通 过 线条 图 形 ， 区 强人 可 以 精确 地 估计 与 障碍 物 的 距离 。 
同时 ， 芝 台 人 已 经 败 悉 的 提示 信号 声 仍然 被 保留 了 下 来 。 

如 果 和 希望 查看 车 尾 后 面 的 情况 ， 那 么 可 以 在 MMI( 多 媒体 界面 ) 显 示 屏 上 显示 倒车 摄像 
机 内 的 图 像 。 集 成 在 行李 舱 兰 拉手 内 的 摄像 机 负责 监控 汽车 后 部 的 情况 。 挂 人 倒车 档 时 将 目 
动 显示 摄像 机 图 像 。 

汽车 工程 师 正 在 研制 一 套 全 新 的 驻 车 转向 辅助 系统 ， 并 已 率先 将 它 应 用 到 了 奥迪 A3 车 
型 上 。 它 可 以 使 汽车 挂 入 倒 档 希望 进入 平行 车 位 时 ， 只 需 获 驶 人 操纵 加 速 踏板 、 制 动 踏板 即 
可 ， 而 全 部 的 转向 工作 则 由 和 车辆 目 行 操纵 。 


换 道 辅 助 系统 


换 道 辅助 系统 (SWA) 通 过 对 相 邻 车 站 ,尤其 是 对 汽车 后 方 区 域 的 持续 监控 ， 为 驾驶 人 
在 超车 和 换 道 过 程 中 提供 信息 文 持 。SWA 利用 雷达 传 感 带 检测 车 辆 后 方 和 两 侧 的 环境 (包括 
“视野 育 区 ”) ， 并 在 区 驶 人 准备 换 道 时 提供 参考 信息 。 当 SWA 识别 到 变换 行车 道 有 人 危险 时 ， 
系统 将 提示 。 此 时 相应 的 车 外 后 视 镜 内 的 警告 灯 闪 烁 或 快速 内 烁 (根据 实际 情况 而 定 ) ， 警 
告 驾驶 人 如 果 现 在 换 道 可 能 存在 危险 。 





















































”SWA 主要 由 雷达 传感器 、 控 制 单 元 、 车 外 后 视 镜 内 的 警告 灯 及 系统 操纵 开关 等 组 成 。 
”时 1 雷达 传感器 和 控制 单元 四 


TETTTTTTT TT 


/ SWA 有 两 个 控制 单元 ， 主 控制 单元 769 和 从 控制 单元 770。 主 控制 单元 与 右 侧 雷达 传 
， 感 器 组 合 在 一 起 ， 而 从 控制 单元 与 左 侧 雷达 传感器 组 合 在 一 起 。 两 个 控制 单元 结构 完全 相 
， 同 ， 如 图 11-1 所 示 。 

两 个 控制 单元 均 安 装 在 后 保险 杠 处 的 端 板 上 ， 保 险 杠 旱 板 遮 住 了 这 两 个 控制 单元 (图 112)， 
， 所 以 从 车 外 无 法 看 到 。 由 于 保险 杠 釉 板 的 材质 是 塑料 ， 所 以 不 会 对 雷达 射线 的 传输 产生 影响 。 





图 11-1 SWA 控制 单元 图 11-2 SWA 控制 单元 位 置 


两 个 控制 单元 通过 它们 的 发 射 天 线 发 射 雷达 射线 ， 发 出 的 雷达 射线 被 物体 反射 。 反 射 回 
来 的 射线 将 由 两 个 控制 单元 内 的 3 个 接收 天 线 进行 接收 。 控 制 单元 通过 人 处理 这 些 信 息 就 可 以 
计算 出 物体 的 当前 位 置 、 速 度 和 运动 方向 。 每 个 控制 单元 都 可 以 独立 地 识别 静止 的 反射 物 
体 ， 比 如 公路 护栏 或 静止 的 车 辆 。 由 于 这 些 物 体 不 会 导致 警告 ， 它 们 不 会 被 控制 单元 继续 跟 
踪 。 相 反 被 识别 的 移动 物体 将 被 主 控制 单元 (J769 ) 继续 跟踪 ， 系 统 工作 流程 如 图 11-3 所 示 。 


换 道 辅助 系统 控制 单元 1 换 道 辅助 系统 控制 单元 2 
( 主 控制 单元 ) (从 控制 单元 ) 





图 11-3 系统 工作 流程 图 





该 控制 单元 还 会 把 非 直线 的 行驶 道路 转化 为 直线 行驶 道路 。 这 样 通过 警告 运算 方法 可 以 
更 加 便捷 地 完成 对 当前 情况 的 分 析 。 这 样 处 理 的 数据 通过 专用 CAN 总 线 提供 给 从 控制 单元 
(J770) ， 并 在 那里 按照 警告 运算 的 方法 进行 处 理 。 如 果 从 控制 单元 在 变换 行车 道 时 根据 规 








定 的 警报 标准 识别 到 碰撞 危险 ， 那 么 它 将 点 亮相 应 一 侧 的 警告 灯 。 如 果 驾 驶 人 仍然 操纵 该 侧 


的 转 回信 号 灯 ， 那 么 警告 灯 将 内 烁 。 


车 辆 每 一 侧 的 监控 区 域 都 由 一 个 后 部 区 域 和 侧面 区 城 组 成 。 后 部 监控 区 域 从 车 辆 后 部 向 后 
延伸 约 50m， 即 图 11-4 所 示 的 AB 区 域 。 侧 面 区 域 从 车 辆 后 边缘 延伸 到 B 柱 为 止 ， 即 图 11-4 


所 示 的 BC 段 ， 侧 面 区 域 的 监测 宽度 约 为 3. 6m。 


A B oC 


SOm 








SOm 
传感器 监控 范围 
图 11-4 监测 区 域 





此 传 感 需 的 监测 是 针对 直线 行驶 的 车 辆 ， 如 果 车 辆 转弯 并 且 转 弯 时 曲率 半径 在 170m 以 
外 时 ，SWA 仍 起 作用 ， 但 如 果 在 170m 以 内 时 ， 系 统 将 自动 关闭 不 起 作用 ， 因 为 此 时 发 出 的 
雷达 波 不 可 能 监测 到 车 后 50m 内 的 实际 情况 。 这 一 关闭 限 值 具有 30m 的 请 后 性 ， 也 惑 是 说 
下 一 次 系统 激活 的 条 件 是 这 道 的 曲率 半径 必须 达到 200m 以 上 。SWA 控制 单元 根据 ABS 控 
制 单元 卫 04 的 偏 航 角 速 率 和 各 个 车 轮 的 速度 计算 弯 道 的 曲率 。 


车 3. 车 外 后 视 镜 内 的 警告 灯 昌 


SWA 利用 集成 在 车 外 后 视 镜 内 的 警告 灯 ， 提 示 驾 驶 人 
换 道 时 存在 的 和 危险。 两 个 警告 灯 分 别 是 驾驶 人 侧 车 外 后 视 
镜 内 的 换 道 辅助 系统 警告 灯 K233 和 前 排 乘 客 侧 车 外 后 视 
镜 内 的 换 送 辅助 系统 警告 灯 K234( 图 11-5 ) 。 两 个 警告 灯 
分 别 由 4 个 黄色 发 光 二 极 管 组 成 ， 可 以 单独 更 换 。 警 告 灯 
百 接 由 从 控制 单元 了 770 控制 而 不 是 受 控 于 主 控制 单元 。 

如 果 SWA 识别 到 左右 两 条 行车 道 的 某 一 条 上 有 潜在 
危险 ,并且 本 车 没有 即将 变换 行车 道 的 迹象 时 ， 相 应 的 车 图 11-5 ”警告 灯 位 置 

















”外 后 视 镜 内 的 警告 灯 将 会 亮 起 ， 如 果 驾 驶 人 通过 操纵 转向 信号 灯 提示 有 换 道 意图 并 且 相 邻 车 
， 关 有 车辆 被 监控 到 时 ， 相 应 的 后 视 镜 内 的 警告 灯 将 内 烁 4 次， 以 提示 鸭 驶 人 注意 这 一 情况 。 


”和 时 4 设 定 警告 显示 器 的 亮度 


用 户 可 以 在 多 媒体 界面 (MMI) 上调 市 警告 灯 的 亮度 ， 在 MMI 的 汽车 菜单 中 选择 菜单 项 
“奥迪 换 道 辅助 系统 ”， 并 按 下 旋转 调节 器 激活 选项 (图 11-6) 。 和 警告 灯 的 亮度 共有 5 个 不 同 


“的 等 级 ( 出 厂 时 默认 为 第 三 等 级 ) ， 完 
成 选择 后 ， 和 警告 灯 将 亮 起 2s。 雨 量 与 随 车 资料 


， 光 线 识别 传感器 G397 也 被 用 于 确定 殴 
， 告 灯 的 亮度 。 


” 驶 人 所 设置 的 警告 灯亮 度 就 存储 在 换 
， 道 辅助 系统 的 主 控制 单元 J769 中 ， 并 
， 与 此 时 所 使 用 的 汽车 钥匙 相对 应 ， 下 
一 次 再 使 用 这 把 钥匙 时 ， 系 统 将 按 这 





值得 注意 的 是 ， 设 置 结 束 后 ， 鸭 








TPITMC [an 


”把 钥匙 激活 相应 的 设置 ， 实 现 操 纵 的 
”人 性 化 ， 图 11-6 多 媒体 界面 


_/N 5 系统 操纵 


SWA 按钮 E530 位 于 驾驶 人 侧 车 门 内 部 ， 中 央 门 锁 开 关 的 右边 (图 11-7)。 利 用 该 开关 
可 以 接 通 和 关闭 SWA。 按 钮 内 的 红色 发 光 二 极 管 
显示 了 当前 SWA 的 状态 。 如 有 果 发 光 二 极 管 腕 起 ， 
说 明 系 统 已 经 接 通 。 如 果 指 示 灯 不 亮 ， 说 明 系 统 
关闭 或 已 经 损坏 。 每 次 重新 起 动 后 ， 系 统 均 会 调 
用 上 次 的 有 效 系 统 设置 。SWA 接 通 时 有 两 种 状 
态 : 激活 或 售 用 。 激 活 系 统 需 要 满足 两 个 条 件 : 
车 速 大 于 60km/h 且 当 前 道路 的 曲率 半径 必须 大 
于 170m。 一 旦 有 一 个 条 件 不 被 满足 ，SWA 就 切 
换 到 停 用 状态 。 当 前 是 激活 还 是 停 用 ， 敬 驶 人 是 
不 知道 的 。 图 11-7 “操纵 按钮 

下 面 举 例 说 明 导 致 SWA 发 出 警告 的 4 种 典型 情况 : 

行驶 场景 1: 有 和 车辆 绥 慢 地 超过 带 有 人 变 道 辅助 系统 的 汽车 ， 如 图 11-8 所 示 。 

J 在 中 间 车 道上 行驶 的 就 是 一 辆 变 道 辅助 系统 已 经 接 通 的 奥迪 Q7 轿车 。 左 侧 车 道上 有 一 
辆 车 在 靠近 奥迪 Q7 轿车 ， 该 车 速度 比 奥迪 Q7 轿车 略 快 一 些 。 这 辆 车 速 略 快 的 车 已 经 处 于 变 
道 辅助 系统 的 监控 区 域内 了 (就 是 图 中 绿色 区 ) 。 由 于 当前 奥迪 Q7 轿车 从 中 间 三 道 变 换 到 左 侧 
车 道 时 还 没有 撞车 的 危险 ， 所 以 左 侧 后 视 镜 上 的 警告 灯 没 有 亮 起 。 两 车 的 速度 差 还 太 小 。 

@O) 这 时 速度 略 快 的 那 辆 车 已 经 接近 奥迪 Q7 轿车 了 ， 如 果 奥 迪 Q7 轿车 从 中 间 车 道 变换 
到 左 侧 车 道上 ， 就 会 有 撞车 的 危险 。 所 以 这 时 左 侧 后 视 镜 上 的 警告 灯 就 会 亮 起 。 只 要 还 有 变 
道 撞车 的 危险 ， 该 灯 就 一 直 亮 着 ， 以 警示 驾驶 人 。 





























图 11-8 行驶 场景 1 


@ 奥迪 Q7 轿车 的 驾驶 人 打开 左 转向 灯 表 示 要 变换 到 左 车 道 ， 由 于 这 么 做 马上 会 导致 交 

通 事故 ， 所 以 左 侧 后 视 镜 上 的 警告 灯 就 开始 以 更 亮 一 些 的 黄色 来 闪烁 。 这 样 就 可 将 驾驶 人 向 

前 看 的 注意 力 吸引 到 左 侧 后 视 镜 上 ， 从 而 警告 驾驶 人 变换 车 道 是 危险 的 。 接 通 危 险 一 侧 的 转 

向 灯 就 可 以 让 提醒 状态 的 “ 灯 常 亮 ” 变 为 警告 状态 的 灯 闪 烁 。 四 
行驶 场景 2 : 有 车 辆 快速 地 超过 带 有 变 道 辅助 系统 的 汽车 ， 如 图 11-9 所 示 。 








图 11-9 ”行驶 场景 2 


J 这 有 变 道 辅助 系统 的 奥迪 Q7 轿车 行驶 在 中 间 车 道 。 由 于 监控 区 域内 没有 车 辆 行 
驶 (变换 车 让 时 也 就 没有 什么 危险 ) ， 所 以 和 车 外 后 视 镜 上 的 警告 灯 不 会 完 起 。 
@ 左 侧 车 道上 有 一 辆 车 在 快速 接近 奥迪 Q7 轿车 。 此 时 ， 这 两 辆 车 的 速度 差 越 大 ， 奥 迪 
Q7 轿车 上 的 稚 告 灯 腕 起 就 越 早 。 由 于 在 此 例 中 这 个 车 速 差 较 大 ， 所 以 左 侧 车 道上 的 车 刚 一 
进入 监控 区 ， 奥 迪 Q7 轿 和 相左 侧 外 后 视 镜 上 的 警告 灯 就 完 起 。 
(3) 接 通 左 侧 转向 灯 后 会 使 警告 灯 开 始 内 烁 。 以 提醒 特 驶 人 变 道 有 和 危险。 
导致 警告 灯 和 被 激活 的 两 车 间 的 最 大 距离 取决 于 两 车 间 的 速度 差 。 速 度 越 大 ， 此 距离 范围 





” 越 大 。 但 是 发 出 警告 的 最 大 距离 限制 为 50m， 因 为 50m 是 雷达 的 监测 极限 。 
行驶 场景 3， 带 有 变 道 辅助 系统 的 汽车 缓慢 超越 别 的 车 辆 ， 如 图 11-10 所 示 。 





图 11-10 行驶 场景 3 


加 奥迪 07 轿车 在 中 间 车 道行 驶 ， 想 要 超越 右 侧 车 道上 的 车 辆 。 这 辆 奥迪 07 轿车 上 装 
@ 舍 有 变 道 铺 助 系统 ， 该 系统 已 经 接 通 工作 了 。 奥 迪 Q7 轿车 的 车 速 略 快 于 右 侧 车 道上 行驶 的 车 








辆 。 被 超车 辆 还 处 于 监控 区 之 外 ， 所 以 右 侧 车 外 后 视 镜 上 的 警告 灯 没 有 腕 起 。 

G@ 石 车 道上 的 车 辆 进入 了 奥迪 Q7 轿车 的 死角 ， 该 车 处 于 奥迪 Q7 轿车 的 变 道 辅助 系统 
监控 区 内 。 奥 迪 Q7 轿车 在 从 中 间 车 提问 右 侧 车 道 变 赴 时， 可 能 会 引发 事故 ， 所 以 奥迪 Q7 
轿车 右 侧 外 后 视 锐 上 的 餐 告 灯会 早起 (当时 )。 

(3) 如 果 奥 迪 Q7 轿车 的 驾 怠 人 打开 右 转 向 灯 表 示 要 变换 到 右 侧 车 道上 ， 那 么 常 之 的 警告 
灯 就 转换 到 快速 内 烁 状态 。 

行驶 场景 4: 带 有 变 道 辅助 系统 的 汽车 超越 别 的 车 辆 ， 如 几 11-11 所 示 。 





图 11-11 行驶 场景 4 


ie >> >> >> 第 十 章 驾 驶 人 辅助 系 统 和 





@ 奥迪 Q7 轿车 在 中 间 车 道行 驶 ， 想 要 超越 右 侧 车 道上 的 汽车 。 这 辆 奥迪 Q7 轿车 上 装 
有 换 道 辅助 系统 ， 该 系统 已 经 接 通 工作 了 。 奥 迪 Q7 轿车 的 车 速 比 右 侧 车 道上 的 汽车 快 约 
25km/h。 被 超车 辆 还 处 于 监控 区 之 外 ， 所 以 右 侧 车 外 后 视 镜 上 的 警告 灯 没 有 亮 起 。 / 
@ 右 车 道上 的 车 辆 进入 了 奥迪 Q7 轿车 的 死角 ， 该 车 处 于 奥迪 Q7 轿车 的 变 道 辅 助 系统 
监控 区 内 。 由 于 车 速 差 大 于 15km/h， 和 警告 灯 就 不 接 通 ( 当 变 道 辅助 系统 识别 出 被 超车 的 车 
辆 时 ,奥迪 Q7 轿车 变换 到 右 侧 车 道 时 已 经 没有 危险 了 ) 。 / 
@ 如 果 奥 迪 Q7 轿车 的 驾驶 人 打开 右 转 向 灯 表 示 要 变换 到 右 侧 车 道上 ， 那 么 警告 灯 仍 然 
保持 关闭 状态 。 只 有 在 警告 灯 先 前 曾 亮 起 或 者 识别 出 变 道 有 危险 时 ， 该 警告 灯 才 会 闪烁 。 


9 二 、 系 统 原理 





主 控制 单元 (J769) 和 从 控制 单元 (J770) 通 过 一 个 专用 CAN 总 线 进 行 通 信 。 同 时 主 控制 
单元 (J769) 通过 扩展 CAN 总 线 与 数据 总 线 诊断 接口 (J533 ) 连接， 从 而 实现 与 其 他 总 线 上 探 
制 单元 的 信息 交换 (图 11-12) 。 主 控制 单元 (J769) 也 负责 接收 换 道 辅助 系统 (SWA) 按钮 
E530 的 信息 ， 从 控制 单元 负责 控制 左右 两 个 车 外 后 视 镜 内 的 警告 灯 K233 和 K234。 \ 








专用 CAN 





图 11-12 SWA 控制 单元 总 线 电路 





SWA 不 仅 需要 通过 本 系统 采集 信息 ， 还 需要 其 他 控制 单元 大 量 的 信息 。 ee 
与 不 同 的 数据 传输 总 线 相连 ， 最 后 通过 网 关 (J533 ) 处 理 后 由 扩展 CAN 总 线 传 给 769。 其 总 
体 通 信和 结构 如 图 11-13 所 示 。 各 控制 单元 的 作用 如 下 : 


驾驶 人 侧 车 外 后 本 术 # 前 排 乘客 侧 车 外 
中 内 的 换 道 辅 后 视 镜 内 的 换 道 
| a 
yh K234 
| 


换 道 辅助 系统 控制 


换 道 辅助 系统 控制 上 











2- 单元 1- 主 控制 单元 - 
TO 
仪表 板 内 的 
本 扩展 CAN 控制 单元 
雨量 与 光线 识 别传 感 器 进 2 组 合 仪表 CAN J285 
JS18 
舒适 / 便捷 系统 CAN 数据 总 线 | 传动 系统 CAN ABS 控 
诊 嘱 科 品 制 单 元 
JS33 J104 
车 载 电网 控制 单元 
JS$19 
舒适 / 便利 功能 系 
统 的 中 央 控 制 单元 ! MOSTRS 8 
J393 
拖车 识别 控制 单元 
J345 
@ . 图 11-13 ”SWA 通信 结构 


(1) 雨量 与 光线 识别 传感器 G397 通过 LIN 总 线 向 车 载 网 络 控制 单元 和 换 道 辅助 系统 
(SWA ) 提供 当前 的 环境 ， 这 样 可 以 将 警告 灯 的 亮度 根据 外 部 环境 调节 到 最 佳 。 

(2) 仪表 板 内 的 控制 单元 J285 如 果 系 统 出 现 故 障 ， 控制 单元 内 部 的 警告 灯 将 亮 起 。 
同时 发 出 一 个 声音 信号 以 提示 敬 驶 人 将 系统 关闭 并 等 待 维修 。 

(3) ABS 控制 单元 六 04 癌 SWA ee 束 度 ， 根 据 这 些 参 数 计 
算 当 前 的 车 速 和 行驶 道路 的 曲率 半径 。 

(4) 拖车 识别 装置 控制 单元 J345 ”通知 系统 车 辆 是 否 挂 有 拖车 。 如 果 挂 有 拖车 ， 则 由 

雷达 的 监测 区 域 有 所 影响 ， 系 统 将 关闭 ， 此 时 仪表 板 上 将 出 现 相 应 的 提示 。 

(5) 舒适 /便利 功能 系统 的 中 央 控 制 单元 JB93 向 SWA 系统 发 送 驾 强人 是 否 操 纵 了 转 
向 信号 灯 ，SWA 由 此 推断 驾驶 人 是 否 有 换 道 意向 。 同 时 ，J393 监测 是 否 处 于 倒车 状态 ， 如 
果 正 在 倒车 ， 那 么 SWA 将 处 于 停 用 状态 。 

(6) 进入 及 启动 许可 控制 单元 518 发 送 当 前 钥匙 的 信息 ， 这 样 可 以 在 接 通 点 火 开关 
后 ， 启 用 警告 灯 的 个 人 亮度 设置 。 

(7) 前 部 信息 显示 和 操纵 单元 的 控制 单元 J523” 用户 可 以 借 此 设置 警告 灯 的 亮度 。 此 
设置 与 当前 所 使 用 的 钥匙 相对 应 ， 并 存储 在 SWA 的 主 控制 单元 J769 中 。 


[总 上 三 、 诊断 


在 诊断 系统 中 ，SWA 主 控 制 单元 (J769 ) 被 分 配 到 的 地 址 码 是 3C。SWA 的 从 控制 单元 
(J770) 无 地 址 码 。SWA 的 故障 存储 大、 测量 数据 块 、 编 码 、 匹 配 通道 、 校 准 等 均 位 于 SWA 
主 控制 单元 J769 内 ， 如 图 11-14 太 
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J769 - 校 六 亏 扒 律 分 组 号 0 
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图 11-14 SWA 控制 单元 诊断 界面 
并 换 道 辅助 系统 的 诊断 项 目 马 


1) 测量 数据 块 内 有 以 下 参数 可 供 读 取 、 

( 主 控制 单元 和 从 控制 单元 的 供电 电压 和 内 部 温度 。 
@ 主 控制 单元 和 从 控制 单元 之 间 的 专用 CAN 总 线 的 通信 状态 。 / 
@ 当前 的 系统 状态 ( 接 通 /关闭 ) 。 © 
@ 由 其 他 控制 单元 通过 CAN 总 线 发 送 的 功能 输入 值 。 
@ 计算 出 的 当前 道路 曲率 半径 。 

(O SWA 按钮 的 状态 及 其 指示 灯 。 

@ 车 外 后 视 镜 内 两 个 警告 灯 的 状态 。 

左 侧 、 中 间 和 右 侧 行车 道上 最 近 物 体 的 坐标 。 

(9 左 侧 、 中 间 和 右 侧 行车 道上 最 近 物 体 的 相对 速度 。 
do 自动 校准 的 当前 状态 及 校准 信息 。 

中 参与 整个 功能 的 各 个 控制 单元 之 间 的 通信 状态 。 

2) 编码 中 设置 如 下 信息 : 

安装 SWA 车 辆 的 车 型 。 

@ 车 辆 行驶 的 所 在 国家 。 

(3) 左 置 还 是 右 置 转向 盘 。 

由 车 辆 内 是 否 安装 了 拖车 控制 单元 。 

3) 在 匹配 通道 内 可 以 匹配 如 下 参数 : 警告 灯 的 亮度 。 
4) 通过 执行 元 件 诊 断 功能 可 以 诊断 以 下 组 件 : 

QD SWA 按钮 内 的 发 光 二 极 管 。 

@) 驾驶 人 侧 车 外 后 视 镜 内 的 SWA 警告 灯 。 

(3) 前 排 乘 客 侧 车 外 后 视 镜 内 的 SWA 警告 灯 。 


入 2. 换 道 辅助 系统 的 校准 
1) 需 校准 情况 。 在 以 下 情况 ， 务 必要 校准 车 道 妆 换 辅助 系统 : 























OD 已 经 更 新 车 道 变换 辅助 主 控制 单元 J769 或 车 道 变换 辅助 从 控制 单元 J770。 
@ 后 保险 杠 已 经 损坏 ， 例 如 由 于 停车 撞击 造成 的 损坏 。 
@ 后 保险 杠 已 经 从 车 辆 上 拆 下 ， 并 再 安装 至 车 辆 。 
@ 车 道 变换 辅助 主 控制 单元 J769, 基本 设置 /匹配 没有 进行 或 错误 (已 存储 在 故障 存储 器 中 ) 。 
G 车 道 变换 辅助 从 控制 单元 J770, 基本 设置 /匹配 没有 进行 或 错误 (已 存储 在 故障 存储 器 中 ) 。 
2) 校准 顺序 。 校 准 按照 以 下 顺序 执行 : 
加 具备 校准 专用 工具 ,包括 带 有 多 普 款 发 电机 的 校准 板 VAS6350 、 车 轮 中 心 接收 器 
”VAS6350/1 及 电子 距离 测量 仪 VASG350/2。 
加 在 校准 装置 已 经 设立 并 对 准 之 后 ， 运 行 测试 程序 J769 校准 。 
@ 首先 校准 位 于 保险 杠 右 侧 中 的 车 道 变 换 辅助 主 控 制 单元 J769( 按 行驶 方向 ) 。 
@ 车 道 变 换 辅助 主 控制 单元 J769 校准 成 功 后 ， 必 须 按照 维修 手册 转换 校准 装置 。 
”加 校准 装置 转换 之 后 ， 再 校准 位 于 保险 杠 左 侧 中 的 车 道 变换 辅助 从 控制 单元 J770( 按 行 
” 驶 方向 ) 。 
”” @ 车 道 变 换 辅助 从 控制 单元 J770 成 功 校准 之 后 ， 检 查 两 个 控制 单元 中 的 角度 变化 。 











CO 如 果 角 度 变 化 处 于 -4. 99。 ~4.99° 的 极限 范围 内 ， 则 表明 校准 已 成 功 完成 。 


视觉 驻 车 辅助 系统 





视觉 驻 车 辅助 系统 (OPS ) 是 对 原 有 奥迪 驻 车 辅助 功能 的 最 新 扩展 。 四 通道 系统 ( 仅 后 部 驻 
车 辅助 ) 和 八 通道 系统 (前 后 驻 车 辅助 ) 现 在 已 经 为 人 们 所 熟知 。 利 用 这 些 系统 ,驾驶 人 可 以 通 
过 声音 信号 了 解 汽车 与 障碍 物 的 距离 。 

新 型 视觉 驻 车 辅助 系统 (OPS) 是 一 种 
八 通道 系统 。 除 了 已 有 的 声音 传感器 分 析 外 ， 
还 在 MMI 显示 屏 上 癌 用 户 显 示 图 像 ， 以 视觉 
方式 显示 每 个 驻 车 辅助 传感器 与 障碍 物 之 间 
的 当前 距离 。 此 项 功能 扩展 无 须 额外 添加 便 
件 ， 可 以 选 购 装 备 或 不 装备 倒车 摄像 机 的 视 ， 
觉 驻 车 辅助 系统 。MMI 上 的 驻 车 辅助 示意 图 
如 图 11.15 所 示 。 图 11-15 MMI 上 的 驻 车 辅助 示意 图 

与 纯 声音 的 驻 车 辅助 系统 相 比 ， 视 觉 驻 车 辅助 系统 对 于 用 户 来 说 的 最 大 好 人 处 在 于 ， 敬 驶 
人 可 以 准确 地 了 人 解 车 辆 的 哪个 位 置 正在 靠近 障碍 物 。 而 以 前 的 纯 声音 的 驻 车 辅助 系统 ， 则 只 
能 根据 信号 频率 的 高 低 大 概 了 解 障碍 物 位 于 车 前 还 是 车 后 。 





驻 车 辅助 系统 




















八 另 请 连续 监视 驻 车 情况 ! 





| 站 | 一 、 系 统 组 成 


1. 驻 车 辅助 控制 单元 J446 鱼 
驻 车 辅助 控制 单元 如 图 11-16 所 示 。 
驻 车 辅助 控制 单元 有 以 下 作用 : 
J) 为 驻 车 辅助 传 感 锅 提供 供电 电压 。 








@) 分 析 和 处 理 来 自 驻 车 辅助 传感器 的 信和 号 。 
(3) 控制 驻 车 辅助 的 两 个 报警 蜂 鸣 需 H15 和 H22。 
(9 回 前 部 信息 显示 和 操纵 单元 的 控制 单元 J523 











传输 MMI 屏幕 上 显示 视觉 驻 车 辅助 系统 图 像 的 必要 
ES 图 11-16 奥迪 Q7 轿车 的 驻 车 辅助 控制 单元 





@) 汽车 锁 止 时 保存 相关 无 线 遥 控 钥 是 上 的 设置 (后 部 /前 部 音量 ,后 部 /前 部 频率 ) 。 
(© 系统 诊断 和 管理 故障 存储 能 。 

CO 读 取 驻 车 辅助 按钮 F266 。 

控制 驻 车 辅助 按钮 E266 内 的 功能 照明 。 

(9) 为 发 送 和 接收 信息 内 容 与 其 他 控制 单元 进行 通信 。 

驻 车 辅助 控制 单元 J446 的 电路 原理 图 如 图 11-17 所 示 。 
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后 部 驻 车 辅助 传感器 前 部 驻 车 辅助 传感器 
图 11-17 了 驻 车 辅助 控制 单元 J446 电路 原理 图 


驻 车 辅助 控制 单元 J446 安装 在 行李 舱 地 板 下 
面 的 右 后 部 ， 安 装 位 置 如 图 11-18 所 示 。 它 可 以 利 
用 诊断 测试 仪 分 配 地 址 码 ， 对 应 原 地 址 代码 为 76。 一 

注意 : 地 址 码 76 实际 上 就 是 大 众 原 厂 诊断 设 eg 





备 的 系统 代码 ，76 即 驻 车 辅助 控制 系统 。 图 11-18” 驻 车 辅助 控制 单元 安装 位 置 示意 图 





YN 2. 驻 车 辅助 系统 传感器 

奥迪 Q7 轿车 中 首次 使 用 了 第 五 代 驻 车 辅助 传 感 毅 ， 与 第 四 代 传 感 融 相 比 ， 它 们 的 矿 才 
明显 减 小 。 第 四 代 传 感 硕 振 动 体外 层 的 便 塑 料 外 孝 在 新 一 代 传 感 硕 中 已 被 取消 ， 驻 车 辅助 传 
感 带 仍旧 是 超声 流传 感 融 。 第 四 代 和 第 五 代 奥 迪 驻 车 辅助 传 感 带 示 意图 如 图 11-19 所 示 。 





















振动 体 (超声 波 发 射 回 和 接收 器 ) 
振动 体 (超声 波 发 射 器 和 接收 器 ) 
图 11-19 第 四 代 和 第 五 代 奥 迪 驻 车 辅助 传 感 带 示意 图 
凡 过 Q7 轿车 视觉 驻 车 辅助 系统 电路 图 如 图 11-20 所 示 。 
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图 11-20 奥迪 Q7 轿车 视觉 驻 车 辅助 系统 电路 图 
E266 一 驻 车 辅助 按钮 ”E461 一 中 控 台 前 部 操纵 单元 ”C203 一 左 后 驻 车 辅助 传感器 ”G204 一 左 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 
G205 一 右 后 中 部 驻 车 辅助 传 感 带 ”G206 一 右 后 驻 车 辅助 传感器 ”G252 一 右前 驻 车 辅助 传 感 带 ”G253 一 右前 中 部 驻 车 
辅助 传感器 ”G254 一 左前 中 部 驻 车 辅助 传感器 ”G255 一 左前 驻 车 辅助 传感器 ”HI15 一 后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 
H22 一 前 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 ”J329 一 端子 Kl1. 15 供电 继电器 ”J446 一 驻 车 辅助 控制 单元 K136 一 驻 车 辅助 指示 灯 
SC8 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 8 SC9 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 9 ”SD5 一 熔 丝 架 D 上 的 熔 丝 5 ”SF5 一 熔 丝 架 F 上 的 熔 丝 5 
SF8 一 熔 丝 架 下 上 的 炊 丝 8 T8b 一 8 必 黑 色 插 头 连接 ， 在 中 控 台 前 部 操纵 单元 上 ”T16b 一 16 心 标 色 插头 连接 ， 在 驻 车 辅助 
控制 单元 上 ”T46b 一 46 世 黑 色 插 头 连接 ， 右 侧 CAN 分 离 插头 “T6c 一 6 芯 黑 色 插 头 连接 ， 在 发 动机 舱 内 右前 方 、T14c 一 14 芯 
黑色 插头 连接 ， 在 保险 杠 右 后 Tl12e 一 12 芯 棕色 插头 连接 ， 插 头 B 在 驻 车 辅助 控制 单元 上 ”T12f 一 12 芯 黑 色 插 头 连接 ， 
插头 C 在 驻 车 辅助 控制 单元 上 多 一 中 部 仪表 板 后 面 的 搭 铁 点 ”6D 行李 舱 右 侧 搭 铁 点 G48 一 搭 铁 连 接 ( 驻 车 辅助 ) ， 
在 前 保险 杠 导线 束 里 G37 一 搭 铁 连 接 13， 在 主导 线束 中 GG89D 一 搭 铁 连 接 24 ， 在 主导 线束 中 G90D 一 搭 铁 连 接 25， 
在 主导 线束 中 @163 一 正极 连接 1(15)， 在 车 内 导线 束 中 @273 一 正极 连接 (15) ， 在 主导 线束 中 @302 一 正极 连接 
6(30) ， 在 主导 线束 中 39 一 连接 1 (舒适 /便捷 功能 ,高 速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 @409 一 连接 1 (舒适 /便捷 
功能 低速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 CK&6 光 一 连接 ( 驻 车 辅助 )， 在 前 保险 杠 导 线束 中 * 一 前 辅助 驻 车 系统 
* # 一 继 电器， 在 驾驶 人 座 椅 下 的 熔 丝 架 上 #-— 至 2006 年 5 月 棒 一 从 2006 年 6 月 起 线 径 示 标 注 者 皆 为 0.35mm? 








站] 二 、 视 党 驻 车 辅助 系统 的 功能 和 操纵 


六 7 驻 车 辅助 系统 的 监控 区 域 


视觉 驻 车 辅助 系统 (OPS) 与 原 有 的 八 通 道 系统 一 一 样 ， 通 过 4 个 集成 在 前 保险 杆 内 的 驻 车 
辅助 传 感 咒 和 4 个 集成 在 后 保险 杜 内 的 驻 车 辅助 传 感 絮 监控 汽车 的 周围 有 无 障碍 物 。 声音 信 


恩 通 过 车 辆 前 部 区 域 和 后 部 区 域内 的 各 1 个 报警 蜂 鸣 融 发 出 。 图 像 显 示 在 MMI 显示 屏 内 ， 
基本 版 和 高 级 版 的 MMI 都 支持 视觉 驻 车 辅助 系统 。 

驻 车 辅助 传 感 硕 根据 其 安装 位 置 分 别 识别 如 下 区 域 的 障碍 物 : 

J 后 部 侧面 驻 车 辅助 传感器 : 约 60cm。 

@) 前 部 侧面 驻 车 辅助 传感器 : 约 90cm。 

@) 后 部 中 间 驻 车 辅助 传感器 : 约 120cm。 

(4 前 部 中 间 驻 车 辅助 传感器 约 160cm。 

达到 以 下 间距 时 ， 开 始 发 出 持续 音信 号 

中 前 部 : 约 25cm。 

外 后 部 无 拖车 挂钩 : 约 30cm。 

(3) 后 部 带 拖 车 挂钩 : 约 35cm。 


六 2， 驻 车 辅助 系统 的 操纵 旧 


只 有 驻 车 辅助 系统 处 于 激活 状态 时 ， 才 会 回 轨 驶 人 发 出 声音 和 图 像 反 馈 。 挂 人 倒车 档 时 
系统 自动 激活 。 

当 汽 车 同 前 驻 车 或 向 前 驶 上 障碍 物 时 必须 通过 按压 驻 车 辅助 按钮 手动 激活 驻 车 辅助 系 
统 。 系 统 激活 时 ， 通 销 会 有 一 个 确认 音 提醒 驾驶 人 人。 此外， 还 可 以 通过 驻 车 辅助 按钮 内 的 
LED 灯 是 否 点 亮 识 别 驻 车 辅助 系统 是 否 激活 。 

系统 激活 后 ，MMI( 多 媒体 界面 ) 会 自动 切换 到 视觉 驻 
车 辅助 系统 显示 。 如 果 汽 车 内 同时 安装 了 倒车 摄像 机 系 
统 ， 那 么 可 以 在 MMI 汽车 菜单 内 的 “奥迪 驻 车 辅助 系统 ” 
下 选择 在 屏幕 上 使 用 哪个 显示 。 驻 车 辅助 系统 操作 按钮 位 
置 如 图 11-21 所 示 。 

激活 的 驻 车 辅助 系统 将 在 以 下 情况 下 被 关闭 ， 中 车 速 
超过 15km/h( 向 前 ); @ 关 闭 点 火 开 关 ; @@ 操 纵 驻 车 辅助 
按钮 。 系 统 关 闭 完 成 后 ， 按 钮 内 的 LED 灯 烛 灭 ，MMI( 多 
媒体 界面 ) 重 新 切换 到 系统 激活 前 的 显示 状态 。 


六 3. 驻 车 辅助 系统 给 驾驶 人 提供 的 反馈 信息 马 


当 驻 车 辅助 系统 激活 工作 时 ， 如 果 在 报警 区 域内 识别 到 障碍 物 ， 蜂 鸣 器 将 会 发 出 距离 报 
警 。 随 着 与 障碍 物 距离 的 减 小 ， 脉 冲 报警 声 的 时 间 间 隔 也 缩短 ， 直 至 达到 临界 距离 时 发 出 持 
续 音 。 



































图 11-21 了 驻 车 辅助 系统 操作 按钮 





视觉 驻 车 辅助 系统 除 声 音 报警 外 还 会 在 MMI 显示 屏 上 显示 驻 车 辅助 传感器 的 当前 距离 
， 测 量 值 。 为 此 每 个 传感器 都 分 配 一 个 扁 区 ， 对 于 八 通道 系统 来 说 ， 车 前 有 4 个 肩 区 ， 车 后 有 
”4 个 扇 区 。 每 个 扇 区 内 用 一 个 红色 线段 表示 障碍 物 至 汽车 或 至 测量 传感器 的 当前 距离 。 如 果 
”障碍 物 与 汽车 间 的 距离 减少 ， 那 么 图 像 中 的 线段 也 会 靠近 汽车 。 根 据 车 辆 装备 的 MMI 版 本 
不同， 显示 的 实际 状态 如 图 11-22 和 图 11-23 所 示 。 














驻 车 辅助 系统 





声音 关闭 。 八 、 另 请 连续 监视 蓄 车 情况 | 


图 11-22 ”高 级 版 MMI( 多 媒体 界面 ) 上 的 视觉 驻 车 辅助 系统 显示 





图 11-23 基本 版 MMI( 多 媒体 界面 ) 上 的 视觉 驻 车 辅助 系统 显示 


车 和 带 有 拖车 的 驻 车 辅助 系统 


如 果 驻 车 辅助 欣 制 单元 根据 编码 识别 到 拖车 挂钩 ， 那 么 持续 音 区 域 从 Secm 增加 到 35em。 
因为 拖车 挂钩 使 车 辆 后 部 的 长 度 增 加 ， 所 以 这 是 必要 的 。 带 有 拖车 时 的 视觉 显示 界面 如 
图 11-24 所 示 。 








驻 车 辅助 系统 





八 另 请 连续 监视 驻 车 情况 ! 





图 11-24 带 有 拖车 时 的 视觉 显示 界面 


-3 >>>=>>=> 第 十 一 章 ( 驾驶 人 辅助 系统 | | 各 | , 





[站] 三 视觉 驻 车 辅助 系统 的 通信 结构 





为 了 确保 驻 车 辅助 控制 单元 正常 工作 ， 需 要 获取 其 他 控制 单元 的 信息 。 这 些 信息 通过 舒适 / 
便捷 功能 CAN 获得 这 些 信息 。 来 自 其 他 总 线 系统 用 户 的 必要 信息 通过 数据 总 线 诊断 接口 传送 到 





舒适 /便捷 功能 CAN 上 ， 以 供 驻 车 辅助 控制 单元 访问 。 驻 车 辅助 系统 通信 结构 图 如 图 11-25 所 示 。 








/ 


舒适 / 便捷 系统 CAN 











图 11-25 ”视觉 驻 车 辅助 系统 通信 结构 图 


由 图 11-25 可 以 看 出 驻 车 辅助 控制 单元 J446 从 以 下 控制 单元 获得 信息 。 

1) 车 载 电 网 控制 单元 J519。 倒车 灯亮 起 ， 由 此 可 以 判断 已 挂 入 倒车 档 ， 必 须 激活 驻 车 
辅助 系统 (CAN 信息 只 在 带 手 动 变速 右 的 汽车 上 被 分 析 )。 

2) 拖车 识别 装置 控制 单元 J345。 如 果 当 前 识别 到 拖车 ， 那 么 后 部 驻 车 辅助 系统 关闭 。 

3) 进入 及 起 动 许可 控制 单元 J518。 其 作用 是 发 送 当 前 的 总 线 端 状态 和 当前 使 用 的 钥 是 
编写。 当前 使 用 的 钥匙 编号 用 于 激活 个 性 化 设置 ， 比 如 声音 报警 的 音量 和 频率 。 

4) ABS 控制 单元 104。 其 作用 是 把 当前 车 速 信息 提供 给 驻 车 辅助 控制 单元 。 之 所 以 需 
要 车 速 信 息 ， 是 因为 只 有 在 车 速 小 于 15km/h 的 驻 车 辅助 系统 限 值 时 ， 前 部 驻 车 辅助 系统 才 
能 激活 。 一 旦 超出 该 限 值 ， 系 统 即 被 关闭 。 由 于 仅 前 部 驻 车 辅助 系统 需要 和 车速 信息 ， 所 以 该 
言 息 只 在 八 通道 系统 上 被 ABS 控制 单元 J104 分 析 。 

5) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523。 其 作用 是 向 保存 当前 汽车 钥匙 设置 的 驻 
车 辅助 控制 单元 发 送 驾驶 人 个 性 化 设置 信息 。 此 外 ，J523 也 作为 驾 强 人 显示 屏 用 分 段 图 形 
显示 驻 车 辅助 传 感 硕 确定 的 距离 。 

6) 自动 变速 名 控制 单元 ]217。 其 作用 是 发 送 变 速 杆 是 否 处 于 R 位 的 信息 。 如 果 处 于 该 
档 位 ， 则 激活 驻 车 辅助 功能 。 


[总 | 四 、 视觉 驻 车 辅助 系统 的 诊断 
在 诊断 测试 仪 中 辐 驻 车 辅助 控制 单元 分 配 地 址 代码 76 。 
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1) 在 测量 值 块 中 还 可 以 找到 以 下 参数 : 
J 各 个 后 部 传 感 需 与 障碍 物 间 的 距离 。 
@ 各 个 前 部 传 感 带 与 障碍 物 间 的 距离 。 
号 4 个 后 部 传感器 的 最 小 距离 。 
由 4 个 前 部 传感器 的 最 小 距离 。 








(3 车速。 

(@ 驻 车 辅助 传 感 希 的 供电 电压 。 
CO 是 否 已 挂 入 倒车 档 。 

(8 是 否 挂 有 拖车 。 


功能 按钮 的 操纵 。 
@ 设置 的 音量 和 后 部 频率 。 
D 设置 的 音量 和 前 部 频率 。 
@ 后 部 各 个 传感器 的 衰减 时 间 。 
加 前 部 各 个 传感器 的 衰减 时 间 。 
四 当前 有 效 的 汽车 钥匙 编号 。 
加 当前 汽车 钥匙 存储 的 设置 。 
2) 编码 中 设置 如 下 内 容 : 
级 ”0D 车 型 (轿车 、 旅 行车 、 硬 顶 跑车 ……)。 
| ®® 美国 或 者 世界 其 他 国家 。 
@ 安装 的 变速 器 类 型 (手动 变速 器 /自动 变速 器 ) 。 
@ 倒车 摄像 机 的 安装 。 
回 拖车 挂钩 的 安装 。 
@ 视觉 驻 车 辅助 系统 (OPS) 或 仅 有 八 通道 驻 车 辅助 蜂 鸣 器 。 
3) 在 匹配 通道 内 可 以 匹配 如 下 参数 . 
OD 驻 车 辅助 接 通 /关闭 激活 时 的 确认 音 。 
@ 音量 和 频率 复位 到 出 厂 设置 。 
4) 利用 执行 器 诊断 可 以 控制 以 下 组 件 ; 
OD 后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 H15。 
O 前 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 H22 。 
@ 驻 车 辅助 指示 灯 K136。 


倒车 摄像 系统 


奥迪 Q7 轿车 倒车 摄像 系统 能 够 探测 汽车 后 方 区域 ， 并 将 探测 到 的 信息 显示 在 MMI( 多 
媒体 界面 ) 的 屏 硕 上 ， 从 而 向 黎 强 人 提供 更 好 的 癌 后 视野 ,使 驾驶 人 倒车 或 倒车 驻 车 的 操纵 
变 得 比 以 往 更 容易 。 

利用 倒车 摄像 系统 可 以 在 尽 可 能 的 安全 距离 范围 内 更 靠近 障碍 物 。 同 时 ， 驾 驶 人 的 目光 
可 以 主要 回 前 方 看 ， 而 不 必 在 整个 时 间 内 不 售 转 劲头 部 。 与 MMI 屏 才 视频 图 像 一 起 显示 的 
静态 和 动态 参考 线 也 使 倒车 驻 车 更 加 方便 。 























倒车 摄像 机 是 一 种 独立 的 驻 车 辅助 系统 ， 可 以 与 后 部 驻 车 辅助 峰 鸣 器 或 视觉 驻 车 辅助 系 
统 (OPS) 一 起 订购 。 但 是 能 香 提 供 该 选 装 件 ， 在 很 大 程度 上 与 所 在 市 场 有 关 。 也 就 是 说 , 并 ， 
非 每 辆 奥迪 07 轿车 都 装备 倒车 摄像 机 系统 。 倒 车 摄像 机 系统 驻 车 原理 示意 图 如 图 11.26 
所 示 。 \ 














图 11-26” 带 有 倒车 摄像 机 系统 的 汽车 驻 车 原理 示意 图 


[六 | 一 、 倒 车 摄像 系统 组 成 部 件 电 


奥迪 Q7 轿车 倒车 摄像 机 是 一 人 台 松 下 品牌 的 摄像 机 。 质 量 为 400g， 尺 寸 为 27mm x 
24. Smm x3S$mm。 由 于 摄像 机 的 结构 紧凑 ， 它 可 以 集成 在 行李 舱 盖 的 拉手 内 。 有 具体 安装 位 置 
如 图 11-27 所 示 。 








图 11-27 集成 在 行李 舱 尾 门 拉 手 内 的 倒车 摄像 机 


这 是 一 台 广 和 角 摄像 机 ， 水 平方 向 探测 角度 达 130* ， 垂 直方 向 探测 角度 达 95° 。 由 于 使 用 
了 广角 镜头 ， 摄 像 机 图 像 强 烈 失 真 ， 所 以 在 显示 到 MMI 显示 屏 上 之 前 必须 校正 图 像 。 图 像 
的 校正 是 在 倒车 摄像 机 系统 控制 单元 JJ72 上 进行 的 。 摄 像 机 外 形 如 图 11-28 所 示 。 





用 于 探测 图 像 的 蕊 厂 的 水 平分 辨认 为 510 像 系 ， 牌 
直 分 辨 紊 为 492 像素 ， 总 分 辨 率 为 25 万 像素 。 


摄像 机 镜头 上 有 一 层 防 污 膜 。 摄 像 机 镜头 上 是 否 存 ， 
在 污 物 不 是 由 倒车 摄像 机 系统 控制 单元 诊断 的 ， 而 是 由 
驾驶 人 根据 MMI 屏幕 上 的 图 像 质量 来 确定 。 由 驾驶 人 人 负 
责 清洁 变 脏 的 镜头 。 建 议 用 酒精 类 玻璃 清洁 剂 浸 湿 镜 头 ， 
然后 用 一 块 干 布 清洁 。 图 11-28 ”倒车 摄像 机 外 形 








”时 2 倒车 摄像 系统 控制 单元 J772 日 


” (D 控制 单元 的 任务 ”倒车 摄像 系统 控制 单元 772 与 舒适 /便捷 功能 CAN 相连 。 其 具有 
”以 下 任务 :向 倒车 摄像 机 提供 供电 电压 。@ 校 正 摄像 机 的 广角 图 像 。@ 在 摄像 机 图 像 中 插入 
静态 和 动态 辅助 线 。@@ 为 摄像 机 信号 提供 视频 输入 端 。@) 为 电视 调谐 器 提供 视频 输入 端 。@ 利 
”用 集成 的 视频 开关 切换 到 所 需要 的 视频 信号 上 。@) 为 收 到 的 视频 信号 提供 视频 输出 端 。@ 控 制 
”单元 的 自 诊断 。@ 诊 断 收 到 的 摄像 机 信和 号。 利用 VAS 测试 仪 和 校准 面板 进行 系统 校准 。 

” (2) 电视 调谐 器 ”电视 调谐 器 作为 特殊 装备 提供 。 如 果 汽 车 内 没有 安装 电视 调谐 器 ， 那 么 
”倒车 摄像 系统 控制 单元 的 第 二 个 视频 输入 端 将 保持 不 被 使 用 。 电 视 调谐 器 外 形 如 图 11-29 所 示 。 

(3) 倒车 摄像 机 控制 单元 安装 位 置 、 倒 车 摄像 系统 控制 单元 位 于 车 辆 后 部 右 侧 靠近 轮 
， 置 的 地 方 。 倒 车 摄像 机 通过 一 根 屏蔽 电缆 将 图 像 传输 到 控制 单元 。 通 过 这 根 电缆 传输 整个 视 
， 频 信号 ， 包 括 色彩 、 亮 度 、 扫 描 和 同步 信息 。 其 安装 位 置 如 图 11-30 所 示 。 











图 11-29 电视 调谐 器 外 形 图 11-30 ”倒车 摄像 系统 控制 单元 安装 位 置 示意 图 





[| 站 | 二 、 倒 车 摄像 系统 电路 


倒车 摄像 机 及 其 相关 控制 单元 由 4 根 电 缆 相 互 连 接 在 一 起 。 它 们 是 一 根 供电 电缆 、 一 根 
附属 的 搭 铁 线 以 及 一 根 屏 蔽 的 视频 信号 电缆 和 一 根 搭 铁 的 视频 信号 屏蔽 线 。 

摄像 机 通过 供电 电压 接 通 和 关闭 。 摄 像 机 的 供电 电压 为 6. 5V， 由 倒车 摄像 系统 控制 单 
元 中 的 一 个 开关 式 电 源 提供 。 它 在 运行 时 需要 500mW 左右 的 功率 。 摄像 机 的 供电 电压 在 车 
速达 到 25km/h 起 被 关闭 ， 因 为 在 车 速 高 于 此 限 值 时 其 功能 不 再 激活 。 系 统 电 路 原理 示意 图 
如 图 11-31 所 示 。 

前 部 信息 显示 和 操纵 单元 的 控制 单元 J523 只 有 一 个 视频 输入 端 ， 而 汽车 中 可 以 有 两 个 
视频 信和 号 源 : 电视 调谐 器 R78 和 倒车 摄像 机 R189。 因 此 ， 倒 车 摄像 系统 控制 单元 J772 提供 
了 两 个 视频 输入 端 和 一 个 视频 开关 ， 它 可 以 根据 需要 把 电视 调谐 器 的 图 像 或 倒车 摄像 机 的 图 
像 切 换 到 视频 输出 端 。 倒 车 摄像 系统 控制 单元 J772 的 视频 输出 端 与 前 部 信息 显示 和 操纵 单 
元 的 控制 单元 J523 的 视频 输入 端 相 连 。 

图 11-31 显示 了 J772 中 的 视频 开关 的 静止 位 置 。 它 把 电视 调谐 器 的 视频 信号 放置 在 视 
频 输 出 端 上 。 只 有 当 MMI 内 需要 倒车 图 像 时 ， 视 频 转换 带 才 会 切换 到 倒车 摄像 机 上 。 在 通 
过 视频 开关 和 视频 输出 端 把 倒车 摄像 机 的 图 像 传 输 到 前 部 信息 显示 和 操纵 单元 的 控制 单元 
]523 之 前 ， 首 先 还 需要 在 倒车 摄像 系统 控制 单元 中 人 处理 图 像 。 




















和 >>>>>> 第 十 一 音 驾驶 人 辅助 系统 司 - a 
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.… 屏 项 的 电线 
图 11-31 倒车 摄像 系统 电路 原理 示意 图 : 
倒车 摄像 机 系统 控制 单元 电路 图 如 图 11.32 所 示 。 @ 






SD3/50A 17772 
T5430 TS 
do /生平 30 139 

















THA 3 下 和 下 7 Dioah Toai 
/40 /4 17147 下 AM48 TR 


0.S5sw 





035” 0.35” 0.5 0.5 
ro/br or/en br/en ro/gn 
yh 二 ED | EY | Cw) | = 
,8a dlla 各 3 
汉 己 ey 
eo 0.35 0.35 0.5 0.5 
| we- 白色 | sw- 思 色 1 or/br or/en brgn ro/gn i 
| ro- 红色 | br- 褐色 | |12am |r2am a 
gn- 绿 色 | et /2 /1 /1 T2an/2 





] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17 18 19 20 21 22 233 24 25 26 27 28 


图 11-32 ”倒车 摄像 系统 控制 单元 电路 图 
]523 一 前 部 信息 显示 和 操纵 单元 的 控制 单元 。 J772 一 倒车 摄像 机 系统 控制 单元 R78 一 电视 调谐 器 ”R189 一 倒车 摄像 头 
SD3 一 熔 丝 架 D 上 的 熔 丝 3 ”SF8 一 熔 丝 架 F 上 的 熔 丝 8 SF11 一 熔 丝 架 F 上 的 熔 丝 11 T2ah 一 2 芯 灰 色 插 头 连接 ， 
在 倒车 摄像 系统 控制 单元 上 ”T2ai 一 2 芯 棕色 插头 连接 ， 在 倒车 摄像 系统 控制 单元 上 ”T2ak 一 2 芯 绿色 插头 连接 ， 
在 倒车 摄像 系统 控制 单元 上 ”T2al 一 2 芯 棕 色 插 头 连 接 ， 后 盖 接 口 、T2am 一 2 芯 黑 色 插头 连接 ， 在 倒车 摄像 关上 
T2an 一 2 芯 灰 色 插 头 连接 ， 在 倒车 摄像 关上 ”T10s 一 10 芯 粉 色 插头 连接 ， 后 羡 接 口 、T46b 一 46 芯 黑色 插头 连接 ， 
右 侧 CAN 分 离 插头 ”T54 一 54 芯 黑 色 插 头 连 接 ， 在 倒车 摄像 机 系统 控制 单元 上 se 
0 在 主导 线束 中 CG90> 一 搭 铁 连 接 25， 在 主导 线束 中 @397 一 连接 1( 舒 适 / 便 捷 
功能 高 速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 @409 一 连接 1 (舒适 /便捷 功能 低速 CAN 总 线 . 在 主导 线束 中 
。 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) * 一 继电器 ， 在 驾驶 人 座 棒 下 的 熔 丝 架 











/ [总 | 三 、 驻 车 工作 模式 及 工作 原理 


” ”奥迪 轿车 倒车 摄像 机 有 两 个 不 同 的 驻 车 模式 横向 驻 车 模式 和 纵向 驻 车 模式 。 驾 驶 人 可 
”以 根据 驻 车 情况 选择 两 个 模式 中 的 一 个 。 横 向 驻 车 模式 被 规定 为 标准 模式 。 若 要 更 改正 处 于 
”激活 的 模式 ， 必 须 在 MMI 操纵 区 内 对 显示 的 “模式 ”概念 相对 应 的 软 键 进行 操纵 。 

”如 果 车 辆 还 配备 了 一 个 视觉 驻 车 辅助 系统 ， 那 么 可 以 通过 “图 像 ” 选 项 相对 应 的 软 刍 
”切换 到 视觉 驻 车 辅助 系统 图 像 上 。 

注意 : 软 键 是 指 MMI 功能 选择 菜单 中 的 功能 按钮 ， 这 些 功 能 按钮 是 根据 操纵 屏幕 内 容 
”以 及 系统 设置 需要 而 不 断 变 化 的 虚拟 按钮。 


“时 1z 横向 驻 车 模式 








/ 模 回 驻 车 演示 图 如 图 11-33 所 示 。 这 种 模式 尤其 适合 用 于 倒车 驻 车 ， 也 非常 适合 用 于 倒 
， 车 穿 过 狭 窗 的 道路 ， 如 较 长 的 车 库 通 道 。 阴 影 矩形 区 域 为 汽车 轮廓 向 后 延伸 Sm 后 的 位 置 。 
”如 果 在 接 下 来 的 5m 倒车 时 不 转动 转向 盘 ， 汽 车 就 会 驶 上 显示 的 阴影 矩形 区 域 。 
不 同 深浅 的 颜色 便于 驾驶 人 更 好 地 估计 与 障碍 物 的 距离 。 从 深 颜色 区 域 到 稍 浅 色 区 域 的 
”第 1 个 过 渡 线 距离 后 保险 杠 大 约 为 Im， 下 一 个 过 渡 线 距离 大 约 为 2m。 至 后 面 的 最 浅 色 区 域 
全 ”的 距离 大 约 为 5m。 深 色 区 域 硕 端的 箭头 所 指 的 红色 线 距离 车 尾 大 约 为 40cm。 如 果 它 碰 到 了 
” ”障碍 物 ， 则 不 应 再 继续 倒车 。 由 于 参考 区 域 的 方向 与 转向 角 无 关 ， 而 只 跟 当前 的 汽车 位 置 有 
关 ， 所 以 称 之 为 静态 参考 区 域 。 
相反 ， 桶 黄色 参考 线 显示 了 汽车 在 接 下 来 的 Sm 倒车 时 ， 保 持 转向 盘 转 向 角度 时 汽车 的 
行驶 轨迹 。 由 于 线段 的 半径 与 转向 盘 转 向 角度 有 关 ， 所 以 称 之 为 “动态 参考 线 " 。 每 隔 Im 
左右 在 动态 辅助 线 上 添加 一 个 侧 标记 。 具 体 情况 如 图 11-34 所 示 。 














另 请 连续 监视 驻 车 情况 ! 图 像 





图 11-33 ”横向 驻 车 演示 图 图 11-34 横向 驻 车 模式 工作 视图 


六 2. 纵向 驻 车 模式 


纵 回 驻 车 原理 视图 如 图 11-35 所 示 。 
纵 回 驻 车 便于 驾驶 人 沉 道 路 边 绿 倒 车 驻 车 。 它 显示 了 2 个 区 域 : 右 侧 倒车 驻 车 的 深 色 区 
域 和 左 侧 倒车 驻 车 的 浅 色 区 域 。 显 示 的 项 态 线 提示 罗 驶 人 在 哪个 位 置 上 改变 转 回 角度 最 好 。 














图 11-35 纵向 驻 车 原理 视图 


倒车 驻 车 时 的 操纵 方法 如 下 ; 如 果 深 色 区 域 位 于 预期 驻 车 位 置 的 前 后 两 辆 汽车 之 间 ， 那么 





说 明 驻 车 空间 足够 大 。 现 在 笔下 倒车 ， 直 到 座 色 区 域 的 末 疹 碰 到 后 面 的 汽车 ， 如 图 11-36 所 示 。 


现在 将 转向 盘 向 右 打 到 极限 位 置 倒车 。 同 时 驾驶 人 应 确保 不 要 碰 到 停 在 前 面 的 汽车 。 当 
深 色 线 条 碰 到 路 沿 时 (图 11-37) ， 必 须 将 转向 盘 向 左 打 到 极限 位 置 ， 直 到 车 辆 与 路 沿 平行 。 


然后 稍微 癌 前 移动 一 小 段 距 离 ， 此 时 汽车 将 停放 到 最 佳 位 置 。 





另 请 连续 监视 驻 车 情况 ! 图 像 另 请 连续 监视 驻 车 情况 ! 图 像 


图 11-36 倒车 操纵 工作 视图 图 11-37 倒车 操纵 工作 视图 
[总 | 四 、 系 统 操纵 


导 工 激活 和 关闭 摄像 机 系统 四， 


(1) 激活 倒车 摄像 机 ”一旦 激活 总 线 端 15 并 挂 和 人 倒车 档 ，MMI 屏幕 上 就 会 日 动 显示 倒 
车 摄像 机 的 图 像 。 

在 疙 有 视觉 驻 车 辅助 系统 的 汽车 上 ， 还 需 通 过 中 控 
人 台 内 的 驻 车 辅助 按钮 激活 倒车 摄像 机 显示 。 这 可 以 在 前 
进 车 速 小 于 10km/h 时 进行 。 驻 车 辅助 开关 如 图 11-38 
所 示 。 

(2) 关闭 倒车 摄像 机 ”关闭 总 线 端 15 ， 或 者 操纵 
MMI 的 其 他 按键 或 者 汽车 的 前 进 速度 超过 10km/h， 
MMI 内 的 倒 生 摄像 机 显示 烛 灭 。 对 于 装 有 视觉 驻 车 辅助 
系统 的 汽车 ， 操 纵 驻 车 辅助 按钮 也 可 以 退出 倒车 摄像 机 
的 屏 荣 显示。 图 11-38 ” 驻 车 辅助 开关 














六 2，MMI 内 的 设置 选项 上 


和 其 他 装 有 驻 车 辅助 系统 的 奥迪 轿车 一 样 ， 驾 驶 人 可 以 分 别 设置 前 部 和 后 部 声音 报警 的 
”频率 和 音量 高 低 。 为 了 能 够 方便 地 根据 驾驶 人 的 习惯 进行 灵活 设置 ， 在 MMI 的 汽车 菜单 中 
”选择 菜单 项 “奥迪 驻 车 辅助 系统 ”中 包含 几 个 不 同 的 设置 内 容 。 具 体 如 图 11-39 所 示 。 


用 户 汽车 随 车 资料 








可 视 驻 车 辅助 
前 蜂 鸣 器 音量 
前 蜂 鸣 器 频率 


后 蜂 鸣 器 音量 
后 蜂 鸣 器 频率 





ITPIITMC 


图 11-39 MMI 显示 屏 功 能 选择 界面 


由 于 装 有 视觉 驻 车 辅助 系统 和 倒车 摄像 机 系统 的 汽车 上 提供 了 两 种 驻 车 辅助 系统 ， 所 以 
a 一 可 以 在 驻 车 周期 开始 时 ， 在 “可 视 驻 车 辅助 ”项 目下 对 MMI 显示 按照 旁边 表格 中 列 出 的 内 
容 进行 设置 ， 设 置 将 在 下 次 驻 车 周期 时 激活 。 具 体 设置 内 容 如 图 11-40 所 示 。 


MMI (多 媒体 界面 ) 显示 器 的 设置 


1 关闭 MMI1 显示 屏 内 不 显示 驻 车 辅助 的 功能 

2 图 像 MM1 显示 屏 内 显示 视 党 驻 车 辅助 系统 
(0PS) 的 图 像 

3 后 视 MMI 显示 屏 内 显示 倒车 摄像 机 的 图 像 

4 自动 MMI 显示 屏 在 倒车 时 显示 倒车 摄像 机 的 图 


像 ， 在 前 进 时 显示 视觉 驻 车 辅助 系统 的 图 像 


图 11-40 MMI 显示 屏 功 能 选择 设置 界面 


| 总 | 五 、 倒 车 摄像 系统 通信 


倒车 摄像 系统 控制 单元 与 多 个 控制 单元 交换 信息 。 具 体 情况 如 图 11-41 所 示 。 

倒车 摄像 系统 总 体 功能 正确 执行 所 需 的 信息 说 明 如 下 。 

1) 转向 盘 转 角 传 感 副 G85， 提 供 当 前 转向 角 ， 用 于 计算 摄像 机 图 像 中 的 动态 辅助 线 。 

2) 驻 车 辅助 控制 单元 J446， 提 供 目 前 是 否 通 过 按钮 或 挂 入 倒车 档 激 活 驻 车 辅助 的 信 
恩 ， 以 及 驻 车 辅助 控制 单元 是 否 损 坏 的 信息 。 





和 xzy 第 十 一 音 | 驾驶 人 辅助 系统 | 各. 











传动 系统 CAN 


图 11-41 倒车 摄像 系统 通信 功能 框图 


3) 拖车 识别 装置 控制 单元 J345， 通 知 倒车 摄像 系统 车 辆 当前 是 否 带 有 拖车 。 如 有 果 汽 车 
上 有 拖车 ， 则 关闭 辅助 线 和 辅助 区 域 。 

4) 舒适 /便捷 功能 系统 的 中 央 控 制 单元 393 ， 发 送 尾 门 关闭 或 打开 的 信息 。 如 果 尾 门 
打开 ， 那么 关闭 辅助 线 和 辅助 区 域 。 

5) 进入 及 起 动 许可 控制 单元 518， 癌 倒车 摄像 机 发 送 总 线 端 15 的 当前 状态 。 

6) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 523， 在 显示 屏 上 显示 倒车 摄像 机 图 像 。 另 外 
还 能 够 进行 倒车 摄像 机 的 系统 设置 。 

7) 车 载 电 网 控制 单元 J19 ， 发 送 倒车 灯 当 前 是 否 开 局 的 信息 。 对 于 没有 装备 驻 车 辅助 
控制 单元 的 汽车 ， 由 此 可 以 判断 当前 是 否 已 挂 人 倒车 档 ， 如 果 是 ， 必 须 在 MMI 屏幕 上 显示 
摄像 机 图 像 。 

8) ABS 控制 单元 04， 使 用 “当前 车 速 ” 信 息 来 探测 倒车 摄像 机 的 接 通 和 关闭 条 件 。 

9) 数据 总 线 诊断 接口 J333 ， 回 舒适 /便捷 功能 CAN 提供 来 自 其 他 总 线 系统 的 必要 CAN 
信息 。 当 倒车 摄像 系统 控制 单元 内 存 有 故障 记录 时 发 送 停 帧 信息 。 

说 明 : 驻 车 辅助 控制 单元 446、 拖 车 识别 装置 控制 单元 J345 和 电视 调谐 器 R78 是 选 装 
装备 ， 并 非 安 装 于 所 有 奥迪 Q7 轿车 上 。 


驻 车 转向 辅助 系统 


和 舒适、 便捷 已 经 成 为 当代 汽车 发 展 的 一 个 趋势 ， 越 来 越 多 的 辅助 功能 使 人 们 至 受到 驾驶 

















， 的 乐趣 。 原 本 让 新 手 战 战 藉 欧 的 停车 和 人 位， 通过 倒车 雷达 、 模 拟 影像 、 倒 车 摄像 头等 功能 

， 经 使 这 件 事变 得 越 来 越 容易 。 如 果 你 认为 这 已 经 足够 了 ， 那 可 就 错 了 ， 汽 车 工程 师 正在 研制 
， 一 套 全 新 的 驻 车 转向 辅助 系统 ， 并 已 率先 将 它 应 用 到 了 奥迪 A3 车 型 上 。 它 可 以 使 汽车 在 挂 
， 入 倒 档 希望 进入 平行 车 位 时 ， 只 需 驾 驶 人 操纵 加 速 踏板 、 制 动 踏板 即 可 ， 而 全 部 的 转向 工作 
， 则 由 车 辆 自行 操纵 。 

目前 国内 在 售 部 分 车 型 装备 驻 车 转向 辅助 ( 自动 停车 ) 系统 的 车 型 主要 有 一 汽 大 众 
”CC 2. 0TSI 至 尊 版 ， 皇 冠 4. 3 Royal Saloon VIP， 上 海 大 众 途 观 2. 0T 旗舰 版 ， 吴 锐 2. 0TSI AT 
”旗舰 版 ， 震 克 萨 斯 460L 尊贵 版 /600HL， 奔 驰 B 200 时 尚 版 /豪华 版 等 。 


“| 上 | 一 、 功 能 描述 及 操纵 


这 套 驻 车 转向 辅助 装置 是 在 原 有 的 声控 倒车 雷达 基础 上 发 展 起 来 的 ， 系 统 可 在 挂 人 倒 档 
”后 自动 完成 停车 入 位 过 程 中 的 转向 操纵 ， 使 停车 更 加 容易 。 它 主要 应 用 于 图 11-42 所 示 的 售 
”在 两 辆 车 之 间或 某 一 辆 车 之 后 的 操纵 。 

” ”驾驶 人 可 选择 是 在 左 或 右 的 一 侧 进行 停车 ， 
”随后 激活 系统 ， 车 辆 将 首先 寻找 是 否 有 足够 的 
”停车 空间 ,一 旦 系统 发 现 有 适合 停车 人 位 的 空 
” 间 ， 挂 入 倒 档 ， 系 统 将 自动 进行 转向 操纵 ， 而 
”驾驶 人 要 做 的 只 是 操纵 离合 踏板 、 加 速 或 制 动 
踏板 。 如 果 在 倒车 过 程 中 驾驶 人 操纵 了 转向 盘 ， 
系统 将 自动 停止 让 位 于 驾驶 人 进行 操纵 。 在 倒 
车 过 程 中 ， 驾 驶 人 要 通过 倒车 雷达 的 蜂 鸣 器 ， 
判断 与 后 面 障碍 物 的 距离 以 避免 磁 撞 ， 简 单 地 
说 ， 主 动 停 车 操纵 有 3 个 过 程 。 图 11-42 倒车 入 位 的 转向 操纵 示意 

















车 工 激活 驻 车 转向 辅助 系统 


每 次 需要 使 用 主动 停车 辅助 系统 时 ， 需 要 通过 仪表 板 上 一 个 单独 的 按钮 E581 激活 该 系统 。 
在 车 速 不 超过 30km/h 时 可 以 激活 该 系统 。 系 统 激 活 后 将 会 在 按钮 中 点 亮 一 个 LED 指示 灯 证 明 
系统 已 激活 ， 同 时 仪表 板 上 显示 网 案 如 图 11-43 
所 示 。 

如 果 车 速 超过 30km/h 以 上 时 按 下 按钮 E581， 
则 系统 不 会 被 激活 ， 同 时 仪表 上 会 提示 “和 车速 过 
高 ” 。 如 果 有 以 下 原因 系统 也 无 法 激活 : 

1) 拖车 控制 单元 识别 到 有 挂车 。 

2) ESP 功能 失效 。 

3) 硅 辆 目 起 劲 后 车 速 始终 没有 超过 10km/h。 图 11-43” 驻 车 转向 辅助 系统 激活 


六 2. 寻找 停车 空位 


接 下 来 在 前 进 过 程 中 ， 系 统 通过 在 前 保险 枉 上 安装 的 两 个 超声 波 停车 辅助 传感器 ， 搜 索 
足够 的 停车 空间 ， 罗 驶 人 通过 激活 两 侧 转 回 灯 告 知 系统 准备 在 哪 一 侧 进行 停车 。 一 旦 千 辆 从 














后 到 前 行驶 过 空位 后 ， 系 统 扫 摘 确认 该 空位 可 以 
容纳 本 车 辆 ， 则 通过 仪表 显示 屏 告 知 驾 驶 人 :“ 空 
位 已 找到 ， 可 以 开始 停车 ”。 如 网 11-44 所 示 ， 图 
中 的 箭头 表示 车 辆 还 需 继 续 向 前 行驶 一 段 距 离 以 
便 停 车 入 位 ， 轰 驶 人 把 车 回 前 行驶 停 到 系统 认为 
可 以 开始 倒车 的 起 始点 ， 显 示 需 的 显示 画面 会 切 
换 到 停车 画面 ， 此 时 可 以 挂 人 倒 档 ， 开 始 停车 。 
系统 计算 能 够 入 位 停车 的 前 提 是 空位 的 最 小 距离 图 11-44 驻 车 转向 辅助 系统 已 激活 ， 继 续 
大 于 车 辆 长 度 至 少 1. 4m。 向 前 行驶 寻找 车 位 


阅 3. 采用 驻 车 转向 辅助 系统 来 停车 虽 











如 果 驾 驶 人 从 静止 挂 入 倒 档 ， 系 统 将 接管 车 辆 的 转向 工作 同时 激活 声控 倒车 雷达 系统 。 
仪表 上 显示 “转向 辅助 激活 ， 请 注意 车 辆 轮廓 ”的 提示 ， 如 图 11-45 所 示 ， 随 后 显示 允许 倒 
车 图 案 如 图 11-46 所 示 ， 此 时 驾驶 人 负责 加 速 和 制 动 ， 并 要 结合 倒车 雷达 的 警报 蜂 鸣 器 判断 
是 否 需要 停车 。 倒 车 时 系统 通过 一 个 转向 电动 机 V187 操纵 转向 机 构 ， 使 车 辆 沿 控制 单元 
J791 内 部 存储 的 线路 进行 倒车 ， 倒 车 入 位 后 将 通过 显示 器 提示 操纵 完毕 。 整 个 倒车 过 程 需 





在 180s 内 完成 ， 否 则 系统 会 目 行 关闭 。 





请 注意 车 辆 轮廓 





图 11-45 提示 转向 激活 请 注意 车 辆 轮廓 图 11-46 人 允许 倒车 图 案 


值得 注意 的 是 ， 系 统 进行 空位 搜索 过 程 中 ， 必 须 满 足以 下 条 件 . 
1) 车 速 小 于 30km/h。 

2) 两 车 距离 要 在 0.5 ~1.5m， 如 图 11-47 所 示 。 

3) 倒车 起 始点 时 的 车 头角 度 小 于 20°， 如 图 11-48 所 示 。 











图 11-47 两 车 距离 要 在 0.5 ~1.5m 图 11-48 ”倒车 起 始点 的 车 头角 度 小 于 20° 





个 辅助 转向 过 程 可 以 分 解 为 5 个 动作 。 

步 : 站 先 车 轮 摆 正 ， 车 辆 平行 于 静止 的 车 辆 向 后 倒车 。 
第 二 步 : 然后 向 右 转 动车 轮 ， 继 续 倒 车 进入 停车 空位 。 

第 三 步 : 车轮 再 次 摆 正 ， 丰 辆 继续 进入 停车 空位 。 




















第 四 步 : 然后 回 左 转动 车 轮 ， 以 便 在 继续 倒车 中 校正 车 辆 在 停车 空位 中 的 位 置 。 
/ 第 五 步 : 如 果苗 辆 在 俘 车 空位 中 已 处 于 平行 位 置 卫 ， 三 轮 又 摆 正 了 ， 轨 台 人 信息 系统 上 
“辅助 停车 完毕 ”， 如 图 11-49 | 


\ 下 时 加 5 驶 人 可 以 根据 需要 向 前 行驶 一 段 
”以 便 停 在 空位 的 中 间 ,， 便 于 其 他 车 辆 驶 离 。 
， 在 整个 辅助 过 程 中 可 以 通过 再 次 按 下 按钮 
，E581， 或 者 摘 下 倒 档 以 取消 主动 停车 功能 。 
， 以 上 所 有 图 示 举 例 中 都 是 车 辆 停 在 右 侧 的 情 
， 况 ， 同 样 ， 如 果 需 要 和 车辆 在 左 侧 寻 找 空位 并 
”入 位 ， 则 需要 在 激活 停车 系统 按钮 前 打开 左 
”转向 灯 。 


[ 襄 |“ 二 、 系 统 部 件 





辅助 停车 完毕 











图 11-49 提示 “辅助 停车 完毕 


YI 71. 驻 车 转向 辅助 系统 控制 单元 J791 旧 


驻 车 转向 辅助 系统 控制 单元 J791 是 在 原 倒 车 雷达 控制 单元 J446 的 基础 上 发 展 起 来 的 。 
J791 连接 在 高 速 动力 CAN 总 线 上 ， 如 图 11-50 所 示 ， 安 装 在 行李 舱 右 后 侧 ( 原 倒车 雷达 控制 
单元 J]446 的 位 置 ) 盖 板 的 后 面 。 

同 以 前 的 倒车 雷达 一 样 ， 探 制 单元 J791 要 接收 前 
后 8 个 超声 波 传 感 颖 的 信号 ， 如 图 11-51 所 示 ， 还 要 
接收 驻 车 转向 辅助 系统 激活 按钮 E581 和 倒车 雷达 激 
活 按钮 E266 的 信号 ， 负 员 激 活 前 后 倒车 蜂 鸣 问 H22 
和 H15 用 于 报警 ， 另 外 还 增加 了 两 个 新 的 驻 车 转向 畏 
助 系统 专用 的 超声 波 传感器 G568 和 G569。 同 时 控制 单 
元 J791 通过 动力 CAN 与 其 他 控制 单元 进行 通信 获得 信 
息 ， 其 中 包括 : ESP 控制 单元 提供 车 速 、 行 驱 方 向 及 转 
问 盘 转角 ， 坡 路 保持 控制 系统 防止 在 停车 时 溜 车 以 及 仪 
表 控 制 单元 负责 信息 显示 ， 提 供 自 诊断 功能 委 图 11-50 驻 车 转向 辅助 系统 控制 单元 J791 


六 2. 超声 波 传感器 


装备 驻 车 转向 辅助 系统 的 车 上 装 有 10 个 超声 波 传 感 锅 。 其 中 的 8 个 超声 波 传 感 需 用 于 声 
控 驻 车 辅助 系统 ， 它 们 安装 在 保险 杠 的 外 皮 上 。 另 外 2 个 超声 波 传感器 由 驻 车 转向 辅助 系统 来 
使 用 。 这 2 个 传 感 硕 位 于 保险 杠 外 皮 的 侧面 (一 个 在 车 的 左 侧 , 一 个 在 车 的 右 侧 ,如 图 11-52 所 
示 ) ， 以 便 更 好 地 扫描 左右 两 侧 的 停车 区 域 。 

















和 JP >> >> 第 十 一 章 驾驶 大 辅助 系统 | 、 


前 部 声音 后 部 声音 驻 车 辅助 装置 驻 车 转向 辅助 
发 生 器 H22 ”发生 器 H15 按键 E266 系统 按键 E581 


叫 | 陈 作 和 
| 工 


驱动 CAN 总 线 High 
驱动 CAN 总 线 Low 


接线 柱 15 
接线 柱 30 
接线 柱 31 





< 
RE, 
yi) 
G203 G204 G205 G206 > G252 G253 G254 G235 
\ G508 G569 一 QQ 


后 部 超声 波 传感器 vv 前 部 超声 波 传感器 
驻 车 转向 辅助 系统 侧面 超声 波 传感器 


图 11-51 驻 车 转向 辅助 系统 





图 11-$2 ”侧面 超声 波 传 感 需 的 安装 位 置 
a) 左 侧 b) 右 侧 


驻 车 辅助 系统 和 驻 车 转向 辅 
助 系统 所 用 超声 波 传 感 顺 原理 虽 
然 相 同 ， 但 不 可 互 换 ， 从 外 观 上 
可 以 明显 地 看 出 两 者 的 不 同 ， 如 
图 11-53 所 示 。 

(DD 插头 不 同 。 驻 车 转 癌 辅助 
系统 所 用 超声 波 传 感 喜 的 插头 与 
本 体 成 90"; 驻 车 辅助 系统 所 用 超 Ra ER 
声波 传感器 插头 与 本 体 成 0o。 ee 超声 波 收发 器 较 长 

go 超声 波 收 发 需 长 度 不 同 。 图 11.53 ”超声 器 传感器 
驻 车 转向 辅助 系统 所 用 超声 波 传 a) 驻 车 辅助 系统 所 用 超声 波 传感器 b) 驻 车 转向 辅助 系统 所 用 超声 波 传感器 








” 感 器 的 超声 波 收发 器 比 驻 车 辅助 系统 所 用 超声 波 传感器 的 超声 波 收发 器 长 。 





@ 发 生 故 障 时 系统 的 表现 不 同 。 如 果 驻 车 辅助 系统 的 某 个 超声 波 传感器 出 故障 了 ， 那 
” 么 驻 车 辅助 系统 和 驻 车 转向 辅助 系统 就 都 无 法 激活 了 。 如 果 驻 车 转向 辅助 系统 的 两 个 超声 波 
， 传 感 器 中 的 一 个 出 故障 了 ， 那 么 驻 车 转向 辅助 系统 就 无 法 激活 了 ， 但 是 前 、 后 声控 驻 车 辅助 
”系统 (倒车 雷达 功能 ) 仍 可 以 使 用 。 


”时 3 驻 车 转向 辅助 系统 按键 E581 和 驻 车 辅助 系统 按键 E266 


/ 这 两 个 按键 都 在 中 央 副 仪表 台 上 空调 操纵 元 件 的 上 方 ， 如 图 11-54 所 示 。 这 两 个 按键 上 
， 都 集成 有 功能 指示 灯 。 如 果 功 能 指示 灯 常 亮 ， 那 就 说 明 相 应 的 功能 已 被 激活 ;如 果 功 能 指示 
， 灯 熄灭 ， 说 明 相应 的 功能 已 被 关闭 了 。 如 果 功 能 指示 灯 在 按 下 按键 后 闪烁 ， 那 说 明 相 应 系统 
”的 自 诊断 系统 已 经 识别 出 故障 了 ， 该 功能 暂时 无 法 使 用 。 








驻 车 辅助 系统 功能 指示 灯 
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驻 车 辅助 系统 按键 E266 
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图 11-54 ”操作 按钮 和 指示 灯 


对 4. 电动 机 械 式 转向 系统 





驻 车 转向 辅助 系统 需要 转向 系统 有 能 力 自 行 干 预 和 临时 接管 转向 功能 ， 电 动机 械 式 转向 
系统 可 以 满足 这 个 要 求 ， 因 为 它 配 备 了 一 个 转 回电 动机 V187， 如 图 11-55 所 示 。 该 转 问 系 
统 目 前 只 装 在 奥迪 TT 和 奥迪 A3 轿车 上 ， 其 他 奥迪 汽车 配备 的 都 是 液压 助力 转 回 系统 。 通 
第 情况 下 名 驶 人 通过 操纵 转 问 盘 ， 通 过 转 问 管 柱 将 转 癌 力 矩 传递 到 转 癌 机 小 齿轮 ， 青 通过 转 
问 机 齿轮 齿 条 机 构 将 旋转 运动 转 为 转 问 丁 系 的 横 癌 运动 。 电 动机 械 式 转 问 系 统 通过 转 问 电动 
机 V187 驱动 转向 机 上 另 一 个 小 齿轮 以 减轻 驾驶 人 的 操纵 ，V187 由 控制 单元 J500 提供 电能 
进行 驱动 。 正 是 由 于 V187 的 功能 ， 使 得 在 主动 停车 时 ， 只 需 控 制 单 元 根据 传感器 反馈 的 数 
值 ， 张 动 电动 机 带动 转向 机 构 运 转 而 节省 了 驾 台 人 的 操纵 。 这 其 中 最 为 关键 的 两 个 传感器 就 
是 转向 角 传 感 器 G85 和 转向 力矩 传感器 G269 ，G85 是 用 来 对 比 车 辆 运行 轨迹 与 期 望 运行 曲 
线 偏差 的 重要 参数 ， 而 G269 用 来 判断 驾驶 人 是 否 操纵 了 转 回 盘 (力矩 大 于 5N. m) ， 意 图 中 
呆 自 动 停车 操纵 。 














SONS 转向 力矩 传感器 G269 
转向 机 构 
助力 转向 控制 单元 J500 


图 11-55 电动 机 械 式 转 回 系统 / 学 


[总 | 三、 驱动 CAN 总 线 控制 单元 的 通信 过 程 

奥迪 A3 轿车 的 CAN 总 线 系统 如 图 11-56 所 示 ， 图 中 列 出 了 主动 停车 功能 运行 过 程 中 与 
其 他 控制 单元 进行 通信 的 拓扑 图 。 驻 车 转 加 辅助 系统 控制 单元 J791 作为 此 功能 的 主 控 单元 ， 
通 


二 人 


通过 驱动 CAN 总 线 与 其 他 控制 单元 通信 以 获得 相关 数据 。 这 些 信 息 包括 : 





组 合 仪表 CAN 总 线 


舒适 CAN 总 线 驱动 CAN 总 线 





信息 娱乐 CAN 总 线 








图 11-56 奥迪 A3 轿车 CAN 总 线 系统 





. 1) ABS 控制 单元 04。ABS 控制 单元 J104 将 当前 的 车 速 信息 和 ESP 状态 信息 通知 驻 
”车 转向 辅助 系统 控制 单元 791。 驻 车 转向 辅助 系统 用 这 个 车 速 信息 来 监控 激活 或 关闭 系统 
”时 的 车 速 界 限 值 。 如 ESP 关闭 ， 就 无 法 激活 驻 车 转向 辅助 系统 。 在 驻 车 转向 辅助 系统 的 驻 
”车 过 程 中 ， 如 果 ESP 工作 ， 则 驻 车 转向 辅助 功能 立即 就 会 关闭 。 
2) 自动 变速 器 控制 单元 J217 和 中 央 电 气 控制 单元 519。 自 动 变速 器 控制 单元 217 和 
， 中 央 电气 控制 单元 J519， 提 供 车 辆 是 否 挂 入 倒 档 的 信息 。 要 想 实现 驻 车 转向 辅助 功能 ， 必 
， 须 先 挂 和 人 倒 档 。 在 驻 车 过 程 中 如 果 脱 开 了 倒 档 ， 那 么 这 个 驻 车 转向 辅助 过 程 就 中 断 了 。 
3) 电动 助力 转向 控制 单元 500。 电 动 助力 转向 控制 单元 J500， 执 行 转向 操纵 ， 并 提供 
”转向 力矩 的 干预 信号 。 如 驾驶 人 对 转向 进行 了 人 工 干涉 。 驻 车 转向 辅助 过 程 将 中 断 。 
”4) 转向 盘 转角 传感器 G85 。 转 向 盘 转角 传感器 G85 确定 出 当时 的 转向 角度 并 把 这 个 信 
， 息 传送 到 CAN 总 线 上 。 这 个 信息 用 于 检查 车 辆 在 驻 车 过 程 中 实际 转向 角 和 规定 转向 角 有 多 
”大 的 偏差 。 一 旦 检查 出 偏差 ， 系统 就 必须 进行 相应 的 修正 。 
” ”5) 转向 柱 电子 控制 单元 J527。 转 向 柱 电子 控制 单元 提供 的 信息 是 : 现在 激活 的 是 左 转 
”向 灯 还 是 右 转向 灯 。 当 车 速 低 于 30km/h 时 ， 驻 车 转向 辅助 系统 控制 单元 根据 这 个 信息 来 决 
， 定 是 靠 路 的 左 侧 还 是 右 侧 寻找 合适 的 停车 空位 。 
/ 6) 舒适 系统 控制 单元 J393 和 挂车 识别 控制 单元 345。 如 Audi Cabriolet 车 上 安 污 有 驻 
”车 转向 辅助 系统 ， 和 舒适 系统 控制 单元 J393 会 将 车 舌 现 在 是 已 数 开 的 还 是 已 合 上 的 这 个 信息 
针 通知 驻 车 转向 辅助 系统 控制 单元 791。 如 车 笑 是 打开 的 ， 那 么 报警 音 的 音量 会 增 大 。 
四 挂车 识别 控制 单元 ]345 将 是 否 识别 出 挂车 这 个 信息 通知 驻 车 转向 辅助 系统 控制 单元 
J791。 只 要 是 已 识别 出 挂车 ， 那 么 就 无 法 激活 驻 车 转向 辅助 系统 ， 且 如 果 车 上 的 声控 驻 车 辅 
助 系统 只 有 前 面 的 4 个 超声 波 传感器 能 工作 。 
7) 音响 R。 如 果 声 控 驻 车 辅助 系统 的 声音 发 生 器 已 激活 ， 那 么 驻 车 转向 辅助 系统 控制 
单元 会 通知 音响 来 降低 其 音量 。 
8) 仪表 控制 单元 J]285。 仪 表 控 制 单元 P85， 用 于 显示 J791 提供 的 停车 信息 ， 并 将 驾 
驶 人 通过 操控 台 确 定 的 蜂 鸣 器 音量 和 频率 传输 给 J791。 






































站 | 四 、 诊断 维修 


驻 车 转向 辅助 系统 使 用 地 址 码 10 进行 目 诊 断 ( 原 来 的 倒车 雷达 76 地址 码 不 再 使 用 ) 。 
值得 说 明 的 是 ， 该 系统 并 不 像 以 前 讲 的 很 多 系统 一 样 需要 使 用 专用 工具 进行 校准 ， 该 系统 只 
需 按 要 求 安装 好 后 无 须 再 校准 ， 通 过 阅读 数据 块 可 以 读 取 相关 传 感 带 反馈 的 数据 流 。 该 系统 
目 适 应 功能 较 多 ， 蜂 鸣 胡 的 首 量 、 上 频率 、 确 认 系 统 激 活 的 声 首 、 车 轮 半 径 、 期 望 系 统 集 车 时 





























(如 加 波 了 大 包围 等 )， 也 知 要 通过 目 适 应 告知 系统 ， 以 便 系统 在 计算 停车 位 时 予以 考虑 。 
天 于 后 辆 是 目 动 变速 从 或 手动 变速 亲 、 左 侧 芍 驶 或 右 侧 区 驶 、 带 不 市 牵引 钩 和 倒 生 摄像 头等 
功能 ， 是 通过 对 主动 俘 车 控制 单元 进行 编码 来 告知 系统 的 。 
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